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2x powłoka
przeciwwilgociowa

detal okapu wg rysunku
szczegółowego

chudy beton 10 cm

podciąg
20x23

murłata 12x12

żebra drewniane
8x20 cm co 60 cm

panel dachowy na rąbek stojący
mata strukturalna z folią izolacyjną
płyta OSB-3 22 mm
krokiew 12x 18 cm
podkonstrukcja drewniana - żebra 8x 20 cm
płyta włóknowo- cementowa 8 mm na łatach gr. 5 cm

Rosówek gmina Kołbaskowo
dz. nr 117/1 obręb 004 Kamieniec
jednostka Kołbaskowo

sprawdzający

mgr inż. arch. Joanna Wojtecka
202/Sz/89

architektura

Wiata rekreacyjna z miejscem
odpoczynku  dla rowerzystów

03.2022 1:50

mgr inż. arch. Marzena Jaroszek
69/Sz/90

nazwa rysunku

skalaskala

branża

projektant

adres

data

projektant

adres

data

prawa autorskie zastrzeżone Ustawą o prawie autorskim
 i prawach pokrewnych Dz.U.nr 24 z dnia 04.02.1994 r.

nazwa inwestycji
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ul.Królewicza Kazimierza 2i/3
71-552 Szczecin
tel. 601 887496
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faza

nr rys.

PRZEKRÓJ A-A

B A

0,5%0,5%

płyta betonowa 4 cm
podsypka z grysu 2-8 mm 5 cm
mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/31,5 20 cm

3a

proj.techniczno-wykonawczy


