OPIS TECHNICZNY

do projektu modernizacji tazienek w przedszklu nr 20 przy ul. Karasia 11 w Lesznie

1. Podstawa opracownia.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu i zgodnie z nastepujgcymi materiatami:
1. Projekt architektoniczny,

Zlecenie Inwestora,

Obowigzujgce przepisy i normy,

Projekty branzowe,

Wizja lokalna terenu,

Uzgodnienia z Inwestorem

ARl

2. Charakterystyka budynku.
Budynek wolnostojgcy z woma kondygnacjami nadziemnymi. Konstrukcja muréw

ceglana, dach konstrukcji betonowej. Przeznaczony jako budynek uzyteczno$ci
publicznej - przedszkole.

3. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje :

1. instalacje grzewcze,
2. instalacje oswietlenia

4. Dane techniczne podstawowe.

napiecie zasilania 230V
czestotliwos¢ 50 Hz
moc zainstalowana 5,27 kW
moc zapotrzebowana 3,10 kW
wspotczynnik jednoczesnosci 0,59

5. OPIS PRAC

5.1.Rozdzielnice.

W zwiazku z zabudowg w kazdym z pomieszczen po jednej suszarce do rg
projektuje sie zabudowe w istniejacych tablicach rozdzielczych po jednym zabezpieczeniu
nadmiarowoprgdowym o charakterystyce B i wartosci 16A dla kazdej z suszarek. Obwody
oswietleniowe bedg zasilane z istniejgcych puszek.



5.2. Instalacje oswietlenia.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego uktadac¢ przewodami 2-4 zytowymi, ptaskimi,
miedzianymi o Un=750V o przekroju zyt 1,5mm2. Obwody uktada¢ podtynkowo, ktadac je
w bruzdach kutych w tynku $cian a nastepnie zarobi¢ i otynkowac bruzdy. W miejscach
rozgatezien instalacji stosowac puszki rozdzielcze fi80mm wyposazone w szybkoztgczki.

Oswietlenie obiektu zrealizowano przy wykorzystaniu opraw ze zrédtami LED o
barwie Swiatta 4000 K. Oprawy o stopniu szczelnosci IP54 i odpornosci na uderzenia
IK10.Zatgczanie oswietlenia poprzez czujnik obecnosci. Czujnik zatgcza tez Scienny
wentylator z zegarem w kazdym z pomieszczen

5.3. Instalacja gniazd 230V.

Instalacje gniazd 230V uktada¢ przewodami miedzianymi, ptaskimi 3x2,5mm2 o
Un=750V. Zastosowac sie do zasad uktadania opisanych dla instalacji oswietlenia.
Stosowac osprzet tgczeniowy uszczelniony IP44. Gniazda stuza wytgcznie zasilaniu
suszarek do rgk. W obwodach gniazdowych zabudowa¢ wytgczniki réznicowopradowe.

5.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Wykonac ja przewodami LgY 6mm2 zgodnie z PBUE.

5.5. Demontaze.

Przed rozpoczeciem prac zdemontowac elementy instalacji ulegajace likwidaciji.

6. Instalacja ochrony od porazen.

Jako srodek ochrony dodatkowej od porazen w projektowanej instalacji zastosowano
dostatecznie szybkie, samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przy zastosowaniu
wytgcznikdw réznicowoprgdowych i nadmiarowoprgdowych. Jako system ochrony
podstawowej zastosowano izolacje czesci czynnych. W obiekcie zastosowany zostanie
uktad sieciowy typu TN-C-S, w ktérym nastepuje wydzielenie przewodu neutralnego “N”
od ochronnego “PE”.

W instalacji odbiorczej w pomieszczeniach nie nalezy tgczy¢ ze sobg przewodéw PE i N.
Do przewoddéw ochronnych nalezy przytgczy¢ wszystkie metalowe obudowy aparatéw i
urzadzen elektrycznych.

7. Zagadnienia BHP.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami projektowane instalacje
elektryczne sg wykonywane jako troj lub pieciozytowe z wydzielonym przewodem
zerowym ,N” i ochronnym ,PE” \W rozdzielnicach zabudowano wytgczniki ochronne
réznicowoprgdowe oraz wytgczniki samoczynne, ktérych zadaniem jest dostatecznie
szybkie odtgczanie zasilania. Dodatkowo w obiekcie wykonana zostanie instalacja
potgczen wyréwnawczych.

Oswietlenie ewakuacyjne.

W obiekcie zabudowano oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego stanowigce wydzielone
obwody. Oprawy te winny by¢é wyposazone fabrycznie w inwertery o czasie pracy



minimum 1 godzina. Os$wietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietla¢ drogi
ewakuacyjne i wyjscia przy zaniku napiecia zasilania.

Natezenie oswietlenia awaryjnego na ptaszczyznie podtogi w korytarzach czesci socjalne;j
nie moze by¢ mniejsze jak 1Ix na drogach ewakuacyjnych. Zatgczanie opraw
automatyczne po zaniku zasilania. Kontrola sprawnosci oprawy poprzez przycisk “Tester”
zabudowany w oprawie lub poprzez wytaczenie obwodu zasilajgcego oprawy w
rozdzielnicy. Oprawy ewakuacyjne oznaczaé¢ zottym paskiem na obudowie.

Nalezy zaznaczy¢, ze obstuge urzadzen i instalacji elekirycznych wykonywac moze
wytgcznie osoba do tego przeszkolona, posiadajgca odpowiednie uprawnienia
eksploatacyjne, dopuszczana do pracy przez osoby odpowiedzialne za prace zaktadu .
W budynku sie¢ elektryczna pracuje w systemie TN-S .

8. Uwagi.

Catos¢ robdét wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed
oddaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary potwierdzajgce
prawidtowos¢ wykonania i sporzgdzi¢ protokoty badan i pomiarow.

Projekt jest chroniony prawem autorskim i wszelkie w nim zmiany wymagajg pisemnej
zgody autora.

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catosciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub przedmiarze, nalezy traktowac tak jakby
byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany
jest rébwniez szczegdétowo zapoznac sie z projektami w tym z projektami branzowymi, w
celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych poszczegdélnych instalacji oraz granic
opracowani, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych.
Przepusty w Scianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej
klasie elementéw budowlanych przez ktére przechodza.
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