Swietlik montowany naistniejgcym pokryciu Sali gimnastycznej (z ptyt warstwowych mocowanych do
ptatwi konstrukcji stalowej). Do montazu nalezy zastosowac standardowe powszechnie znane
rozwigzania systemowe producenta swietlika.

Swietlk o wymiarach 300x1200cm wtym - 2 x klapa dwuskrzydlowa na skrajach $wietlika!!!.

Przeznaczenie

- Budynki uzytecznosci publicznej, sale gimnastyczne
Parametry (rozpietosc)

-tukowe: 3,0 [m]

Klasyfikacja produktu - pasma tukowe,

Zgodnie z normg PN-EN14963-2006

- odpornos¢ na obcigzenie dociskajgce: DL 1000/ DL 1125/ DL 1500/ DL 2000/ DL 2050 /DL
2500

- odpornos¢ na obcigzenie odrywajgce: UL 1000 /UL 1500

Budowa standardu
- podstawa prosta z blachy ocynkowanejo wysokosci 300 [mm)]
- postawa przystosowana do montazu ocieplenia grubosci min. 50 [mm]

- wypetnienie: poliweglan komorowy, wypetnienie z klasyfikacjg Broof(i1), Wspodiczynnik
przenikania ciepta Uimax) > 0,9 [W/(m2 - K)]

- podstawa samonosna o dtugosci modularnej do 6000 [mm], szt.5

Klasyfikacja produktow - klap (wentylacyjnych) oddymiajacych w pasmach tukowych
Certyfikat Statosci WWtasciwosci Uzytkowych (1396-CPR-0126) wg. EN12101-2:2003

- klasa odpornosci na obcigzenie sniegiem: sterowanie elektryczne - SL 250, SL 550;

- klasa odpornosci na dziatanie wiatru: WL 750 lub WL 1500

- klasa odpornosci na dziatanie wysokiej temperatury: B 300

- pewnosé dziatania: Re50 lub Re300 - 50 lub 300 cykli otwarc i zamknieé¢ do pozycji oddymiania
oraz 10 000 cykli do pozycji wentylacji (klapa dwufunkcyjna)

- klasa reakcji na ogien dla wypetnienia z poliweglanu: B-s1,d0 / B-s2,d0
- maksymalny czas otwarcia klapy do potozenia pracy: 60 [s]

- kat otwarcia klapy dwuskrzydtowej: ? 90°

Parameftry

SWIETLIK DACHOWY
Skala 1:100
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Pasmo $wietine kalenicowe - przekrdj poprzeczny
 spodek dochi
UWAGI:
1. Przed zamdwieniem i montazem wymiar sprawdzi¢
na budowie

1. Plyta dachowa .— /4‘7[M‘.¢. 2L =
2. Obrébka OBR201
3. Opierzenie $wietlika
4. tacznik do mocowania plyt +B1-tBS
5. tacznik samowiercgcy £B6 lub nit jednostronny AL/Fe, co ok. 300 mm
(nit szczelny na zewn. oktadzinie dachu)
6. Montazowy nit jednostronny AL/Fe co ok. 1000 mm
7. Tasma uszczelniajaca butylowa
8. Tasma uszczelniajgca TUN45
9. Taéma uszczelniajaca samoprzylepna PES 3x20 (zalecana)
10. Uszczelka poliuretanowa lub pianka montazowa
11. Podstawa $wietlika
12. Materiat termoizolacyjny $wietlika i
13. Platew stalowa zimnogieta lub gorgcowalcowana, — /5 76!4[!/’;’5"\- by Zisei

Uwaga! Rozpowszechnianie, powielanie, udostepnianie oraz wszelkie zmiany bez zgody autora
projektu sq niedopuszczalne i chronione ustawowo (dz. U. nr 24 poz.83 z dnia 04.02.1994r)
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