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PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
NR 5950318

Inwestor:

Gmina i Miasta Koziegtowy
Pl. Moniuszki nr 14
42-350 Koziegtowy

Droga gminna

Adres KQZIEGLOWKI UL.KLODOWKA-LGOTA
inwestycji GORNA UL.JURAJSKA

Koziegtéwki dz.nr : 542,657,703
Lgota Gérna dz.nr: 695,696,825,1160/2,935/2

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane os$wiadczam, ze dokumentacja projektowa
przebudowy drogi gminnej NR 5950318 w miejscowosci Koziegtowki
ul. Klodéwka-Lgota Gérna ul. Jurajska sporzadzony jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dtugosé drogi 4 367,80m
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. ZALACZNIKI
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania

Podstawa opracowania:

Umowa z Gming i Miastem Koziegtowy.

Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500

Ustalenia z administratorem drogi t.j. Gming i Miastem Koziegtowy.
Inwentaryzacja w terenie.

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi polegajaca na wykonaniu nowej
nawierzchni drogi z betonu asfaltowego. Zakres opracowania obejmuje
istniejgcy pas drogowy drogi gminnej.

2. Opis stanu istniejgcego

Obecnie omawiana droga posiada nawierzchnie asfaltowg szerokosci od 5 m
do 5 ,50m. Na poszczegolnych odcinkach stan nawierzchni jest rézny, od
bardzo zniszczonego z licznymi ubytkami i nieréwnosciami. Droga znajduje sie
w ztym stanie technicznym, posiada liczne ubytki.

Droga posiada réwniez liczne odksztatcenia zaréwno w przekroju podtuznym
jak i poprzecznym.

Dla uchronienia przed catkowitym zniszczeniem drogi jej przebudowa jest
pilna i niezbedna.
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3. Opinia geotechniczna
OBIEKT : przebudowa drogi gminnej .

ADRES OBIEKTU: Koziegtowki ul. Ktodéwka,Lgota Gérna ul.Jurajska
WEASCICIEL OBIEKTU: Gmina i Miasto Koziegtowy

Warunki gruntowe:

W rejonie projektowanej drogi wykonano dwa wykopy kontrolne, rodzaj gruntu
okreslony na podstawie analizy makroskopowe;.

W rejonie posadowionego obiektu wystepuja utwory czwartorzedowe
i polodowcowe, sg to réznoziarniste piaski gliniaste ity piaszczyste i pyty.

Poziom wéd gruntowych — nie stwierdzono w wykopie.
Warunki gruntowe sg warunkami prostymi.

Zaliczenie obiektu do kategorii geotechniczne;j:

Zatozenia:
- wykopy nie przekroczg gtebokosci 1,2 m,
- warstwy konstrukcyjne powyzej poziomu wod gruntowych.

Z uwagi na powyzsze przedmiotowy obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Whioski:

Biorac pod uwage powyzsze stwierdza sie ze grunt jest przydatny do
posadowienia projektowanego obiektu.

Opracowal:
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4. Opis projektu
4.1 Opis planu sytuacyjnego

W planie przebieg drogi znajduje sie w granicach ewidencyjnych pasa
drogowego.

Korekty trasy oraz poszerzenia mieszczg sie w granicach ewidencyjnych pasa
drogowego.

Na catej dtugosci drogi projektuje sie jezdnie o szerokos$ci 5,5 m , pobocza
utwardzone o szerokosci 0,75m.

Lokalizacja drogi:

Koziegtowki dz.nr : 542,657,703
Lgota Gérna dz.nr: 695,696,825,1160/2,935/2

Przedmiotowe dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .
Dziakki nie lezg na obszarze wptywoéw eksploatacji gérnicze;.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczana do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska a tym samym nie wystepuje oraz
nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska i higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu i otoczenia.

4.2 Rozwiazanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokoéciowe zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgce;
niwelety drogi. Pozwala to w maksymalnym stopniu wykorzystac¢ istniejaca
konstrukcje oraz zminimalizowa¢ roboty zwigzane z przywrdceniem
sprawnosci odwodnienia.

Nieznaczne korekty istniejgcej niwelety wystepujg w miejscach powstatych
odksztatcen. Projektowang nawierzchnie w rejonie skrzyzowarn potaczy¢ z
istniejgca nawierzchnia.

Spadki poprzeczne:
- daszkowy — 2 % dwustronny w kierunku poboczy,na tukach jednostronny
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4.3 Konstrukcja nawierzchni
DANE:

droga jednojezdniowa, dwukierunkowa klasa drogi L;

kategoria ruchu: przyjeto KR2;

przebieg trasy: - plytki przekop,

rodzaj gruntu podtoza: grunty nasypowe o migzszosci do 1,0 metra zbudowane z
piasku gliniaste, zuzla, gruzu i kamieni;

gteboko$é przemarzania: h; = 1,0 m;

+ warstwy nawierzchni: zgodnie z przekrojem.

* & ¢ o

*

USTALENIE WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH
+ Warunki wodne: dobre
¢ Grunt podtoza pod wzgledem wysadzinowos$ci: watpliwy

¢ Grupa nosnosci: G1

Konstrukcje omawianej drogi zaprojektowano jak dla ruchu sredniego KR2.
Konstrukcja niezaleznie od jego szerokos$ci na catej dtugosci drogi jest
jednakowa .

4.4 Odwodnienie

Na catej dtugosci drogi projektuje sie utrzymanie odwodnienia do istniejgcych
rowow przydroznych i teren przylegty .

4.5 Urzadzenia obce

Przebudowa drogi w projektowanym zakresie nie spowoduje koniecznosci
przebudowy urzadzen podziemnych i nadziemnych.

Na catym odcinku drogi projektuje sie kanat technologiczny KTu ztozony z
jednej rury RO 125/7,1 oraz trzech rur RS 40/3,7mm i jednej

prefabrykowanych wigzek mikrorur o $rednicy zewnetrznej 16mm
zainstalowanych w dodatkowej rurze ostonowej o $rednicy 40 mm.

4.6 Organizacja ruchu.

Przedmiotowa droga jest i pozostanie drogg dwukierunkowg i bedzie
podporzadkowang (tak jak dotychczas) do drogi powiatowej .

4.7 Podstawowe zasady wykonywania robét budowlanych.

Prace ziemne mozna rozpoczgé po pelnym rozeznaniu urzgdzen pod i nadziemnych
oraz ich zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbiérce.
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W przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete dokumentacjg urzadzenia
podziemne, nalezy przerwaé roboty, zabezpieczyé¢ wykop i powiadomié
odpowiednie jednostki.

Roboty ziemne odwodnieniowe prowadzi¢ ,pod gére” zaczynajac od najnizej
potozonych punktéw , tak, aby caly czas byt mozliwy splyw wéd.

W celu ochrony $rodowiska, zdrowia ludzi i stosunkéw przestrzennych otoczenia
projektowanej przebudowy , prace budowlane winny by¢ realizowane wedtug
obowigzujgcych warunkéw i zasad okreslonych i przytoczonych w niniejszej
dokumentacji, rozporzgdzeniach, normach i przepisach.

Uwagi koricowe i zalecenia dla Wykonawcy:

¢ Zastosowane materialy posiada¢ muszg stosowne atesty dopuszczajace je do stosowania na
terenie kraju, odpowiada¢ wymogom poiskiej hormy, a ich montaz odbywaé sie powinien
zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

¢ Prace montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z uznanymi zasadami techniki.

¢+ Wykonawca zdajgc sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykona¢, zobowigzany jest przez wiedze
zawodowg w swojej specjalnosci uzupetni¢ ewentualne szczegoly, ktére mogly zostaé
pominiete w niniejszej dokumentacji i uwzgledni¢ je w kosztach.

+ Podstawa wykonania wyceny sg w réwnej mierze — opis techniczny dokumentacii, rysunki i
przedmiary wszystkich branz oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowigzujgce normy i
przepisy.

+ Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad podziemnego
- nalezy prowadzi¢ recznie i w obecnosci przedstawiciela wiasciciela tych urzgdzen.

¢ W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci posadowienia tych urzadzen, a takze
ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

¢ W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zatgczonych podkiadach mapowym
przebiegu urzgdzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego,
projektanta i wiasciciela tych urzgdzen.

+ Zobowigzuje sie¢ Wykonawce do pelnej realizacji zalecen szczegétowych specyfikacii
technicznych obowigzujacych w zakresie opracowania, a po wykonaniu robét Wykonawca
winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokona¢ naniesienia zmian na mape
zasadnicza.

¢ W trakcie prowadzenia robét bezwzglednie przestrzegaé zasady BHP i p. poz.
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lIl. INFORMACIA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

NR 5950318

Inwestor:

Gmina i Miasta Koziegtowy

Pl. Moniuszki nr 14

42-350 Koziegtowy

Droga gminna

Adres KQZIEGL()WKI UL.KLtODOWKA-LGOTA
inwestyciji: GORNA UL.JURAJSKA

Koziegtéwki dz.nr : 542,657,703
Lgota Gérna dz.nr: 695,696,825,1160/2,935/2

SPORZADZIt. INFORMACJE:
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegdéinych obiektow

Projekt budowlany przewiduje wykonanie nastepujgcych robot:
- roboty ziemne,

roboty drogowe wykonie podbudowy,

roboty drogowe wykonie nawierzchni jezdni.

roboty drogowe wykonanie poboczy,

wyczyszczenie rowdw przydroznych.

2. Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych:

- droga gmina

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga byé: nie stwierdzono

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét to:

— porazenie pradem przy obstudze urzadzen elektrycznych takich jak:
betoniarka, wciggarka, szlifierka kgtowa, wiertarka, pilarka elektryczna,

— uszkodzenie ciata przy prowadzeniu prac wytadunkowych, transporcie
pionowym i poziomym materiatow,

— mozliwo$¢ zaistnienia wypadku przy wjezdzie lub wyjezdzie pojazdéw
mechanicznych na droge gminng,

— upadek z wysokosci pracownikdbw podczas wykonywania prac na
wysokosci powyzej 1.0m.

— mozliwos¢ uszkodzenia oczu przy wykonawstwie prac izolacyjnych,
przygotowywaniu zaprawy cementowo —wapiennej przy cieciu stali oraz
innych robotach z wykorzystaniem urzadzen
elektrycznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robhét

Przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy powinien
przeszkoli¢ pracownikow dotyczacych BHP na stanowisku pracy. Dotyczy to w
szczegobinosci:

— koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywiduainej,
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— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- wykonywanie poszczegoélnych robét zgodnie z przepisami BHP.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych
/Dz. U. Nr 47 poz. 401/.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajgcymi
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia sa:
~ nie wolno dopuszczaé ludzi pod wptywem alkoholu,
~ ha budowie nie mogg przebywaé osoby postronne,

- na budowie powinno pracowaé przynajmniej dwoch robotnikéw

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzié plan
bezpieczen'stwa i ochrony zdrowia zwany PLANEM BIOZ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z
2003 . Nr 120 poz. 1126).

Opracowat:
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