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1. Nazwa zamdwienia
Zaprojektowanie i wykonanie Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) dla Domu
Studenckiego ,KAROLEK” z rozbudowg systemu o budynek hali sportowej oraz Systemu
Sygnalizacji Pozaru (SSP) w budynku Sali Sportowe.
2. Adres obiektu
Dom Studencki ,KAROLEK”, Poznan, ul. Rokietnicka 5E.
Dziatka o numerze ewidencyjnym 9/1, arkusz 07, obreb 39 [Lazarz]
3. Nazwy i kody:
31625000-3  Alarmy przeciwpozarowe
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45312100-8  Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
71000000-8  Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
4. Nazwa zamawiajacego i adres
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznan

5. Opracowat
Dziat Inwestycyjno-Techniczny UMP

CZESC OPISOWA

1. Opis ogoiny budynku
Budynek Domu Studenckiego ,Karolek” oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, jest
wiasnoscig Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Budynki
zlokalizowane sg przy ul. Rokietnickiej 5E w Poznaniu.
DS. Karolek jest budynkiem 9 kondygnacyjnym, w petni podpiwniczonym o 8 kondygnacjach
nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej. Do budynku DS. Karolek przylega budynek Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu z Salg Sportowa.
Rzuty budynku pokazano jako zatgcznik nr 1 do Informacji technicznych.

2. Opis ogdlny stanu istniejgcego instalacji DSO i SSP
2.1. System DSO.

Budynek w calosci objety jest Dzwigkowym Systemem Ostrzegawczym Sinaps,
wyprodukowanym przez firme ATEIS, zbudowanym okoto roku 2010. Zgodnie z posiadanymi
przez Zamawiajgcego schematami i rzutami, w jego skiad wchodzi 448 glosnikow $ciennych
oraz 102 glosniki sufitowe. Wszystkie gtosniki sg zabudowane w metalowych obudowach.
W pomieszczeniu dyzurki znajduje sie szafa systemu DSO, zawierajgca stacje wywotawcze,
kontrolery systemowe i wzmacniacze. W pomieszczeniu tym znajduje sie rowniez mikrofon
strazaka.

System nie pracuje prawidlowo. W listopadzie 2012 roku wygast certyfikat CNBOP na
powyzszy system. Producent nie wystgpit o jego ponowng certyfikacje. Na polskim rynku nie
ma juz obecnie czgsci zamiennych do w/w systemu. Z uwagi na powyzsze, wymagane jest
wymiana systemu DSO na nowy, z uwzglednieniem mozliwosci wykorzystania istniejgcych
elementéw systemu (np. okablowanie, gtosniki) oraz przy wykorzystaniu istniejgcych tras
kablowych.
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2.2. System SSP.
W Domu Studenckim ,Karolek” zainstalowany jest system sygnalizacji pozarowej POLON
4000. System obejmuje swoim zakresem Dom Studencki ,Karolek”.
System ten nalezy rozbudowa¢ o dodatkowe elementy — przyciski recznej sygnalizacii
pozarowej, czujniki automatycznego wykrywania pozaru oraz sygnalizatory optyczno-
akustyczne. Rozbudowa obejmie budynek sali sportowej wraz z pomieszczeniami
towarzyszacymi.

3. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie Dzwigkowego Systemu
Ostrzegawczego (DSO) dla Domu Studenckiego ,Karolek” i dla budynku Sali Sportowej oraz
rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) dla Sali Sportowej. W zakresie
zamowienia jest rowniez opracowanie scenariusza pozarowego dla przedmiotu zamoéwienia.
Budynek Sali Sportowej nie jest budynkiem samodzielnym, jest on wkomponowany
w kompleks domu studenckiego wraz z centrum sportu. Sala przylega do centrum sportu i
posiada wydzielony tgcznik korytarzowy z centrum sportu. Wejscie do Sali sportowej mozliwe
jest od wewnatrz centrum sportu, z dwéch stron.
Do pomieszczen towarzyszacych Sali sportowej, objetych zakresem rozbudowy nalezg;
e przylegly korytarz,
e pomieszczenia magazynu, wezia ciepta, wentylatorowni oraz komunikacji poziomu -1
(zgodnie z wizjg lokalng),
e cztery pomieszczenia szatni wraz z wezlami sanitarnymi oraz pozostatymi
pomieszczeniami znajdujgcymi sie na parterze,
e pomieszczenie administracyjno-magazynowe na pietrze,
e sala gimnastyczna na pietrze,
e salka konferencyjna na pietrze,
e ciggi komunikacyjne, w tym schody.
Zamawiajgcy posiada dokumentacje dotyczacg systemu sygnalizacji pozarowej dla Domu
Studenckiego ,Karolek”. Schematy blokowe systeméw DSO i SSP oraz rozmieszczenie
poszczegdinych elementdw na rzutach poszczegolnych kondygnacji stanowig zatgcznik nr 1
do niniejszego PFU (tgcznie 11 plikéw w formacie pdf). Zatgcznikami do SOPZ sg rowniez:
e rzuty hali sportowej oraz szatni na parterze (pod trybunami i w hallu) — zat. nr. 2
e zdjecia rzutdéw piwnicy i parteru oraz schemat RW (rok 1983) — zat. nr 3
o zdjecia rozdzielnicy RW zlokalizowanej na poziomie piwnicy — zat. nr 4
o zdjecia rozdzielnicy T1-T3 zlokalizowanej w sali sportowej przy wejéciu do szatni —
zat. nrb
Zamawiajgcy nie posiada petnej dokumentacji architektonicznej w wersji edytowalnej na
cze$¢ budynku Sali Sportowej w ktérej majg by¢ rozbudowywane systemy bezpieczenstwa.
Wymagane jest aby Wykonawca przed wykonaniem projektu wykonat inwentaryzacje
architektoniczno-budowlang. Zamawiajgcy jest w posiadaniu rzutéw hali sportowej, szatni
pod trybunami oraz sanitariatow przy hollu gtownym.
Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie istniejacych elementéw systemow (np. trasy
kablowe, okablowanie czy glosniki). W przypadku tras uktadanych w istniejgcych korytach
kablowych dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych tras, po uprzednim zweryfikowaniu ich
nosnosci oraz stanu technicznego. W przypadku instalacji podtynkowych — prowadzi¢ nalezy
kable podtynkowo w bruzdach. Po wykonaniu instalacji bruzdy nalezy zaprawi¢
i doprowadzi¢ $ciany i stropy do stanu pierwotnego. Zaprawione bruzdy nalezy pomalowac
na kolor zblizony do istniejgcego.
Przy wykorzystaniu istniejgcych elementow Wykonawca przejmie gwarancje nad tymi
elementami na czas gwarancji okreslony w umowie.
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Realizacja zadania obejmuje:

e \Wykonanie inwentaryzacji oraz niezbednych pomiaréw istniejgcego systemu SSP dla
rozbudowy systemu o Sale Sportowg wraz z opracowaniem tabeli obmiaréw

e \Wykonanie inwentaryzacji oraz niezbednych pomiaréw istniejacego systemu DSO wraz
z opracowaniem tabeli obmiaréw

e Opracowanie projektu wykonawczego rozbudowy istniejgcego systemu sygnalizacii
pozarowej (SSP) rozszerzajgcego ochrone przeciwpozarowg o budynek Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu, przylegly do Domu Studenckiego ,Karolek” oraz
instalacji Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego dla DS. ,Karolek” z opracowaniem
scenariusza pozarowego

e Uzgodnienie projektow wykonawczych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz. oraz
Zamawiajgcym

o Roboty budowlane w w/w zakresie z wymaganymi demontazami istniejgcych
elementow instalacji

e W przypadku przejS¢ przez Sciany oddzielenia pozarowego, przejécia nalezy
zabezpieczyC przeciwpozarowo

e Wykonanie niezbednych pomiaréw po robotach budowlanych (w tym pomiary poziomu
dzwieku i zrozumiatosci mowy)

e Oprogramowanie central systeméw DSO i SSP

e Nagranie komunikatow gtosowych w jezyku polskim oraz angielskim

o Wykonanie i uruchomienie wybudowanych systemoéw wraz z pozytywnych
przeprowadzeniem prob funkcjonalnych (w tym probna ewakuacijg)

e Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawcze;j

e Przeszkolenie obstugi Zamawiajgcego

o Przeglady oraz konserwacje systemoéow w okresie gwarancji wykonywane raz w roku

Rozbudowa systemu DSO

Zamawiajgcy nie przewiduje zmian ilosci glosnikéw w DS. Karolek oraz funkcjonalnosci
systemu (wytaczenie gtosnikow z systemu DSO w salach ¢wiczen studium SWFiS
znajdujgcych sie na parterze — w przypadku nadawania komunikatéw o ewakuacji z systemu
DSO). Szafe DSO nalezy rozbudowa¢ dla podigczenia do niej glosnikéw w budynku Sali
Sportowej. Jesli wymaganiami systemu bedzie dodanie modutéw konca linii w DS. Karolek,
to nalezy je uwzglednic w ofercie oraz pdzniej podczas prac projektowych.

Budynek Sali Sportowej nalezy wyposazy¢ w instalacje DSO (okablowanie, gto$niki)
przytaczong do szafy DSO w pom. portierni w DS. Karolek. Istniejgce gtosniki systemu
nagtosnienia Sali sportowej znajdujace sie w hali sportowej oraz przylegtym korytarzy nalezy
zdemontowa¢ a okablowanie unieczynni¢ opisujac okablowanie jako nieczynne bagdz
zdemontowac. Ilos¢ gtosnikdw przewidziana do rozbudowy systemu DSO w Sali sportowe;j
bedzie wynikata z projektu wykonawczego.

W ramach umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dodatkowo 25szt. glosnikéw
nasciennych oraz 10szt. gto$nikéw sufitowych, ktére przejdg na stan magazynowy
Zamawiajgcego i bedg wykorzystywane jako zamienniki dla niesprawnych, istniejacych
gtosnikow.

W tabeli Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (zat. nr 1 do umowy) nalezy w punkcie
zwigzanym z pracami dodatkowymi wpisa¢ koszty (robocizny z materiatem) dla wymiany
1 mb okablowania istniejgcych linii gtosnikowych oraz koszt wymiany istniejgcego gtosnika
na gtosnik nowy dla pdzniejszego rozliczenia z Zamawiajgcym w przypadku wystgpienia
robét dodatkowych.

Rozbudowa systemu SSP
W ramach zadania na rozbudowe systemu SSP nalezy dotozy¢ czujki dymu w DS. Karolek

w pom. szatni (pom. 1.43, 1.42, 1.41, 1.40 chronigce przestrzen pod oraz nad sufitem
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podwieszonym) jesli sga wymagane przepisami. W przypadku, gdyby petla miata byé
przecigzona, dopuszczalne jest przeniesienie czujek dymu w korytarzu przy istniejgcym
budynku hali sportowej oraz w komunikacji 1.28 na projektowang petle dla potrzeb instalac;ji
SSP w budynku Sali sportowej. Ostateczne rozwigzane bedzie zaproponowane w projekcie
wykonawczym i uzgodnione z Zamawiajgcym.

Rozbudowe Systemu Sygnalizacji Pozarowej dla budynku Sali Sportowej mozna wykonaé
poprzez rozbudowe istniejacej centrali SSP lub wykonanie wyniesionej centrali SSP
w budynku Sali Sportowej Sali sportowej i potgczenie jej z istniejgcg centralg SSP
zlokalizowang w pom. portierni w DS. Karolek. W ramach rozbudowy nalezy utozy¢
dodatkowe petle dla czujek dymu, przyciskow ROP i modutéw dla wysterowania wytgczenia
urzadzen wentylacyjnych dla budynku Sali sportowe;.

W zatgcznikach nr 4 i 5 do SOPZ pokazano zdjecia rozdzielnic RW zlokalizowanej w piwnicy
oraz rozdzielnic T1-T3 zlokalizowanej w hali sportowej na Scianie z trybunami przy wyjsciu z
hali sportowej do prawego korytarza (pokazano czerwonym prostokatem ponizej na rzucie
parteru sali sportowej).
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Roboty bedg prowadzone w czynnym obiekcie. Dom Studencki czynny jest calg dobe,
zamieszkiwany przez studentow réwniez w okresie wakacyjnym.

Roboty budowlane (w tym ucigzliwe pod wzgledem hatasu oraz tzw. roboty brudne) nalezy
prowadzi¢ w dniach roboczych w godzinach od 8:00 do 18:00, a w soboty w godzinach od
8:00 do 16:00. Wykonawca po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy przedtozy do
zamawiajgcego liste pracownikow, ktorzy bedg wykonywaé roboty.

Wykonawca obowigzany bedzie do systematycznego (codziennego) usuwania wszelkiego
gruzu i odpadéw budowlanych, poza obreb budynku do konteneréw oraz wywozenia
staraniem wiasnym na wysypisko $mieci oraz uporzadkowania miejsc po wykonanych
robotach,

Wykonawca bedzie zobowigzany do bardzo dobrej jakosci pracy, starannosci, doktadnosci,
estetyki i dbatosci o porzadek takze na drogach transportu (korytarze, klatki schodowe,
windy).

W przypadku gdy z dokumentacji projektowej wynika¢ bedzie zastosowanie jonizacyjnych
czujek dymu, wdéwczas wszelkie czynnosci zwigzane z ich instalowaniem lub montazem
w liniach dozorowych, a takze przechowywanie na terenie Uniwersytetu mogg byc¢
wykonywane wytgcznie przez jednostke organizacyjng, ktéra zgodnie z art. 4 ustawy Prawo
atomowe, uzyskata zezwolenie Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki na taka dziatalnosé.
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Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu
harmonogram prac do akceptacji z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.

4. Opis potrzeb Zamawiajacego i cechy charakterystyczne robo6t budowlanych stanowigce
przedmiot zamdéwienia
4.1. System DSO
Zgodnie z przepisami dzwigkowy system ostrzegawczy musi spetniac¢ nastepujgce kryteria:

w przypadku wykrycia alarmu pozarowego i wysterowania przez system SSP, system
DSO natychmiast przekazuje komunikaty o ewakuacji oraz staje sie niezdolny do
wykonywania pozostatych funkcji (takich jak przywolywanie, odtwarzanie muzyki lub
uprzednio zapisanych informacji przesytanych do gtosnikow w obszarach
wymagajgcych transmisji alarmu),

system jest gotowy do rozgiaszania w ciggu 10 sekund po wigczeniu podstawowego
lub rezerwowego zrédta zasilania,

w ciggu 3 sekund od zaistnienia zagrozenia system jest zdolny do rozgtaszania
komunikatow ostrzegawczych przez Operatora lub automatycznie po otrzymaniu
sygnatu z Centrali Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP),

system jest zdolny do jednoczesnego nadawania sygnatdw ostrzegawczych
i komunikatow stownych do jednej lub kilku stref jednoczesnie, zgodnie z przyjetym
sposobem alarmowania,

system DSO zaprojektowany ma by¢ tak, ze uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza
lub linii gtosnikowej nie powoduje catkowitej utraty obszaru pokrycia,

sygnaly ostrzegawcze (modulowane) + przerwa od 4s do 10s poprzedzajg pierwszy
komunikat stowny. Sygnat ostrzegawczy oraz komunikat stowny powinny by¢
nadawane kolejno bez przerwy, az do zmiany zgodnej z procedurg ewakuacji, lub
recznego wyciszenia. W przypadku pomieszczen z diugim czasem pogtosu, czas
migdzy powtarzanymi sekwencjami moze zosta¢ wydtuzony do 30s, a sygnaly
ostrzegawcze powinny byc¢ rozgtaszane, wéwczas gdy okresy ciszy powodowane
innymi przyczynami przekraczajg 10s,

zastosowane sygnaty ostrzegawcze (modulowane) muszg mieé¢ wyraznie odroznialne
cechy,

Sygnat ostrzegawczy oraz komunikat stowny powinien byé nadawany kolejno bez
przerwy az do zmiany zgodnej z procedurg ewakuacji lub recznego wyciszenia.
Komunikaty powinny by¢ jasne, krétkie i niedwuznaczne oraz nadawane w jezyku
polskim i angielskim, naprzemiennie.

Zrozumiatos¢ mowy w calym obszarze pokrycia bedzie wynosita co najmniej 0,7 na
wspolnej skali zrozumiatosci mowy CIS.

4.2. Rozbudowa systemu SSP
Rozbudowa istniejgcego systemu SSP o instalacje dla budynku Sali Sportowej
z pomieszczeniami towarzyszgcymi oraz o dodatkowe czujki dymu w pomieszczeniach toalet
w DS. Karolek na parterze opisano w punkcie 3.
Dokumentacje projektowg nalezy zaprojektowaé w oparciu o:

przeprowadzong inwentaryzacje i niezbedne pomiary,

weryfikacje istniejgcego systemu,

dostarczong dokumentacje przez Zamawiajgcego,

uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zab. Ppoz.,

Specyfikacje techniczng PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowe;j
— Czesc¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji, lub rownowazne,

Uzgodnienia z Zamawiajgcym
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Czescig projektu jest wykonanie i uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. zab. Ppoz. oraz
Zamawiajgcym scenariusza pozarowego.

5. Minimalne wymagania dotyczace przedmiotu zaméwienia
5.1. System DSO
Po wybudowaniu instalacji systemu DSO, system ten musi by¢ systemem certyfikowanym.
Przeprowadzenie procesu certyfikacji jest wymagane przez Zamawiajgcego. System musi
uzyskac swiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.
System musi by¢ zgodny z normami:
e PN-EN 50849:2017-04 — ,Dzwiekowe Systemy Ostrzegawcze”
o PN-EN 54-16:2011 — ,Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 16: Centrale
dzwiekowych systemoéw ostrzegawczych”
e PN-EN 54-4:2001/As:2007 — ,Systemy sygnalizacji pozarowej - - Czes¢ 4:
Zasilacze”
e PN-EN 54-24:2008 — ,Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 24: Dzwiekowe
systemy ostrzegawcze — Gtosniki”
e |ub réwnowazne

Wymagana hierarchia priorytetéw
e Mikrofon strazaka,
e Automatyczne komunikaty ewakuacyjne,
e Pozostale zrodta sygnatow (mikrofony informacyjne, zrédta muzyczne)

System musi umozliwia¢ przejecie kontroli przez funkcjonariusza PSP i nadawania
komunikatéow stownych przez mikrofonowy panel strazaka do wszystkich lub do dowolnej
strefy nagtosnienia. Komunikaty alarmowe majg zmobilizowaé ludzi do opuszczenia
zagrozonej strefy budynku.

Wszystkie urzgdzenia wchodzgce w skiad dzwiekowego systemu ostrzegawczego, muszg
posiadac swiadectwo dopuszczenia, wydane przez CNBOP.

Wymagania dla poszczegoélnych komponentéw systemu DSO:

e Szafa glébwna dZzwiekowego systemu ostrzegawczego
Szafa z urzgdzeniami DSO zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu dyzurki ochrony na
poziomie parteru. W tym samym pomieszczeniu zostanie umieszczony wyniesiony mikrofon
strazaka. W skiad urzadzen centralnych dzwiekowego systemu ostrzegawczego wchodzg
pulpit mikrofonowy, jednostka centralna, bloki zasilajgce, bloki wzmacniaczy oraz zestawy
gtosnikowe.

e Mikrofon strazaka
Dzwiekowy system ostrzegawczy wyposazony bedzie w mikrofon strazaka, ktéry musi zostac
doposazony w mozliwos¢:

o wyzwalania komunikatu o ewakuacji (recznie),

wyzwalania komunikatu ostrzegawczego (recznie),
kasowania alarmu,
wyboru stref rozgtaszania,
sygnalizacji gotowosci i stanow (w tym sygnalizacja rodzaju nadawanego
komunikatu)
Stan alarmowania glosowego powinien by¢ bez uprzedniej recznej interwenc;ji sygnalizowany
na mikrofonie strazaka poprzez optyczng sygnalizacje za pomocg oddzielnego sygnalizatora
Swietinego (sygnalizator ogolnej aktywacji alarmu gtosowego) i optyczng sygnalizacje kazdej

O O O O
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strefy alarmu glosowego znajdujacej sie w stanie alarmowania gtosowego, jezeli dostepne
sg reczne elementy obstugi.

Pulpit mikrofonu musi umozliwia¢ sygnalizacje stanu awarii, dzieki czemu pulpit stanie sie
rowniez tablicg kontrolng dla catego DSO. Dzieki takiemu rozwigzaniu mikrofon strazaka
stanowi¢ bedzie wyniesiony element sterowniczo—kontrolny. Wszystkie funkcje realizowane
przez DSO jak rowniez stany awaryjne bedg mozliwe do odczytu z jednego miejsca przez
jedng osobe.

Szczegoblny nacisk powinien by¢ potozony na niezawodnos¢ pulpitu mikrofonowego, totez
mikrofon strazaka jest stale diagnozowany (facznie z cewka kapsuty mikrofonowej) przy
uzyciu testowych sygnatéw akustycznych. Istotng cechg zwiekszajgcg niezawodnosc
systemu jest mozliwo$¢ odigczenia mikroprocesora CPU jednostki centralnej w razie jej
awarii i nadawanie komunikatéw do wszystkich stref z pominieciem matrycy jednostki
centralnej.

e Jednostka centralna

Jest to centralny element systemu DSO. Bedzie ono odpowiedzialne za sterowania
urzgdzeniami peryferyjnymi oraz adresowania sygnatébw audio na poszczegolne strefy
gtosnikowe. Jednostka centralna bedzie takze odpowiedzialna za zarzgdzanie priorytetami,
podziatem linii gto$nikowych na strefy nagto$nienia oraz dystrybucje sygnatu audio.
Jednostka musi posiada¢ pamie¢ umozliwiajgcg archiwizacje zdarzen systemowych i usterek
z mozliwoscig wys$wietlania dziennika na komputerze podigczonym do Jednostki Centraine;.
W zakres dostawy, oprécz komputera, musi wchodzi¢ oprogramowanie licencyjne, ktore
dostawca skonfiguruje i przeszkoli pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie jego obstugi.

e Uktad zasilania
System musi posiada¢ zasilanie dwustronne. Zasilaniem podstawowym bedzie napiecie
sieciowe 230 V AC, ktorego dystrybucja bedzie odbywac¢ sie z uzyciem modutow
zasilajgcych.
Z uwagi na to ze system DSO jest elementem systemu przeciwpozarowego, jego zasilanie
nalezy wykona¢ z sekcji pozarowej budynku, w taki sposob aby zadziatanie wytgcznika
przeciwpozarowego nie spowodowalo odciecia zasilania podstawowego. Okablowanie
zasilajgce wykonac przewodami o odpornoéci ogniowej, zapewniajgcej ciggtos¢ zasilania w
czasie pozaru przez co najmniej 90 minut. Celem wyeliminowania ewentualnych zaktocen, a
wiec zapewnienia ochrony urzgdzen systemu DSO jako ochrona przeciwporazeniowg oraz
z uwagi na konieczno$¢ odprowadzenia prgdéw uptywowych z prostownikéw i wzmacniaczy,
centrale DSO nalezy uziemi¢ przewodem LgY 16mm2 do giéwnej szyny uziemiajgce;.
System musi posiada¢ réowniez wiasne zasilanie rezerwowe. Do jednostki zarzadzajgcej
nalezy podigczy¢ baterie akumulatoréw. Urzadzenia systemowe bedg zasilane napieciem
stalym z zasilaczy modutowych. Wymagane jest aby jednostka zarzgdzajgca zasilaniem
dokonywata pomiaru temperatury akumulatoréw, przynajmniej w czasie ich tadowania. W
przypadku przekroczenia temperatury powyzej dopuszczalnej wartosci, jednostka dokona
korekty napiecia tadowania w celu zmniejszenia prgdu, a tym samym temperatury, a w
skrajnym przypadku — zatrzyma proces fadowania w celu zapobiezenia wzrostowi
temperatury powyzej poziomu krytycznego. Stan ten bezwzglednie musi zostac
zasygnalizowany na pulpicie z mikrofonem strazaka.
W przypadku braku napiecia sieciowego (zaniku) jednostka zarzgdzajgca systemem
zasilania automatycznie przetgczy urzadzenia systemu na zasilanie rezerwowe z baterii
akumulatoréw. Pojemno$¢ akumulatoréw nalezy dobra¢ z pomocg producenta systemu, tak
aby zapewni¢ 24 godzinny czas podtrzymania systemu w przypadku awarii zasilania
sieciowego, wydtuzony o 30 minut czasu pracy systemu w stanie alarmu na petnej mocy
znamionowej.
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5.2.

5.3.

Wspobtdziatanie DSO z systemem SSP
Dzwigkowy system ostrzegawczy bedzie automatycznie wyzwalany przez system
sygnalizacji pozarowej w przypadku alarmu pozarowego. Zgodnie z wymogami normy
potgczenie sterowan alarmowych miedzy centralg SSP a centralg DSO bedzie kontrolowane
przez uktad kontroli centrali DSO, natomiast potgczenie sygnalizacji uszkodzenia systemu
DSO z centrali DSO do centrali SSP musi by¢ kontrolowane przez centrale SSP. Kazdy
komunikat automatyczny alarmowy musi by¢ poprzedzony dzwiekiem modulowanym w celu
zwrocenia uwagi 0sob przebywajgcych w obiekcie. Przy nadawaniu komunikatéw stownych
system moze by¢ obstugiwany z mikrofonu strazaka, ktéry bedzie miat wyzszy priorytet niz
komunikaty nadawane automatyczne. Pulpit konsoli mikrofonu musi umozliwia¢ selektywny
wybor strefy lub stref nagtosnienia zgodnie z ustalonym scenariuszem ewakuacyjnym i
rozwojem sytuacji pozarowej. W systemie przewiduje sie nagranie automatycznego
komunikatu odwotawczego wyzwalanego recznie z pulpitu mikrofonu strazaka przez
upowazniong obstuge.
W systemie nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ recznego sterowania z pominieciem funkcji
zaprogramowanych automatycznie. Dotyczy to charakteru komunikatu przeznaczonego do
nadania, jak strefy do ktérej ma by¢ nadany. Sterowanie reczne odbywaé sie bedzie z
pomieszczenia dyzurki, pozwalajac na:

e uruchamianie lub zatrzymanie wczesniej zapamietanych (nagranych) komunikatow

alarmowych,
o wybor uprzednio zapisanych komunikatéw alarmowych,
e wigczanie lub wytgczanie wybranych stref glosnikowych,

Pomiary odbiorcze
Po zainstalowaniu systemu DSO nalezy wykona¢ pomiary:
o rezystancji izolacji instalacji zasilajgcej urzgdzenia DSO;
o rezystancji petli zwarcia instalacji zasilajgcej urzgdzenia DSO;
e rezystancji uziemien ochronnych urzgdzen DSO;
e rezystangji izolacji kabli sterowniczych instalacji DSO;
e zrozumiatosci mowy poprzez specjalizowany pomiar;

Rozbudowa systemu SSP

Zamawiajgcy oczekuje wykonania projektu wykonawczego wraz z planem ewakuaciji,
zatwierdzonego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, wykonania
przedmiaréw i kosztoryséw. Na etapie budowlanym w zakres zadania wejdzie rozbudowa
systemu wraz z wykonaniem prob funkcjonalnych i oznakowanie drég ewakuacyjnych.

W zakresie rozbudowy systemu SSP nalezy przewidzie¢ potgczenie centrali SSP
z systemem DSO celem ich wspoéidziatania.

Wykonawca na koniec inwestycji, oprécz dokumentacji powykonawczej i jakosciowe;j,
sporzgdzi tabelaryczne zestawienie elementéw wbudowanych, w tym elementéw liniowych,
z podziatem na klasyfikacje $rodkéw trwatych z uwzglednieniem okresu amortyzaciji.
Zamawiajgcy wyklucza mozliwo$¢ przyjecia na ewidencje wbudowanego systemu
w obmiarze stanowigcym pojedynczy komplet, bez wykazania ewidencji ilosciowo-
wartosciowej wbudowanych elementéw.

Wymagania dla dokumentacji projektowej
Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu komplet dokumentacji projektowej, w wers;ji
papierowej oraz w wersji elektronicznej w ilosciach jn.:

o 1 kpl. Wersji elektronicznej;

e 4 kpl. Uzgodnionych projektéw wykonawczych DSO,

e 4 kpl. Uzgodnionych projektow wykonawczych SSP;

e oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji projektowe;j,
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5.4.

o komplet uzgodnien branzowych,
o 4 kpl. dokumentacji powykonawczej razem z instrukcjami eksploataciji i konserwacji
wbudowanych systeméw oraz przekazania karty gwarancyjnej
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ dostarczona inwestorowi do akceptacji, ktéra
nastgpi w terminie nie krétszym niz 3 dni robocze od daty ztozenia. Po akceptacii
dokumentacji mozna przystgpi¢ do robét budowlanych.

Wymagania dla konserwacji i serwisu

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji bedzie realizowat czynnosci konserwacii
wynikajgce z wymogow producenta urzgdzen oraz obowigzujgcych przepiséw dotyczacych
eksploatacji zainstalowanych systeméw DSO, SSP. Konserwacja ma na celu spetnienie
warunkoéw gwarancyjnych producentoéw, utrzymanie wybudowanych systeméw w ciggte;
sprawnosci w okresie udzielonej gwaranciji. W przypadku awarii systemu w okresie gwarancji
Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy szybkiego usunigcia awarii i przywrécenia systemow
do poprawnego dziatania.

Czynnosci konserwacyjne systemu DSO wykonywane 1 raz w roku obejmuijg:

o szczegotowe ogledziny urzadzen (sprawdzenie stanu centrali, kontrola komunikatow
btedéw i uszkodzen),

e przeprowadzenie préby funkcjonalnej systemu DSO z wykorzystaniem nagranego
komunikatu prébnego,

e pomiar napiecia na akumulatorach, sprawdzenie stanu akumulatorow,

o test komunikacji miedzy DSO a SSP,

e sprawdzenie wszystkich wzmacniaczy i ciggtosci linii gtosnikowych,

e opracowanie protokotu konserwacji i serwisu; protokot z prac konserwacyjnych
powinien zawiera¢ dane o stanie technicznym sprawdzanych komponentow, wnioski
i uwagi co do ewentualnych napraw i czynno$ci majacych na celu uniknigcie awarii
urzadzen oraz zapewnienie prawidiowego funkcjonowania poszczegoinych
elementéw systemu i ich elementdéw (ewentualnie wskazanie urzadzen wadliwie
dziatajgcych). Protokot taki bedzie stanowit podstawe do procedowania wykonania
naprawy.

Czynnosci_konserwacyjne systemu sygnalizacji pozarowej wykonywane 1 raz w roku
obejmuja:
e szczegoblowe ogledziny urzgdzen,
e przeprowadzenie préby funkcjonalnej systemu — préba zadymienia czujek,
e Sprawdzenie prawidiowosci dziatania sygnalizatorow optyczno-akustycznych,
e Sprawdzenie prawidiowosci dziatania recznych ostrzegaczy pozarowych,
e Pomiar napiecia na akumulatorach zasilania rezerwowego, sprawdzenie stanu
akumulatoréw jesli jest wymagane,
e opracowanie protokotu konserwacji i serwisu; protokét z prac konserwacyjnych
powinien zawiera¢ dane o stanie technicznym sprawdzanych komponentow, wnioski
i uwagi co do ewentualnych napraw i czynnosci majacych na celu uniknigcie awarii
urzadzen oraz zapewnienie prawidiowego funkcjonowania poszczegolnych
elementéw systemu i ich elementéw (ewentualnie wskazanie urzgdzen wadliwie
dziatajgcych). Protokét taki bedzie stanowit podstawe do procedowania wykonania
naprawy.

Czynnosci wykonywane w ramach powyzszego punktu muszg obejmowac zakres corocznej
kontroli budynkéw wchodzgcych w zakres przewidziany ustawg Prawo Budowlane.
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W _zakresie udzielonej gwarancji, o ktérym mowa w punkcie 5.4 Wykonawca bedzie
zobowigzany do:

e wykonywania przeglgdéw technicznych oraz czynnosci konserwacyjnych w zakresie
oraz terminach okreslonych przez producenta urzadzen lub wynikajgcych z wymogéw
Instrukcji eksploatacji obiektu,

e w przypadku wystgpienia awarii wraz zniemoznoscig jego samodzielnego
przywrécenia przez Uzytkownika — zapewnienia przyjazdu serwisu o charakterze
priorytetowym, z czasem reakcji zgodnym z zapisami umowy. Czas reakgji liczony od
chwili powiadomienia Wykonawcy do chwili przyjazdu konserwatora do podmiotowego
obiektu i podjecia czynnosci zmierzajgcych do przywrocenia wiasciwego stanu
technicznego urzadzenia,

e przyjazdow serwisowych na wezwanie uzytkownika, w sytuacjach podejrzenia
niewtasciwej pracy zamontowanych urzadzen lub uzgodnionych z Zamawiajgcym
Zzmian parametréw pracy, w terminie nie diuzszym niz okreslony w umowie,

e zapewnienia bezptatnego dla Zamawiajgcego stosowania i uzytkowania materiatow
eksploatacyjnych niezbednych dla poprawnego utrzymywania ruchu zamontowanych
urzgdzen,

e delegowania do prac oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje potwierdzone
wiasciwymi rzeczowo i waznymi terminowo zaswiadczeniami,

e uzgadniania z Zamawiajgcym zakresu oraz uwarunkowarn techniczno-organizacyjnych
ewentualnego prowadzenia planowych prac naprawczych, zwigzanych z przestojem
dziatania zamontowanych systemoéw, z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem,

e zdiagnozowania przyczyny usterki,

e usunigcia drobnych usterek, o ile nie generuje to dodatkowych kosztow wynikajgcych
z koniecznosci wymiany lub naprawy czesci i urzgdzen,

e podjgecia wszelkich mozliwych staran celem jak najszybszego przywrdcenia
poprawnego dziatania zamontowanych systemow,

e utylizacji materiatow eksploatacyjnych oraz wymienianych czesci,

e przygotowanie i dostarczenie do Dziatu Inwestycyjno-Technicznego notatki stuzbowe;
/ protokotu z przeprowadzonych czynnosci,

Awarie bedace wynikiem btedéw montazowych lub wad dostarczonych urzgdzen przez
Wykonawce usuwane bedg na koszt Wykonawcy.

Czynnosci konserwacji spoczywajgce na Wykonawcy nie obejmujg czynnosci wynikajgcych
z aktow wandalizmu i innego niewlasciwego uzycia urzadzenia, zdarzen losowych,
w szczegolnosci dziatania ognia i wody.

W przypadku koniecznosci wykonania naprawy nie objetej gwarancjg urzadzenia
Wykonawca przekazuje niezwtocznie Zamawiajacemu stosowng informacje w tym zakresie,
okreslajgc przyczyny takiej sytuacji z dotgczeniem oferty naprawy, okreslajgcej koszt i termin
jej wykonania. W takim przypadku naprawa wykonywana bedzie na osobne zlecenie.
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CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania
a) Wykaz przepisow prawnych:

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane, t.j.: Dz.U.2020.1333 ze zmianami,
Ustawa z dnia 10.04.1997 r. — Prawo Energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 z pozniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2019
poz. 1518)

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 1491),

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych, t.j.: Dz.U.2021.0.1213,
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tj.: Dz.U.2019.0.1065
ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie, tj. Dz.U.2005.219.1864

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
2011 nr 173 poz. 1034),

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2020
poz. 1649),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zniejszymi zmianami)

Wykaz norm:

PN-EN 50849:2017-04 — ,Dzwiekowe Systemy Ostrzegawcze”,

PN-EN 50849:2017-04/Ap1 — ,Dzwiekowe Systemy Ostrzegawcze”

ISO/IEC 11801-2:2017 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.
PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢ 1. Wymagania ogdlne”.

PN-EN 50174-1:2018-08/A1:2021-04 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci.”

PN-EN 50174-2:2018-08 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$s¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.”

PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 — Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 54-16:2011 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 16: Centrale dzwiekowych
systemow ostrzegawczych

PN-EN 54-4:2001/As:2007 — ,Systemy sygnalizacji pozarowej - - Cze$¢ 4: Zasilacze”
PN-EN 54-24:2008 — ,Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 24: Dzwiekowe systemy
ostrzegawcze — Gtosniki”

lub rownowazne
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Zakaczniki

Zatgcznik nr 1: Rzuty oraz schematy dokumentacji wykonawczej SSP i DSO (lipiec 2010)
— 11 plikow

Zatgcznik nr 2: Rzuty parteru (parkiet) i pietra z trybunami sali sportowej — 2 pliki
Zatgcznik nr 3: zdjecia archiwalnych rzutéw i schematu rozdzielnicy RW (1983rok) — 4 pliki
Zatgcznik nr 4: zdjecia rozdzielnicy RW znajdujgcej sie w piwnicy — 3 pliki

Zatgcznik nr 5: zdjecia rozdzielnic T1-T3 znajdujacych sie w sali sportowej — 6 plikow
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