PILKOCHWYTY
Widok 1-1, skala 1:100

UWAGI OGOLNE:
1) Ninlgjszy projekt architektonlczny stanowi czeé¢ skiadowa dokumentacji wielobranzowej,

slupak §1 stunek §1 2) Niniejszy projekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé tacznie z innymi proj. branzowymi.
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3) Poszczegdine opracowania branzowe wzajemnle slg uzupelniaja | stanowia jedng calosé,
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4) Podane w ninlejszej dokumentact projektowe] nazwy handlowe materialdw / produktéw
oraz nazwy producentdw nle stanowia nakazu do zastosowania danego wyrobu | sluzg

S opisaniu paramatréw jakosciowyceh i technicznych danego elementu. Dopuszcza sie

2astosowanie materialéw / produktéw zamlennych o whadciwosciach nie gorszych

od tych elementdw kidre wskazano jako przykladowe - wedlug indywiduainego

wyboru Inwestora, zgodnych z obowiazujgcymi przepisami.
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5) Rozpatrywac facznie z rysunkiem K-1 (Fundament - pitikachwyty),
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PILKOCHWYTY - widok 1-1, skala 1:100

1. SEUPKI:

- rura stalowa ¢ 150 mm, zabezpieczona podktadem antykorozyjnym i pokryta farbg nawierzchniowg w kolorze zielonym (RAL 6005),
- catkowita diugo$¢ stupka = 700 cm, w tym min. 90 cm zakotwione w stopie fundamentowej, min. 600 cm ponad poziomem terenu,
- dopuszcza sig zastosowanie gotowych rozwigzan systemowych, montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

2. USZTYWNIENIE POZIOME:

- rura stalowa ¢ 60 mm, zabezpieczona podktadem antykorozyjnym i pokryta farba nawierzchniowa w kolorze zielonym (RAL 6005),

- wszystkie stupki zwienczy¢ gorg rurg stalowg ¢ 60 mm, diugo$¢ rury dostosowaé do ostatecznego rozstawu stupkow,

- przesta naroznikowe oraz skrajne dodatkowo wzmocnic rurg stalowg posrednig @ 60 mm, dtugo$é rury dostosowac do ostatecznego rozstawu stupkdw,
- dopuszcza sig zastosowanie gotowych rozwigzan systemowych, montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

3. STEZENIE:

- linka stalowa @ 10 mm, zabezpieczona podktadem antykorozyjnym i pokryta farbg nawierzchniowa w kolorze zielonym (RAL 6005),
- stezenia przgset naroznikowych i skrajnych wykonaé zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku,

- dopuszcza sig zastosowanie gotowych rozwigzan systemowych, montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

4. SIATKA:
- siatka polipropylenowa bezweztowa PP, oczka o wymiarach 8 x 8 cm, grubos¢ "sznurka” 5 mm, kolor zielony,
- nalezy zastosowac kompletny system jednego producenta (akcesoria: linki stalowe podtrzymujace siatke, $ruby rzymskie naciggowe, karabinczyki stuzace do mocowania siatki z linkg).

"OWIAT ZGIERSKI

¥3-100 Zgierz. ul. Sadowa 6a
NIP-732-21-70-007
REGON 4720370061

5. FUNDAMENTY:
- szczegoly w czeécl konstrukeyinej projektu,
- dopuszcza sie zastosowanie gotowych rozwigzan systemowych, montaz zgodnie z wytycznymi producenta.




