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2024.03.22 Zgierz ZSO OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Bramki - demontaz szt
d.1|wycena indy-
widualna
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
2 Koszykéwka polowa mocowana na state - demontaz szt
d.1|{wycena indy-
widualna
4,000 szt 4,000
RAZEM 4,000
3 Siatkowka polowa (stupki ) na boisko zewngtrzne - demontaz kpl
d.1|wycena indy-
widualna
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos-|m2
d.1|0803-01 ci3cm
1065,000 m?2 1065,000
RAZEM 1065,000
5|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pie- szych z ptyt |m2
d.1]|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1028,000 m?2 1028,000
RAZEM 1028,000
6|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na pod- sypce piaskowej m
d.1|0814-01
205,690 m 205,690
RAZEM 205,690
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- [m3
d.1]0108-11 legto$¢ do 1 km
121,563 m3 121,563
RAZEM 121,563
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1(/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
121,570 m3 121,570
RAZEM 121,570
9|Rozporz.w  |Koszt utylizacji gruzu z przebudowy drog i placow t
d.1|sprawie opfat
za korzysta-
nie ze $rod.
+cen- nik
sktadowis-
ka odpadow
kalk. wiasha
243,140 t 243,140
RAZEM 243,140
2 WYPOSAZENIE BOISK SPORTOWYCH
10|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- m3
d.2(0301-02 czymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.lll)
20,280 m3 20,280
RAZEM 20,280
11|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dal- sze rozpoczete 0.5 km transportu po- nad |m3
d.2|0214-04 1 km samochodami samowyta- dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
-1v
Krotnosé = 18
20,280 m3 20,280
RAZEM 20,280
12 Koszt utylizacji ziemi t
d.2|wycena indy-
widualna
36,504 t 36,504
RAZEM 36,504
13|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu grun- towym m3
d.2|1101-01
5,970 m3 5970
RAZEM 5,970
14|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne Zel- betowe, o objgtosci do 1,5 m3 - recz- ne |m3
d.2|0204-02 uktadanie betonu
23,524 m3 23,524
RAZEM 23,524
15|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-03 gtadkie
0,178 t 0,178
RAZEM 0,178
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 Zebrowane
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2024.03.22 Zgierz ZSO OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,996 t 0,996
RAZEM 0,996
17 Siatkdwka polowa (stupki uniwersal- ne+ siatka) na boisko zewnetrzne kpl
d.2|kalk. wtasna
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
18 Montaz bramek do pitki recznej na bo- isko zewnetrzne kpl
d.2|kalk. wiasna
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19 Montaz koszy do koszykéwki na bois- ko zewnetrzne szt
d.2|kalk. wiasna
4,000 szt 4,000
RAZEM 4,000
20 Pitkochwyty na boiska zewnetrzne df. 41,0 m i wys. 6,0m kpl
d.2|wycena indy-
widualna
2,000 kpl 2,000
RAZEM 2,000
3 37535200-9 URZADZENIA KOMUNALNE
21 tawka metalowa z oparciem szt
d.3|wycena indy-
widualna
5,000 szt 5,000
RAZEM 5,000
22 Kosz metalowy na $mieci z daszkiem szt
d.3|wycena indy-
widualna
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 NAWIERZCHNIA BOISKA
23|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzch- niowych robotach ziemnych - koryta pod  |ha
d.4/0121-02 nawierzchnie placéw postojo- wych
analogia
0,200 ha 0,200
RAZEM 0,200
24|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na ca- tej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.4|0101-01+ gruncie kat. I-IV gtebokosci 80 cm
KNR2-
310101-02
1144,000 m?2 1144,000
RAZEM 1144,000
25|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowar- kami ggsienicowymi o poj. fyzki 1.0 m3 z|m3
d.4|0238-02 transportem urobku samocho- dami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub
na odktad z transportem do 20 m; grunt kat. Il
915,200 m3 915,200
RAZEM 915,200
26|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dal- sze rozpoczete 0.5 km transportu po- nad |m3
d.4({0214-04 1 km samochodami samowyta- dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
-1V
Krotnos¢ =18
915,200 m3 915,200
RAZEM 915,200
27|Rozporz.w  |Koszt utylizacji ziemi t
d.4|sprawie optat
za korzysta-
nie ze srod.
+cen- nik
sktadowis-
ka odpadow
kalk. wiasna
1647,360 t 1647,360
RAZEM 1647,360
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zagesz- czenie podtoza pod warstwy kons- trukcyj- |m2
d.4|0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. |-V
1144,000 m?2 1144,000
RAZEM 1144,000
29|KNR 9-07 Keramzytowe wypetnienia geotech- niczne - utozenie geotkaniny na dnie i Scia-|m
d.4|0106-01 nach wykopu
2359,000 m 2359,000
RAZEM 2359,000
30|KNR 9-07 Wypetnienie keramzytem wykopéw geotechnicznych z zageszczeniem spy- m3
d.4|0106-02 charkg
343,200 m3 343,200
RAZEM 343,200
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31|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - gru- bos¢ |m2
d.4/0104-03+ warstwy po zag. 15 cm
KNR2-
310104-04
1144,000 m?2 1144,000
RAZEM 1144,000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- cze- |m2
d.4/0114-05+ niu 20 cm
KNR2-
310114-06
1144,000 m?2 1144,000
RAZEM 1144,000
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- cze- [m?2
d.4/0114-07+ niu S cm
KNR2-
310114-08
1144,000 m2 1144,000
RAZEM 1144,000
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubosci po zagesz- cze- |m2
d.4{0114-07+ niu 5 cm
KNR2-
310114-08
1144,000 m?2 1144,000
RAZEM 1144,000
35 Nawierzchnia poliuretanowa prze- puszczalna gr.16 mm na macie gu- mowej |m?2
d.4|wycena indy- |gr.35mm wraz z liniami segre- gacyjnymi
widualna
1144,000 m?2 1144,000
RAZEM 1144,000
36|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z opo- rem m3
d.4|0402-04
11,550 m3 11,550
RAZEM 11,550
37|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- pias- |m
d.4/0403-03 kowej
140,000 m 140,000
RAZEM 140,000
5 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
38|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzch- niowych robotach ziemnych - koryta pod  |ha
d.5|0121-02 nawierzchnie placéw postojo- wych
0,010 ha 0,010
RAZEM 0,010
39|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na ca- tej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.5|0101-01+ gruncie kat. |-V gtebokosci 45 cm
KNR2-
310101-02
726,100 m?2 726,100
RAZEM 726,100
40(KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowar- kami ggsienicowymi o poj. tyzki 1.0 m3 z|m3
d.5|0238-02 transportem urobku samocho- dami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub
na odktad z transportem do 20 m; grunt kat. Il
726,100 m3 726,100
RAZEM 726,100
41|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dal- sze rozpoczete 0.5 km transportu po- nad [m3
d.5|0214-04 1 km samochodami samowyta- dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
-1V
Krotnos¢ = 18
326,745 m3 326,745
RAZEM 326,745
42|Rozporz.w  |Koszt utylizacji ziemi t
d.5|sprawie opfat
za korzysta-
nie ze $rod.
+cen- nik
sktadowis-
ka odpadéw
wycena indy-
widualna
588,150 t 588,150
RAZEM 588,150
43|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zagesz- czenie podioza pod warstwy kons- trukcyj- (m2
d.5|0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
726,100 m?2 726,100
RAZEM 726,100
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44|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - gru- bosé (m2
d.5|0104-03+ warstwy po zag. 12 cm
KNR2-
310104-04
726,100 m?2 726,100
RAZEM 726,100
45|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- cze- |m?2
d.5|0114-05 niu 15 cm
726,100 m?2 726,100
RAZEM 726,100
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubosci po zagesz- cze- [m?2
d.5|0114-07+ niu S cm
KNR2-
310114-08
726,100 m?2 726,100
RAZEM 726,100
47|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- nowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce- m2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej
726,100 m?2 726,100
RAZEM 726,100
48|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|0402-04
0,400 m3 0,400
RAZEM 0,400
49|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wy- miarach 12x25 cm na podsypce ce- men-|m
d.5|0403-05 towo-piaskowej
5,000 m 5,000
RAZEM 5,000
50{KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- wej|m
d.5|0407-05 z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
43,500 m 43,500
RAZEM 43,500
6 ZAZIELENIONA KRATKA TRAWNIKOWA
51|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzch- niowych robotach ziemnych - koryta pod  |ha
d.6|0121-02 nawierzchnie placow postojo- wych
0,060 ha 0,060
RAZEM 0,060
52|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na ca- tej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.6|0101-01+ gruncie kat. -1V gtebokosci 60 cm
KNR2-
310101-02
594,000 m?2 594,000
RAZEM 594,000
53|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowar- kami ggsienicowymi o poj. tyzki 1.0 m3 z|m3
d.6|0238-02 transportem urobku samocho- dami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub
na odktad z transportem do 20 m; grunt kat. Ill
356,400 m3 356,400
RAZEM 356,400
54|KNR 2-01 Naktady uzupeiniajgce za kazde dal- sze rozpoczete 0.5 km transportu po- nad [m3
d.6|0214-04 1 km samochodami samowyta- dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
-1V
Krotnos¢ =18
356,400 m3 356,400
RAZEM 356,400
55|Rozporz.w  [Koszt utylizacji ziemi t
d.6|sprawie optat
za korzysta-
nie ze srod.
+cen- nik
sktadowis-
ka odpadow
wycena indy-
widualna
641,520 t 641,520
RAZEM 641,520
56|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zagesz- czenie podtoza pod warstwy kons- trukcyj- |m2
d.6|0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. |-V
594,000 m?2 594,000
RAZEM 594,000
57|KNR 9-07 Keramzytowe wypetnienia geotech- niczne - utozenie geotkaniny na dnie i Scia-|m
d.6|0106-01 nach wykopu
1392,000 m 1392,000
RAZEM 1392,000
58|KNR 9-07 Wypetnienie keramzytem wykopow geotechnicznych z zageszczeniem spy- m3
d.6|0106-02 charkg
178,200 m3 178,200
RAZEM 178,200
. GOIC 1Ly
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59|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- cze- |m2
d.6|0114-05 niu 15 cm
594,000 m?2 594,000
RAZEM 594,000
60|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérmna o grubosci po zagesz- cze- |m2
d.6|0114-07+ niuScm
KNR2-
310114-08
594,000 m?2 594,000
RAZEM 594,000
61|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubos¢ warstwy po za- |m2
d.6/0105-01+ geszczeniu
KNR2-
310105-02
594,000 m?2 594,000
RAZEM 594,000
62|KNR 9-11 Wzmachnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 4 cm m2
d.6|0102-01
594,000 m?2 594,000
RAZEM 594,000
63|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- wej|m
d.6|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
168,000 m 168,000
RAZEM 168,000
7 TRAWNIK NA GRUNCIE
64|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.7|0218-02 kim
1076,000*0,1 m3 107,600
RAZEM 107,600
65|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. |ll bez nawo- zenia |m2
d.7|0401-02
1076,000 m?2 1076,000
RAZEM 1076,000
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