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OPIS RODZAJU, ZAKRESU I SPOSOBU WYKONANIA BOISKA
DLA ZSO W ZGIERZU IM. STANISLAWA STASZICA

1. RODZAJ INWESTYCJIICEL JEJ REALIZACJI

Powiat Zgierski zamierza wybudowa¢ nowe boisko z nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej
czyli wykonanej z materialu bezpiecznego dla uzytkownikéw na ktérym uprawiaé¢ bedzie mozna gre
w koszykéwke, pitke reczng czy tez siatkdwke. Trwale na nim naniesie si¢ linie do uprawiania w/w
dyscyplin sportowych. Umiesci si¢ takze odpowiednie bramki, kosze oraz zabezpieczy si¢ miejsca do
montazu stupkéw do gry w siatkowke.

Planowane zadanie inwestycyjne ma na celu poprawe stanu przyszkolnej infrastruktury sportowe;j,

gdyz na nim realizowane zostang zajecia z wychowania fizycznego dla uczniow Zespotlu Szkot
Ogolnoksztatcacych im. Stanistawa Staszica w Zgierzu.
Poprawa stanu infrastruktury przyszkolnej polega na tym, iz Zespot Szkot posiada w tym terenie boiska
przeznaczone do uprawiania w/w dyscyplin lecz nawierzchnie na nich zaliczy¢ mozna do grupy nawierzchni
wykonanych z materialéw urazogennych, czyli asfaltu i to nierébwnego oraz plyt chodnikowych a nowe
boiska wykonane zostang z materialdw bezpiecznych dla uczestnikdéw i zabezpieczajacych przed
powstaniem urazéw. Zdjecia stanu istniejagcego w zalaczeniu po opisie.

Istniejace boisko wykonane z ptyt chodnikowych wygrodzone jest takze wysokim kraweznikiem
a wokot boiska wykonanego z nawierzchnig asfaltowa znajduja si¢ nieczynne stupy betonowe na ktérych
wczesniej umieszczone byly latarnie oswietlajace boisko, stwarzajace dodatkowo mozliwos¢ powstania
urazéw i kontuzji.

Zamontowane pitkochwyty uczynia uprawianie dyscyplin bardziej przyjemnym, gdyz zniknie
konieczno$¢ powrotnego przynoszenia pitek ktore opuscily teren gry.

Polepszy si¢ samo zagospodarowanie terenu na zapleczu szkoly i to znacznie. Pojawig si¢ laweczki
a teren si¢ zazieleni. Woda bedzie sptywac i wsigka¢ w tereny zielone nie tworzac kaluz i zastoin.

Wszystkie te uwarunkowania powoduja koniecznos¢ wybudowania w miejscu istniejagcych boisk
nowego boiska przy jednoczesnej rozbiorce istniejacych boisk.

Zauwazy¢ nalezy, iz obiekt po zrealizowaniu stuzyé ma dla cztonkéw lokalnych spolecznosci, gdyz
obiekt ma by¢ powszechnie dostgpny w celu aktywnego spedzania czasu wolnego a takze umozliwiajac
sportowa rywalizacje.

1.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska szkolnego dla Zespotu Szkét Ogélnoksztatcacych
im. Stanistawa Staszica w Zgierzu, ktére bedzie réwniez dostgpne dla czionkéw lokalnych
spotecznosci.

Projektowane boisko szkolne zostanie zlokalizowane w miejscu istniejagcego boiska.

Tereny na ktorych ma powsta¢ nowe boisko sg wiasnoscig Powiatu Zgierskiego.



1.2

1.3.

1.4.

1.5

1.6

Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje dokfadny opis (wraz z czgscia rysunkowa) wszystkich czynnosci ktére
nalezy wykona¢ aby zrealizowaé dane zadanie inwestycyjne, w tym sa czynnosci na ktdre nalezy
uzyska¢ uprawnienie do realizacji od wydzialu AB w formie zgloszenia rob6t budowlanych ale takze
sg czynnosci ktore zgodnie z obowigzujacym Prawem budowlanym tych uprawnien nie wymagaja.

Adres inwestycji.

Miejscowosé: 95-100 Zgierz

Ulica: 3-go Maja nr 41

Nr ew. dzialki czes$¢ dz. nr ew. 169, 177/1, 177/2
Obrgb ewidencyjny: 129

Jednostka ewidencyjna: 102003 _1, Zgierz

Gmina: Zgierz

Powiat: zgierski

Wojewddztwo: 16dzkie

Inwestor

Powiat Zgierski

95 — 100 Zgierz, ul. Sadowa 6A

Podstawa wykonania

Opis wykonano i rysunki wykorzystano na podstawie opracowania wykonanego przez
jednostke projektowg ,, MASTERPROJEKT” Autorska Pracownia Architektoniczna
Agnieszka Podemska z siedzibg 92 — 318 L.6dzZ, Al. Pilsudskiego 133d lokal nr 217 A w roku
2014 za zgodg i aprobatg autora opracowania z dnia 19.04.2023 r.. (notatka ze zgody w aktach
BI Starostwa Powiatowego w Zgierzu).

Podstawa opracowania:

- obowigzujace normy i przepisy,

- wizja lokalna przeprowadzona na obiekcie,

- wytyczne przekazane przez Inwestora,

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

- opinia geotechniczna dotyczaca posadowienia boiska sporzadzona przez Przedsigbiorstwo
Geologiczne POLGEOL S.A. / Zaklad w Lodzi z siedzibg w Lodzi, przy ul. Nowej 29/31
(opracowat: mgr Tomasz Piwowarski / upr. nr VII-1521 + mgr Anna Rzempowska) w aktach
archiwalnych Starostwa Powiatowego w Zgierzu dotyczacego sprawy BS.6743.1537.2026.KZ
nr rej 30945.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1  Teren inwestycji obejmuje czg$¢ dziatki nr ew. 169 + 177/1 + 177/2.
Granice terenu inwestycji oznaczono na rysunku nr A-1 symbolem A, B ... L, J.
2.2  Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji jest obszarem zabudowanym, zagospodarowanym i uzbrojonym.
Istniejgce elementy zagospodarowania terenu:

- budynki dydaktyczne,

- instalacja wody kanalizacji sanitarnej oraz doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej,
- zewnetrzna i wewnetrzna instalacja elektryczna (w tym o$wietlenie terenu).

- zielen wysoka i niska,

- ogrodzenie.



2.3 Istniejace uzbrojenie terenu.
Teren inwestycji jest obszarem uzbrojonym:

W strefie lokalizacji projektowanego boiska znajduje si¢ wewngtrzna linia zasilajgca
oswietlenie terenu (linia ,,eANN” — nieczynna, stan techniczny elementéw nadziemnych —
maszty + oprawy zly). Zgodnie z zyczeniem Inwestora ze wzgledu na zly stan techniczny
wewnetrzna linia zasilajagca os$wietlenie terenu w obrysie projektowanego boiska
do demontazu oraz uzbrojenie j.w.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych elementéw podziemnej infrastruktury
technicznej — nie wykazanych na mapie sytuacyjno - wysokosciowej do celow
projektowych.

2.4  Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowe — proste.

Kategoria geotechniczna — pierwsza.

Poziom wod gruntowych — ponizej poziomu posadowienia boiska.

Szczegoly dotyczace warunkéw gruntowo — wodnych znajduja sie dokumentacji
geotechnicznej opracowanej przez Przedsigbiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. / Zaktad
w Lodzi z siedzibg w Lodzi, przy ul. Nowej 29/31 (opracowat: mgr Tomasz Piwowarski /
upr. nr VII-1521 + mgr Anna Rzempowska). Roboty wiertnicze przeprowadzono
i wykonano pig¢ otworéw badawczych do gltebokosci 3,00 m ponizej poziomu terenu.
Zgodnie z powyzszym opracowaniem wszystkie nawiercone grunty nalezg do dwdch serii
litologiczno — genetycznych, ktore charakteryzujg si¢ korzystnymi parametrami
geotechnicznymi. Grunty warstwy IIB posiadajg obnizone wartosci parametrow
geotechnicznych ze wzgledu na plastyczny stan wystepowania. W zwigzku z powyzszym
w trakcie robdt ziemnych nalezy zachowad istniejgce parametry i cechy fizyczno-
mechaniczne podloza gruntowego. Podloze terenu badan do glebokosci 3,00 m ponizej

poziomu terenu charakteryzujg proste warunki gruntowo — wodne.

W trakcie prac wiertniczych, w obrgbie terenu badan wody gruntowe stwierdzono tylko
w jednym otworze na glebokosci 2,80 m ponizej poziomu terenu.

2.5 Obsluga komunikacyjna — bez zmian.

Zespol Szkot Ogdlnoksztalcagcych im. Stanistawa Staszica w Zgierzu jest powigzany
komunikacyjnie z ulicg 3 Maja. Geometria i lokalizacja zjazdu bez zmian.

Wewnetrzny uktad komunikacyjny bez zmian..
2.6  Zaopatrzenie w media — bez zmian.
Planowana inwestycja nie wymaga zmian w zakresie zaopatrzenia w media.

Planowana inwestycja nie wymaga zwiekszenia ilosci dostarczanych mediow.



Projekt boiska szkolnego nie obejmuje swym zakresem instalacji.
2.7  Istniejgca zielen.
Istniejgca zielen wysoka i srednia nie koliduje z planowang inwestycjg.

Istniejgca zielen niska (trawnik) w obszarze objetym opracowaniem zostanie poddany
rekultywacji, czeSciowo zostanie wykonany nowy trawnik. Istniejgca zielen niska poza
obszarem objetym opracowaniem bez zmian.

2.8  Istniejace uksztaltowanie terenu.
Teren inwestycji jest naturalnie nachylony w kierunku potudniowym.

W strefie objetej projektem zagospodarowania terenu w czgsci pétnocnej boiska wystepuje
skarpa (nasyp ziemny) o réznicy wysokosci okoto 1,40 m.

Réznice wysokosci pozostalej czgsci terenu objetego inwestycja (teren istniejgcego boiska +
plac o nawierzchni utwardzonej przy budynku dydaktycznym) sa niewielkie i wynosza
okoto 0,35 m.

Projektowane zagospodarowanie terenu.
3.1 Projektowane zagospodarowanie terenu — informacje ogélne.
Ogolny zakres inwestycji:

- demontaz dwoch istn. bramek,

- demontaz czterech istn. koszy do gry w koszykéwke,

- demontaz dwoch istn. stupkéw sluzacych do zawieszenia siatki do gry w siatkowke,

- rozbiorka istn. nawierzchni boiska (nawierzchnia asfaltowa),

- rozbidrka istn. nawierzchni boiska (nawierzchnia z plyt betonowych chodnikowych),

- rozbiorka istn. nawierzchni utwardzonej miedzy budynkiem dydaktycznym
a boiskiem (nawierzchnia z plyt betonowych chodnikowych),

- rozbiorka istn. podbudowy pod nawierzchniami utwardzonymi.

- demontaz istniejacych betonowych obrzezy oraz kraweznikow,

- demontaz czterech masztéw o$wietlenia terenu wraz z oprawami,

- demontaz kabla ,,eANN” zasilajacego cztery maszty oSwietleniowe,

- budowa nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej brukowej,

- budowa plyty boiska o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej,

- budowa opaski wokél plyty boiska z zazielenionej kratki trawnikowej,

- rekultywacja istn. trawnikow na gruncie + wykonanie nowych trawnikéw na gruncie,

- montaz pilkochwytow wzdluz krotszych oraz czeSciowo dluiszych bokéw plyty
boiska,

- montaz dwoch bramek do gry w pilke reczna,

- montaz czterech tablic z koszami do gry w koszykéowke,

- montaz dwéch slupkow do zawieszenia siatki do gry w siatkéwke,

- montaz lawek (5 sztuk),

- lokalizacja koszy na $mieci (1 sztuka).



Lokalizacje i wymiary projektowanych elementow zagospodarowania terenu pokazano
na rysunku nr A-1.

3.1.1 Boisko szkolne o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej.
W miejscu lokalizacji istniejgcego terenu sportowego, za budynkiem dydaktycznym

Zespot Szkol Ogolnoksztatcacych im. Stanistawa Staszica w Zgierzu projektuje sie
nowe boisko szkolne o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalne;.

Boisko wielofunkcyjne:

= wymiary plyty boiska - 26,00 x 44,00 m

® wymiary pola gry do pitki reczne;j - 20,00 x 40,00 m (1 pole)

= wymiary pola gry do koszykowki - 13,00 x 24,00 m (2 pola)

= wymiary pola gry do siatkdwki - 9,00 x 18,00 m (1 pole)
Kolorystyka ptyty boiska:

= plyta boiska - kolor ceglasty / czgsciowo zielony,

* linie boiska do pitki recznej - kolor zolty

= linie boiska do koszykowki - kolor biaty

* linie boiska do siatkéwki - kolor z6lty (alternatywnie niebieski).

Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna — KONSTRUKCIJA:
= nawierzchnia nosna elastyczna poliuretanowa przepuszczalna, gr. min. 16 mm
» podbudowa elastyczna przepuszczalna, gr. min. 35 mm
* podbudowa zasadnicza zaggszczona mechanicznie:
- kliniec - warstwa miatu kamiennego frakcji 0 — 4,0 mm, gr. 5 cm
- kliniec - warstwa kruszywa tamanego frakcji 4,0 — 31,5 mm, gr. 5 cm
- thuczen - warstwa kruszywa tamanego frakcji 31,5 — 63,0 mm, gr. 20 cm
= warstwa odsgczajaca z piasku $rednioziarnistego, gr. 15 cm
= geowldknina przepuszczalna dla wody,
= kruszywo keramzytowe niesortowane, gr. 30 cm
= geowldknina przepuszczalna dla wody,
= grunt rodzimy zageszczony do Is = 0,98.

Nawierzchni¢ plyty boiska nalezy obramowaé kraweznikiem betonowym
o wymiarach 15,00 x 30,00 x 100 cm ulozonym na podsypce cementowo —
piaskowej (1:4) gr. 5,00cm i na tawie betonowej z oporem (C20/25).

Nawierzchnia nosna poliuretanowa przepuszczalna, gr. min. 16 mm:
= warstwa gorna:
- minimalna grubos¢ warstwy 8 mm,
- granulat EPDM (1 — 3 mm) polaczony lepiszczem poliuretanowym jednosktadnikowym
- granulat EPDM (1 — 3 mm) mieszany z lepiszczem poliuretanowym w mikserze,
- warstwa nakladana mechanicznie, bezspoinowa,
- warstwa nakladana przy pomocy naktadarki mas poliuretanowych,
= warstwa dolna:
- minimalna grubos¢ warstwy 8 mm,
- granulat gumowy (1—4 mm) potaczony lepiszczem poliuretanowym jednoskiadnikowym
- granulat gumowy (1-4 mm) mieszany z lepiszczem poliuretanowym w mikserze,
- warstwa nakladana mechanicznie, bezspoinowa,
- warstwa naktadana przy pomocy naktadarki mas poliuretanowych,
= parametry nawierzchni:
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie > 0,80 MPa




- wytrzymalo$¢ na rozdzieranie > 120 N
- wydhluzenie wzgledne przy zerwaniu podczas rozciggania > 0,60 %
- Scieralno$¢ < 0,10 mm
- twardos¢ wedlug metody Shore’a > 50 Sh.A
- przyczepnos¢ do podktadu gumowo-kwarcowego > 0,50 MPa
- wspdtczynnik tarcia kinetycznego powierzchni w stanie suchym > 0,50
- wspolczynnik tarcia kinetycznego powierzchni w stanie mokrym > 0,35
- odpornos¢ na uderzenia / powierzchnia odcisku kuli < 600 mm?
- odpornos¢ na uderzenia / stan powierzchni po badaniu: bez zmian,
- odporno$¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona przyrostem masy
<0,50
- odporno$¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona zmiang wygladu
zewngtrznego: bez zmian
- mrozoodpornos$¢ oceniona przyrostem masy < 0,60
- mrozoodporno$¢ oceniona zmiang wygladu zewngtrznego: bez zmian
- wodoprzepuszczalnos¢ wedtug aktualnej normy > 190 mm/h
= wymagane dokumenty:
- atest PZH dla oferowanej nawierzchni,
- badania na zgodno$¢ z aktualng norma ,
--- lub aprobata techniczna ITB,
--- lub rekomendacja techniczna ITB,
--- lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajace parametry
oferowanej nawierzchni,
- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,
- autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy na realizacje
inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.

Podbudowa elastyczna przepuszczalna, gr. min. 35 mm:

- minimalna grubos¢ warstwy 35 mm,

- granulat gumowy (1 —4 mm),

- kruszywo mineralne / kruszywo kwarcowe (4 — 8 mm),

- lepiszcze poliuretanowe jednosktadnikowe,

- warstwa nakladana mechanicznie, bezspoinowa,

- warstwa nakladana przy pomocy naktadarki mas poliuretanowych.

Przed wykonaniem nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej:

- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,

- odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone lata 2 m nie wigksze niz 2 mm,

- podtoze musi by¢ bezwzglednie suche, wolne od zanieczyszczen (odpylone),

- podloze nie moze by¢ zaolejone, ewentualne plamy oleju nalezy usuna¢,

- prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie,

- prace nalezy prowadzi¢ przy wilgotnosci powietrza w granicach 40 — 90%,

- prace nalezy prowadzi¢ przy temperaturze > 3°C od panujacej temp. punktu rosy.

UWAGA - podbudowe pod nawierzchni¢ poliuretanowa przepuszczalng nalezy
przygotowaé z nalezytg starannos$cig i precyzja / nie jest mozliwe zniwelowanie zastanych
nierownosci w warstwie nawierzchniowe;j.

Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna po wykonaniu:

- powinna mie¢ jednakowg grubos¢ na catej powierzchni,

- gorna warstwa uzytkowa musi mie¢ grubo$¢ zgodna z ,,kartg techniczng”,

- powinna posiada¢ jednorodng fakture zewngtrzna,

- warstwa uzytkowa nawierzchni powinna by¢ trwale zwigzana z warstwa elastyczna,
- na powierzchni nie moga wystgpowac zgrubienia,

- laczenia wynikajace z technologii wykonania powinny by¢ liniami prostymi,

- bezwzglednie musi by¢ zachowana przepuszczalnos¢ dla wody.



Kliniec - warstwa miatu kamiennego frakcji 0 — 4,0 mm, gr. 5 cm:

Kliniec - warstwa kruszywa tamanego frakcji 4,0 — 31,5 mm, gr. 5 cm:

Thuczen - warstwa kruszywa tamanego frakcji 31,5 — 63,0 mm, gr. 20 cm:

»materialem do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie jest kruszywo tamane, uzyskane w wyniku pokruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych, zgodnie z wymaganiami aktualnej normy.

= krzywa uziarnienia, okreslona wedtug aktualnej normy, powinna wlasciwa,

* do warstwy gornej preferowane jest kruszywo o uziarnieniu 0 — 31,5 mm,

= do warstwy dolnej preferowane jest kruszywo o uziarnieniu 31,5 — 63,0 mm,

= kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen.

Geowldknina przepuszczalna dla wody:
» material o wlasciwos$ciach dyfuzyjnych,
= material o wlasciwosciach pozwalajacych na swobodny przeptyw wody,
® material o niezmiennych wiasciwosciach w stanie suchym i wilgotnym,
= material odporny na srodowisko agresywne chemicznie, grzyby, plesnie itp.,
» material o wieloletniej zywotnosci,
= parametry techniczne:
- geowldknina iglowana, nietkana (,,non movens”),
- geowtoknina wykonana z polipropylenu 100% (PP),
- wytrzymatos¢ na przebicie statyczne CBR 1750 N,
- wytrzymatos$¢ na przebicie dynamiczne / Srednica otworéw 17 mm,
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie wzdluz pasma 10 kN/m,
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie wszerz pasma 12 kN/m,
- wydluzenie wzgledne w chwili zerwania wzdluz pasma 60%,
- wydluzenie wzgledne w chwili zerwania wszerz pasma 80%,
- przepuszczalno$é wody przy obcigzeniu 2kPa prostopadle do pow. 37 m/s1074,
- przepuszczalno$¢ wody przy obciazeniu 2kPa réwnolegle do pow. 46 m/s10™,
- umowna wielko$¢ porow Ogp 0,11 mm,
- wymiary typowe / szeroko$¢ 5,00 m,
- wymiary typowe / dtugos¢ 100,00 m,
- wymiary typowe / Srednica rolki 0,49 m,
- masa rolki o szerokosci 5,00 m 100 kg,
* wymagane dokumenty:

- Aprobata Techniczna lub Rekomendacja Techniczna lub inny dokument wydany przez
instytucj¢ uprawniona do badania i certyfikowania wyrobdw, potwierdzajacy ze
oferowany material spelnia wymagania Zamawiajgcego,

- karta techniczna wyrobu potwierdzajaca spelnienie wymagan Zamawiajgcego,

- kazde opakowanie / rolka geosyntetyku powinna posiadaé etykiete zawierajgca
co najmniej nazwe i typ wyrobu, nazwg i adres producenta, dat¢ produkcji, parametry,
informacjg, iz wyréb posiada Aprobate Techniczng lub Rekomendacje Techniczng lub
inny dokument wydany przez instytucje uprawniong do badania i certyfikowania
wyrobow.

Kruszywo keramzytowe niesortowane, gr. 30 cm:
= porowate, lekkie, wytrzymate, niepalne, mrozoodporne kruszywo ceramiczne,
= kruszywo powstale przez wypalenie wysokoilastej gliny peczniejace;j,
= parametry techniczne:
- rodzaj ziarna: okragle,
- frakcja 10 — 20 mm,
- cigzar nasypowy w stanie luznym okoto 246-333 kg/m? (srednio 290 kg/m?),
- $redni wspolczynnik filtracji 3,33 cm/s (> 2 m/min.),




3.1.2

- wytrzymato$¢ na miazdzenie min. 0,75 N/mm?,
- wyrdb zgodny z EN 13055-1.

Uwaga:

- projektowane rzg¢dne wysokosciowe wedlug czesci graficznej projektu,

- projektowane spadki podtuzne i poprzeczne wedtug czesci graficznej projektu,

- wszystkie warstwy konstrukcyjne plyty boiska po wykonaniu zageszczenia musza
by¢ przepuszczalne dla wody.

Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej brukowe;j.

Pomiedzy projektowang plytg boiska a istniejagcym budynkiem dydaktycznym
Zespotu Szkdét Ogolnoksztalcgcych im. Stanistawa Staszica w Zgierzu zostanie
zdemontowana istniejgca nawierzchnia utwardzona z plyt betonowych
chodnikowych, a w jej miejsce zaprojektowana nowa nawierzchnia utwardzona
z kostki betonowej brukowe;.

Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej brukowej bedzie pelnita
przede wszystkim funkcje dojScia / przejscia pomiedzy istniejacymi
i projektowanymi obiektami.

Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej brukowej — KONSTRUKCJA:
= warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej, gr. 8 cm

(spiny miedzy kostkami wypelnione piaskiem)
= podsypka cementowo — piaskowa (1:4), gr. 6 cm
» podbudowa zasadnicza zaggszczona mechanicznie:

- kliniec - warstwa kruszywa tamanego frakcji 0 — 31,5 mm, gr. 5 cm

- thuczen — warstwa kruszywa tamanego frakcji 31,5 — 63,0 mm, gr. 15 cm
= warstwa odsgczajaca z piasku $rednioziarnistego, gr. 12 cm
= grunt rodzimy zaggszczony do Is = 0,98.

Laczna grubo$¢ nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej brukowej wyniesie
45,00cm i spelnia warunek dotyczacy mrozoodpornosci i nosnosci 0,45 m > 0,40 hg,
gdzie h, oznacza glebokos¢ przemarzania gruntéw przyjmowana zgodnie z Polska
Norma.

Nawierzchni¢ utwardzong z kostki betonowej brukowej nalezy obramowac
kraweznikiem betonowym o wymiarach 15,00 x 30,00 cm uloZzonym na podsypce
cementowo — piaskowej (1:4) gr. 5,00cm i na lawie betonowej z oporem (beton
C20/25).

Kostka betonowa brukowa, gr. 8 cm:

- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm,

- wymiary kostki w rzucie 10 x 20 cm,

- powierzchnia: naturalny beton,

- kolor szary (zalecany melanz jasnych odcieni szarosci),
- zapotrzebowanie na 1m? okoto 50 sztuk,

- odporna na mréz i sol.

Kliniec - warstwa kruszywa tamanego frakcji 0 — 31,5 mm, gr. 10 cm:

Thuczen - warstwa kruszywa tamanego frakcji 31.5 — 63,0 mm, gr. 25 cm:

» materialem do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie jest kruszywo tamane, uzyskane w wyniku pokruszenia surowca
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skalnego lub kamieni narzutowych, zgodnie z wymaganiami aktualnie
obowigzujacej normy.

» krzywa uziarnienia, okreslona wedlug wg obowigzujace] normy, powinna byc¢
zgodna z wymogami,

» do warstwy gornej preferowane jest kruszywo o uziarnieniu 0 — 31,5 mm,

» do warstwy dolnej preferowane jest kruszywo o uziarnieniu 31,5 — 63,0 mm,

= kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen.

Uwaga:
- projektowane rzedne wysoko$ciowe wedtug czesci graficznej projektu,
- projektowane spadki podtuzne i poprzeczne wedtug czgsci graficznej projektu.

Zazieleniona kratka trawnikowa.
Wokoét plyty boiska projektuje sie ,,opaske” z zazielenionej kratki trawnikowe;.

,Opaska” przeznaczona dla ruchu pieszego — okazjonalnie mozliwy wjazd pojazdow.
Zazieleniona kratka trawnikowa — KONSTRUKCIJA:
= zazieleniona kratka trawnikowa, gr. 4 cm
(gleba prochnicza lub humus / nasiona traw)
= warstwa wyréwnujaca z piasku, gr. 5 cm
= podbudowa zasadnicza zaggszczona mechanicznie:
- kliniec - warstwa kruszywa tamanego frakcji 0 —31,5 mm, gr. 5 cm
- thuczen — warstwa kruszywa tamanego frakcji 31,5 — 63,0 mm, gr. 15 cm
geowtoknina przepuszczalna dla wody,
kruszywo keramzytowe niesortowane, gr. 30 cm
geowloknina przepuszczalna dla wody,
grunt rodzimy zageszczony do Is = 0,98.

Kratka trawnikowa:

= wymiary kratki w rzucie 50 x 50 cm,

»  wysokos¢ kratki 4 cm,

» ilo$é sztuk na 1 m? — 4 sztuki,

wielkos¢ oczek 7 x 7 cm,

waga 1,40 kg/sztuka,

waga 5,60 kg/m?,

montaz — elementy miedzy soba taczy si¢ metoda wtykowa,

material — polietylen,

kolor — czarny,

stabilno$¢ wymiaréw w temperaturze od -30° do + 80°,

wchtanianie wilgoci — 0,01%,

wplyw na srodowisko — nieszkodliwy dla srodowiska, neutralny dla wod gruntowych,

odporno$é chemiczna — odporne na dziatanie kwasow, tugéw i alkoholi,

wytrzymatos$¢ na obcigzenie drogowe > 125 kIN/os,

dopuszczalne obciazenie na m? do 250 ton,

produkt zgodny z aktualna norma,

zalety:

- przeciwdziata ubijaniu si¢ gruntu i tworzeniu kolein,

- powierzchnia aktywna biologicznie, przepuszczalna dla wody,

- wzmacnia warstwe korzeniowg trawy,

* trawa — zaleca si¢ stosowanie specjalnych odmian traw, odpornych na trudne
warunki glebowe, pokarmowe i suszg.




Z uwagi na konieczno$¢ zastosowania w kratce cienkiej warstwy gleby, bardzo
istotny jest dobor odpowiedniej klasy gleby. Gleba nie powinna by¢ zbyt gliniasta,
gdyz bedzie si¢ szybko ,,zaskorupiata”. Nie moze tez by¢ zbyt lekka, poniewaz
bedzie szybko tracita wode. Nalezy zastosowa¢ dobra, zasobng, organiczng ziemi¢
ogrodniczg o duzej zawartosci prochnicy. Ziemi¢ po naniesieniu w krate¢ nalezy
intensywnie podlaé, aby doprowadzi¢ do jej ubicia. Trawe nalezy wysia¢ ok. 0,50 cm
ponizej Scianek kratki. Siew nasion nalezy przeprowadzi¢ ,na krzyz”, wysiewajac
potowe przeznaczonych nasion wzdluz, a drugg potowe w poprzek. Zapewni to
rébwnomierng obsade na catej powierzchni. Nastgpnie nalezy przykry¢ nasiona
przysypujac je piaskiem (granulacja 0,6 — 1,2 mm) na grubos$¢ kilku minimetréw.
W trakcie wschodzenia trawy szczegélnie wazne jest utrzymanie stalej wilgotnosci
gruntu podlewajgc matymi dawkami w godzinach porannych. Wschody beda trwaty
okoto 3 tygodni, przy zatozeniu w tym okresie statej wilgotnosci gruntu. Powierzchni
nie nalezy eksploatowa¢ do momentu catkowitego ukorzenienia trawy (ok. 4 — 12
tygodni). Pierwsze koszenie przeprowadzi¢, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 10-12 cm.
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Zdjecie / schemat 1 — przyktadowa ,kratka trawnikowa”.



Zdjecie / schemat 2 — przykladowa , kratka trawnikowa” z wypelnieniem.

Kliniec - warstwa kruszywa lamanego frakeji 0 —31.5 mm, gr. 5 cm:
Tluczen - warstwa kruszywa lamanego frakcji 31.5 — 63.0 mm, gr. 15 cm:

» materialem do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie jest kruszywo lamane, uzyskane w wyniku pokruszenia surowca

skalnego lub kamieni narzutowych, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-06102,

»krzywa uziarnienia, okreslona wedlug aktualnej normy, powinna by¢ zgodna

Z wymogami,
= do warstwy goérnej preferowane jest kruszywo o uziarnieniu 0 — 31,5 mm,
* do warstwy dolnej preferowane jest kruszywo o uziarnieniu 31,5 — 63,0 mm,
= kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen.

Geowldknina przepuszczalna dla wody:
= materiat o wlasciwos$ciach dyfuzyjnych,
= material o wlasciwosciach pozwalajacych na swobodny przepltyw wody,
» material o niezmiennych wtasciwosciach w stanie suchym i wilgotnym,
= materiat odporny na srodowisko agresywne chemicznie, grzyby, plesnie itp.,
= material o wieloletniej zywotnosci,
® parametry techniczne:
- geowldknina iglowana, nietkana (,,non movens”),
- geowldknina wykonana z polipropylenu 100% (PP),
- wytrzymalo$¢ na przebicie statyczne CBR 1750 N,
- wytrzymalo$¢ na przebicie dynamiczne / Srednica otworéw 17 mm,
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie wzdtuz pasma 10 kN/m,
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie wszerz pasma 12 kN/m,
- wydluzenie wzgledne w chwili zerwania wzdluz pasma 60%,
- wydluzenie wzgledne w chwili zerwania wszerz pasma 80%,
- przepuszczalno$¢ wody przy obcigzeniu 2kPa prostopadle do pow. 37 m/s10*

2
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- przepuszczalno$é wody przy obcigzeniu 2kPa réwnolegle do pow. 46 m/s10,
- umowna wielkos$¢ poréw Ogg 0,11 mm,
- wymiary typowe / szerokos¢ 5,00 m,
- wymiary typowe / dtugos¢ 100,00 m,
- wymiary typowe / $rednica rolki 0,49 m,
- masa rolki o szerokosci 5,00 m 100 kg,
= wymagane dokumenty:

- Aprobata Techniczna lub Rekomendacja Techniczna lub inny dokument wydany przez
instytucje uprawniong do badania i certyfikowania wyrobow, potwierdzajacy
ze oferowany material spelnia wymagania Zamawiajacego,

- karta techniczna wyrobu potwierdzajaca spetnienie wymagan Zamawiajacego,

- kazde opakowanie / rolka geosyntetyku powinna posiada¢ etykiete zawierajaca
co najmniej nazwe i typ wyrobu, nazwe i adres producenta, date¢ produkcji, parametry,
informacje, iz wyréb posiada Aprobate Techniczng lub Rekomendacj¢ Techniczng lub
inny dokument wydany przez instytucj¢ uprawniong do badania i certyfikowania
wyrobow.

Kruszywo keramzytowe niesortowane, gr. 30 cm:

= porowate, lekkie, wytrzymatle, niepalne, mrozoodporne kruszywo ceramiczne,
= kruszywo powstale przez wypalenie wysokoilastej gliny peczniejace;,
=  parametry techniczne:
- rodzaj ziarna: okragte,
- frakcja 10 — 20 mm,
- ciezar nasypowy w stanie luznym okoto 246-333 kg/m? ($rednio 290 kg/m>),
- §redni wspotczynnik filtracji 3,33 cm/s (> 2 m/min.),
- wytrzymato$¢ na miazdzenie min. 0,75 N/mm?,
- wyréb zgodny i dopuszczony do obrotu.

Uwaga:

- projektowane rzedne wysokosciowe wedtug czesci graficznej projektu,

- projektowane spadki podtuzne i poprzeczne wedtug czgsci graficznej projektu,

- wszystkie warstwy konstrukcyjne trawnika w ,kratce trawnikowej” po wykonaniu
zaggszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody.

Trawnik na gruncie.

Istniejacy trawnik, w strefie objetej niniejszym opracowaniem projektowym nalezy
poda¢ rekultywacji. W zwigzku ze zmiang ksztattu ptyty boiska czesciowo w miejscu
zdemontowanej nawierzchni utwardzonej nalezy zatozy¢é nowy trawnik.

Zalozenie trawnika:

- teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z gruzu i innych zanieczyszczen,

- przygotowac miejsce na ziemie urodzajng i kompost / glebokos¢ ok. 20 cm,
- teren nalezy wyrownac i splantowac,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa,

- ziemia urodzajna powinna by¢ wymieszana z kompostem,

- ziemia urodzajna powinna by¢ starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion ziemi¢ nalezy walowa¢ walem gladkim,

- nastgpnie ziemi¢ nalezy walowaé watem — kolczatka lub zgrabié,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny (najpézniej do polowy wrzesnia),

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,
- na skarpach nasiona traw wysiewane s w ilosci od 4 kg na 100 m?,



3.1.5

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowac watu gladkiego.

Pilkochwyty.

Wzdtuz krotszych bokéw plyty boiska oraz czgsciowo wzdtuz diuzszych bokoéow
plyty boiska przewiduje si¢ elementy zabezpieczajace przed wyrzuceniem pitki
w postaci pitkochwytéw siatkowych o wysokosci 6,00 m ponad terenem.

Stupki:

- rura stalowa ¢ 150 mm, zabezpieczona podkladem antykorozyjnym i pokryta
farbg nawierzchniowa w kolorze zielonym (RAL 6005),

- catkowita dtugos¢ stupka = 700 cm, w tym min. 90 cm zakotwione w stopie
fundamentowej, min. 600 cm ponad poziomem terenu,

- dopuszcza sie zastosowanie gotowych rozwigzan systemowych, montaz zgodnie
z wytycznymi producenta.

Usztywnienie poziome:

- rura stalowa ¢ 60 mm, zabezpieczona podktadem antykorozyjnym i pokryta farbg
nawierzchniowg w kolorze zielonym (RAL 6005),

- wszystkie stupki zwienczy¢ gorg rurg stalowg ¢ 60 mm, dtugos¢ rury dostosowac
do ostatecznego rozstawu shupkéw,

- przesta naroznikowe oraz skrajne dodatkowo wzmocni¢ rurg stalowg posrednig
¢ 60 mm, dlugos¢ rury dostosowac do ostatecznego rozstawu stupkow,

- dopuszcza si¢ zastosowanie gotowych rozwigzan systemowych, montaz zgodnie
z wytycznymi producenta.

Stezenia:

- linka stalowa ¢ 10 mm, zabezpieczona podkladem antykorozyjnym i pokryta
farbg nawierzchniowg w kolorze zielonym (RAL 6005),

- stezenia przeset naroznikowych i skrajnych wykona¢ zgodnie ze schematem
pokazanym na rysunku,

- dopuszcza sie zastosowanie gotowych rozwigzan systemowych, montaz zgodnie
z wytycznymi producenta.

Siatka:

- siatka polipropylenowa bezweztowa PP, oczka o wymiarach 8 x 8 cm, grubosé¢
"sznurka" 5 mm, kolor zielony,

- nalezy zastosowaé kompletny system jednego producenta (akcesoria: linki
stalowe podtrzymujgce siatke, sruby rzymskie naciggowe, karabinczyki stuzace
do mocowania siatki z linkg).

Fundamenty:

- geometria wedtug czesci rysunkowej zgloszenia,

- zbrojenie wedtug czesci rysunkowej zgloszenia,

- beton C 20/25, stal A-III (34Gs) + A-I (ST3SX-B),

- posadowi¢ na podktadzie z ,,chudego betonu” C 8/10.

W stopach fundamentowych nalezy osadzi¢ stupy pitkochwytdw.

4%



3.1.6

3.1.7

Przed przystapieniem do wykonywania stop fundamentowych nalezy dokonaé
wyboru w/w elementow wyposazenia boiska i dokonaé¢ korekt w zaleznosci od
wybranych produktéw.

Wyposazenie boiska.

Wyposazenie boiska:

»  bramki do pitki recznej - 2 sztuki /zestawy

»  kosze do koszykowki - 4 sztuki /zestawy

»  shlupki do zawieszenia siatki do gry w siatkdwke - 2 sztuki /zestawy
(demontowalne)

Fundamenty pod obiekty stanowigce wyposazenie boiska:

- geometria wedtug czesci konstrukcyjnej projektu,

- zbrojenie wedtug czesci konstrukcyjnej projektu

- beton C 20/25, stal A-III (34Gs) + A-I (ST3SX-B),

- posadowi¢ na podktadzie z ,,chudego betonu” C 8/10.

W stopach fundamentowych nalezy osadzi¢ stupy bramek do pitki recznej, koszy do
koszykoéwki 1 shupkow do siatkowki.

Przed przystapieniem do wykonywania stop fundamentowych nalezy dokonaé
wyboru w/w elementéw wyposazenia boiska i dokona¢ korekt w zaleznos$ci od
wybranych produktéw.

Mala architektura.
Fawki — 5 sztuk

Kosze na sSmieci z daszkiem — 1 sztuka

Yawka — opis:

- zalozono zastosowanie gotowego wyrobu,

- konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie,

- siedzisko i oparcie z desek drewnianych,

- deski drewniane zabezpieczone przed dziataniem warunkéw atmosferycznych,

- w komplecie fundamenty betonowe + taczniki.

Zdjecie / schemat 5 — przyktadowa tawka / widok ogoélny.
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Zdjecie / schemat 6 — przyktadowa tawka / wymiary.

Kosz na $mieci z daszkiem — opis:

- zalozono zastosowanie gotowego wyrobu,

- konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie,
- w komplecie fundamenty betonowe + taczniki.

Zdjecie / schemat 7 — przyktadowy kosz na $mieci / widok ogélny.
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3.2  Obsluga komunikacyjna — bez zmian.

Wewnetrzny uktad komunikacyjny bez zmian.

3.3 Projektowane uzbrojenia terenu.

Planowana inwestycja nie wymaga zmian w zakresie zaopatrzenia w media.
Planowana inwestycja nie wymaga zwiekszenia ilosci dostarczanych mediow.
Projekt boiska szkolnego nie obejmuje swym zakresem instalacji.

3.4 Projektowana zielen — patrz punkt 3.1.3 +3.1.4

Istniejgca zielen wysoka i $rednia nie koliduje z planowang inwestycja.

Istniejaca zielenn niska (trawnik) w obszarze objetym opracowaniem zostanie poddany
rekultywacji / zalozony od podstaw. Istniejaca zielen niska poza obszarem objetym
opracowaniem bez zmian / poza zakresem opracowania.

3.5 Projektowane uksztaltowanie terenu.

Planowana inwestycja zmienia istniejgce uksztaltowanie terenu tylko w zakresie
niezbednym dla realizacji projektowanych obiektéw budowlanych.

3.6 Odprowadzenie wod opadowych.

Wody opadowe i roztopowe zostang rozprowadzone powierzchniowo w granicach dzialek
Inwestora poprzez istniejgce i projektowane nawierzchnie przepuszczalne. Projektowana
nawierzchnia utwardzona 2z Kkostki betonowej brukowej nie jest nawierzchnig
przepuszczalng. Pozostale projektowane nawierzchnie to jest, nawierzchnia poliuretanowa
przepuszczalna + zazieleniona kratka trawnikowa + trawnik na gruncie s3 nawierzchniami
przepuszczalnymi.

Zgodnie z zalgczong opinig geotechniczng w podtozu terenu badan do glebokosci 3,00 m
ponizej poziomu terenu stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej tylko w jednym
otworze na glebokosci 2,80 m ponizej poziomu terenu. Pod projektowanymi obiektami
do glebokosci 1,90 + 3,00 m ponizej poziomu terenu wystepuja grunty mato przepuszczalne
i grunty przepuszczalne reprezentowane przez piaski drobne i Srednie z domieszka zwirdw.

W celu usprawnienia wehianiania wod opadowych i roztopowych pod plyta boiska oraz pod
zazieleniong kratka trawnikowg projektuje sie ,poduszke rozsaczajaca” z kruszywa
keramzytowego niesortowanego w geowldkninie przepuszczalnej dla wody. Geowtdknina
stanowi warstwe separacyjng — filtruje wode oraz zatrzymuje drobne czgsci piaskow i itow,
aby nie zamulily keramzytu.

Proponowane rozwigzania zastosowanych materialow nie wykluczaja zastosowanie
materialow ré6wnowaznych.



Zestawienie powierzchni — podstawowe dane liczbowe.

Bilans terenu objetego przeksztalceniem:

1. Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna -1 144,00 m?
2. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowe;j - 726,06 m?
3. Trawnik "na gruncie" -1076,14 m?
4. Trawnik "w kratce trawnikowej" - 59397 m?
Y.acznie -3 540,17 m?

Dane informujace, czy dzialka lub terem, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki be¢dgce przedmiotem niniejszego opracowania projektowego nie s3 wpisana
do rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (brak miejscowego planu  zagospodarowania

przestrzennego).

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialk¢ lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.

Dzialki objete niniejszym opracowaniem projektowym nie znajdujg si¢ w granicach terenu
gbrniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia.

7.1  Ochrona srodowiska.
7.1.1 Zaopatrzenie w wode i sposob odprowadzenia $ciekéw — nie dotyczy.

Wody opadowe i roztopowe zostang rozprowadzone powierzchniowo w granicach
dziatek Inwestora poprzez istniejagce i projektowane nawierzchnie przepuszczalne.
Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej brukowej nie jest
nawierzchnig przepuszczalng. Pozostale projektowane nawierzchnie to jest,
nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna + zazieleniona kratka trawnikowa +
trawnik na gruncie sg nawierzchniami przepuszczalnymi.

7.1.2 Emisja zanieczyszczen gazowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 22 grudnia 2004 r.
w sprawie przypadkow, w ktorych wprowadzenie gazéw lub pylow
do powietrza wymaga pozwolenia przedmiotowa inwestycja nie wymaga takiego
pozwolenia.



7.1.3

Odpady state.

Odpady stale powstajace w trakcie realizacji inwestycji beda magazynowane
w szczelnych, zamykanych pojemnikach na $mieci ustawionych na utwardzonym
placyku i okresowo wywozone przez specjalistyczne przedsiebiorstwo dzialajace
w tej okolicy.

Emisja hatasu, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego.

Emisja hatasu, wibracji, promieniowania i pola elektromagnetycznego zwigzanego
z realizacjg i uzytkowaniem obiektu nie przekroczy dopuszczalnych norm.

Wplyw na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Wplyw obiektu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne nie przekroczy
dopuszczalnych norm. Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

Istniejgce elementy przyrodnicze (uksztaltowanie terenu) zostana przeksztalcone
tylko w niezbednym zakresie bezposrednio zwigzanym z realizacja przedmiotowe;j
inwestycji.

Ochrona srodowiska a specyfika robot budowlanych.

Obiekty budowlane zostaly zaprojektowany w technologii tradycyjnej
ze sprawdzonych 1 powszechnie stosowanych materiatéw budowlanych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Masy ziemne, ktérych nie uda si¢ zagospodarowaé w granicach dzialki Inwestora
nalezy wywiezé w miejsca do tego przeznaczone stosownie do aktualnie
obowigzujacej ustawy o odpadach.

Inne informacje dotyczace ochrony srodowiska.
Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach Obszaru Natura 2000
Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach otuliny Obszaru Natura 2000.

W zasiggu oddziatywania planowanej inwestycji nie wystepuja:
- obszary wodno-btotne,

- obszary wybrzezy,

- obszary gorskie,

- strefy ochronne uje¢ wod,

- obszary ochronrie zbiornikéw wéd $rédladowych,

- obszary przylegajace bezposrednio do jezior,

- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Ochrona interesu 0séb trzecich.

Planowana inwestycja nie narusza interesu osob trzecich, projektowany obiekt nie ogranicza
nastonecznienia na dziatkach sgsiednich i nie zacienia istniejacych obiektow.



10.

11.

12.

13.

14.

Planowana inwestycja:

- nie pozbawia dostepu do drogi publicznej innych osdb,

- nie pozbawia mozliwos$ci korzystania z wody innych o0séb,

- nie pozbawia mozliwos$ci korzystania z kanalizacji sanitarnej innych osob,
- nie pozbawia mozliwosci korzystania z energii elektrycznej innych oséb,
- nie pozbawia mozliwosci korzystania z energii cieplnej innych osob,

- nie pozbawia mozliwos$ci korzystania ze Srodkow tacznosci innych oséb.

Teren, na ktéorym bedg prowadzone roboty nalezy odpowiednio ogrodzié¢, oznakowaé
1 zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sdb nieupowaznionych.

Dostepnos¢ obiektu dla os6b niepelnosprawnych.

Dla os6b niepetlnosprawnych planowane boisko jest dostepne bezposrednio z poziomu
terenu.

Opis zagadnien ppoz.
Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne.
Projektowana charakterystyka energetyczna — nie dotyczy.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnego zaopatrzenia w energie i cieplo — nie dotyczy.

SPOSOB WYKONANIA.
Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane przez firme wyloniong w procedurze
przetargowej specjalizujacej si¢ w realizacji podobnych inwestycji. Wszystkie roboty

zostang wykonane pod nadzorem osoby wykwalifikowanej oraz posiadajjcej
doswiadczenie w realizacji podobnych obiektow.

Uwagi koncowe.

Cze$¢ opisowa nalezy rozpatrywac lacznie z czescig rysunkows.
Calos¢ robot wykonacé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

POWIAT ZGIERSKI
95-100 Zgicrz. ul. Sadowa 6a
NIP-732-21-70-007
REGON 472057661
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