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PRZEGRODY PIONOWE:

S1 - SCIANA FUNDAMENTOWA

1. Tynk marmolitowy powyzej poziomu terenu, ponizej - folia kubetkowa
2. Styropian EPS 100-038/styrodur gr. 17 cm

3. Izolacja pionowa - dysperbit

4. Bloczki betonowe M6 gr. 25 cm

52 - SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYINA
1. Tynk wewnetrzny gipsowy

2. Sciana z bloczkow silikatowych gr. 24 cm

3. Tynk wewnetrzny gipsowy

S3 - SCIANA ZEWNETRZNA

1. Tynk wewnetrzny gispowy / plytki ceramiczne w tazienkach

2. Sciana z bloczkow silikatowych gr. 24 cm

3. Styropian EPS 70-038 gr. 20 cm

4. Tynk zewnetrzny akrylowy cienkowarstwowy + siatka + warstwa gruntujaca
kolor wg. rys. elewacji

S4 - SCIANA ATTYKI

1. Papa wierzchniego krycia +papa podktadowa

2. Styropian gr. 5 cm

3. Sciana z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm

4. Styropian EPS 70-038 20cm

5. Tynk zewnetrzny akrylowy cienkowarstwowy + siatka + warstwa gruntujaca
kolor wg. rys. elewacji

S5 - SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA

1. Tynk wewnetrzny gipsowy

2. Sciana z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12 cm
3. Tynk wewnetrzny gipsowy

PRZEGRODY POZIOME:

P1 - POSADZKA NA GRUNCIE W KOMUNIKACJI, POM. POMOCNICZYCH, PORTIERNI, POM.
NAUCZYCIELSKIM, SZATNIACH, tAZIENKACH

1. Warstwa wykoncz. - zywica
Scieranie - klasa T

2. Gladz cementowa zbrojona gr. 7 cm  (grubo$c i wytyczne do ustalenia z wykonawca
posadzki zywicznej)

3. Hydroizolacja - folia przeciwwilgociowa

4. Termoizolacja - styropian twardy EPS 100-038 gr.15 cm

5. Izolacja przeciwwodna

6. Podkfad betonowy B7,5 gr. 20 cm

7. Zageszczona podsypka zwirowo-piaskowa gr. 30 cm

8. Grunt rodzimy

odporno$¢ na

P2 - POSADZKA NA GRUNCIE W POM. KOTEOWNI, HYDROFORNI
Warstwa wykoriczeniowa - plytki gresowe gr. 2 cm

Folia w ptynie wywinieta na $ciane (w pomieszczeniach mokrych)
Gtadz cementowa zbrojona gr. 7 cm

Hydroizolacja - folia przeciwwilgociowa

Termoizolacja - styropian twardy EPS 100-038 gr.15 cm

Izolacja przeciwwodna

Podktad betonowy B7,5 gr. 20 cm

Zageszczona podsypka zwirowo-piaskowa gr. 30 cm

Grunt rodzimy
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nazwa rysunku

P3 - POSADZKA W SALI GIMNASTYCZNE]

1. System - faczna wysokosci systemu wynosi 74-100mm :
1. Warstwe wykoriczeniowg podtogi stanowi bezspoinowa, wylewana nawierzchnia
poliuretanowa wykonczona barwnym, matowym lakierem poliuretanowym na bazie
wodnej i liniami. Warstwa ta utozona jest na podkfadzie z granulatu gumowego.
2. Plyta rozdzielajaca obcigzenie wykonana ze sklejki klasy minimum BB o grubosci
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@ D1 - DACH NA SALI GIMNASTYCZNEJ
@ 1. Papa wierzchniego krycia

min. 15mm. §2. Papa podktadowa
3. Legar gérny i dolny wykonany ze sklejki klasy minimum BB. = 3. Wefna mineralna 35 cm
4. Podktadki elastyczne pod legarami przyklejone do legaréw. £ 4. Paroizolacja
5. W celu wypoziomowania podfogi mozna uzy¢ podktadek drewnianych lub z 8= 5. Blacha trapezowa wg projektu konstrukcyjnego
tworzywa sztucznego umiejscowionych pod podktadkami elastycznymi. 6. Legary drewniane wg projektu konstrukcyjnego h=110cm
2. Hydroizolacja - folia przeciwwilgociowa 8. Sufit podwieszony akustyczny na stelazu systemowym
3. Gladz cementowa zbrojona siatka gr. 5 cm
4. Hydroizolacja - folia przeciwwilgociowa
5. Termoizolacja - styropian twardy EPS 100-038 gr.15 cm D2 - STROPODACH NISKI
6. Hydroizolacja - folia przeciwwilgociowa g 1. Papa wierzchniego krycia
7. Podktad betonowy B7,5 gr. 15 cm & 2, Papa podktadowa
8. Zageszczona podsypka zwirowo-piaskowa gr. 30 cm 3. Weina mineralna 25 cm
9. Grunt rodzimy 3 4. Wylewka cementowa 6 cm
=8 5. Izolacja przeciwwilgociowa - papier woskowany lub folia
PS5 - TARASY/UTWARDZENIA 22 6. Keramzyt izolacyjny - spadek 5% 2-48cm
as A
1. Kostka betonowa gr. 8 cm 7. Paroizolacja

2. Podsypka piaskowa - zageszczona 5 cm
4. Podsypka zwirowa gr. 10 cm
5. Grunt rodzimy

skala

8. Warstwa gruntujaca
9. Strop strunobetonowy wg projektu konstrukcyjnego
10.Sufit podwieszany modulowy
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