
Zestawienie stolarki okiennej A-06
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
nazwa rysunku dataskala

1 : 1

Tekst znacznika O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7

Widok od strony
węgarka

90
80

90
80

Rozmiar Szer. x Wys. 100×170 150×90 90×170 150×420 150×320 150×270 600×195
Ilość 4 8 11 5 2 2 4

Materiał PVC lub aluminium PVC lub aluminium PVC lub aluminium PVC lub aluminium PVC lub aluminium PVC lub aluminium PVC lub aluminium

Kolor RAL 7043 obustronnie RAL 7043 obustronnie RAL 7043 obustronnie RAL 7043 obustronnie RAL 7043 obustronnie RAL 7043 obustronnie RAL 7043 obustronnie

Uwagi
- okna 6-komorowe
- 3-szybowe               -
węgarek 5cm

- okna 6-komorowe
- 3-szybowe
- węgarek 5cm
- mechanizm do
otwierania z poziomu
podłogi

- okna 6-komorowe
- 3-szybowe
- węgarek 5cm

- okna 6-komorowe
- 3-szybowe
- węgarek 5cm
- uchylane, sterowane
elektrycznie
- szkło o podwyższonej
wytrzymałości na
uderzenia, tłukące się na
drobne nieostre odłamki

- okna 6-komorowe
- 3-szybowe
- węgarek 5cm
- rolety zewnętrzne,
podtynkowe,  sterowane
elektrycznie
- uchylane, elektrycznie -
szkło o podwyższonej
wytrzymałości

- okna 6-komorowe
- 3-szybowe
- węgarek 5cm
- rolety zewnętrzne,
podtynkowe,  sterowane
elektrycznie
- uchylane, elektrycznie
- szkło o podwyższonej
wytrzymałości

szkło o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukące się na drobne nieostre
odłamki

Zestawienie Okien

UWAGA:

1. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworów w stanie surowym na budowie.
2. Przed zamówieniem należy dokładnie sprawdzić ilości.
3. Okna o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 [W/(m2*K)]


