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Załącznik 1.1
Wymagania minimalne 
Serwer 1 – 1 sztuka 
	Element konfiguracji
	Wymagania minimalne

	Obudowa
	Maksymalnie 1U RACK 19 cali wraz z szynami umożliwiającymi wysunięcie i wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie.

	Procesor
	Minimum 8-rdzeniowy klasy x86 - 64 bity, o taktowaniu min. 3.2GHz, osiągający wynik minimum 15 000 na stronie https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 4 do 26
rdzeniowych, o mocy maksymalnej 150W i maksymalnym taktowaniu
procesora 3.8 GHz z możliwością instalacji minimum dwóch procesorów. 

	Liczba procesorów
	1

	Pamięć operacyjna
	64 GB DDR4 2R 2933 MT/s w modułach 32GB.
Płyta główna z minimum 16 slotami na pamięć i umożliwiająca
instalację do minimum 1TB RAM.
Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC i Online Spare.

	Sloty rozszerzeń
	2 aktywne gniazda PCI-Express generacji 3, w tym minimum 1 slot x16
(szybkość slotu – bus width) pełnej wysokości (full height).
Możliwość rozbudowy o dodatkowy, trzeci slot PCI-Express generacji
3 x16 (prędkość slotu – bus width).

	Dysk twardy
	Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot
Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” i opcja rozbudowy/rekonfiguracji o
dodatkowe 2 dyski typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” montowane z
przodu obudowy . W przypadku braku opcji rozbudowy/rekonfiguracji o dodatkowe zatoki dyskowe, serwer standardowo wyposażony w minimum 10 zatok dyskowych SFF gotowych do instalacji dysków SAS/SATA/SSD 2,5”typu Hot Swap.
Zainstalowane dwa dyski SSD 240GB DWPD>= 0.8 oraz dwa dyski SSD 480GB DWPD>= 1.
Serwer umożliwiający instalację pamięci flash w postaci kart
microSD/SD zapewniających minimalną pojemność 32GB i
redundancję danych RAID-1. Zastosowane rozwiązanie musi posiadać
gwarancję producenta serwera.

	Kontroler
	Kontroler sprzętowy zapewniający obsługę wszystkich napędów dyskowych SAS/SATA oraz obsługujący poziomy: RAID 0,1,10,5.
Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD
Jednocześnie. Kontroler nie może zajmować gniazd PCI-Express opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”.
Kontroler z możliwością rozbudowy o funkcjonalnością szyfrowania wolumenów logicznych stworzonych na podłączonych dyskach (szyfrowanie realizowane przez kontroler RAID, a nie przez oprogramowanie zainstalowane na systemie operacyjnym) lub kontroler z funkcja współpracy z dyskami samoszyfrującymi SED.

	Interfejsy sieciowe
	Minimum 2 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją
Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, które nie zajmują gniazd PCI-Express
opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”.
Możliwość zainstalowania w przyszłości karty Fibre Channel 16Gb.

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna

	Porty
	4x USB 3.0 w tym 1 port wewnętrzny
1x VGA
Wewnętrzny slot na kartę micro SD.
Możliwość rozbudowy o:
1x port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy)
Nie dopuszczalne jest stosowanie przejściówek ani kart PCI w celu
uzyskania wymaganej powyżej ilości portów USB/micro SD.

	Zasilacz
	2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 500W, efektywność zasilaczy 94%.

	Chłodzenie
	Zestaw minimum 3 wentylatorów

	Napęd
	brak

	Karta/moduł
zarządzający
	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Wymagana jest  ochrona przed uruchomieniem nieautoryzowanego oprogramowania podczas uruchamiania serwera. Rozwiązanie sprzętowe posiadające dedykowany port RJ45, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI.

	Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych
	Microsoft Windows Server 2016, 2019, 2022
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8, 9
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12
VMware ESXi 6.7 U3, 7.0 U3, 8.0

	Gwarancja
	Minimum 12 miesięcy gwarancja producenta na części, robociznę i naprawę w miejscu instalacji typu On-Site z 2-godzinnym czasem reakcji w godzinach 9:00-17:00 (standardowe dni robocze). Przybycie na miejsce w następnym dniu roboczym.
Usługa wsparcia technicznego musi być świadczona przez serwis producenta oferowanych urządzeń.

	Inne
	Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym
producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi
przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera,
potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału
dystrybucyjnego producenta.











Załącznik 1.2

Wymagania minimalne 
Licencje Windows Server - do serwera 1 

	Lp.
	Wymagania minimalne

	1.
	Microsoft Windows Server 2022 16-core Standard Reseller Option Kit en/cs/pl/ru/sv SW lub równoważny – 1 sztuka 








	



















Załącznik 1.3
Wymagania minimalne 

Licencje dostępowe Windows Server CAL - do serwera 1 

	Lp.
	Wymagania minimalne 

	1.
	Microsoft Windows Server 2022 5 Users CAL en/cs/de/es/fr/it/nl/pl/pt/ru/sv/ko/ja/xc LTU lub równoważny – 14 sztuk 




























Załącznik 1.4
Wymagania minimalne 
Macierz dyskowa 1 – 1 sztuka 
	Parametry
	Wymagania minimalne 

	Procesor
	Procesor 64 bit x86 o takowaniu nie mniejszym niż 2.2 GHz 

	Procesor liczba rdzeni
	Nie mniej niż 4

	Pamięć RAM
	Nie mniej niż 8GB

	Pamieć RAM liczba slotów
	Minimum 2 sloty

	Pamięć RAM - możliwość rozszerzenia
	Nie mniej niż do 64GB

	Pamięć Flash
	Nie mniej niż 5 GB

	Liczba zatok na dyski
	Minimum 4 zatoki 3,5"

	Obsugiwane dyski
	 3.5" HDD SATA oraz  2.5" HDD SATA oraz 2.5" SATA SSD

	Wbudowane w urządzenie interfejsy na dyski M2
	Wymagane min. 2 x M2 PCIe Gen3x1

	Możliwość stosowania dysków twardych o pojemności
	do 18TB

	Możliwość podłączenia modułu rozszerzającego
	Tak, co najmniej 2

	Porty LAN 2,5 GbE
	Minimum 2 RJ-45

	Diody LED
	Minimum Status, LAN, HDD

	Porty USB 3.2 Gen2
	Minimum 3

	Port PCiE
	Tak, minimum 2 Gen3x4

	Przyciski
	Reset, Zasilanie

	Typ obudowy
	Tower

	Dopuszczalna temperatura pracy
	od 0 do 40˚C

	Wilgotność względna podczas pracy
	5-95% R.H.

	Zasilanie
	Max. 250 W

	Obsługa dwóch systemów operacyjnych
	Możliwość wyboru w trakcie inicjalizacji urządzenia systemu operacyjnego opartego na systemach plików EXT4 lub ZFS

	Agregacja łączy
	Tak

	Obsługiwane systemy plików
	Dyski wewnętrzne: EXT4
Dyski zewnętrzne: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, exFAT

	Możliwość podłączenia karty WLAN na USB
	Tak

	Szyfrowanie udziałów
	Tak, min AES 256

	Szyfrowanie dysków zewnętrznych
	Tak

	Zarządzanie dyskami
	Pojedynczy Dysk, 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, 
Obsługa Hot Spare per grupa RAID oraz global hot spare
Rozszerzanie pojemności Online RAID
Migracja poziomów Online RAID
HDD S.M.A.R.T.
Skanowanie uszkodzonych bloków
Przywracanie macierzy RAID
Obsługa map bitowych
Pula pamięci masowej
Obsługa migawek
Obsługa replikacji migawek

	Wbudowana obsługa iSCSI
	Multi-LUNs na Target
Obsługa LUN Mapping & Masking
Obsługa SPC-3 Persistent Reservation
Obsługa MPIO & MC/S, Migawka / kopia zapasowa iSCSI LUN

	Zarządzanie prawami dostępu
	Ograniczenie dostępnej pojemności dysku dla użytkownika
Importowanie listy użytkowników
Zarządzanie kontami użytkowników 
Zarządzanie grupą użytkowników 
Zarządzanie współdzieleniem w sieci 
Tworzenie użytkowników za pomocą makr
Obsługa zaawansowanych uprawnień dla podfolderów, Windows ACL

	Obsługa Windows AD
	Logowanie użytkowników  poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP oraz menadżera plików sieci Web
Funkcja serwera LDAP

	Funkcje backup
	Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa plików producenta urządzenia dla systemów Windows, backup na zewnętrzne dyski twarde, 

	Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług chmury
	Przynajmniej: Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, Microsoft OneDrive for Business i Box

	Darmowe aplikacje na urządzenia mobilne
	Monitoring / Zarządzanie / Współdzielenie plików / obsługa kamer 
Dostępne na systemy iOS oraz Android

	Minimum obsługiwane serwery
	Serwer plików
Serwer FTP
Serwer WEB
Serwer kopii zapasowych
Serwer multimediów UPnP
Serwer pobierania (Bittorrent / HTTP / FTP)
Serwer Monitoringu

	VPN
	VPN client / VPN server 
Obsługa PPTP, OpenVPN

	Administracja systemu
	Połączenia HTTP/HTTPS
Powiadamianie przez e-mail (uwierzytelnianie SMTP)
Powiadamianie przez SMS
Ustawienia inteligentnego chłodzenia
DDNS oraz zdalny dostęp w chmurze
SNMP (v2 & v3)
Obsługa UPS z zarządzaniem SNMP (USB)
Obsługa sieciowej jednostki UPS
Monitor zasobów
Kosz sieciowy dla  CIFS/SMB oraz AFP
Monitor zasobów systemu w czasie rzeczywistym
Rejestr zdarzeń
System plików dziennika
Całkowity rejestr systemowy (poziom pliku)
Zarządzanie zdarzeniami systemowymi, rejestr, bieżące połączenie użytkowników on-line
Aktualizacja oprogramowania automatyczna
Możliwość aktualizacji oprogramowania ręcznie
Ustawienia systemu: Kopia, Przywracanie, Resetowanie

	Wirtualizacja
	Wbudowana aplikacja umożliwiająca tworzenie środowiska wirtualnego wraz z instalacją maszyn wirtualnych na systemach Windows, Linux i Android. 
Dostęp do konsoli maszyn za pośrednictwem przeglądarki z HTML5
Funkcjonalności importu, eksportu, klonowania i wykonywania migawek maszyn wirtualnych.  

	Konteneryzacja
	Możliwość uruchomienia wirtualnych kontenerów dla LXD i Docker

	Zabezpieczenia
	Filtracja IP
Ochrona dostępu do sieci z  automatycznym blokowaniem
Połączenie HTTPS
FTP z SSL/TLS (Explicit)
Obsługa SFTP (tylko admin)
Szyfrowanie AES 256-bit
Szyfrowana zdalna replikacja (Rsync poprzez SSH)
Import certyfikatu SSL
Powiadomienia o  zdarzeniach za pośrednictwem Email i SMS

	Możliwość instalacji dodatkowego oprogramowania
	Tak, sklep z aplikacjami; możliwość instalacji z paczek 

	Zainstalowane dyski wraz z macierzą dedykowane przez producenta do tego typu urządzeń
	Minimum 4 x Dysk 8TB SATA

	Gwarancja 
	Minimum 12 miesięcy





Załącznik 1.5
Wymagania minimalne 
Serwer 2  – 1 sztuka 
	Element konfiguracji
	Wymagania minimalne

	Obudowa
	Maksymalnie 1U RACK 19 cali wraz z szynami umożliwiającymi wysunięcie i wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie.

	Procesor
	Minimum 8-rdzeniowy klasy x86 - 64 bity, o taktowaniu min. 2.1GHz, osiągający wynik minimum 11 100 na stronie https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 4 do 26
rdzeniowych, o mocy maksymalnej 150W i maksymalnym taktowaniu
procesora 3.8 GHz z możliwością instalacji minimum dwóch procesorów. 

	Liczba procesorów
	1

	Pamięć operacyjna
	64 GB DDR4 2R 2933 MT/s w modułach 32GB.
Płyta główna z minimum 16 slotami na pamięć i umożliwiająca
instalację do minimum 1TB RAM.
Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC i Online Spare.

	Sloty rozszerzeń
	2 aktywne gniazda PCI-Express generacji 3, w tym min. 1 slot x16
(szybkość slotu – bus width) pełnej wysokości (full height).
Możliwość rozbudowy o dodatkowy, trzeci slot PCI-Express generacji
3 x16 (prędkość slotu – bus width).

	Dysk twardy
	Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot
Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” i opcja rozbudowy/rekonfiguracji o
dodatkowe 2 dyski typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” montowane z
przodu obudowy . W przypadku braku opcji rozbudowy/rekonfiguracji o dodatkowe zatoki dyskowe, serwer standardowo wyposażony w minimum 10 zatok dyskowych SFF gotowych do instalacji dysków SAS/SATA/SSD 2,5”typu Hot Swap.
Zainstalowane dwa dyski SSD 240GB DWPD>= 0.8 oraz dwa dyski HDD 1TB.
Serwer umożliwiający instalację pamięci flash w postaci kart
microSD/SD zapewniających minimalną pojemność 32GB i
redundancję danych RAID-1. Zastosowane rozwiązanie musi posiadać
gwarancję producenta serwera.

	Kontroler
	Kontroler sprzętowy wyposażony w 2GB cache, z mechanizmem
podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania,
zapewniający obsługę wszystkich napędów dyskowych SAS/SATA
oraz obsługujący poziomy: RAID 0,1,10,5,50,6,60,10.
Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD
Jednocześnie. Kontroler nie może zajmować gniazd PCI-Express opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”.
Kontroler z możliwością rozbudowy o funkcjonalnością szyfrowania wolumenów logicznych stworzonych na podłączonych dyskach (szyfrowanie realizowane przez kontroler RAID, a nie przez oprogramowanie zainstalowane na systemie operacyjnym) lub kontroler z funkcja współpracy z dyskami samoszyfrującymi SED.

	Interfejsy sieciowe
	Minimum 2 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją
Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, które nie zajmują gniazd PCI-Express
opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”.
Możliwość zainstalowania w przyszłości karty Fibre Channel 16Gb.

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna

	Porty
	4x USB 3.0 w tym 1 port wewnętrzny
1x VGA
Wewnętrzny slot na kartę micro SD.
Możliwość rozbudowy o:
1x port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy)
Nie dopuszczalne jest stosowanie przejściówek ani kart PCI w celu
uzyskania wymaganej powyżej ilości portów USB/micro SD.

	Zasilacz
	2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 500W, efektywność zasilaczy 94%.

	Chłodzenie
	Zestaw minimum 3 wentylatorów

	Napęd
	brak

	Karta/moduł
zarządzający
	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Wymagana jest  ochrona przed uruchomieniem nieautoryzowanego oprogramowania podczas uruchamiania serwera. Rozwiązanie sprzętowe posiadające dedykowany port RJ45, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI.

	Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych
	Microsoft Windows Server 2016, 2019, 2022
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8, 9
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12
VMware ESXi 6.7 U3, 7.0 U3, 8.0

	Gwarancja
	Minimum 12 miesięcy gwarancja producenta na części, robociznę i naprawę w miejscu instalacji typu On-Site z 2-godzinnym czasem reakcji w godzinach 9:00-17:00 (standardowe dni robocze). Przybycie na miejsce w następnym dniu roboczym.
Usługa wsparcia technicznego musi być świadczona przez serwis producenta oferowanych urządzeń.

	Inne
	Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym
producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi
przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera,
potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału
dystrybucyjnego producenta.










Załącznik 1.6

Wymagania minimalne 

Licencje dostępowe Windows Server - do serwera 2

	Lp.
	Wymagania minimalne 

	1.
	Microsoft Windows Server 2022 16-core Standard Reseller Option Kit en/cs/pl/ru/sv SW lub równoważne – 1 sztuka




























[bookmark: _Hlk132874283]Załącznik 1.7

Wymagania minimalne 

Licencje dostępowe Windows Server CAL -  do serwera 2

	Lp.
	Wymagania minimalne 

	1.
	Microsoft Windows Server 2022 5 Users CAL en/cs/de/es/fr/it/nl/pl/pt/ru/sv/ko/ja/xc LTU lub równoważny – 9 sztuk 



























Załącznik 1.8

Wymagania minimalne 
Macierz dyskowa do Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 sztuka 
	Parametry
	Wymagania minimalne 

	Procesor
	Procesor 64 bit x86 o takowaniu nie mniejszym niż 2.2 GHz 

	Procesor liczba rdzeni
	Nie mniej niż 4

	Pamięć RAM
	Nie mniej niż 8GB

	Pamieć RAM liczba slotów
	Minimum 2 sloty

	Pamięć RAM - możliwość rozszerzenia
	Nie mniej niż do 64GB

	Pamięć Flash
	Nie mniej niż 5 GB

	Liczba zatok na dyski
	Minimum 4 zatoki 3,5"

	Obsugiwane dyski
	 3.5" HDD SATA oraz  2.5" HDD SATA oraz 2.5" SATA SSD

	Wbudowane w urządzenie interfejsy na dyski M2
	Wymagane min. 2 x M2 PCIe Gen3x1

	Możliwość stosowania dysków twardych o pojemności
	do 18TB

	Możliwość podłączenia modułu rozszerzającego
	Tak, co najmniej 2

	Porty LAN 2,5 GbE
	Minimum 2 RJ-45

	Diody LED
	Minimum Status, LAN, HDD

	Porty USB 3.2 Gen2
	Minimum 3

	Port PCiE
	Tak, minimum 2 Gen3x4

	Przyciski
	Reset, Zasilanie

	Typ obudowy
	Tower

	Dopuszczalna temperatura pracy
	od 0 do 40˚C

	Wilgotność względna podczas pracy
	5-95% R.H.

	Zasilanie
	Max. 250 W

	Obsługa dwóch systemów operacyjnych
	Możliwość wyboru w trakcie inicjalizacji urządzenia systemu operacyjnego opartego na systemach plików EXT4 lub ZFS

	Agregacja łączy
	Tak

	Obsługiwane systemy plików
	Dyski wewnętrzne: EXT4
Dyski zewnętrzne: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, exFAT

	Możliwość podłączenia karty WLAN na USB
	Tak

	Szyfrowanie udziałów
	Tak, min AES 256

	Szyfrowanie dysków zewnętrznych
	Tak

	Zarządzanie dyskami
	Pojedynczy Dysk, 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, 
Obsługa Hot Spare per grupa RAID oraz global hot spare
Rozszerzanie pojemności Online RAID
Migracja poziomów Online RAID
HDD S.M.A.R.T.
Skanowanie uszkodzonych bloków
Przywracanie macierzy RAID
Obsługa map bitowych
Pula pamięci masowej
Obsługa migawek
Obsługa replikacji migawek

	Wbudowana obsługa iSCSI
	Multi-LUNs na Target
Obsługa LUN Mapping & Masking
Obsługa SPC-3 Persistent Reservation
Obsługa MPIO & MC/S, Migawka / kopia zapasowa iSCSI LUN

	Zarządzanie prawami dostępu
	Ograniczenie dostępnej pojemności dysku dla użytkownika
Importowanie listy użytkowników
Zarządzanie kontami użytkowników 
Zarządzanie grupą użytkowników 
Zarządzanie współdzieleniem w sieci 
Tworzenie użytkowników za pomocą makr
Obsługa zaawansowanych uprawnień dla podfolderów, Windows ACL

	Obsługa Windows AD
	Logowanie użytkowników  poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP oraz menadżera plików sieci Web
Funkcja serwera LDAP

	Funkcje backup
	Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa plików producenta urządzenia dla systemów Windows, backup na zewnętrzne dyski twarde, 

	Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług chmury
	Przynajmniej: Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, Microsoft OneDrive for Business i Box

	Darmowe aplikacje na urządzenia mobilne
	Monitoring / Zarządzanie / Współdzielenie plików / obsługa kamer 
Dostępne na systemy iOS oraz Android

	Minimum obsługiwane serwery
	Serwer plików
Serwer FTP
Serwer WEB
Serwer kopii zapasowych
Serwer multimediów UPnP
Serwer pobierania (Bittorrent / HTTP / FTP)
Serwer Monitoringu

	VPN
	VPN client / VPN server 
Obsługa PPTP, OpenVPN

	Administracja systemu
	Połączenia HTTP/HTTPS
Powiadamianie przez e-mail (uwierzytelnianie SMTP)
Powiadamianie przez SMS
Ustawienia inteligentnego chłodzenia
DDNS oraz zdalny dostęp w chmurze
SNMP (v2 & v3)
Obsługa UPS z zarządzaniem SNMP (USB)
Obsługa sieciowej jednostki UPS
Monitor zasobów
Kosz sieciowy dla  CIFS/SMB oraz AFP
Monitor zasobów systemu w czasie rzeczywistym
Rejestr zdarzeń
System plików dziennika
Całkowity rejestr systemowy (poziom pliku)
Zarządzanie zdarzeniami systemowymi, rejestr, bieżące połączenie użytkowników on-line
Aktualizacja oprogramowania automatyczna
Możliwość aktualizacji oprogramowania ręcznie
Ustawienia systemu: Kopia, Przywracanie, Resetowanie

	Wirtualizacja
	Wbudowana aplikacja umożliwiająca tworzenie środowiska wirtualnego wraz z instalacją maszyn wirtualnych na systemach Windows, Linux i Android. 
Dostęp do konsoli maszyn za pośrednictwem przeglądarki z HTML5
Funkcjonalności importu, eksportu, klonowania i wykonywania migawek maszyn wirtualnych.  

	Konteneryzacja
	Możliwość uruchomienia wirtualnych kontenerów dla LXD i Docker

	Zabezpieczenia
	Filtracja IP
Ochrona dostępu do sieci z  automatycznym blokowaniem
Połączenie HTTPS
FTP z SSL/TLS (Explicit)
Obsługa SFTP (tylko admin)
Szyfrowanie AES 256-bit
Szyfrowana zdalna replikacja (Rsync poprzez SSH)
Import certyfikatu SSL
Powiadomienia o  zdarzeniach za pośrednictwem Email i SMS

	Możliwość instalacji dodatkowego oprogramowania
	Tak, sklep z aplikacjami; możliwość instalacji z paczek 

	Zainstalowane dyski wraz z macierzą dedykowane przez producenta do tego typu urządzeń
	Minimum 4 x Dysk 4TB SATA

	Gwarancja 
	Minimum 12 miesięcy





Załącznik 1.9
Wymagania minimalne
Tablice-ekrany interaktywne – 10 sztuk 
[bookmark: _Hlk132874465]Tablice należy zainstalować w lokalizacjach wskazanych przez zamawiającego.
	Parametry 
	Wymagania minimalne 

	Przeznaczenie 
	Monitor interaktywny

	Przekątna
	Min. 65”

	Rozdzielczość
	Min. 3840×2160

	Jasność
	Min. 380 cd/m2

	Czas reakcji matrycy
	Max. 8 ms

	Kąty widzenia
	Min. 178/178 pion/poziom

	Żywotność matrycy
	Min. 50 000 godz.

	Wydajność procesora
	Min. 4 rdzenie

	Szyba frontowa
	Twardość min. 7 w skali Mohsa 

	Technologia dotyku
	Umożliwiająca wielodotyk – min. 15  punktów dotyku
Umożliwiająca dotyk / obsługę za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika
Umożliwiająca dotyk / obsługę pomimo uszkodzenia szyby bądź zarysowania
Umożliwiająca dotyk / obsługę przedmiotem o średnicy min. 3 mm
Czas reakcji dotyku max. 10 ms
Możliwość zablokowania funkcji dotyku za pomocą pilota

	Złącza wejściowe
	Min. 2 x HDMI 2.0 (4K @ 60Hz)
Min. 1 x VGA
1 x audio MiniJack 3,5 mm

	Złącza wyjściowe
	Min. 1 x audio MiniJack 3,5 mm

	Pozostałe złącza
	Min. 1 x port RS-232
Min. 1 x LAN (RJ-45)
Min. 4 x USB 2.0 
Min. 1 złącze USB TOUCH 2.0 (przesyłające dotyk do komputera)

	Funkcje i cechy oprogramowania monitora
	System do zdalnego zarządzania monitorami (MDM – Mobile Device Management) minimalnie z funkcją wyświetlania powiadomień i alertów
Oprogramowanie w języku polskim
Możliwość blokowania instalowania  aplikacji 

	Wbudowane głośniki
	Min. 2x 10 W

	Wymagana funkcjonalność
	Dodatkowe funkcje systemu zdalnego zarządzania monitorami – instalowanie aplikacji, przesyłanie plików, włączanie/wyłączanie monitora, możliwość ustawienia kalendarza automatycznego włączania i wyłączania
Możliwość ustawienia hasła na dostęp do ustawień monitora 
System operacyjny umożliwiający instalowanie dostępnego na rynku oprogramowania innych producentów
Łączność WiFi oraz Bluetooth
Aplikacja do nanoszenia notatek zainstalowana na monitorze interaktywnym. Możliwość zapisu notatek i ich późniejszego otwarcia na laptopie z systemem Windows w tym samym formacie, bez strat i uszkodzeń pliku, z dalszą możliwością edytowania obiektów
Wbudowana aplikacja do notowania z możliwością schowania (zminimalizowania) paska narzędzi
Wbudowana aplikacja do notowania z możliwością wysłania notatek poprzez e-mail bezpośrednio z menu tej aplikacji
Wbudowana aplikacja do bezprzewodowej łączności przynajmniej z komputerami Windows (przesyłająca obraz i dźwięk oraz umożliwiająca zdalną, dotykową kontrolę komputera przez monitor interaktywny) oraz urządzeniami mobilnymi Android oraz iOS (przynajmniej przesyłanie obrazu). Połączenie min. 8 komputerów/urządzeń mobilnych na raz i wyświetlanie min. 4 obrazów jednocześnie). Możliwość nawiązania bezprzewodowej łączności (co najmniej obraz i dźwięk) z komputerami Windows 10 bez instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania na komputerze. Możliwość bezprzewodowej łączności (przynajmniej obraz) z telefonami iPhone bez instalowania dodatkowych aplikacji na telefonie.
Możliwość jednoczesnego pisania dwoma kolorami w trybie tablicy bez konieczności podziału przestrzeni roboczej 
Współdzielone porty USB – pamięć USB po podłączeniu będzie dostępna zarówno w systemie operacyjnym jak i komputerze OPS, który można dodać do monitora
Wbudowany system w rozdzielczości min. Full HD
Funkcja blokowania monitora – odblokowanie możliwe po podłączeniu klucza USB lub PIN lub równoważnie
Narzędzie do głosowania o funkcjonalności nie gorszej niż: pytania jednokrotnego wyboru, pytania wielokrotnego wyboru, pytania typu „kto pierwszy się zgłosi do odpowiedzi ten jej udziela”, losowanie spośród zalogowanych uczestników osoby, która ma udzielić odpowiedzi
Możliwość stworzenia wewnętrznej sieci  z poziomu monitora (hotspot) w celu bezprzewodowego połączenia z urządzeniem mobilnym
Funkcja wysyłania wiadomości przez zalogowanych użytkowników na monitor i wyświetlania wiadomości w formie paska informacyjnego
Eksport wyników głosowania do formatu xls lub xlsx i otwarcie ich w oprogramowaniu Zamawiającego
Wyeksportowane wyniki muszą posiadać takie informacje jak: kolejność pytania, typ pytania (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru), poprawna odpowiedź, informację, który z uczestników jakiej odpowiedzi udzielił
Możliwość wykorzystania smartphona jako Touch Pad
Aktualizacja oprogramowania funkcjonalnego przez internet
Narzędzie do „zrzutu ekranu” z możliwością wyboru obszaru obrazu do zrzutu i z możliwością wysłania go do urządzenia zewnętrznego (kod QR sczytywany przez urządzenie zewnętrzne)
Tryb ochrony wzroku
Możliwość zapisania utworzonych notatek na dysku chmurowym
Możliwość wysyłania notatek na urządzenia zewnętrzne za pomocą skanowania kodu QR przez urządzenia 
Możliwość wyposażenia monitora w dedykowany dongiel USB / player USB oraz button do laptopa / komputera stacjonarnego, umożliwiający bezprzewodowe udostępnianie ekranu wraz z możliwością kontroli komputera z poziomu monitora bez konieczności instalowania oprogramowania czy też aplikacji – rozwiązanie Plug&Play
Możliwość wysłania plików (np. prezentacji, zdjęć czy dokumentów PDF) poprzez kod QR
Szybka współpraca z Windows Ink w systemie Windows i pakiecie MS Office - korzystanie z narzędzi kursora oraz nanoszenia notatek bez ręcznego wybierania narzędzi, np. palec rozpoznawany jako kursor a pisak jako narzędzie nanoszenia notatek

	Gwarancja producenta
	Min. 1 rok gwarancji producenta

	Pozostałe
	Czujnik światła














Załącznik 1.10
Wymagania minimalne 

UTM – 1 sztuka 

	Nazwa komponentu 
	Wymagania minimalne  

	1. Wymagania ogólne
	Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.
System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.
W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewalľa, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 4 administratorów do poszczególnych instancji systemu.
System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie:
· Firewall.
· Ochrony w warstwie aplikacji.
· Protokołów routingu dynamicznego.

	2. Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii 
	1. W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS — musi istnieć możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall.
2. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.
3. Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.
4. System musi umożliwiać agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Powinna istnieć możliwość tworzenia interfejsów redundantnych.

	3. Interfejsy, Dysk, Zasilanie:
	1. System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum:[image: ]
- 10 portami Gigabit Ethernet RJ-45.
- 2 gniazdami SFP 1 Gbps.
2. System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB.
3. W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN'y w oparciu o standard 802. IQ.
4. System musi być wyposażony w zasilanie AC.

	4. Parametry wydajnościowe:
	1. W zakresie Firewalľa obsługa nie mniej niż 1.4 mln. jednoczesnych połączeń oraz 45 tys. nowych połączeń na sekundę.
2. Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 10 Gbps dla pakietów 512 B.
3. Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 1.7 Gbps.
4. Wydajność szyfrowania IPSec VPN nie mniej niż 6 Gbps.
5. Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno clientside jak i serverside w ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 1.4 Gbps.
6.  Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 900 Mbps.
7. Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http — minimum 700 Mbps.

	5. Funkcje Systemu Bezpieczeństwa:
	W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych:
1. Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy StatefulInspection.
2. Kontrola Aplikacji.
3. Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN.
4. Ochrona przed malware — co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS.
5. Ochrona przed atakami - IntrusionPrevention System.
6. Kontrola stron WWW.[image: ]
7. Kontrola zawartości poczty — Antyspam dla protokołów SMTP, POP3.
8. Zarządzanie pasmem (QoS, Trafficshaping).
9. Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).
10. Dwu-składnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. W ramach postępowania powinny zostać dostarczone co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site.
11. Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL także dla protokołu HTTP/2.
12. Funkcja lokalnego serwera DNS ze wsparciem dla DNS over TLS (DOT) oraz DNS over HTTPS (DOH) z możliwością filtrowania zapytań DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu przechodzącym przez system

	6. Polityki, Firewall

	13.2. Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.
14.3. System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz:
- Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.
- Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dlaprotokołu SIP.
15. W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN.
16. Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie url, adresy IP, nazwy domenowe, hash'e złośliwych plików.
17. Element systemu realizujący funkcję Firewall musi integrować się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu.
- Amazon Web Services (AWS). 
- Microsoft Azure
- Google Cloud Platform (GCP).
- OpenStack.
- VMware NSX.

	7. Połączenia VPN 
	1. System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:
- Wsparcie dla IKE VI oraz v2.
- Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów w trybie pracy Galois/CounterMode(GCM).
- Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19 i 20.
- Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym wsparcie dla dynamicznego zestawiania tuneli pomiędzy SPOKE w topologii HUB and SPOKE.
- Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.
- Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.
- Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.
- Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.
- Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site.
2. System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:
- Pracę w trybie Portal gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system musi zapewniać stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0.
- Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta.
-Producent rozwiązania musi dostarczać oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN.

	8. Routing i obsługa łączy WAN
	W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę: 
- Routingu statycznego. 
- Policy Based Routingu.
- e Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM.

	9. Funkcje SD-WAN

	1. System powinien umożliwiać wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN.
2.Reguły SD-WAN powinny umożliwiać określenie aplikacji jako argumentu dla kierowania ruchu.

	10. Zarządzanie pasmem

	1. System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.
2. Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji.
3. System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.

	11. Ochrona przed malware

	1. Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).
2. System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, RAR.
3. System musi dysponować sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android).
4. System musi współpracować z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. W ramach postępowania musi zostać dostarczona platforma typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencja upoważniająca do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze.
5. System musi umożliwiać usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików.
6. Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji Al wytrenowanego przez laboratoria producenta.

	12. Ochrona przed atakami

	1. Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych.
2. System powinien chronić przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach.
3. Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 5000 wpisów i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.
4. Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur.
5. System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DOS oraz DDoS.
6. Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web'owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies.
7. Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.

	13. Kontrola aplikacji

	1. Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.
2. Baza Kontroli Aplikacji powinna zawierać minimum 2000 sygnatur i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.
3. Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.
4. Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P.
5. Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur.

	14. Kontrola WWW

	1. Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne.
2. W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy.
3. Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: Hazard.
4. Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków — białe/czarne listy dla adresów URL.
5. Funkcja SafeSearch — przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google, oraz Yahoo.
6. Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania.
7. W ramach systemu musi istnieć możliwość określenia, dla których kategorii url lub wskazanych url - system nie będzie dokonywał inspekcji szyfrowanej komunikacji.

	15. Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji

	1. System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:
- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu.
- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.
- Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurlD) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.
2. Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwu-składnikowego.
3. Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS lub API.
4. Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP.

	16. Zarządzanie

	1. Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania.
2. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.
3. Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego.
4. System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow lub sflow.
5. System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację.
6. Element systemu pełniący funkcję Firewal musi posiadać wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.
Element systemu realizujący funkcję firewall musi umożliwiać wykonanie szeregu zmian przez [image: ]administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone.

	17. Logowanie

	1. Elementy systemu bezpieczeństwa muszą realizować logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej.
2. W ramach logowania system pełniący funkcję Firewall musi zapewniać przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.
3. Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu.
Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG.

	18.Certyfikaty

	Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące certyfikacje: ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall.

	19. Serwisy i licencje

	W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować:
a) Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 12 miesięcy.

	20. Gwarancja
	Gwarancja: System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 12 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. 

	21. Wsparcie 
	Wsparcie: W ramachserwisu gwarancyjnego producent musi zapewniać dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7. Utrzymanie systemu – aktualizacja systemu do dnia 30 września 2023 r.


	22. Rozszerzone wsparcie serwisowe AHB/SOS

	Certyfikat ISO 9001 podmiotu serwisującego.

	23. Opisy do wymagań ogólnych

	Oferent winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań.




























Załącznik 1.11
Wymagania minimalne 
Switch – 10 sztuk
	Parametry 
	Wymagania minimalne 

	Przepustowość przełączania (Gb/s)
	Minimum 20.0

	Szybkość przekierowań pakietów (Mb/s)
	Minimum 14,9 Mb/s

	Całkowita liczba portów 
	Minimum 10 

	Architektura sieci 
	Gigabit Ethernet

	Zarządzanie
	Zarządzalny L3 

	Złącza 
	RJ-45 10/100/1000 Mbps – min. 8 szt.
SFP – min. 2 szt.
Console port – min. 1 szt.
USB 2.0 – min. 1 szt.

	Obsługiwane standardy 
	Minimum: 
IEEE 802.3
IEEE 802.3 u
IEEE 802.3 x
IEEE 802.3 z
IEEE 802.3 ab
IEEE 802.3 ad
IEEE 802.3 ae
IEEE 802.3 an
IEEE 802.3 az
IEEE 802.1 AB
IEEE 802.1 d
IEEE 802.1 p
IEEE 802.1 s
IEEE 802.1 w
IEEE 802.1 Q
IEEE 802.1 x

	Pobór mocy 
	Maksymalnie 12,6W

	Materiał obudowy 
	Metal

	Dodatkowe wymagania
	Head-of-line (HOL) blocking
Link Aggregation
Spanning Tree
QoS
VLAN

	Waga 
	Maksymalnie 1,40 kg 

	Głębokość 
	Maksymalnie 185 mm

	Wysokość 
	Maksymalnie 44 mm 

	Szerokość  
	Maksymalnie 268 mm

	Gwarancja 
	Minimum 12 miesięcy






Załącznik 1.12
Wymagania minimalne  
Wkładki optyczne jednomodowe – 10 sztuka 
	Parametry 
	Wymagania minimalne 

	Dystans transmisji
	Powyżej 1km

	Moduł SFP - prędkość portu
	Minimum 1,25 Gbps

	Rodzaj duplexu SFP
	Fizyczny (dwa włókna)

	Złącze
	Duplex LC

	Maksymalny dystans
	Do 500 m

	Średnia moc wyjściowa
	Od -9,5 dBm do -4 dBm 




























Załącznik 1.13
Wymagania minimalne 

System bazodanowy SQL  – 2 sztuki 








	[bookmark: _bookmark0]Nazwa Parametru
	Wymagania minimalne 

	Licencje bazodanowe
	Licencje bazodanowe obejmujące 2 CORE serwera - 2 szt. licencji wieczystych.

Licencje na systemy bazodanowe powinny umożliwiać:
· Strukturę licencyjna do obsługi dużych ilości danych big data.
· Interoperacyjność oprogramowania do środowisk kontenerowych umożliwiających wykonywanie zadań zarówno lokalne, jak i poprzez różne chmury publiczne
· Użytkownikom pracę z dużymi ilościami danych - nawet do 100 TB na bazę danych.
· Bezpośrednie wykonywanie kodu Java. Użycie takiej samej infrastruktury, jak jest stosowana dla języków Python i R, dodatkowo umożliwiające usługi związane z uczeniem maszynowym.
· Licencjonowanie według rdzeni, dowolna liczba urządzeń i użytkowników może uzyskać dostęp do odpowiedniego serwera SQL
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