PRZEKROY CHaRakTERYSTYCzNY D= D

SKALA1:50

Nazwa pliku: ACAD-P-310.1- PAB_przekroje Charakterystyczne-Model dwg
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———— | Kraweznk betonowy Ua-1/15/22/100, qat 1, wg BN-80-/6775-03/04, najazdowy
3 cm Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1: 3)
-——— | tawa betonowa z oporem z betonu cementoweqo B15 (C12/15) F=0,05m’

I NVE NT PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

4 c¢m | Warstwo Scierdna - AC 11 S 50/70 o mgr inz. Jacek Krawczynski ,
Thiqzanie migdzywarstwowe — em/ulsju asfaltowa C60 B3 ZM ul. Spétdzielcza 11/4; 58-100 Swidnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl
T (w ilosci 0,3 kg/m” asfaltu pozostajqcego) obiekt:
5 cm Warstwa wigzqca — AC 16 W 50/70 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ
_ | Zwiqzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w M"‘.'KOW'?ACH - UL. BLEKITNA
(v o 07 ky/n”at porsley) Zdres mivf;t{jq" 71, 238 obr. 0004 Milikowice, 58-140 ] $i
20 cm | Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o e L RO kowlce, o8- Jaworzyna Sl
— Uzyskane podfoze 61 o E2 min. 80 MPa Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Powstaricéw 3, 58-140 Jaworzyna Slaska
30 cm Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzna cemnetem C1,5/2, wg PN—EN 142271 faza:
——— | Istniejgce podfoze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
branza:
BRANZA DROGOWA
projektant/nr uprawnien-branza drogowa: podpis:

mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. nr ew. DOS/0108/PBD/16

sprawdzajgcy/nr uprawnien-branza drogowa: podpis:
mgr inz. Marcin Cieéwierz
upr. nr ew. LBS/0067/PWOD/14
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