Przedmiar robot

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Wactawice od km 6+043 do km 6+183 i od km
6+279 do km 6+321 polegajaca na budowie chodnika wraz z infrastrukturg techniczng w m.
Zabtotce.

Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu

ul. Jana Pawta Il 17
37-500 Jarostaw
Jednostka opracowujaca kosztorys: ILON pracownia projektowa Mateusz Hotub
adres: pl. Jana Kilinskiego 2
35-005 Rzeszow
e-mail: ilon.pracownia@gmail.com
tel.: 507-530-375

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-05-30 mgr inz. Matusz Hotub, Projektant



Przedmiar robét

strona nr: 2

Nr STWiOR/Kod Opis roboét Jm llos¢é
indywidualny
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Wactawice od km 6+043
do km 6+183 i od km 6+279 do km 6+321 polegajaca na budowie chodnika
wraz z infrastrukturg techniczng w m. Zablotce.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |D01.01.01A Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych, inwentaryzacja powykonawcza
111 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagérkowatym lub
gorskim, przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wytyczyé obiekt w terenie
i sprawdzi¢ zgodnos¢ z projektem
km 6+278 - 6+321 1(6321-6278)/1000 0,043000
RAZEM:: 0,182000km 0,2
11.2 Inwentaryzacja geodezyjna-powykonawcza i przyjeta do zasobow
PODIG w Jarostawiu.
kme+278-6+321 (632162781000 __0,043000
RAZEM:: 0,182000km 0,2
1.2 |D 01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow
1.21 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie geste (powyzej 60 % powierzchni), wraz z
transportem i utylizacjg ha 0,1
1.3 |D01.02.02A Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
1.3.1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy 20-cm , wraz z transportem i
utylizacjg nadmiaru
Wyliczenie ilocirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 901102 198000000
RAZEM:: 198,000000/m3 198,000
1.4 |D 01.02.04 Rozbiorki elementéow drég
141 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ srednio 10cm, wraz z transportem i
oublizacia
Wyliczenie ilosci robot
stonaprawa  [0270+2540+02'26+4302  127,600000
stronalewa 022010 64,000000
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 50,000000
RAZEM:: 241,600000/m2 241,600
14.2 Rozebranie nawierzchni/podbudowy, gtownie kruszywo (miejscowo beton/stabilizacja) grubosé
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20 cm, wraz z transportem i utylizacjg
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ; 50,000000
RAZEM:: 243,600000/m2 243,600
1.4.3 Rozebranie nawierzchni/podbudowy, gtownie kruszywo (miejscowo beton/stabilizacja) grubos¢
33cm, wraz ztransportem i utylizacjig
,,,,,, 16,000000
‘ 20,000000
RAZEM:: 91,600000|m2 91,600
144 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu/ptyt betonowych/stabilizacji, wraz z transportem i
utylizacia
| 10,000000
RAZEM:: 30,000000{m2 30,000
145 ____ |Rozbidrka elementéw, betonowychizelbetowych, wraz z transportem i utylizacig
Wyliczenie ilogcirobSt:
Tabelanr1Zazdy 5 5900000
RAZEM:: 5,900000/m3 5,900
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1.4.6 Rozebranie zarurowan pod zjazdami, rury, wraz ze sciankami czotowymi jezeli wystepujg, wraz z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, transportemiutylizacia
Wyliczenie ilosci robot:
Tabelanr1Zazdy ag 48,0000
RAZEM:: 18,000000|m 18,000
147 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-50-mm, z utylizacjg, wraz z transportem i
utylizacjg szt 10
14.8 Zdjecie znakow lub drogowskazdw, z utylizacjg, wraz z transportem i utylizacjg szt 10
149\ ... |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gigbokos¢ 10em
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 128+4245+5+5+5+01 _ 281,000000
RAZEM:: 281,000000|m 281,000
1.5 |D01.03.05, D.05.03.26A  |Zabezpieczenie/przebudowa podziemnych linii wodociagowych
1.5.1 Wykonanie zabezpieczenia rurami ochronnymi sieci wodociggowej, ptozy slizgowe i manszety,
rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni ze wzmocnieniem siatkg
(zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszace m 13
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 |D02.00.01, D 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
211 Roboty ziemne, wykopy wraz z transportem i utylizacjg nadmiaru, profilowanie i zageszczenie
e dPOdtoZa
Wyliczenie iloscirobot:
9512*14 ~104,632000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  104,632000/m3 104,632
2.2 D 02.00.01, D 02.03.01 Wykonanie nasypow
220 Wykonanie nasypéw, profilowanie i zaggszczanie, schodkowanie na skarpach
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 146210 126082000
RAZEM:: 126,082000/m3 126
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D 03.02.01, D.05.03.26A Kanalizacja deszczowa
3.1.1 Kanaty z rur Fi-200-mm (przykanaliki) z PP SN8, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne,
_|odtworzenie nawierzchni ze wzmocnieniem siatkg (zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszgce
N 12612¢0 2402416 - 6,400000
RAZEM:: 6,400000{m 6
3.1.2 Kanaty z rur Fi-300-mm z PP SN8, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie
nawierzchni ze wzmocnieniem siatka (zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszace m 75
3.1.3 Studzienki sciekowe uliczne, Fi-500-mm z pierscieniami odcigzajgcymi, rozebranie nawierzchni,
roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni ze wzmocnieniem siatka, roboty towarzyszace szt 5
3.14 Studnie rewizyjne Fi-1000-mm, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, roboty towarzyszace szt 5
3.15 Utozenie umocnienia z kamienia naturalnego10-30 cm na chudym betonie ze spoinowaniem,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, grubosci 30-cm - umocnienia wioty/wyloty, roboty ziemne, roboty towarzyszace
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6,750000
RAZEM:: 6,750000/m3 6,750
4 PODBUDOWY
41 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
41 ... |Korytowrazz profilowaniem i zageszaczniem podioza, gtebokos¢ koryta do 56-cm - zjazdy
Wyliczenie iloscirobot:
Tabelanr1Zazdy T ___93,000000
RAZEM:: 93,000000|m2 93
4.2 D 04.04.02B Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
421 ... |Podbudowyzkruszyw tamanych, po zaggszczeniu 15-cm - Mieszanka C90/3; 0/31,5 - chodnik
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 83+5¥63+110+77 288000000
RAZEM:: 288,000000/m2 288,000
422 Podbudowy z kruszyw tamanych, po zageszezeniu 20-cm - Mieszanka C90/3; 0/31,5 - ziazdy
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 93,000000
93,000000|m2 93
423 Podbudowy z kruszyw tamanych, po zageszezeniu 20-cm - Mieszanka C90/3; 0/31,5 - jezdnia
stonaprawa  64*0,7+#40%0,7+30*1,4+45%07 146,300000
| | 30,000000
RAZEM:: 301,300000|m2 301,300
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4.3 |D.04.05.01 Warstwa mrozoochronna,
431 |  _ [|Stab.C15/2,0 <4,0MPa, grubos¢ po zaggszczeniu 20cm - w-wa mrozoochronna - chodnik
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 33+5+63+110+77 288000000
RAZEM:: 288,000000/m2 288,000
432 |Stab. C1,5/2,0 < 4,0 MPa, grubos¢ po zageszczeniu 25cm - w-wa mrozoochronna - zjazdy
Wyliczenie iloscirobot:
9 I 93,000000
RAZEM:: 93,000000|m2 93
4.3.3 [Stab. C1,5/2,0 <4,0 MPa, grubos¢ po zageszczeniu 33 cm - w-wa mrozoochronna - jezdnia
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0 30,000000
RAZEM:: 416,000000{m2 416,000
5 NAWIERZCHNIE
5.1 3.04.03.01A D 05.03.05Ai |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC
511 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, grubosc po zaggszczeniu 8 cm - jezdnia
Wyliczenie iloscirobot:
stonaprawa 64°0,7+40°0,7+30"1,4+45°07 146,300000
strona lewa 120%1,3+30*2,7+15*1,2 i 125,000000
:30 § 30,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  301,300000|m2 301,300
5.1.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
grubos¢ po zageszczeniu min. 4-cm, - jezdnia
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 s 30,000000
RAZEM:: 680,000000m2 680,000
5.2 |D05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
5.2.1 Frezowaniei warstw bit. nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki, frezowanie na
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, gtebokosci 4 -cm, wraz z transportem i utylizacjg nadmiaru
Wyliczenie ilosci robot
... BOCO7T+6007+45%07 ___129,500000
RAZEM:: 129,500000/m2 129,500
53 |D 05.03.23A Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
5.31 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wypetnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 33+5+63+110+77 288000000
RAZEM:: 288,000000/m2 288,000
5.3.2 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa - zjazdy
""""" 93,000000
RAZEM:: 93,000000|m2 93
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 |D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i sciekéw
611 ______ |Humusowanieiobsianie skarpiterenu, humus grubosci15em
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20011 22000000
RAZEM:: 220,000000/m2 220,000
6.2 |D 06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy
6.2.1 Pobocza z kruszywa/destruktu, grubos¢ po zageszczeniu 20 cm, ew. korytowanie pod pobocza,
;. |profilowanie i zageszczanie podioza
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (150+45075 | 146,250000
RAZEM:: 146,250000m2 146,250
7 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 D 07.01.01 Oznakowanie poziome
711 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane, malowanie reczne m2 5
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7.2 |D07.02.01 Oznakowanie pionowe
7.21 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-70-mm szt 1
722 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne szt 13
7.3 |D07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
734|  _ [|BalstradaU-tta
Wyliczenie iloscirobot:
3247 39,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 39,000000|m 39,000
7.3.2 Lustro U-18a szt 1
8 ELEMENTY ULIC
8.1 |D08.01.01B Krawezniki betonowe
8.1.1 Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa, fawa
betonowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 130+#45 = 175000000
RAZEM:: 175,000000|{m 175
8.2 |D 08.03.01 Obrzeza betonowe
8.2.1 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, tawa betonowa, wypetnienie
spoin zaprawg cementowg
Tabelanr1Zjazdy 80 . 60,000000
RAZEM:: 204,000000|m 204,000
8.3 |D08.05.01 Scieki z kostki brukowej betonowej
831 ___ |Sciekizkostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, 2 rzedy kostki, fawa betonowa
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6502 T S 500000
RAZEM:: 13,000000|m2 13,000
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