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CZESC OGOLNA

1. Informacje i wymagania ogolne

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Wymiana pokrycia dachu na budynku Szkoty Podstawowej w Targowiskach

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot polegajacych na wymianie pokrycia dachowego na budynku Szkoty Podstawowe;j
w Targowiskach. Szczegdétowo przedmiot 1 zakres robot budowlanych okresla przedmiar robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace:

- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno-ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem mienia stanowigcego
wlasno$¢ Gminy Miejsce Piastowe,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie
wymienianych elementéw budynku,

- ogrodzenie terenu budowy 1 terenu na ktérym moze wystgpic¢ zagrozenie dla

0s0b postronnych;

Roboty tymczasowe:

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- demontaz 1 ponowny montaz elementdéw instalacji solarnej,

- demontaz i ponowny montaz elementow instalacji odgromowej,
- demontaz i ponowny montaz internetowego masztu antenowego.

Koszt prac towarzyszacych i1 robot tymczasowych nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze Wykonawca ujat go w oferowanej cenie za realizacj¢ przedmiotu zamowienia.

1.4 Informacje o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamodwienia stanowi uzytkowany budynek Szkoty
Podstawowej w Targowiskach. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy. Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji zamowienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cene umowna.

Organizacja robot budowlanych

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikow i wjazd pojazdow, sprzgtu Wykonawcy na
ten teren oraz okresli miejsca przytaczy do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzania
$ciekbw na potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb zorganizowany, bez
powodowania kolizji 1 przestojow, pod nadzorem o0s6b uprawnionych 1 zgodnie
obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia zalagcznik do umowy,
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a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamowienia, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t i majg wptyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu
budynku, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budynku rozebrane
1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie intereso6w 0sob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrong¢ wiasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych
w miejscu prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robot
budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz witascicieli instalacji 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie
z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt budowlanych wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robot
Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisoOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu robodt oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) zanieczyszczenie zbiornikow 1 ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

¢) mozliwo$¢ powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé obowigzujacych
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za ochrong robo6t 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajagcym, majac na uwadze
bezpieczenstwo uzytkownikow budynku.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowac roboty i transport w sposéb nie powodujacy niedogodnosci
dla uzytkownikow obiektu. W przypadku zaj$cia koniecznos$ci ograniczenia dostgpnosci
uzytkownikéw do miejsc ogodlnodostepnych, ciggdéw komunikacyjnych itp., Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym 1 Zarzadca obiektu czas 1 sposéb dostgpnosci do przedmiotowych
miejsc.



1.5 Nazwy i kody robot budowlanych wedlug Wspodlnego Slownika Zamowien (grupy,
klasy, kategorie robot w zaleznosci od ich zakresu)

45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz inne
podobne roboty specjalistyczne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,
swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie
stosowane przez producentow. Maszyny, urzadzenia i inne wyroby instalowane w obiekcie,
powinny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i1 higieny pracy
oraz posiada¢ dobrg jakos¢ i by¢ wilasciwe z punktu widzenia celu, ktoremu majg stuzy¢.
Materialty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamdéwienia muszg spetniaé
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Wykonawca jest
zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajagcego przedstawi¢ dokumenty $wiadczace, ze
wbudowane materialy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo Budowlane.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt oraz — jezeli istniejg —
w programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet uzyty w trakcie realizacji robdt objetych
specyfikacja powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie, powinien by¢
sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materialty powinny by¢ przewozone srodkami transportu w sposob zapewniajacy uniknigcie
uszkodzen. Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
stanowigca opis przedmiotu zamowienia na roboty budowlane, w oparciu o obowigzujace
przepisy i normy wykonania i odbioru robot.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
1uzytkowych poszczegdlnych elementow obiektu 1 instalacji, a takze ich trwatosci
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eksploatacyjnej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wykonywaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
1w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze w normach
1 wytycznych branzowych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot
beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca. Poza warunkami okres§lonymi w zatozeniach roboty powinny by¢
wykonane zgodnie z warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki
11ich usytuowanie. Wykonawca ma obowigzek zapoznac si¢ z instrukcjami montazu materiatlow
1 urzadzen opracowanymi przez producentdOw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz
1 instalacje.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét 1 stosowanych materiatow

1 bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialdéw oraz roboét. Inspektor Nadzoru ustali,

jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu rob6t. Kontrola (w zaleznos$ci od

potrzeb) bedzie obejmowac:

- jako$¢ uzytego materiatu,

- atesty na materiaty i urzadzenia,

- $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu higieny

- aprobaty techniczne lub certyfikaty,

- zgodnos$ci wykonania robot z obowigzujacymi przepisami i normami,

- zgodno$ci wykonania robot z przedmiarem robdt 1 specyfikacja techniczng wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych,

- jakos¢ 1 trwato$¢ wykonanych robot,

- zachowanie warunkéw bhp 1 ochrony ppoz.

- protokoty z pomiaréw 1 badan.

Wszystkie badania 1 pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku braku norm mozna stosowaé wytyczne krajowe, lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikow badan nalezy przekazaé
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materialdw i robot
ponosi Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robdt nalezy przeprowadza¢ wedtug zatozen przyjetych w przedmiarze
1 kosztorysie ofertowym lub innych zalozen ustalonych z Zamawiajacym.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotowe roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

1) Odbior czgsciowy,

2) Odbior ostateczny koncowy.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru lub gotowo$¢ do odbioru ostatecznego zglasza
Wykonawca do Zamawiajacego i jednoczes$nie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbior bgdzie
przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamodwienia.
Podstawowym dokumentem bedzie protokét odbioru robdt sporzadzony w/g wzoru ustalonego
przez Inwestora. Odbior robot bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastgpujacych
elementow:

- protokolow odbioréw czgsciowych,



- terminowosci wykonania robot,

- przepiséw obowigzujacego prawa budowlanego,

- przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- certyfikatow, atestow, $wiadectw itp. na materialy 1 urzadzenia,

- protokotow z pomiaréw i badan,

- wykonanie robot zgodnie ze sztukag budowlang, przedmiarem robdt, kosztorysem
ofertowym, wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wszystkie niezbedne koszty robot tymczasowych i1 prac towarzyszacych winny by¢
uwzglednione w oferowanej cenie za realizacj¢ przedmiotowego zamoOwienia. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad
wszystkie roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace, jak réwniez inne czynnosci, badania
1 wymagania.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Przedmiar robot,

— Kosztorys ofertowy,

— Umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,
— STWiORB,

— Instrukcje techniczne branzowe



CZESC SZCZEGOLOWA

ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot rozbiorkowych.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych podczas realizacji przedmiotowego zamdowienia
na wykonanie robdt budowlanych.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przed przystagpieniem do robdt rozbidrkowych 1 demontazowych nalezy przeprowadzié
doktadne rozeznanie budynku i otaczajacego terenu. Przed przystgpieniem do robot nalezy
wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie 1 ogrodzenie terenu robot,
zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprz¢tu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do
usuwania z budynku materialdow z rozbidrki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢ dokladnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach
rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbiérkowych
wszystkie przejScia, pomosty i1 inne niebezpieczne miejsca powinno si¢ zabezpieczyc
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikow
zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno si¢ zaopatrzy¢ w odziez robocza, hetmy,
okulary i1 rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiodrce stale utrzymywac w dobrym
stanie. Przy robotach rozbiorkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw warunkéw atmosferycznych
na bezpieczenstwo pracy. Do usuwania materiatow z rozbiorki nalezy stosowac zsypy (rynny)
badz inne urzadzenia przeznaczone do transportu pionowego materiatow budowlanych.
Materiaty nie mogg by¢ w nadmiernej ilo$ci gromadzone na stropach, schodach itp. Wszystkie
przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiegu robot rozbiorkowych powinno si¢ zabezpieczy¢
lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac.

Pozostale ogodlne wymagania dotyczace robot zawarte zostaty w CZESCI OGOLNEJ]
STWiORB.

Blache pochodzaca z robot rozbidrkowych nalezy ztozy¢ we wskazanym przez Zamawiajacego
miejscu.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
Dla robdt rozbiérkowych materialy nie wystepuja.
3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Do wykonania rozbidrek 1 demontazéw moze by¢ uzyty dowolny lekki sprzet
(elektronarzedzia) lub narzgdzia reczne.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Transport materialdow z rozbidrki 1 demontazu srodkami transportu przystosowanymi do
tego celu.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanych
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 1-5
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w CZESCI OGOLNEJ
STWiORB.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Sposob rozliczenia robot tymezasowych 1 prac towarzyszacych opisany zostat w CZESCI
OGOLNEJ STWiORB.

10. Dokumenty odniesienia

— Przedmiar robét,

— Kosztorys ofertowy,

— Umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,
— STWIiORB.

KONSTRUKCJE DACHOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych
rob6t wchodza:

-Wymiana cze$ci konstrukeyjnych dachu (deska okapowa, konstrukcje wsporcze wytazu
dachowego),

-Wymiana otacenia i deskowania dachu.

1.3. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot zawarte zostaty w CZESCI OGOLNEJ STWiORB.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste klasy C27 zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie
z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

2.2. Dopuszczalne wady tarcicy

a) plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm, 10 mm - dla grubo$ci do 75 mm
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b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm, 5 mm - dla szerokosci >

250mm Wichrowato$¢ 6% szerokos$ci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokos$ci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokos$ci elementu.
Nieréwnos$¢ plaszczyzn - plaszezyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie
wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- w dhugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilo$ci

- w szerokosci: do +3 mm lub do -Imm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubos$ci: +1 mm i1 -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20%

ilosci dla tat o grubo$ci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm 1 -1 mm dla 20% ilo$ci

- w grubos$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3 mm i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm 1
-2 mm.

2.5. Laczniki

Gwozdzie - nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-
12 Sruby - nalezy stosowaé:

$ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN ISO 4014:2002,
sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki: - nalezy stosowac:

Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod $ruby - nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna - nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szes$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.7. Skladowanie materialow i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
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poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowa ¢ ich deformacji.
Odleglos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

3. Wymagania dotyczace sprzegtu i maszyn
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzgtu.
4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznos$ci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Deskowania okapow 1 wypustow musza stanowi¢ szczelng ptaszczyzng. Deska czolowa
mocowana do krokwi. Cato$¢ malowana $rodkami impregnujacymi.

6. Kontrola, badania oraz odbiéor wyrobow i robot budowlanych

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w CZESCI OGOLNEJ
STWiORB.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych
Wszystkie roboty objete opisem j.w. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Sposob rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w CZESCI
OGOLNEJ STWiORB.

10. Dokumenty odniesienia

— Przedmiar robot,

— Kosztorys ofertowy,

— Umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

— STWIiORB,

— PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie,

— PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

— PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

— PN-82/D-9402 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato§ciowymi.

— PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
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POKRYCIA DACHOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami
wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

- pokrycie dachu blachg trapezowa powlekana

- obrobki blacharskie,

- orynnowanie,

- podbicie okapu.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot zawarte zostaty w CZESCI OGOLNEJ STWiORB.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Blacha stalowa powlekana trapezowa T35 grubosci 0,5mm
2.2. Blacha stalowa powlekana ptaska gr. 0,5 mm

2.3. Folia paroprzepuszczalna (membrana dachowa)

2.4. Rynny dachowe PVC ¢150mm, systemowe

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Przew6z dowolnymi §rodkami transportu, materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, utratg statecznosci 1 wypadnigciem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Obrobki blacharskie

a) obrobki blacharskie powinny by ¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

b) roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych
podiozach.

5.2. Rynny

a) powinny by¢ faczone w ztgczach poziomych na zaktad z zastosowaniem uszczelki gumowej
zgodnie z rozwigzaniem systemowym

b) rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi
w odstgpach nie wigkszych niz 60 cm (zgodnie z wymaganiami zastosowanego systemu
rynnowego),

¢) spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

5.3. Rury spustowe
Nie przewiduje si¢ wymiany istniejgcych rur spustowych.
6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanych

Wymagana jako$¢ materialow pokryciowych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
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innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materialbw powinien obejmowac¢ zgodnos¢ z dokumentacja projektowag oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym
przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy (jezeli takowy zostal zalozony dla potrzeb
wykonania przedmiotowych robot).

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w CZESCI OGOLNEJ
STWiORB.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Odbior podloza

1) Badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

2) Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (fat i kontriat) nalezy przeprowadza¢ za pomoca
taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkag milimetrowa. Przeswit
miegdzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robét pokrywczych

1) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony. Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza,

- jakosci zastosowanych materialow,

- doktadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cz¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2) Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robodt, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy (o ile istnieje) z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podloza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentdéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i1 rodzaju zastosowanych

materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i ich polagczenia z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
1) sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych,

2) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian badz kominow,

3) sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

4) sprawdzenie szczelnos$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Opis sposobu rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszacych zostal opisany w CZESCI
OGOLNEJ STWiORB.
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10. Dokumenty odniesienia

— Przedmiar robot,

— Kosztorys ofertowy,

— Umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

— STWiORB,

— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

— Instrukcje techniczne.

INSTALACJA ODGROMOWA

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot elektrycznych przy wykonaniu demontazu i ponownego montazu
instalacji odgromowej. Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowe;.
Przebudowa obejmuje zewnetrzne urzadzenia ochrony odgromowej kolidujace z wymiang
pokrycia.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych

z demontazem na czas wymiany pokrycia dachowego i ponownym montazem instalacji

odgromowej i obejmuja:

— Demontaz zwodow dachowych ze wspornikami

— Ponowny montaz zwodow — nalezy przy tym przeanalizowa¢ przydatno$¢ i mozliwosé
ponownego montazu zdemontowanych wczesniej uchwytow (wspornikow)

— Polaczenie zamontowanych zwodoéw z przewodami odprowadzajacymi na $cianach
budynku

— Wykonanie niezb¢dnych pomiaréw elektrycznych.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot zawarte zostaty w CZESCI OGOLNEJ STWiORB.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Nie precyzuje si¢ z uwagi na mozliwos$¢ ponownego wbudowania zdemontowanych elementow
instalacji odgromowe;.

3. Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzg¢dzi, ktdre nie
spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu
prowadzenia tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw i sprzgtu.

Pomiary elektryczne — przy uzyciu dedykowanych urzadzen kontrolno-pomiarowych.

4. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakosci wykonywanych robot. Po
zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ 1 pomierzy¢:
- jako$¢ 1 kompletnos¢ wykonanych robot
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- jako$¢ potaczen przewodow tworzacych zwody
- jakos¢ potaczen przewodow tworzacych przewody odprowadzajace
- wykona¢ pomiary elektryczne rezystancji uziemienia.

5. Odbior robot

Roboty objete niniejsza Specyfikacjg podlegaja odbiorowi koncowemu na podstawie
wynikéw przeprowadzonych badan, pomiarow i1 oceny wizualne;.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
robot , ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Musi on by¢ dokonany w okresie
umozliwiajagcym wykonanie poprawek.

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po wykonaniu prob eksploatacyjnych majacych
wykaza¢ spelnienie zaktadanych parametréw technicznych instalacji.

Termin przeprowadzenia préob, ich zakres 1 czas trwania powinny by¢ ustalane oddzielnie.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

- protokoly z wykonanych badan i pomiarow.

6. Dokumenty odniesienia

— Przedmiar robot,

— Kosztorys ofertowy,

— Umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
— STWiIiORB,

— Instrukcje techniczne branzowe.
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