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CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1. Informacje i wymagania ogólne 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego  
Wymiana pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Targowiskach 
  
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na wymianie pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej 
w Targowiskach. Szczegółowo przedmiot i zakres robót budowlanych określa przedmiar robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące: 
- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,  
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie 
znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,  
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem mienia stanowiącego 
własność Gminy Miejsce Piastowe,  
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie 
wymienianych elementów budynku,  
- ogrodzenie terenu budowy i terenu na którym może wystąpić zagrożenie dla 
osób postronnych; 

Roboty tymczasowe:  
- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań,  
- zabezpieczenie terenu budowy, 
- demontaż i ponowny montaż elementów instalacji solarnej, 
- demontaż i ponowny montaż elementów instalacji odgromowej, 
- demontaż i ponowny montaż internetowego masztu antenowego.  
Koszt prac towarzyszących i robót tymczasowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że Wykonawca ujął go w oferowanej cenie za realizację przedmiotu zamówienia. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy  
Teren budowy dla przedmiotowego zamówienia stanowi użytkowany budynek Szkoły 
Podstawowej w Targowiskach. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy 
przekaże Wykonawcy teren budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 
budowy w okresie trwania realizacji zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
Organizacja robót budowlanych  
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu Wykonawcy na 
ten teren oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania 
ścieków na potrzeby budowy. Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez 
powodowania kolizji i przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie 
obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy 
wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią załącznik do umowy, 
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a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budynku rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest 
zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych 
w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót 
budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz będzie 
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. 
 

Ochrona środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
a) zanieczyszczenie zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami, 
c) możliwość powstania pożaru. 
 

Warunki bezpieczeństwa pracy 
 
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 
daty odbioru ostatecznego. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
 
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze 
bezpieczeństwo użytkowników budynku. 
 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 
Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności 
dla użytkowników obiektu. W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności 
użytkowników do miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp., Wykonawca 
uzgodni z Zamawiającym i Zarządcą obiektu czas i sposób dostępności do przedmiotowych 
miejsc. 
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1.5 Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień (grupy, 
klasy, kategorie robót w zależności od ich zakresu) 
 
45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych oraz inne 
podobne roboty specjalistyczne. 
 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie 
stosowane przez producentów. Maszyny, urządzenia i inne wyroby instalowane w obiekcie, 
powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz posiadać dobrą jakość i być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 
Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać 
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Wykonawca jest 
zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że 
wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom 
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz – jeżeli istnieją – 
w programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych 
specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być 
sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za bhp na budowie. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Materiały powinny być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcie 
uszkodzeń. Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące 
przepisy i normy wykonania i odbioru robót.   
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 
i użytkowych poszczególnych elementów obiektu i instalacji, a także ich trwałości 
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eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje 
Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w normach 
i wytycznych branżowych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót 
będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być 
wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów 
i urządzeń opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż 
i instalację. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów 
i będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, 
jaki system kontroli jest konieczny do powyższego zakresu robót. Kontrola (w zależności od 
potrzeb) będzie obejmować:  
- jakość użytego materiału, 
- atesty na materiały i urządzenia, 
- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu higieny 
- aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami,  
- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót budowlanych, 
- jakość i trwałość wykonanych robót, 
- zachowanie warunków bhp i ochrony ppoż. 
- protokoły z pomiarów i badań.  
Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku braku norm można stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wyników badań należy przekazać 
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Przedmiar i obmiar robót należy przeprowadzać według założeń przyjętych w przedmiarze 
i kosztorysie ofertowym lub innych założeń ustalonych z Zamawiającym. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   

Przedmiotowe roboty podlegają następującym odbiorom: 
1) Odbiór częściowy, 
2) Odbiór ostateczny końcowy.  
Gotowość danej części robót do odbioru lub gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza 
Wykonawca do Zamawiającego i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamówienia. 
Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego 
przez Inwestora. Odbiór robót będzie dokonany komisyjnie, z uwzględnieniem następujących 
elementów:  
- protokołów odbiorów częściowych, 
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- terminowości wykonania robót, 
- przepisów obowiązującego prawa budowlanego, 
- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- certyfikatów, atestów,  świadectw itp. na materiały i urządzenia, 
- protokołów z pomiarów i badań,  
- wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót, kosztorysem 
ofertowym, wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 
Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być 
uwzględnione w oferowanej cenie za realizację przedmiotowego zamówienia. Cena 
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania 
i wymagania. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Przedmiar robót, 
 Kosztorys ofertowy, 
 Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
 STWiORB,   
 Instrukcje techniczne branżowe 
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CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórek występujących podczas realizacji przedmiotowego zamówienia 
na wykonanie robót budowlanych.  

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i demontażowych należy przeprowadzić 
dokładne rozeznanie budynku i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy 
wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, 
zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do 
usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach 
rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach 
rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych 
wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć 
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Pracowników 
zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, 
okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym 
stanie. Przy robotach rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych 
na bezpieczeństwo pracy. Do usuwania materiałów z rozbiórki należy stosować zsypy (rynny) 
bądź inne urządzenia przeznaczone do transportu pionowego materiałów budowlanych. 
Materiały nie mogą być w nadmiernej ilości gromadzone na stropach, schodach itp. Wszystkie 
przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć 
lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować.  
Pozostałe ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w CZĘŚCI OGÓLNEJ 
STWiORB. 
Blachę pochodzącą z robót rozbiórkowych należy złożyć we wskazanym przez Zamawiającego 
miejscu. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Do wykonania rozbiórek i demontażów może być użyty dowolny lekki sprzęt 
(elektronarzędzia) lub narzędzia ręczne. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Transport materiałów z rozbiórki i demontażu środkami  transportu  przystosowanymi  do  
tego  celu. 
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych  

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 1-5 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w CZĘŚCI OGÓLNEJ 
STWiORB. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w CZĘŚCI 
OGÓLNEJ STWiORB. 

10. Dokumenty odniesienia 

 Przedmiar robót, 
 Kosztorys ofertowy,  
 Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  
 STWiORB. 
 
 
 
 
 
 
 

KONSTRUKCJE DACHOWE 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych 
robót wchodzą: 
-Wymiana części konstrukcyjnych dachu (deska okapowa, konstrukcje wsporcze wyłazu 
dachowego), 
-Wymiana ołacenia i deskowania dachu. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w CZĘŚCI OGÓLNEJ  STWiORB. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Drewno 
 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste klasy C27 zabezpieczone przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie 
z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna 
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.  

2.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm, 10 mm - dla grubości do 75 mm  
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b) boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm, 5 mm - dla szerokości > 
250mm Wichrowatość 6% szerokości  
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości  
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
 
2.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 
więcej niż:  
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%. 
 
2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
- w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 
- w szerokości: do +3 mm lub do -1mm 
- w grubości: do +1 mm lub do -1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
dla łat o grubości do 50 mm: 
- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości  
- w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% 
ilości dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
- w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
- w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości  
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 
+3 mm i -2 mm.  
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i 
-2 mm. 

2.5. Łączniki 
 
Gwoździe - należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-
12 Śruby - należy stosować:  
śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN ISO 4014:2002,  
śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121  
Nakrętki: - należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
Podkładki pod śruby - należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
Wkręty do drewna - należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.6. Środki ochrony drewna 
 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.  
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.7. Składowanie materiałów i konstrukcji 
 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 
lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji 



11 
 

poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodowa ć ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.  
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach 
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 
czynników atmosferycznych. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Deskowania okapów i wypustów muszą stanowić szczelną płaszczyznę. Deska czołowa 
mocowana do krokwi. Całość malowana środkami impregnującymi. 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w CZĘŚCI OGÓLNEJ 
STWiORB. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Wszystkie roboty objęte opisem j.w. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w CZĘŚCI 
OGÓLNEJ STWiORB. 

10. Dokumenty odniesienia 

 Przedmiar robót, 
 Kosztorys ofertowy, 
 Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  
 STWiORB,  
 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie, 
 PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy.  
 PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy.  
 PN-82/D-9402 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 
 PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
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POKRYCIA DACHOWE 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.  

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami 
wystającymi ponad dach budynku tzn.: 
- pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną 
- obróbki blacharskie, 
- orynnowanie, 
- podbicie okapu. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w CZĘŚCI OGÓLNEJ STWiORB. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2. 1. Blacha stalowa powlekana trapezowa T35 grubości 0,5mm 
2. 2. Blacha stalowa powlekana płaska gr. 0,5 mm 
2. 3. Folia paroprzepuszczalna (membrana dachowa) 
2. 4. Rynny dachowe PVC ø150mm, systemowe  
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
 
Przewóz dowolnymi środkami transportu, materiały powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, utratą stateczności i wypadnięciem. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5. 1. Obróbki blacharskie 
a) obróbki blacharskie powinny by ć dostosowane do wielkości pochylenia połaci,  
b) roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. 

5.2. Rynny  
a) powinny być łączone w złączach poziomych na zakład z zastosowaniem uszczelki gumowej 
zgodnie z rozwiązaniem systemowym  
b) rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi 
w odstępach nie większych niż 60 cm (zgodnie z wymaganiami zastosowanego systemu 
rynnowego),  
c) spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

5.3. Rury spustowe  
Nie przewiduje się wymiany istniejących rur spustowych. 
 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
 
Wymagana jakość materiałów pokryciowych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
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innym równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy (jeżeli takowy został założony dla potrzeb 
wykonania przedmiotowych robót). 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w CZĘŚCI OGÓLNEJ 
STWiORB. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

8. 1. Odbiór podłoża  
1) Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,  
2) Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (łat i kontrłat) należy przeprowadzać za pomocą 
łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych  
1) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
2) Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  
- dokumentacja techniczna,  
- dziennik budowy (o ile istnieje) z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,  
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów,  
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów.  
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i ich połączenia z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
1) sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
2) sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian bądź kominów, 
3) sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
4) sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.  
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących został opisany w CZĘŚCI 
OGÓLNEJ STWiORB. 
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10. Dokumenty odniesienia 

 Przedmiar robót, 
 Kosztorys ofertowy, 
 Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
 STWiORB,  
 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,  
 Instrukcje techniczne. 
 
 
 
 
 
 
INSTALACJA ODGROMOWA 
 
1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót elektrycznych przy wykonaniu demontażu i ponownego montażu 
instalacji odgromowej. Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej. 
Przebudowa obejmuje zewnętrzne urządzenia ochrony odgromowej kolidujące z wymianą 
pokrycia. 

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją: 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z demontażem na czas wymiany pokrycia dachowego i ponownym montażem instalacji 
odgromowej i obejmują:  
 Demontaż zwodów dachowych ze wspornikami 
 Ponowny montaż zwodów – należy przy tym przeanalizować przydatność i możliwość 

ponownego montażu zdemontowanych wcześniej uchwytów (wsporników) 
 Połączenie zamontowanych zwodów z przewodami odprowadzającymi na ścianach 

budynku  
 Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych.  
 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w CZĘŚCI OGÓLNEJ STWiORB. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Nie precyzuje się z uwagi na możliwość ponownego wbudowania zdemontowanych elementów 
instalacji odgromowej. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
prowadzenia tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu.  
Pomiary elektryczne – przy użyciu dedykowanych urządzeń kontrolno-pomiarowych. 
  
4. Kontrola jakości robót 
 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Po 
zakończeniu robót należy sprawdzić i pomierzyć:  
- jakość i kompletność wykonanych robót 
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- jakość połączeń przewodów tworzących zwody 
- jakość połączeń przewodów tworzących przewody odprowadzające 
- wykonać pomiary elektryczne rezystancji uziemienia. 

 
5. Odbiór robót 
 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie 
wyników przeprowadzonych badań, pomiarów i oceny wizualnej.   
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Musi on być dokonany w okresie 
umożliwiającym wykonanie poprawek. 
Odbioru ostatecznego należy dokonać po wykonaniu prób eksploatacyjnych mających 
wykazać spełnienie zakładanych parametrów technicznych instalacji.  
Termin przeprowadzenia prób, ich zakres i czas trwania powinny być ustalane oddzielnie. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty: 
- protokoły z wykonanych badań i pomiarów.  
 
6. Dokumenty odniesienia 

 Przedmiar robót, 
 Kosztorys ofertowy, 
 Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
 STWiORB,   
 Instrukcje techniczne branżowe. 
 
 
 


