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W odpowiedzi na Pafistwa pismo nr 2024/04/09/MK z dnia 10 kwietna 2024 r. (wphyw do
tut. urzedu 12.04.2024 r) podaje warunki techniczne dla przebudowy odwietlenia bedacego
w kolizji z projektowana inwestycjg oraz wydania warunkow technicznych na budowe oéwietlenia

przy projektowanych przejsciach dla pieszych dla zadania: ~Modernizacja ul. Adama Mickiewicza
w Ryduttowach™:

l. Ogblne wymagania dla nowo projektowanego oSwietlenia ulicznego (parking przed
Ryduttowska Fikotkownig - ,RAFA" ) bedacego w kolizji z projektowang inwestycjg oraz budowy
oSwietlenia przy projektowanych przejsciach dla pieszych:

1. OSwietlenie musi spetnia¢ aktualnie obowigzujace normy w zakresie oéwietlenia drog.
Wszystkie urzadzenia muszg posiadaé deklaracie CE oraz spetniac wymagania
obowigzujacych norm i przepisdw , Polskie certyfikaty i Swiadectwa bezpieczefistwa dla
wszystkich  elementow), w szczegblnosci  wymagania w  zakresie ochrony
przeciwporazeniowe)j.

2. Niewielki poziom zakt6cen wyzszymi harmonicznymi.

3. Ograniczenie ol$nienia.

4. Odpornosc na korozje.

5. Energooszczednosc.

6. Wysoka sprawnosc urzadzen i catego systemu oéwietlenia,

7. 0dpornos¢ na przepiecia.

8. Zabezpieczenie urzadzen przed dostepem oséb postronnych.

9. Odpornos¢ na préby uszkodzenia {(wandaloodpornosg).

10. Odpornosc na drgania i wstrzasy.

11. Wysoki stopief ochrony urzadzen instalowanych na wolnym powietrzu (IP, IK).

12. tatwo5¢ przeprowadzania napraw i konserwacji.

13. Zasilanie zwigzane z doswietleniem projektowanych przejs¢ dla pieszych nalezy wykonac

z sieci, ktorej wtascicielem jest Gmina Miasta Ryduttowy w celu obnizenia kosztow

eksploatacyjnych:

1) dla przejscia dla pieszych 0znaczonego na zatgczniku mapowym cyfrg 2 — miejsce wtaczenia
najblizszy stup oswietlenia ulicznego zlokalizowanych na parkingu przed Ryduttowska Fikotkownig
- RAFA",

2) dla przejs¢ dla pieszych oznaczonych na zataczniku mapowym cyfrg 1i 3 — miejsce wiaczenia
najblizszy stup oswietlania ulicznego na wlocie w ul. Kolejowa,
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14. Dla przejsc dla pieszych oznaczonych na zataczniku mapowym cyfrg 5 i 6 - migjsce
wiaczenia nalezy uzgodnic z Tauron Dystrybucja S. A.

15. Przejscia dla pieszych nalezy oswietlic zgodnie z wytycznymi oSwietlenia przejsc dla pieszych
opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Krajowa Rade Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego.

Oprawy i Zrodta Swiatta.

1. Zakres temperatury barwowej 4000 K +/- 5 %.

2. Trwato5€ zrodet LED nie mniej niz 100 000h, wartos€ strumienia Swietlnego w tym okresie

nie moze by€ mniejsza niz 80% strumienia poczagtkowego.

3. Napigcie znamionowe oprawy 230V+/- 5%, 50Hz, wspotczynnik mocy oprawy cos fi>=0,93 -
oprawa musi posiadac zabezpieczenia przed przepieciami o napieciu co najmniej 10KV.

4. Obudowa (korpus) oprawy powinna byé wykonana z cisnieniowego odlewu aluminiowego
malowana proszkowo lub anodowana na zadany kolor z palety RAL.

5. Oprawa musi posiadaé poziom szczelnosci nie mnigjszy niz (IP 65) dla komory optycznej jak
i komory osprzetu.

6. Zrédto Swiatta musi byé zabezpieczone szybg hartowana o udarnosci min. IK 08.

7. Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci.

8. Konstrukcja oprawy musi umozliwiaé tatwg modutowa wymiane LED oraz bez narzedziowa
wymiane uktadéw zasilajgcych, tzn. wymiane bez koniecznosci uzycia specjalistycznych
narzedzi.

9. Sprawnos¢ oprawy LED wraz z zasilaczem musi byC wigksza niz 100 Im/W przy pradzie
zasilajgcym max 350 mA.

10. Redukcja mocy zainstalowana w oprawie musi odbywa¢ sie w sposob ptynny (mozliwosc
zdefiniowania czasu przejSciowego) przez zmniejszenie strumienia Swietinego wszystkich
zrodet LED jednoczesnie, a nie przez odtgczanie zasilania od poszczegolnych modutdw LED
w jednej oprawie.

11. Oprawy powinny byt wyposazone w ztgcza ZHAGA ze sterownikiem do inteligentnego
zarzadzania oSwietleniem.

12. Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem deklaracji CE oraz posiadac stosowne deklaracje.

13. Oprawa musi posiadac certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadajgce
akredytacje na terenie UE Certyfikat ENEC potwierdzajacy jej wykonanie wedtug norm
europejskich.

Stupy oSwietleniowe,

1. Stupy aluminiowe lub stalowe, ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta farbami
proszkowymi w kolorze grafitowym lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym.

2. Stupy powinny posiadac polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa.

3. Stupy powinny zachowywac zgodno5¢€ z normg PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa)
lub rownowazna oraz norme PN-EN 12767 dotyczaca tzw. ,bezpieczenstwa biernego” lub
rownowazna.

. Wneki muszg posiadac zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych.

. Stupy muszg byc wyposazenie w tabliczke ostrzegawcza.

. Stupy muszg by¢ przystosowane do zastosowania fundamentéw prefabrykowanych.

. Od podstawy do wysiggnika stup musi by jednoelementowy.

. Grubo5¢ Scianki stupa ocynkowanego winna wynosic minimum 3,0 mm, powtoke cynkowania
wykonac zgodnie z normg EN ISO 1461 lub rownowazng (warunek nie dotyczy stupow
z bezpieczenstwem biernym).

9. Na stupie musi byé umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, data

produkcji, nazwg producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.

0~ uwu b
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10. Na zabudowanych stupach nalezy umiescic tabliczke z numeracja zgodna ze schematami
oraz uktadem potaczen.

Il. Ogdlne wymagania dotyczace przebudowy istniejagcego doswietlenia przejsc dla pieszych wraz
z aktywnym oznakowaniem D-6 oznaczonych na zatgczniku mapowym cyfrg nr 4 7:
1. Stupy dosSwietlajgce ww. przejscia dla pieszych wraz z umieszczonym na nich oznakowaniem
pionowym — aktywne znaki D-6 nalezy przebudowat poza teren drogi dla pieszych i rowerdw.
W przypadku uszkodzenia stupdw oSwietleniowych, opraw, przyciskow na stupach lub skrzynki
przytacza nalezy wymienic ww. elementy na nowe. Ponadto w rejonie przejsc dla pieszych pod
nawierzchnig jezdni wbudowany jest kabel zasilajgcy przedmiotowego doswietlenia, ktéry
nastepnie jest doprowadzony do szafki przytgczeniowej.
2. System aktywnego przejscia dla pieszych sktada sie z dwoch stupow latarni ulicznych na
ktorych zamontowane sg oprawy oSwietleniowe typu LED zasilane z energii elektrycznej.
Zatgczanie opraw oSwietleniowych nastepuje po osiagnieciu wartosci natezenia oSwietlenia
zewnetrznego na poziomie = 50 Ix natomiast ich wytgczenie przy wartosci = 50 Ix. Oprawy po
zatgczeniu ,w porze nocnej” Swiecg z mocg zredukowang do 20% mocy znamionowej opraw. Po
aktywacji oprawy oswietleniowe zwigkszajg moc Swiecenia do 100%. Oprawy umieszczone sg na
stupach o wysokosci ok. 5 m nad jezdnig. Dodatkowo, stupy wyposazone sa w wysiegniki do
opraw o dtugosci ramienia zapewniajgcej odpowiednie usytuowanie oprawy. Stupy latarni
umieszczone sg po dwach stronach jezdni przed przejsciem dla pieszych w odlegtosci wynikajacej
z zasad projektowania oznakowania pionowego.

Na stupach latarni umieszczone sg znaki odblaskowe typu D-6 o wymiarach lica 600x600
mm z zastosowaniem folii odblaskowej Il typu. Znaki umieszczone s3 od strony nadjezdzajgcych
pojazdow. Powyzej znakéw, zamontowany jest panel z lampami ostrzegawczymi 2 x fi 100 mm,
ktorego szerokosSC jest dopasowana do szerokosSci znaku odblaskowego. Lampy ostrzegawcze
koloru zottego nadaja sygnat btyskowy naprzemienny jedynie w momencie aktywacji systemu.
Aktywacja systemu odbywa sie za pomocg detektorow ruchu wykrywajacych obecnosc pieszego
oczekujgcego przy przejsciu a takze jego wkroczeniu na przejscie. System jednoczesnie aktywuje
obie strony aby zapewnit sygnalizacje wizualng dla obu kierunkdéw ruchu pojazdow. Catosé
systemu po obu stronach jezdni jest zasilana i wysterowana z centralnego uktadu umieszczonego
w szafie sterowniczej znajdujgcej sie w poblizu kazdego przejScia. System dodatkowo jest
wyposazony w uktad buforowy (akumulatorowy), dzieki ktéremu moze funkcjonowac przez okres
24 godzin w przypadku braku gltéwnego zasilania —zasilanie gwarantowane jedynie dla znakow
ostrzegawczych. Szafa sterownicza musi zostaé umieszczona nie dalej niz 10 m od przejScia dla
pieszych.

W porze dziennej, aktywowane sa jedynie lampy ostrzegawcze natomiast w porze nocnej,
w momencie aktywacji nastepuje jednoczesne rozjasnienie sie opraw oswietleniowych do 100%
ich mocy znamionowej. Czas aktywacji systemu jest dobrany do lokalizacji tak aby zapewnit jego
prace do momentu zejscia pieszego z przejscia. Po dezaktywacji systemu, oprawy ponownie
zredukuja moc Swiecenia natomiast lampy ostrzegawcze przechodzg w stan wygaszenia.
Oprocz detektorow ruchu, na stupach latarni sg zamontowane przyciski dla pieszych z optycznym
potwierdzeniem, ktdrych aktywacja peini rownolegta prace jak detektor ruchu. Sygnalizacja
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optyczna przycisku pulsuje w trybie nie aktywnym, zas po aktywacji Swieci Swiattem ciggtym do
czasu wytgczenia systemu.

System sterowania znakdw aktywnych oraz doSwietlenia przejs¢ dla pieszych jest
zsynchronizowany z oswietleniem ulicznym miasta.
3. Znak z panelem ostrzegawczym 2x100mm
Zastosowano znaki informacyjne D-6 600x600 mm monolityczne z dwoma komorami Swiatta
pulsujgcego led w kolorze pomaranczowym. Tarcza posiada profile umozliwiajace montaz jej do
konstrukcji wsporczej za pomoca uchwytow uniwersalnych. Lampy ostrzegawcze muszg posiadac
certyfikat EN- 12352:2006 w klasie L2H. Zasilanie lampy 12 VDC o poborze pradu nie wiekszym
niz 200 mA. Matryca LED wykonana jako zrédto Swiatta rozproszonego.
4, Modut zasilania awaryjnego
Modut zasilania awaryjnego wyposazony w specjalny uktad zasilajgco przetaczajacy dzieki
ktéremu, w trakcie obecnosci zasilania 230 VAC caty system na biezaco pracuje z energii
elektrycznej z sieciowej. W tym samym czasie nastepuje rowniez proces dotadowywania
akumulatoréw lub ich utrzymanie w cyklu konserwacji. W momencie zaniku zasilania z siedi,
system zostanie przetgczony na zasilanie akumulatorowe bez najmniejszej przerwy w dziataniu.
Modut petni bedzie réwniez role monitora stanu natadowania akumulatorow. Uktad ten wraz
z dobranym odpowiednio akumulatorem zapewnia nieprzerwang prace systemu przez okres 24
godzin po zaniku zasilania. W module zasilania awaryjnego przewiduje sie zastosowanie jedynie
akumulatorow bezobstugowych typu AGM.
5. Programowalny sterownik
Za prawidtowg prace systemu odpowiada centralna jednostka sterujaca, ktéra poprzez
wysSwietlacz LCD oraz wbudowang klawiature umozliwia ustawianie parametréw pracy dla opraw
oSwietleniowych, lamp ostrzegawczych, a takze detektoréw ruchu i przyciskow. Sterownik jest
wyposazony rowniez w specjalne gniazdo do komunikacji z komputerem klasy PC w celu
dodatkowych modyfikacji oprogramowania a takze monitoringu wartosci online.
6. OSwietlenie przejsc dla pieszych
Zastosowano latarnie oSwietlenia przykrecane do fundamentéw o wysokosci h=5m, posadowione
na fundamentach prefabrykowanych, betonowych. Na stupach zainstalowano oprawy z zrodtami
typu LED. Oprawy typu LED o odpowiedniej optyce, o mocy 40W. Linie zasilajgce obwody
oSwietlenia zewngtrznego zostaty wykonane kablami elektroenergetycznymi 1 kV typu YKY 5x4
mm2 — zasilanie i sterowanie latarni;
Oprawy oSwietleniowe zasilane s3 jednofazowo z obwodéw poprowadzonych z szafki zasilajgco
sterujacej zasilanej z sieci oSwietlenia miejskiego. Zabezpieczenia zwarciowe poszczegolnych
opraw w postaci bezpiecznikéw 2 A nalezy zainstalowa¢ w tabliczkach zaciskowych wewnatrz
zamykanych wnek stupow latarni oSwietleniowych.

Il Projekt uzgodnic z Referatem Drég i Transportu oraz Referatem Wad i Powietrza Urzedu Miasta
Ryduttowy.

IV. Roboty w poblizu w/w uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem jego wiasciciela.
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V. Powyzsze warunki traca waznoSé po uptywie 2 lat od daty ich wydania w przypadku nie
przystgpienia do realizacji.

Otrzymuja:
1) Adresat
2) kopia DT a. a.
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projektowana jezdnia - nawierzchnia bitumiczna

zjazdy i zatoki o nawierzchni z kostki betonowej

zjazdy o nawierzchni bitumicznej

droga dla pieszych o nawierzchni z kostki betocnowej
droga dla pieszych i rowerdw o nawierzchni bitumicznej

poszerzenia i wyspy o nawierzchni z kostki kamiennej

nawierzchnia strukturalna i kontrastowa, wspomagajaca
osoby niewidome i stabowidzace

projektowane pobocza gruntowe i tereny zielone

remont chodnika wg odrebnej procedury - zgioszenie

kraweznik drogowy 15x30cm na lawie betonowej
z oporem, wyniesiony 6cm,

kraweznik najazdowy 15x22 na tawe betonowej
z oporem, wyniesiony 4cm

obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej
opornik betonowy wiopiony 12x30cm na {fawie betonowej
osie projektowanej drogi i zjazdow

Linia rozgraniczajgca teren inwestycji

Linia rozgraniczajgca teren inwestycji stanowigca
jednoczesnie linie podziatowg

Linia wyznaczajgca granice terenu podlegajgce
ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomosci

Projektowany kanat technologiczny
Drzewa do wycinki

Nasadzenia zstepcze

Projektowany mur oporowy wyposazony w barierki
szczeblinkowe U-11a

Projektowane skarpy

Sciek betonowy

% ul. Cieszyriska 226
44-337 Jastrzebie-Zdroj

tel. 663 381 970, 603 240 620
e-malil: biuro@m!-design.pl
www. mi-design.pl
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Nazwa zadania

Program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy drogi publicznej
dia zdania pn.: "Modernizacja ul. Adama Mickiewicza w Ryduitowach"

Adres obiektu budowlanego:
ul. Adama Mickiewicza, 44-280 Ryduttowy

Nazwa .
rysunku Plan sytuacyjny
| " Burmistrz Miasta Ryduttowy
nwestor ul. Ofiar Terroru 36 , 44-280 Ryduttowy
inz. Remigiusz Machej 7
; mgr inz. Remigiusz Machej
Pro"ektant uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inZynieryjnej drogowe] %‘7

i branza stadium projektu data opracowania skala rysunku numer rysunku
/ ] ¥ . . Program
o § i Wielobranzowy| funkcjonalne- 03.2024rok 1:500 01
/ | uzytkowy
a ?v o / Y | Opracowanie chronicne prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
N Pl 3 @ i =]/ z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/94 z 23.02.1994r)
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Szpaler drzew ozobnych przeznaczon
W przypadku braku mozliwosci przes

nal

Uwaga:
rek

y do przesadzenia.
adzenia drzew

ezy zapewnié nasadzenia zastepcze na terenie

reacyjno-sportowym, z ktérego zostang one usuniete.
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