TAURON Dystrybucja S.A
Oddziat w Gliwicach

ul. Portowa 144, 44-102 Gliwice A\

Adres do karespondencji ’

Skrytka pocztowa nr 2708 T U |

40-337 Katowice fﬁ%tﬁﬁ{}g‘%@
DYSTRYBUCJA

Obstuga klientow

Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz

Telefonicznie: +48 32 606 0616

Gliwice, dn. 08.05.2024 r. 1040636099
ML DESIGN PIOTR LILLA,
REMIGIUSZ MACHEJ S.C.
Sygnatura: TD24-04-0208267-03 ul, Cieszyriska 226
- 44-337 Jastrzebie-Zdréj

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu w zwigzku z przebudows drogi ul. Adama
Mickiewicza w miejscowosci Ryduttowy. (TD/OGL/OMD/UB/MP/1616/2024)

Odpowiadajgc na pismo z dnia 10-04-2024 r. Informujemy, ze na wskazanym terenie
zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami.
Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych 110kV oraz linii
kablowych SN, nN i os$wietlenia ulicznego wraz z klauzulami_informacyinymi umieszczonymi_na
odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowagé.
Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac¢ we wiasnym zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowane; inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy wykonac
zgodnie z przepisami BHP i normami PN-EN 50341-2-22:2022, PN-E-05100-1, N SEP-E-003,
N SEP-E-004.
W zwigzku z wystepujaca kolizjig z urzadzeniami_energetycznymi bedgcymi wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A.. wniosek zostal przekazany do Regionu Spdiki TAURON Dystrybucja S.A.
mieszczacej sie w Rybniku przy ul. Stawikéw 8 tel. 323032379 w celu wydania nieodptatnych
warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznei.
Odpowiedz nadejdzie odrebnym pismem.
Przebudowe oswietlenia ulicznego nalezy uzgodni¢ w Spéice Tauron Nowe Technologie S.A. NMD
Biuro Dokumentacii Arkadiusz Wolski ul. Mirowska 24.pok.116, 42-200 Czestochowa, tel. 572887186.
Dokiadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalic za pomoca przekopéw
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Przed przystgpieniem do prac w odleglosci mniejszej niz 3m. od skrajnych przewodéw linii
napowietrznych nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka Tauron Dyst bucja S.A.
w Rybniku ul. Stawikéw 8. Odleglosci powyzsze dotycza uzycia dzwignic liczac odlegios¢ od najdalej
wysunietej cze$ci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb,
aby nie naruszy¢ ustojéw stupéw linii jw. inaczej beda musiaty byé odbudowane koszter i staraniem
winneqo ich uszkodzenia.
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzadzeri ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.
Nalezy zleci¢ pfatny nadzér nad prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja Oddziat
Gliwice 44-100 Gliwice ul. Portowa 14a, zlecenie wystaé na adres Rybnik, ul. Stawikéw 8.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sig¢ urzadzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.
Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.




W zwigzku z lokalizacjg linii elektroenergetycznych WN 110kV na obszarze objetym wnioskiem
projektowane zagospodarowanie terenu nalezy uzgodni¢ odrebnie w TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach Wydziat Eksploatacji. Projekiowane zagospodarowanie terenu w strefach
technologicznych linii napowietrznych 110kV musi spetnia¢ wymagania aktualnej normy PN-EN
50341-2-22:2022 oraz normy N SEP-E-004 w przypadku linii kablowych 110kV. W celu uzyskania
ostatecznego uzgodnienia zagospodarowania dziatek, w tym lokalizacji obiektéw budowlanych
znajdujgcych sie w strefach technologicznych linii napowietrznych i kablowych 110kV wynoszgcych
odpowiednio : 15m od rzutu poziomego skrajnych przewodéw roboczych w liniach napowietrznych
oraz 5m od rzutu poziomego skrajnych kabli linii kablowych 110kV w liniach kablowych, nalezy
przestac do uzgodnienia analize techniczng zawierajacy .

1. Rysunek projektowanego zagospodarowania terenu z naniesionymi osiami linii kablowych
bagdz napowietrznych, naniesionymi rzutami skrajnych przewodéw roboczych linii 110kV,
naniesionymi strefami technologicznymi odpowiednio kablowych lub napowietrznych.

2. W przypadku linii napowietrznych - profil podiuzny przeset na podstawie pomiarow
geodezyjnych, ktdre powinny stanowi¢ zatgcznik do opracowania w miejscach skrzyzowan
i zblizen projektowanych obiektdow w szczegoélnosci do powierzchni dziatki, projektowanych
budynkoéw oraz innych obiektow budowlanych zlokalizowanych w strefie technologicznej linii
napowietrznych 110kV.

3. Pomiar natezenia podl elekiromagnetycznych wraz z opinia o mozliwosci lokalizacji
projektowanego zagospodarowania w odlegtosci poziomej mniejszej niz 14,5m od rzutu
poziomego skrajnych przewodow roboczych w przypadku obiektéw, w ktérych przewidziane
jest przebywanie ludzi powyzej 8 godzin.

4. Oswiadczenie projektanta o speinieniu wszystkich wymagan norm i przepiséw budowlanych
w zakresie zwigzanym z projektowaniem zagospodarowaniem dzialek na zblizeniach
i skrzyzowaniach z liniami elektroenergetycznymi WN 110kV.

Powyzsze dokumenty podpisane przez upowazniong osobe nalezy przesta¢ do uzgodnienia w dwdch
egzemplarzach wraz z nosnikiem elektronicznym. W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci
spetnienia wymagan normatywnych dla projektowanego zagospodarowania dziatek Inwestor moze
wystapi¢ do Wydziat Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Gliwice o wydanie warunkéw
technicznych przebudowy — usuniecia kolizji linii 110kV.

Osoby do kontaktu Michat Kondrak tel. 572887229, Janusz Mikotajczyk tel. 572887728

Zatgczniki: mapa szt.1
Faktura VAT zostanie wystana odrebng pocztg
Kopia OMD
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projektowana jezdnia - nawierzchnia bitumiczna

zjazdy i zatoki o nawierzchni z kostki betonowej

zjazdy o nawierzchni bitumicznej

droga dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej
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droga dla pieszych i roweréw o nawierzchni bitumicznej

poszerzenia i wyspy o nawierzchni z kostki kamiennej

nawierzchnia strukturalna i kontrastowa, wspomagajaca
osoby niewidome i stabowidzgce

projektowane pobocza gruntowe i tereny zielone

remont chodnika wg odrebnej procedury - zgloszenie

kraweznik drogowy 15x30cm na tawie betonowej
Z oporem, wyniesiony 6cm,

kraweznik najazdowy 15x22 na tawe betonowej
Z oporem, wyniesiony 4cm

obrzeze betonowe 8x30cm na fawie betonowej

£ E opornik betonowy wtopiony 12x30cm na tawie betonowej
E osie projektowanej drogi i zjazdow
— C I:J Linia rozgraniczajaca teren inwestycji
e L E Linia rozgraniczajgca teren inwestycji stanowigca
0y jednoczesnie linig podzialowa
e e e R S - E Linia wyznaczajgca granice terenu podlegajgce
S I " - O, o ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomosci
A | ¥ ; & i i
3 ) 3 Projektowany kanat technologiczny
e “.\ / /IIID d ki
i) THndil - i ———— . ! rzewa do wycinki
= e — e N N s 3 "
N el | W Sk 7 ' -
= i -.’:-:E.E#N!-!nn"n ﬁ" - { |I| Nasadzenia zstepcze
) > @- ~ S Pl — .l__ [}
y = @ g oo S Projektowany mur oporowy wyposazony w barierki

szczeblinkowe U-11a

Projektowane skarpy

Sciek betonowy
=
o ul. Cieszyniska 226
= 44-337 Jastrzebie-Zdroj
A tel. 663 381 970, 603 240 620
) S
e-mail: biuro@ml-design.pl
- www, ml-design.pl
0

Nazwa zadania
Program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy drogi publicznej
dla zdania pn.: "Modernizacja ul. Adama Mickiewicza w Ryduttowach™

Adres obiektu budowlanego:
ul. Adama Mickiewicza, 44-280 Rydutowy

Nazwa ‘

rysunku Plan sytuacyjny
Burmistrz Miasta Rydutto

Inwestor urmist ia y wy

ul. Ofiar Terroru 36 , 44-280 Ryduttowy

4 Pgdpis
; mgr inz. Remigiusz Machej
Pro;ektant uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inzynieryine] drogowej

branza stadium projektu data opracowania skala rysunku numer rysunku
. Program
Wielobranzowy| funkcjenalno- 03.2024rok 1:500 01
uzytkowy
Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim | Prawach Pokrewnych

z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/84 z 23.02.1984r)
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Legenda:
....................... Linie kablowe WN

Uy | inie napowietrzne WN

S Linie kablowe SN
v, Linie napowietrzne SN
_..a%  _ linie kablowe nN

woooen. Linie napowietrzne NN
2834, Linie kablowe oéwnetlen‘lowe ,
Linie napowietrzne céwistleniowe
Linie kablowe teletechniczne
Linie napowietrzne felstechniczne

ac w odlegtosc mniejsze} niz:
ddw linii napowietrzaych ni,
{aw linii napowietrzoych SN,
aw linii nanowictrznych WN,
' ze Spotka

Przed przystapieniem do pr
® 3 m od skrajnych pirze
e 10 m od skrajnych prze
@ 15 m od skrajnych przewt il i
nalezy uzgodni¢ bezpiecziie MEeLoUY prac
ksnloatujg _ e e
%f‘jfg?ﬂé;lj 1Dcf‘-x‘\;zs-?:e dotyczg rOWWC/E‘U:EVE‘;H-'dlf]\g;i’::i‘,
liczac odiegtosé od najbardzie) wysUNgLE) gzescl '
do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowac
paruszat ustojow stupow linii :
odbudowane kosztem t staranieim winne

3 siec.

sif w ten sposdb, aby nie
jw. inaczej beda musiaty byc
zoich uszkodzenia.

Nalezy zachowaé minimalng odleglosé
projektowanych sieci podziemnych

od istniejacych fundamentow stupow
linii energetycznych:

liniinN - 1m,
linii SN - 1 m,
linii WN -5m

[\ iniesiona trasy urzadzefi energetycznych i teletechnicznych s3 orfentacyine
1 Tie 0Znaczejg wyrazenia zgody na wykenywanie robot ziemnych, Ze wzgledu
re bezpieczenstwo osob | mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowan
iac elektroenergetyczna. w terminie 14 dni przed przystapieniem
2 jest wystapic dn Spiiiki eksploatujace] siet o odptatny nadzor
aC 1qczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokfadnej
tiasy kabli. SieC napowietszag N nalecy zinwentaryzowaé we wihasnym zakresie,
V:’szerk;e_ skrzyzowania i zblizenia projektowane] inwestyeji z naszymi
urzaidch:amr nalezy praebudowat lub zabezpieczyt na koszt inwestora, zgodnie
Z Coowiqauigcymi normami, wooparciu o dokumentacie zatwier
TAURCN Dystrybucia S.A, Gc‘dz%:iuf\ Gliwicach, . PN
Lzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia,

~ategorycznie zabraniamy prowadzenia
abat ziemnych sprzetem mechanicznym
&z nadzoru w odleglosdci mniejszej

niz 2m od ziokalizowanego przekopem
snntroinym kabla,

Z przyczyn niezaleznych
TAURQN Dystrybucja S.A.YOddz(i)a?
w Ghyvicach glebokoé¢ kabli
W ziemi moZe by¢ inna od podane]
W obowizzujacej normie.
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