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Dotyczy: uzgodnienie zagospodarowania terenu ul. Mickiewicza w Rydultowach

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10.04.2024 (wptyw 12.04.2024) o uzgodnienie projektu
zagospodarowania terenu w rejonie ul. Mickiewicza w Ryduttowach informujemy, ze w przestanym
zakresie opracowania znajdujg si¢ sieci: cieplownicza (kolor czerwony) i wodociagowa (kolor
niebieski), nalezace do Cieptowni Ryduttowy Sp. z 0.0.

Przy ul. Mickiewicza 33 w miejscu przejscia cieplociagu pod droga znajduje si¢ sieé¢ preizolowana
DN40. Natomiast w rejonie budynkéw przy ul. Mickiewicza 29 i 38, a takze przy ul. Mickiewicza 24
w miejscu przejscia wodociggu pod droga znajduja si¢ rury PVC110. Prosimy zglosi¢ naszym shuzbom
odkrycie naszej infrastruktury w celu weryfikacji jej stanu technicznego i ustalenia dalszego trybu

pracy.

Uzgadniamy przestany projekt pozytywnie pod warunkiem zachowania nizej wymienionych
wytycznych.
Wytyczne do projektowania w poblizu naszych sieci:
1. W trakcie prowadzenia prac:
a) ustala sig 2 metrowg strefe ochronna z kazdej strony naszych urzadzen. Szczegdlowy przebieg
i usytuowanie armatury w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopow kontrolnych;
b) przed rozpoczgciem prac ziemnych ustali¢ glebokos$é ufozenia podziemnej infrastruktury
wykonujac przekop kontrolny;
c) prace ziemne prowadzié¢ pod nadzorem inzyniera energetyka (tel. 32 44 50 134);
d) w razie odkrycia naszych urzadzen nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Skrzyzowania i zblizenia nalezy rozwiazaé z zachowaniem nastgpujgcych minimalnych

odlegtosci: —

Cieptownia Ryduttowy Spétka z ograniczona odpowiedzialnoéclg  KRS: 0000064175 — Rejestr Przedsigbiorcow, Sad Rejonowy w Gliwicach
ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Ryduttowy X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

T: 324 576 611, 324 576 622 Wysokoé¢ kapitalu zaktadowego: 472 500,00 zi

E: office@ryd.com.pl, http://www.ryd.com.pl NIP: 647-05-18-565, REGON: 271976426



e od sieci kanatowej (pod kanatem):

o min. 0,3 m od dolnego obrysu kanatu (bez naruszania zageszczonego podloza — po 1,0

m poza obrys kanatu).

*  Dopuszcza si¢ wykonanie przekopu pod kanalem na nastepujacych warunkach:

>

>
>
>

Y

rozbiorka kanatu,

montaz kolidujacego uzbrojenia,

zasypanie kolidujacego uzbrojenia z zageszczeniem gruntu,
odtworzenie plyty dennej kanatu,

szczelne odtworzenie obudowy kanatu (z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym).

e) przed zasypaniem nalezy skontaktowaé si¢ z inzynierem energetykiem w celu dokonania

odbioru poprawnosci wykonania robdt zanikowych;

2. Cieptownia Ryduftowy Sp. z o.0. informuje, ze nie bedzie ponosita kosztéw przebudowy,

wykonania odwodnien lub/i odpowietrzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu

w wyniku realizacji projektu.

3. Cieptownia Rydultowy Sp. z o.0. zobowiazuje Wykonawce robét do prowadzenia prac

W sposOb wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia naszych sieci i pokrycia wszelkich kosztow

zwigzanych z powstaniem awarii sieci na skutek prowadzenia tych prac;

4. Zakonczenie prac wymaga zgloszenia do Cieptowni Ryduttowy Sp. z 0.0. w celu sprawdzenia

prawidlowosci wykonania tych prac oraz spisania protokotu odbioru robét.

5. Po zakonezeniu robot dostarczy¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyijna.

Zalgezniki:

Z powazaniem

1. Mapa z przebiegiem sieci

Otrzymujg:
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projektowana jezdnia - nawierzchnia bitumiczna
zjazdy i zatoki o nawierzchni z kostki betonowej
zjazdy o nawierzchni bitumicznej

droga dia pieszych o nawierzchni z kostki betonowej

droga dla pieszych i roweréw o nawierzchni bitumicznej

BO00C

poszerzenia i wyspy o nawierzchni z kostki kamiennej

nawierzchnia strukturalna i kontrastowa, wspomagajgca
osoby niewidome i stabowidzace

projektowane pobocza gruntowe i tereny zielone

remont chodnika wg odrebnej procedury - zgloszenie

kraweznik drogowy 15x30cm na tawie betonowe;j
Z oporem, wyniesiony 6cm,

kraweznik najazdowy 15x22 na fawe betonowej
z oporem, wyniesiony 4cm

/r

|

obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej
opornik betonowy wtopiony 12x30cm na fawie betonowej
osie projektowanej drogi i zjazdow

Linia rozgraniczajgca teren inwestycji

Linia rozgraniczajgca teren inwestycji stanowigca
jednoczeénie linie podzialowg

Linia wyznaczajaca granice terenu podlegajace
ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomaosci

Projektowany kanat technologiczny
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Drzewa do wycinki
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Nasadzenia zstepcze

Projektowany mur oporowy wyposazony w barierki
szczeblinkowe U-11a

Projektowane skarpy

Sciek betonowy

ik

ul. Cieszynriska 226

44-337 Jastrzebie-Zdrdj

tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@mi-d n.pl
www. mi-desion.pl

<

Nazwa zadania
Program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy drogi publicznej
dla zdania pn.: "Modernizacja ul. Adama Mickiewicza w Ryduttowach”

Adres obiektu budowlanego:
ul. Adama Mickiewicza, 44-280 Ryduttowy

Nazwa :
rysunku Plan sytuacyjny
| " Burmistrz Miasta Ryduttowy
mwestor ul. Ofiar Terroru 36 , 44-280 Ryduftowy
R Machei Pgdpis
. magr inz. Remigiusz Machej
P rojektant uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inzynieryjnej drogowej %{
branza stadium projektu data cpracowania skala rysunku numer rysunku
i Program
Wielobranzowy| funkcjonalno- 03.2024rok 1:500 01
uzytkowy

Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim | Prawach Pokrewnych
z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/94 223.02.1 994r.)
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