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1. WSTĘP 
 

Celem Opinii Geotechnicznej  jest określenie:  

 

• miąższości istniejącej konstrukcji nawierzchni ulicy Adama Mickiewicza w miej-

scu wyrobisk; 

• warunków gruntowo-wodnych podłoża poniżej konstrukcji ulicy Adama Mickiewi-

cza w miejscu wyrobisk. 

 

Badania wykonano dla potrzeb budownictwa aby prawidłowo i ekonomicznie zaprojek-

tować modernizację ul. Adama Mickiewicza w miejscowości Rydułtowy, gminie Rydułtowy, 

powiecie wodzisławskim, woj. śląskie. 

 

Inwestorem badań jest: 

 

Miasto Rydułtowy 

ul. Ofiar Terroru 36 

44-280 Rydułtowy 

 

Zleceniodawcą badań jest: 

 

ML DESIGN Piotr Lilla, Remigiusz Machej S.C.  

ul. Cieszyńska 226 

43-337 Jastrzębie Zdrój 

 

Prace badawcze przeprowadzono w oparciu o uzgodniony ze Zleceniodawcą zakres, opra-

cowany na podstawie:  

•  materiałów archiwalnych, 

•  „Wymagań techniczno - budowlanych”, 

• wizji terenu. 

 

Niniejszą „Opinię Geotechniczną” wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Trans-

portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dziennik Ustaw 2012  Nr 

0, poz. 463 ) oraz normami. Spis norm został przedstawiony w rozdziale nr 10.  

 

 

2. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
 

Zakres zadania obejmuje modernizację ul. Adama Mickiewicza w Rydułtowach poprzez 

przebudowę jezdni z zawężeniem do 7,0 m, wymianą podbudowy, budową drogi dla pieszych 

i rowerów oraz przebudową istniejących dróg pieszych. Ponadto zaprojektowano kanalizację 

deszczową odwodniającą pas drogowy oraz oświetlenie. W miejscach dużych różnic tereno-

wych zaprojektowano betonowe, prefabrykowane mury oporowe. 
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3. ZAKRES PRAC BADAWCZECH 
 

3.1. Prace geodezyjne. 

 

Miejsca wykonanych otworów badawczych wyznaczono metodą domiarów prostokątnych 

do istniejących elementów terenowych w oparciu o dostarczoną przez Zleceniodawcę mapę 

sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500. Posługiwano się węgielnicą pryzmatyczną oraz 

taśmą stalową i tyczkami geodezyjnymi. Rzędne wysokościowe wykonanych otworów ba-

dawczych wyznaczono sporządzając niwelację techniczną w dowiązaniu do punktów tereno-

wych o znanych rzędnych wysokościowych (studzienki kanalizacyjne). Punkty odniesienia 

użyte podczas niwelacji technicznej zostały przedstawione na załączniku nr 2 – mapa doku-

mentacyjna. Prace geodezyjne wykonał geolog dokumentator. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie, które punkty terenowe posłużyły jako punkty 

odniesienia dla wyznaczenia rzędnych wysokościowych poszczególnych otworów badaw-

czych: 

 
      Tab. nr 1: Zestawienie punktu odniesienia użytego podczas niwelacji technicznej  z wykonanymi    

      otworami badawczymi:  

Punkt odniesienia 
Rzędna punktu odnie-

sienia[m n.p.m.] 

Nr otworu badawczego dla którego 

określono rzędną wysokościową 

względem punktu odniesienia 

S1 – studzienka kanalizacyjna 284,13  1 

S2 – studzienka kanalizacyjna 290,45  2 

S3 – studzienka kanalizacyjna 293,56  3 

 

3.2. Prace polowe. 

 

Dla rozpoznania budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych oraz geotech-

nicznych podłoża firma geologiczna „GEOLOGIA  JOLANTA MICHOŃ” w dniu 22.03.2024  

roku wykonała 3 otwory badawcze do głębokości maksymalnej 3,00 m p.p.t. Otwory wyko-

nano wiertnicą CADDRILL 2000  o średnicy szneka  = 110 mm w pobliżu miejsc wskaza-

nych Zleceniodawcę badań. Sumaryczny metraż wykonanych otworów badawczych wyniósł 

9,00 mb. Ilość, głębokość oraz lokalizację wyrobisk ustalił Zleceniodawca badań. Poniższa 

tabela zawiera podstawowe informacje o wykonanych punktach badawczych: 

         
        Tab. nr 2: Podstawowe informacje dotyczące wykonanych otworów badawczych 

Nr otworu badawczego  Rzędna terenu [m n.p.m.] Głębokość otworu [m p.p.t.] 

1 283,89 3,00 

2 291,09 3,00 

3 293,20 3,00 

 

Otwory badawcze zlikwidowano przy użyciu wydobytego urobku z zachowaniem kolejno-

ści warstw. Górę otworu wypełniono mieszanka asfaltowo – cementową. 
 

W trakcie wykonywania otworów badawczych przeprowadzono analizę makroskopową 

gruntów (określenie rodzaju gruntu, stanu, barwy, wilgotności) oraz pobrano próby gruntów  

o naturalnym uziarnieniu i wilgotności (klasa B/3) do analizy laboratoryjnej. Dokonano także 

obserwacji występowania wody gruntowej.  

Wykonane prace umożliwiły rozpoznanie budowy geologicznej, warunków hydrogeolo-

gicznych oraz geotechnicznych podłoża w miejscu wykonania otworów badawczych do głę-

bokości nimi osiągniętej. 
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Prace polowe prowadzono w oparciu o wymagania normy PN-B-04452:2002 

 

3.3. Badania laboratoryjne. 

 

Uzyskane z wyrobisk badawczych próby gruntów wytypowano do wykonania badań la-

boratoryjnych. W ramach badań laboratoryjnych wykonano:  

• powtórną analizę makroskopową gruntów; 

• oznaczenie wilgotności naturalnej Wn dla wybranych prób rodzimych gruntów spoi-

stych; 

 

Badania te uzupełniły oznaczenia stopni plastyczności rodzimych gruntów spoistych, któ-

re były zbadane w terenie metodą wałeczkowania oraz przy użyciu penetrometru tłoczkowe-

go. Uzyskane wyniki skorelowano z wartościami Wn.  

 

3.4. Prace kameralne. 

 

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analizę i ocenę wyników prac polowych 

i laboratoryjnych, a w oparciu o uzyskane materiały w miejscu wykonanych otworów badaw-

czych określono: 

• budowę geologiczną  

• warunki hydrogeologiczne; 

• warunki geotechniczne; 

• własności fizyko-mechanicznych gruntów rodzimych;  

• miąższości istniejącej konstrukcji nawierzchni ulicy Adama Mickiewicza w miejscu 

wyrobisk; 

• warunków gruntowo-wodnych podłoża poniżej konstrukcji ulicy Adama Mickiewicza  

w miejscu wyrobisk. 

 

Budowę scharakteryzowano za pomocą warstw geotechnicznych, czyli gruntów jedno-

rodnych pod względem stratygraficznym, genetycznym i wykształcenia litologicznego               

oraz o zbliżonych własnościach fizyko-mechanicznych.  

Układ przestrzenny warstw przedstawiono na załączniku nr 31-33 ”Karta otworu badaw-

czego” 

 

 

4. LOKALIZACJA I POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 
 

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w obrębie drogi ulicy Adama Mickiewi-

cza w miejscowości Rydułtowy, woj. śląskie. 

Zgodnie z podziałem Polski na jednostki fizycznogeograficzne, dokonanym przez 

J. Kondrackiego (1998) i zmodyfikowanym przez Andrzeja Richlinga (2002) Rydułtowy są 

miejscowością zlokalizowaną w mezoregionie: Płaskowyż Rybnicki (341.15). Jednostka ta 

wchodzi w skład większych jednostek, tj.: 

• makroregionu: Wyżyna Śląska (341.1), 

• podprowincji: Wyżyna Śląsko – Krakowska (341), 

• prowincji: Wyżyny Polskie (34). 
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5. MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA 

 
Pod względem morfologicznym teren znajduje się w obrębie stoku lokalnego wzniesienia 

zapadającego z kierunku NNW na SSE. Deniwelacja pomiędzy najwyżej a najniżej wykona-

nym otworem badawczym wynosi ok. 9,31 m. Omawiany obszar odwadniany jest poprzez 

spływ wody zgodnie z kierunkiem spadku terenu oraz poprzez infiltrację wody w tereny zie-

lone.  

Hydrograficznie omawiany teren należy do Zlewni rzeki Odry.  

 

6. BUDOWA  GEOLOGICZNA. 
 

6.1 Starsze podłoże – utwory neogeńskie 

 

Na podstawie analizy Odkrytej i Zakrytej Mapy Geologicznej Polski (Arkusz Gliwice)                 

w skali 1:200 000 oraz danych literaturowych stwierdza się, że starsze podłoże dokumento-

wanego terenu budują utwory wieku neogeńskiego (miocen). Należą one do dużej jednostki 

litologiczno-stratygraficznej tzw. Zapadlisko Przedkarpackie. 

 

Zapadlisko Przedkarpackie jest neogeńską strukturą oddzielającą orogen karpacki od jego 

przedpola. Ma równoleżnikowy przebieg i tnie w poprzek struktury laramijskie oraz stare 

struktury Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Jego granicę południową znaczy linia zasięgu 

płaszczowin karpackich, północna jest do dzisiaj dyskusyjna. Na podstawie analizy w/w ma-

teriałów stwierdza się, że Zapadlisko Przedkarpackie na obszarze prac terenowych budują:  

 

• Warstwy skawińskie, wielickie i grabowieckie /Nb/ - iły piaszczyste i margliste, 

piaski, żwiry i łupki ilaste z gipsem i anhydrytem oraz sole kamienne 

 

Otworami badawczymi nie osiągnięto stropu utworów starszego podłoża.   

 

6.2 Utwory czwartorzędowe – plejstocen  

 

Na podstawie analizy wyników uzyskanych z badań laboratoryjnych oraz prac polowych, 

kameralnych oraz materiałów archiwalnych, stwierdza się, że na omawianym terenie do głę-

bokości osiągniętej wykonanymi wyrobiskami występują utwory wiekowo: 

  

• Czwartorzędowe (plejstocen) w miejscu wykonanych wyrobisk wykształcone w po-

staci: 

o Glin przewarstwionych piaskiem drobnym; 

o Glin piaszczystych; 

o Glin zwięzłych przewarstwionych piaskiem drobnym; 

o Glin piaszczystych zwięzłych; 

o Piasków średnich z domieszką pojedynczych żwirów. 

 

Na warstwie gruntu rodzimego w otworach badawczych nr 2 i 3 stwierdzono nasypy nie-

kontrolowane podścielające podbudowę na której ułożono istniejącą nawierzchnię z bitumu. 

W otworze badawczym nr 1 w miejscu nasypów występuje warstwa podbudowy, w tym płyty 

betonowej oraz nawierzchnia z bitumu oraz destruktu. Szczegóły na załączniku nr 3. 
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W niniejszej dokumentacji zastosowano podwójną klasyfikację gruntów zgodną                 

z PN-EN ISO 14688-1/2 w myśl wprowadzonego Eurokod-7 oraz starą opartą o polskie nor-

my w tym PN-86/B-02480. Podwójne nazewnictwo ma zwiększyć czytelność opracowania 

dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Konieczność stosowania norm opartych 

o Eurokod-7 wynika z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

 

 

7. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE. 

 
Według podziału obowiązującego na Mapie Hydrogeologicznej Polski w skali 1:200 000 

(Arkusz Gliwice) badany obszar należy do Rybnickiego Podregionu Hydrogeologicznego 

(XXII8), będącego częścią Przedkarpackiego Regionu Hydrogeologicznego (XXII). 

 

Obserwacje przeprowadzone w trakcie wykonywania otworów badawczych wykazały, że 

w podłożu dokumentowanego terenu w miejscu wykonanych otworów badawczych do głębo-

kości nimi osiągniętej nie występuje woda gruntowa w postaci poziomu wodonośnego. 

 

W trakcie wykonywania otworów badawczych nie stwierdzono występowania śródwar-

stwowych sączeń wody. Podczas wzmożonych opadów deszczu oraz roztopów śniegu mogą 

pojawić się w/w śródwarstwowe sączenia wody i mogą one być bardzo intensywne. Takie 

występowanie wody gruntowej będzie miało bardzo duże znaczenie  na sposób realizacji, 

wykonanie oraz późniejszą eksploatację przyszłej inwestycji.  

 

 

8. GEOTECHNICZNA  CHARAKTERYSTYKA  GRUNTÓW 
 

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych oraz analizy materiałów archiwalnych 

dokonano klasyfikacji gruntów i podziału podłoża na warstwy geotechniczne. Biorąc pod 

uwagę zróżnicowanie genetyczne i litologiczne oraz fizyko-mechaniczne własności gruntów, 

wydzielono w podłożu 8 warstw  geotechnicznych.  

Cechy gruntów zaliczanych do poszczególnych warstw geotechnicznych przytacza się  

w załączniku numer 4 „Legenda”. 

Parametry geotechniczne (fizyko – mechaniczne) gruntów określono na podstawie badań 

polowych i laboratoryjnych badań gruntów, danych literaturowych i powszechnie stosowa-

nych zależności korelacyjnych biorąc pod uwagę jako cechę wiodącą stopień plastyczności IL 

dla rodzimych gruntów spoistych oraz stopień zagęszczenia ID dla rodzimych gruntów nie-

spoistych. 

Za cechę pomocniczą przyjęto wilgotność naturalną (Wn ) oznaczoną laboratoryjnie dla 

wybranych prób rodzimych gruntów spoistych. Dla gruntów niespoistych wartość (Wn ) od-

czytano z powszechnie stosowanych norm. 

 

Poniżej przytacza się opis poszczególnych warstw geotechnicznych: 

 

Warstwa nr I – istniejąca podbudowa w skład której wchodzi (w miejscu wykonania 

wyrobisk):  płyta betonowa. Według PN-68/B-06050 grunty te należą do VIII kategorii ura-

bialności gruntu. Ze względu  na to, że omawiana warstwa jest warstwą nasypową, kategoria 

urabialności może ulec zmianie, w zależności od tego, co będzie stanowiło skład podbudowy.  



 
Opinia geotechniczna: „Modernizacja ul. Adama Mickiewicza w miejscowości Rydułtowy, woj. śląskie” 

       „Geologia Jolanta Michoń” 

ul. Modrzewiowa 53, 43-340 Kozy 

 

 

7 

marzec, 2024 rok 

Podbudowa jako materiał antropogeniczny powstały w wyniku działalności człowieka, 

nie poddaje się prawom sedymentacji geologicznej. Stąd też jej miąższość może być wyzna-

czana tylko w miejscach wykonanych wyrobisk badawczych.  

 

Warstwa nr II – istniejąca podbudowa w skład której wchodzi (w miejscu wykonanych 

wyrobisk): kruszywo, piasek średni, łupek przepalony, kamienie, gruz ceglany. Na podstawie 

postępu wiercenia stan podbudowy w przelotach poszczególnych otworów badawczych oce-

nia się jako szg/zg, zg. Jest to grunt niewysadzinowy (GNW). Według PN-68/B-06050 grunty 

te należą do II-V kategorii urabialności gruntu. Ze względu  na to, że omawiana warstwa jest 

warstwą nasypową, kategoria urabialności może ulec zmianie, w zależności od tego, co bę-

dzie stanowiło skład podbudowy.  

Podbudowa jako materiał antropogeniczny powstały w wyniku działalności człowieka, 

nie poddaje się prawom sedymentacji geologicznej. Stąd też jej miąższość może być tylko 

wyznaczana w miejscach wykonanych wyrobisk badawczych.  

 

Warstwa nr III – czwartorzędowe, nasypy niekontrolowane (nie odpowiadające wyma-

ganiom budowlanym) w skład których wchodzi (w miejscu wykonania wyrobisk): glina, ka-

mienie, gruz ceglany, pojedyncze okruchy gruzu ceglanego, okruchy węgla, glina piaszczysta, 

łupek przepalony, pył, glina pylasta Na podstawie postępu wiercenia stan nasypu ocenia się 

jako: pl/szg, pl, pl/mpl. Jest to grunt bardzowysadzinowy (GBW) oraz wątpliwy (GWą) zali-

czony do grupy nośności G4 z powodu braku parametrów geotechncznych. Według PN-

68/B-06050 grunty te należą do III-V kategorii urabialności gruntu. Ze względu na to, że 

omawiana warstwa jest warstwą nasypową, kategoria urabialności może ulec zmianie, w za-

leżności od tego, co będzie stanowiło skład nasypu.  

Nasypy niekontrolowane jako materiał antropogeniczny powstały w wyniku działalności 

człowieka, nie poddaje się prawom sedymentacji geologicznej. Stąd też ich miąższość może 

być wyznaczana tylko w miejscach wykonanych wyrobisk badawczych.  

 

Warstwa nr IV – czwartorzędowe, plejstoceńskie utwory zwięzło spoiste – drobnoziar-

niste, wykształcone jako glina zwięzła przewarstwiona piaskiem drobnym. Utwory spoiste 

tworzące tę warstwę znajdują się w stanie twardoplastycznym o uśrednionym stopniu pla-

styczności IL0,08. Jest to grunt mało wilgotny, mało ściśliwy. Według PN-68/B-06050 

grunty te należą do III kategorii urabialności gruntu.  

 

Warstwa nr V – czwartorzędowe, plejstoceńskie utwory zwięzło spoiste – drobnoziarni-

ste, wykształcone jako glina piaszczysta zwięzła, glina zwięzła przewarstwiona piaskiem 

drobnym. Utwory spoiste tworzące tę warstwę znajdują się w stanie twardoplastycznym o 

uśrednionym stopniu plastyczności IL 0,16. Jest to grunt wilgotny, średnio ściśliwy. Według 

PN-68/B-06050 grunty te należą do III kategorii urabialności gruntu.  

 

Warstwa nr VI – czwartorzędowe, plejstoceńskie utwory średnio spoiste – drobnoziarni-

ste, wykształcone jako glina przewarstwiona piaskiem drobnym. Utwory spoiste tworzące tę 

warstwę znajdują się w stanie twardoplastycznym o uśrednionym stopniu plastyczności 

IL 0,24. Jest to grunt wilgotny, średnio ściśliwy. Według PN-68/B-06050 grunty te należą do 

III kategorii urabialności gruntu.  

 
Warstwa nr VII – czwartorzędowe, plejstoceńskie utwory średnio spoiste – drobnoziar-

niste, wykształcone jako glina piaszczysta. Utwory spoiste tworzące tę warstwę znajdują się 

w stanie plastycznym o uśrednionym stopniu plastyczności IL 0,28. Jest to grunt wilgotny, 

ściśliwy. Według PN-68/B-06050 grunty te należą do III kategorii urabialności gruntu.  
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Warstwa nr VIII – czwartorzędowe, plejstoceńskie utwory niespoiste –  drobnoziarni-

ste, wykształcone jako piasek średni z domieszką pojedynczych żwirów. Utwory niespoiste 

tworzące tę warstwę są gruntami średnio zagęszczonymi o uśrednionym stopniu zagęszczenia 

ID = 0,50. Stopień zagęszczenia warstwy nr VIII w wykonanych otworach badawczych wy-

znaczono na podstawie danych literaturowych – Z. Wiłun: „Zarys geotechniki”. Jest to grunt 

wilgotny, średnio ściśliwy. Według PN-68/B-06050 grunty te należą do II kategorii urabial-

ności gruntu. 

 

9. WNIOSKI. 
 

1. Celem Opinii Geotechnicznej jest określenie  

 

• miąższości istniejącej konstrukcji nawierzchni ulicy Adama Mickiewicza w miej-

scu wyrobisk; 

• warunków gruntowo-wodnych podłoża poniżej konstrukcji ulicy Adama Mickiewi-

cza w miejscu wyrobisk. 

 

Badania wykonano dla potrzeb budownictwa aby prawidłowo i ekonomicznie zaprojekto-

wać modernizację ul. Adama Mickiewicza w miejscowości Rydułtowy, gminie Rydułto-

wy, powiecie wodzisławskim, woj. śląskie. 

 

2. Wykonane roboty geologiczne nie wpłynęły niekorzystnie na stan środowiska naturalnego 

oraz obiektów budowlanych. W wyniku wykonanych robót geologicznych nie powstały 

żadne szkody. 

 

3. Na podstawie analizy wyników uzyskanych z badań laboratoryjnych oraz prac polowych 

i kameralnych stwierdza się, że na omawianym terenie grunty rodzime występują jako 

utwory wieku:  

 

• Czwartorzędowe (plejstocen) w miejscu wykonanych wyrobisk wykształcone w po-

staci: 

o Glin przewarstwionych piaskiem drobnym; 

o Glin piaszczystych; 

o Glin zwięzłych przewarstwionych piaskiem drobnym; 

o Glin piaszczystych zwięzłych; 

o Piasków średnich z domieszką pojedynczych żwirów. 

 

Na warstwie gruntu rodzimego w otworach badawczych nr 2 i 3 stwierdzono nasypy nie-

kontrolowane podścielające podbudowę na której ułożono istniejącą nawierzchnię z bitu-

mu. W otworze badawczym nr 1 w miejscu nasypów występuje warstwa podbudowy, w 

tym płyty betonowej oraz nawierzchnia z bitumu oraz destruktu. Szczegóły na załączniku 

nr 3. 

 

4. Teren opracowania znajduje się w obrębie obszaru górniczego KWK „ROW” – teren gór-

niczy Rydułtowy II. Projektowaną konstrukcję jezdni, instalacje podziemne oraz towarzy-

szące obiekty kubaturowe należy zabezpieczyć przed wpływami górniczymi odpowiadają-

cymi określonej kategorii terenu górniczego. Zabezpieczenie to będzie miało znaczenie dla 



 
Opinia geotechniczna: „Modernizacja ul. Adama Mickiewicza w miejscowości Rydułtowy, woj. śląskie” 

       „Geologia Jolanta Michoń” 

ul. Modrzewiowa 53, 43-340 Kozy 

 

 

9 

marzec, 2024 rok 

bezpieczeństwa projektowanej inwestycji podczas jej użytkowania, nie zapewni ono jed-

nak całkowitej ochrony przed uszkodzeniami obiektu wskutek oddziaływań górniczych.  

 

5. Obserwacje przeprowadzone w trakcie wykonywania otworów badawczych wykazały, że 

w podłożu dokumentowanego terenu w miejscu wykonanych otworów badawczych do 

głębokości nimi osiągniętej nie występuje woda gruntowa w postaci poziomu wodonośne-

go. 

 

6. W trakcie wykonywania otworów badawczych nie stwierdzono występowania śródwar-

stwowych sączeń wody. Podczas wzmożonych opadów deszczu oraz roztopów śniegu mo-

gą pojawić się w/w śródwarstwowe sączenia wody i mogą one być bardzo intensywne. Ta-

kie występowanie wody gruntowej będzie miało bardzo duże znaczenie  na sposób realiza-

cji, wykonanie oraz późniejszą eksploatację przyszłej inwestycji.  

 

7. Wg normy PN-68/B-06050 oraz doświadczeń geologa dokumentatora,  utwory zalegające 

w podłożu są gruntami należącymi do następujących kategorii urabialności:  

 

• Geotechniczna warstwa nr I – VIII kategoria urabialności; 

• Geotechniczna warstwa nr II, III – II-V kategoria urabialności (może ulec zmianie);. 

• Geotechniczna warstwa nr IV, V, VI, VII – III kategoria urabialności; 

• Geotechniczna warstwa nr VIII – II kategoria urabialności. 

 

8. Projektując konstrukcję jezdni, podłoże nośności G1, posadowienie kanalizacji deszczowej 

oraz murów oporowych należy korzystać z wartości parametrów geotechnicznych zacyto-

wanych w zał. nr 4 „Legenda” oraz z informacji o miąższości poszczególnych warstw geo-

technicznych umieszczonych na załączniku nr 3 „Karta otworów badawczych” w niniej-

szym opracowaniu. 

 

9. Informację o grupie nośności podłoża oraz o wysadzinowości gruntów zamieszczono           

w załączniku nr 3 „Karta otworów badawczych” w niniejszym opracowaniu. Grupę nośno-

ści podłoża ustalono do głębokości 1,60 m p.p.t. Ustaloną ją jednak na podstawie oceny 

makroskopowej (nie zlecono żadnych szczegółowych badań) oraz wytycznych Katalogu 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – Generalna Dyrekcja Dróg 

Publicznych, 2014 r., osobno dla wydzielonych poszczególnych przelotów gruntów przed-

stawionych na kartach otworów badawczych. Jest to wyłącznie ocena, którą konstruktor 

drogowy oczywiście może zmienić wg własnego uznania.   

 

10. Na podstawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – 

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 2014 r. warunki wodne w wykonanych otworach 

badawczych określa się jako przeciętne. 

 

11. Konstrukcje nawierzchni podatnych i półsztywnych powinny być wykonywane na podło-

żu niewysadzinowym grupy nośności G1. Podbudowę (nasyp budowlany) należy formo-

wać warstwami z materiału niewysadzinowego, równomiernie i dokładnie zagęszczonymi 

warstwami, których miąższość nie przekracza 0,3 m. Dla każdej w takich warstw konstruk-

tor powinien określić wartości  Is, E1, E2 oraz I0 jakie należy uzyskać podczas odbioru. 

Każda z ułożonych warstw powinna zostać odebrana przez zespół z nadzoru geotechnicz-

nego. Wyniki pomiarów na docelowa warstwa nasypu budowlanego (podbudowy) powin-

na odpowiadać wartością Is, E1, E2 i I0 dla odpowiedniej klasy drogi określonej w Obo-

wiązującym Rozporządzeniu oraz Normach. 
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12. Podłoże nawierzchni zakwalifikowane do grupy nośności G4 powinno być doprowadzo-

ne do grupy nośności G1, co można osiągnąć za pomocą np: 

• wymiany podłoża nawierzchni na warstwę gruntu lub materiału niewysadzinowego 

(piasek lub tłuczeń zagęszczany warstwami). Zaleca się dla podłoża nawierzchni o gru-

pie G4 wykonać wzmocnienie podłoża geosyntetykiem; 

• wzmocnienia podłoża przez wykonanie pod konstrukcją warstwy z gruntów stabilizo-

wanych spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiołem lotnym); 

• ulepszając grunt w górnej warstwie podłoża w inny sposób pod warunkiem uzyskania 

wymaganego wzmocnienia. 

 

13. Rury kanalizacji deszczowej należy układać na podsypce piaskowej o odpowiedniej 

miąższości stabilizowanej mechanicznie, której wskaźnik zagęszczenia Is powinien ustalić 

projektant. 

 

14. Należy jednak pamiętać, że nadmierne użycie wibrującego sprzętu mechanicznego pod-

czas zagęszczania podsypki, gdy w podłożu będą zalegały grunty spoiste spowoduje ich 

uplastycznienie (w skrajnym przypadku upłynnienie) obniżając przy tym drastycznie ich 

parametry fizyko – mechaniczne. 

 

15. Po ułożeniu rur kanalizacji deszczowej należy wykonać ich boczną obsypkę oraz górną 

zasypkę z warstwy piasku. Miąższość obsypki i zasypki wraz z wartościami wskaźnika za-

gęszczenia Is powinien ustalić projektant.  

 

16. Należy zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania zasypki rur kanalizacji 

deszczowej, aby nie doszło do ich mechanicznego uszkodzenia np powstania pęknięcia.    

 

17. Proponuje się aby materiał użyty do wykonania podsypki i obsypki:  

o Nie zawierał ziaren o wymiarach powyżej 20 [mm]; 

o Nie był materiałem zmrożonym; 

o Nie powinien zawierać kamieni oraz innego łamanego materiały (grozi uszkodze-

niem rury kanalizacji deszczowej przez wbicie w/w materiału przy jego zagęszcza-

niu).  

 

18. W przypadku wykonania tzw. „przekopu” (nadmiernego wybrania gruntu rodzimego), 

wybrany grunt należy wypełnić ubitym piaskiem, pospółką lub kruszywem. Powierzchnia 

podłoża tak naturalnego jak i wzmocnionego powinna być zgodna z projektowanym 

spadkiem. 

 

19. Proponuje się następującą metodą zasypywania wykopu, która składa się z dwóch części. 

Warstwy ochronnej zasypki oraz pozostałego zasypu do powierzchni projektowanej. Sto-

pień zagęszczenia zasypki zależy od przeznaczenia terenu ponad rurą kanalizacji desz-

czowej oraz głębokości wykonanego wykopu i powinien zostać określony przez projek-

tanta. 

 

20. Nie zezwala się na użycie urobku będącym gruntem spoistym bezpośrednio w strefie 

przemarzania na odcinkach odtwarzanych ciągów komunikacyjnych – wszelkiego rodza-

ju dróg. Użycie materiału spoistego w strefie przemarzania, na którym miałaby zostać 

ułożona odtworzona nawierzchnia ciągu komunikacyjnego spowoduje powstanie wysa-
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dzin i doprowadzi do powstania wybrzuszeń, czyli destrukcji odtworzonych nawierzchni 

ciągu komunikacyjnego  

 

21. Cała sieć kanalizacji deszczowej przed jej oddaniem do eksploatacji misi poddana być 

próbom szczelności. 

 

22. W przypadku posadowienia murów oporowych w sposób bezpośredni na ławie funda-

mentowej proponuje się na poziomie posadowiena fundamentu zabezpieczyć go przez 

drenaż opaskowy. Przestrzeń od drenażu do powierzchni terenu powinna być wypełniona 

żwirem. Tak wykonany drenaż przechwyci wody gruntowe pochodzące z sączeń, opadów 

oraz roztopów i uniemożliwi infiltrację wód pod fundament obiektu. Przechwyconą wodę 

należy odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
23. Ponieważ w podłożu zalegają grunty spoiste, które przy kontakcie z wodą drastycznie 

obniżają swoje parametry geotechniczne, dlatego prowadzenie robót ziemnych i posado-

wieniowych możliwe jest w okresie suchym, bez opadów atmosferycznych, z pominię-

ciem okresu zimowego. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby wykopy nie był zalewany 

przez wody gruntowe, opadowe, powierzchniowe oraz sączenia. Nie należy również po-

zostawiać wykopu na dłuższy okres przed przystąpieniem do prac posadowieniowych. 

Tego typu grunt, który został stwierdzony w wykonanych otworach badawczych jest na-

rażony na szybkie przejście w stan miękkoplastyczny w przypadku kontaktu z wodą z 

opadów atmosferycznych i sączeń. Obecne ukształtowanie terenu będzie sprzyjało takim 

zjawiskom. Z tego względu w wykonanym wykopie szerokoprzestrzennym należy pozo-

stawić warstwę gruntu rodzimego o grubości 0,1-0,15 m, a następnie w sprzyjających wa-

runkach atmosferycznych eliminując możliwość zalania wykopu pogłębić do żądanej 

rzędnej. 

 

24. Zgodnie z normą Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków po-

sadowienia obiektów budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 Nr 0, poz. 463) Projek-

tant/Konstruktor dla omawianej inwestycji wstępnie ustalił I kategorię geotechniczną.  

 

25. Na podstawie wyników uzyskanych w niniejszej opinii geotechnicznej  oraz na podstawie 

przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych otrzymanych przez Projektanta proponuje się 

przyjąć proste warunki gruntowo – wodne (zgodnie z w/w rozporządzeniem) w przypad-

ku gdy: 

 

• Konstrukcja drogi, kanalizacja deszczowa oraz mur oporowy nie będą oddziały-

wać na utwory geotechnicznej warstwy nr III. 

 

26. Proponuje się, aby realizowany był nadzór geotechniczny nad pracami ziemnymi przez 

geologa o kwalifikacjach potwierdzonych stosownymi uprawnieniami. Osoby z nadzoru 

geotechnicznego powinny odebrać wykop pod jezdnię i wykop pod kanalizację deszczo-

wą i mur oporowy oraz grunty nasypowe (podłoże grupy nośności G1, warstwy kon-

strukcyjne, docelową warstwę konstrukcji drogi pod nawierzchnię, wszelkiego rodzaje 

podsypki, obsypki i zasypki rur kanalizacji deszczowej). Konieczne jest przebadanie 

warstw nasypowych badając ich wskaźnik zagęszczenia oraz moduły odkształcenia, a 

uzyskane wyniki konfrontować z wartościami określonymi w specyfikacji. 
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27. W opracowanej Opinii Geotechnicznej ustalono między innymi układ warstw gruntów w 

otworach badawczych z określeniem ich parametrów fizyko – mechanicznych (dotyczy 

gruntów rodzimych). Wszelkiego rodzaje wskazówki oraz  sugestie zawarte w niniejszym 

opracowaniu związane z budową nasypów, wymianą słabego podłoża są wyłącznie pro-

pozycją. Ostateczna decyzja w sprawie w/w elementów należy do Projektanta oraz Kon-

struktora. 

 

 

Opinię Geotechniczną opracował: 

 

Geolog dokumentator: 

mgr Radosław Michoń 

(up nr VII – 1600) 

(up. nr XI-0121; up. nr XII-0116)                                                     ………………………… 

                                                                                                                  (podpis) 

 

 

10. WYKAZ LITERATURY ORAZ MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH 

ZE WSKAZANIEM MIEJSCA ICH PRZECHOWYWANIA. 
 

Ustawy i rozporządzenia: 

 

• Ustawa „Prawo geologiczne i górnicze” z dnia 9 czerwca 2011 roku; Dz. U. 2019 poz. 

868, 1214, 1495 – tekst jednolity wraz z późniejszymi zmianami; 

• Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity z dnia 21 maja  

2019 roku); Dz. U. 2019 Nr 106, poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 

2170 z 2020r poz. 148 – wraz z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji 

w zakresie geologii; Dz. U. 2016, poz. 425 

• Rozporządzenie Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiek-

tów budowlanych; Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463.; 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie korzy-

stania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem - Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1724; 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do 

wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopo-

wych do wód lub do urządzeń wodnych  – Dz. U. 2019, poz. 1311 (wraz z później-

szymi zmianami). 

 

10.2. Mapy geologiczne i hydrogeologiczne: 

 

• Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000 – Arkusz Gliwice; 

• Odkryta i Zakryta Mapa Geologiczna  Polski w skali 1:200 000 – Arkusz Gliwice. 

 

10.3. Literatura: 

 

• Objaśnienia do Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:200 000 – Arkusz Gliwice; 
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• Objaśnienia do Mapy Geologicznej Polski w skali 1:200 000 – Arkusz Gliwice;  

• Budowa Geologiczna Polski (T.I, cz.3a) – Stratygrafia (Kenozoik – paleogen, neogen) 

• Budowa Geologiczna Polski (T.I, cz.3b) – Stratygrafia (Kenozoik – czwartorzęd) 

• Budowa Geologiczna Polski (T.II) – Stratygrafia (Mezozoik) 

• Budowa Geologiczna Polski (T.VII) – Hydrogeologia 

• E. Stupnicka – „Geologia regionalna Polski” 

• Z. Wiłun – „Zarys  Geotechniki”. 

 

10.4. Normy podstawowe: 

 

• PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne; 

• PN-B-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe; 

• PN-B-02479:1998 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne; 

• PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie; 

• PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe; 

• PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów; 

• PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów; 

• PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar; 

• PN-83/B-02482 - Fundamenty budowlane, Nośność pali i fundamentów palowych; 

• PN-59/B-03020 - Grunty budowlane. Wytyczne wyznaczania dopuszczalnych 

obciążeń jednostkowych; 

• PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady Ogólne; 

• PN-EN 1997:2008/AC. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady 

Ogólne – Poprawki do polskiej normy; 

• PN-EN 1997:2008/Ap1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady 

Ogólne – Poprawki do polskiej normy; 

• PN-EN 1997:2008/Ap2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady 

Ogólne – Poprawki do polskiej normy; 

• PN-EN 1997-2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego; 

• PN-EN 1997-2:2009/AC. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego – Poprawki do polskiej normy; 

• PN-EN 1997-2:2009/Ap1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego – Poprawki do polskiej normy; 

• PN-EN ISO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne - Oznaczania i klasyfikowanie 

gruntów -  Część 1: Oznaczenia i opis;  

• PN-EN ISO 14688-2:2006 - Badania geotechniczne - Oznaczania i klasyfikowanie 

gruntów - Część 2: Zasady klasyfikowania;  

• EN ISO 14689-1:2003 - Badania geotechniczne - Oznaczania i klasyfikowanie skał - 

Część 1: Oznaczenia i opis;  

• PN-EN ISO 22476-2:2005 - Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania polowe - 

Część 2: Sondowanie dynamiczne; 

• PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 

Wymienione  materiały są w posiadaniu Geologa dokumentatora. 
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ZESTAWIENIE BADAŃ LABORATORYJNYCH 

 
  TEMAT: Modernizacja ul. Adama Mickiewicza w miejscowości Rydułtowy, woj. śląskie 

POBRANE PRÓBY  BADANIA MAKROSKOPOWE 
ANALIZA UZIARNIENINIA 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 1,20 NW Gz||Pd, szaro-brązowa MClfsa w 1/1 tpl - - - - - 18,84 - 2,50 0,13 - - - - 

1 1,80 NW Gz||Pd, szaro-brązowa MClfsa w 1/1 tpl - - - - - 18,90 - 2,50 0,13 - - - - 

1 2,60 NW Gpz, szaro-brązowa saMCl w 2/2 tpl - - - - - 15,92 - 2,00 0,19 - - - - 

2 1,00 NW Gz||Pd, brązowa MClfsa w 1/1 tpl - - - - - 19,02 - 2,40 0,14 - - - - 

2 1,40 NW Gz||Pd, brązowa MClfsa mw 0/1 tpl - - - - - 17,94 - 2,80 0,08 - - - - 

2 2,60 NW Gpz, szaro-brązowa saMCl w 2/2 tpl - - - - - 15,93 - 2,00 0,19 - - - - 

3 1,80 NW G||Pd, szaro-brązowa CClfsa w 2/2 tpl - - - - - 18,35 - 1,80 0,24 - - - - 

3 2,50 NW Gp, szaro-brązowa saCCl w 2/2 pl - - - - - 15,21 - 1,50 0,28 - - - - 
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