PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE PRZEPUSZCZALNA Z POLIURETANU

DLA BOISKA WILOFUNKCYJNEGO 1:10

Wierzchnia warstwa uzytkowa
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UWAGA :

1— Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi€ na budowie.
2— Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone
zgodnie ze sztukg budowlang.

2. | Warstwa nosna — podktad elastyczny
3. | Podkiad stabilizacyjny z granulatu gumowego, kruszyw i lepiszcza
poliuretanowego grub ~35mm
4. | Kruszywo famane 0—6mm grub. 50mm
5. | Kruszywo tamane 5—40mm grub. 200mm
6. | Geowtdknina separujgca drogowa min. 250g/m2
7. | Grunt rodzimy
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Poziom 0,00 = 45,96 m. npm
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KOSZTORYSOWANIE

Temat

PROJEKT ZEWNETRZNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
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W GDANSKU

O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ | ZEWNETRZNYCH SILOWNI W RAMACH
INWESTYCJI PN. POPRAWA WARUNKOW SOCJALNO-BYTOWYCH, LECZNICZYCH
ORAZ TERAPEUTYCZNYCH NA STACJONARNYM ODDZIALE DZIECI | MLODZIEZY

W WOJEWODZKIM SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM IM. PROF. TADEUSZA BILIKIEWICZA

Nazwa rys.

DLA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE Z POLIURETANU
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