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m } —ukfad warstw posadzek zweryfikowa¢ na budowie po
plyta warstwowa scienna PWS 100mm_ (NRO) \g@%@;@?c EV\YOUOQ , oomg\ gruntu xOQN.:j@@o. .
A B plyta warstwowa dachowa PWD 100mm (NRO) rysunki rozpatrywac¢ tgcznie z rysunkami branzowymi
plyta warstwowa dachowa (NRO) rygiel scienny rura .E;.ooiooxmgg ptatew dachowa stalowa Z250x2,5mm —posadzki oddylatowa¢ od reszty konstrukcji
stupy stalowe +stezenia - .
dzwigar dachowy stalowy +stezenia
USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR W BUDOWNICTWIE 2016
U mw MARCIN KLEIN 83-3L0 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA |
] tel. 693-642-070 14100
tynk cienkowarstwowy/izolacja przeciwwilg. )
«:A ke Z 2B - posadzka przemystowa 15cm (min. B37) nwesTor: | PWiK Sp. z 0.0., Sierakowice, ul. Kartuska 12
siatka na kleju ]
. folia OBIEKT: HALA TECHNOLOGICZNA
styropian XPS 10cm A
chudy beton min. B10 gr. 10/15cm SIERAKOWICE, dz.nr 626/5
belka podwalinowa 25cm ; _ NAZWA RYSUNKU- .
‘ ‘ fow Uo.gmiuro zwirowa zageszczona (1d=0,9) przekréj B-B
izolacja przeciwwilg. min. 30cm (podbudowa)
ubity grunt rodzimy RYS. NR 5
PROJEKTANT:
SPRAWDZAJACY:




