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Infrastruktura i Srodowiskc

Zalacznik nr 1A do SIWZ
Szczegoétowy Opis Przedmiotu Zamdwienia

Zamowienie pn. Dostawa i montaz instalacji do przetwarzania osadoéw posciekowych na
srodek wspomagajacy uprawe roslin i/lub nawéz organiczno - mineralny, realizowana w
dwdch etapach:

I. Dostawa wraz z montazem elementéw technologicznych.

A. Wytyczne dla urzadzen technologicznych przewidywanych do zastosowania w
ramach niniejszego zamodwienia.

L. Instalacja przetwarzania osadéw Sciekowych i innych bioodpadéw wapnem palonym na
Srodek wspomagajacy uprawe roslin i/lub nawéz organiczno-mineralny, sktada¢ sie
powinna z co najmniej nastepujacych elementéw:

1. mulda przyjeciowa o pojemnos$ci min. 30 m3 - zadaniem urzadzenia bedzie przyjmowanie
i wstepna homogenizacja surowca dostarczanego samochodami samowytadowczymi oraz
jego podawanie do przenos$nika Slimakowego; urzadzenie nalezy posadowi¢ w kanale
wykonanym przez zamawiajgcego pod poziomem posadzki hali technologicznej; materiat:
wszystkie elementy obudowy wykonane ze stali weglowej utwardzonej o podwyzszonej
wytrzymatos$ci, przenosniki slimakowe wykonane ze stali weglowej S355]J2G3; Nalezy
przewidzie¢ wykonanie bariery ochronnej wokét muldy (z wylgczeniem strefy
wyladowczej), ze stali ocynkowane;j.

2. przenos$niki $Slimakowe - do transportu surowca pomiedzy urzadzeniami
technologicznymi linii nalezy zastosowaé przeno$niki $limakowe o wymiarach i
parametrach dostosowanych do wydajnosci linii technologicznej; materiat: wszystkie
elementy obudowy wykonane ze stali weglowej utwardzonej o podwyzszonej
wytrzymatos$ci; Slimaki przenos$nikéw wykonane ze stali weglowej utwardzonej o
podwyzszonej wytrzymatosci, z napedami o regulowanych obrotach dostosowanych do
wydajnosci linii technologicznej; podstawy i podpory wykonane ze stali ocynkowane;.

3. zbiornik buforowy o pojemno$ci min. 3,6 m3 - zapewni¢ ma minimalng pojemnos¢
surowca do stabilnego prowadzenia procesu, dodatkowo usrednia¢ surowca; materiat:
wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI304; podstawy, podpory i
elementy ciggu serwisowego wykonane ze stali ocynkowane;.

4. wezel reakcyjny - do higienizacji i przetwarzania przygotowanego w zbiorniku
buforowym surowca nalezy zastosowac pionowy reaktor o zdolnosci przetwarzania min.
4 Mg/h na godzine - reaktor ma umozliwia¢ rOwnomierne wymieszanie osadéw i wapna
wysoko reaktywnego oraz prowadzenie kontrolowanego procesu termicznego
przetwarzania osadéw $ciekowych i innych homogenicznych bioodpadéw na Srodek
wspomagajacy uprawe roslin i/lub nawo6z organiczno-mineralny; materiat: korpus i
wszystkie elementy konstrukcyjne - stal nierdzewna AISI304, wszystkie elementy
reaktora majgce kontakt z wysoko $ciernym materialem surowca zawierajacym CaO -
utwardzona stal konstrukcyjna;

5. uktad neutralizacji skroplin - nalezy zastosowac neutralizator umozliwiajacy odcigganie z
reaktora oraz wykraplanie skroplin pary wodnej wraz uktadem i ich podczyszczania i
odzyskiwania azotu; materiat: wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej
AISI304;

6. uktad odbierania produktu z reaktora - nalezy zastosowa¢ obudowany przeno$nik
tasmowy wykonany ze stali ocynkowanej wraz z ostong, transportujacy produkt/nawéz z
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reaktora do cze$ci magazynowej hali technologicznej; material: taSma przeno$nika
wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na wysokie temperatury, wszystkie
elementy konstrukcyjne i obudowa wykonane ze stali weglowej zabezpieczonej ocynkiem;

7. instalacja stuzgca do doprowadzenia wody do urzadzen oraz do odprowadzenia wody i
kondensatu do kanalizacji (zat. nr 1A1 do siwz - projekt instalacji wod-kan hali
technologicznej).

8. instalacja elektryczna i AKPiA (zal. nr 1A2 do siwz - projekt instalacji elektrycznej hali
technologicznej).

9. Rysunek hali technologicznej (rzut z géry) umozliwiajacy wykonawcy zaprojektowanie i
rozlokowanie urzadzen linii technologicznej stanowi zat. nr 1A3 do SIWZ;

Uktad dozowania reagenta - wapna (CaO)

a. silos - do magazynowania wapna palonego wysokiej reaktywnosci (CaO BWR), nalezy
zastosowac silos wraz z oprzyrzadowaniem o pojemnosci min. 45 m3 - maks. 60 m3,
zamontowany na zewnatrz hali, na specjalnym fundamencie (wykonanym uprzednio
przez zamawiajacego) w bezposrednim sgsiedztwie budynku. Parametry techniczne
silosu:

e materiat: stal weglowa S235, zabezpieczenie antykorozyjnie - farba epoksydowo-
poliuretanowa o grubosci min. 140 pm,
e wyposazenie - wlaz rewizyjny, zasuwa nozowa, dozownik wapna, podajnik wapna
wraz z mieszaczem bocznym zamocowane do silosu,

zasilanie elektryczne i sterowanie zintegrowane z systemem automatyki,

workowy odpylacz pulsacyjny lub weglowy,

rura zatadowcza z kotpakiem zatadowczym na autocysterny,

podest roboczy, barierki zabezpieczajace zgodne z wymogami BHP,

konstrukcja wsporcza silosu,

tensometry,

b. uktad dozowania wapna z silosu do reaktora - nalezy zastosowac przenos$nik slimakowy o
wydajnosci od 600 do 1600 kg/h z ptynna regulacja wydajnoSci; materiat: wszystkie
elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI304, Slimak przeno$nika - stal weglowa
S355J2G3;

c. utrzymanie wlasciwosci reagenta poprzez zastosowanie nastepujgcych rozwigzan:

e minimalizacja zapylenia poprzez montowany na dachu odpylacz pulsacyjny z
pneumatyczng regeneracja wodo i olejoodpornych wktadéw filtracyjnych o
powierzchni filtracyjnej min. 24m2, co wptywa na bezpieczenstwo zatadunku oraz
reaktywnos$¢ reagenta

e system aeracji niskoci$nieniowej z dyszami aeracyjnymi, ktérych zadaniem jest
uplynnianie surowca znajdujacego sie w stozku silosu jak rowniez zapobieganie przed
oklejaniem sie wapnem $cianek czesci stozka silosu,

e rozdrabniacz wapna zamontowany w stozku - mieszadto zamontowane nad wysypem
z silosu z ukladem mieszadel, gdzie stosunek energii kinetycznej do energii
potencjalnej potrzebnej do wymuszenia przeptywu jest z zakresu (F. = 1,2 - 2,5),
mieszadta ~musza rozbija¢ (rozcina¢) ewentualne zbrylenia surowca
zmagazynowanego w silosie, ktére mogtyby zablokowac jego wyptyw,

Wezel pakowania nawozu w pojemniki BIG BAG

POIS/ZP/5/2019

Strona2



Fundusze Rzeczpospolit, =@ Przedsishiorstwo ynia Furopejsk
icki ! Wodociagéw i Kanalizacji p€jska
E Europejskie - Polska = sp.z o‘:g : Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowiskc

Nalezy przewidzie¢ zestaw urzadzen do pakowania nawozu w pojemniki typu BIG BAG,
ktéry zostanie zlokalizowany w czeSci magazynowej hali technologicznej. Przewidywane
parametry wezta:

e wydajno$¢ min: 3-5 t/h,

e zakres wazenia: 3 000+/- 1 kg,
e ilos¢ stanowisk: 2,
e S$rednica zasypu: 500 mm,
e konstrukcja wsporcza - stal ocynkowana lub stal weglowa =zabezpieczona
antykorozyjnie,
e mulda zasypowa do uktadu pakowania o pojemnosci czynnej min. 1,5 m3,
e przeno$nik tasmowy
e zasilanie elektryczne i sterowane zintegrowane z systemem automatyKki.
e rozdrabniacz czeSci zbrylonych produktu.
IV. Centralny uktad neutralizacji pytéw i amoniaku

Nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu wychwytujacego powstajagce w procesie emisje
amoniaku i pytow, dobranego do zastosowanych urzadzen i ich rozmieszczenia zaréwno
w czeSci technologicznej jak i magazynowej hali technologicznej; uktad neutralizacyjny
winien by¢ zintegrowany z systemem wentylacji budynku; materiat: wszystkie elementy
wykonane ze stali nierdzewnej AISI304;

B. Zakres prac zwigzanych z montazem instalacji.

Wykonawca winien przewidzie¢ wykonanie nastepujacych prac zwigzanych z montazem linii
technologicznej:

Roboty montazowe:
e niezbedne przekucia w przegrodach budowlanych celem montazu instalacji
technologicznych, sanitarnych i wentylacyjnych,

Instalacje elektryczne i AKPiA:
e podiaczenie zasilania elektrycznego dla wszystkich urzadzen linii technologicznej do

instalacji elektroenergetycznej hali (wykonanej uprzednio przez zamawiajacego),
e podiaczenie zasilania dla urzadzen wentylacyjnych,
e montaz przewodow sterujacych dla automatyki,
e wykonanie przekazu oraz raportowania danych do centralnej dyspozytorni.

Uwagi koncowe
o (Cato$¢ robo6t wykonawca winien wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami oraz

przepisami BHP i Ppoz.

o Wszystkie wyroby (armatura, urzadzenia, rury itp.) uzyte do wykonania linii
technologicznej powinny posiadaé odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie tj. certyfikat na znak "CE”, deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub
PN - EN.

e Montazu urzadzen nalezy dokona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi
urzadzen.

e Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem instalacji, Wykonawca sporzadzi
dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje obstugi.
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e Dla opisu wymaganych parametréw technicznych urzadzen, przyjeto podstawowa ich
charakterystyke. Urzadzenia zestawione w opisie stanowig dobdr referencyjny,
reprezentujacy zatozony standard wykonania zamawianej instalacji technologiczne;.

e Wykonawca winien przewidzie¢ w ramach etapu dostawe reagenta BWR w iloSci
niezbednej do przeprowadzenia rozruchu technologicznego oraz pobrania prébek
produktu wynikowego, niezbednych do przeprowadzenia procedury certyfikacji jako
$Srodek wspomagajacy uprawe roslin do celow rolniczych lub upraw le$nych oraz
nawozowej uzyskanego produktu wynikowego.

e w przypadku uzasadnionych wnioskéw Wykonawcy o dokonanie zamian materiatowych
Zamawiajacy informuje, Ze przewiduje mozliwo$¢ dokonania niezbednych zmian
parametréw zamoéwienia, pod warunkiem wykazania réwnowaznosci proponowanych
rozwigzan.

C. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalne instalacji.

Metoda przyjeta do przerdbki osadow polegaé ma na usrednianiu osadéw $Sciekowych, oraz
prawidtowo przygotowanej biomasy odpowiednio zmiennym, regulowanym i kontrolowanym w
czasie przebywania i predkosci mieszaniu osadéw odwodnionych, oraz precyzyjnym i
powtarzalnym co do iloSci kontaktowaniu z certyfikowanym przez dostawce technologii
Reagentem wapnem palonym Bardzo Wysokiej Reaktywnos$ci (BWR) o parametrach
wymaganych dla uzyskania Decyzji MRiRW.

Caly proces powinien przebiega¢ w temperaturze przekraczajgcej 60°C (korzystnie 80°C) w
wyniku egzotermicznych reakcji chemicznych bez udzialu zewnetrznych Zrédet energii cieplne;j,
zachodzacych pomiedzy dawkowanym reagentem - wapnem palonym CaO BWR bardzo wysokiej
reaktywnosci, a woda z osad6éw sciekowych.

Reakcja winna przebiegaé w reaktorze o przeplywie reagujacej mieszaniny z kierunkiem
zgodnym z sitami grawitacji odbywajacym sie w pionowym wezle reakcyjnym gdzie nastepuje
znaczne zwigzanie, odparowanie wody zawartej w osadzie oraz przeprowadzenie pary wodnej
poprzez nowo wchodzace nadawy osadu w celu jego podgrzania co znaczaco wptywa na obnizenie
kosztéw oraz optymalizacje przebiegu catego procesu.

Taki uktad ma zapewni¢ wtérne wykorzystanie powstatego w procesie ciepta w celu zwiekszenia
intensywnosci reakcji i tym samym zmniejszenia ilosci Reagenta wapna palonego BWR CaO.

W wyniku takiego procesu przemiany fizyko-chemicznej odwodnionych, zageszczonych osadéw
$ciekowych powstanie produkt, po ustabilizowaniu, higienizacji i odparowaniu wody bogaty w
sktadniki nawozowe azot, fosfor, potas i materia organiczna, tatwy w przechowywaniu,
transporcie i rozprowadzaniu jako Srodek wspomagajacy uprawe ro$lin i/lub nawdz,
ogolnodostepnymi maszynami.

Proces powinien posiada¢ mozliwos¢ kontroli ustawien i regulacji zadanej temperatury od
przywotanych 60°C do 140°C, a ponadto czasu przebywania w reaktorze co decyduje o
skutecznosci higienizacji przy jednoczesnej mozliwosci zmian parametrow pracy reaktora oraz
archiwizacji parametrow pracy instalacji w formie elektronicznej na dedykowanych serwerach
zapewnionych przez dostawce technologii z mozliwoscia dostepu przez aplikacje (serwis)
informujaca o historii parametréw przetwarzania.

W trakcie przebiegu procesu nalezy tak dobiera¢ przedzial temperatury aby po zakonczonym

procesie uzyska¢ produkt w postaci suchego proszku lub pét-granulatu o zawartosci ok 60-75%
s.m. Efektem dostarczonej technologii majg by¢ produkty o witasciwosciach umozliwiajacych
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wykorzystanie ich jako srodek wspomagajacy uprawe roslin i/lub naw6z organiczno-mineralny,
posiadajacy wysokie zdolnoSci regulacji zakwaszenia gleby z pH powyzej 11. W kazdym
przypadku osad musi utraci¢ kod odpadu i uzyska¢ kwalifikacje produktu nawozowego w
rozumieniu i zgodnie z aktualng ustawg o nawozach i nawozeniu.

Poziom temperatur i wydajnos$¢ linii technologicznej oraz czas przebywania mieszaniny
w reaktorze winien by¢ w peini kontrolowany systemem pomiarowym i edytowalny na panelu
ciektokrystalicznym LCD wraz z mozliwos$cig przekazania wymaganych sygnatéw do systemow
informatycznych zamawiajgcego. Wykaz temperatur bedzie archiwizowany w systemie
automatyki i sterowania w cyklu proporcjonalnym do dynamiki zachodzacych proceséw
chemicznych.

Reaktor powinien posiada¢ mozliwo$¢ sterowania wydajno$cig przetwarzania osadu od 500kg/h
do 4000kg/h, oraz czasem przebywania substancji reagujacej w reaktorze, ktérej udziat przy
wymaganym dla technologii uwodnieniu osadu powinien stanowi¢ nie wiecej niz 300kg/1Mg
osadu. Umozliwi¢ ten warunek powinien specjalnie zaprojektowany i wykonany system
magazynowania i podawania Ca0 BWR do wezta reakcyjnego, posiadajacy zdolnosci utrzymania
pelnej reaktywnosci i sypkosci reagenta do 30 dni. Wymagane jest zastosowanie osuszacza
powietrza, aeracji i mtynka w celu utrzymania petnej reaktywnosci i sypkos$ci wapna.

Dla zachowania prawidtowos$ci procesu oraz optymalizacji zuzycia wapna wzgledem osadu nie
dopuszcza sie stosowania wibratorow i bijakéw sprezajacych wapno. System magazynowania
musi umozliwia¢ pracownikom obstugi instalacji odczyt ilosci znajdujagcego sie w zbiorniku
Reagenta wapna BWR Ca0. Zapewni¢ ma to opomiarowanie urzadzenia i graficzne wskazanie
ilosci znajdujacego sie w nim reagenta wapna BWR CaO.

Proponowana technologia przetwarzania osadu i odpadéw z przemystu rolno spozywczego ma
umozliwia¢ przetrzymanie osadu i biomasy w reaktorze min 5min i poddanie w/w mieszaniny
ustalonej zadanej temperaturze. Dodatkowo biomasa taka jak warzywa i owoce musi zosta¢ w
procesie wstepnym rozdrobniona w odpowiednim rozdrabniaczu planetarnym o wydajnosci nie
mniejszej niz wydajno$¢ instalacji do przetwarzania biomasy na $rodek wspomagajacy uprawe
roslin i/lub nawéz przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej frakcji biomasy nie
przeKkraczajacej 7mm.

W pionowej komorze reakcyjnejz reagujacej substancji wydzielajacy sie podczas procesu
amoniak i merkaptany powinny zosta¢ odseparowane i przepuszczone przez rozbudowany
skruber i odpowiednie kurtyny wodne w celu skutecznego zminimalizowania ucigzliwosci
odorowych. Powstala para wodna w komorze reakcyjnej zostanie zgodnie z sitami grawitacji
wykorzystana w celu wzmocnienia reakcji egzotermicznej. Poza tym instalacja musi zapewnia¢
odzyskiwanie azotu, fosforu i potasu bedacego kluczowym sktadnikiem produktu wynikowego.

Instalacja powinna réwniez posiada¢ blok programowy - system zarzgdzania recepturami
przetwarzanego osadu i w wyniku przetwarzania w reaktorze powstatego produktu. Dostepne
receptury wyswietlane na kolorowym panelu LCD powinny umozliwia¢ fatwa zmiane ustawien
dawek wykorzystywanego reagenta i osadu podczas procesu, oraz ich wzajemnych zalezno$ci,
proporcji i temperatur. Receptury winny mie¢ mozliwo$¢ zmian ustawienn podczas procesu
produkcji a zainstalowany system automatyki i sterowania winien umozliwia¢ zdalny dostep i w
razie potrzeby diagnostyke urzadzenia lub korekte parametréw pracy przez Wykonawce. System
powinien umozliwia¢ dostep online do urzadzenia oraz podglad wybranych parametréw pracy
dla obstugi zamawiajacego oraz Wykonawcy. Historia przetwarzanych zapiséw temperatur
powinna by¢ archiwizowana na dedykowanych serwerach, zapewnionych przez wykonawce z
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mozliwoscig dostepu przez aplikacje/serwis. Instalacja wymaga statego podiaczenia do Internetu
celem spethienia w/w zadan.

Technologia musi posiada¢ system sterowania urzadzeniem do unieszkodliwiania oparow
powstalych w wyniku reakcji osadu Sciekowego z Reagentem wapnem palonym BWR.
Technologia musi ogranicza¢ nieprzyjemny zapach przetwarzanej w instalacji substancji, a
zawarte w surowcu zanieczyszczenia biologiczne, takie jak wirusy, bakterie, patogeny, formy
przetrwalnikowe, oraz jaja pasozytoéw jelitowych Ascaris muszg zosta¢ zniszczone tak, aby
powstajacy produkt byt stabilny biologicznie i wolny od patogenéw.

Wykaz temperatur bedzie archiwizowany w systemie automatyki i sterowania w cyklu
proporcjonalnym do dynamiki zachodzacych proceséw chemicznych. Wykaz receptur ma by¢
edytowalny i zachowywany w systemie automatyki i sterowania. Wynikiem przetworzenia
odwodnionych osadéw sciekowych i pozostatej biomasy bedzie powietrzno suchy, proszek lub
granulat, charakteryzujacy sie zawarto$cia suchej masy na poziomie 60% + 75%.

Dopuszczalna zawarto$¢ hydratu wapnia Ca(OH)2 w produkcie koncowym wyniesie: 17% + 38%
w zalezno$ci od zastosowanej dawki reagenta, uwodnienia osadu poddawanego reakcji hydratacji
oraz rodzaju przetwarzanego osadu.

Zastosowana instalacja zapewnia¢ bedzie powstanie przetworzonego produktu umozliwiajacego
stosowanie jako produkt polepszajacy wtasciwosci gleby (w pierwszym okresie do uzyskania
decyzji o prawie wprowadzenia produktu wynikowego technologii do obrotu rynkowego) i/lub
naw0z mineralno-organiczny zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz.U. z 2019r. poz. 701 z p6Zn. zm.) oraz ktéry mozna bedzie zakwalifikowac¢ do grupy srodkow
wspomagajacych uprawe roslin i nawozéw po uzyskaniu Decyzji od Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu zgodnie z Ustawg z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i
nawozeniu (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1259). W kazdym przypadku osad musi utraci¢ kod odpadu
190805 i stac sie produktem w rozumieniu ustawy o odpadach i ustawy o nawozach i nawozeniu.
Dostawca technologii musi okaza¢ sie oryginalng dokumentacjg technologiczng dla dostarczone;j
technologii potwierdzajaca powyzsze wymagania stawiane przez Zamawiajacego.

Produkt przed transportem sktadowany bedzie luzem w cze$ci magazynowej hali. Tam moze by¢
pakowany do pojemnikéw BIG-BAG lub wywozony luzem. Ladowanie do wezta pakowania
produktu odbywac¢ sie bedzie za pomoca ladowarki kotowej do muldy zasypowej uktadu
pakowania, gdzie po przejsciu przez rozdrabniacz produktu wynikowego, produkt trafi do
tadowarki BIG BAG.

Zamawiany ciag technologiczny ma umozliwi¢ przetwarzanie wapnem palonym na $Srodek
wspomagajacy uprawe roslin i/lub nawdéz organiczno-mineralny, min. 10 tys. ton na rok
nastepujacego surowca:
e zamawiajacy planuje przetwarzanie w przedmiotowej instalacji przede wszystkim
osadow $ciekowych z wlasnych oczyszczalni komunalnych w Sierakowicach i Suleczynie
w tgcznej ilosci ok. 6 000 Mg/rok (+-1 500 Mg/rok) osadu odwodnionego do wartosci ok.
18% suchej masy. Osady Sciekowe przewidziane do przetwarzania, posiadaja sktad
typowy dla osadéw nadmiernych pochodzacych z procesu technologicznego z
komunalnych oczyszczalni $ciekdw;
e pozostate do wykorzystania wymagane moce przerobowe instalacji (ok. 4 000 Mg/rok)
moga zosta¢ wykorzystane, do przetwarzania w skali roku nastepujacych iloSci i rodzajow
odpadow:
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— osad z oczyszczalni komunalnych z gmin sasiednich - do 2000 Mg/rok

— osad z oczyszczalni zakltadowych firm przetwdrstwa rolno-spozywczego o kodzie
020204, (flotat, mozliwy obornik, tre$¢ przewodu pokarmowego oddzielona od
przewodu pokarmowego nie bedacy UPPZ kat 2 i 3) - do 1000 Mg/rok

— rozdrobnione ponizej 7 mm odpady i produkty pochodzenia zwierzecego (UPPZ) kat.2
(bez sztuk padtych tj. mleko, siara, serwatka) - do 1000 Mg/rok

Wytworzony $rodek wspomagajacy uprawe roslin i/lub nawdz organiczno-mineralny powinien
odpowiada¢ parametrom chemicznym i biologicznym okreslonym w odpowiednich przepisach,
ktére pozwolg go dopusci¢ do obrotu oraz posiada¢ konsystencje i zapach umozliwiajacy jego
aplikacje, zatadunek i transport za pomoca powszechnie dostepnego sprzetu. Technologia
wytwarzania musi do minimum ogranicza¢ emisje substancji ztowonnych i posiada¢ urzadzenia
do eliminacji tych substancji, a zawarte w surowcu zanieczyszczenia biologiczne, takie jak wirusy,
bakterie, patogeny, formy przetrwalnikowe, oraz jaja pasozytdw jelitowych Ascaris musza zostac
zniszczone tak, aby powstajacy produkt byt stabilny biologicznie i wolny od patogenéw. Instalacja
musi umozliwia¢ ciaggta prace poprzez odpowiedniej wielkoSci zbiorniki buforowe na osad
odwodniony i $rodek ulepszajacy osad.

D. Charakterystyka technologii przetwarzania surowca.

Technologia przetwarzania osadéw $ciekowych i innych bioodpadéw wapnem palonym (BWR)
na $rodek wspomagajacy uprawe roslin i/lub nawéz mineralno-organiczny musi gwarantowac
zachowanie nastepujacych parametréw procesu:

e (zas przebywania mieszaniny reagenta i osadéw $ciekowych w temperaturach
przekraczajacych 55°C powyzej 20 minut w tym we wnetrzu reaktora, nie krécej niz 8
minut.

e Odczyn chemiczny Srodowiska reakcyjnego: pH> 11,0.

e Obecno$¢ w mieszaninie reakcyjnej stezonego gorgcego roztworu mleka wapiennego
zapewniajacego dostep do wnetrza czastek przetwarzanej miazgi.

e Brak mozliwos$ci wedréwki osadéw Sciekowych poddawanych przetwarzaniu przez linie
przetwdércza z pominieciem wezla reaktora przetwoérczego.

e Rejestracja i archiwizacja parametrow technologicznych procesu przetwoérczego (wykres
temperatur przetwarzania w czasie)

e Wydajno$¢ przetwarzania nie mniej niz 0,5 Mg/h maksymalnie 4 Mg/h zageszczonych
osadow Sciekowych na godzine przy zagwarantowaniu, ze w zageszczonych osadach
$ciekowych znajduje sie min 18% suchej masy.

e Zuzycie reagenta nie wiecej niz 1600 kg na godzine przy zagwarantowaniu przez
operatora cigglej dostawy surowca w ilo$ci zapewniajgcej nieprzerwang prace instalacji
przetworczej z wydajnoscia nie mniejsza niz 0,5 Mg/h i maksymalnie 4 Mg/h
zageszczonego osadu na godzine na wezet reakcyjny i przy zawartosci w surowcu suche;j
masy nie mniejszej niz 18%.

e Spelnienie tego wymogu jest $ciSle powigzane z reaktywno$ciag reagenta (wskaznik
reaktywnosci t60 < 1,5 minuty).

e Im wyzszy udziat wody w dostarczanym surowcu tym wieksza ilo$¢ stosowanego
reagenta.

e Linia produkcyjna gwarantuje peing sterylno$¢ wytwarzanego produktu. Sktad
chemiczny polepszaczy gleby i nawozu mineralno-organicznego jest wartosciowy ze
wzgledu na znajdujacy sie w osadach azot, fosfor oraz dodatek wapna.
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Wynikiem przetworzenia odwodnionych osadéw $ciekowych i innych bioodpadéw ma by¢
powietrzno suchy, proszek lub granulat, charakteryzujacy sie zawartoscia suchej masy na
poziomie 60-75%. Dopuszczalna zawarto$¢ hydratu wapnia Ca(OH)2 w produkcie koncowym
winna wynie$¢ 17 + 38% w zalezno$ci od zastosowanej dawki wapna, uwodnienia osadu
poddawanego reakcji hydratacji oraz rodzaju przetwarzanego osadu.

Gwarancja zachowania powyzszych parametréow procesu wynika¢ powinna z wydajnosci
instalacji technologicznej, sposobu wedréwki surowcoéw przez reaktor oraz faktu iz rozpoczete w
mieszalniku reakcje egzotermiczne kontynuowane sa takze w produkcie opuszczajagcym linie
produkcyjng (proces tzw. dojrzewania). Produkt nie moze opusci¢ wezta reakcyjnego bez petne;j
sterylizacji, a tym samym osiggniecia zadanej temperatury.

W wyniku procesu przetwarzania osadéw Sciekowych i innych bioodpadéw nie moga powstawac
odpady. Zaproponowana technologia musi ogranicza¢é powstawanie odoréw, a zawarte w
surowcu zanieczyszczenia biologiczne, takie jak wirusy, bakterie, patogeny, formy
przetrwalnikowe, oraz jaja pasozytéw jelitowych Ascaris musza zosta¢ zniszczone tak, aby
powstajacy produkt byt stabilny biologicznie i wolny od patogenéw.

W reaktorze powstaja: nawoz, para wodna i niewielkie iloSci amoniaku ktéry wigzany jest w
postaci soli Mohra i dodawany do nawozu. Opary pary wodnej uwalnianej w trakcie procesu oraz
niewielkie ilo$ci amoniaku gazowego generowanego w reaktorze w wyniku alkalicznej hydrolizy
biatek zawartych w przetwarzanym surowcu pod wptywem goracego roztworu mleka
wapiennego tworzacego sie przejSciowo w mieszaninie reakcyjnej, musza zosta¢ wytapane za
pomoca ukladu neutralizacji skroplin, a powstajacy w nim osad soli Mohra wraz z gipsem
podawany winien by¢ do wezla reakcyjnego wzbogacajac powstajacy produkt, podwyzszajac jego
warto$¢ nawozowa.

W przypadku zaburzen w procesie (awaria) technologia musi umozliwia¢ oddzielenie powstatej
niepelnowarto$ciowej partii produktu i ponowne przetworzenie jej na petnowarto$ciowy
produkt o wlasciwej jako$ci na drodze dodawania go do $wiezych partii surowca poddawanych
przetwarzaniu.

Instalacja ma umozliwia¢ prace zaré6wno w sposéb okresowy jak i w sposob ciagty. Przy stabilnym
sktadzie surowca linia przetwoércza winna pracowa¢ w sposéb ciggly i automatyczny bez
konieczno$ci ingerowania obstugi w parametry prowadzenia procesu.

Produkt opuszczajacy reaktor o temperaturze 60 - 70°C bedzie transportowany do magazynu na
terenie hali produkcyjnej, a tam nastepnie pakowany do workéw w wezle pakowania BIG-BAG.

Zamawiajacy wymaga zastosowania technologii nieprototypowej, tj. oferowana technologia do
przetwarzania osadu na w/w produkty powinna by¢ skutecznie zastosowana w zakladzie
przetwarzajacym odpady z przemystowych lub komunalnych oczyszczalni Sciekéw oraz zaktadzie
przetwarzajacym odpady z przemystu miesnego na produkt nalezacy do grupy nawozoéw lub
ulepszaczy glebowych pozwalajacej na wprowadzanie do obrotu nawozu zgodnie z ustawa z dnia
10 lipca 2007 r. 0 nawozach i nawozeniu (t.,j. Dz. U. z dnia 28.06.2018r., poz. 1259).

II. Przeprowadzenie procedury certyfikacji nawozowej uzyskanego produktu.
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Zastosowana instalacja zapewnia¢ ma powstanie przetworzonego produktu umozliwiajacego
stosowanie jako srodek wspomagajacy uprawe roslin do celéw rolniczych lub upraw lesnych oraz
ktéry mozna bedzie zakwalifikowa¢ do grupy nawozdéw po uzyskaniu pozwolenia z Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu nawozu zgodnie z Ustawg z dnia 10 lipca
2007 r. o nawozach i nawozeniu.

Wykonawca technologii w ramach niniejszego zamdwienia, winien zabezpieczy¢ proces zwigzany
z przeprowadzeniem procedury certyfikujgcej produkt finalny technologii. Wykonawca winien
przeprowadzi¢ niezbedne badania, uzyskac opinie oraz ztozy¢ w imieniu Zamawiajgcego, wniosek
do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydanie decyzji o prawie wprowadzenia produktu
wynikowego z technologii do obrotu rynkowego, w tym uzyskaniu zgody na wykorzystanie
produktu wynikowego w uprawie polowej roslin oraz w uprawie warzywniczej i sadowniczej.

Zasadniczym celem dziatan Wykonawcy technologii, powinna by¢ wspotpraca z zamawiajacym,
tak aby finalnie nastgpilo ztozenie odpowiedniej dokumentacji w Ministerstwie Rolnictwa i
Rozwoju Wsi i uzyskanie ostatecznej decyzji o prawie wprowadzenia produktu wynikowego z
technologii do obrotu rynkowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania procedury certyfikujacej produkt wynikowy i
uzyskanie decyzji o prawie wprowadzenia produktu wynikowego z technologii do obrotu
rynkowego w terminie:

a) do 8 miesiecy od zakonczenia rozruchu instalacji potwierdzonej protokotem odbioru w
zakresie Srodka wspomagajgcego uprawe roslin,

b) do 12 miesiecy od zakonczenia rozruchu instalacji potwierdzonej protokotem odbioru w
zakresie nawozu rolniczego, przeznaczonego na uzytki zielone, w tym warzywa, owoce i inne
rolne uprawy polowe. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ nieuzyskania dopuszczenia
nawozowego w przypadku, gdy substrat dostarczony przez Zamawiajacego nie pozwoli na
uzyskanie takich parametréw fizykochemicznych, ktére umozliwia uzyskanie -certyfikatu
nawozowego dla produktu wynikowego.

Terminy ztozenia ww. wnioskéw ulegng automatycznemu przedluzeniu w przypadku zmian
przepisOw prawa - o czas niezbedny na dostosowanie sposobu wykonywania procedury
certyfikujacej produkt wynikowy do nowych lub zmienionych przepiséw. W sytuacji, gdy terminy
realizacji umowy nie pozwolg zgodnie ze sztuka i przepisami wytworzy¢ produktu wynikowego i
w odpowiednim czasie przeprowadzi¢ badan (tj. w okresie wegetacyjnym poszczegdlnych
komponentdw zamoéwienia tj. warzyw, owocow i innych rolnych upraw polowych), ktére sa
niezbedne dla uzyskania decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o prawie wprowadzenia
produktu wynikowego z technologii do obrotu rynkowego, termin ten moze ulec przediuzeniu,
nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci. Termin ten réwniez moze ulec
przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci jezeli op6Znienia w terminach
administracyjnych wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa przez organy udzielajace
zgdd, uzgodnien, decyzji, na ktére Wykonawca nie ma wplywu, tj. niewynikajgce z brakéw
formalnych lub merytorycznych ztozonych przez Wykonawce wnioskow

Wykonawcy z tytutu realizacji Il etapu zaméwienia przystuguje wynagrodzenie wskazane w
ofercie Wykonawcy. Podstawg wystawienia faktury VAT bedzie uzyskanie przez Wykonawce
pozwolenia na wprowadzenie do obrotu nawozu i ulepszacza glebowego wspomagajacego
uprawe roslin o ktéorym mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu,
wydanego przez ministra wtasciwego do spraw rolnictwa.

Niezaleznie od zaptaty Wynagrodzenia, Zamawiajacy zobowigzuje sie rowniez do pokrycia
wszelkich kosztéw zwigzanych ze ztozeniem Wniosku, w tym w szczegdlnosci lecz nie wytacznie
kosztéw wydania opinii, uzgodnien, decyzji lub innych dokumentéw i przeprowadzenia wszelkich
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badan w ponizszych Instytucjach, w ktérych strong w postepowaniu moze by¢ wylaczenie

Zamawiajacy:

. Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie,

o PIWet Putawy,

. Instytut Upraw NawozZenia i Gleboznawstwa PIB Putawy,

. Stacja Chemiczno Rolnicza Warszawa Wesota z odpowiednim oddziatem,
. InHort Instytut Ogrodnictwa,

. Instytut Medycyny Wsi,

. Instytut Technologiczno Przyrodniczy

. MRiRW.

Zamawiajacy zobowigzuje sie wudzieli¢ wskazanej przez Wykonawce osobie/osobom
pelnomocnictwa uprawniajacego do zlozenia Wniosku do Organu Wtasciwego oraz do
reprezentowania Zamawiajgcego w postepowaniu w przedmiocie wydania decyzji o prawie
wprowadzenia produktu wynikowego z technologii do obrotu rynkowego.
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