Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

1. DANE OGOLNE
1.1TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt oznakowania i zabezpieczenia robét zwigzanych z
~,Remontem nawierzchni drogi gminnej — ul. Teczowej w Koniczycach Wielkich”.

1.2PODSTAWA OPRACOWANIA

Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ze zm. — Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dn. 24 marca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem.

Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm. — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
drogach publicznych.

Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm. — Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm. - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy —
Prawo o ruchu drogowym.

Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 ze zm. — Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakow i sygnatow drogowych.

Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm. — Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9
wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1 STAN ISTNIEJACY

Droga gminna — ul. Teczowa w Konczycach Wielkich posiada jezdnie o nawierzchni z
kruszywa w ztym stanie technicznym, z licznymi pofatdowaniami. Szerokosc¢ jej wynosi
Srednio 3,0 m. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo bezposrednio na
przylegajace do drogi posesje. Droga stanowi gtéwnie dojazd do zlokalizowanych przy niej
posesiji oraz pol uprawnych.

2.2 CHARAKTERYSTYKA RUCHOWA

Sredni ruch na drodze mozna okres$li¢ jako bardzo niewielki i jest to gtownie ruch
obstugujacy znajdujgce sie przy niej posesje i pola uprawne.
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2.3 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Zakres i miejsce robot: wykonanie warstw nawierzchni drogi na ul. Teczowej od km
0+000 do km 0+260.

Zmiany w organizacji ruchu: na czas robot nastgpi catkowite zamkniecie jezdni dla ruchu
pojazdow na kilka godzin w ciggu dnia na tym odcinku na czas wykonywania rob6t. Ruch
pieszy bedzie mozliwy poboczem drogi. O zamknieciu ruchu nalezy powiadomic
mieszkancéw z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Oznakowanie projektowane: Od strony ul. Topolowej ( z uwagi na czesciowe jej zajecie)
odcinek robét nalezy wygrodzi¢ zapora drogowg U-3d od strony najazdu i zaporg U-20b od
drugiej strony. Dodatkowo odcinek skrzyzowania wzdtuz ulicy Topolowej wygrodzic
tablicami kierujgcymi U-21a i U-21b umieszczonymi co 5,0 m. Z obu stron przed
skrzyzowaniem nalezy umiescic¢ znaki o zakazie skretu w ul. Teczowg - odpowiednio znaki
B-21 oraz B-22 z tabliczkami ,Nie dotyczy pojazdéw budowy oraz mieszkancoéw posesji
przy ul. Topolowej” oraz ograniczy¢ predkos¢ do 30 km/h (znaki B-33), przed tym nalezy
ograniczy¢ predkosc¢ z obu stron do 60 km/h (znak B-33), a prowadzonych robotach
drogowych nalezy poinformowac kierujgcych z obu stron za pomoca znakow A-14 oraz
umiesci¢ znaki informujgce o jednostronnych zwezeniach - odpowiednio A-12b oraz A-
12c.

Na wlotach ul. Teczowej zaréwno od skrzyzowania z ul. Topolowa jak i od strony
zabudowan nalezy umiescic¢ znaki informujgce o prowadzonych robotach drogowych oraz
ograniczy¢ predkos$¢ do 30 km/h (znaki A-14 i B-33), ponadto umiesci¢ zapory drogowe U-
20b wraz ze znakiem B-1 i tabliczka z napisem ,Nie dotyczy pojazdéw budowy oraz
mieszkancow posesji przy ul. Topolowej”.

2.4 OPIS ZAGROZEN (DOTYCZY WSZYSTKICH ETAPOW)

Z uwagi na koniecznos$¢ zapewnienia bezpieczenstwa dla ruchu pieszego na terenie
budowy wystgpig zagrozenia zwigzane z mozliwoscig:

potracenia pieszych przez maszyny budowlane

zranienia pieszych przez maszyny i urzgdzenia budowlane

wpadniecia pieszych do wykopow, przekopdw na terenie budowy

inne wypadki i zdarzenia zwigzane z poruszaniem pieszych po terenie budowy
Powyzsze zagrozenia zostang zminimalizowane poprzez Sciste wyznaczenie i oznakowanie
(wygrodzenie) odcinkow robot.

2.5 UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU
Konieczno$¢ zmiany organizacji ruchu zwigzana jest z remontem nawierzchni odcinka
drogi.

2.6 TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA

Planowany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu lipiec 2022 r.
Przywrocenie statej organizacji ruchu pazdziernik 2022 r.
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2.7 UWAGI:

Odlegtosci ustawienia znakéw, ich kolorystyka i wzory znakéw drogowych winny
odpowiadac przepisom rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
umieszczania ich na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.)

Tarcze wszystkich projektowanych znakéw winny zosta¢ zamontowane w odl. min.
0,5 m od zewnetrznej krawedzi jezdni oraz na wys. Min. 2,0 m od poziomu terenu
Zastosowane znaki drogowe powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami

Na zaporach i tablicach przy ewentualnym wykonywaniu prac w porze wieczorno-
nocnej nalezy umiescic Swiatta ostrzegawcze czerwone

Osoby prowadzgce prace w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
zapewniajgcg im dobrg widocznos¢

O terminie wprowadzonej zmiany w organizacji ruchu nalezy powiadomic z
kilkudniowym wyprzedzeniem: mieszkancow, stuzby ratownicze oraz porzadkowe
oraz administratora drogi.
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