Szczecin, dnia 01.07.2024 r.

"Program funkcjonalno - uzytkowy w zakresie
niezbednym do wykonania w formule zaprojektuj
i  wybuduj dokumentacji budowlanej, robot
budowlanych wraz z dostawa I montazem dla
projektu ,Zagospodarowanie terenu w pasie
przybrzeznym jeziora Nowowarpienskiego wraz
z utworzeniem plazy miejskiej w Nowym Warpnie”

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

ZAKRES OPRACOWANIA:
Dziatka nr 953/1
obreb nr 1 Nowe Warpno - Promenada, miasto Nowe Warpno

Identyfikator dziatki: 321103 _4.0001.953/1

OPRACOWAL:

mgr inz. arch. kraj. tukasz Frackowiak

ZAtACZNIKI:

1. Zestawienie tabelaryczne drzew i krzewdéw
2. Plan sytuacyjny



Teren objety opracowaniem potozony jest w granicach obszaréw Natura 2000.

1. Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 (Dyrektywa Ptasia) Zalew Szczecinski

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony
ptakdw Natura 2000 (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. Nr 229, poz. 2313)

Dane pozostatych aktéw prawnych

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony
ptakow (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. Nr 25, poz. 133)

2. Obszar Natura 2000. Ujscie Odry i Zalew Szczecinski

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:

Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmujgca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy
zaktualizowany wykaz terendw majgcych znaczenie dla Wspdlinoty, sktadajgcych sie na kontynentalny
region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C(2007) 5043) (2008/25/WE)

(Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej Dz. Urz. UE L 12 7 15.01.2008, str. 383)

Dane pozostatych aktéw prawnych:

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2023 r. w sprawie specjalnego
obszaru ochrony siedlisk Ujscie Odry i Zalew Szczecinski (PLH320018)

(Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. z 2023 r. poz. 2389)



1. Opis sytuacyjny

Inwentaryzacja zostata przeprowadzona w Nowym Warpnie na obszarze wskazanym przez inwestora na dziatce
953/1 przy molo. Wspomniany obszar znajduje sie w centralnej czesci miasta, przy placu z kulg ziemska oraz
molo, w okolicy ulic Zeromskiego, Mylnej i Wiejskiej. W sgsiedztwie znajduja sie budynki jednorodzinne i straz
pozarna. Promenada wzdtuz brzegu Jeziora Nowowarpienskiego oraz molo stanowig granice badanego obszaru.




2. Metodyka

Inwentaryzacja zostata przeprowadzona 14.06.2024 r. w oparciu o Ustawe o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004 (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880).

Pomiar obwodow pni zostat dokonany taSmg mierniczg o dtugosci 3,0 m na wysokosci 130 cm nad poziomem
gruntu oraz na wysokosci 5 cm nad poziomem gruntu.

Ocena zdrowotnosci zostata dokonana w oparciu o metode oceny VTA okiem nieuzbrojonym, z uwzglednieniem
cech fizjologicznych wtasciwych dla danego gatunku.

Zdjecia wykonano aparatem telefonu Doogee S58Pro.

Do oznaczenia drzew korzystano z opisu cech ujetych w ,Dendrologii” W. Seneta i J. Dolatowski wyd. Warszawa
2008, ,,Kluczu do oznaczania roslin naczyniowych Polski nizowe]” L. Rutkowski wyd. Warszawa 2004 i ,Katalogu
roslin” Zwigzku Szkétkarzy Polskich wyd. 2020. Taksonomia zastosowana w opracowaniu jest zgodna z
https://wfoplantlist.org/.

W zestawieniu tabelarycznym podano nastepujgce dane:

1. Liczba porzadkowa drzewa

2. Nazwa polska gatunku i odmiany drzewa/krzewu

3. Nazwa tacifiska gatunku drzew/krzewu

4. Obwdd pnia mierzony na wys. 130 cm n.p.g. [cm], w przypadku drzew wielopniowych, kolejne obwody
oddzielone znakiem: ,+” przy czym jako pierwszy podaje sie obwdd najgrubszego pnia.

5. Obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm n.p.g. [cm] w przypadku drzew wielopniowych, kolejne obwody
oddzielone znakiem: ,+” przy czym jako pierwszy podaje sie obwdd najgrubszego pnia.

6. Srednica korony drzewa [m]

7. Wysokos¢ drzewa/krzewu [m]

8. Powierzchnia zajmowana przez krzew/grupe krzewdw/ grupe porostu drzew [m2]

9. Ogdlny opis stanu zdrowotnego okreslony metodg wizualng, inne uwagi

10. Ocena witalnosci drzewa w skali Roloffa

11. Wskazania do gospodarki drzewostanem

12. Waloryzacja drzewa/krzewu

Zastosowano wyrdznienie dla okazéw martwych (geodezyjne
oznaczenie drzewa we wskazanym kolorze)

Ocena witalnosci drzewa w skali Roloffa

1 - Faza eksploracji — intensywnego rozwoju korony
2 - Faza degeneracji - ostabionego rozwoju korony
3 - Faza stagnacji - brak rozwoju korony

4 - Faza rezygnacji - zamieranie korony

5 - Faza drzewa martwego

Kategorie waloryzacji drzew:

A Drzewa szczegdlnie cenne, o obwodach pomnikowych, w dobrym stanie zdrowotnym, cenne
przyrodniczo, okazate
B Drzewa mtode pochodzace z nasadzen lub/i drzewa o dobrej zdrowotnosci lub drzewa o ostabionej

zywotnosci: stanowigce czes¢ komponowanego uktadu zieleni / o obwodach pomnikowych/
szczegodlnie cenne



C Drzewa o ostabionej zdrowotnosci
D Drzewa martwe, zamierajace, gatunki inwazyjne, samosiew o piersnicy <15 cm rosngcy w zageszczeniu

3. Opis zieleni

Zinwentaryzowane drzewa nalezg do popularnych taksonéw spotykanych w olsach. Najwiecej oznaczonych
drzew to brzozy omszone i mieszance olszy czarnej z olszg szarg. Wiekszo$¢ drzew ma wysokos¢ 12-15 m i
stanowi dos¢ zwarty drzewostan. Wiekszos$¢ drzew jest w bardzo dobrym stanie zdrowotnym — bliska obecnosé
Zalewu Szczecinskiego znaczgco wptywa na sprzyjajgcg wilgotnos¢ powietrza, gruntu i przewietrzanie koron.
Dzieki temu obecna zielen jest odporna na choroby. Na niektérych pniach widaé efekty zerowania dzikich
zwierzat (prawdopodobnie bobréw i saren) — objedzona kora, Sciete i zaostrzone pniaki. Na zinwentaryzowanym
terenie nie wystepujg sedziwe okazy drzew.

Krzewy na terenie dziatki s3 w dobrym stanie zdrowotnym. Tworzg zwarty podszyt, w ktérym mozna napotkac
Slady obecnosci zwierzat lesnych — legowiska dzikdw, odchody saren itp. Do wystepujgcych gatunkow naleza:
kruszyna pospolita, rokitnik pospolity, jezyna pospolita, kalina koralowa. Oprécz tego wystepujg liczne podrosty
olszy czarnej i szarej, wierzby biatej oraz brzozy omszonej.

Cata powierzchnie terenu pokrywajg trawy (m.in. trzcina pospolita, kupkdéwka pospolita, kostrzewa trzcinowa,
kostrzewa owcza), turzyce i byliny (m.in. przytulia czepna, fiotek btotny, arcydziegiel litwor, jaskétcze ziele), a
takze ekspansywny rdestowiec ostrokonczysty. Mozna tez spotka¢ chmiel pospolity oraz bluszcz pospolity, dla
ktdrych pnie drzew oraz krzewy stanowig podpore do wzrostu.

Tabela. 1. Zestawienie ilosciowe zinwentaryzowanych drzew

Liczba zinwentaryzowanych drzew ogdtem: 317
W tym: brzoza omszona 167

czeremcha amerykanska 11
dab szyputkowy 2
olsza czarna 106
olsza szara 8
sosna pospolita 3
topola balsamiczna 12
topola osika
wierzba biata




Rozktad gatunkowy zinwentaryzowanych drzew
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m brzoza omszona m czeremcha amerykanska = dagb szyputkowy
m olsza czarna m 0lsza szara sosna pospolita

= topola balsamiczna = topola osika wierzba biata



4. Zestawienie tabelaryczne zinwentaryzowanych drzew i krzewéw

Tabela 2. Szczegdtowa inwentaryzacja dendrologiczna

Obwadd pnia . . Wskazania do gosp.
Ogdlny opis stanu
na wys. drzewostanem
zdrowotnego S .
, (skrajnia jezdni,
. . Pow. okres$lony metoda Ocena L
Nazwa polska . Srednica . . - usuniecie
. Nazwa tacinska Wys. | krzewu/ wizualng, witalnosci S
gatunku i 130 korony posuszu/jemioty, . Nr
Nr . gatunku 5cm drzewa| grupy |nadfamanekonary,| drzewa . Waloryzacja s
odmiany cm drzewa , . podkrzesanie korony, dziatki
drzewa/krzewu n.p.g. [m] [krzewoéw posusz, w skali i
drzewa/krzewu n.p.g. [m] 2 . . poprawa warunkéw
[cm] [m?] niebezpieczne Roloffa L, . j
[cm] . . gleb., sciétkowanie,
rozwidlenia, inne . .
S mikoryza, obejmy,
uwagi (siedliska) .
podlewanie)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
brzoza Betula zawieszona budka
1 omszona pubescens 63 103 5 12 legowa, stan 3 B 953/1
Ehrh. bardzo dobry
Alnus glutinosa
2 olsza czarna 68 100 4 12 stan bardzo dobry 2 B 953/1
(L.) Gaertn.
Betula
brzoza
3 pubescens 67 95 3,5 12 stan bardzo dobry 2 B 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
4 pubescens 39 43 2,5 11 stan bardzo dobry 2 B 953/1
omszona Ehrh




Betula

brzoza pubescens | 51 | 58 2 7,5 drzewo cafkowicie USUNIECIE 953/1
omszona suche
Ehrh.
brzoza Betula
6 pubescens 62 81 4,5 12 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula
7 pubescens 38 58 2,5 9 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
8 pubescens 70 104 3,5 13 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula
9 pubescens 39 45 4,5 2 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Alnus glutinosa
10 olsza czarna 32 46 3 8 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
brzoza Betula stan ostabiony,
11 pubescens 34 58 1 8 suchoczub, 50% 953/1
omszona
Ehrh. korony suche
brzoza Betula
12 pubescens 66 89 4,5 12 stan bardzo dobry 953/1
omszona Ehrh




Betula

13 brzoza pubescens 48 63 4,5 10 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula stan ostabion
14 pubescens 45 65 1,5 9 v 953/1
omszona 30% korony suche
Ehrh.
Betula
brzoza
15 pubescens 64 85 3,5 14 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Alnus glutinosa
16 olsza czarna 39 54 3 10 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus glutinosa
17 olsza czarna 38 43 3 8 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
brzoza Betula
18 pubescens 67 77 3,5 11 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
stan bardzo dobry,
oplecione
19 | olszaczarna |AMUsglutinosa | o, | g, 3 10 chmielem 953/1
(L.) Gaertn. pospolitym,
wypréchnienie po
drugim pniu
Betula
brzoza
20 pubescens 50 60* 4,5 12 stan bardzo dobry 953/1
omszona Ehrh




Betula

21 brzoza pubescens 50 60* 4 12 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
22 pubescens 65 84 3,5 11 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula
23 pubescens 59 78 4,5 11 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula
24 pubescens 47 65 4 11 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Alnus glutinosa
25 olsza czarna 88 130 7,5 15 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
brzoza Betula
26 pubescens 65 85 3,5 13 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula
27 pubescens 48 76 3 14 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula
28 pubescens 71 93 5 15 stan bardzo dobry 953/1
omszona Ehrh

10




Betula

29 brzoza pubescens 41 61 3 14 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
30 pubescens 31 50 1,5 14 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula
31 pubescens 97 123 7 13 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula
32 pubescens 51 78 4,5 11 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula
33 pubescens 74 85 4 13 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
34 pubescens 102 | 120 7 12,5 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
35 pubescens 54 73 4,5 12 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
36 pubescens 69 100 4,5 12,5 stan bardzo dobry 953/1
omszona Ehrh

11




Alnus glutinosa

37 olsza czarna (L) Gaertn. 93 115 5 14 stan bardzo dobry 953/1
Betula
brzoza
38 pubescens 51 73 3,5 12 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula .
39 brzoza pubescens 43 59 2 10 stan dobry, plytkie 953/1
omszona spekania kory
Ehrh.
stan bardzo dobry,
. zabliznione
40 olsza czarna Alnus glutinosa | 82, 165 7 14 mechaniczne 953/1
(L.) Gaertn. 81 .
uszkodzenia kory
od strony molo
brzoza Betula drzewo catkiem
pubescens 41 60 1,5 10 USUNIECIE 953/1
omszona suche
Ehrh.
Betula
brzoza
42 pubescens 46 73 4,5 12 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
stan bardzo dobry,
43 | wierzbabiata | Salixalbal. | 64 | 78 | 6,5 9 nora o srednicy 8 953/1
cm u podstawy
pnia
44 olsza szara Alnus incana 70 102 5 12 stan bardzo dobry 953/1

(L.) Moench
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brzoza Betula
45 pubescens 72 98 4,5 11 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
46, stan bardzo dobry,
45, grube pedy
46 wierzba biata Salix alba L. 36, 120 6 9 odroslowe w 953/1
35, miejscu po grubym
34 pniu
Alnus glutinosa drzewo catkiem USUNIECIE ‘wskaz.ana
olsza czarna 57 80 1 9 . kontrola ornitologiczna 953/1
(L.) Gaertn. suche, dziuple .
przed wycieciem
Betula
brzoza
48 pubescens 60 78 6,5 10 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula Srtwa:c:?)rdécc)hd(i:rgl
49 pubescens | 77 | 112 | 55 16 pochylona 953/1
omszona nasada pnia, grozi
Ehrh.
wykrotem
brzoza Betula
50 pubescens 57 85 4 14 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
drzewo catkiem
brzoza Betula suche, podpora dla
pubescens | 46 | 60* 2 10 » POCp USUNIECIE 953/1
omszona chmielu
Ehrh. .
pospolitego
stan ostabiony,
Betula zarosnieta
brzoza .
52 pubescens 59 74 2,5 10 chmielem 953/1
omszona .
Ehrh. pospolitym, watta
korona
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stan dobry,

62, .
53 | wierzbabiata | Salixalbal. | 48, |113*| 75 10 zaroshigta 953/1
45 chmielem
pospolitym
brzoza Betula drzewo catkiem
pubescens 59 79* 2 11 USUNIECIE 953/1
omszona suche
Ehrh.
stan ostabiony,
brzoza Betula zarosnieta
pubescens 50 82 2,5 12 chmielem USUNIECIE 953/1
omszona .
Ehrh. pospolitym, watta
korona
Alnus glutinosa
56 olsza czarna 63 86 4,5 11 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus alutinosa stan bardzo dobry,
57 olsza czarna g 107 | 120 8,5 14 dziupla w dolnej 953/1
(L.) Gaertn. e
czesci pnia
brzoza Betula stan bardzo dobry,
58 pubescens 53 65 4 11 chmiel pospolity na 953/1
omszona .
Ehrh. pniu
brzoza Betula
59 pubescens 50 67 4,5 11 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
60 pubescens 63 85 3,5 10 stan bardzo dobry 953/1
omszona Ehrh
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Betula

61 brzoza pubescens 62 76 4,5 12 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Alnus incana
62 olsza szara (L) Moench 41 63 1,5 10 stan bardzo dobry 953/1
Betula
brzoza
63 pubescens 73 100 7,5 16 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
przyciecie 2% korony w
czeremcha Prunus serotina 35, skrajni chodnika (1
64 . 33, 68 8 4,5 stan bardzo dobry , . . 953/1
amerykanska Ehrh. 24 gataz, rozwidlenie llI-
rzedu)
czeremcha | Prunus serotina
65 amerykariska Ehrh. 31 43 4,5 4 stan bardzo dobry 953/1
brzoza Betula
66 pubescens 51 71 4 14 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Alnus glutinosa
67 olsza czarna 51 66 4,5 15 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Betula
brzoza
68 pubescens 44 66 3,5 10 stan bardzo dobry 953/1
omszona Ehrh
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Alnus glutinosa

69 olsza czarna (L) Gaertn. 58 71 3,5 12 stan bardzo dobry 953/1
70 olsza czarna Alnus glutinosa 60 73 5 12 stan bardzo dobr 953/1
(L.) Gaertn. ¥
Betula
71 brzoza pubescens | 76 | 95 | 5,5 11 stan bardzo dobry, 953/1
omszona listwa mrozowa
Ehrh.
Alnus glutinosa
72 olsza czarna 70 87 3,5 12 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
brzoza Betula drzewo catkiem
pubescens 48 67 1 10 USUNIECIE 953/1
omszona suche
Ehrh.
Alnus glutinosa
74 olsza czarna 98 121 6,5 15 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
brzoza Betula
75 pubescens 66 83 3,5 8 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula
76 pubescens 47 55 3,5 11 stan bardzo dobry 953/1
omszona Ehrh
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Betula

stan bardzo dobry,

77 brzoza pubescens | 63 | 72 3 11 drobne 953/1
omszona e
Ehrh. wypréchnienia
brzoza Betula stan bardzo dobry,
78 pubescens 72 85 5 11 drobne 953/1
omszona e
Ehrh. wypréchnienia
brzoza Betula
79 pubescens 44 56 3 11 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula
80 pubescens 72 88 6 13 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Alnus glutinosa | 104,
81 olsza czarna (L) Gaertn. 102 131 8,5 14 stan bardzo dobry 953/1
Betula
brzoza
82 pubescens 38 53 3,5 7,5 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
sosna pospolita Pinus si/lvestr/s 58 72 6 7 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
olsza czarna Alnus glutinosa 50* | 60* 3 5,5 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1

(L.) Gaertn.
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Alnus glutinosa

*
olsza czarna (L) Gaertn. 34 45 4 4,5 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
olsza czarna Alnus glutinosa 31 45%* 3,5 4 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
(L.) Gaertn.
stan bardzo dobry,
brzoza Betula pien pochylony i
87 pubescens 69 102 4 15 skrecony, stabilne 953/1
omszona A .
Ehrh. nabiegi korzeniowe
1m w strone E
stan bardzo dobry,
brzoza Betula pien pochylony i
88 pubescens 61 77 4 13 skrecony, stabilne 953/1
omszona A .
Ehrh. nabiegi korzeniowe
1m w strone E
Betula
brzoza
89 pubescens 60 85 3,5 13 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Alnus alutinosa stan bardzo dobry,
90 olsza czarna g 76 87 3,5 13 kilka suchych gatezi 953/1
(L.) Gaertn. , .
Srednicy 5 cm
Alnus glutinosa
91 olsza czarna 46 63 5 15 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
brzoza Betula 98, 5’\‘;” EZZ‘:;‘?;‘?: :,Iy,
92 pubescens | 89, | 247 | 15 15 yprod 953/1
omszona Ehrh 78 nasady jednego z

pni
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Betula

93 brzoza pubescens 63 81 4 15 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
94 pubescens 63 88 3,5 14 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula stan bardzo dobry,
95 pubescens 61 92 3,5 13 pien pochylonny 5° 953/1
omszona
Ehrh. w strone E
Betula
brzoza
96 pubescens 74 86 3,5 13 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
97 brzoza pubescens 39 58 2,5 11 stan dobry, watta 953/1
omszona korona
Ehrh.
Betula
brzoza
98 pubescens 39 85 4,5 14 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
99 pubescens 86 99 6,5 12 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Alnus glutinosa
100 olsza czarna 56 73 5 13 stan bardzo dobry 953/1

(L.) Gaertn.
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Alnus glutinosa

stan bardz odobry,

101 | olsza czarna (L) Gaertn. 87 113 5,5 14 kllkla suchych gatezi 953/1
o Srednicy 5-7 cm
Betula
brzoza
102 pubescens 71 85 6 15 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
dab uercus robur
103 3 Q 30 45 4,5 4 stan bardzo dobry 953/1
szyputkowy L.
Betula
brzoza
104 pubescens 91 159 6,5 18 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
105 pubescens 44 70 2,5 16 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
106 pubescens 69 101 3,5 17 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
107 pubescens 62 90 4,5 17 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
108 pubescens 75 113 4 17 stan bardzo dobry 953/1
omszona Ehrh
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(L.) Gaertn.

stan bardzo dobry,
. wyprochnienie
109 | olszaczarna |AMUsglutinosal oo | 00 | 45 17 miedzy listwami 953/1
(L.) Gaertn. . .
korzeniowymi o
$rednicy 15 cm
Alnus alutinosa stan bardzo dobry,
110 | olsza czarna g 65 85 5 8 wytamany 953/1
(L.) Gaertn. .
wierzchotek
Betula
brzoza
111 pubescens 62 78 3,5 13 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula stan ostabion
pubescens 41 64 1,5 9 v, USUNIECIE 953/1
omszona 80% korony suche
Ehrh.
Alnus glutinosa
113 olsza czarna 74 89 4 13 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Betula
brzoza
114 pubescens 52 67 4,5 13 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
115 pubescens 36 54 1,5 11 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
116 pubescens 59 87 5 11 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
olsza czarna Alnus glutinosa 57 80 1,5 7,5 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
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Alnus glutinosa

olsza czarna (L) Gaertn. 87 116 2,5 8,5 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
brzoza Betula
pubescens 73 118 3,5 10 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh.
stan bardzo dobry,
olsza czarna | ANus glutinosa |, |y 4g 5 10 wyprochnienie po USUNIECIE 953/1
(L.) Gaertn. konarze u nasady
pnia
brzoza Betula
pubescens 95 130 4,5 13 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
122 pubescens 51 71 3,5 13 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
123 pubescens 52 70 3,5 13 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
124 pubescens 66 86 3,5 12 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
125 pubescens 64 83 3,5 12 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
126 pubescens 52 74 2,5 11 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula o
brzoza pubescens | 52 | 70 2 12 stan dobry, 30% USUNIECIE 953/1
omszona Ehrh korony suche
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brzoza

Betula

128 pubescens 56 75 3 12 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
129 pubescens 60 78 3,5 12 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula
pubescens 88 102 7,5 13 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula j::l?o(jj(;:?ilé
pubescens 64 79 4,5 12 . USUNIECIE 953/1
omszona mechaniczne kory
Ehrh. .
dtugosci 70 cm
Alnus glutinosa
132 olsza czarna 91 120 5,5 12 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus glutinosa
133 olsza czarna 75 91 4 12 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus glutinosa
134 olsza czarna 83 100 5,5 12 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
stan dobry, 30%
korony suche,
Alnus glutinosa wytamany
135 | olsza czarna (L) Gaertn. 81 102 5,5 10 wierzchotek, 953/1
wypréchnienie u
nasady
Alnus glutinosa
136 olsza czarna 71 91 3,5 13 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus glutinosa
137 olsza czarna 54 78 4,5 13 stan bardzo dobry 953/1

(L.) Gaertn.
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Alnus glutinosa

138 olsza czarna (L) Gaertn. 56 79 3 13 stan bardzo dobry 953/1
Alnus glutinosa
139 olsza czarna 37 51 4 13 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
brzoza Betula
pubescens 61 94 3,5 11 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh.
olsza czarna | ANUs glutinosa | ge |45, 7 14 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
(L.) Gaertn.
Betula
brzoza
pubescens 56 75 6,5 10,5 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula
pubescens 42 61 5 11 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula
pubescens 60 78 6,5 12 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh.
olsza czarna | AMUs glutinosal gl g0 | 45 15 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus incana
olsza szara (L) Moench 67 91 6 14 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
Alnus incana
olsza szara (L) Moench 58 75 4,5 12 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
olszaszara | Alnusincana |- oo 1 oo 6 12 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1

(L.) Moench
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Alnus incana

olsza szara (L) Moench 78 98 4 12 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
Alnus incana
olsza szara (L) Moench 62 80 4 13 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
olsza czarna Alnus glutinosa 80 110 5 14 stan bardzo dobr USUNIECIE 953/1
(L.) Gaertn. y
olsza czarna | AMUs glutinosal ool oo 5 12 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus glutinosa
olsza czarna (L) Gaertn. 59 80 3,5 12 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
brzoza Betula
pubescens 67 89 6,5 12 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh.
Alnus glutinosa
olsza czarna (L) Gaertn. 41 72 4,5 9,5 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
olsza czarna Alnus glutinosa 75 99 7 11 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
(L.) Gaertn.
brzoza Betula stan ostabion
pubescens 40 60 2,5 10 Y, USUNIECIE 953/1
omszona 80% korony suche
Ehrh.
brzoza Betula
pubescens 38 53 2,5 10 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula stan ostabion
pubescens 35 52 1,5 11 Y, USUNIECIE 953/1
omszona Ehrh 20% korony suche
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Betula

brzoza pubescens | 30 | 50 3 11 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh.
Alnus glutinosa | 79,
olsza czarna (L) Gaertn. 76 137 6,5 12 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
brzoza Betula stan ostabion
pubescens | 30 | 50 | 3,5 10 v, USUNIECIE 953/1
omszona 20% korony suche
Ehrh.
Betula o
brzoza pubescens | 53 | 73 | 2,5 15 stan dobry, 10% USUNIECIE 953/1
omszona korony suche
Ehrh.
brzoza Betula
pubescens 87 110 7,5 15 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula
pubescens 47 67 3,5 13 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula
pubescens 44 65 2,5 14 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula
pubescens 44 64 3,5 14 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula
pubescens 46 65 3,5 13 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula
pubescens 44 65 3,5 13 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula stan ostabion
170 pubescens 57 78 3 12 v, 953/1
omszona Ehrh 50% korony suche
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180

Betula

brzoza pubescens | 35 | 54 | 2,5 12 stan ostabiony, USUNIECIE 953/1
omszona 60% korony suche
Ehrh.
brzoza Betula 305‘;a Eo?’js bl? uncyf;e
pubescens 48 73 4 12 ’ v ! USUNIECIE 953/1
omszona ztamany
Ehrh. .
wierzchotek
brzoza Betula stan ostabiony,
pubescens 38 60 2,5 10 50% korony suche, USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh. suchoczub
brzoza Betula drzewo catkowicie
pubescens 32 51 1,5 8 USUNIECIE 953/1
omszona suche
Ehrh.
brzoza Betula stan ostabion
pubescens 41 62 2,5 12 v, USUNIECIE 953/1
omszona 15% korony suche
Ehrh.
brzoza Betula drzewo catkowicie
pubescens 45 68 1,5 10 USUNIECIE 953/1
omszona suche
Ehrh.
brzoza Betula drzewo catkowicie
pubescens 38 58 2 12 USUNIECIE 953/1
omszona suche
Ehrh.
brzoza Betula drzewo catkowicie
pubescens 61 85 3,5 12 USUNIECIE 953/1
omszona suche
Ehrh.
Betula
brzoza
pubescens 49 69 4,5 13 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula
pubescens 70 91 6 13 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula
pubescens 34 53 3 10 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
omszona Ehrh
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brzoza

Betula

182 pubescens 55 80 4,5 11 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
183 pubescens 39 60 3,5 11 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
184 pubescens 42 60 2,5 13 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
185 pubescens 72 92 5 13,5 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
stan bardzo dobry,
Alnus glutinosa budka legowa,
olsza czarna (L) Gaertn. 86 120 7,5 15 ubytek po drugim USUNIECIE 953/1
pniu
Alnus alutinosa stan bardzo dobry,
olsza czarna g 76 96 5,5 12 bluszcz pospolity USUNIECIE 953/1
(L.) Gaertn. .
na pniu
olsza czarna | AMUs glutinosa | ool oo | g 10 stan bardzo dobry, USUNIECIE 953/1
(L.) Gaertn. otoczona rdézg
olsza czarna Alnus glutinosa 52 75 3,5 13 stan bardzo dobr USUNIECIE 953/1
(L.) Gaertn. ’ y
brzoza Betula
pubescens 47 69 5,5 13,5 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula
pubescens 56 76 4 12 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula stan bardzo dobry,
pubescens 75 103 5 12 bluszcz pospolity USUNIECIE 953/1
omszona .
Ehrh. do wysokosci 3m

28




Alnus incana

stan bardzo dobry,

193 olsza szara (L) Moench 82 138 7,5 13 Wyprochnlem‘e po 953/1
drugim pniu
Betula
brzoza
194 pubescens 41 60 3,5 15 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
195 pubescens 68 91 4 14 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
196 pubescens 36 55 5 10 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula
pubescens 40 61 3,5 12 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh.
olsza czarna | AMus glutinosal o)l ge 1y 12 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
(L.) Gaertn.
brzoza Betula stan ostabion
pubescens 51 74 3,5 10 v, USUNIECIE 953/1
omszona 50% korony suche
Ehrh.
stan bardzo dobry
w obrebie
Alnus glutinosa | 78, wiekszego pnia,
olsza czarna (L) Gaertn. 67 137 7 13 stan zamierajacy i USUNIECIE 953/1
dziuple w
mniejszym pniu
stan ostabiony,
Alnus glutinosa 50% korony suche,
olsza czarna g 64 86 4,5 9 opleciona USUNIECIE 953/1
(L.) Gaertn. .
chmielem
pospolitym
Alnus glutinosa stan osfabiony,
olsza czarna g 33 55 3,5 7 catkiem opleciona USUNIECIE 953/1

(L.) Gaertn.

chmielem
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pospolitym

brzoza Betula
pubescens 55 79 5,5 12 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh.
brzoza Betula drzewo catkowicie
pubescens 58 83 3 10 USUNIECIE 953/1
omszona suche
Ehrh.
brzoza Betula
pubescens 66 92 6 11 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
206 pubescens 49 68 4 13 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Alnus glutinosa
207 olsza czarna 89 111 7,5 13 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus glutinosa
208 olsza czarna 72 91 3,5 12 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
stan bardzo dobry,
209 | olszaczara |AMUsglutinosa) g0 | 150 | g 12 porosnigta 953/1
(L.) Gaertn. bluszczem
pospolitym
210 | olsza czarna Alnus glutinosa 74 95 45 10 drzewo catkowicie 953/1
(L.) Gaertn. suche
Alnus glutinosa | 82,
olsza czarna (L) Gaertn. 7 145 8,5 13 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1
olsza czarna | AMus glutinosa | g1 | 100 | 45 13 stan bardzo dobry USUNIECIE 953/1

(L.) Gaertn.
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stan bardzo dobry,

Alnus glutinosa poros$nieta
olsza czarna (L) Gaertn. 39 58 4 9 chmielem USUNIECIE 953/1
pospolitym
Alnus glutinosa stan ostabiony,
olsza czarna (L) Gaertn. 46 59 4,5 8 40% korony suche USUNIECIE 953/1
Alnus glutinosa
215 olsza czarna 43 61 4,5 9 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus glutinosa
216 olsza czarna 53 77 6,5 8,5 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus glutinosa
217 olsza czarna 31 58 3,5 6,5 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus glutinosa
218 olsza czarna 40 58 4,5 8 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus glutinosa
219 olsza czarna 37 61 3,5 8 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus alutinosa stan dobry, kora ze
220 olsza czarna g 35 52 4 8,5 Zzmianami 953/1
(L.) Gaertn. .
chorobowymi
Alnus glutinosa
221 olsza czarna 31 50 4 7,5 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus glutinosa
222 olsza czarna 35 54 4 8 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
223 | sosna pospolita Pinus sylvestris 34 48 4 6,5 stan bardzo dobry 953/1

L.
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brzoza

Betula

224 pubescens 32 51 2,5 9,5 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
225 pubescens 32 52 2,5 11 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
226 pubescens 52 73 3 10,5 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
41,
227 | wierzba biafa Salix alba L. 33' 90 9,5 9 stan bardzo dobry 953/1
28
32’ stan bardzo dobry,
228 | wierzba biafa Salix alba L. 29' 149 8,5 9 $lady zerowania 953/1
29 bobréw
stan bardzo dobry,
topola Populus liczne pedy
229 balsamiczna balsamifera L. 66 92 > 12 odroslowe do 953/1
wysokosci 2m
brzoza Betula 73
230 pubescens ' | 151 4,5 12 stan bardzo dobry 953/1
omszona 70
Ehrh.
brzoza Betula stan bardzo dobry,
231 omszona pubescens 73 95 4 12 bluszcz do 953/1
Ehrh. wysokosci 3,5 m
Alnus glutinosa
232 olsza czarna 102 | 139 5,5 12 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
brzoza Betula ul:s)t?cﬂédv\c/) t;rz;:élsﬁc
233 pubescens | 105 | 146 | 7,5 13 y y 953/1
omszona Ehrh 20cm z

wyprdochnieniem
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topola

Populus

stan bardzo dobry,

234 balsamiczna balsamifera L. 52 73 4,5 10,5 pochylenie 10. w 953/1
strone chodnika
brzoza Betula stan bardzo dobry,
235 pubescens 84 113 4 12 pochylenie 8°w 953/1
omszona o
Ehrh. strone jeziora
brzoza Betula stan bardzo dobry,
236 pubescens 83 110 3 12 pochylenie 5° w 953/1
omszona .
Ehrh. strone chodnika
brzoza Betula stan bardzo dobry,
237 pubescens 62 83 3,5 12 pochylenie 5° w 953/1
omszona .
Ehrh. strone chodnika
Betula
brzoza
238 pubescens 99 121 4,5 12 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
239 pubescens 117 | 160 7,5 12 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
240 | topola osika Populus 36 53 4 7,5 stan bardzo dobry 953/1
tremula L.
Alnus glutinosa
241 olsza czarna 86 123 4,5 11 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus glutinosa
242 olsza czarna 84 121 4,5 11 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus glutinosa
243 olsza czarna 85 138 4 11 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus glutinosa
244 olsza czarna 124 | 162 6,5 12 stan bardzo dobry 953/1

(L.) Gaertn.
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brzoza

Betula

245 pubescens 38 55 2,5 8 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
246 pubescens 71 90 4,5 10 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
stan bardzo dobry,
ztamany
247 |sosna pospolita Pinus sylvestris 48 65 4,5 6,5 )Nlerzchc?fek, :C.Iady 953/1
L. Zerowania zwierzat
lesnych (miejscowy
brak kory)
topola Populus
248 balsamiczna balsamifera L. 42 61 3,5 8,5 stan bardzo dobry 953/1
Alnus glutinosa
249 olsza czarna 31 51 4 7 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
praoza Betua rochlene 200w
250 pubescens | 108 | 160 | 4,5 10 pochy : 953/1
omszona strone chodnika,
Ehrh. .
nora u nasady pnia
brzoza Betula stan bardzo dobry,
251 pubescens 112 | 154 4,5 11 pochylenie 5° w 953/1
omszona .
Ehrh. strone chodnika
Betula
brzoza
252 pubescens 60 81 3,5 10 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
253 pubescens 50 70 3 10,5 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Betula
brzoza
254 pubescens 70 93 2,5 10,5 stan bardzo dobry 953/1
omszona Ehrh
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Betula

255 brzoza pubescens 47 64 2,5 10,5 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Alnus glutinosa
256 olsza czarna 70 96 3 11 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus glutinosa
257 olsza czarna 80 108 3 10 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus glutinosa
258 olsza czarna 57 83 3 11 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus glutinosa
259 olsza czarna 82 116 2,5 11 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus glutinosa
260 olsza czarna 52 71 2,5 10 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
brzoza Betula stan bardzo dobry,
261 pubescens 76 108 3,5 11 pekniecie pnia do 953/1
omszona , .
Ehrh. wysokosci 70 cm
Alnus alutinosa stan bardzo dobry,
262 | olsza czarna g 88 109 4,5 11 wypréchnienie po 953/1
(L.) Gaertn. . .
drugim pniu
Alnus glutinosa
263 olsza czarna 65 85 4,5 11 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus glutinosa
264 olsza czarna 35 52 3,5 10 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Betula
brzoza
265 pubescens 109 | 162 8 12 stan bardzo dobry 953/1
omszona Ehrh
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Betula

stan bardzo dobry,

266 brzoza pubescens | 45 | 67 3 11 stabilne 953/1
omszona . . .
Ehrh. rozwidlenie pnia
Alnus glutinosa
267 olsza czarna 50 71 2,5 11 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus glutinosa
268 olsza czarna 81 100 4 11 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
brzoza Betula rslzi)?eb? Lizrjed;:zé
269 pubescens 81 120 5 12 & . 953/1
omszona po 1m w kazda
Ehrh.
strone
Betula
brzoza
270 pubescens 46 58 1,5 10 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Alnus glutinosa stan bardzo dobry,
* * z:
271 olsza czarna (L) Gaertn. 45 65 2,5 10 gesta ro‘za przy 953/1
pniu
Alnus glutinosa
272 olsza czarna 78 105 3,5 11 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus glutinosa
273 olsza czarna 62 82 3,5 11 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus alutinosa stan bardzo dobry,
274 | olsza czarna g 50 113 1 10 wypréchnienie po 953/1
(L.) Gaertn. . .
drugim pniu
Alnus glutinosa
275 olsza czarna 84 105 4 11 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus glutinosa
276 olsza czarna 63 83 3 11 stan bardzo dobry 953/1

(L.) Gaertn.
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Betula

277 brzoza pubescens 73 94 3,5 11 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Alnus glutinosa
278 olsza czarna 79 98 3,5 11 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus glutinosa
279 olsza czarna 66 85 3 11 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
stan bardzo dobry,
280 | olszaczarna |AMUSGlUtinosal e | o6 | 45 11 nora miedzy 953/1
(L.) Gaertn. nabiegami
korzeniowymi
brzoza Betula
281 pubescens 41 60 2 9 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
Alnus glutinosa | 71,
282 olsza czarna (L) Gaertn. 69 143 5,5 10 stan bardzo dobry 953/1
brzoza Betula 255‘;a Eo?’ji bl? uncyf;e
pubescens 49 155 2 11 o _y . ! USUNIECIE 953/1
omszona wypréchnienie po
Ehrh. . .
drugim pniu
Alnus glutinosa
284 olsza czarna 45 65 4,5 8,5 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus glutinosa
285 olsza czarna 32 54 3 8,5 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus glutinosa
286 olsza czarna 139 | 161 9,5 14 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
czeremcha Prunus serotina
287 amerykariska Ehrh. 36 51 3,5 8,5 stan bardzo dobry 953/1
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brzoza

Betula

288 pubescens 42 60 3 9,5 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
czeremcha | Prunus serotina
289 amerykariska Ehrh. 39 58 3,5 7,5 stan bardzo dobry 953/1
stan bardzo dobry,
290 | wierzba biata | Salixalbal. | 35 | 140 | 55 | 7,5 pady odroslowe w 953/1
miejscu po grubym
pniu
291 topola Populus 67 | 98 4 10 stan bardzo dobr 953/1
balsamiczna balsamifera L. ¥
Betula
brzoza
292 pubescens 110 | 145 7,5 12 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
293 dab Quercus robur 39 58 4 75 stan bar‘dzo dobry, 953/1
szyputkowy L. gniazdo
Alnus glutinosa
294 olsza czarna 126 | 168 8,5 13 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus glutinosa
295 olsza czarna 120 | 156 7,5 13 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
Alnus glutinosa
296 olsza czarna 94 114 5,5 13 stan bardzo dobry 953/1
(L.) Gaertn.
297 topqla POpL.’IUS 48 75 4,5 10,5 stan bardzo dobry 953/1
balsamiczna balsamifera L.
298 topola Populus 31 | 51 3 8,5 stan bardzo dobr 953/1
balsamiczna balsamifera L. ! ¥
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brzoza

Betula

299 pubescens 157 | 189 8,5 14 stan bardzo dobry 953/1
omszona
Ehrh.
300 | topola Populus 31 [ 62 | 35 | 75 stan bardzo dobr 953/1
balsamiczna | balsamifera L. ’ ’ ¥
301 topola Populus 31 58 3 7 stan bardzo dobr 953/1
balsamiczna balsamifera L. ¥
?53' stan bardzo dobry,
302 | wierzbabiata | Salixalbal. | 36, |300%| 9,5 9,5 pedy odroslowe w 953/1
34 duzym
29 zageszczeniu
czeremcha Prunus serotina | 34,
303 amerykariska Ehrh. 26 78 5 6 stan bardzo dobry 953/1
czeremcha | Prunus serotina
304 amerykariska Ehrh. 48 75 3,5 6 stan bardzo dobry 953/1
czeremcha Prunus serotina
305 amerykariska Ehrh. 38 58 3,5 6 stan bardzo dobry 953/1
306 topola Populus 36 71 3,5 7 stan bardzo dobr 953/1
balsamiczna balsamifera L. ’ ¥
307 | C2eremcha | Prunusserotina| oo | oy | 45 6,5 stan bardzo dobry 953/1
amerykanska Ehrh.
308 topola Populus 34 [ 59| 35 | 85 stan bardzo dobr 953/1
balsamiczna | balsamifera L. ’ ’ ¥
czeremcha Prunus serotina 32,
309 B 29, 67 4,5 6 stan bardzo dobry 953/1
amerykanska Ehrh. 29
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310 | czeremcha | Prunusseroting |, | o, 4 7,5 stan bardzo dobry 2 B 953/1
amerykanska Ehrh.
stan bardzo dobry,
311 | olszaczarna |AMUSGtinOsal o0 | e | g5 13 porosnigta 2 B 953/1
(L.) Gaertn. bluszczem
pospolitym
Alnus glutinosa
312 olsza czarna 108 | 132 8,5 13 stan bardzo dobry 2 B 953/1
(L.) Gaertn.
313 | c2eremcha -\ Prunusserotina| o | oo | 35 8,5 stan bardzo dobry 2 B 953/1
amerykanska Ehrh.
314 | olszaczarna Alnus glutinosa 45*% | 65* 3,5 8,5 stan bardzo dobry 2 B 953/1
(L.) Gaertn.
315 topqla POpL.’IUS 40 60 2,5 9 stan bardzo dobry 2 B 953/1
balsamiczna balsamifera L.
topola Populus
316 balsamiczna balsamifera L. 38 62 3 9 stan bardzo dobry 2 B 953/1
Alnus glutinosa
317 olsza czarna 32 50 3,5 8 stan bardzo dobry 2 B 953/1
(L.) Gaertn.

Projekt zaktada usuniecie drzew o numerach 5; 41; 47; 51; 54; 55; 73; 83; 84; 85; 86; 112; 117; 117; 119; 120; 121; 127; 130; 131; 140; 141; 142; 143; 144; 145;
146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 178;
179; 181; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 211; 212; 213; 214; 283.

tacznie 81 sztuk drzew (w tym takze okazy wielopniowe
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6. Gospodarka drzewostanem

Projekt gospodarki drzewostanem obejmuje ocene zinwentaryzowanych drzew i krzewdw, wskazanie okazéow
szczegblnie cennych oraz wyznaczenie dalszego postepowania z zielenig oraz zaplanowaniu prac zachowawczo-
pielegnacyjnych. Gospodarka drzewostanem wykonywana jest na potrzeby inwestycji, ktére wymagajg wycinki lub
przesadzenia oraz pielegnacji drzew i krzewodw.

6.1. Usuniecie drzew

Projekt zaktada usuniecie drzew o numerach 5; 41; 47; 51; 54; 55; 73; 83; 84; 85; 86; 112; 117; 117; 119; 120; 121; 127;
130; 131; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162;
163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 181; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 197;
198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 211; 212; 213; 214; 283

tacznie 81 sztuk drzew (w tym takze okazy wielopniowe.

UWAGA: Wykonawca przed przystgpieniem do wycinki drzew musi posiada¢ zgode (decyzje) witasciwego organu
administracji panstwowej na wycinke drzew podlegajgcych ochronie prawne;j.

Drzewa przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usuniecia, nalezy $cigé i wykarczowac¢ przed rozpoczeciem robét z
doktadnym usunieciem korzeni. Doty po wykarczowanych pniach w miejscach gdzie zaktadana bedzie plaza, bedg trawniki
lub sadzone rosliny powinny by¢ wypetnione zyzna ziemia.

Zniszczenie pozostatosci po usunieciu roslinnosci

Sposob utylizacji pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinien byé zgodny ze wskazaniami Inspektora nadzoru. Jezeli
Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, to drobne gatezie drzew, liscie i krzewy powinny by¢ zmielone na miejscu w
przystosowanych do tego urzadzeniach, a w przypadku zrebkowania fragmentéw usuwanych roslin Wykonawca powinien
dokona¢ selekcji i kwalifikujgc do zrebkowania tylko fragmenty drzew zdrowych. Materiat pozyskany z wycinki powinien
podlega¢ utylizacji na koszt Wykonawcy.

Wywoéz Scietych pni, karpiny i gatezi

Pnie $cietych drzew, karpiny i gatezie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. W czasie trwania transportu
Wykonawca powinien zabezpieczyé¢ tadunki przed mozliwoscig przesuwania sie. Sciete drzewa, karpiny i grube gatezie bedg
wywiezione przez Wykonawce z Terenu Budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Prace zwigzane z cieciem i pielegnacjg drzew moga stwarzac¢ zagrozenie dla oséb i mienia, a tym samym wymagajg
stosowania odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych oraz nadzoru. Przed przystgpieniem do prac wszelkie zagrozenia
zwigzane z pracami przy/na drzewach powinny by¢ zidentyfikowane i ograniczane poprzez adekwatne procedury prac.
Osoby uczestniczgce w pracach powinny posiada¢ odpowiednie do wykonywanych czynnosci kursy i certyfikacje branzowe,
szkolenia z zakresu BHP, pierwszej pomocy, badania lekarskie dopuszczajgce do wykonywania pracy oraz inne niezbedne do
wykonywania danej czynnosci. Uzywane maszyny, narzedzia oraz ekwipunek powinny by¢ sprawne technicznie, stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i posiada¢ wtasciwe atesty. Strefe prac nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
nieuprawnionych.

W terminie od 1 marca do 15 pazdziernika obowigzuje okres legowy ptakow, w ktérym zakazane jest: niszczenie siedlisk
lub ostoi bedacych obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji lub zerowania; niszczenie, usuwanie lub
uszkodzenie gniazd, umysine ptoszenie lub niepokojenie w miejscach rozrodu lub wychowu mtodych. Wyjatek stanowi
koniecznos¢ przeprowadzania wycinki z powodu bezpieczenstwa lub wodwczas, gdy drzewo jest chore lub martwe.
Wykonywanie w tym czasie cie¢ w koronach drzew wymaga przeprowadzenia wczes$niejszych obserwacji ornitologicznych.

Standard jakosciowy wykonania prac:
1. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka ogrodniczg, obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Teren pracy nalezy zabezpieczy¢ tasmg o ostrzegawczych barwach oraz tablicami informujacymi.
3. Nalezy dotozyc¢ wszelki staran, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia drzew znajdujgcych sie w obrebie prac.

43



4. W razie koniecznosci nalezy wykonac¢ scinke sekcyjng z ukierunkowanym opuszczaniem obcinanych gatezi, konaréow i
czesci pnia.

5. Roslinnos¢ nieprzeznaczona do usuniecia powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami. Jesli roslinnos¢ podczas prac
zostanie uszkodzona, ma by¢ odtworzona na koszt wykonawcy.

6. Nalezy stosowac oleje biodegradowalne, karnistry z bezpiecznymi koncowkami zabezpieczajagcymi przed rozlaniem oraz
wyposazenie maszyn w srodki zabezpieczajgce przed niepozgdanym wyciekiem paliwa lub oleju (np. maty).

7. Powstate odpady gatezi i zrebek muszg byé usuwane na biezgco.

Kontrola jakosci robét przy wycince drzew polega na sprawdzeniu:

a) zgodnosci usunietych drzew z wykazem i wydanymi decyzjami administracyjnymi,

b) poprawnosci usuniecia korzeni drzew i krzewdw, wyfrezowania pni po wycince i uzupetnieniu powstatych dotéw zyzng
glebg oraz usuniecia zrebkéw po frezowaniu,

c) terenu w miejscach wycinki, czy nie powstaty uszkodzenia w istniejacych elementach zagospodarowania terenu lub
uszkodzenia drzew i krzewdw przeznaczonych do zachowania, d) terenu w miejscach wycinki czy nie powstaty uszkodzenia
w istniejgcych elementach zagospodarowania terenu lub drzew i krzewdw przeznaczonych do zachowania

e) poprawnosci wykonania podcinki i cie¢ pielegnacyjnych oraz porzadku na terenie.

Tab. 3. Wykaz drzew NIE wymagajacych zezwolenia na usuniecie

Wskazania do gosp.
Obwéd 0Ogolny opis stanu drzewostanem
. bwéd | . zdrowotnego (skrajnia jezdni,
Nazwa polska tacirisk [ © 'wo Srednica okreslony metoda Ocena usuniecie
L gatunku i NERTE ailns a na pnia n5a korony dWys. wizualng, witalnosci posuszu/jemioty, wal . Nr
p- odmiany d gatu: u v:\g; wys. drzewa rzewa nadtamane konary, drzewa w | podkrzesanie korony, aloryzacja dziatki
drzewa/krzewu [zeaiize cm [m] (m] posusz, niebezpieczne skali poprawa warunkow
cm n-p-g. rozwidlenia, inne Roloffa gleb., sciétkowanie,
n-p-&. uwagi (siedliska) mikoryza, obejmy,
podlewanie)
Betula
b d
41 | °"%°% oubescens| 41 | 60 | 1,5 | 10 rZewo 5 | USUNIECIE D |953/1
omszona catkiem suche
Ehrh.
drzewo
brzoza Betula catkiem suche,
51 pubescens| 46 | 60* 2 10 podpora dla 5 USUNIECIE D 953/1
omszona .
Ehrh. chmielu
pospolitego
Betula
b d
73 | %% | oubescens| 48 | 67 | 1 | 10 rZewo 5 | USUNIECIE D |953/1
omszona catkiem suche
Ehrh.
Alnus
olsza glutinosa * stan bardzo
85 34 | 45 4 4,5 2 USUNIECIE B 953/1
czarna (L.) dobry
Gaertn.
Alnus
olsza glutinosa * stan bardzo
86 31 | 45 3,5 4 2 USUNIECIE B 953/1
czarna (L.) dobry
Gaertn.
stan
Betula
b tabiony,
112| 9% loubescens| 41 | 64 | 1,5 | o | oavony 4 | USUNIECIE D |953/1
omszona Ehrh 80% korony
) suche
Alnus
olsza glutinosa stan bardzo
155 41 72 45 | 9,5 1 USUNIECIE B 953/1
czarna (L.) dobry
Gaertn.
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stan

brzoza Betula ostabion
157 pubescens| 40 60 2,5 10 Ys USUNIECIE 953/1
omszona 80% korony
Ehrh.
suche
brzoza Betula stan bardzo
158 pubescens| 38 53 2,5 10 USUNIECIE 953/1
omszona dobry
Ehrh.
brzoza Betula os’r:\t)a;En
159 pubescens| 35 52 1,5 11 Ys USUNIECIE 953/1
omszona 20% korony
Ehrh.
suche
brzoza Betula stan bardzo
160 pubescens| 30 50 3 11 USUNIECIE 953/1
omszona dobry
Ehrh.
brzoza Betula os’r:\t)a;En
162 pubescens| 30 50 3,5 10 Ys USUNIECIE 953/1
omszona 20% korony
Ehrh.
suche
brzoza Betula stan bardzo
165 pubescens| 47 67 3,5 13 USUNIECIE 953/1
omszona dobry
Ehrh.
brzoza Betula stan bardzo
166 pubescens| 44 65 2,5 14 USUNIECIE 953/1
omszona dobry
Ehrh.
brzoza Betula stan bardzo
167 pubescens| 44 64 3,5 14 USUNIECIE 953/1
omszona dobry
Ehrh.
brzoza Betula stan bardzo
168 pubescens| 46 65 3,5 13 USUNIECIE 953/1
omszona dobry
Ehrh.
brzoza Betula stan bardzo
169 pubescens| 44 65 3,5 13 USUNIECIE 953/1
omszona dobry
Ehrh.
brzoza Betula os’r:\t)a;En
171 pubescens| 35 54 2,5 12 Ys USUNIECIE 953/1
omszona 60% korony
Ehrh.
suche
stan
brzoza Betula 3%5‘;3&')0;:/1’
172 pubescens| 48 73 4 12 ? y USUNIECIE 953/1
omszona suche,
Ehrh.
ztamany
wierzchotek
stan
brzoza Betula ostabiony,
173 pubescens| 38 60 2,5 10 50% korony USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh. suche,
suchoczub
brzoza Betula drzewo
174 pubescens| 32 51 1,5 8 catkowicie USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh. suche
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stan
brzoza Betula ostabion
175 pubescens| 41 | 62 2,5 | 12 v USUNIECIE 953/1
omszona 15% korony
Ehrh.
suche
brzoza Betula drzewo
176 pubescens| 45 68 1,5 10 catkowicie USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh. suche
brzoza Betula drzewo
177 pubescens| 38 | 58 2 12 catkowicie USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh. suche
brzoza Betula stan bardzo
179 pubescens| 49 | 69 45 [ 13 USUNIECIE 953/1
omszona dobry
Ehrh.
brzoza Betula stan bardzo
181 pubescens| 34 | 53 3 10 USUNIECIE 953/1
omszona dobry
Ehrh.
brzoza Betula stan bardzo
190 pubescens| 47 | 69 5,5 | 13,5 USUNIECIE 953/1
omszona dobry
Ehrh.
brzoza Betula stan bardzo
197 pubescens| 40 | 61 35 | 12 USUNIECIE 953/1
omszona dobry
Ehrh.
stan
Alnus ostabiony,
202| 07 |elutinosa | oo ) oo oo | catkiem USUNIECIE 953/1
czarna (L.) opleciona
Gaertn. chmielem
pospolitym
Alnus stan bardzo
olsza glutinosa dobry,
213 39 | 58 4 9 porosnieta USUNIECIE 953/1
czarna (L.) .
chmielem
Gaertn. .
pospolitym
Alnus stan
olsza glutinosa ostabiony,
214 czarna (L) 46 59 4,5 8 40% korony USUNIECIE 953/1
Gaertn. suche
stan
ostabiony,
brzoza Betula 25% korony
283 pubescens| 49 | 155 2 11 suche, USUNIECIE 953/1
omszona R
Ehrh. wyprdchnienie
po drugim
pniu
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Tab. 4. Wykaz drzew WYMAGAIJACYCH zezwolenia na usuniecie

Wskazania do gosp.
Obwéd 0Ogdlny opis stanu drze\./vc')st.anerrf
. obwéd | . zdrowotnego (skrajnia jezdni,
Nazwa polska N tacifisk [ : Srednica W okreslony metoda Ocena usuniecie
L gatunku i azwz: ailns a ha pnia n; korony d ¥s: wizualng, witalnosci posuszu/jemioty, wal ) Nr
P odmiany d ga u: Y V:gz wys. drzewa rzewa nadtamane konary, drzewa w | podkrzesanie korony, aloryzacja dziatki
drzewa/krzewu R ey cm [m] [ posusz, niebezpieczne skali poprawa warunkow
cm n-p-g. rozwidlenia, inne Roloffa gleb., $ciétkowanie,
n-p-g. uwagi (siedliska) mikoryza, obejmy,
podlewanie)
brzoza Betula drzewo
5 pubescens| 51 58 2 7,5 catkowicie 5 USUNIECIE D 953/1
omszona
Ehrh. suche
USUNIECIE
Alnus wskazana
olsza glutinosa drzewo kontrola
47 57 80 1 9 | catkiem suche, 5 ) . D 953/1
czarna (L.) . ornitologiczna
dziuple
Gaertn. przed
wycieciem
brzoza Betula drzewo
54 pubescens| 59 | 79* 2 11 . 5 USUNIECIE D 953/1
omszona catkiem suche
Ehrh.
stan
brzoza Betula S::?)Z:im'z;
55 pubescens | 50 82 2,5 12 . § 4 USUNIECIE D 953/1
omszona chmielem
Ehrh. .
pospolitym,
watta korona
sosna Pinus stan bardzo
83 . sylvestris [ 58 72 6 7 2 USUNIECIE B 953/1
pospolita L dobry
Alnus
olsza glutinosa stan bardzo
84 50* | 60%* 3 5,5 2 USUNIECIE B 953/1
czarna (L.) dobry
Gaertn.
Alnus
olsza glutinosa stan bardzo
117 57 80 1,5 | 7,5 2 USUNIECIE B 953/1
czarna (L.) dobry
Gaertn.
Alnus
olsza glutinosa stan bardzo
118 87 | 116 | 2,5 | 8,5 2 USUNIECIE B 953/1
czarna (L.) dobry
Gaertn.
brzoza Betula stan bardzo
119 pubescens| 73 | 118 | 3,5 10 2 USUNIECIE B 953/1
omszona dobry
Ehrh.
Alnus stan bardzo
olsza lutinosa dobry,
120 czarna g (L) 101 | 145 5 10 | wyprdéchnienie 2 USUNIECIE B 953/1
’ po konarze u
Gaertn. .
nasady pnia
brzoza Betula stan bardzo
121 pubescens| 95 | 130 | 4,5 13 2 USUNIECIE B 953/1
omszona Ehrh dobry
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brzoza Betula stan dobry,
127 pubescens| 52 70 2 12 30% korony USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh. suche
brzoza Betula stan bardzo
130 pubescens| 88 | 102 | 7,5 | 13 USUNIECIE 953/1
omszona dobry
Ehrh.
stan dobry,
brzoza Betula uszkodzenie
131 pubescens| 64 79 4,5 12 | mechaniczne USUNIECIE 953/1
omszona , .
Ehrh. kory dtugosci
70 cm
brzoza Betula stan bardzo
140 pubescens| 61 94 3,5 | 11 USUNIECIE 953/1
omszona dobry
Ehrh.
Alnus
olsza glutinosa stan bardzo
141 98 | 124 7 14 USUNIECIE 953/1
czarna (L.) dobry
Gaertn.
brzoza Betula stan bardzo
142 pubescens| 56 75 6,5 | 10,5 USUNIECIE 953/1
omszona dobry
Ehrh.
brzoza Betula stan bardzo
143 pubescens| 42 61 5 11 USUNIECIE 953/1
omszona dobry
Ehrh.
brzoza Betula stan bardzo
144 pubescens| 60 78 6,5 | 12 USUNIECIE 953/1
omszona dobry
Ehrh.
Alnus
olsza glutinosa stan bardzo
145 86 | 102 | 45 | 15 USUNIECIE 953/1
czarna (L.) dobry
Gaertn.
olsza Alnus stan bardzo
146 incana (L.) | 67 91 6 14 USUNIECIE 953/1
szara dobry
Moench
olsza Alnus stan bardzo
147 incana (L.) | 58 75 4,5 12 USUNIECIE 953/1
szara dobry
Moench
olsza Alnus stan bardzo
148 incana (L.)| 67 | 85 | 6 | 12 USUNIECIE 953/1
szara dobry
Moench
olsza Alnus stan bardzo
149 incana (L.)| 78 | 98 | 4 | 12 USUNIECIE 953/1
szara dobry
Moench
olsza Alnus stan bardzo
150 incana (L.)| 62 | 80 | 4 | 13 USUNIECIE 953/1
szara dobry
Moench
Alnus
olsza glutinosa stan bardzo
151 80 | 110 5 14 USUNIECIE 953/1
czarna (L.) dobry
Gaertn.
15p| O | AInuS | o3| gg | 55 | qp | Stanbardeo USUNIECIE 953/1
czarna glutinosa dobry
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(L)
Gaertn.
Alnus
olsza glutinosa stan bardzo
153 59 80 3,5 12 USUNIECIE 953/1
czarna (L.) dobry
Gaertn.
brzoza Betula stan bardzo
154 pubescens| 67 89 6,5 12 USUNIECIE 953/1
omszona dobry
Ehrh.
Alnus
olsza glutinosa stan bardzo
156 75 99 7 11 USUNIECIE 953/1
czarna (L.) dobry
Gaertn.
brzoza Betula stan dobry,
163 pubescens| 53 73 2,5 [ 15 10% korony USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh. suche
brzoza Betula stan bardzo
164 pubescens| 87 | 110 | 7,5 15 USUNIECIE 953/1
omszona dobry
Ehrh.
brzoza Betula drzewo
178 pubescens| 61 85 3,5 12 catkowicie USUNIECIE 953/1
omszona
Ehrh. suche
Alnus stan bardzo
olsza lutinosa dobry, budka
186 & 8 | 120 | 7,5 | 15 legowa, USUNIECIE 953/1
czarna (L.)
ubytek po
Gaertn. . .
drugim pniu
Alnus stan bardzo
187| Olsz@ | elutinosa | o g0 | 5o | g, | dobry, bluszz USUNIECIE 953/1
czarna (L.) pospolity na
Gaertn. pniu
Alnus
olsza lutinosa stan bardzo
188 & 55 | 75 55 | 10 dobry, USUNIECIE 953/1
czarna (L.) .
otoczona rdéza
Gaertn.
Alnus
olsza glutinosa stan bardzo
189 52 75 3,5 13 USUNIECIE 953/1
czarna (L.) dobry
Gaertn.
brzoza Betula stan bardzo
191 pubescens| 56 [ 76 4 12 USUNIECIE 953/1
omszona dobry
Ehrh.
stan bardzo
brzoza Betula dobry, bluszcz
192 pubescens| 75 | 103 5 12 v . USUNIECIE 953/1
omszona pospolity do
Ehrh. L
wysokosci 3m
Alnus
olsza glutinosa stan bardzo
198 64 | 8 | 4,5 | 12 USUNIECIE 953/1
czarna (L.) dobry
Gaertn.
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stan
brzoza Betula ostabion
199 pubescens| 51 [ 74 | 3,5 | 10 Y 4 USUNIECIE C 953/1
omszona 50% korony
Ehrh.
suche
stan bardzo
dobry w
obrebie
Alnus wiekszego
j00| OS2 |elutinosa | 78,1 o o] 4 pnia, 2 USUNIECIE B |953/1
czarna (L.) 67 stan
Gaertn. zamierajacy i
dziuple w
mniejszym
pniu
stan
ostabiony,
olsza Iﬁl?nujsa 50% korony
201 g 64 | 8 | 45 | 9 suche, 4 USUNIECIE D |953/1
czarna (L.) .
opleciona
Gaertn. .
chmielem
pospolitym
brzoza Betula stan bardzo
203 pubescens| 55 79 5,5 12 2 USUNIECIE B 953/1
omszona dobry
Ehrh.
brzoza Betula drzewo
204 pubescens| 58 83 3 10 catkowicie 5 USUNIECIE D 953/1
omszona
Ehrh. suche
brzoza Betula stan bardzo
205 pubescens | 66 92 6 11 2 USUNIECIE B 953/1
omszona dobry
Ehrh.
Alnus
olsza glutinosa | 82, stan bardzo
201 (L) o, | 145 | 85 | 13 dobry 2 USUNIECIE B |953/1
Gaertn.
Alnus
22| Ofs7@ |elutinosa | gy )0 | 45 | g3 | Stanbardzo | USUNIECIE B |953/1
czarna (L.) dobry
Gaertn.

6.2. Ciecia sanitarne drzew

Na catym terenie objetym opracowaniem nalezy przeprowadzi¢ ciecia pielegnacyjne sanitarne drzew i krzewdw polegajace
na usuwaniu peddéw, gatezi i konaréw chorych, martwych i ztamanych. Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ prace
porzadkowe terenu polegajgce na usunieciu ztomdéw, opadtych gatezi i konarow, wykotéw drzew. Caty materiat nalezy
wywiez¢ i zutylizowac¢ poza terenem inwestycji.

Ciecia sanitarne- ciecia sanitarne polegajg na usuwaniu pedow, gatezi i konaréw chorych, martwych lub nadtamanych. W
zasadzie nie ma ograniczen w zakresie szerokosci cietej gatezi. Ciecie powinno by¢ tak poprowadzone, zeby nie naruszac¢
zywej tanki przyrannej (kalus) pojawiajgcej sie u nasady suchego pedu. Ciecie martwych grubszych gatezi u gatunkéw
iglastych wykonuje sie za obraczka, prostopadle do osi gatezi, natomiast u gatunkow lisciastych zabieg wykonywany jest na
granicy martwej i zywej tkanki, bez naruszenia kalusa. W przypadku ciedszych peddéw ptaszczyzna ciecia powinna by¢
zblizona do przebiegu pobocznicy pnia.
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Urzadzenia i sprzet:

Pity i sekatory uzywane do ciecia musza by¢ ostre, aby nie powodowaty szarpania i uszkodzen zdrowych tkanek
konaréw. W celu usuniecia zagrozenia ewentualnego rozprzestrzeniania sie choréb wsrdd drzew, narzedzia nalezy
dezynfekowacé po przycince kazdego drzewa.

Pity tancuchowe, ze wzgledu na ograniczone mozliwosci wykonania precyzyjnych cie¢ oraz brak praktycznej
mozliwosci dezynfekcji, powinny byé wykorzystywane gtéwnie do $cinki drzew oraz mogg by¢ uzywane do
usuwania suszu.

Do pracy w wierzchotkowych i peryferyjnych czesciach koron, gdzie nie mozna dosta¢ sie bezposrednio, mozna
korzystaé z sekatoréw i pit recznych na wysiegniku.

Pilarki na wysiegnikach nie powinny by¢ wykorzystywane do ciecia zywych gatezi i konaréw drzew.

Zasady wykonywania ciec:

Miejsca cie¢ - Gatunki lisciaste. Gatezie martwe odcina sie u podstawy, tuz przed granicg zywych tkanek, z zasadg
nienaruszania kalusa, bez wzgledu na jego wielkos$¢ (rys.1)

Gataz zywa wyrastajgcg pod katem ostrym, odcina sie u podstawy usuwanej gatezi, bez uszkadzania zgrubienia
brewki lub obraczki (rys.2.).

Gataz zywa wyrastajacg pod katem zblizonym do kata prostego odcina sie przed zgrubieniem nasady, nie
uszkadzajgc obrgczki (rys. 3) lub brewki (rys. 4).

Likwidacje rozwidlenia réwnorzednego wykonuje sie w miejscu rozwidlenia tuz przed zgrubieniem lub obraczka,
tnac réwnolegle do linii ktérg wyznacza o$ gatezi do pozostawienia (rys. 5)

W przypadku skracania gatezi zywej nalezy pozostawi¢ na jej koncu gataz umozliwiajaca zabliznianie powstatej
rany. Srednica pozostawionej gatezi, mierzona prostopadle do jej osi, tuz ponad powstatg rang, nie powinna by¢
mniejsza niz 1/3 srednicy tej rany.

Jakos¢ cie¢ - Powierzchnia ciecia musi by¢ gtadka, wykonana pod odpowiednim katem, w jednej ptaszczyznie,
ostrym narzedziem (pilarka, pita reczna, sekator).

Gatezie o $rednicy do 5 cm, nalezy usuwac pitka reczna.

W przypadku koniecznosci usuniecia gatezi grubych, bardzo grubych ikonaréw, ciecie powinno by¢ wykonane z
zachowaniem zasady ,na 3 razy” (rys. 6).

W celu unikniecia uszkodzen drzewa przy usuwaniu gatezi grubych, bardzo grubych i konaréw, zaleca sie
opuszczanie odcietych elementéw w sposéb kontrolowany np. przy wykorzystaniu liny hamujgce;j.

cz@S¢ s 4 )
martwa }
gatezi & 4

brewka

przy odcinaniu
nie kaleczyé
tkanki zywej

zgrubienie nasady
galezi w formie
obraczki

Rys.1. Sposéb odciecia martwej gatezi Rys. 2. Miejsce odciecia gatezi zywej pod Rys. 3. Miejsce odciecia gatezi zywej
w zaleznosci od wielkosci katem ostrym. wyrastajgcej pod katem zblizonym do
pozostawionego zdrowego tylca. prostego, u gatunkéw tworzacych obraczke

przy nasadzie gatezi
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0
poprawnit'.!' !

niepoprlawnie

Rys. 4. Miejsce odciecia zywej gatezi u Rys. 5. Likwidacja rozwidlenia Rys. 6. Poprawny sposob usuwania gatezi
gatunkow wyksztatcajacych brewke. rownorzednego. (zasada ciecia na 3 razy).
Gatezie zywe odcina sie przed
zgrubieniem, nie uszkadzajac brewki lub
obraczki.

Termin wykonywania cie¢:

Ze wzgledu na specyfike fizjologii drzew najlepszym okresem na wykonywanie cieé jest druga pofowa lata. Optymalnym
czasem jest sezon wegetacyjny. Dopuszczalnym okresem, jednak nie optymalnym jest sezon spoczynku roslin. Na
optymalng pore wykonywania cie¢ moze mie¢ wptyw specyfika gatunkowa, witalnos¢ drzewa, warunki siedliskowe i
kazdorazowo nalezy je oceni¢. Nalezy unika¢ cie¢ w okresach suszy (tab. 1). Cie¢ zywych gatezi na gatunkach lisciastych nie
powinno sie wykonywac:

Po okresie spoczynku — od czasu rozpoczecia rozwoju pakéw do petnego rozwoju lisci Przed okresem spoczynku — od czasu
rozpoczecia przebarwiania lisci do czasu petnego zatrzymania ich funkcjonowania

Optymalnym terminem przycinania roslin iglastych jest wiosna (zabieg mozna przeprowadzi¢ juz w drugiej potowie marca).
Dobrym terminem jest réwniez lato, zwykle do konca sierpnia (to ciecie jest z reguty mniej intensywne). Podobnie jak w
przypadku lisciastych nalezy unika¢ cie¢ w czasie mocnego dziatania promieni stonecznych i upatéw. Cig¢ w dni pogodne,
bez przymrozkdéw i opadow.

Zabezpieczenie miejsca ciecia. Gatunki lisciaste i iglaste
a) po usunieciu gatezi (konara) martwego, nie zaleca sie zabezpieczania brzegu rany
b) po usunieciu gatezi zywych nie zaleca sie zabezpieczenia powierzchni preparatem

Kontrola jakosci - Kontroli podlegajg wszystkie miejsca cie¢ na drzewie.

a) Dopuszcza sie zmiane pory cie¢ gatunkéw ,,ptaczacych” uzalezniajgc jg od spetnienia warunku petnego rozwoju
lisci.

b) Doktadno$é usuniecia gatezi i konaréw martwych, chorych i uszkodzonych. Decyzje o wykonaniu cie¢ gatezi
zywych w jednym nawrocie w rozmiarze powyzej 30% u gatunkdéw dobrze znoszacych ciecia i powyzej 20%
u gatunkéw zle znoszacych ciecia, podejmuje inspektor nadzoru.

d) Dopuszcza sie pozostawienie na drzewie pojedynczych pedéw martwych (do $rednicy 1 cm) i sporadycznie gatezi
cienkich (do srednicy 1-3 cm), szczegdlnie w peryferyjnych czesciach korony, gdzie poprawne wykonanie zabiegu
zwigzane jest z niewspotmiernym ryzykiem zagrozenia bezpieczernstwa wykonujacego prace lub obiektywnym
brakiem mozliwosci technicznych.

Najczesciej spotykane btedy
a) Ciecia pozostawiajgce odarcia, wytamania, progi, zawiasy, skaleczenia kalusa oraz tylca wystajgcego ponad
zgrubienie nasady;
b) Trudnosci w dotarciu przez pracownika do wtasciwego miejsca ciecia sktaniajg go czesto do utatwiania sobie
pracy. W konsekwencji zamiast usung¢ trudno osiggalng martwa czes$¢ konara na jego koricu usuwa caty konar wraz
Z jego czescig zdrowg. Czesto swiadczg o tym duze rany po odcieciu zywych gatezi oraz lezgce na ziemi usuniete
czesci konarow.
c) Nieprawidtowo uformowana powierzchnia rany po odcieciu gatezi cienkich i grubych.
d) Pracochtonnos$¢ usuwania wiekszych, zwykle ciezkich czesci korony metoda sekcyjng (odcinkami), przy
zastosowaniu liny hamujacej, sktania pracownikéw do usuwania ich w catosci, co powoduje uszkadzanie pnia
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i konaréw, zlokalizowanych ponizej ciecia. Swiadcza o tym éwieze obicia pnia oraz podobne uszkodzenia gérnych i
bocznych powierzchni konaréw.

e) Bardzo czestym btedem cie¢ sanitarnych jest usuwanie tylcow zarosnietych kalusem.

f) Zastepowanie wtasciwych preparatow do zabezpieczania ran innymi materiatami (np.: farba emulsyjna,
preparaty solne lub smotopochodne).

g) Niezgodnie z zaleceniem producenta rozciericzanie preparatow,

h) Ciecia wykonywane przy pomocy siekier, maczet i tym podobnych narzedzi.

Dopuszcza sie:
a) ciecie w wiecej niz jednej ptaszczyznie w przypadku usuwania gatezi martwej, na ktérej nieregularnie narastajacy
kalus uniemozliwia wykonanie zabiegu jednym cieciem;
b) za zgoda inspektora nadzoru lub zleceniodawcy, pozostawienie bez zabezpieczenia powierzchni cie¢ po
usunieciu gatezi martwych oraz zywych;
c) pozostawienie miejsc cie¢ bez zabezpieczenia, jezeli zabieg ten zwigzany jest ze zbyt duzym zagrozeniem
bezpieczenstwa pracownika;
d) srodek do zabezpieczania powierzchni cie¢ powinien spetnia¢ warunki okreslone w zarzadzeniu Prezydenta
Szczecina.

Postepowanie w przypadku wyrzadzenia szkody w trakcie pielegnacji istniejacej zieleni:

W przypadku wyrzadzenia szkody w trakcie pielegnacji istniejacej zieleni nalezy niezwtocznie poinformowac o zaistniatej
sytuacji Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

Prace wykonane wadliwie, w wyniku ktérych drzewo zostato uszkodzone, nie mogg by¢ odebrane, a wykonawca i
nadzér ponoszg odpowiedzialnosé, w zaleznosci od kwalifikacji prawnej czynu.
Jesli rodlinnosé podczas prac zostanie zniszczona, ma by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia rob6t budowlanych
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdt powinny byé natychmiast poddane zabiegom pielegnacyjnym.
Postepowanie z drzewami przy uszkodzeniu korzeni:

— zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;

— wykona¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy
(zywy);

— zabezpieczy¢ powierzchnie ran srodkiem impregnujgcym i powierzchniowo czynnym;

— zabezpieczone korzenie niezwtocznie przykry¢ warstwg ziemi urodzajnej,

—  zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie glebe bardziej
zasobna.

Postepowanie z drzewami przy uszkodzeniu gatezi

— wykonywac ciecia gatezi o srednicy powyzej 3 cm zawsze metodg ,na trzy razy” (ciecie podcinajace gataz, ciecie
docinajace, ciecie wyréwnujace);

— nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ uszkodzong gatgz, wedtug wytycznych:

— Ran o s$rednicy do 1 cm nie zabezpiecza sie. Gatunki lisciaste i iglaste bezzywiczne:
a) po usunieciu gatezi zywych = nie zaleca sie zabezpieczenia powierzchni preparatem ochronnym

Gatunki iglaste zywicujgce: rany pozostawié bez zabezpieczenia.
b) dla egzemplarzy ostabionych zaleca sie stosowanie zasad jak przy gatunkach bezzywicznych.

Postepowanie z drzewami przy uszkodzeniach mechanicznych

— wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany;
— uformowad krawedz rany (ubytku);
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Zestawienie niektorych gatunkéw drzew wedtug ich reakcji na ciecia gatezi zywych

a) Drzewa zwykle dobrze znoszace ciecia: cis, jesion, lipa, topola, wierzba, klon jesionolistny.

b) Drzewa Zle znoszgce ciecia: morwa, leszczyna turecka, buk, klon, iglicznia, grochodrzew, orzechy, orzeszniki,
skrzydtorzechy, brzozy.

c) Drzewa nie odbudowujgce koron po ich ponadnormatywnej redukcji: brzoza, jarzab, orzechy, drzewa iglaste.

d) Drzewa czesciowo odbudowujgce korony po jej ponadnormatywnej redukgcji: lipa, platan, klon jawor, topola,
olsza, jesion, grab, dab, wigz.

Kontrola inspektora nadzoru ds. terendéw zieleni w zakresie nadzoru nad wykonaniem pielegnacji zieleni na terenie
inwestycji powinna by¢ przeprowadzana w trakcie prowadzenia prac pielegnacyjnych. Natomiast kontrola w trakcie
prowadzenia prac budowlanych powinna byé przeprowadzana nie rzadziej niz raz w tygodniu i/lub niezwtocznie na
wezwanie Wykonawcy.

7. Usuniecie grup rdestowca ostrokonczystego

Na terenie objetym opracowaniem stwierdzono wystepowanie grup rdestowca ostrokonczystego o tgcznej powierzchni
433,79 m”. Jest to roélina inwazyjna, ktdéra zagraza lokalnej bioréznorodnosci oraz ekosystemom.

1. Szkodliwos¢ ekologiczna

Rdestowiec ostrokonczysty jest rosling inwazyjng, ktéra szybko sie rozprzestrzenia, wypierajgc rodzime gatunki roslin. Jego
obecnos¢ prowadzi do zmniejszenia bioréznorodnosci, co moze mieé negatywny wptyw na caty ekosystem.

2. Uszkodzenia infrastruktury

System korzeniowy rdestowca jest bardzo silny i moze powodowac uszkodzenia infrastruktury, w tym drég, chodnikéw oraz
fundamentoéw.

3. Utrudnienia w zarzadzaniu terenem

Obecno$¢ rdestowca utrudnia prowadzenie prac pielegnacyjnych, co moze prowadzi¢ do zwiekszenia kosztéw utrzymania
terendw zieleni.

Usuniecie grup rdestowca nalezy przeprowadzi¢ po wyborze odpowiedniej metody jego usuniecia. Stosuje sie wiele metod,
ktore sg opisane w wytycznych dotyczgcych zwalczania rdestowcdw na terenie Polski.

https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/usuwanie-rdestowca

Nalezy sie upewni¢, aby wszystkie fragmenty roslin zostaty doktadnie usuniete, zapobiegajgc tym samym ponownemu
odrosnieciu. W wielu przypadkach usuniecie grup rdestowcow jest to wieloletni proces.

8. Wytyczne do usuwania szuwardéw trzcinowych
Zaplanowano dziatania na powierzchni 3180 m?®. Dziatania obejmujg metode powierzchniowego usuwania ktgczy
trzciny pospolitej (Phragmites na obszarach zajetych przez wielko powierzchniowe szuwary trzcinowe (Phragmittetum
australis). Mechaniczne usuwanie kigczy trzciny jest najbardziej efektywng metoda ograniczania jej zasiegu. Trzcina w
okresie jesienno zimowym w kigczach magazynuje zebrane substancje odzywcze niezbedne do prawidtowego rozwoju w
kolejnym roku wegetacji.
Usuwanie ktgczy trzciny wymaga zaangazowania ciezkiego sprzetu.

Podstawowe wytyczne realizacji dotyczgce planowanych zabiegéw obejmuja:
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- Mechaniczne usuwanie ktgczy powinno prowadzi¢ do catkowitego usuniecia ktgczy z gruntu. Dopusci¢ nalezy uzycie
ciezkiego sprzetu rolniczego. Wykorzystywany sprzet musi by¢ sprawny technicznie w celu minimalizacji zagrozenia
przedostania sie do Srodowiska smardw i paliw.

- Nalezy wykluczy¢ krotkotrwate sktadowanie usuwanych kiaczy i ewentualnych osadéw na terenie. Biomase nalezy usungé
z terenu.

- Dziatania nalezy prowadzi¢ w okresie jesiennym i zimowym, poza okresem legowym ptakow.

- Z uwagi na lokalizacje terenu w granicach obszaréw Natura 2000 prace jesienno-zimowe nalezy ograniczy¢ do godzin
dziennych. Wszelkie prace nalezy rozpoczgé nie wczesniej niz 2 godziny po wschodzie stonica, a zakonczy¢ nie pdzniej niz 2
godziny przed jego zachodem.

- W czasie prowadzenia prac nalezy prowadzi¢ monitoring ornitologiczny ukierunkowany na weryfikacje wptywu prac na
siedlisko i funkcjonowanie ptakow.

- Prace nalezy realizowaé pod nadzorem przyrodniczym. Szczegdlnie istotne jest monitorowanie parametrow
fizykochemicznych wody w obszarze prowadzonych prac.

9. Wytyczne do usuwania podszytu
Usuniecie podszytu obejmuje miejsca planowanych nawierzchni i ciggéw komunikacyjnych.

Usuwanie podszytu z terenu objetego opracowaniem jest dziataniem wymagajacym szczegdlnej uwagi ze wzgledu
na mozliwos¢ wystepowania gatunkow rzadkich i chronionych. Kluczowe jest przeprowadzanie szczegétowej inwentaryzacji
przyrodniczej, uzyskanie niezbednych zezwolen, stosowanie odpowiednich technik usuwania oraz monitorowanie skutkéw
podjetych dziatan. Wszelkie prace muszg byé prowadzone z poszanowaniem naturalnych proceséw ekologicznych pod
nadzorem przyrodniczym/dendrologicznym.

Ocena terenu

e Przeprowadzenie szczegétowej inwentaryzacji przyrodniczej w celu zidentyfikowania obecno$ci gatunkow
chronionych (przede wszystkim owadow, krzewinek, krzewdw, bylin).
e Oznaczenie obszaréw o szczegdlnej wartosci przyrodniczej oraz siedlisk gatunkéw chronionych.

Uzyskanie zezwolen

e Skonsultowanie z odpowiednimi organami ochrony srodowiska i uzyskanie wymaganych zezwolen na usuwanie
podszytu.

Usuwanie podrostu nalezy realizowa¢ mechanicznie za pomoca kos spalinowych lub recznie za pomoca sekatoréw i siekier.
Systemy korzeniowe nalezy usuwac szpadlem.

e Woyznaczenie stref ochronnych wokét potencjalnie zidentyfikowanych gatunkéw chronionych.

¢ Oznaczenie i zabezpieczenie miejsc wystepowania gatunkdéw chronionych za pomocg tasm lub innych widocznych i
trwatych znacznikdéw

e W pracach nalezy stosowac narzedzia reczne z ograniczeniem uzycia sprzetu ciezkiego (pity, sekatory, szpadle,
taczki, podkaszarki) w celu minimalizacji uszkodzen roslin i gleby.

e Usuniete rosliny nalezy zebrac i wywiez¢ poza teren w celu zapobiezenia nagromadzeniu biomasy.

e W czasie prowadzenia prac nalezy prowadzi¢ monitoring ornitologiczny ukierunkowany na weryfikacje wptywu
prac na siedlisko i funkcjonowanie ptakdow.

e Prace nalezy realizowa¢ pod nadzorem przyrodniczym.
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin.

§6.

1. W stosunku do dziko wystepujacych roslin nalezgcych do gatunkéw objetych ochrong $cistg oraz czesciowg, o ktérych
mowa w zatgczniku nr 1 oraz w Ip. 1-300 zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia, wprowadza sie nastepujgce zakazy:

1) umysinego niszczenia;

2) umyslnego zrywania lub uszkadzania;

3) niszczenia ich siedlisk;

8) umyslnego przemieszczania w Srodowisku przyrodniczym;

9) umyslnego wprowadzania do srodowiska przyrodniczego.

10. Ochrona zieleni w procesie inwestycyjnym

Dla planowanej inwestycji nalezy wykonac Projekt Ochrony Zieleni, a nastepnie wykonac zabezpieczenie roslinnosci
zgodnie z wykonanym projektem. Projekt powinien zosta¢ zatwierdzony przez Nadzér Dendrologiczny/przyrodniczy.

Obowigzek zabezpieczenia roslinnosci na okres prowadzenia prac budowlanych okreslajg nastepujace polskie przepisy
oraz rozporzadzenia:

e art. 82 Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. — ,,Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewow
na terenie zieleni lub w zadrzewieniu powinny by¢ wykonane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom”;

e rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo budowlane wskazuje, ze obowigzek zabezpieczenia srodowiska przyrodniczego na
czas realizacji robdt spoczywa na wykonawcy. Jednakze inwestor winien sprawowac kontrole nad sposobem
realizacji ww. prac. Niedopatrzenie skutkujace zniszczeniem lub wyraznym pogorszeniem kondycji zdrowotnej
drzew moze prowadzi¢ do natozenia na wykonawce przez Wydziat Ochrony Srodowiska kary pienieznej liczonej
zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody (Art. 88 ust. 1 i ust. 3 oraz Art. 89 ust. 1 ww. ustawy).

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie naturalne siedliska gatunku chronionego- rokitnika zwyczajnego o tgcznej
powierzchni pokrycia ok. 34 m’. Wskazane grupy gatunku chronionego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem ochronnym w
czasie trwania inwestycji w odlegtosci 2,0 m od grupy krzewow.

Wszystkie drzewa rosngce w granicach terenu opracowania nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z projektem ochrony
zieleni. W przypadku gdy na uszkodzenia/zniszczenia narazone bedg inne drzewa poza wymienionymi, Wykonawca
samodzielnie lub na wezwanie Inspektora Nadzoru zabezpieczy drzewa.

Zakres projektu ochrony drzew:
1) okreslenie zakresu SOD i NSOD
2) okreslenie lokalizacji i sposobu zabezpieczen zieleni na terenie budowy

3) opis organizacji ruchu pojazdéw ciezkich (wskazanie miejsc postojowych, tras przemieszczania), okreslenie lokalizacji i
sposobu sktadowania materiatéw i konstrukcji budowlanych

11. Zmiana poziomu gruntu w strefie drzew rosngcych w obrebie plazy

Podwyzszenie poziomu gruntu.
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W przypadku podwyziszenia poziomu gruntu bez zastosowania muru oporowego lub klindw napowietrzajgcych
spetnione musza zostac¢ nastepujgce warunki:

¢ podwyzszenie terenu zajmie do 20% powierzchni strefy ochronnej drzewa,

¢ do wykonania nasypu bedzie uzyty grunt niespoisty lub mato spoisty,

e rdznica pozioméw nie przekroczy 30 cm,

e istnieje mozliwos¢ wykonania skarpy przed granicg strefy ochronnej drzewa.

Tab. 5. Progi dotyczgce dopuszczalnej grubosci warstwy gleby nasypanej na system korzeniowy drzewa (na podst.
Coder 1996, Projekt ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, Suchocka 2016).

Sktad granulometryczny Grubosc¢ warstwy gleby, Grubos¢ warstwy gleby, ktorej
gleby ktorej nasypanie powoduje | nasypanie powoduje rozlegte
pierwsze uszkodzenia zniszczenia korzeni (cm)

korzeni (cm)

piasek 20 61
piasek luzny pylasty 15 45
piasek stabo gliniasty 10 30
piasek gliniasty lekki pylasty 8 25
piasek gliniasty lekki 5 15
pyt piaszczysty 4 10
pyt gliniasty 2 10
glina 2 8

12. WYZNACZANIE STREF OCHRONNYCH WOKOt DRZEW
12.1. Nienaruszalna Strefa Ochrony Drzewa (NSOD)
Obszar w ktérym niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa.
Przyjmuje sie, ze jest to obszar wokoét drzewa (liczac od osi jego pnia)o promieniu réwnym 3-krotnosci obwodu jego
pnia mierzonego na wysokosci 130cm nad gruntem. W przypadku drzew wielopniowych zasieg NSOD wyznacza sie na

podstawie obwodu najgrubszego pnia, a gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130cm nad gruntem to pomiar wykonuje
sie na pniu pod nasadg korony.

e

Rys. 7. Standard zabezpieczenia drzewa na placu
A budowy-wygrodzenie strefy ochrony drzewa.
(Oprac. A. Kwasniewska)

1. Strefa ochrony drzewa(SOD) wraz z lokalizacjg
wygrodzenia

2. Zasieg rzutu korony

3. Nienaruszalna strefa ochrony drzewa —np. dla
drzewa o obwodzie 80cm, NSOD wynosi 240cm.
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Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilnosci w gruncie (co grozi jego wywrotem pod ciezarem
wtasnym lub wptywem parcia wiatru) i bytoby rGwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa.

Brak zachowania NSOD moze skutkowaé koniecznoscig usuniecia drzewa ze wzgledu na brak mozliwosci utrzymania drzewa
w odpowiedniej kondycji zdrowotnej oraz zapewnienia bezpieczeristwa.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujgcych, niedopuszczalna jest ingerencja w system korzeniowy w
obrebie nienaruszalnej strefy ochrony drzewa (NSOD).

Zakaz ten nie dotyczy:

- remontdw zastanych nawierzchni lub innych prac wykonywanych bez naruszenia systemu korzeniowego;
- wprowadzania nawierzchni przepuszczalnych bez obrzezy, ktére nie ingerujg w system korzeniowy;

- posadowienia obiektow matej architektury, w przypadkach gdy nie mozna ich zlokalizowa¢ w wiekszej odlegtosci od
drzewa z wytgczeniem stupow oswietlenia, ktére wchodzity by w kolizje z korong drzewa;

- posadowienia obiektéw matej architektury na fundamentach punktowych po uprzednim ograniczeniu kolizji z systemem
korzeniowym;

12.2. Strefa Ochrony Drzewa (SOD)

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokot drzewa w obrebie ktérego ochronie podlega cata roslina oraz jej warunki
siedliskowe.

Zasieg SOD obejmuje:

- strefe rzutu korony plus 1,0 m - w przypadku drzew o naturalnym pokroju;

- strefe rzutu korony plus 3 m - w przypadku drzew cennych i warto$ciowych;

- strefe wyznaczong indywidualnie- w przypadku drzew o nieregularnej koronie lub pochylonych

12.3. PRZEKAZANIE TERENU NA POTRZEBY ROBOT

Przekazanie terenu zieleni na potrzeby robdt nastepuje po uzyskaniu zgody osoby realizujacej nadzér dendrologiczny na
terenie inwestycji, w wyniku przeprowadzenia kontroli oraz realizacji:

1. Szkolenia pracownikéw firmy wykonawczej (oséb nadzorujgcych, operatoréw sprzetu, oséb wykonujgcych wykopy) na
temat zasad ochrony drzew na placu budowy przed przystgpieniem do robdét budowlanych

2. Kontroli prawidtowosci wykonanych zabezpieczen drzew i krzewdw przed rozpoczeciem robdt budowlanych w celu
wydania zgody na rozpoczecie robot

3. Kontroli prawidtowosci wykonania drdg technologicznych

4. Kontroli placu budowy pod katem przestrzegania katalogu dziatan zakazanych w strefach SOD i NSOD

Nalezy sporzadzi¢ karte raportu w zakresie oceny prawidtowosci przebiegu ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym oraz
plan organizacji placu budowy na podstawie wykonanego Projektu Ochrony Zieleni.

12.4. WYKAZ DZIAtAN ZABRONIONYCH W STREFACH SOD i NSOD

Na placu budowy w strefach SOD i NSOD nie wolno:
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uszkadza¢ korzeni (miazdzy¢, odcinac zbyt blisko pnia, odkrywaé bez odpowiedniego zabezpieczenia, i uzgodnienia
z inspektorem nadzoru)

. uszkadzad gatezi, pnia, korowiny

e zmienia¢ rzednych terenu

e zageszczad gruntu

e zmieniac¢ struktury i wilgotnosci gleby
e sktadowac materiatéw budowlanych
e poruszac sie pojazdami

e stawia¢ budynkéw tymczasowych

e sktadowac mas ziemnych

e sktadowac odpadéw budowlanych

12.5. ZABEZPIECZENIE NA CZAS PRAC BUDOWLANYCH

12.5.1. Zabezpieczenie pojedynczych drzew

Oszalowanie pni — realizowane jest przez obtozenie powierzchni pni deskami sosnowymi o grubosci min. 20 mm.
Pien nalezy oszalowa¢ do wysokosci osadzenia pierwszych gatezi (jesli nie jest to mozliwe min. wysokos$¢ wynosi
1,7 m). Dot desek powinien opierac sie na podtozu lub byé nim obsypany. Powierzchnie pnia znajdujaca sie
bezposrednio pod szalunkiem zabezpieczy¢é rurg PCV. Przy mocowaniu nalezy uwaza¢ na nabiegi korzeniowe
znajdujace sie u podstawy pnia. Utozenie desek nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie min. 3 stalowych lub
aluminiowych opasek zatozonych w odlegtosci 40-60 cm. Nalezy pamieta¢, iz stosowane materiaty musza

zabezpieczaé przed urazami mechanicznymi spowodowanymi np. przez sprzet budowlany dlatego muszg by¢
stosunkowo wytrzymate.

Podwigzanie gatezi narazonych na uszkodzenia
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Rys. 8. Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocg desek (oprac. t. Dworniczak, P. Reda, Rys. J. Jézefczuk)

1. Element amortyzujgcy gorny (zwigzany drutem) na wysokosci nie mniejszej niz 2/3 wysokosci odeskowania
2. Element amortyzujacy dolny na wysokosci ok. 40 cm

3. Deski oparte na gruncie, korzeniowymi

4. Deski nie przylegajg do pnia i zachowujg odstepy 1-4 cm

5. Deski zwigzane drutem na gorze i na dole
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Wydzielenie grupy drzew

Wydzielenie grupy drzew jest najprostszym a zarazem najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia roslin na czas budowy,
dodatkowo stanowi zabezpieczenie pozwalajace unikngé urazéw zaréwno czesci nadziemnych, jak i podziemnych. Polega
ono na catkowitym wygrodzeniu z terenu opracowania grupy drzew przez zastosowanie réznego typu ptotéw i siatek
wspartych na stupach. Minimalna wysoko$¢ ogrodzenia wynosi 1,5 m. Powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna
odpowiadac obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron drzew powiekszonemu o bufor w wielkosci 1 m.

12.5.2. Zabezpieczenie strefy korzeniowej

W wiekszosci drzew strefe ochronng systemu korzeniowego wyznaczamy na podstawie obrysu korony, powiekszajgc go o 1
m.

W wypadku, gdy na budowie mato jest miejsca pozwalajgcego na planowanie rozktadu robét nalezy wykona¢ konstrukcje
drogi technologicznej.

Konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewnia¢ rownomierny rozktad punktowo przytozonych sit nacisku
két pojazdéw na wiekszg powierzchnie, zmniejszajac jednostkowy nacisk na jednostke powierzchni;

Uszkodzenia korzeni drzew sg najczesciej wystepujgcymi przyczynami zamierania lub pogorszenia kondycji drzew w kilka lat
po budowie. Przyczyniajg sie do tego warunki panujgce w podtozu. Rana stanowi miejsce wnikania patogendow, a warunki
panujgce w srodowisku glebowym przyczyniajg sie do przyspieszenia proceséw rozktadu drewna, miedzy innymi przez
wystepujgce w nim rézne mikroorganizmy.

Zapobieganie powstaniu urazéw mechanicznych oraz ubytkéw wody na skutek prowadzenia wykopow

¢ Roboty ziemne realizowane w strefie korzeniowej drzew najlepiej jest zaplanowac na okres spoczynku zimowego,
czyli od pazdziernika do kwietnia. Nalezy natomiast unika¢ prowadzenia tego typu prac latem, szczegdlnie w
okresie upatow.

e Roboty ziemne zwigzane z prowadzeniem instalacji w otwartym wykopie powodujg duze straty wody oraz urazy
mechaniczne. Dlatego prace te powinny by¢ wykonywane recznie, z pozostawieniem korzeni o Srednicy wiekszej
niz 3 cm. Jesli konieczne jest obcinanie korzeni, powinno zosta¢ ono wykonane w sposdb fachowy, prostopadle do
osi korzenia. Niezbedne jest usuniecie catej czesci chorej, az do miejsca zdrowego.

e Jedli jest to mozliwe przed realizacjg prac ziemnych nalezy wykonac¢ ostone korzeniowa, w postaci szczeliny
wydzielonej szalunkiem, wypetnionej kompostem oraz torfem przebiegajgcej za wykopem, o szerokosci 0,3—0,5 m i
gtebokosci 1 m.

e Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwac dtuzej niz 2 tygodnie (przy pochmurnej i deszczowej
pogodzie dopuszczalne jest wydtuzenie ich okresu do 3 tygodni).

e W przypadku przerw w pracy wykopy nalezy zasypa¢ lub przykryé korzenie matami stomianymi, aby przeciwdziata¢
ich wysychaniu.

e Gdy prace prowadzone sg zimg korzenie nalezy zabezpiecza¢ przed mrozem przykrywajgc je na matami stomianymi
lub owijajac jutg, a wykopy wypetnié.

e Korzeni nie wolno zasypywac ziemig z dna wykopu, gdyz nie ma ona wartosci odzywczych, ze wzgledu na brak
substancji organicznych. Do zasypania dotdéw mozna wykorzysta¢ tylko wierzchnig warstwe podtoza (do 20 cm).
Jest to mozliwe tylko w przypadku gdy byta ona w prawidtowy sposdb sktadowana (w pryzmach o wys. do 2,5 m).
Pozostatg czes¢ wykopu uzupetniamy ziemig urodzajng lub kompostem. Mozemy wzbogaci¢ j3g o preparaty
wspomagajgce regeneracje korzeni.

e Zraszanie woda ziemi, ktorg zasypywane s3 wykopy przyczynia sie do poprawienia przylegania gruntu do
powierzchni korzeni.
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Ekran korzeniowy

e izolujg system korzeniowy od niekorzystnego wptywu robdt ziemnych jego wykonanie jest niezbedne w przypadku
kolizji systemu korzeniowego z projektowanym obiektem budowlanym

e zabezpiecza Sciane wykopu z korzeniami przed stratami wilgoci

e stwarza warunki do lepszej regeneracji uszkodzonych korzeni

e nalezy wykonac z materiatéw, ktore po spetnieniu swojej funkcji szybko ulegajg rozktadowi w gruncie (deski, stupki
drewniane)

e Powinien zosta¢ wykonany przez firme specjalistyczng

Zapobieganie zanieczyszczeniu podtoza przez odpady z budowy

e Materiaty wykorzystywane w trakcie budowy, takie jak: cement, kruszywa, paliwa, lepiszcze itp. nalezy sktadowac
co najmniej 10 m od pni drzew. Szczegélnie niebezpieczne sg materiaty sypkie, wyptukiwane przez deszcze w gigb
podtoza.

¢ Nie nalezy dopusci¢ do sktadowania stali i ciezkich elementéw konstrukcyjnych w strefie korzeniowej, gdyz
niekiedy moze to prowadzi¢ do zniszczenia korzeni znajdujacych sie w przy powierzchni.

¢ Nalezy unika¢ wlewania wody z oczyszczania terenu prac w obrebie strefy korzeniowej drzew.

Zapobieganie zmianom aeracji systemu korzeniowego wywotanym nadmiernym ubiciem podtoza

e Jesli obstuga komunikacyjna prac wypada w strefie korzeniowej drzew nalezy obszar przeznaczony na ten cel
przykryé ptytami stalowymi lub zbrojonymi betonowymi, aby unikng¢ ubicia podtoza. Ich grubosé musi by¢
dostosowana do spodziewanych obcigzen. Obszar ruchu pojazdu nie powinien jednak podchodzi¢ zbyt blisko pni
drzew. Nie powinien wchodzi¢ w strefe ryzyka korzeni, zalezng od wielkosci i gatunku drzewa.

e Jezeli ze wzgledu na matg powierzchnie terenu kontenery zaplecza budowy muszg by¢ ustawione pod koronami
drzew nalezy przed ich ustawieniem podtoze przykry¢ 20 cm warstwg pospodtki piaskowo-zwirowe;.

Drogi tymczasowe

Prace przy uzyciu ciezkiego sprzetu, np. koparek; powinny by¢ prowadzone z dala od koron drzew, tak by pojazdy i ich
wysiegniki nie uszkadzaty gatezi.

Podczas catego okresu trwania inwestycji nalezy ograniczy¢ do absolutnego minimum poruszanie sie sprzetem
powodujgcym nacisk na grunt wiekszy niz 0,4 kg/cm2 w obrebie stref korzeniowych drzew (pod okapem korony)

Prowadzenie pod koronami drzew drdg technologicznych stuzgcych obstudze placu budowlanego dopuszcza sie wytgcznie
po wykonaniu nadbudowy amortyzujgcej z nowg tymczasowa nawierzchnia "rozbieralng".

Drogi technologiczne (tymczasowe) w SOD nalezy prowadzi¢ w jak najwiekszej odlegtosci od istniejgcej zieleni. Teren pod
drogi w zaleznosci od intensywnosci ruchu i masy pojazdéw powinny by¢ wytozone 15-30 cm warstwg kory, 10-15 cm
warstwg zwiru na geowtdkninie (dla ruchu pieszego i lekkiego do 3,5 t), lub z warstwg kory, a na niej nawierzchnig
drewniang lub z ptyt drogowych. Do dtugotrwatego ruchu pojazdéw o masie do 30 t stosuje sie specjalistyczne maty
geotekstylne i geokraty lub utozone na zwirze ptyty betonowe.
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15-30 cm kory

geowléknina

10-15 cm zwiru

Rys. 9. Droga tymczasowa dla pieszych i okazjonalnego
ruchu pojazdéw o masie do 3,5t
(Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw
zieleni miasta Szczecin)

Rys. 10. Droga tymczasowa dla pieszych i okazjonalnego
ruchu pojazdéw o masie do 3,5t
(Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw
zieleni miasta Szczecin)

sklejka gr. 2 cm
lub drewno 12x12 cm

$ min. 10 cm kory

10-15 cm kory

konstrukcja drewniana
lub plyty drogowe

Rys. 11.Droga tymczasowa (do 3 miesiecy) dla pieszych i
krotkotrwatego ruchu pojazdéw o masie do 3,5 t
(Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw
zieleni miasta Szczecin)

Rys. 12.Droga tymczasowa dla pieszych i pojazdow o
masie do 3,5 t (wariant z konstrukcjg drewniang -
rusztem) lub droga tymczasowa (do 6 miesiecy) dla
sprzetu o masie do 15 t (wariantz ptytami drogowymi) —
(Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw
zieleni miasta Szczecin)

CORErootprotector

<+—— (G1000Geotex

Optional CTG160
Triaxial Geogrid

luzne podtoze

Rys. 13. Droga tymczasowa z nawierzchnig
(geokraty lub ptyty betonowe) dla kréotkotrwatego i
dtugotrwatego ruchu ciezkiego sprzetu o masie do

30 t (Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju
terendw zieleni miasta Szczecin)

12.6. PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od rodzaju uszkodzen nalezy wykona¢ nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

12.6.1. USZKODZENIE KORZENI

e nie dopuszcza sie cie¢ w koronie drzewa w celu jej zmniejszenia;

e nie dopuszcza sie zabezpieczenia przycietych korzeni srodkami impregnujgcymi i powierzchniowo-czynnymi;
e wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni wykonywac¢ pod katem prostym do osi w celu uzyskania najmniejszej
ptaszczyzny powstatej w wyniku ciecia rany;
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e przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem rozgatezienia, lecz dokonac¢ go tam,
gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy);

e korzenie nalezy przysypa¢ urodzajng ziemig w calu przyspieszenia regeneracji i zabliznienia ran oraz rozwoju
nowych korzeni.

e stosowac mikoryzacje korzeni szczepionka mikoryzowa

e oprysk powierzchni pod korong drzewa roztworem cukréw i mineratéow (pozywka dla zaaplikowanej szczepionki)

12.6.2.

Rany powstate wskutek ciecia uszkodzonych gatezi i konaréw nalezy wtasciwie
zabezpieczy¢. Czynnosé ta musi by¢ wykonywana jednoczesnie w trakcie ciecia czyli bezposrednio po zadaniu ran.
e ciecia uszkodzonych gatezi o $rednicy powyzej 5cm wykonywaé metoda na trzy razy (ciecie podcinajgce gatgz,
ciecie docinajace, ciecie wyréwnujace)
e o$rednicy do 10 cm nie zaleca sie zabezpieczenia powierzchni preparatem
e 0 srednicy powyzej 10 cm- zaleca sie zabezpieczenie brzegéw rany po obwodzie preparatem ochronnym - masé
ogrodnicza

12.6.3. USZKODZENIE KORY (UBYTKI POWIERZCHNIOWE)

Zabezpieczenie ubytku powierzchniowego kory obejmuje:
— zabezpieczenie ran powinno odbywac sie bezposrednio po ich powstaniu;
— wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany;
— uformowacd krawedz rany (ubytku);

12.7. DEMONTAZ ZABEZPIECZEN

Demontaz zabezpieczenia po zakoniczeniu robét obejmuje:
e rozebranie obudowy zabezpieczajacych pnie drzew;
J usuniecie rur PCV;
e delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowe] drzew;
e nawodnienie przesuszonej gleby w strefie zasiegu korony.

12.8. KONTROLA PRAWIDtOWOSCI PRZEBIEGU OCHRONY ZIELENI W PROCESIE INWESTYCYINYM

Przewiduje sie prowadzenie kontroli w zakresie adekwatnym do przedmiotu inwestycji:

e kontroli prawidtowosci wykonanych zabezpieczen drzew przed rozpoczeciem robét budowlanych w celu wydania
zgody na rozpoczecie robdt oraz ich integralnosci w trakcie trwania robot.

e kontroli placu budowy pod katem przestrzegania katalogu dziatan zakazanych w strefach SOD i NSOD z okreslong w
dokumentac;ji czestotliwoscia.

. kontroli zgodnosci pomiedzy planowang a rzeczywistg metoda prowadzenia wykopdw w SOD z okreslong w
dokumentacji czestotliwoscig

e ocenie zgodnosci realizowanych robot z projektem rozwigzan technicznych ograniczajgcych ingerencje w system
korzeniowy drzew i krzewdéw

e kontroli placu budowy pod katem wystgpienia kolizji nie przewidzianych w dokumentac;ji projektowej

e stwierdzeniu pogorszenia siedliska drzew, uszkodzenia lub zniszczenia zieleni i gleby oraz naruszenia zakazow
obowigzujacych w strefach ochrony drzew i na terenach przeznaczonych do zagospodarowania w formie zieleni,
okreslonych w dokumentac;ji projektowej, ktore moga by¢ podstawa natozenia kary umownej.

e ocenie szkdd w siedlisku drzew i krzewdw pod katem wystgpienia koniecznosci wykonania badan stuzgcych
okresleniu ich rozmiaru (badanie poziomu zageszczenia gruntu, badanie chemiczne gleby itp.)

e identyfikacji koniecznosci sporzadzenia przez Wykonawce planéw naprawczych stuzgcych zabezpieczeniu
uszkodzonych drzew i krzewdw lub naprawieniu szkody

Kontrola zabezpieczenia drzew na terenie budowy:
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e sprawdzeniu, czy obudowa spetnia warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi;
e stopnia zaopatrzenia drzew w wode i powietrze;
e sprawdzeniu, czy podczas montazu zabezpieczenia nie doszto do uszkodzenia roslin.

W czasie robét prowadzonych w zasiegu koron drzew i 1m od obrysu koron nalezy sprawdzac¢ na biezgco, czy w wyniku
prowadzonych robét nie zostaty uszkodzone korzenie, pien lub konary drzew.

Kontrola inspektora nadzoru ds. terenéw zieleni w zakresie nadzoru nad ochrong zieleni w trakcie prowadzenia prac
budowlanych na terenie inwestycji powinna by¢ przeprowadzana nie rzadziej niz raz w tygodniu i/lub niezwtocznie na
wezwanie Wykonawcy.
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