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OPIS TECHNICZNY

dla inwestycji: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej sladem dziatki nr 143 w m.
Gola”

CZESC : PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. PODSTAWA PRAWNA:
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Materiaty wyjsciowe:
a) Materiaty przetargowe
b) Podktad geodezyjny - aktualny do celéw projektowych
c) Wizja w terenie - pomiary uzupetniajace
- badania polowe
- inwentaryzacja zieleni
d) Uzgodnienia z inwestorem i zarzadca drogi
e) Warunki przytaczenia
f) Badania geotechniczne
g) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. DANE OGOLNE O TERENIE
2.1. Lokalizacja

Teren objety zakresem projektowym zlokalizowany jest w centralno — zachodniej czesci w
miejscowosci Gola . Inwestycja obejmuje dziatke nr 143 obreb Gola.

2.2. Uzbrojenie
W obrebie dziatek objetych zakresem znajduje sie pod ziemig n/w uzbrojenie:
- kable energetyczne i teletechniczne,
- sieci kanalizacji sanitarnej,
- sieci gazowe,
- sieci wodociggowe,
- sieci elektroenergetyczne.

3. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest techniczne rozwigzanie docelowe;
organizacji ruchu w ramach budowy drogi wewnetrznej w miejscowosci Gola, Gmina Lubin, powiat
Lubinski, Wojewodztwo Dolno$lgskie.

Inwestycja realizowana bedzie w terenie zurbanizowanym (zabudowanym). Inwestorem
przedsiewziecia jest Gmina Lubin.

W ramach zadania planuje sie w zakresie:
- przebudowa drogi wewnetrznej,
- budowe pobocza z kruszywa tamanego.

Ponadto w ramach zadania przewidziano:
- aktualizacje organizacji ruchu.

Celem przedsiewzigcia jest poprawa estetyki zagospodarowania terenu oraz warunkow
uzytkowych drogi wewnetrznej w miejscowosci Gola, a takze zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikow
ruchu — kierujgcych pojazdami. Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowo$ci Gola projektowana jest
na taczng dtugo$¢ 161m o nawierzchni z kostki betonowej. Droga droga wewnetrzna stanowi dojazd do
poses;ji.

Teren objety zakresem projektowym zlokalizowany jest w miejscowo$ci Gola. Inwestycja
obejmuje dziatke nr 143 obreb Gola.







R 1. iokdrgQQtrn bigqca_ Im dzialki nr 143 w m. Gola.

4. OGOLNY OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1. Komunikacja

Aktualnie na obszarze objetym niniejszym opracowaniem znajduje si¢ istniejagca droga
0 nawierzchni gruntowej i stanowi dojazd do posesji. Droga posiada status drogi publicznej i jest drogg
wewnetrzng. Przedmiotowa droga stanowi dojazd do posesji zlokalizowanych w jej ciagu. Szerokos$¢
dziatki drogowej w liniach rozgraniczenia wynosi od 3,0m do 3,70m. Nawierzchnia zostata cze$ciowo
utwardzona ttuczniem kamiennym. W pasie drogowym wystepuje infrastruktura towarzyszaca, tj. woda,
kanalizacja sanitarna, sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna i gazowa.

4.2. Odwodnienie
Obecnie teren objety zakresem jest odwadniany powierzchniowo poprzez uksztattowanie
spadkow w terenie.

4.3 Oswietlenie
Aktualnie w miejscu inwestycji znajdujg sie stupy oswietleniowe z oprawami typu drogowego.

5. OGOLNY OPIS STANU PROJEKTOWEGO
5.1. Cze$¢ drogowa - komunikacja - opis og6lny
W ramach zadania planuje si¢ w zakresie:
- przebudowa drogi wewnetrznej o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowe pobocza z kruszywa tamanego,
Ponadto w ramach zadania przewidziano:
- aktualizacje organizacji ruchu.
Parametry techniczne:
- klasa drogi — drogi wewnetrzne,
- kategoria ruchu - KR1,
- obcigzenie — 100 kN/o$,
- budowa drogi - szeroko$¢ 3,0m,




- pochylenie poprzeczne jezdni - jednostronne 2%,
- budowa pobocza z kruszywa tamanego mechanicznie — szeroko$¢ okoto 0,2-0,55m,

Planowana inwestycja ma na celu usprawnienie ruchu, poprawe jakosci nawierzchni jezdni oraz
wiasciwe zagospodarowanie terenu.

5.2. Konstrukcja nawierzchni
Obliczenia dotyczace konstrukcji nawierzchni opracowano zgodnie z procedurg opisang
z ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” (GDDKIA 2014).

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- kostka betonowa koloru szarego typu Behaton gr. 8 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5¢m,
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,
- warstwa odsgczajaca z piasku $redniego gr. 15 cm.

Catkowita gr. warstw naw. wynosi 48 cm

Wskaznik zageszczenia gruntu podfoza dla nawierzchni zjazdu powinien wynosi¢ co najmnie;:
- 100% zageszczenia laboratoryjnego
- wtorny modut odksztatcenia minimum 100 MPa

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyrdwnane oraz odpowiednio zageszczone i odpowiadac
wymogom normy: PN-S- 02205:1998.

Obramowanie jezdni nalezy wykonac z kraweznikow betonowych typu najazdowego 15x22 cm
na tawie betonowej C12/15 z oporem. Pobocze chtonne nalezy wykona¢ z kruszywa famanego
stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm o grubo$ci 10cm.

5.3. Rozwiazanie wysokosciowe — droga w profilu i przekroju poprzecznym
UWAGA!!!

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roéznia sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien niezwtocznie powiadomi¢ o tym Inzyniera, a wszelkie
zauwazone rozbieznoSci nalezy wyjasnia¢é bezposrednio z autorem Projektu, przed
przystapieniem do robét. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Rzedne poczatku i konca niwelety dowigzano do rzednych istniejacych drog. Usytuowanie
wysokosciowe wszystkich przebudowywanych powigzan komunikacyjnych, nalezy dowigza¢ w sposob
ptynny do niwelety krawedzi drogi gtéwnej i terenu istniejacego.

Parametry charakterystyczne geometrii pokazano na planie sytuacyjnym.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami
BHP. Wykopy gtebsze niz 1,0m nalezy szalowa¢. Roboty ziemne dla wszystkich obiektéw policzono
metodg przekrojow poprzecznych oraz korytowania i ujeto w przedmiarze. W_poblizu_istniejgcego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, wykonujac zabezpieczenia po
uprzednim zgtoszeniu wiascicielowi lub zarzadcy sieci zgodnie z branzowymi uzgodnieniami.

5.5. Kolizje

Projekt nie przewiduje wystapienie kolizji z istniejacym uzbrojeniem. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. W_poblizu
istniejacego _uzbrojenia _podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, wykonujac
zabezpieczenia po uprzednim zgtoszeniu wiascicielowi lub zarzadcy sieci zgodnie z branzowymi
uzgodnieniami.




Skrzynki od zasuw wodociggowych, hydrantéw i wiazy od studni kanalizacyjnych
wynie$¢ do rzednych terenu. W przypadku odkrycia sie¢ teletechniczng nalezy zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami ostonowymi.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z Ogélnymi Specyfikacjami Technicznymi
D-02.03.01: Roboty ziemne: ,Wykonanie nasypow” wydanymi przez GDDP w Warszawie oraz SST.

5.6. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczony jako
KDW- tereny drog wewnetrznych.

6. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO:

Wykaz istniejacych zagrozen:
1. Praca maszyn i urzadzen podczas wykonywania robét rozbiorkowych i ziemnych.
2. Ruch pojazdéw budowy podczas wykonywania prac.
3. Ruch pojazdéw zewnetrznych.

Aktualnie na obszarze objetym niniejszym opracowaniem znajduje sie:

Istniejaca droga wewnetrzna o nawierzchni utwardzona ttuczniem kamiennym. Szeroko$¢ dziatki
drogowej w liniach rozgraniczenia wynosi od 3,0m do 3,70m.

- Dopuszczalna predkos¢ 50km/h (ograniczona D-42 "teren zabudowany"),

- klasa drogi - droga wewnetrzna (niepubliczna)

- klasa drogi — D, droga gminna (publiczna),

- ruch na trasie drodze wewnetrznej jest stosunkowo znikomy i stanowi dojazd do posesji,



- ruch na trasie drogi gminnej jest stosunkowo maty.

6.1 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego dla zadania przebudowy drogi w miejscowosci
Gola.

PROJEKTOWANE ZNAKI PIONOWE:
D-46  1szt.
D-47 1szt.

6.2 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Projekt tymczasowe] organizacji ruchu drogowego pionowa dla zadania przebudowa drogi w
miejscowosci Gola zostata objeta wedtug odrebnego opracowania.

6.3 WYMAGANIA DLA ZNAKOW DROGOWYCH

Znaki ustawione w ramach docelowej organizacji ruchu musza spetnia¢ nastepujace warunki:
grupa wielko$ci znakéw — MALE,
lica znakdw z folii odblaskowych typu 2,
stupki do znakdéw nalezy wykonac z rur stalowych o $rednicy 60,3 mm,
wysoko$¢ mocowania znakow pionowych:
- 2,0 m, mierzac od powierzchni jezdni do dolnej krawedzi znaku,
konstrukcje wsporczg znakdw (ww. rury stalowe) posadowi¢ w gruncie na gteboko$¢ minimum
0,8 m w fundamencie z betonu wykonanego “na mokro” o wymiarach 0,4 m x 0,4 m i wysokosci
0,8 m.

o odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni (naw. bitumiczna) - min. 0,5 m — max 2,0m.

6.4 PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Ostateczny termin wprowadzenia organizacji ruchu bedzie okreslony przez Wykonawce robét z
zachowaniem warunkow zawartych w pkt. 2.6 niniejszego opracowania (w UWAGACH).

Planowany termin wprowadzenia prac tj. wprowadzenie statej organizacji ruchu przewiduje sie
na 03.06.2024 r.

Planowany termin zakonczenia prac tj. wprowadzenie statej organizacji ruchu przewiduje si¢ na
29.11.024 r.
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