OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Gwizdek – 100 szt.
Służy do podawania sygnałów dźwiękowych w warunkach wzmożonego ruchu drogowego np. w czasie kierowania ruchem drogowym na skrzyżowaniu.

Gwizdek powinien być wykonany z materiału, który zapewni prawidłowe funkcjonowanie urządzenia także w bardzo niskich i wysokich temperaturach. Wyrób powinien charakteryzować się dużą trwałością i niewielkimi rozmiarami, jednocześnie konstrukcja wyrobu musi zapewnić możliwości zawieszenia 
go na szyi lub przywiązywania do elementów umundurowania w związku, z czym, każdy egzemplarz powinien być zaopatrzony w sznurek bawełniany o długości 80 cm (+/- 5 cm) w kolorze khaki lub szarym. Gwizdek przewidziany jest 
do użytkowania w zmiennych warunkach klimatycznych i atmosferycznych, w ciągu całego roku w zakresie temperatur od - 50°C do + 50°C. Dostawca powinien zapewnić wymianę niesprawnego sprzętu w okresie gwarancji w czasie nieprzekraczającym 14 dni.
· Okres używalności – 5 lat.
· Każdy gwizdek oddzielnie zapakowany w worku foliowym.

· Gwarancja: minimum 24 miesiące od daty przekazania Zamawiającemu.
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