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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny:

1) Podstawa opracowania
2) Zakres opracowania

3) Rozwigzania techniczne

Rysunki:
e wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut parteru -rysnr S1
e wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut I pietra -rysnr S2
e wewnetrzna instalacja wodociggowa - rzut piwnicy -rysnr S3
e wewnetrzna instalacja wodociggowa - rzut parteru -rysnr S4

e wewnetrzna instalacja wodociggowa - rzut I pietra -rys nr S5



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji wodociagowej i
kanalizacji sanitarnej dla przebudowywanej czesci budynku
Przedszkola Samorzadowego w Jasieniu, przy ul. Ogrodowej 9, dz. nr
669.

1) PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie inwestora
e Projekt architektoniczno - budowlany

o Obowiazujace normy i przepisy

2) ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy wewnetrznej instalacji
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji dla Pawilonu Zaplecza

Sportowego Zespotu Boisk ,Orlik” w Warcie Bolestawieckiej, dz. nr 879.

3) ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1 Instalacja wodociagowa
Program uzytkowy.

Opracowanie ma na celu wykonanie nowej instalacji wodociggowej w
przebudowywanej czesci budynku przedszkola. Projektowang instalacje nalezy wpia¢ do
istniejacej instalacji zimnej i cieptej wody w piwnicy.

Instalacja zaopatrywaé bedzie w wode przybory sanitarne zlokalizowane w weztach
sanitarnych.
Ciepta woda uzytkowa dostarczana bedzie z istniejagcych pojemnosciowych podgrzewaczy wody

zlokalizowanych w kottowni.

Odcinek instalacji zimnej wody od pionu W2 do wodomierza nalezy wymieni¢ na przewdd o
$rednicy PEX dn 32. Do pomiaru ilo$ci zuzytej wody pozostawia sie istniejacy zestaw

wodomierzowy.

Gtowne przewody rozprowadzajace nalezy wykonac¢ z rur PEX na ztaczki zaciskowe.
Wszystkie poziomy zostang rozprowadzone w posadzce, a podejscia pod przybory w
$cianach. Na podejsciach pod przybory zamontowac¢ zawory odcinajace. W miejscach podtaczen
baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych

—-do uszczelnienia iacznikow gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonowa. Wszystkie



przewody instalacji wodociggowej prowadzone w bruzdach $ciennych i podlodze nalezy
montowac w izolacji z pianki polietylenowej z folig przeznaczonej do instalacji podtynkowych.
Przed zakryciem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na ci$nienie 1,5 razy wieksze od
ci$nienia roboczego. Przewody montowane w posadzce i bruzdach S$ciennych zaizolowac
otulinami o grubo$ci 6mm, w pozostatych przypadkach do zimnej wody uzytkowej zastosowac
izolacje o grubosci $cianki 9 mm, dla cieptej wody uzytkowej izolacje 20 mm (dla rur o $rednicy
wewnetrznej do 22 mm). Dobrana izolacja pozwala na zmniejszenie strat energii oraz mozliwos$¢
kompensacji oraz ostoniecia przewodéw od ostrych krawedzi. Przy przejsciach przez przegrody
konstrukcyjne bezwzglednie montowa¢ tuleje ochronne. Minimalna odlegto$¢ przewodow
wodociggowych od przewoddéw elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosic,
co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m. Temperatura wody powinna by¢ w zakresie
45-55°C. Rury stosowane do budowy wodociggu muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczng,
deklaracje zgodnosci z aprobatg, decyzje o stosowaniu ich w budownictwie oraz opinie PZH o

dopuszczeniu ich do przesytu wody dla celéw pitnych.

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ wodg, oraz
dokona¢ dezynfekcji. Dezynfekcje instalacji przeprowadzi¢ nalezy woda chlorowa powstala z
rozpuszczenia zwigzkéw chloru - podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajacg, co najmniej 50 mg
Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje nalezy przeprowadzac
dawkujac roztwoér Srodka dezynfekujacego przy powolnym napeinianiu instalacji. Pozostatos¢
chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji, instalacje nalezy ponownie przeptuka¢ czysta woda. Po dezynfekcji i ptukaniu

powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody.

3.2 Instalacja kanalizacyjna

Program uzytkowy.

Opracowanie mana celu budowe nowej instalacji kanalizacyjnej w przebudowywanej
czeSci budynku przedszkola. Projektowang instalacje nalezy wpia¢ do istniejacej instalacji
kanalizacji sanitarnej. Instalacja ma za zadanie odprowadzi¢ $cieki sanitarne z przyboréw

zlokalizowanych w weztach sanitarnych przebudowywanej czesci budynku.

Instalacja kanalizacji musi by¢ wykonana z rur PCV kielichowych w $rednicach 50-160
mm dla instalacji wewnetrznej, uszczelnianych za pomoca pier$cienia gumowego. W kazdym
przypadku instalacja powinna by¢ wykonana tak, aby spelnione byty warunki wynikajgce z
wilasciwosci termicznych cieczy i wytrzymatoSciowych materiatéw, z ktérych wykonano

kanalizacje, dla zapewnienia odprowadzenia Sciekéw bez odksztatcania rur. Scieki zbierane



beda glébwnym rurociggiem $rednicy 160mm utozonym pod posadzka budynku do
przykanalika.

Poziome przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane z zachowaniem normatywnego spadku.
Spadki podej$¢ powinny wynosi¢ minimum 1,6% dla rur Dz 160, 2% dla rur Dz110 i 3,0% dla

rur Dz50. Przy zmianie kierunku zastosowac troéjniki 45st.

Piony kanalizacyjne musza zawiera¢ w gornej czeSci wentylacje podstawowg, ktéra
bedzie zapewniona przez wyjscie kanalizacji ponad dach budynku (wywiewka kanalizacyjna).
Wentylacja podstawowa musi by¢ wyposazona w siatke ochronng przeciw owadom i gryzoniom.
Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do struktury budynku poprzez obejmy. Obejmy powinny
mocowac rure pod Kielichem. Wskazane jest stosowanie podktadki elastycznej miedzy
przewodem kanalizacyjnym a obejma. Miejsca mocowania beda wiasciwie rozstawione w
zalezno$ci od przebiegu i $rednic przewodéw. Aby mozna bylo przeprowadzaé czyszczenie
przewodéw, sieci musza by¢ wyposazone w otwér rewizyjny pod pionem. Otwor ten wykonac z
elementéw szczelnych dla unikniecia cofania przykrych zapachéw w pomieszczeniu, w ktérym

sie znajduje.

OPRACOWAL
mgr inz. Grzegorz Kowalczyk
LBS/0061/POOS/14
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

RZUT PARTERU
Skala 1:50

Lp.| Nazwa pomieszczenia Powierzchnia posadzki I\Tv%wléilr_zgglgsuazg:tk 85"73 Posadzka
0.1 | Szatnia 24,45 m? 24,45 m? Linoleum
0.2 | Sala dydaktyczna 23,88 m? 23,88 m? Linoleum
0.3 | Sala dydaktyczna 17,92 m? 17,92 m? Linoleum
0.4 | Korytarz 6,65 m? 6,65 m? Linoleum
0.5 | Klatka schodowa 10,02 m? - Lastriko
0.6 | Pom. gospodarcze 1,42 m? 1,42 m? Beton
0.7 | tazienka 3,61 m? 361 m? Linoleum
0.8 | Pom. gospodarcze 0,53 m? 0,53 m? Linoleum
0.9 | Pom. socjalne 13,47 m? 13,47 m? Linoleum
0.10| Przedsionek 12,30 m? 12,30 m? Linoleum

SUMA:| 114,25 m? 104,23 m?
UWAGA:

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia liczona dla H > 1,90 m.
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PROJEKT-BUD
Andrzej Wesoty

BIURO PROJEKTOWE PROJEKT-BUD

inz. ANDRZEJ WESOLY

ul. Podchorgzych 39, 68-200 Zary

tel. 68 470 66 60, e-mail: projektbud@vp.pl

ZADANIE &
INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO
ADRES .
INWESTYCJI: dz. nr 669, obreb 0001, ul. Ogrodowa 9, 68-320 Jasien

INWESTOR: Zespot Szkolno-Przedszkolny, ul. M. Konopnickiej 10, 68-320 Jasier

ZESPOL PROJEKTOWY.
PROJEKT BUDOWLANY NR UPR. BUD.
I 9
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSE PODPIS
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Grzegorz Kowalczyk| LES/gzﬁy:RONSSI 14
RZUT PARTERU - PROJEKTOWAL:
instalacja kanalizacji
sanitarnej SPRAWDZILA:
mgr inz. LBS/0011/PBKb/18
MARCIN CELANOWSKI  |KONSTR. - BUDOWLANA
BRANZA: SANITARNA SKALA: 1:50 DATA: MARZEC 2022 NR RYSUNKU: $1

Niniejsze opracowanie jest chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83, z dnia 23.02.1994r. z p6z. zm.)

Kopiowanie, powielanie lub publikacja tego projektu w cze$ci lub w cafosci bez pisemnej zgody BIURA PROJEKTOWEGO "PROJEKT-BUD" jest ZABRONIONE.
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RZUT | PIETRA
Skala 1:50

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia uzytkowa

Lp.| Nazwa pomieszczenia Powierzchnia posadzki wg PN-ISO 9836:1997 Posadzka
1.1 | Korytarz 6,65 m? 6,65 m> Linoleum
1.2 | Sala dydaktyczna 17,92 m? 17,92 m? Linoleum
1.3 | Klatka schodowa 10,02 m? - Deska podtogowa
1.4 | tazienka 5,98 m? 5,98 m? Linoleum
1.5 | Pom. gospodarcze 2,68 m? 2,68 m? Linoleum
1.6 | Pokdj psychologa 10,64 m? 10,64 m? Linoleum
1.7 | Sala dydaktyczna 24,45 m? 24,45 m? Linoleum
1.8 | Sala dydaktyczna 23,88 m? 23,88 m? Linoleum
SUMA:| 102,22 m? 92,20 m?

UWAGA:

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia liczona dla H > 1,90 m.

BIURO PROJEKTOWE PROJEKT-BUD
inz. ANDRZEJ WESOLY

PROJEKT-BUD ul. Podchorgzych 39, 68-200 Zary
Andrzej Wesoly tel. 68 470 66 60, e-mail: projektbud@vp.pl
ZADANE | bRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO
INWESTYCYJNE:
ADRES .
INWESTYCJI: dz. nr 669, obreb 0001, ul. Ogrodowa 9, 68-320 Jasien
INWESTOR: Zespot Szkolno-Przedszkolny, ul. M. Konopnickiej 10, 68-320 Jasier
ZESPOL PROJEKTOWY
PROJEKT BUDOWLANY NR UPR. BUD.
IMIE | NAZWISKO SPECIALNOSE PODPIS
PROJEKTOWAE: |mgr inz. Grzegorz Kowalczyk LES/gzﬁ?J:§SSI 14
RZUT | PIETRA - PROJEKTOWAL:
instalacja kanalizacji
sanitarnej SPRAWDZIA:
mgr inz. LBS/0011/PBKb/18
OPRACOWAL: | MARCIN CELANOWSKI | KoNSTR. - 8ubowLANA
BRANZA: SANITARNA SKALA: 1:50 DATA: MARZEC 2022 NR RYSUNKU: $-2

Niniejsze opracoware jest chronione Ustawq o prawie autorskin i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83, z dia 23.02.1994. z poz zm.)

Kopiowanie, powielanie lub publikacja tego projektu w cze$ci lub w cafosci bez pisemnej zgody BIURA PROJEKTOWEGO "PROJEKT-BUD" jest ZABRONIONE.



AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
%%C110

AutoCAD SHX Text
%%C50


> é - 0,800

50

"

iW/

777777777 — 777:7777['777777777777777777
Y
©|® 1P
25/2(0H=199 cm I 2¢ 20
(I
1l
2,345
HZSA H=180 cm
8x20
% | =270

130

H=188 cm

: g- 2,270

H=185cm

RZUT PIWNICY

| | -2,180

| | 89 K
176

| |

| | 89 H=185cm

| | 176

130 130 130
0o 0o n o
[e221Te) (o> 7] [e22] 7]

2N

Skala 1:50
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powi hnia uzytk
Lp.| Nazwa pomieszczenia Powierzchnia posadzki WZWPI?\EES lgstngsyﬂgg\;v?a Posadzka
-1.1 | Korytarz 12,32 m? - Beton
-1.2 | Pom. gospodarcze 17,78 m? - Beton
-1.3 | Korytarz 3,04 m? 3,04 m? Beton
-1.4 | Pom. gospodarcze 13,64 m? 13,64 m? Beton
-1.5 | Pom. gospodarcze 24,12 m? - Beton
-1.6 | Pom. gospodarcze 23,74 m? - Beton
SUMA: | 94,64 m? 16,68 m?
UWAGA:

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia liczona dla H > 1,90 m.

PROJEKT-BUD

Andrw;oly

BIURO PROJEKTOWE PROJEKT-BUD
inz. ANDRZEJ WESOLY
ul. Podchorgzych 39, 68-200 Zary
tel. 68 470 66 60, e-mail: projektbud@vp.pl

NWADANE . | PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO
RES | dz. nr 669, obreb 0001, ul. Ogrodowa 9, 68-320 Jasiets
INWESTOR: Zespot Szkolno-Przedszkolny, ul. M. Konopnickiej 10, 68-320 Jasien
ZESPOt PROJEKTOWY
PROJEKT BUDOWLANY wemanso | AEURAD —
PROJEKTOWAL: Imgr inz. Grzegorz LBSIfmrmgsm-
RZUT PIWNICY - PROJEKTOWAL:

wewnetrzna instalacja

: SPRAWDZIA:
wodociggowa
. mgr inz. LBS/0011/PBKb/18
OPRACOWAL: | ARCIN CELANOWSKI |KONSTR. - BUDOWLANA
BRANZA: SANITARNA SKALA: 1:50 DATA: MARZEC 2022 NR RYSUNKU: $-3

Niniejsze opracowanie jest chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83, z dnia 23.02.1994r. z p6Z. zm.)

Kopiowanie, powielanie lub publikacja tego projektu w czeéci lub w cafosci bez pisemnej zgody BIURA PROJEKTOWEGO "PROJEKT-BUD" jest ZABRONIONE.




RZUT PARTERU
Skala 1:50

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp.| Nazwa pomieszczenia Powierzchnia posadzki Evgwléﬂ_zgglgs%zéak 85"73 Posadzka
0.1 | Szatnia 24,45 m? 24,45 m? Linoleum
0.2 | Sala dydaktyczna 23,88 m? 23,88 m? Linoleum
0.3 | Sala dydaktyczna 17,92 m? 17,92 m? Linoleum
0.4 | Korytarz 6,65 m? 6,65 m? Linoleum
©vle v v 0.5 | Klatka schodowa 10,02 m? - Lastriko
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olo olo olo olo Andrwly tel. 68 470 66 60, e-mail: projektbud@vp.pl
N N N QN
ZADANE | bRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO
INWESTYCYJNE: 3 A
ADRES .
INWESTYCJI: dz. nr 669, obreb 0001, ul. Ogrodowa 9, 68-320 Jasien

INWESTOR: Zespot Szkolno-Przedszkolny, ul. M. Konopnickiej 10, 68-320 Jasier

ZESPOL PROJEKTOWY.

PROJEKT BUDOWLANY IMIE | NAZWISKO NR UPR. BUD.

SPECJALNOSC PODPIS

LBS/0061/PO0S/14-

PROJEKTOWAL. |mgr inz. Grzegorz KowalczyK SANITARNA

RZUT PARTERU - | PROJEKTOWAL:

wewnetrzna instalacja

wodociagowa SPRAWDZILA:

. mgr in. LBS/0011/PBKb/18
OPRACOWAL: | ARCIN CELANOWSKI ~|KONSTR. - BUDOWLANA

BRANZA: SANITARNA SKALA: 1:50 DATA: MARZEC 2022 NR RYSUNKU: $-4

Niniejsze opracowanie jest chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83, z dnia 23.02.1994r. z p6z. zm.)
Kopiowanie, powielanie lub publikacja tego projektu w cze$ci lub w cafosci bez pisemnej zgody BIURA PROJEKTOWEGO "PROJEKT-BUD" jest ZABRONIONE.
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RZUT | PIETRA
Skala 1:50

Balustrada
I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
‘ ) . ] ] ] Powierzchnia uzytkowa
e el Lp.| Nazwa pomieszczenia Powierzchnia posadzki wg PN-ISO 9836:1997 Posadzka
S E 1.1 | Korytarz 6,65 m? 6,65 m? Linoleum
=@ 1.2 | Sala dydaktyczna 17,92 m? 17,92 m? Linoleum
1.3 | Klatka schodowa 10,02 m? - Deska podiogowa
14 | tazienka 5,98 m? 5,98 m? Linoleum
H=278 cm 1.5 | Pom. gospodarcze 2,68 m? 2,68 m? Linoleum
1.6 | Pokdj psychologa 10,64 m? 10,64 m? Linoleum
1.7 | Sala dydaktyczna 24,45 m? 24,45 m? Linoleum
: 1.8 | Sala dydaktyczna 23,88 m? 23,88 m? Linoleum
SUMA:| 102,22 m? 92,20 m?
T UWAGA:
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BIURO PROJEKTOWE PROJEKT-BUD
inz. ANDRZEJ WESOLY

PROJEKT-BUD ul. Podchorgzych 39, 68-200 Zary
Andrwﬂy tel. 68 470 66 60, e-mail: projektbud@vp.pl
ZADANIE &

INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO
ADRES

INWESTYCJI: dz. nr 669, obreb 0001, ul. Ogrodowa 9, 68-320 Jasien

INWESTOR: Zespot Szkolno-Przedszkolny, ul. M. Konopnickiej 10, 68-320 Jasier

ZESPOL PROJEKTOWY
PROJEKT BUDOWLANY NR UPR. BUD.
0 2
IMIE | NAZWISKO SPECIALNOSE PODPIS
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