PROJEKT WYKONAWCZY
- INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Nazwa obiektu PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU PRZEDSZKOLA
budowlanego: SAMORZADOWEGO - WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Adres budowy: dz. nr 669, obreb 0001, ul. Ogrodowa 9, 68-320 Jasien

Kategoria obiektu: Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty,

jak: budynki szkolne i przedszkole, ztobki

Inwestor: Zespot Szkolno-Przedszkolny, ul. M. Konopnickiej 10, 68-320
Jasien

Instalacja elektryczna:
Projektant: mgr inz. Mateusz Praczyk

Zielona Goéra, marzec 2022r.
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CZESC Il

DOKUMENTY FORMALNO- PRAWNE

) Poznan, dn. 12.03.2022 r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane o$wiadczamy,
ze niniejszy projekt wykonawczy dotyczacy inwestycji p.n.:

,PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO - WYMIANA
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ”

Zlokalizowanej na :

dz. nr 669, obreb 0001, ul. Ogrodowa 9, 68-320 Jasien

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja
projektowa zostata wydana zamawiajgcemu w stanie zupetnym (kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢).

mgr inz. Mateusz Praczyk
nr upr. LBS/0084/POOE/11
w spec. INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
bez ograniczen,
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzdw Wikp. 26-11-2011
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

- w Gorzowie Wikp.

Okrggowa Komisja Kwalifikacy jna

sygn. akt, LBS/AOKKD054/0026:201 1

DECYZITA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 wstawy z dnia 13 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowyeh architeltow, inzynieréw budownictwa oraz webanistow (Dz, ULz 2000 r. Nv 5
poz. 42 z pign zm.) iart. 12 ust 3, art. 13 ust.| plt 1, art, 14, ust 1, plkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst fedwoling: Dz UL I0.243.1623) oraz § 11 ust.] pkt [
rozporigdzenia Minisira Transporty § Budownictwa z drig 28 kwietnia 2000r. w sprowie
samadziclnych funkcfi techriczmyeh w budownictwie (Dz. U Nr 83 pez. 578 z pdén. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Mateuszowi PRACZYKOWI
magistrowi inzynierowi — elektrotechnika
uredzonemu 02-08-1982r, w Gostynin

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0084/POOE/N]

do projektowania bez ograniczed
w specjalnodci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzed elekirycznych i
elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caltosci 2adania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouerenie
Od minigjszej decyaji shizy odwolanie do Krojowe] Komisji Kwalifikecyjnej Polskiej Izby Infynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inymiendw Budownictwa w Gorzowie Wikp, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Crzlonkowie Skladu Orzekajacego o

— 1. mgrint Marek PUCHALSKL <7700 {‘

- ey
&,

., 1
e 2, mgr Emilia KUCHARCZYK.,

( ' ' 1. in2 Edward wmmm“,{“\a[

Picaze¢ okragh |
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%{ INZYNIEROW
\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjrym:

LBS-ZGC-L3S-FNN *

Pan Mateusz Praczyk o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0018/10

adres zamieszkania ul. Seledynowa 20, 65-128 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-23 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasdwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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CZESC Il

OPISOWA

SPIS TRESCI

1. Przedmiot inwestycji

2. Podstawa opracowania

3. Zakres opracowania

4, Zasilanie obiektu w energie elektrycznag

5. Rozdzielnia gtéwna

6. Instalacja oswietlenia

7. Zasilanie gniazd 230V

8. Instalacja uziemiajgca i wyréwnania potencjatow
9. Ochrona od przepieé

10. Gléwny wyltacznik pozarowy
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INSTLACJE ELEKTRYCZNE
— CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest realizacja projekt pn.. ,PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO - WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ~

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

Zlecenie Inwestora:
Uzgodnienia z Inwestorem,
Wytyczne technologiczne,
Wizja lokalna terenu,

Uzgodnienia miedzybranzowe,
Aktualne przepisy i normy.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne.

Zakres projektu:

instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego stosowania;
instalacje oswietlenia og6lnego;

instalacje oswietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego,
instalacje sity 400/230V;

instalacja uziomu, odgromowa i wyréwnania potencjatow;
rozdzielnie elektryczne

4. Zasilanie obiektu w energie elektrycznag

Remontowana cze$¢ zasilana jest z rozdzielni gtéwnej budynku, ktéra jest zlokalizowana na
klatce schodowej w nowej czesci przedszkola. Z istniejgcej RG nalezy wyprowadzi¢ przewdd
zasilajgcy YDY 5x10mm2. Przewdd nalezy uktada¢ pod tynkiem w brudzie. Przewdd
zabezpieczy¢ w RG wkitadkg 40A. Przewodem nalezy zasili¢ projektowang tablice TB

remontowanej czesci.

Przewidywane obcigzenie elektroenergetyczne (orientacyjne):
Moc zainstalowana: Pz = 45 kW

Moc zapotrzebowana: Ps = 20 kW
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5. Rozdzielnia TB

Na klatce schodowej w miejscu istniejgcej tablicy bezpiecznikowej podlegajgcej demontazowi,
zaprojektowano rozdzielnie TB w obudowie podtynkowej, o stopniu ochrony min. IP 40, wykonang
w | klasie ochronnosci. . Rozdzielnice nalezy wykona¢ zastosowaniem aparatury modutowej na
szynie TH 35. W rozdzielnicy zabudowa¢ kontrole obecnosci napiecia i ochrone
przeciwprzepieciowg. Zapewni¢ co najmniej 30% rezerwy wolego miejsca do pozniejszej
rozbudowy. Stopien IP dobra¢ do warunkéw srodowiskowych (nie mniej jednak jak 1P40).

Rozdzielnice oddziatowe zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG kablami 0,6/1kV w systemie TN-S.

Kable i przewody uktada¢ na drabinkach, korytkach kablowych oraz podtynkowo zgodnie z

wytycznymi projektowymi oraz wiedzg technicznag.

6. Instalacja oswietlenia
W obiekcie przewiduje sie wykonanie nastepujgcych rodzajow instalacji oswietlenia:
- oSwietlenia ogdlnego,
- o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),
- os$wietlenia zewnetrznego.
Oswietlenie ogdlne
We wszystkich pomieszczeniach wymagane jest zastosowanie energooszczednych Zzrodet
Swiatta LED. Sterowanie oswietleniem odbywac¢ sie bedzie lokalnie z pomieszczen za pomoca
tacznikéw. Instalacje zasilajgcg oswietlenie prowadzi¢ podtynkowo i/lub przestrzeniach
miedzysufitowych. Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z parametrami okreslonymi w normie
PN-EN 12464-11:2012: ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy
we wnetrzach”. Przy spetnieniu wartosci wielkosci takich jak:
- poziom natezenia o$wietlenia w polach pracy i w ich otoczeniu,
- rownomiernos¢ oswietlenia w polach pracy i w ich otoczeniu,
- ol$nienie,
- rozktad luminanciji,
- barwa $wiatta (ma sprzyjac pracy, nauce) i oddawanie barw.
Oswietlenie sal lekcyjnych i przedszkolnych powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:
- rownomiernie roztozone punkty swietlne,
- oprawy lamp powinny zapewnia¢ $wiatto rozproszone, zblizone do dziennego,
- Swiatto powinno padaé na miejsce pracy z lewej strony i z przodu,

- punkty Swietlne (zrédta swiatta) powinny byé prawidtowo ostoniete, aby chroni¢ wzrok przed

ols$nieniem,
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- rzedy opraw oswietleniowych powinny by¢ rozmieszczono segmentowo, réwnolegle do sciany

Zz oknami,

Stosowac przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, do ukladania na state, miedziane,
jednodrutowe 450V/750V.

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne)

Instalacja o$wietlenia awaryjnego zostata czesciowo zaprojektowana w ramach projektu z 2019r.
Instalacje nalezy rozbudowac o dodatkowe oprawy oraz o instalacje oswietlenia kierunkowego.
Zataczanie oswietlenia odbywac sie bedzie samoczynnie, z chwilg zaniku napiecia w obwodach
oswietlenia ogolnego. Powinno osiagna¢ poziom 50% wymaganego natezenia w ciggu 5s, zas
warto$¢ wymagang w ciggu 60s od chwili zatgczenia. Oswietlenie awaryjne realizowaé w oparciu
o0 autonomiczne oprawy o zrodtach LED wyposazone w umieszczony wewnatrz inwerter
(przetwornik) oraz baterie akumulatorow Ni-Cd. Czas dziatania w trybie pracy awaryjnej (z
akumulatora) minimum 1 godzina. Akumulatory muszg by¢ tadowane po przywrdceniu zasilania
z sieci. Czas tadowania akumulatoréw maksymalnie do 24 godzin. Akumulator powinien spetnia¢
wymagania normy w zakresie ogniw akumulatoréw przeznaczonych do tadowania ciggtego w
podwyzszonych temperaturach. Przewiduje sie stosowanie opraw z optykag (krzywg rozsytu
strumienia $wiattg) przystosowang do przestrzeni otwartych oraz do korytarzy. Stosowac

wytgcznie oprawy ze swiadectwami dopuszczenia CNBOP.

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego (wedlug PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego) powinny gwarantowaé, aby oswietlenie spetniatlo nastepujgce
wymagania:

- oswietlato znaki ewakuacyjne (piktogramy kierunkowe). Znaki przy wszystkichnwyj$ciach
awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak podswietlone (oswietlenie od wewnatrz
przez wewnetrzne zroédio swiatta LED), aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca.

- zapewniato oswietlenie drég umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje do miejsc bezpiecznych
(stref bezpieczenstwa),

- zabezpieczato czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze rozmieszczenia i
uzycia sprzetu przeciwpozarowego.

- posiadato mozliwosC testowania poprzez symulacje zaniku zasilania oswietlenia

podstawowego,

- zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodowac witgczenie

oswietlenia ewakuacyjnego na tych drogach,

- zabezpieczato przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy
awaryjne;.

Oswietlenie zewnetrzne
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Zaprojektowano oswietlenie zewnetrzne nad drzwiami wejSciowym sterowane przez zegar

astronomiczny.
Parametry opraw oswietleniowych:
Oprawa TYP 1

Oprawa przemystowa, ktérej obudowa to poliweglan o wymiarach 1245x100x90mm. Kolor
obudowy jest jasnoszary. Sposdéb montazu zwieszany. Ukfad Swietiny stanowig diody Sredniej
mocy i klosz opalowy. Klosz to poliweglan. Wydajny ukfad optyczny pozwala na osiggniecie
skutecznosci $wietlnej 161Im/w. Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz ogdlnym
wskaznikiem oddawania barw CRI/Ra 280. Zastosowany zasilacz STANDARD o znamionowym
napieciu wejsciowym 220-240V 50/60Hz i sprawnosci >90%. Zastosowane przytacze elekiryczne
to przewdd max 3x1,5 mm?2. Catkowity pobdr mocy oprawy to 18W, przy strumieniu swietinym
2900Im. Zywotno$é oprawy jest przewidziana na 100 000 h; 85 000 h - High Efficacy dla L80B10
zgodnie z TM21 Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to -25 ... +35. Zgodnie z
normg EN 61140 oprawa wystepuje w | klasie ochronnosci przed porazeniem elektrycznym,
stopieh szczelnosci jest na poziomie IP65 (wg normy EN 60529) a odpornos¢ na uszkodzenia

mechaniczne jest na poziomie IK 08(zgodnie z normg EN 62262).
Oprawa TYP 2

Oprawa przemystowa, ktorej obudowa to poliweglan o wymiarach 1245x100x90mm. Kolor
obudowy jest jasnoszary. Sposdéb montazu zwieszany. Uklad swietiny stanowig diody $redniej
mocy i klosz opalowy. Klosz to poliweglan. Wydajny uktad optyczny pozwala na osiggniecie
skutecznosci $wietlnej 159Im/w. Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz ogdlnym
wskaznikiem oddawania barw CRI/Ra 280. Zastosowany zasilacz STANDARD o znamionowym
napieciu wejsciowym 220-240V 50/60Hz i sprawnosci >90%. Zastosowane przytgcze elektryczne
to przewdd max 3x1,5 mm?2. Catkowity pobdr mocy oprawy to 32W, przy strumieniu swietinym
5100Im. Zywotnos$¢ oprawy jest przewidziana na 100 000 h; 85 000 h - High Efficacy dla L80B10
zgodnie z TM21 Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to -25 ... +35. Zgodnie z
normg EN 61140 oprawa wystepuje w | klasie ochronnosci przed porazeniem elektrycznym,
stopieh szczelnosci jest na poziomie IP65 (wg normy EN 60529) a odpornos¢ na uszkodzenia

mechaniczne jest na poziomie IK 08(zgodnie z normg EN 62262).
Oprawa TYP 3

Oprawa przemystowa, ktérej obudowa to poliweglan o wymiarach 600x90x69mm. Kolor obudowy
jest biaty. Sposéb montazu natynkowy. Uktad swietlny stanowig diody $redniej mocy i klosz
akrylowy PMMA. Wydajny uktad optyczny pozwala na osiggniecie skutecznosci swietlnej
129Im/w. Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz ogélnym wskaznikiem oddawania barw
CRI/Ra 280. Zastosowany zasilacz STANDARD o znamionowym napieciu wejsciowym 220-240V
50/60Hz i sprawnosci >92%. Zastosowane przylgcze elektryczne to przewdd max 3x2,5 mm>.
Catkowity pobdr mocy oprawy to 19W, przy strumieniu $wietinym 2450Im. Zywotno$é oprawy jest
przewidziana na 60 000 h dla L80B10 zgodnie z TM21. Przewidziany zakres temperatur pracy
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dla tej oprawy to 0 ... +30. Zgodnie z normg EN 61140 oprawa wystepuje w | klasie ochronnosci
przed porazeniem elektrycznym, stopien szczelnosci jest na poziomie IP44 (wg normy EN 60529)

a odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne jest na poziomie IK 05 (zgodnie z normg EN 62262).
Oprawa TYP 4

Oprawa przemystowa, ktérej obudowa to poliweglan o wymiarach 600x90x69mm. Kolor obudowy
jest biaty. Sposéb montazu natynkowy. Uktad swietlny stanowig diody $redniej mocy i klosz
akrylowy PMMA. Wydajny uktad optyczny pozwala na osiggniecie skutecznosci swietlnej
159Im/w. Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz ogélnym wskaznikiem oddawania barw
CRI/Ra 280. Zastosowany zasilacz STANDARD o znamionowym napieciu wejsciowym 220-240V
50/60Hz i sprawnosci >92%. Zastosowane przylgcze elektryczne to przewdd max 3x2,5 mm>.
Catkowity pobdr mocy oprawy to 26W, przy strumieniu $wietinym 3250Im. Zywotno$é oprawy jest
przewidziana na 60 000 h dla L80B10 zgodnie z TM21. Przewidziany zakres temperatur pracy
dla tej oprawy to 0 ... +30. Zgodnie z normg EN 61140 oprawa wystepuje w | klasie ochronnosci
przed porazeniem elektrycznym, stopien szczelnosci jest na poziomie IP44 (wg normy EN 60529)

a odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne jest na poziomie IK 05 (zgodnie z normg EN 62262).
Oprawa TYP 5

Oprawa przemystowa, ktérej obudowa to poliweglan o wymiarach 1235x95x72mm. Kolor
obudowy jest biaty. Sposdb montazu natynkowy. Uktad swietlny stanowig diody sredniej mocy i
klosz akrylowy PMMA. Wydajny uktad optyczny pozwala na osiggniecie skutecznosci swietinej
132Im/w. Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz ogélnym wskaznikiem oddawania barw
CRI/Ra =280. Zastosowany zasilacz STANDARD o znamionowym napieciu wejsciowym 220-240V
50/60Hz i sprawnosci >92%. Zastosowane przylgcze elektryczne to przewdd max 3x2,5 mm>.
Catkowity pobdr mocy oprawy to 37W, przy strumieniu $wietinym 4500Im. Zywotno$é oprawy jest
przewidziana na 60 000 h dla L80B10 zgodnie z TM21. Przewidziany zakres temperatur pracy
dla tej oprawy to O ... +30. Zgodnie z normg EN 61140 oprawa wystepuje w | klasie ochronnosci
przed porazeniem elektrycznym, stopien szczelnosci jest na poziomie IP44 (wg normy EN 60529)

a odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne jest na poziomie IK 05 (zgodnie z normg EN 62262).
Oprawa TYP 6

Nowoczesna plafoniera LED, ktérg cechuje kolor bialy oraz obudowa i klosz wykonane z
tworzywa sztucznego ABS o wymiarach 265x95mm. Sposéb montazu bezposrednio na suficie.
Uktad swietlny na bazie diody sredniej mocy. Wydajny uktad optyczny pozwala na osiggniecie
skutecznosci $wietlnej 105Im/w. Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz ogdlnym
wskaznikiem oddawania barw CRI/Ra =80. Zastosowany zasilacz ED o znamionowym napieciu
wejsciowym 220-240V 50/60Hz i sprawnosci >86%. Catkowity pobér mocy oprawy to 11W, przy
strumieniu $wietlnym 1150lm. Zywotno$¢ oprawy jest przewidziana na 30 000 h dla L90B10
zgodnie z TM21 Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to 0...+25°C. Zgodnie z

normg EN 61140 oprawa wystepuje w Il klasie ochronnosci przed porazeniem elektrycznym,
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stopien szczelnosci jest na poziomie IP54 (wg normy EN 60529) a odpornosé na uszkodzenia

mechaniczne jest na poziomie IK10 (zgodnie z normag EN 62262)
Oprawa TYP 8

Oprawa modutowa, ktérg cechuje kolor biaty, a obudowa to blacha stalowa malowana proszkowo
o wymiarach 595x595x35mm oraz sposdb montazu w suficie. Uklad $wietlny na bazie diody LED.
Klosz oprawy to pleksi mikropryzmatyczna (MPRM). Oprawa swiecgca w sposéb bezposredni.
Charakteryzuje sie niskim ujednoliconym wskaznikiem ol$nienia(UGR) <19 zgodnie z normg (EN
12464-1) oraz wysokg rownomiernoscig swiecenia dzieki czemu moze by¢ zastosowana przy
komputerowych stanowiskach pracy. Wydajny uktad optyczny pozwala na osiggniecie
skutecznosci $wietlnej 112lm/w. Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz ogdlnym
wskaznikiem oddawania barw CRI/Ra =80. Zastosowany zasilacz ED o znamionowym napieciu
wejsciowym 230-240V 50/60Hz i sprawnosci >87%. Catkowity pobér mocy oprawy to 23W, przy
strumieniu $wietinym 3000Im. Zywotno$é oprawy jest przewidziana na dla L70B10 zgodnie z
TM21 Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to 0 ... +35°C. Zgodnie z normg EN
61140 oprawa wystepuje w Il klasie ochronnosci przed porazeniem elektrycznym, stopien
szczelnosci jest na poziomie IP20 (wg normy EN 60529) a odporno$¢é na uszkodzenia

mechaniczne jest na poziomie IK 04 (zgodnie z normag EN 62262
Oprawa TYP 9

Profesjonalny kinkiet LED do montazu Sciennego wykonany z profilu aluminiowego o wymiarach
600x100x50mm. Uktad swietlny na bazie diody $redniej mocy. Wydajny ukfad optyczny pozwala
na osiggniecie skutecznosci swietlnej 94Im/w. Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz
0goIinym wskaznikiem oddawania barw CRI/Ra =80. Zastosowany zasilacz ED o znamionowym
napieciu wejsciowym 220-240V 50/60Hz i sprawnosci >95%. Catkowity pobdr mocy oprawy to
17W, przy strumieniu $wietinym 1800Im. Zywotno$¢ oprawy jest przewidziana na 50 000 h dla
L80B10 zgodnie z TM21. Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to 0 ... +35°C.
Zgodnie z normg EN 61140 oprawa wystepuje w | klasie ochronnoéci przed porazeniem
elektrycznym, stopien szczelnosci jest na poziomie 1P44 (wg normy EN 60529) a odporno$¢ na
uszkodzenia mechaniczne jest na poziomie IK04 (zgodnie z normg EN 62262)

Oprawa TYP 12

Profesjonalny naswietlacz o montazu na regulowanym uchwycie, o temperaturze barwowej
4000K (+/- 5%), wskazniku oddawania barw CRI/Ra>70. Obudowa: aluminium wtryskiwane
wysokocisnieniowo, klosz: szyba hartowana, kat swiecenia AS waski, kolor szary (malowanie
proszkowe). Wymiary oprawy:272x238x73 mm. Moc catkowita oprawy: 25W. Strumien swietlny
oprawy: 3250Im. Rozsyt Swiatta asymetryczny-waski, oprawa wyposazona w specjalistyczng
soczewke oraz zasilacz ED o sprawnosci >85% i zasilaniu 220-240V 50/60Hz. Oprawa moze by¢
wyposazona dodatkowo w DALI, DIM 1..10V. Oprawa charakteryzuje sie wysokg skuteczno$cig
Swietlng wynoszgcg 130Im/W oraz zywotnoscig 100 000 h dla L80B10 zgodnie z TM21.
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Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to -40 ... +50°C. | klasa ochronnosci zgodnie
z normg EN 61140. Stopieh szczelnosci IP65 wg normy EN 60529. Odpornosé na uszkodzenia
mechaniczne IKO8 wg normy EN 62262. Oprawa posiada zgodnos¢ z normg europejskg (CE):
tak.

Oprawa oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Oprawa AW1

Oprawa oswietlenia awaryjnego przeznaczona do przestrzeni otwartych, zrédto swiatta LED,
montowana natynkowo lub podtynkowo (opcja podtynkowa mozliwa przy zakupie dodatkowych
elementdéw mocujgcych), moc zrédta swiatta 2 W, 350 Im, czas pracy awaryjnej 1 h, wersja z
testem automatycznym AT , tryb pracy awaryjnym NM, stopienh szczelnosci IP 65, zasilanie 230
V AC £ 10%, / 50 - 60 Hz

Oprawa AW2

Oprawa oswietlenia awaryjnego przeznaczona do przestrzeni otwartych, zrédto Swiatta LED,
montowana natynkowo lub podtynkowo (opcja podtynkowa mozliwa przy zakupie dodatkowych
elementéw mocujgcych), moc zrédta swiatta 2 W, 350 Im, czas pracy awaryjnej 1 h, wersja z
testem automatycznym AT , tryb pracy awaryjnym NM, stopien szczelnosci IP 40, zasilanie 230
V AC + 10%, / 50 - 60 Hz

Oprawa EW1

Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego przeznaczona do przestrzeni otwartych, zrédto $wiatta LED,
montowana natynkowo lub podtynkowo (opcja podtynkowa mozliwa przy zakupie dodatkowych
elementéw mocujgcych) , moc zrodia swiatta 1W, 141 Im, czas pracy awaryjnej 3 h, wersja z
testem automatycznym AT, tryb pracy awaryjno - sieciowy M, stopien szczelnosci IP 65, zasilanie
230 VAC/50-60Hz+10%,

Oprawa AWZc

Oprawa oswietlenia awaryjnego przeznaczona do pracy w niskich temperaturach ta -15°C +
+40°C, zrédto Swiatta LED, montowana natynkowo lub podtynkowo (opcja podtynkowa mozliwa
przy zakupie dodatkowych elementéw mocujgcych), moc zrédta swiatta 2W, 204 Im, czas pracy
awaryjnej 3h, wersja z testem automatycznym AT, tryb pracy awaryjno - sieciowy M, stopieh
szczelnosci IP 65, zasilanie 230 V AC / 50 - 60 Hz £ 10%,
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7. Zasilanie gniazd 230V

Zaprojektowano wykonanie instalacji gniazd 230V dla funkcjonowania poszczegdlnych
pomieszczen w obiekcie.

Wszystkie odbiory sitowe wykona¢ przewodami i kablami. Przewody i kable dobrano do
obcigzalno$é pradowej, warunkéw zwarciowych i spadkéw napiecia zgodnie z przepisami i
normami. Przewody ukfada¢ w $ciankach p/t .

Wszystkie kable i przewody wykona¢ z zytami miedzianymi. Przejscia przewodow i kabli przez
przegrody pozarowe uszczelni¢é materiatami odpornymi na dziatanie ognia - masg Hilti lub
réwnorzedng i oznaczy¢ specjalnie do tego przystosowanymi tabliczkami.

Z jednego obwodu nie nalezy zasila¢ wiecej jak 8 gniazd elektrycznych 230V. Kazdy obwdd
odbiorczy zabezpieczy¢ odpowiednim wytgcznikiem nadprgdowym.

Stosowac przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, do ukladania na state, miedziane,
jednodrutowe 450V/750V wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych.

W pomieszczeniach gdzie na state przebywajg dzieci przedszkolne i szkolne nalezy stosowac

gniazda 230V z przestonami toréw prgdowych.
Gniazda w pomieszczeniach ogélnych montowaé¢ na wysokosci 0,3m od poziomu gotowej
posadzki. W pomieszczeniach technicznych i WC na wysokosci 1,2m.

8. Instalacja uziemiajgca i wyrownania potencjatow
Instalacja zostata zaprojektowana w ramach projektu z 2019r. Z instalacji uziomowej nalezy
wyprowadzi¢ bednarke FeZn 25x4mm w celu uziemienia projektowanej rozdzielni TB.
Rezystancja wypadkowa uziomu R<=10 Ohm.
Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary sprawdzajgce instalacji uziemienia oraz sporzgdzi¢ protokot
Z pomiarow.

9. Ochrona od przepieé¢

System ochrony przeciwporazeniowej dzieli sie na trzy stopnie ochrony:
1. ochrona przeciwporazeniowa podstawowa,

2. ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (ochrona przy uszkodzeniu),
3. ochrona przeciwporazeniowa uzupetniajgca.

Wszystkie $rodki ochrony zaprojektowano tak, by byly skuteczne przez caly okres
spodziewanego uzytkowania instalacji, zgodnie z przeznaczeniem i przy wtasciwej konserwaciji.
Ochrona podstawowa sktadata sie z jednego lub wiekszej liczby $rodkdw, ktére w warunkach
normalnych zapobiegajg skutecznie dotykowi niebezpiecznych czesci czynnych (izolacja
urzadzen, stopien IP).

Ochrone dodatkowg zaprojektowano jako:
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10.

1 — samoczynne wylgczenie zasilania,

2 — izolacja podwodjna lub wzmocniona,

3 — zastosowanie wytgcznikéw réznicowo-prgdowych.

Ochrona przed skutkami wytadowan atmosferycznych:

Podstawowg ochrone od skutkbw powstatych skutek bezposredniego wytadowania
atmosferycznego w budynek stanowi instalacja odgromowa obiektu.

Ochrona przepieciowa =zostata zrealizowana przez wykonanie dwustopniowej ochrony

przeciwprzepieciowej stosujgc ochronniki przepieé klasy 1+2 umieszczone w rozdzielni TB.

Glowny wylacznik pozarowy

Wytgcznik gtéwny znajduje sie w nowej czesci budynku i nie podlega opracowaniu. Zadziatanie

wyltgcznika gtéwnego odcina napiecie w remontowanej czesci budynku .

OPRACOWAL
mgr inz. Mateusz Praczyk
LBS/0084/POOE/11
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CZESC IV

RYSUNKOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA —CZESC RYSUNKOWA

LP. Nazwa Skala
E1 Rzut piwnicy 1:100
E.2 Rzut parteru 1:100
E.3 Rzut pietra 1 1:100
E.4 Rzut pietra 2 1:100
E.5 Schemat rozdzielni TB

Strona |E.15



1124

350

404

370
75

114

114

122

403

153

144

1142

4 4
jv 204 ¥ 142 ¥ 797 }
| 204 1,28 | 75 , 39 o 638 v 75 | 84 |
A F— A A A 7

Wyjscie z piwnicy
przeznaczone do rozbioérki | [ — — T —|
: g - 0,800
0o
N~ (W0
536 _ 473 130
Otwor drzwiowy -
do zamurowania. -
02"
o C————
=209 cm NI 1. =
- a0 . )|
6P . rel
|
-1.4
-2480 -
\ |
147 I
7
O
100 Ix 5
@ Ie
I E—
d\ R -
II 5 89
~ | oY o)
8 g e
.. Y W1 g<
< 293 @& 139
Y Projent Py hydrant 25
Z wezem potsztywnym 20 m / <
™|
| H25 | H=180 cm - T
lal | 89
e i/
5 ]
8x20 2 2170 I =
29 % N
B ol J
prég 10 cm _K
@ g 100 Ix
, 48 ®l=
437 L 89 16 o
il (=)
542 473 O
H=188 crm
© 1: 1:
& -2,270
75 l o P
50 | <
I E—
100 Ix v
_130_ _130__ _130_ _130_
o [Te]
[2]1's] [23]"s) [e>2] V] [e>2] V]
| 156 95 v 131 L 95 v 203 v 95 v 126 v 95 L 147 |
7 71 7 71 7 71 7 7 7
y 1142 y

382

648

1124

RzUT PIWNICY
Skala 1:50
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Lp.| Nazwa pomieszczenia Powierzchnia posadzki Sv(;wléﬂﬁ%rglgsu3zét1k é);v7a Posadzka

-1.1 | Korytarz 12,32 m? - Beton

-1.2 | Pom. gospodarcze 17,78 m? - Beton

-1.3 | Korytarz 3,04 m? 3,04 m? Beton

-1.4 | Pom. gospodarcze 13,64 m? 13,64 m? Beton

-1.5 | Pom. gospodarcze 24,12 m? - Beton

-1.6 | Pom. gospodarcze 23,74 m? - Beton

SUMA:| 94,64 m? 16,68 m?
UWAGA:

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia liczona dla H > 1,90 m.

przycisk pojedyniczy 10A, IP20, p/t

tgcznik schodowy 16A, 230V, IP20,

gniazdo suszarka 230V, 1P+N+PE,

wymagane natezenie o$wietlenia

komputerowe

czujka obecnosci

HQH@E &L Lo e eq

rozdzielnia TB

tgcznik pojedynczy16A, 230V, IP44,

tgcznik pojedynczy 16A, 230V, IP20, p/t

p/t

p/t

gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP20, p/t
gniazdo pojedynicze 230V, 1P+N+PE, IPx4, p/t

gniazdo sitowe 16A 400V 3p+N+PE, IPx4, n/t

IPx4, p/t

_projektowany wytgcznik p-poz obiektu

L zestaw gniazdowy 3x230V, 1xRJ45 kat. 6A

PROJEKT-BUD

AnerIy
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RZUT PARTERU

Rozwigzania techniczno-budowlane oraz ppoz. tej czesci budynku ujete zostaty
L — w projekcie budowlanym pn. "Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania szatni
w celu utworzenia sali dla nowej grupy dzieci w budynku Samorzgdowego
Przedszkola w Jasieniu", opracowanym przez Biuro Projektowe PROJEKT-BUD
Andrzej Wesoly, data opracowania Listopad 2018 r.
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Skala 1:50
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powi hnia uzytk
4V 1137 ¥ Lp.| Nazwa pomieszczenia Powierzchnia posadzki W(;wlg?\lr_zlcgorngg%zgﬂggv?a Posadzka
K 324 ¥ 529 K 284 K 0.1 | Szatnia 24,45 m? 24,45 m* Linoleum
12 0.2 | Sala dydaktyczna 23,88 m? 23,88 m? Linoleum
J 192 F 120 _ e 52 K 125 4\/254\/ 125 . 254\ 125 . 52 . 43 F 120 . 121 J 0.3 | Sala dydaktyczna 17,92 m? 17.92 m? Linoleum
0.4 | Korytarz 6,65 m? 6,65 m* Linoleum
vle v 0.5 | Klatka schodowa 10,02 m? - Lastriko
- A 0.6 | Pom. gospodarcze 1,42 m? 1,42 m? Beton
——— = —— - AR 0.7 | tazienka 3,61 m? 3,61 m? Linoleum
" A f N 0.8 | Pom. gospodarcze 0,53 m? 0,53 m? Linoleum
(o) ~ —i;O_ —= = —E;O_ == 0 0.9 | Pom. socjalne 13,47 m? 13,47 m? Linoleum
~ f-’ N 473 NG 0.10| Przedsionek 12,30 m? 12,30 m? Linoleum
o { = SUMA:| 114,25 m? 104,23 m?
73 o ~ IY
N 170 D ~ ~ UWAGA:
N S AW2 Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia liczona dla H > 1,90 m.
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RZUT | PIETRA

Skala 1:50
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powi hnia uzytk

¥ 1137 A Lp.| Nazwa pomieszczenia Powierzchnia posadzki WZWPI?\E%On |38ngg/:1gg\;\/7a Posadzka
y 95 y 52, 45 120 L 371 L 112 v 342 | 1.1 | Korytarz 6,65 m? 6,65 m? Linoleum
4 A A 7 7 A A 7 1.2 | Sala dydaktyczna 17,92 m? 17,92 m® Linoleum

§ 529 2 1.3 | Klatka schodowa 10,02 m? - Deska podtogowa
B 1.4 | kazienka 5,98 m? 5,98 m? Linoleum
1.5 | Pom. gospodarcze 2,68 m? 2,68 m? Linoleum
Balustrada 1.6 | Pokdj psychologa 10,64 m? 10,64 m? Linoleum
1.7_| Sala dydaktyczna 24,45 m? 24,45 m? Linoleum
1.8 | Sala dydaktyczna 23,88 m? 23,88 m? Linoleum
SUMA:| 102,22 m? 92,20 m?
UWAGA:

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia liczona dla H > 1,90 m.

288

: . S NS Symbol Typ Nazwa
o
%‘ W 1 ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 18W 2900m/840 PC opal IP65
—_ ———
. : =
< ¥ aaas
3o
300 Ix m - [ | 2 ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 32W 5100Im/840 PC opal IP65
HAfeem | H=278 cm | [ 3 RAYLUX LB LED 600 ED 19W 2450Im/840 | IP44 biat
. m opa iaty
© © 300 Ix
N g 0 ]
™ ——— T
Wymiana stolarki drzwiowej. [ ] 4 RAYLUX LB LED 600 ED 26W 3250Im/840 opal IP44 biaty
109 417 7 473 —
¥ LH L[J ({\ ] 5 RAYLUX LB LED 1235 ED 34W 4500im/840 opal IP44 biaty
| Al | ~
LO)|
52 |, S 7360 = 3 H=278 cm 'T' 6 PLAO LB LED 260 ED 11W 1150Im/840 IP54 biaty
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QR QR QL QL 2. Wymiar drzwi podany w $wietle o$cieznicy.
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Ukfad sieci Sie¢ TN- S
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. . FR Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
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Opis Wyltacznik gtdwny Kontrola obecnosci Ochronnik przepiec Oswietlenie ogolne i Oswietlenie ogolne i Oswietlenie klatka Oswietlenie ogolne i Oswietlenie ogolne i Oswietlenie Gniazda ogolne Gniazda ogolne Gniazda ogolne Gniazda ogolne Gniazda ogolne Gniazda ogolne Gniazda suszarka Gniazda suszarka Gniazda ogolne Gniazda suszarka Gniazda suszarka Gniazda ogolne Gniazda ogolne Gniazda sitowe pom. Rezewa 30%
Zasilanie z rozdzielni RG faz kl. 1+2 awaryjne piwnica awaryjne parter schodowa awaryjne pigtro 1 awaryjne pigtro 2 zewnetrzne pom. piwnica pom. 0.1,0.4,0.6,10 pom.0.2,0.3 pom.0.9 pom.0.9 pom.0.7 pom.0.7 pom.0.7 pom.1.1,1.4 pom.1.4 pom.1.4 pom.1.5,1.6,1.7 pom.1.2,1.8 0.9 ZADANIE PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO - WYMIANA
INWESTYCYJNE: | INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
ADRES i,
INWESTYCI: dz. nr 669, obreb 0001, ul. Ogrodowa 9, 68-320 Jasien
INWESTOR: Zespot Szkolno-Przedszkolny, ul. M. Konopnickiej 10, 68-320 Jasien
ZESPOE PROJEKTOWY
PROJEKT BUDOWLANY IVIE | NAZWISKO SILR; gjﬁ /\75?6
MATEUSZ PRACZYK INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Moc 0,4kw 0,5kw 0,4kw 0,5kw 0,5kw 0,2kw 2,5kw 2,5kw 2,5kw 2,5kw 2,5kW 2,5kW 2,5kW 2,5kW 2,5kW 2,5kW 2,5kW 2,5kW 2,5kW 10kwW
Przekroj przewodu 5%x10mm?2 4x1,5mm2 4x1,5mm2 4x1,5mm2 4x1,5mm2 4x1,5mm?2 4x1,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm?2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 5x2,5mm2 SCHEMAT TB
Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
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