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CZĘŚĆ II 

DOKUMENTY FORMALNO- PRAWNE 
 
 

Poznań, dn. 12.03.2022 r. 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oświadczamy, 
że niniejszy projekt wykonawczy dotyczący inwestycji p.n.:  

„PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO – WYMIANA 
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ”    
zlokalizowanej na : 
dz. nr 669, obręb 0001, ul. Ogrodowa 9, 68-320 Jasień 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja 
projektowa została wydana zamawiającemu w stanie zupełnym (kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć). 
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--- 

mgr inż. Mateusz Praczyk 
nr upr. LBS/0084/POOE/11 

w spec. INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
bez ograniczeń,  
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CZĘŚĆ III 

OPISOWA 
 

 

SPIS TREŚCI 

 

1. Przedmiot inwestycji 

2. Podstawa opracowania 

3. Zakres opracowania 

4. Zasilanie obiektu w energię elektryczną  

5. Rozdzielnia główna  

6. Instalacja oświetlenia  

7. Zasilanie gniazd 230V 

8. Instalacja uziemiająca i wyrównania potencjałów  

9. Ochrona od przepięć 

10. Główny wyłącznik pożarowy  
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INSTLACJE ELEKTRYCZNE 

– CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest realizacja projekt pn.: „PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU 
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO - WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ” 
 
 

2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi: 

- Zlecenie Inwestora:  

- Uzgodnienia z Inwestorem, 

- Wytyczne technologiczne, 

- Wizja lokalna terenu, 

- Uzgodnienia międzybranżowe, 
-      Aktualne przepisy i normy. 
 

3. Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania są instalacje elektryczne.  

Zakres projektu: 

- instalacje gniazd wtyczkowych ogólnego stosowania; 

- instalacje oświetlenia ogólnego; 

- instalację oświetlenia kierunkowego i ewakuacyjnego, 

- instalacje siły 400/230V; 

- instalacja uziomu, odgromowa i wyrównania potencjałów; 

- rozdzielnie elektryczne 
 
 

4. Zasilanie obiektu w energię elektryczną  

Remontowana część zasilana jest z rozdzielni głównej budynku, która jest zlokalizowana na 

klatce schodowej w nowej części przedszkola. Z istniejącej RG  należy wyprowadzić przewód 

zasilający YDY 5x10mm2. Przewód należy układać pod tynkiem w brudzie. Przewód 

zabezpieczyć w RG wkładką 40A. Przewodem należy zasilić projektowaną tablicę TB 

remontowanej części.  

 

Przewidywane obciążenie elektroenergetyczne (orientacyjne): 

Moc zainstalowana: Pz = 45 kW 

Moc zapotrzebowana: Ps = 20 kW 
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5. Rozdzielnia TB 

Na klatce schodowej w miejscu istniejącej tablicy bezpiecznikowej podlegającej demontażowi,   

zaprojektowano rozdzielnię TB w obudowie podtynkowej, o stopniu ochrony min. IP 40, wykonaną 

w I klasie ochronności. . Rozdzielnice należy wykonać zastosowaniem aparatury modułowej na 

szynie TH 35. W rozdzielnicy zabudować kontrolę obecności napięcia i ochronę 

przeciwprzepięciową. Zapewnić co najmniej 30% rezerwy wolego miejsca do późniejszej 

rozbudowy. Stopień IP dobrać do warunków środowiskowych (nie mniej jednak jak IP40). 

Rozdzielnice oddziałowe zasilić z rozdzielnicy głównej RG kablami 0,6/1kV w systemie TN-S.   

Kable i przewody układać na drabinkach, korytkach kablowych oraz podtynkowo zgodnie z 

wytycznymi projektowymi oraz wiedzą techniczną. 

 

6. Instalacja oświetlenia  

W obiekcie przewiduje się wykonanie następujących rodzajów instalacji oświetlenia: 

- oświetlenia ogólnego, 

- oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego), 

- oświetlenia zewnętrznego. 

Oświetlenie ogólne 

We wszystkich pomieszczeniach wymagane jest zastosowanie energooszczędnych źródeł 

światła LED. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie lokalnie z pomieszczeń za pomocą 

łączników. Instalację zasilającą oświetlenie prowadzić podtynkowo i/lub przestrzeniach 

międzysufitowych. Oświetlenie należy wykonać zgodnie z parametrami określonymi w normie 

PN-EN 12464-11:2012: „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy 

we wnętrzach”. Przy spełnieniu wartości wielkości takich jak: 

- poziom natężenia oświetlenia w polach pracy i w ich otoczeniu, 

- równomierność oświetlenia w polach pracy i w ich otoczeniu, 

- olśnienie, 

- rozkład luminancji, 

- barwa światła (ma sprzyjać pracy, nauce) i oddawanie barw. 

Oświetlenie sal lekcyjnych i przedszkolnych powinno spełniać następujące warunki: 

- równomiernie rozłożone punkty świetlne, 

- oprawy lamp powinny zapewniać światło rozproszone, zbliżone do dziennego, 

- światło powinno padać na miejsce pracy z lewej strony i z przodu, 

- punkty świetlne (źródła światła) powinny być prawidłowo osłonięte, aby chronić wzrok przed 

olśnieniem, 
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- rzędy opraw oświetleniowych powinny być rozmieszczono segmentowo, równolegle do ściany 

z oknami, 

Stosować przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, do układania na stałe, miedziane, 

jednodrutowe 450V/750V. 

Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) 

Instalacja oświetlenia awaryjnego została częściowo zaprojektowana w ramach projektu z 2019r. 

Instalację  należy rozbudować o dodatkowe oprawy oraz o instalacje oświetlenia kierunkowego. 

Załączanie oświetlenia odbywać się będzie samoczynnie, z chwilą zaniku napięcia w obwodach 

oświetlenia ogólnego. Powinno osiągnąć poziom 50% wymaganego natężenia w ciągu 5s, zaś 

wartość wymaganą w ciągu 60s od chwili załączenia. Oświetlenie awaryjne realizować w oparciu 

o autonomiczne oprawy o źródłach LED wyposażone w umieszczony wewnątrz inwerter 

(przetwornik) oraz baterię akumulatorów Ni-Cd. Czas działania w trybie pracy awaryjnej (z 

akumulatora) minimum 1 godzina. Akumulatory muszą być ładowane po przywróceniu zasilania 

z sieci. Czas ładowania akumulatorów maksymalnie do 24 godzin. Akumulator powinien spełniać 

wymagania normy w zakresie ogniw akumulatorów przeznaczonych do ładowania ciągłego w 

podwyższonych temperaturach. Przewiduje się stosowanie opraw z optyką (krzywą rozsyłu 

strumienia światłą) przystosowaną do przestrzeni otwartych oraz do korytarzy. Stosować 

wyłącznie oprawy ze świadectwami dopuszczenia CNBOP. 

Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego (według PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego 

oświetlenia ewakuacyjnego) powinny gwarantować, aby oświetlenie spełniało następujące 

wymagania: 

- oświetlało znaki ewakuacyjne (piktogramy kierunkowe). Znaki przy wszystkichnwyjściach 

awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak podświetlone (oświetlenie od wewnątrz 

przez wewnętrzne źródło światła LED), aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do 

bezpiecznego miejsca. 

- zapewniało oświetlenie dróg umożliwiających bezpieczną ewakuację do miejsc bezpiecznych 

(stref bezpieczeństwa), 

- zabezpieczało czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pożaru, a także rozmieszczenia i 

użycia sprzętu przeciwpożarowego. 

- posiadało możliwość testowania poprzez symulację zaniku zasilania oświetlenia 

podstawowego, 

- zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodować włączenie 

oświetlenia ewakuacyjnego na tych drogach, 

- zabezpieczało przed ciemnością na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy 

awaryjnej. 

Oświetlenie zewnętrzne 
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Zaprojektowano oświetlenie zewnętrzne nad drzwiami wejściowym sterowane przez zegar 

astronomiczny.   

Parametry opraw oświetleniowych:  

Oprawa TYP 1 

Oprawa przemysłowa, której obudowa to poliwęglan o wymiarach 1245x100x90mm. Kolor 

obudowy jest jasnoszary. Sposób montażu zwieszany. Układ świetlny stanowią diody średniej 

mocy i klosz opalowy. Klosz to poliwęglan. Wydajny układ optyczny pozwala na osiągnięcie 

skuteczności świetlnej 161lm/w. Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz ogólnym 

wskaźnikiem oddawania barw CRI/Ra ≥80. Zastosowany zasilacz STANDARD o znamionowym 

napięciu wejściowym 220-240V 50/60Hz i sprawności >90%. Zastosowane przyłącze elektryczne 

to przewód max 3x1,5 mm². Całkowity pobór mocy oprawy to 18W, przy strumieniu świetlnym 

2900lm. Żywotność oprawy jest przewidziana na 100 000 h; 85 000 h - High Efficacy dla L80B10 

zgodnie z TM21 Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to -25 ... +35. Zgodnie z 

normą EN 61140 oprawa występuje w I klasie ochronności przed porażeniem elektrycznym, 

stopień szczelności jest na poziomie IP65 (wg normy EN 60529) a odporność na uszkodzenia 

mechaniczne jest na poziomie IK 08(zgodnie z normą EN 62262). 

Oprawa TYP 2 

Oprawa przemysłowa, której obudowa to poliwęglan o wymiarach 1245x100x90mm. Kolor 

obudowy jest jasnoszary. Sposób montażu zwieszany. Układ świetlny stanowią diody średniej 

mocy i klosz opalowy. Klosz to poliwęglan. Wydajny układ optyczny pozwala na osiągnięcie 

skuteczności świetlnej 159lm/w. Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz ogólnym 

wskaźnikiem oddawania barw CRI/Ra ≥80. Zastosowany zasilacz STANDARD o znamionowym 

napięciu wejściowym 220-240V 50/60Hz i sprawności >90%. Zastosowane przyłącze elektryczne 

to przewód max 3x1,5 mm². Całkowity pobór mocy oprawy to 32W, przy strumieniu świetlnym 

5100lm. Żywotność oprawy jest przewidziana na 100 000 h; 85 000 h - High Efficacy dla L80B10 

zgodnie z TM21 Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to -25 ... +35. Zgodnie z 

normą EN 61140 oprawa występuje w I klasie ochronności przed porażeniem elektrycznym, 

stopień szczelności jest na poziomie IP65 (wg normy EN 60529) a odporność na uszkodzenia 

mechaniczne jest na poziomie IK 08(zgodnie z normą EN 62262). 

Oprawa TYP 3 

Oprawa przemysłowa, której obudowa to poliwęglan o wymiarach 600x90x69mm. Kolor obudowy 

jest biały. Sposób montażu natynkowy. Układ świetlny stanowią diody średniej mocy i klosz 

akrylowy PMMA. Wydajny układ optyczny pozwala na osiągnięcie skuteczności świetlnej 

129lm/w. Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz ogólnym wskaźnikiem oddawania barw 

CRI/Ra ≥80. Zastosowany zasilacz STANDARD o znamionowym napięciu wejściowym 220-240V 

50/60Hz i sprawności >92%. Zastosowane przyłącze elektryczne to przewód max 3x2,5 mm². 

Całkowity pobór mocy oprawy to 19W, przy strumieniu świetlnym 2450lm. Żywotność oprawy jest 

przewidziana na 60 000 h dla L80B10 zgodnie z TM21. Przewidziany zakres temperatur pracy 
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dla tej oprawy to 0 ... +30. Zgodnie z normą EN 61140 oprawa występuje w I klasie ochronności 

przed porażeniem elektrycznym, stopień szczelności jest na poziomie IP44 (wg normy EN 60529) 

a odporność na uszkodzenia mechaniczne jest na poziomie IK 05 (zgodnie z normą EN 62262). 

Oprawa TYP 4 

Oprawa przemysłowa, której obudowa to poliwęglan o wymiarach 600x90x69mm. Kolor obudowy 

jest biały. Sposób montażu natynkowy. Układ świetlny stanowią diody średniej mocy i klosz 

akrylowy PMMA. Wydajny układ optyczny pozwala na osiągnięcie skuteczności świetlnej 

159lm/w. Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz ogólnym wskaźnikiem oddawania barw 

CRI/Ra ≥80. Zastosowany zasilacz STANDARD o znamionowym napięciu wejściowym 220-240V 

50/60Hz i sprawności >92%. Zastosowane przyłącze elektryczne to przewód max 3x2,5 mm². 

Całkowity pobór mocy oprawy to 26W, przy strumieniu świetlnym 3250lm. Żywotność oprawy jest 

przewidziana na 60 000 h dla L80B10 zgodnie z TM21. Przewidziany zakres temperatur pracy 

dla tej oprawy to 0 ... +30. Zgodnie z normą EN 61140 oprawa występuje w I klasie ochronności 

przed porażeniem elektrycznym, stopień szczelności jest na poziomie IP44 (wg normy EN 60529) 

a odporność na uszkodzenia mechaniczne jest na poziomie IK 05 (zgodnie z normą EN 62262). 

Oprawa TYP 5 

Oprawa przemysłowa, której obudowa to poliwęglan o wymiarach 1235x95x72mm. Kolor 

obudowy jest biały. Sposób montażu natynkowy. Układ świetlny stanowią diody średniej mocy i 

klosz akrylowy PMMA. Wydajny układ optyczny pozwala na osiągnięcie skuteczności świetlnej 

132lm/w. Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz ogólnym wskaźnikiem oddawania barw 

CRI/Ra ≥80. Zastosowany zasilacz STANDARD o znamionowym napięciu wejściowym 220-240V 

50/60Hz i sprawności >92%. Zastosowane przyłącze elektryczne to przewód max 3x2,5 mm². 

Całkowity pobór mocy oprawy to 37W, przy strumieniu świetlnym 4500lm. Żywotność oprawy jest 

przewidziana na 60 000 h dla L80B10 zgodnie z TM21. Przewidziany zakres temperatur pracy 

dla tej oprawy to 0 ... +30. Zgodnie z normą EN 61140 oprawa występuje w I klasie ochronności 

przed porażeniem elektrycznym, stopień szczelności jest na poziomie IP44 (wg normy EN 60529) 

a odporność na uszkodzenia mechaniczne jest na poziomie IK 05 (zgodnie z normą EN 62262). 

Oprawa TYP 6 

Nowoczesna plafoniera LED, którą cechuje kolor biały oraz obudowa i klosz wykonane z 

tworzywa sztucznego ABS o wymiarach 265x95mm. Sposób montażu bezpośrednio na suficie. 

Układ świetlny na bazie diody średniej mocy. Wydajny układ optyczny pozwala na osiągnięcie 

skuteczności świetlnej 105lm/w. Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz ogólnym 

wskaźnikiem oddawania barw CRI/Ra ≥80. Zastosowany zasilacz ED o znamionowym napięciu 

wejściowym 220-240V 50/60Hz i sprawności >86%. Całkowity pobór mocy oprawy to 11W, przy 

strumieniu świetlnym  1150lm. Żywotność oprawy jest przewidziana na 30 000 h dla L90B10 

zgodnie z TM21 Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to  0…+25°C. Zgodnie z 

normą EN 61140 oprawa występuje w II klasie ochronności przed porażeniem elektrycznym, 
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stopień szczelności jest na poziomie IP54 (wg normy EN 60529) a odporność na uszkodzenia 

mechaniczne jest na poziomie IK10 (zgodnie z normą EN 62262) 

Oprawa TYP 8 

Oprawa modułowa, którą cechuje kolor biały, a obudowa to blacha stalowa malowana proszkowo 

o wymiarach 595x595x35mm oraz sposób montażu w suficie. Układ świetlny na bazie diody LED. 

Klosz oprawy to pleksi mikropryzmatyczna (MPRM). Oprawa świecąca w sposób bezpośredni. 

Charakteryzuje się niskim ujednoliconym wskaźnikiem olśnienia(UGR) <19 zgodnie z normą (EN 

12464-1) oraz wysoką równomiernością świecenia dzięki czemu może być zastosowana przy 

komputerowych stanowiskach pracy. Wydajny układ optyczny pozwala na osiągnięcie 

skuteczności świetlnej 112lm/w. Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz ogólnym 

wskaźnikiem oddawania barw CRI/Ra ≥80. Zastosowany zasilacz ED o znamionowym napięciu 

wejściowym 230-240V 50/60Hz i sprawności >87%. Całkowity pobór mocy oprawy to 23W, przy 

strumieniu świetlnym 3000lm. Żywotność oprawy jest przewidziana na dla L70B10 zgodnie z 

TM21 Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to 0 ... +35°C. Zgodnie z normą EN 

61140 oprawa występuje w II klasie ochronności przed porażeniem elektrycznym, stopień 

szczelności jest na poziomie IP20 (wg normy EN 60529) a odporność na uszkodzenia 

mechaniczne jest na poziomie IK 04 (zgodnie z normą EN 62262 

Oprawa TYP 9 

Profesjonalny kinkiet LED do montażu ściennego wykonany z profilu aluminiowego o wymiarach 

600x100x50mm. Układ świetlny na bazie diody średniej mocy. Wydajny układ optyczny pozwala 

na osiągnięcie skuteczności świetlnej 94lm/w. Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz 

ogólnym wskaźnikiem oddawania barw CRI/Ra ≥80. Zastosowany zasilacz ED o znamionowym 

napięciu wejściowym 220-240V 50/60Hz i sprawności >95%. Całkowity pobór mocy oprawy to 

17W, przy strumieniu świetlnym 1800lm. Żywotność oprawy jest przewidziana na 50 000 h dla 

L80B10 zgodnie z TM21. Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to 0 … +35°C. 

Zgodnie z normą EN 61140 oprawa występuje w I klasie ochronności przed porażeniem 

elektrycznym, stopień szczelności jest na poziomie IP44 (wg normy EN 60529) a odporność na 

uszkodzenia mechaniczne jest na poziomie IK04 (zgodnie z normą EN 62262) 

 

Oprawa TYP 12 

Profesjonalny naświetlacz o montażu na regulowanym uchwycie, o temperaturze barwowej 

4000K (+/- 5%), wskaźniku oddawania barw CRI/Ra>70. Obudowa: aluminium wtryskiwane 

wysokociśnieniowo, klosz: szyba hartowana, kąt świecenia AS wąski, kolor szary (malowanie 

proszkowe). Wymiary oprawy:272x238x73 mm. Moc całkowita oprawy: 25W. Strumień świetlny 

oprawy: 3250lm. Rozsył światła asymetryczny-wąski, oprawa wyposażona w specjalistyczną 

soczewkę oraz zasilacz ED o sprawności >85% i zasilaniu 220-240V 50/60Hz. Oprawa może być 

wyposażona dodatkowo w DALI, DIM 1..10V. Oprawa charakteryzuje się wysoką skutecznością 

świetlną wynoszącą 130lm/W oraz żywotnością 100 000 h dla L80B10 zgodnie z TM21. 
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Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to -40 ... +50°C. I klasa ochronności zgodnie 

z normą EN 61140. Stopień szczelności IP65 wg normy EN 60529. Odporność na uszkodzenia 

mechaniczne IK08 wg normy EN 62262. Oprawa posiada zgodność z normą europejską (CE): 

tak. 

 

Oprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

Oprawa AW1 

Oprawa oświetlenia awaryjnego przeznaczona do przestrzeni otwartych, źródło światła LED, 

montowana natynkowo lub podtynkowo (opcja podtynkowa możliwa przy zakupie dodatkowych 

elementów mocujących), moc źródła światła  2 W, 350 lm, czas pracy awaryjnej 1 h, wersja z 

testem automatycznym AT , tryb pracy awaryjnym NM, stopień szczelności IP 65, zasilanie 230 

V AC ± 10%, / 50 - 60 Hz 

 

Oprawa AW2 

Oprawa oświetlenia awaryjnego przeznaczona do przestrzeni otwartych, źródło światła LED, 

montowana natynkowo lub podtynkowo (opcja podtynkowa możliwa przy zakupie dodatkowych 

elementów mocujących), moc źródła światła  2 W, 350 lm, czas pracy awaryjnej 1 h, wersja z 

testem automatycznym AT , tryb pracy awaryjnym NM, stopień szczelności IP 40, zasilanie 230 

V AC ± 10%, / 50 - 60 Hz 

 

Oprawa EW1 

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego przeznaczona do przestrzeni otwartych, źródło światła LED, 

montowana natynkowo lub podtynkowo (opcja podtynkowa możliwa przy zakupie dodatkowych 

elementów mocujących) , moc źródła światła 1W, 141 lm, czas pracy awaryjnej 3 h, wersja z 

testem automatycznym AT, tryb pracy awaryjno - sieciowy M, stopień szczelności IP 65, zasilanie 

230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%,   

 

Oprawa AWZc 

Oprawa oświetlenia awaryjnego przeznaczona do pracy w niskich temperaturach ta -15⁰C ÷ 

+40⁰C, źródło światła LED, montowana natynkowo lub podtynkowo (opcja podtynkowa możliwa 

przy zakupie dodatkowych elementów mocujących), moc źródła światła 2W, 204 lm, czas pracy 

awaryjnej 3h, wersja z testem automatycznym AT, tryb pracy awaryjno - sieciowy M, stopień 

szczelności IP 65, zasilanie 230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%, 
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7. Zasilanie gniazd 230V 

Zaprojektowano wykonanie instalacji gniazd 230V dla funkcjonowania poszczególnych 

pomieszczeń w obiekcie.  

Wszystkie odbiory siłowe wykonać przewodami i kablami. Przewody i kable dobrano do  

obciążalność prądowej, warunków zwarciowych i spadków napięcia zgodnie z przepisami i 

normami. Przewody układać w ściankach p/t . 

Wszystkie kable i przewody wykonać z żyłami miedzianymi.  Przejścia przewodów i kabli przez 

przegrody pożarowe uszczelnić materiałami odpornymi na działanie ognia - masą Hilti lub 

równorzędną i oznaczyć specjalnie do tego przystosowanymi tabliczkami. 

Z jednego obwodu nie należy zasilać więcej jak 8 gniazd elektrycznych 230V. Każdy obwód 

odbiorczy zabezpieczyć odpowiednim wyłącznikiem nadprądowym. 

Stosować przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, do układania na stałe, miedziane, 

jednodrutowe 450V/750V wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych. 

W pomieszczeniach gdzie na stałe przebywają dzieci przedszkolne i szkolne należy stosować 

gniazda 230V z przesłonami torów prądowych. 

Gniazda w pomieszczeniach ogólnych montować na wysokości 0,3m od poziomu gotowej 

posadzki. W pomieszczeniach technicznych i WC na wysokości 1,2m.   

8. Instalacja uziemiająca i wyrównania potencjałów  

Instalacja została zaprojektowana w ramach projektu z 2019r. Z instalacji uziomowej należy 

wyprowadzić bednarkę FeZn 25x4mm w celu uziemienia projektowanej rozdzielni TB.   

Rezystancja wypadkowa uziomu R<=10 Ohm. 

Po wykonaniu prac wykonać pomiary sprawdzające instalacji uziemienia oraz sporządzić protokół 

z pomiarów. 

9. Ochrona od przepięć 

System ochrony przeciwporażeniowej dzieli się na trzy stopnie ochrony: 

1. ochrona przeciwporażeniowa podstawowa, 

2. ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa (ochrona przy uszkodzeniu), 

3. ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca. 

Wszystkie środki ochrony zaprojektowano tak, by były skuteczne przez cały okres 

spodziewanego użytkowania instalacji, zgodnie z przeznaczeniem i przy właściwej konserwacji. 

Ochrona podstawowa składała się z jednego lub większej liczby środków, które w warunkach 

normalnych zapobiegają skutecznie dotykowi niebezpiecznych części czynnych (izolacja 

urządzeń, stopień IP). 

Ochronę dodatkową zaprojektowano jako: 
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1 – samoczynne wyłączenie zasilania, 

2 – izolacja podwójna lub wzmocniona, 

3 – zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych. 

Ochrona przed skutkami wyładowań atmosferycznych: 

Podstawową ochronę od skutków powstałych skutek bezpośredniego wyładowania 

atmosferycznego w budynek stanowi instalacja odgromowa obiektu. 

Ochrona przepięciowa została zrealizowana przez wykonanie dwustopniowej ochrony 

przeciwprzepięciowej stosując ochronniki przepięć klasy 1+2 umieszczone w rozdzielni TB. 

 

10. Główny wyłącznik pożarowy  

Wyłącznik główny znajduje się w nowej części budynku i nie podlega opracowaniu. Zadziałanie 

wyłącznika głównego odcina napięcie w remontowanej części budynku .  

 

 
 
OPRACOWAŁ 
mgr inż. Mateusz Praczyk 
LBS/0084/POOE/11 
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CZĘŚĆ IV 

RYSUNKOWA 
 

 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA –CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

LP. Nazwa Skala 

E1 Rzut piwnicy 1:100 

E.2 Rzut parteru  1:100 

E.3 Rzut piętra 1 1:100 

E.4 Rzut piętra 2 1:100 

E.5 Schemat rozdzielni TB  
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Łazienka

Pom. gospodarcze

Pokój psychologa

Powierzchnia posadzki

6,65 m

2

17,92 m

2

10,02 m

2

5,98 m

2

2,68 m

2

10,64 m

2

102,22 m

2

UWAGA:

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia liczona dla H > 1,90 m.

1.7

1.8

24,45 m

2

23,88 m

2

Klatka schodowa

Sala dydaktyczna

Sala dydaktyczna

6,65 m

2

17,92 m

2

-

5,98 m

2

10,64 m

2

24,45 m

2

23,88 m

2

2,68 m

2

RZUT I PIĘTRA

Skala 1:50

Linoleum

Deska podłogowa

Linoleum

Linoleum

Linoleum

Linoleum

Linoleum

Linoleum

UWAGA:

1. Wymiar okien podany w świetle otworu.

2. Wymiar drzwi podany w świetle ościeżnicy.

+ 3,060
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LEGENDA:

H 25 - Hydrant 25
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Otwór drzwiowy

do zamurowania.

 90

200

Wymiana stolarki na drzwi o klasie

odporności ogniowej EIS30.

Drzwi z samozamykaczem,

z przeszkleniem.

Likwidacja progu poprzez

wykonanie pochylni.
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 90

200

Wymiana stolarki drzwiowej.

Likwidacja progu poprzez

wykonanie pochylni.

 
9

0

2
0

0

147

 90

200

Wymiana stolarki drzwiowej.

Drzwi z samozamykaczem.

Wymiana stolarki drzwiowej.

Wymiana stolarki drzwiowej.
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Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. M. Konopnickiej 10, 68-320 Jasień
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8: 8: 8:

3: 3:

3
:

3
:

1:

8: 8:

8: 8:

8: 8:

8: 8:

8: 8:

AW2
AW2

AW2

E
W

1

PEL

s

s

P
E

L

PEL

LBS/0084/POOE/11
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

mgr inż.
MATEUSZ PRACZYK

AW2 ONTEC R M1

AW1 iTECH M1

12 POWERLUG MINI LED ED 25W 3250lm/740 IP65 as wąski szary

9 ARGUS WALL 1 LED 600 ED 18W 1700lm/840 PLX IP44 di szary

6 PLAO LB LED 260 ED 11W 1150lm/840 IP54 biały

5 RAYLUX LB LED 1235 ED 34W 4500lm/840 opal IP44 biały

4 RAYLUX LB LED 600 ED 26W 3250lm/840 opal IP44 biały

3 RAYLUX LB LED 600 ED 19W 2450lm/840 opal IP44 biały

2 ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 32W 5100lm/840 PC opal IP65

1 ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 18W 2900m/840 PC opal IP65

Symbol Typ Nazwa

AW1

AW2

EW1

AWZc

EW1 ONTEC S M1

AWZc ONTE C S W1 COLD

8 LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 23W 3000lm/840 IP20 MPRM biały

z ramką natynkową 600x600x63mm

AW1

300 lx

300 lx

300 lx

300 lx

150 lx

200 lx

100 lx
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   25

7x20

  26
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RZUT II PIĘTRA

Skala 1:50

2.22.3

Lp. Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia użytkowa

Posadzka

2.1
Klatka schodowa

wg PN-ISO 9836:1997

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Pomieszczenie magazynowe

SUMA: 45,25 m

2

2.2

2.3

2.4 Strych

Powierzchnia posadzki

14,29 m

2

30,53 m

2

5,63 m

2

44,95 m

2

95,40 m

2

UWAGA:

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia liczona dla H > 1,90 m.

Strych

-

26,30 m

2

17,85 m

2

Deska podłogowa

Deska podłogowa

Deska podłogowa

Deska podłogowa

1,10 m

2

A A

127 182 295

2
3

7

30 327

4
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3
4

4
7

416 118 67 118 418

366 402 369

1137

1
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2
4

416 118 67 118 418

366 402 369

1137

1
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2
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131 404
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3
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1053

H=252 cm

H=252 cm

1
4

x
1

9
,
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1
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+ 6,180
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 EIS30

Wymiana stolarki na drzwi o klasie

odporności ogniowej EIS30.

Likwidacja progu.

2.4

Wymiana stolarki na drzwi o klasie

odporności ogniowej EIS30.

Likwidacja progu.

Wnęka do zamurowania
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H 25

H 25

Projektowany hydrant 25

z wężem półsztywnym 20 m
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Zasięg hydrantu - 11,65 m

Projektowany hydrant 25

z wężem półsztywnym 20 m
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UWAGA:

1. Wymiar okien podany w świetle otworu.

2. Wymiar drzwi podany w świetle ościeżnicy.

LEGENDA:

H 25 - Hydrant 25

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. M. Konopnickiej 10, 68-320 Jasień
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9
:

9
:

9
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2
:

2
:

AW2

2
:

2
:

AW1

AW1

2
:

2
:

LBS/0084/POOE/11
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

mgr inż.
MATEUSZ PRACZYK

150 lx

150 lx

150 lx



PE - bednarka FeZn25x4

N

Oznaczenie urządzenia Q1 Q1 F1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6

Oznaczenie zacisku

Opis Wyłącznik główny Kontrola obecności

faz 

Ochronnik przepięc

kl. 1+2

Oświetlenie ogólne i

awaryjne piwnica

Oświetlenie ogólne i

awaryjne parter

Oświetlenie klatka

schodowa

Oświetlenie ogólne i

awaryjne piętro 1

Oświetlenie ogólne i

awaryjne piętro 2

Moc 0,4kW 0,5kW 0,4kW 0,5kW 0,5kW

Przekrój przewodu 5x10mm2 4x1,5mm2 4x1,5mm2 4x1,5mm2 4x1,5mm2 4x1,5mm2

Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY

Układ sieci Sieć TN- S

Napięcie znamionowe 400V

Moc zainstalowana 45kW

Moc zaporzebowana 20kW

Imax

PE

N

Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14

Oświetlenie

zewnętrzne

Gniazda ogólne

pom. piwnica

Gniazda ogólne

pom. 0.1,0.4,0.6,10

Gniazda ogólne

pom.0.2,0.3

Gniazda ogólne

pom.0.9

Gniazda ogólne

pom.0.9

Gniazda ogólne

pom.0.7

Gniazda suszarka

pom.0.7

0,2kW 2,5kW 2,5kW 2,5kW 2,5kW 2,5kW 2,5kW 2,5kW

4x1,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2

YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY

PE

N

Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21

Gniazda suszarka

pom.0.7

Gniazda ogólne

pom.1.1,1.4

Gniazda suszarka

pom.1.4

Gniazda suszarka

pom.1.4

Gniazda ogólne

pom.1.5,1.6,1.7

Gniazda ogólne

pom.1.2,1.8

Gniazda siłowe pom.

0.9

2,5kW 2,5kW 2,5kW 2,5kW 2,5kW 2,5kW 10kW

3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 5x2,5mm2

YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY

123

123

123 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

SANS

SANS

Q1

FR

FR300

3P 63A

H1

Q1

S300 TX

3P 6A

6000 A (TX³)

B

Q1

TX³

2P 25A

30mA AC

Q2

S300 TX

1P 10A

6000 A (TX³)

B

Q3

S300 TX

1P 10A

6000 A (TX³)

B

Q4

S300 TX

1P 10A

6000 A (TX³)

B

Q8

S300 TX

1P 16A

6000 A (TX³)

B

Q9

S300 TX

1P 16A

6000 A (TX³)

B

Q10

S300 TX

1P 16A

6000 A (TX³)

B

Q3

TX³

2P 25A

30mA AC

Q11

S300 TX

1P 16A

6000 A (TX³)

B

Q12

S300 TX

1P 16A

6000 A (TX³)

B

Q13

S300 TX

1P 16A

6000 A (TX³)

B

Q4

TX³

2P 25A

30mA AC

Q14

S300 TX

1P 16A

6000 A (TX³)

B

Q15

S300 TX

1P 16A

6000 A (TX³)

B

Q16

S300 TX

1P 16A

6000 A (TX³)

B

Q5

TX³

2P 25A

30mA AC

Q17

S300 TX

1P 16A

6000 A (TX³)

B

Q18

S300 TX

1P 16A

6000 A (TX³)

B

Q19

S300 TX

1P 16A

6000 A (TX³)

B

Q20

S300 TX

1P 16A

6000 A (TX³)

B

Q6

TX³

2P 25A

30mA AC

Q21

S300 TX

3P 16A

6000 A (TX³)

B

Q2

TX³

2P 25A

30mA AC

Q4

S300 TX

1P 10A

6000 A (TX³)

B

Q4

S300 TX

1P 10A

6000 A (TX³)

B

Q4

S300 TX

1P 10A

6000 A (TX³)

B

Rezewa 30%
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