ZAKRES  WYKONAWCZY ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
W BUDYNKU COLLEGIUM NOVUM
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
przy ul. Waszyngtona 15A w Białymstoku




	
[bookmark: _Toc151406644][bookmark: _Toc151413202]Temat: 	Prace remontowe pomieszczeń  na potrzeby Zakładu Stomatologii Dziecięcej oraz  Zakładu Stomatologii Zachowawczej 
 budynku  BOLK ,,M”     
przy ul. Waszyngtona 15A w Białymstoku.


	

Zakres wykonawczy robót  budowlanych  dotyczy instalacji elektrycznych remontowanych  pomieszczeń nr.4001,4003,4004 oraz pomieszczeń nr.4034,4035,4037 obejmuje:


1. Demontaż opraw oświetlenia podstawowego  w/w pomieszczeń :
· demontaż opraw świetlówkowych 2x36W. w ilości 75szt.
· demontaż opraw nad zlewami 10szt.
· zdemontowane lampy należy zutylizować na koszt wykonawcy.
· demontaż listew PCV LN50x20 instalacji sieci strukturalnej LAN i osprzętu instalacyjnego. Przewody zakuć pod tynk
· demontaż osprzętu elektrycznego wyłączników p/t , gniazd p/t i puszek p/t
· lampy bakteriobójcze pozostają bez zmian.
2. W miejscu zdemontowanych opraw oświetlenia podstawowego zamontować nowe oprawy oświetleniowe :
· montaż obudów natynkowych PRATO Q LED  605x605 H=68mm w ilości 75szt.
· montaż opraw PRATO Q LED 4000K IP44 w ilości 75szt.
· montaż opraw  LED nad umywalkami w ilości 10szt. 
3. Cięcie i kucie posadzki oraz ściany pod przewody HDMI i LAN:
· od każdego unitu stomatologicznego należy doprowadzić posadzką  przewód HDMI oraz przewód UTP kat 6A 4x2x05 (5szt) do centralnego punktu dystrybucyjnego w danym pomieszczeniu. 
· dokładną lokalizacją gniazd HDMI oraz punktów LAN ustalić z użytkownikiem danego zakładu.
· przewody wprowadzić  w rury karbowane o średnicy umożliwiającej łatwą wymianę zastosowanych przewodów HDMI oraz przewody UTP kat 6A 4x2x05
· zachować szczególną ostrożność przy wykuwaniu bruzd w obrębie pionów wodnych instalacji CO i kominów wentylacyjnych  
4. Instalacja uziemienia unitu stomatologicznego:
· należy wykorzystać istniejące przewody uziemiające.
· krótkie przewody przedłużyć za pomocą tulejek prasowanych oraz zagrzać koszulki termo kurczliwe z klejem.
· uziemienie podłączyć do obudowy unitu stomatologicznego w miejscu do tego przeznaczonym.
5. Instalacja gniazd elektrycznych oraz włączniki oświetlenia.
· instalację elektryczna  obwodów oświetlenia oraz włączniki  zostają bez zmian.
· instalacja obwodów gniazdowych wykonać p/t przewodem YDY żo 3x2,5mm²
· do zasilania nowych gniazd 2x2p+z osadzonych w puszkach łączonych PK-60p/t należy wykorzystać istniejące obwody w danym pomieszczeniu
· zastosować osprzęt p/t w ramkach(gniazda, łączniki, gniazda data i gniazda. RJ45kat.6a) w kolorze białym
· wysokość i lokalizację gniazd elektrycznych p/t 230V oraz gniazd p/t 230VDATA ustalić z użytkownikiem danego zakładu.

6. Instalacja SSPoż :
· należy zabezpieczyć folią ochronną istniejące elementy systemu takie jak: podstawy, czujki,  przyciski ostrzegania pożarowego ROP n/t, 

7. Pomiary elektryczne instalacji .
· Wykonać pomiary instalacji elektrycznych (izolacji ,  pętli zwarciowej i  samoczynnych wyłączników RCD i sieci strukturalnej). Protokół dostarczyć inwestorowi





UWAGI  KOŃCOWE  

1. Zawarte w opracowaniu technicznym i przedmiarze robót  dyspozycje dotyczące rodzaju i parametrów zastosowanych materiałów i urządzeń są obowiązujące. Każda potencjalna ich zamiana na materiał równoważny jest dopuszczalna (zgodnie z zapisami Ustawy o Zamówieniach Publicznych). 
Zamiana taka wymaga  pisemnego wniosku Wykonawcy i uzyskania zgody Inwestora. Wniosek o zamianę materiału na równoważny musi zawierać:

· [bookmark: _GoBack]uzasadnienie (przyczyna) zamiany, 
· analizę kosztów materiałów projektowanych i ich zamienników w postaci kosztorysu różnicowego, 
· analizę parametrów technicznych zamienników (w postaci tabeli porównawczej parametrów).
· wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. 

Zasadność zamiany i równoważność elementu zamiennego z projektowanym potwierdza na wniosku Projektant instalacji i Inspektor nadzoru.


2. Materiały zdemontowane nadające się do ponownego użycia (decyduje Inwestor), szczególnie oprawy oświetleniowe, osprzęt elektryczny, zabezpieczenia z rozdzielnic – przekazać protokolarnie służbom technicznym Inwestora lub zutylizować na koszt wykonawcy.

