ul. Cypriana Norwida 3, 58-573 Piechowice
tel. 733 533 300, e-mail: biuro@jeltech.pl

NIP: 611 278 651 REGON: 367718316

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycija :
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1. Ogolna charakterystyka inwestycji

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla
zadania pn: Modernizacja infrastruktury drogowej w czesci ul. Przemysfowej w
Piechowicach, polegajagca na przebudowie drogi ul. Przemystowej w

Piechowicach.

1.2. Inwestor

GMINA MIEJSKA PIECHOWICE
UL. KRYSZTALOWA 49
58-573 PIECHOWICE

1.3. Lokalizacja inwestycji

Przebudowywana droga gminna zlokalizowana jest w Piechowicach, w poludniowo - zachodniej
Polsce na terenie wojewodztwa dolnoslaskiego. Przedmiotowa inwestycja miesci si¢ w granicach

dziatki drogowej nr 120, 116/1, 117, 118/1 obr. 0004 Piechowice.

1.4. Podstawowy zakres inwestycji

Zakres inwestycji dotyczy :
- prace rozbiorkowe,
- mechaniczne rozebranie nawierzchni,
- wykonania koryta pod konstrukcje nawierzchni drogi, m. postojowych, zatok autobusowych,
zjazdow i chodnika,
- profilowania 1 zageszczenia podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi, m.
postojowych, zatok autobusowych, zjazdéw i chodnika,
- wykonania stabilizacji gruntu cementem gr. 15cm/25 cm — 2,5 MPa i 10 cm — 1,5 MPa,
- wykonania warstwy odcinajacej z kamienia naturalnego tamanego 0/31,5 gr 201 15 cm,
- wykonanie nowej nawierzchni drogi, m. postojowych, zatok autobusowych, zjazdow i1 chodnika,
- wykonania poboczy,
- remont kanalizacji deszczowe;,

- montaz znakdéw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
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- zakup 1 montaz wiat przystankowych,

- prace wykonczeniowe.

1.5. Istniejace zagospodarowanie terenu

Dokumentacja obejmuje przebudowe istniejgcego odcinka drogi gminnej nr 115231D ul.
Przemystowej w Piechowicach w zakresie jezdni, m. post., zatok autobusowych, zjazdéw i
chodnika.

Ogadlny stan nawierzchni mozna okresli¢ jako zty. W drodze wystepujg uszkodzenia w postaci
zapadnie¢ oraz spekan nawierzchni. Powodem ztego stanu nawierzchni jest stabe podtoze grunto-
we oraz czynniki atmosferyczne.

W pasie drogowym wystepujg sieci uzbrojenia naziemnego: sie¢ energetyczna oraz sieci

uzbrojenia podziemnego: sie¢ wodociggowa, energetyczna, gazowa oraz kanalizacyjna.

1.6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowa drogi gminnej nie obejmuje zmiany przebiegu drogi w planie.

Dtugosé inwestycji to 360,0 mb.

Punkt poczatkowy projektowanego odcinka drogi znajduje sie w rejonie zatoki autobusowej na
wysokosci dziatki nr 123 obr 4, a koriczy w rejonie dziatki nr 122 obr4.

Przebudowa polegac bedzie na sfrezowaniu istniejgcej nawierzchni, wykonaniu korytowania jezdni,
zjazdéw, miejsc postojowych, chodnika, zatok autobusowych, wykonaniu podbudowy oraz
wykonaniu nowej nawierzchni wymienionych elementéw oraz poboczy.

Projekt obejmuje rowniez remont istniejacej kanalizacji deszczowej oraz wycinke drzewa.
Projektowany odcinek drogi miesi sie w istniejgcym pasie drogowym.

Powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie bezpieczeristwa i ptynnosci ruchu zaréwno kierowcéw jak
i pieszych, poprawig jego czytelnos¢ oraz wptyng na zmniejszenie ucigzliwosci ruchu dla

okolicznych mieszkancow.

1.7. Zestawienie powierzchni i dlugosci

Przebudowa drogi dostosowana jest do istniejgcego terenu:
* powierzchnia nawierzchni asfaltowych: jezdnia ~ 1800,00 m?, m. postojowe ~ 108,50 m?,

* powierzchnia nawierzchni betonowych: zjazdy ~ 45,50 m?,chodnik ~ 735,00 m?
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* powierzchnia nawierzchni granitowych: zatoki autobusowe ~ 230,00 m?
* powierzchnia poboczy : ~ 228,00 m?

* dtugos¢ scieku przykraweznikowego : ~ 352,00 m

1.8. Odwodnienie drogi
Odwodnienie korony drogi zapewni istniejgca kanalizacja deszczowa — do remontu oraz spadki po-

przeczne i podtuzne jezdni.

Wody opadowe i roztopowe zostang odebrane poprzez istniejgcg kanalizacje deszczowg oraz roz-
prowadzone na teren zielony zlokalizowany na dziatce drogowe;.

Wzdtuz kraweznika projektuje sie Sciek przykraweznikowy o szer. 0,20 m z kostki betonowej bezfa-

zowej utozony na tawie betonowej gr. 15 cm z betonu C12/15;

- pobocza

Pobocza gruntowe wymagaja wykonania nastgpujacych robdt remontowych:

l. nalezy $cig¢ zawyzone pobocze na szerokosci wskazanej przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,
2. nalezy umocni¢ gruntowe pobocza kamieniem tamanym 0/31,5 — gr. 10cm na

szerokosci 75 cm

2. PRZEDMIAR ROBOT
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