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OPINIA
PROJEKT STALEJ RUCHU DROGOWEGO DLA ZADANIA:

PRZEBUDOWA DROGI UL. PRZEMYStOWEJ W PIECHOWICACH

uzyskat opinie

okreslong w § 7, ust. 2, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr z 2017r , poz. 784), jak rowniez rozporzadzenia Ministra infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r , w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311)

1. Zaopiniowany POZYTYWNIE/ NEGATYWNIE/ Z ZASTRZEZENIAMI PRZEZ:



I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
Projektowana stala organizacja ruchu zostala wykonana w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa drogi
ul. Przemystowej w Piechowicach”
Stata organizacja ruchu uwzglednia potrzebe oznakowania projektowanych zatok autobusowych i

miejsc postojowych po przebudowie ulicy Przemystowe;.

2. Inwestor

Gmina Miejska Piechowice
Ul Krysztalowa 49
58-573 Piechowice

3. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na drodze gminnej ul. Przemystowej, gmina Piechowice, powiat kar-

konoski, woj. dolnoslaskie.

4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje przebudowe ulicy Przemystowej w zakresie jezdni, chodnika, miejsc posto-

jowych praz pobocza w pasie drogowym drogi gminnej nr 114231D.

S. Podstawa opracowania

Formalne podstawy opracowania i materiaty Zrodlowe

- Mapa geodezyjna,

W opracowanym projekcie uwzgledniono wymogi:

- Ustawy -Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023.0.1047),

- Rozporzadzenia Ministréw Finanséw oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (Dz.U. 2019.0.2310),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdélowych warunkoéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019.2311),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegdtowych zasad

zarzadzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017.784)

6. Charakterystyka drogi

Droga gminna znajduje si¢ w zarzadzie Gminy Miejskiej Piechowice.



Ulica Przemystowa posiada jezdni¢ szer. ok 5,50 m z jednostronnym odcinkowym chodnikiem oraz

poboczami gruntowymi. Nawierzchnia jezdni bitumiczna.

7. Charakterystyka ruchu na drodze
Na rozpatrywanych odcinkach drogi gminnej panuje $sredni ruch lokalny generowany przez miesz-
kancéw, autobusy PKS. Na drodze przewaza ruch samochodéw osobowych, motoréw, rowerow
oraz pieszych. Wystepuje roéwniez ruch samochodow cigzarowych i autobuséw.
Obecnie na drodze obowigzuje ruch dwukierunkowy. Ruch pieszych odbywa si¢ istniejagcym chod-

nikiem oraz poboczem.

8. Inwentaryzacja istniejacego oznakowania
W ramach dokumentacji dokonano inwentaryzacji stanu istniejagcego oznakowania pionowego. Na
omawianych odcinkach drogi nie wystepuje oznakowanie poziome. Oznakowanie pionowe w nie-

dostatecznym stanie technicznym.

9. Stan projektowany
Zaprojektowana stala organizacja ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw
ruchu, usprawnienie ruchu kotlowego poprzez wprowadzenie nowego oznakowania
Po wykonaniu inwentaryzacji istniejagcego oznakowania na przedmiotowych odcinkach przyjeto
nastepujace zasady uporzadkowania i wprowadzenia zmian w istniejgcym oznakowaniu:
— w niewielkim stopniu zmienia si¢ istniejacg organizacj¢ ruchu — niniejsze opracowanie uzupeinia
i dostosowuje istniejace oznakowanie do obowigzujacych przepisow.
— znaki ostrzegawcze umieszczono w odleglosci do 20m jak dla v<60km/h w terenie
zabudowanym,
— w celu poprawy bezpieczenstwa, dodatkowo projektuje sie barierki U-12a.
Oznakowanie pionowe 1 poziome dla przedmiotowej drogi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w sprawie
znakow 1 sygnatow drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw z 2019r poz 2310, z
uwzglednieniem zatacznikéw nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku, w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach, Dziennik
Ustaw z 2019r poz. 2311, na podstawie zataczonych rysunkéw planu sytuacyjnego.
Oznakowanie pionowe:
a) znaki $rednie podwojne zaginane z folii odblaskowej I1-¢j generacji; grubo$¢ blachy 1,5mm,

b) stupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych @ 63,0mm (2”).



Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” lub
Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego oznakowania drég wydane
przez IBDiM. Kazdy material, na ktory nie ma Polskiej Normy powinien posiada¢ $wiadectwo
zgodnosci z Polska Normg lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i
Mostow.

Odlegtos¢ znaku od krawedzi jezdni winna wynosi¢ minimum 0,5 m, tak, aby zachowana byla
skrajnia drogowa. Najmniejsza odlegtos¢ dolnej krawedzi znaku od terenu winna wynosi¢ 2,2 m.
Oznakowanie poziome:

Projektowane przejscia dla pieszych nalezy oznakowaé znakami poziomymi P-10 o szeroko$ci 4m,
a przejécie dla pieszych wyniesione dodatkowo znakami P-25 (nawierzchni¢ progu wyniesionego
wykona¢ z BA 11S w kolorze czerwonym; dtugo$¢ najazdu 2*1,5m, dlugos¢ plyty 5,0 m). W
odlegtosci 0,5m od krawedzi przejscia dla pieszych od strony nadjezdzajacych pojazdow
przewidziano ustawienie znaku D-6.

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatléw, a w przypadku
ich braku lub niepelnych danych wtasciwosci fizyczne materiatow do znakowania okresla Aprobata
Techniczna. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja
projektowa 1 ,,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiadaé nastepujacym
warunkom:

— szeroko$¢ linii moze r6zni¢ si¢ od wymaganej o = Smm,

— dhugos$¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o S0mm lub wieksza co najwyzej o
150mm,

— dla linii przerywanych, dlugos¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od
sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wigcej niz + 50mm dtugosci wymagane;.

Dla zapewnienia optymalnych warunkéw bezpieczenstwa ruchu kolowego i pieszego, przy
istniejgcym natezeniu ruchu kotowego, zaktada si¢ uspokojenie ruchu. Egzekwowanie ograniczenia

predkosci ruchu zapewni wyniesione przejscie dla pieszych.

10. Zalecenia i uwagi koncowe

Stalowe tarcze znakow powinny by¢ montowane do stupkow w sposob wykluczajacy obrot tarczy
wokot stupka. Szczegdlowy wykaz wszystkich projektowanych znakdéw 1 urzadzen bezpieczenstwa
ruchu, wraz z ich lokalizacjg zawiera rys pzt.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany przedstawié
Inzynierowi niezb¢dne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczegdlne

rodzaje stosowanych materiatéw 1 technologie wykonywania robét.



11. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Droga gminna nr 115231D jest drogg publiczna, w zarzadzie Gminy Miejskiej Piechowice W
miejscu objetym projektem jezdnia posiada nawierzchni¢ asfaltowg o szerokosci $r. 5,50 m z
lokalnym jednostronnym chodnikiem i poboczami gruntowymi. Na opisywanym odcinku
obowiazuje ruch dwukierunkowy.

Ze wzgledu na =zakres opracowanie szczegotlowe pomiary ruchu drogowego nie byly
przeprowadzone. Ruch odbywajacy si¢ na omawianej drodze generowany jest przez mieszkancow,

autobusy PKS oraz auta ci¢zarowe.

12. Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu

Przewidywany termin przywrocenia statej organizacji ruchu — grudzien 2025roku
13. Uwagi koncowe

Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu nalezy poinformowaé zarzadce drogi oraz

uzytkownikéw sasiednich nieruchomosci o planowanych utrudnieniach.

II. CZESC RYSUNKOWA



	OPINIA
	I. OPIS TECHNICZNY
	1. Przedmiot inwestycji
	2. Inwestor
	3. Lokalizacja inwestycji
	4. Zakres opracowania
	5. Podstawa opracowania
	6. Charakterystyka drogi
	7. Charakterystyka ruchu na drodze
	8. Inwentaryzacja istniejącego oznakowania
	9. Stan projektowany
	10. Zalecenia i uwagi końcowe
	12. Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
	13. Uwagi końcowe

	II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

