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1. Wstep

W zwiagzku z planowang inwestycja dotyczaca przebudowy ulicy Przemystowej w Piechowicach
zachodzi potrzeba oceny warunkow geotechnicznych.

W tym celu wykonano:
e 2 otwory badawcze (sonda z prébnikiem przelotowym DN 36 — 50 mm) do gtebokosci 1,0
i3,0mp.pt,;
 badania makroskopowe,
e obserwacje obecnosci wody podziemnej w otworach,
o pobor probek gruntu do badan laboratoryjnych,
e niezbg¢dne badania laboratoryjne.

Badania wykonywano z powierzchni terenu (rzgdne przyjeto z mapy w skali 1:500).
Lokalizacje sondowan pokazano na szkicu (zat.1).

Wyniki prac i badan zestawiono w formie prezentowanej, ktéra obejmuje tekst wraz
Z zalacznikami.

Zakres badan (lokalizacje otworow oraz ich glebokos¢) ustalono z Inwestorem i Projektantem.

Charakter opracowania jest zgodny z zalozeniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
(z pdzniejszymi zmianami), Dz. U. Nr 89, poz. 414 oraz z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463.

W prezentowanym opracowaniu wykorzystano, oprocz wykazu na stronie 3 i 4 tekstu, rOwniez:
 dostepne materiaty archiwalne geotechniczne,
 dostgpne materiaty archiwalne geologiczne,

e mapy specjalistyczne, w tym geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno - inzynierskie,
morfologiczne i hydrograficzne,

 roczniki hydrologiczne stanow wody podziemne;.

WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW POMOCNICZYCH

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gornicze, Dz. U. 2022
poz. 1072 z pdzn. zm.
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektoéw budowlanych,
Dz. U. 2012, poz. 463.

e PN-81/B-03020. Posadowienie bezposrednie budowli.

o PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne

o PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
e PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne.

o PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

e PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — czgs¢ 1: Zasady ogodlne.

e PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: projektowanie geotechniczne — czegs¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

o Dembicki E. (red.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.
o Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie. Politechnika Warszawska.

o Kostrzewski W. — 1980 — Mechanika gruntow. Parametry geotechniczne gruntow budowlanych
oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.

o Kotowski J., Krainski A. — 2000 — Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej. Zielona Gora.

o Kowalski W. C. —1988 — Geologia inzynierska. Wydawnictwa geologiczne. Warszawa.
e Mpyslinska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntow. PWN. Warszawa.
e Pisarczyk S. — 2001 — Gruntoznawstwo inzynierskic. PWN. Warszawa.

e Pula O., Rybak C., Sarniak W. — 1999 — Fundamentowanie. Projektowanie posadowien.
Wroctaw.

e Wilun Z. — 1987 — Zarys geotechniki. WKL. Warszawa.

o Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. — 2011 — projektowanie geotechniczne wedlug
Eurokodu 7, ITB Warszawa.

GENERALNE UWAGI DOTYCZACE BADAN PODELOZA GRUNTOWEGO:

Niniejsza opinia geotechniczna zostala opracowana na podstawie badan przeprowadzonych
w zakresie zgodnym ze zleceniem Zleceniodawcy z nalezytg starannos$cig na kazdym etapie prac.
Korzystajac z niniejszej opinii geotechnicznej nalezy jednak uwzgledni¢ wymienione ponizej
generalne uwagi, ktore przedstawia si¢ po analizie wcze$niejszych doswiadczen autorow
oraz ogdlnej wiedzy geologicznej:
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a. rozpoznanie budowy geologicznej ma charakter punktowy. Dokladno$¢ okreslenia rodzaju
i stanu gruntu oraz przelotu poszczegdlnych warstw dotyczy wylacznie poszczegolnych
punktow badawczych (miejsc wiercen i sondowan). Mapy oraz przekroje geotechniczne
opracowano na podstawie interpolacji oraz ekstrapolacji 1 przedstawiaja one mozliwy
(domniemany/przypuszczalny) przebieg warstw pomiedzy poszczegolnymi punktami
badawczymi. Przekroje geotechniczne opracowane zostaly wylacznie w celu ogdlnego
przedstawienia budowy geologicznej podioza;

b. doktadnos$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych od okoto +/- 10 cm
(dla sondowan) do +/- 20 cm (dla wiercen) i wynika z techniki wykonanych badan
oraz doktadnos$ci urzadzenia badawczego;

c. doktadnos¢ okreslenia nawierconego poziomu wody gruntowej oraz dokladno$¢ pomiaru
poziomu sgczen sg takie same jak doktadno$¢ okreSlenia przelotu poszczegdlnych warstw
geotechnicznych. Natomiast dokladno$¢ okreslenia ustabilizowanego poziomu wody
gruntowej wynosi +/- 5 cm. Wszystkie pomiary poziomu wody gruntowej dotycza
wylacznie danego okresu pomiaru — dnia wykonania tego pomiaru. Wahania lustra wody
gruntowej w ciagu roku i w cyklach wieloletnich, w zaleznosci od budowy geologicznej
i lokalnych warunkéw hydrometeorologicznych moga wynosi¢ od kilkudziesieciu
centymetrow do kilku metrow;

d. migzszos¢ nasypoéw antropogenicznych pomiedzy poszczegdlnymi punktami badawczymi
moze by¢ zréoznicowana — wigksza lub mniejsza niz wykazana w wykonanych otworach
badawczych 1 sondowaniach, podobnie sktad nasypéw moze by¢ zréznicowany. Nie mozna
rowniez wykluczy¢é wystepowania w podtozu terenu badan niezinwentaryzowanych
(nie zaznaczonych na mapie) podziemnych instalacji oraz fragmentow starych fundamentow
I posadzek — nienawierconych w wykonanych punktach badawczych;

e. niniejsza opinia geotechniczna zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej
inwestycji — zgodnie ze zleceniem Zleceniodawcy. W przypadku zmiany rodzaju inwestycji
lub jej lokalizacji, zakres badan (np. liczba punktow badawczych, glebokos¢
sondowan/wiercenn) moze by¢ niewystarczajacy dla zaprojektowania oraz zrealizowania
robot ziemnych i fundamentowych;

f. w przypadku stwierdzenia — podczas robdt ziemnych lub fundamentowych — jakichkolwiek
niezgodnosci z wynikami badan geotechnicznych przedstawionych w niniejszej Opinii
geotechnicznej, nalezy niezwlocznie skontaktowac¢ si¢ z autorami niniejszego opracowania.

2. Ustalenie kategorii geotechnicznej
Kategori¢ geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala si¢ w oparciu o dwa kryteria, tj.:

o charakterystyke obiektu,
« warunki gruntowe.
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Planowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi.

Warunki podtoza proponuje si¢ zaliczy¢ do prostych. Wynika to z:
e wystepowania gruntéw jednorodnych pod wzgledem litologicznym,
e wystepowania gruntow niejednorodnych pod wzgledem genetycznym.

W oparciu 0 powyzsze przestanki proponuje si¢ zaliczenie projektowanego przedsi¢wziecia
do | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

Ostateczng kategorig¢ geotechniczng 1 warunki posadowienia ustala Projektant obiektu.

Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajace z:

1. Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

2. ENV 1997-1 ,EUROCODE 7” Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463.

4. Polska Norma PN-81/B-03020. Posadowienie bezposrednie budowli.

3. Srodowisko geograficzne

Badaniami obje¢to wyznaczone punkty potozony w ciggu ulicy Przemystowej w obrebie
miejscowosci Piechowice.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to obszar Karkonoszy (nr 332.37 wg J. Kondrackiego).
Karkonosze jest to najwyzsza grupa gorska w catych Sudetach.

Teren badan lezy na rzednych ca. 360 - 365 m n.p.m.

W aspekcie hydrograficznym jest to zlewania Kamiennej - lewobrzeznego doptywu Bobru.
W odlegtosci 50-90 m od punktéw badawczych przeptywa rzeka Kamienna.

4. Opis budowy geologicznej

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do glgbokosci 1,0 oraz 3,0 m p.p.t. Stwierdzono
wystepowanie: nasypoéw niekontrolowanych, gliny, piaskow pokrywowych podzielonych
zwietrzeling i skatg twarda.

Goérna warstwa terenu to nasypy niebudowlane o migzszosci okoto 0,6-0,8 m. W miejscach
nieobjetych wierceniami warto$¢ ta moze by¢ wyzsza.

Budowg geologiczng zaprezentowano na zalaczonych kartach otworéw oraz na przekroju
geotechnicznym (zat. 2 i 3).
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5. Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

Wody gruntowej stwierdzone w punkcie 2 na gi¢bokosci 2 m p.p.t. Sgczenie wody w stropie gliny
(i skaty twardej).

6. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Zgodnie

z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystepujace w podlozu

grunty zaliczono do dwaoch warstw geotechnicznych, tj.:

= WARSTWA | — nasyp niebudowlany, grunt co najmniej stabo no$ny;

= WARSTWA Il — zwietrzelina skalna (KW) w stanie srednio zaggszczonym 0 stopniu
zageszczenia w wysokosci: Ip = 0,60, jako warto$¢ wyprowadzona parametru;

= WARSTWA IIl — pokrywowy piasek sredni lokalnie zagliniony O stopniu zageszczenia
w wysokosci: Ip = 0,50, jako wartos¢ wyprowadzona parametru.

Pozostate warto$ci parametrow geotechnicznych gruntéw podano na zat. 4. Wynikaja one
z korelacji podanych w normie PN-81/B-03020 i literaturze.

7. Wnioski

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

W analizowanym podtozu wystepuja nastepujace grunty:
WARSTWA | — nasyp niebudowlany, grunt co najmniej stabo nosny;

WARSTWA Il — zwietrzelina skalna (KW) w stanie srednio zageszczonym 0 stopniu
zageszcezenia w wysokosci: Ip = 0,60, jako warto$¢ wyprowadzona parametru;

WARSTWA 111 — pokrywowy piasek sredni lokalnie zagliniony 0 stopniu zaggszczenia
w wysokosci: Ip = 0,50, jako warto$¢ wyprowadzona parametru.

Woda gruntowa:

- wody gruntowej stwierdzone w punkcie 2 na gtgbokosci 2 m p.p.t;

- saczenie wody w stropie gliny i skaty twardej okresowo, po opadach i roztopach.
Ewentualne odwodnienia wylgcznie jako pompowanie powierzchniowe.

Warunki geotechniczne podloza zostaly rozpoznane w stopniu dostatecznym,
a prezentowane wyniki moga stuzy¢ do dalszych prac projektowych.

Podane warunki geotechniczne sa generalnie zgodne z danymi archiwalnymi
oraz literaturg.
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LABIECHNE KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 2.1
Profil numer OT_1
Miejscowos¢: Piechowice Obiekt: Przebudowa ul. Przemystowej
Gmina: Piechowice (gmina miejska) | Wiercenie: Labtechne Sp. z 0.0.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




LABIECHNE KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr 2.2
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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Zalacznik 4

ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: ul. Przemystowa w Piechowicach
powiat karkonoski, gm. Piechowice

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
OBJASNIENIA warto$¢ charakterystyczna X(n) (Wg normy PN‘81/B‘03020)
GEOLOGICZNE wspolczynnik materiatowy | YM
e = Stan gruntu o = S, | Edometryczny modut Modut odksztatcenia s
S > 3 = 2o o E o | 58 scisliwosci b
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N - - .y .
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Opracowano: mgr inz. Beniamin Miodonski




OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

ant Yy nasypowe

NB - nasyp budowlany

zatacznik 5

Znaki dodatRowe

+

NN - nasyp niekontrolowany /

Grunty organiczne rodzime 2 y

H grunt prochniczy 2% < 1, < 5%

Nm  namut 5% < lom < 30% 4
52,7

T torf 30% < Iom

cb wegiel brunatny

Grunty mineralne rodzime (nieskaliste)

Kw - zwietrzelina N

KWg - zwietrzelina gliniasta

KR - TUMOSZ >

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

Z - ZWIr A

7Zg - zwir gliniasty

Po - pospotka e
Pog - pospoika gliniasta J
Pr - piasek gruby h
Ps - piasek $redni

Pd - piasek drobny >
Pn - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty y,
Ilp - pyl piaszczysty \
II - pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Gn - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwigzta >
Gz - glina zwigzla

Gnz - glina pylasta zwigzta

Ip - il piaszczysty

I -it

In - it pylasty ]
Grunty skaliste

ST - skata twarda

SM - skata migkka

Inne grun,
kr - kreda jeziorna

gy - gytia

Oznaczenia barwne

GEOLOGIA INZYNIERSKA

grunty organiczne
osady wodnolodowcowe
grunty zastoiskowe

grunty lodowcowe

[ ]
[ ]
[ ]
L]

HYDROGEOLOGIA

grunty wilgotne

grunty nawodnione

grunty staboprzepuszczalne
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grunty
przepuszczalne

- domieszki

- przewarstwienia ( wktadki )

- na pograniczu

- w nawiasie okreslenia uzupetniajace dotyczace sktadu nasypu,
rodzaju gruntdw organicznych, petrografii skat,

- numer wiercenia
- rzgdna wiercenia [m n.p.m.]

Oznaczenia umowne stosowane na osi otworu wiertniczego

- probka o nienaruszonej strukturze (NNS)

- probka o naturalnej wilgotnosci (NW) lub naturalnym uziarnieniu
- probka wody gruntowej

- piezometryczny poziom wody gruntowej (PPW) ustalony w czasie
wiercenia w m p,p.t. ( napigte zwierciadto wody gruntowej)

- nawiercony poziom wody gruntowej w m p,p.t.

- nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej w m p,p.t.
(swobodne zwierciadto wody gruntowej)

- grunt nawodniony
- saczenie wody [m n,p.m.]
- penetrometr wciskowy (PP)

- §cinarka obrotowa (TV)
- sonda cylindryczna (SPT)
- sonda $cinajaca obrotowa (VT)

- badania presjometrem (P)

Rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda:

W - udarowo-obrotowa
SL - lekka wbijana

SW - wciskana

SC - cigzka wbijana

ST - wkrecana

Znaki dodatkowe
Ip = 0,5 - stopien zagegszczenia

I, = 0,2 - stopien plastycznosci

Inne oznaczenia

- numer warstwy geotechnicznej

- rzut projektowanego obiektu (3) na przekrdj z numerem (nazwa)
i ilo$cig kondygnacji (VII)

- projektowany poziom posadowienia

- podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne

- granice warstw geologiczno - inzynierskich

- symbol okreslajacy genezg i stratygrafi¢ gruntu (np. Q - czwarto-
rzed, p - plejstocen, fg - fluwioglacjat)

WSPOLCZYNNIK FILTRACJI [m/h]:
O Z pompowania
QO  zprzesiewu

[ ]

z edometru

ODCINKI ZAFILTROWANE


Anna Karaban
Pole tekstowe
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