
beton konstrukcyjny C 20/25;
siatka zbrojeniowa górą i dołem,
fi 8mm, oczko 15x15cm; stal A III N
beton podkładowy C12/15

20cm

20cm
grunt rodzimy-

10cm
kruszywo łamane 0/31mm

piasek gruby zagęszczony16cm
warstwy nawierzchni wg rys. 05_PW_AK_0534cm

słupy fundamentowe 25x25cm, wys.50cm;
beton konstrukcyjny C 20/25;
zbrojenie: pionowo 4 x fi.12mm, wpuszczone
w płytę fundamentową na głębokość 15cm
z zagięciem dł. 20cm;
strzemiona fi. 6mm co 15cm, stal A III N
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słupy pergoli 25x14cm
drewno klejone, krajowych gatunków twardych,
wg. rozwiązania sytemowego producenta
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beton konstrukcyjny C 20/25;
siatka zbrojeniowa górą i dołem,
fi 8mm, oczko 15x15cm; stal A III N
beton podkładowy C12/15

20cm

20cm
grunt rodzimy

10cm
kruszywo łamane 0/31mm

piasek gruby zagęszczony16cm
warstwy nawierzchni wg rys. 05_PW_AK_0534cmpergola produkt gotowy, drewno klejone,

krajowych gatunków twardych
lub drewno egzotyczne;
wym. 300x330cm, wys. 300-310cm

obejmy stalowe producenta pergoli przykręcane do słupów,
fundamentowych wg rozwiązania sytemowego producenta

pergola produkt gotowy, drewno klejone, krajowych gatunków twardych
lub drewno egzotyczne; wym. 300x330cm, wys. 300-310cm

słupy fundamentowe 25x25cm, wys.50cm; beton konstrukcyjny C 20/25;
zbrojenie: pionowo 4 x fi.12mm, wpuszczone w płytę fundamentową na
głębokość 15cm z zagięciem dł. 20cm; strzemiona fi. 6mm co 15cm, stal A III N

beton konstrukcyjny C 20/25;
siatka zbrojeniowa górą i dołem,
fi 8mm, oczko 15x15cm; stal A III N

słupy fundamentowe 25x25cm, wys.50cm; beton konstrukcyjny C 20/25;
zbrojenie: pionowo 4 x fi.12mm, wpuszczone w płytę fundamentową na
głębokość 15cm z zagięciem dł. 20cm;strzemiona fi. 6mm co 15cm, stal A III N

W połowie ciągu złożonego z 4kpl pergoli: dylatacja płyt fundamentowych;
styropian gr. 5cm, oraz skrócenie każdej z płyt fundamentowych,
tak aby uzyskać 25cm odstęp pomiędzy słupami pergoli

0,10,1
0,05

0,25

-

Do posadowienia w terenie - 7kpl pergoli w dwóch ciągach: po 4kpl oraz po 3kpl;
powyższy rzut przedstawia ciąg 3kpl pergoli;
ciąg 4kpl pergoli rozpatrywać łącznie z detalem dylatacji pomiędzy parami pergoli.

UWAGA:

Data:Skala:

Faza: 

Nr rysunku:

Treść rysunku:

PW

Nr rewizji:

Branża:

mgr inż. arch. kraj. Oliwia Czuk

mgr inż. arch. Ewa Nowacka

Uwagi:
1. Niniejszy rysunek oraz jego dane na nośnikach danych stanowią własność intelektualną architektów krajobrazu oraz wspólników

CALLA Group sp. z o.o. sp. k. Każdorazowe użycie, upublicznienie, powielanie lub przekazywanie stronom trzecim wymaga
pisemnej zgody wspólników CALLA Group sp. z o.o. sp. k.

2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany do zapoznania się ze wszystkim dokumentacjami branżowymi i
budowlanymi.

3. Wymiary podawane są w metrach.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do sprawdzenia na własną odpowiedzialność wszystkich wymiarów oraz wytycznych

dotyczących swojego zlecenia przed przystąpieniem do robót. O ewentualnych rozbieżnościach poinformuje pisemnie autora
projektu bez zwłoki.

CALLA Group sp. z o.o. sp. k.
ul. Kochłowicka 63
40-817 Katowice
tel: +48 32 205 50 18
e-mail: info@calla.pl
www.calla.pl

sierpień 20221:50 00
Nr projektu:

05

Adres Inwestycji:
ul. Grunwaldzka, 43-600 Jaworzno

mgr inż. arch. kraj. Alicja Cebulak

Architektura krajobrazu

"Zagospodarowanie istniejącego skweru w osiedlu Pechnik/Podwale w Jaworznie
w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Program zazieleń śródmiejskich-

zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku"

mgr inż. arch. Ewa Marcinek, upr. nr 144/98 BB

Detal - fundamenty pergoli

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Projektant: Podpis:

Temat:

Inwestor: 

PRZEKRÓJ B-B

05_PW_AK_05

PRZEKRÓJ C-C

RZUT

Gmina Miasta Jaworzna, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno

DETAL - dylatacja, rzut
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