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Zatgcznik do wniosku

Opis przedmiotu zaméwienia

Dotyczy:
Il etap zagospodarowania skweru $w. Teresy zlokalizowanego przy ul. Diugiej w Jaworznie,

dz. nr 4450, obr. 122 m. Jaworzna, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Program zazielenien
srédmiejskich — zwiekszenie powierzchni terendw zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku".

Przedmiotem zamdéwienia jest zagospodarowanie dziatki nr 4450, obr. 122 potozonej w Jaworznie,
w dzielnicy Dgbrowa Narodowa. Inwestycja polega m.in. na wykonaniu ciggéw pieszych, zabudowie
elementéw matej architektury (fawki, kosze, pergole itp.), wykonaniu przytgcza wodociggowego wraz
z odcinkiem kanalizacji do zabudowy zatozenia wodnego typu fontanna, wykonaniu sieci elektrycznej
oraz instalacji monitoringu wizyjnego wraz z rejestratorem.

Uszczegotowienie:

1.

Nalezy wykonaé przylgcz wodociggowy wraz ze studnig wodomierzowg oraz zestawem
wodomierzowym, oraz odcinek kanalizacji odprowadzajgcej wody do przysziej zabudowy
zatozenia wodnego typu fontanna.

Nalezy wykona¢ fundament pod fontanne (fontanna nie wchodzi w zakres zadania) w postaci
ptyty betonowej o wymiarach 2,0x2,0 m z betonu B25 zbrojonego podwdjng siatkg gora/dét
z drutu fi 14. Podloze ptyty fundamentowej ma by¢ ocieplone styropianem XPS grubosci 20 cm
od spodu oraz po obrzezach wraz z zatozeniem folii budowlane;j.

Alejki parkowe nalezy wykonaé z nawierzchni mineralnej z kruszywa szlachetnego,
przepuszczalnej dla wody (przekréj — zat. nr 1).

Nalezy tak ksztattowaé obrzeza aby nie utrudniaty odptywu nadmiaru wody. Sgsiadujgce
z nawierzchniami tereny powinny by¢ obnizone wzgledem obrzezy do 2cm. Obrzeza betonowe
6x25x100cm nalezy umiesci¢ na tawie betonowej (beton C16/20, gr.10cm) z oporem, licujgc ich
gorng powierzchnie z nawierzchnig $ciezek i w ten sposéb likwidujgc bariery architektoniczne,
oraz nie blokujgc sptywu grawitacyjnego wody deszczowe;.

Pergole nalezy wykonaé z twardego drewna klejonego lub rodzimego z rodzimych drzew
lisciastych, zabezpieczone lakierobejca, lub egzotycznego drzewa olejowanego. Pergole nalezy
montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta do przygotowanych zgodnie z dokumentacjg
rysunkowg fundamentow (zat. nr 2).

Nasadzenie zieleni niskiej i wysokiej nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym projektem
zagospodarowania zieleni.

Okres gwarancyjny dotyczgcy utrzymania i pielegnacji zieleni wynosi 36 miesiecy od daty
odbioru konicowego robét. W okresie gwarancyjnym wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢
pielegnacje wykonanych nasadzen, zgodnie z zapisami dokumentacji zamowienia. Zakres prac
pielegnacyjnych polega w szczegdlnosci na: podlewaniu, odchwaszczaniu, nawozeniu,
na podstawie analizy ogrodniczej, usuwaniu odrostdw korzeniowych, usuwaniu samosiewow,
poprawieniu mis pod roslinami, przycinaniu bylin, uzupetianiu $ciétki, wymianie uschnietych
i uszkodzonych drzew i krzewdw, wymianie uschnietych i uszkodzonych bylin i pngczy,
przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi, cieciu sanitarnym, formujgcym,
kontroli wystepowania szkodnikéw i choréb, stosowaniu zabiegdéw ze srodkami ochrony roslin,
koszeniu trawnikow, dosiewaniu nasion traw w miejscach uszkodzen.

Sadzonki muszg posiadaé paszport roslin. Informacie na temat wymaganych przez
Zamawiajgcego paszportow roslin dostepne sg na stronie Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin
i Nasiennictwa: http://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/paszportowanie-roslin/informacje-ogolne/.
Przed wykonaniem nasadzen, sadzonki drzew i krzewdw muszg zosta¢ poddane weryfikacji
przez uprawnionego dendrologa wskazanego przez zamawiajgcego.
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Po przygotowaniu terenu pod wszystkie rabaty (w tym zywoptot i grupy krzewdw) przed
rozpoczeciem nasadzen nalezy roztozyé na catej powierzchni agrowtoknine o gramaturze 100,
przytrzymujgc jg wbijanymi w glebe szpilkami. Po posadzeniu, rabaty wigcznie z zywoptotem
i krzewami wytozyé warstwa kory iglastej. W celu zamkniecia powierzchni nasadzen nalezy
zastosowac obrzeza typu ekobord.

W miejscach nasadzen pnaczy przy pergolach nalezy zastosowac takie samo rozwigzanie jak
przy rabatach.

Tablice z regulaminem nalezy dostarczy¢ zgodnie ze wzorem (zat. nr 3) i zamontowac
W miejscu uzgodnionym z zamawiajgcym.

Nalezy zamontowac sze$¢ stojakéw rowerowych zgodnie ze wzorem (zat. nr 3), w rejonie
istniejacych miejsc parkingowych przy ul. Diugiej — doktadne miejsce montazu do uzgodnienia
z zamawiajgcym.

Nalezy wykonaé oswietlenie parkowe zgodnie z zatgczonym projektem sieci oswietlenia
skweru.

Nalezy wymieni¢ istniejace oprawy parkowe znajdujgce sie na sasiadujgcych,
zagospodarowanych dziatkach 4382 i 4383 obr. 122, na oprawy wskazane w zatgczonym
projekcie sieci oswietlenia skweru.

Zdemontowane oprawy parkowe znajdujgce si¢ na sagsiadujgcych, zagospodarowanych
dziatkach 4382 i 4383 obr. 122 nalezy przekazac zarzadcy terenu (MZDiM w Jaworznie).
Pozyskanie lub aktualizacja oraz nadzér przy realizacji przytaczy sieci obcych oraz warunkéw
przytgczeniowych od gestoréw zewnetrznych sieci po stronie wykonawcy.

Nalezy uzupetnié¢ ubytki nawierzchni mineralnej powstate po wymianie w/w opraw parkowych.
Nalezy wykonaé system monitoringu wizyjnego zgodnie z zatgczonym projektem sieci
oswietlenia skweru.

Nalezy wykonaé przytgcze wodociggowe wraz z zestawem wodomierzowym oraz punkt poboru
wody do podlewania zieleni. Pozyskanie warunkéw przytgczeniowych po stronie wykonawcy.
Gtaz kamienny ujety w projekcie nie wchodzi w zakres realizacji.

t awka modutowa okragta ujeta w projekcie nie wchodzi w zakres realizacji.

Elementy matej architektury nalezy dostarczy¢ wg wzoru stanowigcego zatgcznik do opisu
przedmiotu zamdwienia (zat. nr 3). Wszystkie elementy drewniane w kazdym z mebli powinny
byé wykonane z tego samego drewna, w takim samym kolorze. Beton architektoniczny uzyty
we wszystkich elementach musi prezentowa¢ te same wiasciwosci estetyczne, a elementy
stalowe muszg byé zabezpieczone antykorozyjnie i malowane na ten sam kolor z palety
RAL 7016 z zastosowaniem tego samego rodzaju wykonczenia powierzchni.
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