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mgr inz. arch. Agnieszka Westwalewi

nr upr. 70/DOSKK/2019
w specjalno$ci architektonicznej

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
mgr inz. Lukasz Michalski

upr. bud. nr LUB/0277/PWBE/15 Qﬁ\—\

w specjalnosci instalacji elektrycznych

INSTALACJE SANITARNE
mgr inz. Anna Dabrowska
upr. bud. Nr 128/DOS/10

w specjalnosci instalacji sanitarnych i

KONSTRUKCJA

mgr inz. Tomasz Walczak
nr upr. 63/D0S/06

w specjalnosci konstrukcyjne;

]

/7 Fi
mgr inz. arch. Monika Su W
upr. bud. Nr 26/02/DOIA / -

w specjalno$ci architektol

mgr inz. Marcin Sozoniuk M
upr. bud. nr LUB/0338/PBE/19

w specjalnosci instalacii elektrycznych

mgr inz. Agnieszka Kosyl %Euf-
upr. bud. nr 153/DOS/10
w specjalnosci instalacji sanitarnych

mgr inz Radostaw Tatko =
nr upr. DOS/BO/0121/05 Q\K\

w specjalnosci konstrukcyjne;

Opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
Wroctaw 01 grudnia 2022r
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Wroctaw 01.12.2022 r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

oswiadczam, ze projekt techniczny

SALI TRENINGOWEJ Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

w Gtebowicach, na dziatce nr 263, AM-1,
gmina Winsko

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Agnieszka Westwalewicz
upr. Bud. nr 70/DOSKK/2019
w specjalnosci architektonicznej

/7 2
mgr inZ. arch. Monika Suwalska W,
upr. bud. Nr 26/02/DOIA / :
w specjalnosci architektonicznej
mgr inZ. tukasz Michalski
upr. bud. nr LUB/0277/PWBE/15
w specjalnosci instalacji elektrycznych % J& N
mgr inz. Marcin Sozoniuk

upr. bud. nr LUB/0338/PBE/19
w specjalnosci instalacji elektrycznych

mgr inz. Anna Dabrowska
upr. bud. nr 128/DOS/10

w specjalnosci instalacji sanitarnych

mgr inz. Agnieszka Kosyl %gujﬂ

upr. bud. nr 153/D0OS/10
w specjalno$ci instalacji sanitarnych

mgr inz. Tomasz Walczak

nr upr. 63/DOS/06 W/@ﬁ
w specjalno$ci konstrukcyjne;

mgr inz Radostaw Tatko o

nr upr. DOS/B0/0121/05 Ozk\(/o

w specjalnosci konstrukcyjne;
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[7RA ARCHITREKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE
DOLNOSLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 2403/DSOKK2019 Wroctaw, dnia 19.12.2019r
Znak sprawy: DSOKK/7131/30/2017

DECYZJA nr 70/DSOKK/2019

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2019 . poz. 1186 z poZn. zm. ), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepawania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 2 pozn. zm. )

stwierdza sie, Zze

Pani mgr inz. arch. Agnieszka Joanna Westwalewicz
urodzona w dniu 1 lipca 1974 r. we Wroclawiu
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz pra ktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budows lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzor i kentrolg techniczng wytwarzania tych elementow;

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia

Od powyiszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

Jan Matkowski_architekt IARP przewodniczacy OKK M

Andrzej Hubka architekt IARP _ wiceprzewodniczgcy OKK ) ;
Anna Boryska_architekt IARP sekretarz OKK oo M e
Elzbieta Cegielska architekt IARP czlonek OKK

Jerzy Chmiel architekt IARP czionek OKK

Adur Dorozyniski_architekt IARP czionek OKK

Grazyna Makowska_architekt IARP czlonek OKK

Romuald Pustelnik archilekt IARP czionek CKK

Aleksander Szarapo archilekt IARP czionek OKK

Otrzymuig:

1 Pani Agnieszka Westwalawicz

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3 Okregowa Rada Doinosiaskiej Okregowe] |zby Architektéw RP
4 Ala

za zgodno$¢ z oryginatem
Agnieszka Westwalewicz



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Agnieszka Joanna Westwalewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 70/DSOKK/2019,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem; DS-2054.

Czlonek czynny od: 07-04-2020r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-03-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-2054-D7CD-E231-EAYF-E52Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

za zgodno$¢ z oryginatem
Agnieszka Westwalewicz
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A BA ARCHTTERTOM
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ!

DOLNOSLASKA OKRLGOWA IZBA ARCHITEK ] tvw
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
DOIA-OKK/7131/35/02/319/03 Wroclaw, dnia 07 styczmia 2003 r.

DECYZJA
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawic art. 104 § 112 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U, 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
ph#niejszymi zmianami) w zwigzku 2 arl. 11, art. 8 pkt 4 1 art, 24 pkt 11 2 Ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz- U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdznicjszymi
zmianami) i Uchwalg nr U-10-02 Krajowej Rady lzby Architektow dnia 24 maja 2002 r w sprawie regulaminu postgpowania
kwalifikacyjnego w zwigzku z nadaniem uprawnien budowlanych i tytutu rzeczoznawcy budowlanego oraz art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 19%4 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U,z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, = pofniejszymi zmianami), i § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziclnych funkdi technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 1995 r. Nr 8, poz. 38,
7 pozniejszymi zmianami).

OKREGOWA KOMIS]A KWALIFIKACYINA DOLNOSLASKIE] OKREGOWE] IZBY ARCHITEKTOW
NADAJE

Pani Monice Suwalskiej
magister inzynier architekt

urodzonej dnia 5 lipca 1972 r. we Wroclawiu

uprawnienia budowlane
nr ewidencyjny 26/02/DOIA
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Uzasadmenie
Komisja egzaminacyina powolana przez Okregowy Komisje Kwalifikacyjng Dolnoslaskicf Okrggowey 1zby Architektow
stwicrdzita, ze Pan/Pani posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowsa konieczng do uzyskania
uprawmen budowlanych w wiw speqalnedei | uzyskat(a) pozytywny wymk # egzaminu na uprawnicnia budowlane. W
zwiqzku 7 powyiszym orzeczono jak w sentendi.

Od  nineisre T.!L-l:yzii przystuguje odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej lzby  Architektdw  za

posrednictwenm Okregowey komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskie] Okregowe Irby Architektow w terminie 14 dni od daty

otray mania niniejszo) decyzji

rrewodnicegey
Okrypawe] Komisii Kwalifikacyjnej

Dodnoslyskiv) t_]ki_n?d'ﬂx'j,j' by Architektow
FA
S L/é%??H\
Mreymug e
1 Pani g e arch. Monika Suwalska mgr inz. arch, Witodzimierz Wilcaewsk
ul Shecna 19745 Wrodaw 53112
2 Dxolrosiaska Okrggowas Rada leby Architekiow
weit .
] Cilomny Ulregd S adzoru Budowlanego fr v Y ~
IH-S01y Warsai w | Keaces M2 R g

za zgodnos¢ z oryginatem
Agnieszka Westwalewicz



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika Magdalena Suwalska

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
26;)02/DOIA, 42/DS0OKK/ 2017,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0936.

Cztonek czynny od: 20-02-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-09-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0936-26BD-2C58-52D2-1BA4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

za zgodnos¢ z oryginatem
Agnieszka Westwalewicz
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za zgodnos¢ z oryginatem
Agnieszka Westwalewicz
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryikacyngm:

DOS-77N-NLB-HVW *

Pan lomasz Walczak o numerze ewidencyjnym DUS/BO/04/6/06

adres zamieszkania ul. Zieliriskiego 32/10, 53-534 Wroctaw

jest cztankiem Dalnoslaskiej Okregawej Izby Indynierow Budownictwa i pesiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczen e zostalc wygensrowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifixowanezo certyfikatu w dniu 2021-07-23 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewedniczacy Rady Dolnoslgskizj Okrzgowej Izby InZynierdw Budownictwa.

(£godmie art. = ust 2 ustawy £ dnia 18 wrzesmia 2001 1. 0 podpisie elekironiczaym (Uz. U. 2001 Nr 130 poz. 2450) dane w postact
slectronicingj opatrzone bezpieczrym podpisem elektroniznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanezo cetyfikatu sg
rownowazne pod wagledem skuteiw prawnych dokumentom opatrzongm podpisami wiasnoracanymi |

= Weryflkacjg poprawnoscl danych w ninizjszym zatwiadezeniu mozna sprawdzlc za gomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izty Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac siz z biurer wiaéciwej Okregowej lzby Intynierdw
Budcwnictwa.

za zgodno$¢ z oryginatem
Agnieszka Westwalewicz



10

LR L]
N W IO N
[]

,___(_

b iR LNy R =
5 o snoeated diouTogtnd op plsin leoreasdn) uieon nleediany pERsEe -
A s ;w—“l_nﬁ!isﬂ.ﬂ g -
F - ey |
9 LR Mg | o | o Teusiegs oL BION e ok T spotin b W
PORCEE L AuPlousbpims et ‘o d oo
BHYIACONS VINERMYHN ol mmm by Aok kade (3] M RM0 RLGTY & WDRTASHN ARD PLEGEL
e = e I e e “ERENGEs D] | I e
sttt g i B el sl . ﬂ&&..a
e.ih_.lalus‘! opodaang o wpRN | PRnAE s 'magEoL L] Huspog
R

il i e #."E.E.ﬁ E!LI:E.!I!EE,.
- ] o
e S ot . S S S i i!.,.__."..hn! Saida W T2 i fap 14 ik Sae o) winecmeee Biply
4 e b g e idﬂ- plirgianas Sop (8
thnhﬂiﬁhﬁaﬂyl lt.ﬂ”l! ETE 3 vt iing
i Rl L
t i e l.!s.l ..-!l..rll_,! EE‘*!_I‘ inea m g TG § T Eupaly
uuuuuu 1 Ve I
Ry A ) SRR A AL B
* DT oy TIPS L
4 e 3y, DL VT L sl g E e
N [ LAY | AP T
FeLa A =
WO i
YoREo mastn ® el RS (Of BT E'En!dﬁi i—.!
g taen oy | § T EL ) T P LR L e

foretabiame ittt 1 gL lll‘.a.!c

za zgodnos¢ z oryginatem
Agnieszka Westwalewicz
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Zaswiadczenie

0 numerze waryfikacyjnym:

DOS-9Y7-YFH-8IF *

Pan Radoslaw Tatke o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0121/05

adres zamieszkania ul. Drzewieckiego 27/7, 55-231 Jelcz Laskowice

jest czlonkiem Delnoilaskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizlnosci cywilne).

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne cd 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczene zostalo wygererowane elekironicznie | opat'zens bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-02-10 roku przez

Janusz Szczeparicki, Przewodniczacy Rady Dolnodlaskie] Ckregowe] izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o pedpisie elektroniczngm (Dz. U 2001 Nr 130 poz 1450) dane w pestaci
elek-ronizne] opatrione bezpiecziym podpisem elektronicznym weryfikowanym przv pomocy wainego kwalifikowarego cerryfikau sg
rownowarne pod wigledem skatkdw prawnvch dokumentom cpatrzsnym padpiszmi wiasnorseznymi)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninejszym 2aswiadczeniu mozna sprawdsé 1a nomecg numeru wenfikacyjnege zatwiadczenia na
stromie Poiskie] I:by Inzynierdw Budownictwa www.piiborg.pl lib kentakiujjc sig z burem wiasciwej Okrggowe] lzby Inzmieréw
Budownictwa.

za zgodno$¢ z oryginatem
Agnieszka Westwalewicz
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za zgodnos¢ z oryginatem
Agnieszka Westwalewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-QLN-UXS-GXI *

Pani Anna Helena Dabrowska (Podgérska) (dawniej: Podgérska) o numerze ewidencyjnym
DOS/1S/0393/10

adres zamieszkania ul. Zatorska 144/10, 51-215 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-04 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.

za zgodno$¢ z oryginatem
Agnieszka Westwalewicz
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-2R6-944-K45 *

Pani Agnieszka Kosyl o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0368/10

adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 59-700 Kruszyn

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-03 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

za zgodno$¢ z oryginatem
Agnieszka Westwalewicz
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Agnieszka Westwalewicz
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@ POLSKDA
I I B A

WV#

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FLZ-RVD-95F *

Pan tukasz Michalski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0090/16

adres zamieszkania ul. Kilinskiego 35, 22-100 Chetm

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-23 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

za zgodnos¢ z oryginatem
Agnieszka Westwalewicz
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Agnieszka Westwalewicz
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Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-7Z8-4E4-8X1 *

Pan Marcin Kamil Sozoniuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0044/20

adres zamieszkania ul. Pergolowa 4/73, 20-819 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-15 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej I1zby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi: elektroni weryfik ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.

v

za zgodnos¢ z oryginatem
Agnieszka Westwalewicz
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| OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

1.1 Budowa budynku w konstrukciji tradycyjnej: Sciany murowane, wience zelbetowe, konstrukcja wiezby
drewniana.

1.2. FUNDAMENTY

Poziom wody gruntowej jest ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. W przypadku stwierdzenia
wystepowania wody gruntowej nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Projektowany budynek nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej i posadowiony bedzie w prostych
warunkach gruntowych. Ze wzgledu na gtebokoS¢ przemarzania poziom posadowienia przyjeto na gtebokosci
min.Tm p.p.t.

tawy i stopy fundamentowe budynku zaprojektowano z betonu B25 W8, zbrojenie konstrukcyjne ze stali klasy
A-IlIN.

Wymiary i rozmieszczenie fundamentdw na rzucie przedstawiono na rys K-01. Wysoko$¢ wszystkich
fundamentéw wynosi 40cm

Fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie betonu wyréwnawczego tzw. chudego betonu, grubosci 10 cm, po
wczesniejszym wykonaniu izolacji poziome;j.

1.3. NADPROZA | WIENCE

Projektuje sie wieniec obwodowy o przekroju 24x24cm, na murtaty oraz drugi skosny na poziomie wiezby
dachowej. Nadproza z beleczek prefabrykowanych 2L 19 o zréznicowanej rozpietosci Cato$¢ elementow z
betonu B25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali klasy A-1IIN

1.4. KONSTRUKCJA BUDYNKU
Projektuje sie konstrukcje budynku tradycyjna, $ciany murowane. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowa:
krokwie 10x20cm w rozstawach co 100cm, murtaty 14x14cm, Klasa drewna C24.

1.5. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | PPOZ
Zabezpieczenia antykorozyjne stali wykona¢ zgodnie z wytycznymi, Instrukcja ITB nr 400/2004.

1.6. UWAGI | ZALECENIA

1. Projekt budowlany konstrukcji nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym.

2. Na budowie nalezy stosowac tylko materiaty i elementy konstrukcyjne, ktére majg wymagane aprobaty
techniczne i certyfikaty.

3. Wszystkie roboty remontowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi i przepisami BHP, a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.02.91.811);

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U.72.13.93);

- Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U.2002. nr 47, poz. 401).

4. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych".

5. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy stanem faktycznym, a dokumentacjg projektowa nalezy o
tym fakcie poinformowac projektanta, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
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2. CZESC OBLICZENIOWA
2.1 Wiezba dachowa
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(Centymetr)

Reakcje podpdr punktowych wg elementu (globalny uktad wspétrzednych)

Nr Przypadek | FX(kN) |  FY(kN) FZ(N) | MX(N*m) | MY(kN*m) | MZ(kN*m)
obcigzenia

1(R) 1 0.87 -0.53 0.00
2 1.23 -0.78 0.00
3 3.53 -2.23 0.00
4 1.08 -0.68 0.00
101 6.47 -4.06 0.00
102 6.95 -4.39 0.00
103 7.44 -4.68 0.00
104 7.92 -5.01 0.00
105 2.79 -1.74 0.00
106 3.27 -2.07 0.00
107 5.44 -3.41 0.00
108 5.92 -3.74 0.00
109 4.40 -2.76 0.00
110 4.75 -3.01 0.00
11 5.05 -3.17 0.00
112 5.40 -3.42 0.00
113 1.95 -1.21 0.00
114 2.30 -1.46 0.00
115 3.71 -2.33 0.00
116 4.07 -2.57 0.00

2(R) 1 -0.87 -0.53 0.00
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Reakcje podpdr punktowych wg elementu (globalny uktad wspotrzednych)

2 -1.23 -0.78 0.00
3 -3.53 -2.23 0.00
4 -1.08 -0.68 0.00
101 -6.47 -4.06 0.00
102 -6.95 -4.39 0.00
103 -1.44 -4.68 0.00
104 -71.92 -5.01 0.00
105 -2.79 -1.74 0.00
106 -3.27 -2.07 0.00
107 -5.44 -3.41 0.00
108 -5.92 -3.74 0.00
109 -4.40 -2.76 0.00
10 -4.75 -3.01 0.00
1M1 -5.05 -3.17 0.00
12 -5.40 -3.42 0.00
113 -1.95 -1.21 0.00
114 -2.30 -1.46 0.00
15 -3.71 -2.33 0.00
16 -4.07 -2.57 0.00
Obwiednie oraz optymalizacja przekrojow: wg elementu
D Biezacy przekrd Wstepny przekrdj koricowy Biezacy wspdtczynnik Przypadek
Proponowany przekroj Proponowany przekroj wytezenia (%)
koncowy
1 R10*20 R10*20 75.15 102
2 R10*20 R10*20 57.54 102
3 R10*20 R10*20 5.13 102
4 R8*8 R8*8 0.94 102
6 R8*8 R8*8 0.91 101
8 R8*8 R8*8 2.08 101
10 R8*8 R8*8 3.75 102
12 R8*8 R8*8 2.08 101
14 R8*8 R8*8 0.91 101
16 R8*8 R8*8 0.94 102
5 R8*8 R8*8 1.59 102
7 R8*8 R8*8 2.38 102
9 R8*8 R8*8 2.7 102
1" R8*8 R8*8 2.71 102
13 R8*8 R8*8 2.40 102
15 R8*8 R8*8 2.18 102
Wyniki dla profilu - element liniowy nr 1 Element liniowy
1) Przekroj
Profil R10*20
Wymiary(cm) h =20.00 b=10.00
Przekroje(cm2) Powierzchnia = 200.00 Sy =166.67 Sz = 166.67
Bezwtadno$¢(cm4) It=4577.6 ly = 6666.67 |z=1666.67
Moduty(cm3) Welyinf = 666.667 Welysup = 666.667

Welzinf = 333.333 Welzsup = 333.333

Wspbtczynnik wymiaru

kh(N) = 1.084 kh(My) = 1.000 kh(Mz) = 1.084




24

Wspotczynnik kmod = 0.900 Czas trwania: Krotkotrwate
modyfikacii (tabela 3.1) kmod = 1.100 Czas trwania: Chwilowe
Wspditczynnik kdef = 0.600
odksztatcen (tabela 3.2)
Material(MPa) E=11000 n=0.0
Gatunek(MPa) Fmk = 24 FtOk = 14 FcOk =21 Fvk =4
2) Ugiecia

Nr przypadku 112, Siatka nr 1.1
WinstQ: L/29238 < L/300 (1 %)
Winst: L/19103
Wereep: L/10000
Wfin: L/19103 < L/125 (1 %)
Whetfin: L/19103 < L/200 (1 %)

3) Wytrzymatos¢ przekroju

Rozcigganie / Sciskanie Nr przypadku 104, Siatka nr 1.1
6.2: s, <F_,:0.49<17.77 MPa (3 %)
Scinanie Nr przypadku 102, Siatka nr 1.4
6.13: t,<F ,:0.10 <2.77 MPa (4 %)
Ztozone zginanie Nr przypadku 102, Siatka nr 1.1
uko$ne 6.19: (s, /F )+ Syt Py T Ky S| Frg $1:0.02957 <1/ (3 %)

Nr przypadku 102, Siatka nr 1.1
6.20: (s, /F ) +K s [F +s [F <1:0.02957<1(3%)

m —myd myd

Skrecanie Nr przypadku -, Siatka nr -,
6.14: t <K__F :niewykonane (-)

tor d shape” vd”

4) Stateczno$¢ elementu

Sprawdzenie Nr przypadku 102, Siatka nr 1.1
,=114.3 1,=290.0

Lfy =837 mLfz=6.60m
Kcy=0.237 Kcz=0.039 Km=0.700 Kcrit=1.000
| . =1947 1 =4940 | =0.508

rel,fy rel,fz rel,m

Ldy=3.10mLdz=3.10 m

Wytezenie Sprawdzenie:
6.23: s /(K F,)*+s ,/F +K s [F <1

c0d cy c0d myd myd m ~mzd

0.13313< 1 (13%)
6.24: s, /(K F )+K s [F +s [F <1

c0d m —myd myd mzd mzd

0.75153 < 1 (75%)
635 ( Smd /(Kcrit Fmd) )2 + Scd /(Kc FcOd) =1

0.75028 < 1 (75%)

Wyniki dla profilu - element liniowy nr 15 Element liniowy

1) Przekréj

Profil R8’8
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Wymiary(cm) | h=8.00 b=28.00
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Przekroje(cm2) Powierzchnia = 64.00 Sy =53.33 Sz =53.33
Bezwiadno$¢(cm4) It =576.853 ly = 341.333 Iz = 341.333
Moduty(cm3) Welyinf = 85.3333 Welysup = 85.3333

Welzinf = 85.3333 Welzsup = 85.3333

Wspotczynnik wymiaru

Kh(N) = 1.134 kh(My) = 1.134 kh(Mz) = 1.134

Wsp6tczynnik kmod = 0.900 Czas trwania: Krétkotrwate
modyfikacji (tabela 3.1) kmod = 1.100 Czas trwania: Chwilowe
Wspditczynnik kdef = 0.600
odksztatcen (tabela 3.2)
Material(MPa) E=11000 n=0.0
Gatunek(MPa) Fmk = 24 FtOk = 14 FcOk =21 Fvk =4
2) Ugiecia

Nr przypadku 112, Siatka nr 15.1
WinstQ: L/15849 < L/300 (2 %)
Winst: L/10355
Wereep: L/10000
Wfin: L/10355 < L/125 (1 %)
Whetfin: L/10355 < L/200 (2 %)

3) Wytrzymatos¢ przekroju

Rozcigganie / Sciskanie

Nr przypadku 104, Siatka nr 15.1
6.2: s, <F ,:0.13<17.77 MPa (1 %)

Scinanie

Nr przypadku 101, Siatka nr 15.1
6.13: t,<F ,:0.00 <2.77 MPa (0 %)

Ztozone zginanie

Nr przypadku 102, Siatka nr 15.1

ukosne 6.19: (s, /F )+ Sy / Fove ¥ Ko S g IF_,<1:0.00773 <1 (1 %)
Nr przypadku 102, Siatka nr 15.1
6.20: (s, /F )+ K Sya! Frys ¥ S| Frgg <1:0.00773 <1 (1 %)
Skrecanie Nr przypadku -, Siatka nr -,

6.14: t <K__F :niewykonane (-)

tor d shape” vd”

4) Statecznos$¢ elementu

Sprawdzenie

Nr przypadku 102, Siatka nr 15.1
|, =50.0 1,=86.9
Lfy=2.01mLfz=1.15m
Kcy=0.793 Kcz=0.388 Km=0.700 Kcrit=1.000
I .= 0852 1,,=1479 1, =0.201

rel f
Ldy=0.78 mLdz=0.78 m

Wytezenie Sprawdzenie:
6.23: s, /(K Fo)+s, ,/F +K s ,/F <1
cy ¢ my my m ~mz mz

c0d
0.01245 < 1 (1%)
6.24: s, /(K F,)+K s [F +s [F <

c0d cz  c0d m —myd myd

0.02179 <1 (2%)
6.33: s /K, F, )<=

crit © md

0.00000 <1 (0%)

2.2 Fundamenty
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Obliczenia dla fundamentu: Stan Graniczny Nosnosci 1

Obliczenia zgodne z norma PN-EN 1997-1:2008

Geometria fundamentu - Lawa prostokatna

ary
X
J\—h-)c =~ S
B/2
e
Szerokost fundamentu B =080m
WysokosE fundamentu H =040m
Przylozenie obcigzenia b1 =0.00m
ey =0.00m
Profil gruntu
Nr | Name zZ H Ysoi Ys Y 0] c Cy Mai I
[mi [mi KNmM | Nme] | km?] | [degq] | kPal | [kPa] | [kPa] [kPa]
1 Glina 0.00 4.00 20.00 26.80 20.00 15.76 2712 12712 | 26127.03 H836.04
pylasta
Poziom posadowienia fundamentu Zro=-1.00m
Fundament monolityczny
Weryfikacja nosnosci gruntu  Krytyczny SGN1 Cmax [ Qut = 91% Speinia
Weryfikacja poslizgu Krytyczny SGN1 Hyd I Ryres = 0% Speinia
Weryfikacja obrotu Krytyczny SGN1 Mxot | Maes = 0% Speinia
Weryfikacja obrotu Krytyczny SGN1 Myot / Myres = 0% Speinia
Sprawdzenie wyporu (UPL) Krytyczny SGN1 Vasta ! Gsma = 0% Spelnia
Obciazenia
Obcigzenia wymianjace:
Nazwa Stan graniczny W Hy M, q
[kN] [kN] [kNm] [kPa]
SGN1 SGN 71.00 0.00 0.00 0.00
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Krytyczny SGN1 Qmax | Quit = 91% Spelnia

Qmax

{
h =

Qmin

Q= 118.45 kN/m?
Qrin= 118 45 kN/m?
y=15"B-3*e,=0.00m
A=B*L=080m?
V=Va+Ve+F=9476 kN
ery=(Va*ey+ Vs ™ ey + Mya + Mya + (Hya + Hys) *h) /V=0.00m
Wypadkowe obciazenie w rdzeniu podstawy fundamentu
abs(en,) /B < 1/3
B'=B-2*abs(er,)=0.80m
Nosnosé gruntu dia warunkow z odplywem

Warstwa gruntu - Glina pylasta
Ny = ™=l tan?(45 + @'/ 2) = 4.24
Nz =(Ng- 1) * clg(g') = 11.47
Ny =2*(Ng- 1) * tan(g") = 1.83
bq=by= (1 -a* tan(g)) = 1.00
be=Dbq- (1-bg)/ (N:*tan(g')) = 1.00
Sq=1+(B'/L)*sin(p) =122
sy=1-03*(B'/L")=076
Se=(Sq* Ng-1)/(Ng-1)=128
me=[2+(B'/L)/[1+(B' /L) =156
me=[2+(L'"/B)/[1+(L'/B) =144
8 = atan(Hx / Hy) = 0.00
m=my * cos?0 + mg * sin?8 = 1.44
ig=[1-H/(V+A*c*cig(p")]™=1.00
Ie =g - (1-ig) / (N * fan(g")) = 1.00
iy =[1-H/V+A*c*ctgle))™ =100
q' =20.00 kPa

Dopuszczalne naprezenia w gruncie Quo =C *NC" D" S e+ Q" "Ny " bg*Sq™ g+ 0,0™ " *B" " Ny " by " 5¢
* Iy = 513.66 kN/m?

Nosnosé aruntu di Kow! -



Sprawdzenie

Warstwa gruntu - Glina pylasta

Dopuszczalne naprezenia w gruncie

Wervfikacia poli

Krytyczny SGN1

Catkowite poziome obciazenie
Minimalne pionowe obciaZzenie
Nosnost gruntu dla warunkow z
odpiywem

Mosnost gruntu dla warunkow bez
odptywu

Calkowita sita przeciwstawiajgca sig
poslizgowi

Wervfikacia of

Krytyczny SGN1

Catkowity moment obracajacy

Catkowity moment utrzymujacy

Krytyczny SGN1

Catkowity moment obracajacy

Catkowity moment utrzymujacy

oru (UPL

Krytyczny SGN1

Stabilizujace oddzialywania pionowe

Destabilizujace oddzialywania pionowe
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be=1-2*a/(m+2)=1.00
S.=1+02*(B'/L")=1.16

ie= 1721 +sqrt(1-H/ (A * c,)] = 1.00
q=20.00kPa

Quiup = (TT+2) * ¢y be * S * i + q = 181.77 kN/m?
Cuit = MIN (Quid, Guio ) | Yre = 129.84 KN/m?2

Hyd Ryres = 0% Speinia

Hys = Hya + Hys + Rz = 0.00 kKN
Vmin = [Vea + Vs + A * (Qesur + Qe + Geail)] * Yropes = 88.60 kN
Rap = Vamin * tan(0x) / Yra = 2273 kN

Raup = A" * cu/ yrn = 7.89 kN

Ryres = Min(Rao, Raun) + Rypd + Rdadd = 7.89 kN

Mxot [ Mires = 0% Spefnia

Mo = Mya + Mya + (Hys + Hya) * h = 0.00 kNm

Miosoi = Rea * hra = 0.00 kNm

MaoT = Mio + Miosa = 0.00 KN

Misw = A ™ (Qont + Geai) * Yrepes * B2 = 7.04 KNm
Miaca = (Vea + Ves) * Yeapes) ™ (B/2 - &y) = 268.40 KNm
Mires = Mesw + Whaxial = 35.44 KNm

Myor / Myees = 0% Spetnia
Myo = Mya + Myg + (Haa + Hhg) * 0 = 0.00 kKNm

Mycsoil = Rya * Nra = 0.00 KNm

Myor = Myo + Myosea = 0.00 kN

Mysw = A ™ (Qsut + Qeci) * Yrapes * L2 = 8.80 KNm

Myaca = (Ve * Yrapos) * (L2 - €x1) + (Vea ™ Yrapes) * (U2 - €2) =71.00
kNm

Myres = My + My = 79.80 KNm

Vustd / Gstnd = 0% Spelnia

Gabd = Vomn * Yo = 15.84 kKN
Vista = Max(-V + y, * Min(Ng, - Ny, 0) A Ve * Max(hg, - Ry, 0)* A) =
0.00 kN

Obliczenia dla fundamentu: Stan Graniczny Uzytkowalnosci 1

Obliczenia zgodne z norma PN-EN 1997-1:2008
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=
¥
Lx 50
B/2
A
Szerokosé fundamentu B =080m
Wysokost fundamentu H =040m
Przylozenie obcigzenia b =0.00m
gy =000m
Profil gruntu
Nr [ Name z H Yol ¥s Ya ¢ c Cy Moi M;
[m] [m] [kN/m? | [kNmd] | [kNim?] [[deg] | [kPa] |[kPa] |[kPa] [kPa]
1 |Glina 0.00 4.00 2000 |26.80 |20.00 1576|2712 |27.12 |26127.03 | 34836.04
pylasta
Poziom posadowienia fundamentu zZr=-1.00m
Fundament monolityczny
Weryfikacja osiadania Krytyczny SGU1 5 | Sanow = T% Speinia
Sprawdzenie réZnicy osiadarn Krytyczny SGU1 Smax — Smin / Saf = 0% Speinia
Obciazenia
ObcigZenia wymiarujace:
Nazwa Stan graniczny v Hy M q
[kN] [kN] [kNm] [kPa]
SGU1 SGU 60.00 0.00 0.00 0.00
Wervfikaci jadani
Krytyczny SGU1 5 [ Sallow = 7% Speinia
Nr z H Oz O'zp Oz Oz Oz 5
[m [m] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [KN/m?] [KkN/m?] [mm]
1 -1.00 0.00 20.00 -20.00 114.70 -20.00 94.70 0.00
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2 -120 0.40 24.00 -18.89 108.34 -18.89 8945 159
3 -160 0.40 32.00 -10.83 62.08 -10.83 51.26 0.9
4 -200 0.40 40.00 -5.69 3263 -569 2694 048
5 -240 0.40 48.00 -332 19.03 =332 15.71 0.28
6 -2.80 0.40 56.00 213 1223 213 10.10 018
Z[m]
000 -1
I
I
]
)
!
I
:
]
I
I
]
)
I
|
I
L .
]
I
I
i
)
I
L
I
]
)
)
;
]
:
ok ,
Natychmiastowe osiadanie Sg = Z(Tzs * i/ Moi) = 2.96 mm
Osiadanie konsolidacyjne S1 = Z(A" O " N / M) = 0.47 mm
Catkowite osiadanie 5=5+5 =343 mm
Dopuszczalne osiadanie Satow = 50.00 mm

Sprawdzenie réznicy osiadan

Krytyczny SGU1

Catkowite maksymalne osiadanie
Catkowite minimalne osiadanie
Dopuszczalna rdznica csiadan

Smax — Smin | Sdir = 0% Speinia

Smax = 1.38 mm
Smin = 1.38 mm
Sa# = 50.00 mm
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3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH ORAZ IZOLACJI

1.Sciana fundamentowa F1

Lp WARSTWA d (m)
1 folia kubetkowa

2 styropian XPS 0,15
3 hydroizolacja 2xDYSPERBIT

4 bloczki BETONOWE M6 0,24
5 hydroizolacja 2xDYSPERBIT

2.Sciana zewnetrzna S1

Lp WARSTWA d (m)
1 tynk silikonowy na siatce+kleju 0,005
2 styropian Fasada 0,15
3 bloczki YTONG PP4/0,6 0,24
4 tynk gipsowy 0,015

3. Sciana wewnetrzna S2

Lp |WARSTWA d (m)
1 tynk gipsowy 0,015
2 bloczki YTONG PP4/0,6 0,115
3 tynk gipsowy 0,015

7. Posadzka na gruncie P1

Lp |WARSTWA d (m)
1 ptytki ceramiczne 0,02
2 jastrych cementowy 0,06
3 folia PE

4 styropian EPS 100 0,15

izolacja p. wilgociowa

5 ptyta betonowa C16/20 0,15
6 folia PE

7 podsypka piaskowa 0,30
8 grunt rodzimy
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9. Dach D1

Lp |WARSTWA d (m)
1 dachéwka ceramiczna 0,015
2 taty 4x5

3 kontrtaty 4x5

4 wiatroizolacja

10. Sufit podwieszony P2

Lp |WARSTWA d (m)
1 wetna mineralna miedzy jetkami 0,2
2 wetna mineralna pod jetkami 0,1
3 profile na wieszakach podwojnie 0,06
4 ptyty gips.-karton. Podwdjnie 0,025

11. Komunikacja zewnetrzna P3

Lp |WARSTWA d (m)
1 kostka betonowa 0,06
2 podsypka z piasku 0,10
3 podbudowa z ttucznia 0,15
4 grunt rodzimy

4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE

W budynku przewidziano budowe instalacji ogrzewczej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz o$wietlenia.
Instalacje te bedg potaczone z zewnetrznym zasianiem poszczegolnych medidw, wykonanych zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi. W obiekcie przewidziano wentylacje z rekuperacjg oraz pompe ciepta
powietrze-powietrze. Projektuje sie rowniez panele fotowoltaiczne o mocy do 5 kWp, jako dodatkowe Zrdto
zasilania budynku w energie elektrycza. (projekt instalacji PV w odrebnym opracowaniu)

Panele umieszczone bedg na potaci dachowej budynku.

5. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
a)Instalacja ogrzewcza

Jako rozwigzanie instalacji ogrzewania zaprojektowano system rekuperacji z ogzrewaniem przy pomocy
pompy ciepta. Dodatkowo, w pomieszczeniach szatniowych umieszczono grzejniki elektryczne, dzialajace
jako system dogrzania.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow i
urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materiaty i urzgdzenia powinny
cechowac sie porownywalnymi parametrami technicznymi.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami opracowania
projektowego

b) wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z rekuperacja

W budynku zaprojektowano centrale nawiewno-wywiewng z rekuperacjg potaczong z pompg ciepta powietrze
-powietrze o przeptywie Q= 1200m3/h.

Nawiew zaprojektowano jako czerpnig $cienng, dostarczajaca Swieze powietrze do systemu wentylacyjno-
rekuperacyjnego. Ogrzanie pwietrza poprzez pompe cepta i rozprowadzenie do poszczegdinych pomieszczen.
Wywiew poprzez wyrzutnie na dachu.

¢) Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Przewiduje sie wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej i wody cieptej z rur polietylenowych lub
polipropylenowych potgczonych za pomocg ksztattek zgrzewanych i gwintowanych, w przypadku rur
tworzywowych nalezy zastosowac kompensacje uwzgledniajace wydtuzalno$¢ termiczng przewoddw.
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Rury prowadzi¢ w bruzdach instalacyjnych lub za ostonami, stosujac izolacje przewodow otuling z pianki
poliuretanowej Termaflex lub Turbilit DG o grubosci izolacji 9 mm.

Nalezy zachowa¢ przepisy okreslone w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje
wodociggowe i kanalizacyjne”.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ ponizej przewodow elektrycznych zachowujgc normatywng odlegtosc.
Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych o $rednicy wiekszej o dwie
dymensje od przewodu instalaciji.

Po wykonaniu instalacji poddac jq probie na ci$nienie 1,0 MPa, nastepnie cato$¢ instalacji podda¢ dezynfekc;i
roztworem podchlorynu sodu i doktadnie przeptukac.

W celu zapewnienia cieptej wody uzytkowej nalezy zainstalowa¢ zasobnik cwu z grzatkg wody o mocy S5kW
zgodnie z czescig rysunkowa.

d) Instalacja kanalizacji sanitarnej

Gtowny przewod poziomy taczacy instalacie z przykanalikiem odptywowym wykona¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC o 160 utozonych pod posadzka, na gteboko$ci zabezpieczajacej przed przemarzaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Piony kanalizacyjne i podejScia do przyborow sanitarnych wykona¢ z rur i ksztattek PVC kielichowych
taczonych na uszczelke gumowa, wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowg i zakonczy¢ rurg wywiewng D110. Na
pionach kanalizacyjnych nalezy zamontowac rewizje - czyszczaki.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, przewidziano zainstalowanie typowych przyboréw sanitarnych o
lokalizacji przedstawionej w cze$ci rysunkowej projektu.

Podtgczenia przyboréw sanitarnych do przewodow podejs¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
wykonane w sposéb standardowy dla tego typu przyboréw sanitarnych.

Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przybordéw sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 2%.
Srednice podejé¢ wg PN-92/B-01707.

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng sanitarng nalezy poddac probie szczelnosci.

e) elektroenergetycznych

Rozdzielnice elekiryczng TE budynku sali treningowej nalezy zasili¢ ze ztacza kablowo-pomiarowego typu
ZK1e-1P (wg odrebnego opracowania), zlokalizowanego przy granicy dziatki. Trasa wewnetrznej linii
zasilajacej (WLZ) zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Wewnetrzng linie zasilajaca od ztacza
kablowo-pomiarowego do rozdzielnicy TE w budynku nalezy wykona¢ kablem typu YKYZo 4x25 mm? lub
YAKYZo 4x35 mm?, o dtugo$ci ~68m.

Kabel nalezy uktada¢ w gruncie posesji. Wykopy pod linie kablowe nalezy wykona¢ na gteboko$¢ min. 0,8 m.
Po wykonaniu podsypki piaskowej o grubosci 0,1 m kabel nalezy uktadac linig falista w taki sposdb, aby
dtugo$¢ kabla utozonego w wykopie byta wigksza przynajmniej o 1-3 % od dtugosci wykopu. Na tak utozony
kabel nalezy nasypaC warstwe piasku o grubosci min. 0,1 m. Nastepnie nalezy nasypa¢ warstwe rodzimego
gruntu grubosci 0,15 m i na catej dtugosci linii kablowej utozy¢ folie z tworzywa sztucznego barwy niebieskiej,
0 grubosci 0,5 mm i szeroko$ci 0,2 m. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem, stosujgc ubijanie
miedzywarstwowe. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 0,25 m. Gtebokos¢ utozenia kabla w
gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,7m. Przy uktadaniu kabli nalezy zachowa¢ mozliwie duzy promien giecia, nie mniejszy
niz 12-krotna zewnetrzna $rednica kabla.

W miejscu wyprowadzenia kabla zasilajagcego ze zlacza kablowego, skrzyzowan z innymi instalacjami
podziemnymi oraz w  miejscu  wprowadzenia kabla do  projektowanego  budynku
nalezy zastosowa¢ karbowang rure ochronng o $rednicy @= 75 mm, np. typu DVR 75 firmy AROT. Rure
ostonowg nalezy utozy¢ na dtugosci od rozdzielnicy gtdwnej w budynku do miejsca wyprowadzenia kabla na
zewnatrz (ok 1,0 m przed budynkiem). Korice rur nalezy uszczelnié. Miejsca wprowadzenia kabli do rur
ostonowych powinny by¢ zabezpieczone przed zamulaniem na dtugosci ok 10 cm. Zaleca si¢ wykonanie
uszczelnien np. z pianki uszczelniajacej, masy silikonowej lub przez zatozenie fabrycznych pokryw na korce rur.
Przewiduje sie, Zze cze$¢ zapotrzebowania obiektu w energie elektryczng bedzie zapewniona przez instalacje
fotowoltaiczng na dachu budynku. W rozdzielnicy TE przewidziano dedykowany obwdd do podtaczenia
instalacji fotowoltaiczne;.
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UWAGA: Dobor i montaz elementéw instalacji fotowoltaicznej wg odrebnego opracowania.

¢ Napiecie znamionowe - Un =400/230V AC, 50Hz
o Uklad sieci zasilajacej 0,4 kV -TN-C

e Moc przytaczeniowa - 12,9 kW

e Zabezpieczenie przedlicznikowe -25A

Rozdzielnica elektryczna Swietlicy TE
Schemat rozdzielnicy instalacyjnej TE budynku sali treningowej pokazano na rysunku E-01. Rozdzielnice
nalezy wykonac jako natynkowg, w obudowie minimum 54 modutowej (np. 3x18). Dobér aparatéw i typu
rozdzielnicy w gestii Inwestora.
W rozdzielnicy TE przewidziano gtowny roztgcznik izolacyjny, czterobiegunowy 3P+N, I, = 63A oraz ochronniki
przeciwprzepieciowe typu 2 dla sieci TN-S, np. typu DG M TNS 275
(znamionowy prad wytadowczy 8/20us [L,N-PE]: 20 kA) firmy DEHN, lub réwnowazne.
Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. W rozdzielnicy instalacyjnej TE nastepuje przejscie na uktad TN-C-S.
Miejsce rozdziatu przewodu PEN nalezy uziemic, zapewniajac rezystancje uziemienia R, < 10 Q. Catg
instalacje elektryczng budynku nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Zabezpieczenia obwodéw w rozdzielnicy TE
nalezy wykona¢ wytgcznikami roznicowo-pradowymi o pradzie roznicowym Al=30mA oraz wytgcznikami
instalacyjnymi nadmiarowo-pradowymi, zgodnie ze schematem E-01.
Instalacja oSwietlenia
Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonac jako podtynkowg, z zastosowaniem przewodow typu YDYp-
20 3x1,5 mm? oraz YDYp-zo 4x1,5 mm? (od facznikow do punktow o$wietleniowych),
w izolacji na napiecie 450/750V. Przewody na catej dtugo$ci powinny by¢ pokryte warstwa tynku o grubosci co
najmniej 5 mm. Potaczenia instalacji nalezy wykonywac pod osprzetem, w puszkach
aparatowo - rozgateznych. Przy wykonywaniu instalacji nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiednich
odlegtosci od innych instalacji. Proponuje sie montaz tgcznikdéw oswietleniowych
na wysokosci ~1,10 m nad poziomem wykornczonej podtogi..
Instalacje zasilania urzadzen i gniazd wtykowych
Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonac jako podtynkowa, z zastosowaniem przewodow typu YDYp-zo
3x2,5 mm?, w izolacji na napiecie 450/750V. Wypusty 3-fazowe wykona¢ przewodami typu YDYp-zo
5x2,5 mm? w izolacji na napiecie 450/750V. Przewody na catej dtugo$ci powinny by¢ pokryte warstwa tynku
0 grubos$ci co najmniej 5 mm. Potgczenia instalacji nalezy wykonywac pod osprzetem, w puszkach
aparatowo - rozgateznych. Przy wykonywaniu instalacji nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiednich
odlegtosci od innych instalacji. Proponowana wysokos¢ montazu gniazd wtykowych nad poziomem
wykonczonej podtogi:

- gniazda ogdlne: 0,3 m

- gniazda w sanitariatach: ~1,1 m

- inne: wg informacji na planach instalaciji elektrycznych w budynku

Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przeciwprzepieciowa nalezy zastosowac ograniczniki przepiec typu 2 dla sieci TN-S, np. DEHN
Guard Modular TNS 275 - 230/400V, 50/60Hz, o znamionowym pradzie wytadowczym 8/20us [L,N-PE]:
limp=20 KA, lub réwnowazne.

Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowi izolacja cze$ci czynnych
oraz obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Ochrone dodatkowg (przy uszkodzeniu) stanowi
samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S. W rozdzielnicy przewidziano zastosowanie wytgcznikéw
nadpradowych oraz wytgcznikdw rdznicowo-pradowych, o pradzie réznicowym 30 mA.

Instalacja uziemienia oraz potaczen wyrdwnawczych

Nalezy wykona¢ sztuczny uziom otokowy budynku z wykorzystaniem ta§my stalowej ocynkowanej FeZn 30x4.
Uziom nalezy uktada¢ w ziemi, na gteboko$ci 0,7 m, w odlegto$ci ~1 m od fundamentow budynku. Tasmy
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uziomu otokowego w miejscach potaczen i odgatezien, nalezy taczy¢ poprzez spawanie na zaktadke, na
dtugosci min. 50 mm. Dopuszczalne jest rdwniez stosowanie zaciskow gwintowych, przeznaczonych do pracy
gruncie i odpowiednio oznakowanych przez producenta. Z uziomu otokowego nalezy doprowadzi¢ tasme
stalowg ocynkowang FeZn 30x4 mm do gtéwnej szyny uziemiajacej (GSU). Do GSU nalezy przytaczy¢
miejsce rozdziatu przewodu PEN w rozdzielnicy instalacyjnej TE. Nalezy zapewni¢ rezystancje uziemienia
R,<10 Q.
W budynku nalezy wykonac potaczenia wyrdwnawcze gtowne przewodem LgY 16 mm?,
Do gtownej szyny wyrownawczej nalezy potaczy¢ wszystkie wchodzace i wychodzace przewodami
metalowymi media (woda, kanalizacja) oraz metalowe sieci wewnetrzne budynku (wentylacja, instalacja
wodociggowa) i potaczy¢ je z szynami PE w rozdzielnicy TE.
Pomiary i badania instalacii
Po wykonaniu instalacji elektrycznych, przed oddaniem ich do eksploatacji, nalezy dokona¢ ogledzin,
sprawdzen i prob odbiorczych, wymaganych normg PN HD 60364-6:2016-7 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie”.
Wyniki powyzszych badan nalezy zamiesci¢ w protokole odbiorczym badan instalacji elektrycznych budynku.
Uwagal!
Wszelkie roboty nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
Przy opracowaniu niniejszego projektu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujacych norm i przepisow,
a w szczegdInosci:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane [Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414]

Z pOzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.U. nr 75, poz. 690] z p6zniejszymi zmianami

o Norma PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje

o Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

¢ Norma PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine

e Norma PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

e Norma PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor
i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

o Norma PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne

o Norma PN-HD 60364-6:2016-7 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.

f) ochrona przeciwpozarowa

Budynek zaliczany do niskich. Kategoria zagrozenia ludzi ZL lIl.

Dojazd pozarowy do budynku zapewniony z drogi, dz. nr 396/1, od strony wschodniej. Zapewnienie wody do
celow przeciwpozarowych bedzie w ramach jednostki osadniczej, z instniejgcego hydrantu na sieci
wodociggowej, w miejscowo$ci Gtebowice. Miejscowo$¢ jest jednostkg osadniczg do 2000 nieszkancow.
Zostat spetniony zapis § 3, ust.1,pkt 1§ 5, ust. 1, pkt 1 Rozporzadzenia MSWiA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowa, oznaczajac miejsce jej instalacji. (1 gasnica/100 m2
powierzchni strefy). Wewnatrz nalezy oznaczy¢ wyjécia ewakuacyjne.

Materiaty uzyte do budowy budynku sg niepalne lub nierozprzestrzeniajgce ognia.

6) SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO Z
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SIECIAMI ZEWNETRZNYMI
— wg rysunku projektu zagospodarowania terenu

7) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU

PROJEKTU

10.1 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow sagsiadujgcych:
Budynek jest wolno stojacy, ktdérego najmniejsza odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi 4,00m - od strony
zachodniej. Odlegto$ci od sasiednich budynkdw wynosza powyzej 8,00 m. Odlegto$ci zgodne z § 271

Warunkéw Technicznych

10.2 Strefa pozarowa: Budynek sali treningowej niski (N), stanowi jedna strefe pozarowa, w kategorii

zagrozenia ludzi ZL IIl, w klasie odpornosci C.

10.3 Materiaty Scian, stropéw i dachu NRO - nie rozprzestrzeniajace ognia:
- $ciany murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego o odpornosci ogniowej El 30

- konstrukcja drewniana dachu zabezpieczona srodkami ogniochronnymi oraz ptytami GKF o odpornosci

ogniowej REI 30, pokryta dachdwka.
8) CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 110,23 m?
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 110,23
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana
Uzytko Ustugo Ruchu Razem
wa wa
Powierzchnia [m?] 110,23 0,00 0,00 110,23
Kubatura [m?] 385,82 0,00 0,00 385,82
1.3. Zwartos$¢
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 484,84 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 544,44 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,89 1/m
2. Ostona budynku
Szczegdtowy opis przegrod zawarto w opisie projektu budowlanego.
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody | U Umax A[m? | Htr przegrody | Htr mostkéw Htrfaczne | fRsi
[WimK | wg WT [WIK] liniowych [W/K] | [WIK] **
[WimZK]
podtoga na gruncie 0,154 0,300* | 139,5 21,47 0,00 21,47 0,97
* 1 *
strop przy 0,136 0,150 | 139,5 17,08 0,00 17,08 0,99
przeptywie ciepta z 1 *
dotu do gory
$ciana zewnetrzna 0,182 0,200 | 168,5 30,68 0,00 30,68 0,98
5 *
RAZEM 0,159 4475 69,22 0,00 69,22 0,98
* 7 *

*Warto$¢ $redniowazona po powierzchni




** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuije dla fRsi > 0,72

2.2. Przegrody przezroczyste

38

L.p. U Umax wg gc A[m? Htr Htr Htr taczne
[Wim?K] | WT otworu mostkow [WIK]
[W/m?K] [WIK] liniowych
[WIK]
Okna 0,900 0,900 0,55 11,80 10,62 1,59 12,21
Drzwi zewnetrzne 1,300 1,300 0,00 4,00 5,20 0,60 5,80
RAZEM 1,001* - 0,41* 15,80 15,82 2,19 18,01

* Warto$¢ $redniowazona po powierzchni

3. Wentylacja

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta.

Ogrzewanie pomieszczen za

pomoca systemu nawiewnego z pompg ciepta powietrze /powietrze. Sprawno$¢ odzysku ciepta
minimum 85%, maksymalny strumien powietrza 1200m3/h.

Energia elekiryczna do pracy urzadzen dostarczana gtownie z instalacji paneli fotowoltaicznych .

Szczegbtowy opis systemu zwarto w opisie projektu budowlanego.

| Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: | 1,51/
3.1 Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve
powietrza [m®h] [WIK]
mechaniczna nawiewno- 1200,00 16,20
wywiewna
4. Sezon ogrzewczy
4.1 Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach
I Il n v vV Vi Vi Vi IX X Xi Xl
I I I
3 2 3 3 6,8 0, 0, 0, 11 3 3 31
1, 8, 1, 0, 0 0 0 4 1, 0, 0
0 0 0 0 0 0
5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje
Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 7431,38
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu) kWh/rok
Obliczeniowy wspdtczynnik wyrazajacy wplyw przerw w ogrzewaniu na 0,97
QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd
Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 7228,28
kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 119,70 h
Wewnetrzna pojemno$¢ cieplna, Cm 44573475 JIK
Zyski ciepta od storica 1506,03
kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

1262,72
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kWh/rok

Zyski ciepta razem 2768,75
kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie 6734,40
kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje 1578,62
kWh/rok

Straty ciepta razem 8313,02
kWh/rok

5.1 Instalacja c.o.

Ogrzewanie powietrzne oparte o rekuperacje wyposazong w system grzewczy oparty o pompe ciepta
powietrze/powietrze.
Energia elektryczna do pracy urzadzen dostarczana gtownie z instalacji paneli fotowoltaicznych.

Z uwagi na krotki okres uzytkowania obiektu przyjeto sporg nadprodukcje energii elekirycznej w
pozostatym okresie rozliczeniowym, a tym samym srednioroczne wykorzystanie energii pochodzacej z
paneli fotowoltaicznych na poziomie 60%.

Szczegdtowy opis systemu zwarto w opisie projektu budowlanego.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 2670,02
kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 3204,03
kWh/rok
Catkowita srednia sprawno$¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 2,71
Sredni wspéiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej 1,20
na ogrzewanie, w

5.2 Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

| Zapotrzebowanie na ciepfo na cieptg wode uzytkowa, QW,nd | 218,66 kWh/rok

6.1 Instalacja c.w.u.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej za pomocg elekirycznego podgrzewacza
pojemnosciowego . Uktad bez cyrkulacji z izolowanymi przewodami.

Energia elektryczna do pracy urzadzen dostarczana gtownie z instalacji paneli fotowoltaicznych. Z
uwagi na krotki okres uzytkowania obiektu przyjeto sporg nadprodukcje energii elektrycznej w
pozostatym okresie rozliczeniowym, a tym samym Srednioroczne wykorzystanie energii pochodzacej z
paneli fotowoltaicznych na poziomie 60%.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W 334,96 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QPW 401,96 kWh/rok
Catkowita Srednia sprawnos¢ zrodet ciepta na c.w.u. n\W,tot 0,65
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej 1,20
nac.w.u., w

6.2 Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

| Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 0,29 kW

7. Urzadzenia pomocnicze
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Wspomagany system Moc Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na energi¢
W] energie konncowa pierwotna [kWh/rok]
[kWh/rok]
C.W.u. 27,56 7,44 11,61
wentylacja 143,30 168,42 233,20
RAZEM 170,86 175,86 244,80

8. Oswietlenie wbudowane

Oswietlenie oparte na oswietleniu LED o mocy do 8W/m2.

Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
[hirok] energie konncowa energie pierwotng
[kKWhirok] [kKWhirok]
8,00 1190,00 1049,39 3148,17
9. Podziat zapotrzebowania na energie
9.1 Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chiodzenie Ciepta Urzadzenia Oswietlenie | Suma
wentylacja woda pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/ 65,57 1,98 67,56
(m?rok)]
Udziat [%] 97,06 2,94 100,00
9.2 Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koficowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie Ciepta Urzadzenia Oswietlenie | Suma
wentylacja woda pomochnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/ 24,22 3,04 1,60 9,52 38,38
(m?rok)]
Udziat [%] 63,12 7,92 4,16 24,81 100,00
9.3 Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i Chlodzenie | Ciepta Urzadzenia | Oswietlenie | Suma
wentylacja woda pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/ 29,07 3,65 2,22 28,56 63,49
(m?rok)]
Udziat [%)] 45,78 5,74 3,50 44,98 100
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9.4 Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta | Urzadzenia | OSwietlenie | Suma
wentylacja woda pomocnicze | wbudowane
energia stoneczna 14,53 - 1,82 0,86 0,00 17,21
(w=0,0)
energia elekiryczna 9,69 - 1,22 0,74 9,52 21,16
(w
=3,0)
10. Sprawdzenie wymagan prawnych
Wskaznik EP dla budynku projektowanego 63,49
kWh/m?rok
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021 70,00
kWh/m?rok

a) Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowiacych
state wyposazenie budowlano-instalacyjne budynku

_ Moc szczytowa |
Lp. Nazwa odbioru M?;;’ [z'?‘;c]st. cosQ kz Ps=Pi*kz Qs=Ps*tgp
[kW] [kW]
1. |Pompa ciepta 3,0 0,85 1 3,0 1,86
2. |Rekuperator (z nagrzewnicg 3,5kW) 4,0 0,85 0,5 2,0 1,24
3. |Grzejniki elektryczne 3,0 1 0,5 1,5
4. |Gniazda i urzadzenia 1-fazowe 8,2 0,93 0,4 3,3 1,3
5. | Oswietlenie 1,0 0,93 1,0 1,0 0,4
Suma: 53,16 - - 10,8 4.8

Moc zapotrzebowana z uwzglednieniem rezerwa 20%: 14,2 kW
Prad szczytowy: 20,5A

Zabezpieczenie przedlicznikowe o pradzie znamionowym 25A (zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci)
dobrane jest prawidtowo.

Dobrano kabel zasilajacy typu YKYzo 4x25 mm? 0,6/1,0 kV, o dopuszczalnym pradzie diugotrwatym 133A.
Spadek napiecia na WLZ nie przekracza 0,5%.

b) Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegrod
przezroczystych i innych
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1.Sciana fundamentowa S1' U=0,24

Warunki pracy sredniowilgotne

Opor Rsi = 0,13

Opdr Rse= 0,04

1.1 Warstwy przegrody

L.p WARSTWA A [W/(m*K)] d (m) R [m2*K/W]

1 folia kubetkowa

2 styropian XPS 0,04 0,15 3,75

3 hydroizolacja 2xDYSPERBIT

4 bloczki BETONOWE M6 1,14 0,24 0,21

5 hydroizolacja 2xDYSPERBIT

R (%) 3,96

Rc= Rsi +R+Rse 4,13

1.2 Wspdtczynnik U 1/R 0,24
wg WT 0,90

2.Sciana zewnetrzna S1 U=0,18

Warunki pracy sredniowilgotne

Opor Rsi = 0,13

Opor Rse= 0,04

2.1 Warstwy przegrody

L.p WARSTWA A [W/(m*K)] d (m) R [m2*K/W]

1 tynk silikonowy na siatce+kleju 0,80 0,005 0,01

2 styropian Fasada 0,04 0,15 3,75

3 bloczki YTONG PP4/0,6 0,16 0,24 1,50

4 tynk gipsowy 0,35 0,015 0,04

R (%) 5,30

Rc= Rsi +R+Rse 5,47

2.2 Wspdtczynnik U 1/R 0,18
wg WT 0,20

3. Posadzka na gruncie P1 U=0,24

Warunki pracy sredniowilgotne

Opdr Rsi = 0,17

Opodr Rse= 0,04

3.1 Warstwy przegrody

L.p WARSTWA A [W/(m*K)] d (m) R [m2*K/W]

1 ptytki ceramiczne 1,30 0,02 0,02

2 jastrych cementowy 1,60 0,06 0,04

3 folia PE

4 styropian EPS 100 0,04 0,15 3,75

5 izolacja p.wilgociowa

6 ptyta betonowa 1,70 0,15 0,09

7 folia PE

8 podsypka piaskowa 0,30

9 grunt rodzimy

R () 3,89

Rc= Rsi +R+Rse 4,10

3.2 Wspodtczynnik U 1/R 0,24
wg WT 0,30
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4. Sufit podwieszony P2 U=0,11
Warunki pracy Sredniowilgotne

Opor Rsi = 0,10

Opodr Rse= 0,04

4.1 Warstwy przegrody

L.p WARSTWA A [W/(m*K)] d (m) A [W/(m*K)]

1 wetna mineralna w jetkach 0,035 0,2 5,71

2 wetna mineralna pod jetkami 0,035 0,1 2,86

3 profile na wieszakach x2

4 ptyty gips.-karton. X2 0,23 0,025 0,11

R () 8,68

Rc= Rsi +R+Rse 8,82

4.2 Wspotczynnik U 1/R 0,11
wg WT 0,25

c¢) Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke energetyczng budynku

1. pompa ciepta powietrze-powietrze 300%

2. rekuperacja 85%

3. panele fotowoltaiczne 200 %

d) Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie technicznym rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja
wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

- Rozwigzania zaprojektowanych przegréd budowlanych — grubo$ci warstw oraz wspotczynniki przenikania
ciepta U dla poszczegdlnych materiatéw, spetniajqg wymagania oszczednosci energii:

1. 8ciany zewn. fundam.U projektowane=0,24 U wymagane WT=0,90
2. Sciany zewnetrzne U projektowane=0,18 U wymagane WT=0,20
3. posadzka na gruncie U projektowane=0,24 U wymagane WT=0,30
4. sufit podwieszony U projektowane=0,11 U wymagane WT=0,25
5. okna U projektowane=0,90 U wymagane WT=0,90
6. drzwi zewnetrzne U projektowane=1,30 U wymagane WT=1,30

- Rozwigzania zaprojektowanych instalacii

*wydajnosci i sprawnosci energetyczne, spetniajg wymagania oszczednosci energii: panele fotowoltaiczne,
energooszczedne oswietlenie, urzadzenia termostatyczne przy grzejnikach

*wspotczynnik Ep=63,49 kWh/m?rok dla przyjetych rozwigzan instalacyjnych i materiatowych jest mniejszy od
wymaganego WT Ep=70,00 kWh/m?rok
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[1] Tynk cienkowarstwowy strukturalny
jasny piaskowy

Blachodachdwka
kolor grafitowy

[3] Obrébki blacharskie dachu
kolor grafitowy

[4] Rynny/ ruv spustowe
kolor grafitowy

[5] Slusarka okienna i drzwiowa

kolor bialy

Slusarka drzwiowa

kolor grafitowy

-

=

[6] Zadaszenie
kolor grafitowy

[7]Parapely stalowe powlekane

3

ELEWACUA POLNOCNO ZACHODNIA kolor grafitony ELEWACJA POLUDNIONO ZACHODNA

+|6,68

+{376]

678

CZERPNIA

57 4‘7

386
386

e

dl 030

s wmsreesiar

ELEWACJA POLUDNIOWO WSCHODNIA - frontowa ELEWACJA POLNOCNO  WSCHODNIA

BUDOWA SALI TRENINGOWEJ Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM
nazwa ogiekTu Bupowuneso WRAZ 7 ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

TYIUL RYSUNKU ELEWACJE

PROJEKTANT - & sRcHTER |mar inz. arch. Agnieszka Westwalewicz|NR UPRAWNIER [70/DSOKK /2019 AGWE Manufaktura

SPRAWDZAJAGYBR. ARchmEKTURA |mr inz. arch. Monika Suwalska NR UPRAWNIEN [26/02/DOIA ul. K.Liskego 15/3
50-345 Wroclaw
606 144 048
agwe.biuro@interia.pl

DATA SPORZADZENIA 01.12.2022 r SKALA 1:100 W Risumu A—2  |PROJEKT TECHNICZNY
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA SALI TRENINGOWEJ Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM
WRAZ 7 ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

TYIUL RYSUNKU RZUT DACHU

PROVEKTANT - BR. ARcHTEKTUR | mgr inz. arch. Agnieszka Westwalewicz|NR UPRAWNIEN [70/DSOKK /2019 AGWE Nanufaktura

SPRAWDZAJAGYER. aRcimetuRa |mar inz. arch. Monika Suwalska NR_UPRAWNIEN [26/02/DOIA ul. KLiskego 15/ 3
50-345 Wroctaw
606 144 048
agwe.biuro@interia.pl

DATA SPORZADZENI 01.12.2022 r SKALA 1:100 W Risuu A—4  PROJEKT TECHNICZNY
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OPASKA ZWIROWA

D

116,68

<

&

30

MURLATA 14x14cm

WIENIEC ZELBET. 24x24cm

| NADPROZE TYPU 1" 24x19cm

530

MURLATA 14x14cm

@

WIENIEC ZELBET. 24x24cm

_ N
13,90

{| WENIEC ZELBET. 244Z4cm

[ NADPROZE TYPU "L” 24x19em

NADPROZE TYPU " 24x19cm

N

NADPROZE TYPU " 24419cm

\

+/4 0,00=99,40

OPASKA ZWIROWA
+

386

99,30
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""""""
AAAAAAAAA
Tedy P

b

CHUDY BETON B10 10 CM
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA SALI TRENINGOWEJ Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM
WRAZ 7 ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

PRZEKROJ X-X

TYTUL RYSUNKU

PROJEKTANT - & sRcHTER |mar inz. arch. Agnieszka Westwalewicz|NR UPRAWNIER [70/DSOKK /2019 AGWE Manufaktura

SPRAVDZAJKGYBR. scrus | mar inz._arch. Monika Suwalska NR_UPRAWNIEN 26,/02/DOIA ul. KLiskego 16/3
30-345 Wroctaw
606 144 048
agwe.biuro@interia.pl

DATA SPORZADZENIA 01.12.2022 r SKALA 1:50 W risusky A=5  [PROJEKT TECHNICZNY]




ZESTAWIENIE DRZW — SWIETLICA

OZNACZENIE D1 D2 D3
® ®
SCHEMAT o2 ol 315
100 100 J L Y

STEROKOSC W SWIETLE QSCEZY %0 90 100
WYSOKOSE W SWIETLE 0SCIFZY 200 200 210
SZEROKOSC OTWORU DRZWIOWEGO 100 100 10
WYSOKOSC OTWORU DRZWIOWEGO 205 205 215
MATERIAY - - -
KIERUNEK_ OTWIERANIA LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
IL0SC 0 5 5 0 1 1
ZESTAWENIE STOLARKI OKIENNEJ
OZNACZENIE 01 02

@ @
SCHEMAT Ve - &;

186 146

A % '\ /x
S X A = [\

SZEROKOSC W SWIETLE OSCIFZY 200 200
WYSOKOSC W SWIETLE 0SCIEZY 150 70
SZEROKOSC OTWORU OKIENNEGO 206 206
WYSOKOSC OTWORU OKIENNEGO 196 76
MATERIAY PV PCV
KIERUNEK_OTWIERANIA LEWE+PRAWE +UCHYL LEWE-+PRAWE+UCHYE
IL0SC 3 )

UWAGA:

47

1. PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY RZECZYWISTE - NA BUDOWIE- | POROWNAC 7 ZESTAWIENIEM | RYSUNKAMI

2. PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY SPRAWDZIC 1L0SC 1 SPOSOB OTWIERANIA OKIEN I DRZWI

3. WYMIAROWANIE. NA RZUTACH JEST WYMIAROWANIEM OTWOROW POWIEKSZONYCH  NA MONTAZ STOLARKI.

PRIYJETO PO 3 cm NA KAZDA STRONE,

PRIYJETE ZAOZENIA NALEZY ZWERYFIKOWAC Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA

4. OKNA WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI POWIETRZA

5. WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH

6. STOLARKA OKIENNA — WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA MAX U=0,9 W/maK (WARTOSC DLA CACEGO PAKIETU OKIENNEGO)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA SALI TRENINGOWEJ Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM
WRAZ 7 ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE_STOLARKI OKIENNE

PROJEKTANT - BR. ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Agnieszka Westwalewicz|NR UPRAWNIEN

70/0S0KK /2019

SPRAWDZAJAGYBR. ARCHIEKTURA

mgr inz. arch. Monika Suwalska

NR_UPRAWNIEN

26,/02/DOIA

AGWE Manufaktura
ul. KLiskego 16/3
30-345 Wroctaw
606 144 048
agwe.biuro@interia.pl

DATA SPORZADZENIA

01.12.2022 r

SKALA

MR Rrsunu A—6

PROJEKT TECHNICZNY
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| | BUDOWA SALI TRENINGOWEJ Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM

| | NAZWA OBIEKlU BuoowLANEco (WRAZ 7 ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

TYTUL RYSUNKU RZTF FNDAMENTOW
—l_ ____________________________ —l_' __Pkmmg*mm_mwﬁfﬁgr ﬁz jomasz Walczak |NR UPRAWNEER |63 /D05 /06 AGWE Manufoktura
| | SPRANDZAIGYR xom&w mar\mﬁ?udoslaw Tatko NR UPRANIER [DOS/B0/0121/09 ul. KLiskego 16/3
90-345 Wroctaw
L 1091 LU 606 14 04
@ agwe.biuro@interia.pl
DATA SPORZADZENI 01.12.2022 r SKALA 1:50 we rrsuws K—=1 PROJEKT TECHNICZNY




WYKA/

Nr 7 4917

49

[F 1 1=65mb

Nr 108

4

STALI

Co 20 ¢m

Belon €20/25

all

[

/BROJENIOWEJ

Obiekt:
tawa fundamentowa

Rys.

Strona 1z 1

Nr rys. 2017.05.28

Data
Wyk
[] Klasa Ksztaft Dfugosé Dfugos¢ catkowita [m]
Nr | [mm]| stali [ Sztuk [cm] [cm] 8 12
#8| All-N[ 252 150 378
5S§ )30
40
#2( All-N 22 1200 264
1200
Dtugos¢ ogétem [m] 378 264
Ciezar 1mb [kg] 0.395| 0.888
Ciezar ogbtem [kg] 149.3]|  234.4
Ciezar wg klas stali [kq] (Alll-N) 383.7

Cigzar razem [kg] 383.7
BUDOWA SALI TRENINGOWEJ 7 ZAPLECZEM SZATNIOWYM
nazwn ogiexru suoowumeso \WRAZ 7 ELEMENTAMI_ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
TYIUL RYSUNKU ZBROJENIE_FUNDAMENTOW
[ esamei/00s, 06 AGWE Manufaktura

PROJEKTANT - BR. KONSTRUKCYINA

mqr inz.  Tomasz Walczak

SPRAWDZAJAGYBR. KONSTRUKCYINA

mgr inz. Radostaw Tatko

NR UPRAWNIER [D0S/B0/0121/05

ul. KLiskego 16/3

50-345 Wroctow

606 144 043

agwe.biuro@interia.pl

DATA SPORZADZENIA

01.12.2022 r

SKAA 1:25

W Rvsunku K—=1.1]PROJEKT TECHNICZNY
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11 NAZWA OBIEKTU BUDOWLANESGH
| Wieniec obwodowy 24x24cm | e R47 7 E%w INFRASTRUKTURY TECNICZNEJ
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff TYTUL RYSUNKU NIEC_NADPR)
— A= ——F =] ————F = A= — — — — [ = — — 1 e stommlm i vuli e el AGNE Menufakiura
| 7119 [=2400r 119 1=2400r 9119 1=2400 | | owmie oo g i, Rodosian Tako T . Kliskego 16/3
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agwe.biuro@interia.pl
A B DATA SPORZADZENIA 01.12.2022 r SKALA 1:50 wg rvsuiku K—=2  [PROJEKT TECHNICZNY




Nr 2 4017

o

[=90mb

e

Wieniec W1
Nr 5 06 )
co 25 ¢m
Beton €20/25
Otuling Jem
Stal A=[IIN

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
. Rys.
opiekt Ny rys. 2017.05.28
Strona 1z 1
Data
Wyk
¢ Klasa Ksztaft Dtugos¢ Dfugos€ catkowita [m]
Nr | [mm]]| stali | Sztuk [cm] [cm] 6 12
#2  All-N 32 1200 384
1200
#| All-N 360 82 295.2
5§§ L
Diugos¢ ogbtem [m] 295.2 384
Ciezar Tmb [kq] 0.222| 0.888
Ciezar ogdfem [kq] 65.5 M
Ciezar wg klas stali [kq] (AllI-N) 406.5
Cigzar razem [kq] 406.5
BUDOWA SALI TRENINGOWEJ Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM
azwn oniekry supowueso (WRAZ 7 ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
TYTUE RYSUNKU 7BROJENIE WIENCA
[ esamei/00s, 06 AGWE Manufaktura

PROJEKTANT - BR. KONSTRUKCYINA

mqr inz.  Tomasz Walczak

SPRAWDZAJAGYBR. KONSTRUKCYINA

mgr inz. Radostaw Tatko NR UPRAWNIER [D0S/B0/0121/05

ul. KLiskego 16/3
50-345 Wroclow
606 144 048
agwe.biuro@interia.pl

DATA SPORZADZENIA

01.12.2022 r SKAA 1:25 MR RYsunku K=2.1

PROJEKT TECHNICZNY
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DATA SPORZADZENIA 01.12.2022 r SKAA 1:50 W vsunky K—3 PROJEKT TECHNICZNY
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Murlata T4x14em

Pas dolny 1 gorny 10x20cm
Krzyzulee BxBem
Drewno klasy C24

nalezy uwzglednic tezniki- pofaciowe
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA SALI TRENINGOWEJ 7 ZAPLECZEM SZATNIOWYM
WRAZ 7 ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

WIEZBA DACHOWA — PRZEKROJ

TYTUL RYSUNKU

PROJEKTANT - eR. konstrukeraw [mqr inz.  Tomasz Walczak |NR UPRAWNIER [63/005 /06 AGWE: Manufaktura

SPRANDZAJAGY8R. KovsTrkcra [ mar inz. Radostaw Tatko NR UPRAHNIER [DOS/B0/0121/05 ul. KLiskego 16/3
90-345 Wroctaw
b06 144 048
agwe.biuro@interia.pl

DATA SPORZADZENIA 01.12.2022 r SKALA 1:50 e Rysumu K—3.1]PROJEKT TECHNICZNY
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- rozdzielnica elektryczna budynku

— plafoniera natynkowa LED 24W, 4000K, 2400Im, IP54
(montaz sufitowy / Scienny)

—————— - oprawa natynkowa LED 40W, 4000K, 3600Im
ngn

— oprawa natynkowa LED 50W, 4000K, 4500Im
- {qcznik jednobiegunowy p/t, ~230V, 10A
— fqcznik grupowy p/t, ~230V, 10A

— {qcznik schodowy dwubiegunowy p/t, ~230V, 10A

>

- gniazdo wtyczkowe 2P+PE, ~230V, 16A
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- gniazdo wtyczkowe 2P+PE, ~230V, 16A
stopiefi ochrony P44

&F - wypust 3—fazowy, ~400/230V

zakoriczony puszkq elektroinstalacyjng

- gn. zasil. grzejnika elektrycznego ~230V
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