Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeniesienia przychodni stomatologicznej z budynku Przychodni Stomatologicznej do budynku głównego 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest m.in.:
- demontaż, transport do nowego miejsca i ponowny montaż  6 jednostek unitów stomatologicznych i pomp sprężonego powietrza;
- poprowadzenie nowej instalacji elektrycznej oraz instalacji wodnej i ssącej do unitów;
- roboty budowlane w zakresie dostosowania pomieszczeń do stanu technicznego i sanitarnego.

Pomieszczenie 2/57G – Rejestracja/Poczekalnia
Wymiary pomieszczenia 8,70 x 7,45, Powierzchnia 65 m2
[bookmark: _Hlk158981337]Zakres prac:
1. Powierzchnia płytek 50, m2 – mycie, punktowe uzupełnienie fug i ubytków
2. Powierzchnia terakoty 65m2 - mycie, punktowe uzupełnienie fug i ubytków
3. Ściany 44 m2 – usunięcie farby, uzupełnienie ubytków oraz malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem, alternatywnie sufit podwieszany
4. [bookmark: _Hlk162524125]Wykonanie 65 m2 sufitu podwieszanego
5. [bookmark: _Hlk162349826]Instalacje elektryczne –  wprowadzenie zasilania z poziomu (-1), umiejscowienie nowej tablicy rozdzielczej z zabezpieczeniami, natynkowe rozprowadzenia instalacji, montaż 7 punktów świetlnych (oprawa ledowa),   1 włącznika oraz 12 gniazd zasilających 230V
6. Drzwi i stolarka okienna 46 m2 – malowanie farbą olejną
Pomieszczenie 2/61 - Sterylizacja
Wymiary pomieszczenia 3,20 x 7,40, Powierzchnia 24 m2
[bookmark: _Hlk163209401]Zakres prac:
1. Powierzchnia płytek 34,3 m2 – mycie, punktowe uzupełnienie fug i ubytków
2. Powierzchnia terakoty 24m2 - mycie, punktowe uzupełnienie fug i ubytków
3. Sufity i ściany 57 m2 – usunięcie farby, uzupełnienie ubytków oraz  malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem
4. [bookmark: _Hlk162333180][bookmark: _Hlk162350470]Instalacje elektryczne –  doprowadzenie zasilania od rozdzielni, wykonanie instalacji natynkowej, montaż oświetlenia 4 punktów świetlnych (oprawa ledowa),  1 włącznika oraz 24 gniazd zasilających 230V
5. Stolarka drzwiowa i grzejnik – malowanie farbą olejną
6. [bookmark: _Hlk158982333]Instalacja sanitarna - naprawa instalacji sanitarnej, montaż umywalki i zlewu dwukomorowego

Pomieszczenie 2/58G – Szatnia/Pomieszczenie socjalne 
Wymiary pomieszczenia 3,00 x 7,40, Powierzchnia 18 m2
Zakres prac:
1. Powierzchnia płytek 35 m2 – mycie, punktowe uzupełnienie fug i ubytków
2. Powierzchnia terakoty 18m2 - mycie, punktowe uzupełnienie fug i ubytków
3. [bookmark: _Hlk162335359]Sufit i ściany i sufit 70 m2 – usunięcie farby, gładzie, malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem
4. Instalacje elektryczne –  doprowadzenie zasilania od tablicy rozdzielczej, wykonanie instalacji natynkowej, montaż oświetlenia, 4 punktów świetlnych (oprawa ledowa),   1 włącznika oraz 12 gniazd zasilających 230V
5. Stolarka okienna drzwi i grzejnik – malowanie farbą olejną 
6. Przygotowanie toalety: udrożnienie instalacji sanitarnej, doprowadzenie wody, roboty montażowe urządzeń - sedes, umywalka

Pomieszczenie 2/59G- Unit stomatologiczny
Wymiary pomieszczenia 3,30 x 7,40, Powierzchnia 23 m2
[bookmark: _Hlk163209479]Zakres prac:
1. Powierzchnia płytek 43 m2 – mycie, punktowe uzupełnienie fug i ubytków
2. Powierzchnia terakoty 23m2 - mycie, punktowe uzupełnienie fug i ubytków
3. Sufit i ściany 53m2 – usunięcie farby, uzupełnienie ubytków, malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem, alternatywnie sufit podwieszany
4. Instalacje elektryczne –  doprowadzenie zasilania od tablicy rozdzielczej, wykonanie instalacji natynkowej, montaż 3 punktów świetlnych (oprawa ledowa),   1 włącznika oraz 10 gniazd zasilających 230V i 1 gniazda zasilającego unitu
5. Stolarka okienna , drzwi i grzejnik – malowanie farbą olejną 
6. Doprowadzenie instalacji sprężonego powietrza, próżni, prądu i wody do unitu
7. Montaż umywalki oraz naprawa instalacji sanitarnej
8. Podłączenie odpływu dla unitu
9. Zabudowa istniejących okien: 2x150x120, 130x330
10. Projekt osłony stałej RTG
11. Przeniesienie i podłączenie  jednego unitu oraz aparatu RTG
12. Wykonanie wentylacji – trzykrotna wymiana powietrza
Pomieszczenie 2/60G - Unit stomatologiczny
Wymiary pomieszczenia 7,00 x 8,80, Powierzchnia 62 m2
Zakres prac:
1. Powierzchnia płytek 34 m2 – mycie, punktowe uzupełnienie fug i ubytków
2. Powierzchnia terakoty 62 m2 - mycie, punktowe uzupełnienie fug i ubytków
3. Ściany 44 m2 – usunięcie farby, uzupełnienie ubytków , malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem, alternatywnie sufit podwieszany
4. Wykonanie 62 m2 sufitu podwieszanego
5. Instalacje elektryczne –  doprowadzenie zasilania od tablicy rozdzielczej, wykonanie instalacji natynkowej, montaż 9 punktów świetlnych (oprawa ledowa), 1 włącznika oraz 10 gniazd zasilających 230V i 2 do zasilania unitów
6. Stolarka drzwiowa i grzejniki – malowanie farbą olejną 
7. [bookmark: _Hlk156477343]Montaż dwóch umywalek oraz naprawa instalacji sanitarnej
8. [bookmark: _Hlk156477432]Demontaż dwóch lamp operacyjnych
9. Doprowadzenie instalacji sprężonego powietrza, próżni, prądu i wody do unitu
10. [bookmark: _Hlk158984480]Podłączenie odpływu dla unitu.
11. Przeniesienie i podłączenie dwóch sztuk unitów
12. Budowa przegrody – parawany - pomiędzy unitami 
13. Demontaż dwóch kolumn gazów medycznych
Pomieszczenie 2/63G Unit stomatologiczny
Wymiary pomieszczenia 7,00 x 8,80, Powierzchnia 54 m2
Zakres prac:
1. Powierzchnia płytek 34 m2 – mycie, punktowe uzupełnienie fug i ubytków
2. Powierzchnia terakoty 62m2 - mycie, punktowe uzupełnienie fug i ubytków
3. [bookmark: _Hlk162333356]Ściany 44 m2 – usunięcie farby, uzupełnienie ubytków , malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem
4. Wykonanie 62 m2 sufitu podwieszanego
5. Instalacje elektryczne –  doprowadzenie zasilania od tablicy rozdzielczej, wykonanie instalacji natynkowej, montaż 8 punktów świetlnych (oprawa ledowa) 1x  włącznik oraz 24 gniazd zasilających 230V
6. Stolarka drzwiowa i grzejniki – malowanie farbą olejną
7. Montaż trzech umywalek oraz naprawa instalacji sanitarnej
8. Demontaż jednej lampy operacyjnej i dwóch kolumn
9. Doprowadzenie instalacji sprężonego powietrza, próżni, prądu i wody do unitu
10. Podłączenie odpływu dla unitu
11. Budowa przegrody – parawany - pomiędzy unitami 
12. Przeniesienie i podłączenie trzech sztuk unitów
Pomieszczenie 2/65G Pokój kierownika
Wymiary pomieszczenia 4,5 x 7,00, Powierzchnia 31m2
Zakres prac:
1. Powierzchnia płytek 50 m2 – mycie, punktowe uzupełnienie fug i ubytków
2. Powierzchnia terakoty 31m2 - mycie, punktowe uzupełnienie fug i ubytków
3. Sufit ściany 65 m2 – usunięcie farby olejnej, gładzie, malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem
4. Instalacje elektryczne –  doprowadzenie zasilania od tablicy rozdzielczej, wykonanie instalacji natynkowej, montaż 4  punktów świetlnych (oprawa ledowa),  1 x włącznik oraz 10 gniazd zasilających 230V
5. Stolarka drzwiowa i grzejnik – malowanie farbą olejną 
Pomieszczenia 2/64G Pracownia techniczna
Wymiary pomieszczenia 3,5 x 7,00, Powierzchnia 24,5 m2
Zakres prac:
1. Powierzchnia płytek 46 m2 – mycie, uzupełnienie fug i ubytków
2. Powierzchnia terakoty 14,5m2 - mycie, uzupełnienie fug i ubytków
3. Sufit ściany i sufit 60 m2 – usunięcie farby olejnej, gładzie, malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem
4. Instalacje elektryczne –  doprowadzenie zasilania od tablicy rozdzielczej, wykonanie instalacji natynkowej, montaż 4 punktów świetlnych (oprawa ledowa),1x włącznik oraz 10 gniazd zasilających 230V
5. Stolarka drzwiowa i grzejnik – malowanie farbą olejną 
6. Montaż dwóch zlewów dwukomorowych i umywalki
7. Wykonanie wyciągu protetycznego dla jednego stanowiska wraz z zapewnieniem wentylacji pomieszczenia– trzykrotna wymiana powietrza
[bookmark: _Hlk156478297]Pomieszczenia 2/3G - Pomieszczenie magazynowe 
Wymiary 3,4 x 2,7, Powierzchnia 9,1 m2
Zakres prac:
1. Powierzchnia płytek 24 m2 – mycie, uzupełnienie fug i ubytków
2. Powierzchnia terakoty 9,1m2 - mycie, uzupełnienie fug i ubytków
3. Sufit ściany 27 m2 – usunięcie farby olejnej, gładzie, malowanie
4. Instalacje elektryczne, sprawdzenie i naprawa instalacji 
5. Stolarka drzwiowa i okienna – malowanie farbą olejną 
Pomieszczenia 2/2G - Pomieszczenie magazynowe 
Wymiary pomieszczenia  3,4 x 2,7, Powierzchnia 9,1 m2
1. Powierzchnia płytek 24 m2 – mycie, uzupełnienie fug i ubytków
2. Powierzchnia terakoty 9,1m2 - mycie, uzupełnienie fug i ubytków
3. Sufit i ściany 27 m2 – usunięcie farby olejnej, gładzie, malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem
4. Instalacje elektryczne, sprawdzenie i naprawa instalacji 
5. Stolarka drzwiowa i okienna – malowanie farbą olejną 
Przedsionek 2/4R i elewacja zewnętrzna od korytarza
1. Malowanie i odświeżenie stolarki okiennej
Pomieszczenie2/66BO - pomieszczenie techniczne
1. Przeniesienie systemu pomp ssących i kompresorów
2. Podłączenie do nowej instalacji sprężonego powietrza i systemu ssącego.
3. Wytłumienie i wentylacja pomieszczenia kompresorowni
Informacje uzupełniające:
1. Kompleksowe roboty związane z demontażem, przeniesieniem z budynku K-8/1887 sześciu unitów stomatologicznych, ich zamontowaniem w pomieszczeniach tymczasowych stomatologii oraz uruchomienie
2. Szacowane potrzeby materiałowe:
- instalacja sprężonego powietrza 80m
- instalacji wody PEXśr.16 – 150m
- pion kanalizacyjny PCV śr.110 – 40m
[bookmark: _Hlk162352402]- instalacja kanalizacyjna PCV śr. 50 – 80m
- instalacja kanalizacyjna PCV śr. 50 – 80m
- instalacja elektryczna – zasilanie -5x10mm – 50m
- instalacja elektryczna – natynkowa -3x2,5mm – 300m
- instalacja elektryczna – natynkowa 3x1,5mm – 200m
Wymagania materiałowe:
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i ustawą Prawo Budowlane. Zastosowane materiały nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji ani zmniejszać trwałości eksploatacyjnej.
Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w ustawie Prawo Budowlane.
Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materiały, elementy na budowie i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji prac budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w oparciu o Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych, Deklaracje Właściwości Użytkowych i Krajowe Oceny Techniczne.
Wykonawca przy realizacji prac zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz z w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości oraz odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji.
Stosowane materiały i urządzenia musza posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie.
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