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LEGENDA:

KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI

1.Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 jak dla KR3 - gr. 4cm

2.Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 jak dla KR3 - gr. 4cm

3.Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5mm

stabilizowanego mechanicznie - gr. 20cm

4.Warstwa z betonu cementowego C 3/4 - gr. 20cm

5.Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm

KONSTRUKCJA JEZDNI

6.Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 jak dla KR3 - gr. 4cm

7.Istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni

KONSTRUKCJA POBOCZA

8.Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm - gr. 10cm
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Szczegół wykonania odsadzki
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OBIEKT

INWESTOR

TREŚĆ

BRANŻA

OPRACOWAŁ

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

NR ZLEC. SKALA NUMER  RYS.

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAW. DATA I PODPIS

ADRES

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak                62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16                 NIP 665-254-72-59                REGON 301392398

Biuro / Korespondencja                62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18                 T 63 242 28 06                 eM infrapolis@op.pl


