PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 3224P Przytuki - Dankow

Lp.

Nr
Specyfikacji

Wyszczegollnienie elementow rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Tlos¢

2

3

4

5

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

X

D-01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej:

- odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych, prace
pomiarowe.

0,995

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

km
km

0,995

D-01.02.04

Rozbiorka elementéw drog:

- demontaz istniejacych znakéw drogowych pionowych.
Sktadowanie znakoéw na placu Wykonawcy do
ponownego ustawienia. Zasypanie i zaggszczenie dotow
po wykopach, odwiezienie materiatu z rozbidrki na
sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.

kmpl.

3,00

- montaz znakoéw drogowych pionowych. Wykonanie
wykopu oraz ustawienie znakéw z wykonaniem
fundamentu z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70cm.

kmpl.

3,00

- r¢czna rozbidrka nawierzchni zjazdow z betonowej
kostki brukowej wraz z podbudowa, odwiezienie
materiatu z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy do
utylizacji.

5,00

- rozbiorka oraz ponowne ustawienie obrzezy
chodnikowych na tawie betonowej z oporem z betonu
C8/10. Wymiana uszkodzonych obrzezy na nowe.

24,00

- regulacja wysoko$ciowa (rozbidrka oraz ponowne
utozenie na podsypce cementowo - piaskowej 1:4)
nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowe;.

30,00

- regulacja wysokosciowa wiazoéw i kolierzy studni
kanalizacji sanitarne;j.

szt.

32,00

- regulacja wysokosciowa zasuw wodociggowych.

szt.

19,00

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podloza:

10

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zaggszczenie
koryta. Koryto pod konstrukcje poszerzenia nawierzchni
jezdni z betonu asfaltowego o gleb. do 58 cm.

564,00

D-04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinajace:

11

- warstwa odcinajaca z piasku §rednioziarnistego gr. 10cm
pod konstrukcje poszerzenia nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego.

564,00

D-04.06.01b

Podbudowa z betonu cementowego:

12

- wzmocnienie podtoza warstwa z betonu cementowego
C3/4 wytworzonym w wytworni, warstwa gr. 20 cm po

zaggszcezeniu pod konstrukej¢ poszerzenia nawierzchni

jezdni z betonu asfaltowego.

564,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego:
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13

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego
famanego 0/31,5mm (wyklucza si¢ stosowanie skat
osadowych) stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy
20 cm po zageszczeniu pod konstrukcj¢ poszerzenia
nawierzchni jezdni.

564,00

D-04.03.01a

Qczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych:

14

- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
nieasfaltowych pod konstrukcje poszerzenia nawierzchni
jezdni.

564,00

15

- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
asfaltowych.

4 560,00

D-05.03.05b

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca
i wyréwnawcza wg WT-1i WT-2:

16

-wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC
16W 35/50 jak dla KR3 warstwa gr. 4cm pod konstrukcje
poszerzenia nawierzchni jezdni.

564,00

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa
Scieralna wg WT-1i WT-2:

17

-wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC
118 50/70 jak dla KR3 warstwa gr. 4cm pod konstrukcje
nawierzchni jezdni. Uszczelnieniem potaczen asfaltowa
masa zalewowa.

4 560,00

18

-dodatek uzupehniajacy do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC 118 50/70 jak dla KR3 pod konstrukcje
nawierzchni jezdni.

tony

100,00

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podloza:

19

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zageszczenie
koryta. Koryto pod konstrukcje poboczy o gigb. do 10
cm.

915,00

20

- §cinanie oraz profilowanie poboczy gruntowych na
glebokosci do 10cm, zatadunek oraz wywoz gruntu z
poboczy na odklad.

573,00

D.06.03.01a

Pobocze umocnione kruszywem:

21

- wykonanie poboczy na szerokos$ci 0,50m z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm
(wyklucza si¢ stosowanie skat osadowych), warstwa gr
10cm.

915,00

D-09.01.01

Zielen drogowa:

22

- plantowanie powierzchni terenu.

573,00
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