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EGZEMPLARZ NR 5

45100000-8 ROBOTY POMIAROWE, 4500000-7 ROBOTY BUDOWLANE, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe, 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, drég

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic, 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych, 34922100-7 Oznakowanie drogowe

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania zieleni, 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej, 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych,
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z treScig art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami), o§wiadczam, ze dokumentacja
projektowa:

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TWORZACEJ
ULICE KLASY DOJAZDOWEJ

na dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2. 59/3, 52/1, 59/4, 53 obreb
Petcznica 1 w Swiebodzicach zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Branza drogowa inz. Jan Migdal Uprawnienia do projektowania, kierowania, nadzorowania oraz oceniania i
badania stanu technicznego w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej —
bez ograniczen ANF/2/1/83, NBGP.V-7342/3/93/98, instalacyjno-
inzynieryjnej Nr ew. UAN.VI-f/3/78/85

Branza sanitarna: inz. Robert Drab Uprawnienia Budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,
wodociaggowych i kanalizacyjnych do projektowania i do Kkierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
Nr ew. 271/DOS/06

Branza elektryczna mgr inz. Andrzej Niczyporuk Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen elektrycznych
UAN.VI-/3/26/89
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OPIS TECHNICZNY - BRANZA DROGOWA
1.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowe drogi gminnej
polegajaca na wykonaniu jezdni, chodnikoéw oraz towarzyszacej infrastruktury technicznej.

1.2. Zakres opracowania
W zwigzku z inwestycja przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot budowlanych:
e Rozbiodrka istniejacej nawierzchni gruntowe;j
e Roboty ziemne
e Zabezpieczenie istniejacej sieci podziemnej
o Whykonanie kanalizacji deszczowej
o Woykonanie przepustu DN800 pod drogg na cieku wodnym
e Wykonanie oswietlenia ulicznego
e Wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zjazdu oraz chodnikow
e Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego
e Montaz barier U-11a

e Uporzadkowanie terenu w granicach pasa drogowego, obhumusowanie oraz obsianie trawg

1.3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolno$laskim, w powiecie
$widnickim w miejscowosci Swiebodzice dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2, 59/3,
52/1, 59/4, 53, obreb Petcznica 1, jednostka ewidencyjna 021902 1 Swiebodzice.

1.4. Podstawa opracowania

o Wizja lokalna i pomiary w terenie

o Wytyczne do projektowania okreslone przez Inwestora

. Umowa z Inwestorem

o Mapa do celéw projektowych wykonana w skali 1:500 z dnia 06.04.2021r. GKI1V.4020.1.840.2021

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Dz. U. 2020.0.133 z p6zn. Zm.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18.09.2020r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zn. Zm.

o Ustawa z dnia 4 lipca 2006r. Prawo ochrony srodowiska. Dz. U. 2017 poz. 519 z p6zn. Zm.

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie
szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego

o Obowiazujace normy techniczne
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2. STAN ISTNIEJACY

1.1. Opis ogolny zagospodarowania terenu

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Swiebodzice na terenie niezabudowanym.
Droga na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchni¢ gruntowa oraz nie posiada ciggow pieszych

1.2. Uksztaltowanie terenu

Teren lezy na plaskiej, lekko falistej Rowninie Swidnickiej stanowiacej przedpole Sudetow, u
podnéza Gor Watbrzyskich, wehodzacych w sktad pasa srodkowych Sudetow. Rownina Swidnicka jest to
teren plaski, prawie bezlesny z nielicznymi niewysokimi wierzchotkami. Przez Swiebodzice przeptywa
rzeka Pelcznica IV rzgdu, bedacy doptywem Strzegomki.

1.3. Sieci uzbrojenia terenu

W stanie isthiejagcym na obszarze objetym przedmiotowym zamierzeniem budowlanym istnieja
nastepujace Sieci uzbrojenia podziemnego:

e Sie¢ gazowa D100

Roboty w obrebie w/w sieci nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem Zarzadcy
odpowiedniej sieci.

1.4. Odwodnienie

Sptyw wody zgodny z nachyleniem powierzchni nastgpuje w kierunku péinocnowschodnim do
doliny rzeki Pelcznica stanowigcg naturalng baze drenazu.

1.5. Oswietlenie
Oswietlenie uliczne nie wystepuje na terenie pod budowe.
1.6.  Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wykonanych wiercen geologiczno-inzynierskich do glebokosci max. 25m na
omawianym terenie na Osiedlu Piastowskim w Swiebodzicach stwierdzono utwory czwartorzedowe
sedymentacji wodnolodowcowej w postaci glin przewarstwionych piaskami gliniastymi, pod ktorymi
zalegajg utwory sypkie piaszczyste. Cato$¢ terenu przykryta jest warstwg humusu o migzszosci okoto 30
cm.

W podtozu terenu nie stwierdzono obecno$ci wody gruntowej. Sptyw wody zgodny z nachyleniem
powierzchni nastgpuje w kierunku poétnocnowschodnim do doliny rzeki Pelcznica. Zasilanie warstwy
wodono$nej nastgpuje gtéwnie z opadow atmosferycznych. W okresach wiosennego tajania $niegu i po
dhugotrwatych intensywnych opadach nasila¢ sie beda sagczenia wody do przypowierzchniowej warstwie
gruntéw gliniastych.

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych wykazaty, ze w podlozu terenu wystepuja
grunty zréznicowane litologicznie oraz pod wzgledem parametrow fizykomechanicznych. Grunty te
zalicza si¢ do grupy nosnosci podloza w zaleznosci od warunkéw wodnych G3-G4. Projektant do
dalszych rozwazan przyjat grupe nosnosci podtoza G4. Przewiduje sie wzmocnienie podtoza gruntowego
pod nawierzchnie do wymaganej no$nosci G1 poprzez wykonanie warstwy stabilizacji 1,5-2,5MPa.

Ze wzgledu na zaleganie w przypowierzchniowej partii podtoza gruntow spoistych, zaleca si¢ w
czasie prowadzenia robot przestrzegaé nastepujacych zasad:
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e Prowadzi¢ roboty ziemne oraz roboty sieciowe w okresach o matym nasileniu opadéw, z
wylgczeniem okresu zimowego

e Unika¢ wykonywania wykopow na dtugi okres przed przystapieniem do robot

e Chroni¢ wykopy przed wodami powierzchniowymi a ewentualne wody opadowe i
gruntowe usuwac na biezaco z wykopow.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje budowe jezdni z kostki betonowej szarej typu ,,BEHATON” gr. 8cm.
Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,5m ograniczong z obu Stron kraweznikami betonowymi
15x30x100 (krawezniki wyniesione ponad poziom jezdni o 12cm) oraz 15x22x100 (krawezniki
wtopione wystajagce ponad jezdni o 2cm). Wzdluz jezdni zaprojektowano jednostronny chodnik o
szerokosci 2,0mb w kostce betonowej szarej typu ,,HOLLAND” gr. 8cm. Zjazd do posesji nalezy
wykona¢ z kostki betonowej czerwonej typu ,,HOLLAND,, gr. 8cm Wzdhuz jezdni zaprojektowano
jednostronne pobocze z kruszywa tamanego C90/3 (0/31,5) o gr. 15¢m i szerokosci 2,0m (lokalnie
zawezone w miejscu przepustu DN80OO do szerokosci 75cm). Obramowanie chodnikéow i zjazdu
zaprojektowano z obrzeza betonowego 8x30x100. Spadek poprzeczny projektowanej jezdni jest
daszkowy i wynosi 2%. Spadek poprzeczny chodnika jest jednostronny i wynosi 2% w kierunku jezdni.
Spadek poprzeczny pobocza z kruszywa tamanego jest jednostronny i wynosi 6% w kierunku na
zewnatrz. Przebieg projektowanej niwelety zostal dostosowany do rzgdnych posesji znajdujacych si¢
wzdluz projektowanej drogi oraz do rzednych projektowanego przepustu PEHD DNB80O.
Odprowadzenie wod opadowych z chodnika oraz jezdni projektuje si¢ poprzez nadanie odpowiednich
spadkow podluznych i poprzecznych umozliwiajacych odprowadzenie wody do nowoprojektowanych
wpustow ulicznych poprzez ktére odprowadzenie odbedzie si¢ do nowoprojektowanej kanalizacji
deszczowej

Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),

Dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni: o kategoria ruchu — KR1:
e warunki wodne podtoza — dobre,
e grupa no$nosci poditoza — dla cato$ci zadania zaktada si¢ grupe — G4,
o gleboko$¢ przemarzania gruntu — strefa | — hz=0,8m

Parametry remontowanej jezdni:

e Predkos¢ projektowa na terenie inwestycji Vp=30km/h
e Szerokos$¢ jezdni od 4,0m do 5,5m
e Pochylenie podtuzne jezdni od 0,292% do 2,890%

Do wymiarowania konstrukcji nawierzchni przyjeto kategorie ruchu KR1 i na jej podstawie
przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

e Warstw $cieralna z kostki betonowej szarej typu ,,BEHATON” gr. 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
e Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego C90/3 (0/31,5) gr. 22cm

www.kormetprojekt.pl Tel. 504-784-325




PROJEKT BUDOWLANY - Budowa drogi gminnej wraz z infrastruktura tworzacej ulicg klasy dojazdowej
dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2, 59/3, 52/1, 59/4, 53, obreb Petcznica 1, 58-160 Swiebodzice

Z uwagi na wystgpowanie w podlozu gruntéw zaliczonych do grupy nosnosci G4 przed
wykonaniem konstrukcji nalezy sprawdzi¢ warunek mrozoodporno$ci i wzmocnié podtoze do wymaganej
nos$nosci G1.

Warunek mrozoodpornosci dla przyjetej kategorii ruchu KR1:
0,6*hz < grubo$¢ taczna wszystkich warstw, gdzie hz=80cm
0,6 * 80cm = 48cm > 33cm (8+3+22)

Warunek nie spetniony. Nalezy wykona¢ warstwg mrozoochronng oraz doprowadzajaca podtozg
gruntowe do G1. Zaprojektowano warstwg mrozoochronng z mieszanki stabilizowanej cementem o gr.
25cm.

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni sktada si¢ ostatecznie z nastgpujacych warstw (od gory):
Konstrukcja jezdni KR1:

e  Warstw $cieralna z kostki betonowej szarej typu ,,BEHATON” gr. 8cm

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

e Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego C90/3 (0/31,5) gr. 22cm

e Warstwa wzmocnienie podtoza gruntowego z G4 do Gl — warstwa mrozoochronna
kruszywo stabilizowane cementem 1,5-2,5MPa gr. 25cm

e Nasyp (doprowadzenie podloza do rzednych wysokosciowych dotu konstrukcji
nawierzchni)

e Grunt rodzimy po wykonaniu odhumusowania

Powyzszy przekroj konstrukcyjny spetnia warunek mrozoodopornosci:
0,6*hz < grubos¢ tgczna wszystkich warstw, gdzie hz=80cm
0,6 * 80cm = 48cm < 58cm (8+3+22+25)

Nawierzchnia jezdni jest ograniczona krawgznikami betonowymi 15x30x100 ($wiatlo 12cm od
jezdni) lub 15x22x100 (swiatto 2cm od jezdni) na tawie betonowej z betony C12/15 z oporem .

Konstrukcja chodnika:

o Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej typu ,,HOLLAND” gr. 8cm

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

o  Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego C90/3 (0/31,5) gr. 15cm

e Warstwa wzmocnienie podtoza gruntowego z G4 do G1 — kruszywo stabilizowane
cementem 1,5-2,5MPa gr. 10cm

e Nasyp (doprowadzenie podloza do rzednych wysokosciowych dolu konstrukcji
nawierzchni)

e Grunt rodzimy po wykonaniu odhumusowania

Konstrukcja zjazdu do posesji:

e Warstwa $cieralna z kostki betonowej czerwonej typu ,, HOLLAND” gr. 8cm

e Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

o  Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego C90/3 (0/31,5) gr. 15cm

e Warstwa wzmocnienie podtoza gruntowego z G4 do G1 — kruszywo stabilizowane
cementem 1,5-2,5MPa gr. 10cm
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o Nasyp (doprowadzenie podloza do rzednych wysokosciowych dotu konstrukcji
nawierzchni)
e Grunt rodzimy po wykonaniu odhumusowania

Obszar terenu od obrzeza do granicy pasa drogowego nalezy zahumusowac i obsia¢ trawa.
Obsiewu terenow zielonych nalezy dokona¢ po wyprofilowaniu powierzchni, oczyszczeniu z kamieni i
gruzu oraz rozplantowaniu ziemi urodzajnej warstwa 20cm. Rodzaje nasion traw i ilosci powinny by¢
zgodne z normg PN-65023 ,,Materiat siewny - Nasiona roslin rolniczych”. Dobrane gatunki traw musza
zapewni¢ zywotno$¢ wieloletnia. Obsianie trawa powierzchni powinno by¢ przeprowadzone w
odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny byc¢
roéwnomiernie rozsypane na powierzchni w ilosci 5-10 kg/1000 m2, a po rozsypaniu przykryte gruntem
poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca ma obowigzek podja¢ wszelkie srodki, aby
zapewni¢ prawidlowy rozwoj ziarn trawy po ich wysianiu.

4. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym
Wszelkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi przedstawionymi przez
whascicieli sieci.
5. Ochrona konserwatorska

Dla przedmiotowej inwestycji na tym etapie nie warunkuje si¢ konieczno$ci uzyskania pozwolenia
konserwatorskiego na prowadzenie badan archeologicznych

6. Zagrozenia dla Srodowiska i obszar oddzialywania

Nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduje si¢ naruszenia
uzasadnionych interesow osob trzecich. Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizacj¢ jak rowniez sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie okre$lenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 zm.)
Planowana inwestycja nie narusza gldwnych elementow $srodowiska, nie bedzie realizowana na obszarze
cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikéw przyrody czy
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasi¢g oddziatywania obejmuje najblizsze
sasiedztwo prowadzonych robot, a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga
utworzenia obszaru ograniczenia uzytkowania. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
nie bedzie powodowaé ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii
elektrycznej oraz srodkéw tacznosci, dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi,

Wykonawca zapewni ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak rowniez
ochrong przed zalewaniem wodami opadowymi, Wykonawca robdét powinien minimalizowac
ucigzliwosci zwiazane z budowa tj. hatas, zanieczyszczenia. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w
godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu spetniajacego dopuszczalne normy. Nie przewiduje si¢ takze
ograniczenia ruchu pieszych. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i zagwarantowaé bezpieczne przejscia,
jak réwniez dojazd do nieruchomosci W zwigzku z realizacja inwestycji.

Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie
powoduje utrudnien w sposobie zagospodarowania sasiednich nieruchomosci oraz nie wykracza poza
granice dziatki:

Miejscowosé: Swiebodzice, Obreb: Petcznica 1

Nr dz.: 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2. 59/3, 52/1, 59/4, 53
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jednostka ewidencyjna: 021902_1 Swiebodzice

Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: Swidnicki ; Gmina: Swiebodzice;
Okreslenie obszaru oddzialywania dokonano na podstawie przepiséw:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.

- Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony srodowiska. Dz.U. 2017 poz. 519 z p6zn. zm.

Na terenie opracowania nie wystepuja tereny gornicze i tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas
ziemnych.

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Droga oznaczona w miejscowym planie jako KD-D 1/2 istniejace i projektowane ulice klasy
dojazdowej.

8. Uwagi koncowe

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej
winna by¢ prowadzona zgodnie z zawartymi w tym Opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z
ogolnie obowiagzujacymi warunkami wykonawstwa i odbioru robdt oraz zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegodlnosci roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrgbie
istniejacych sieci nalezy powiadomi¢ ich wtascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie cze$ci opisowej i
graficznej oraz Projekt Zagospodarowania Terenu, nalezy czyta¢ tgcznie i zapisy ktore pojawiajg si¢
cho¢by w jednym miejscu, dotyczg catego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie prawne
(stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z
2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz .1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich
likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

Zespot projektowy dotozyt wszelkich staran, aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spojna
oraz byla wolna od wad i btedow. Wystapienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu
budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swoja korzy$¢, a jedynie naktada obowigzek
poinformowania o nich Projektanta celem ich usunigcia.
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OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE

Opis techniczny do projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie dziatek nr 555/5, 547,
286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2. 59/3, 52/1, 59/4, 53 obreb Petcznica 1 w Swiebodzicach.

1. Podstawa opracowania

Projekt sporzadzono w oparciu o:

o Plan zagospodarowania terenu

o Wizja lokalna i pomiary w terenie

o Wytyczne do projektowania okre$lone przez Inwestora

o Umowa z Inwestorem

o Mapa do celow projektowych wykonana w skali 1:500 z dnia 06.04.2021r. GKI1V.4020.1.840.2021

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Dz. U. 2020.0.133 z p6zn. Zm.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18.09.2020r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zn.
Zm.

o Ustawa z dnia 4 lipca 2006r. Prawo ochrony srodowiska. Dz. U. 2017 poz. 519 z p6zn. Zm.

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie
szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego

o Obowiazujace normy techniczne

o Warunki techniczne wydane przez ZWiK w Swiebodzicach

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuije:

- budowe sieci kanalizacji deszczowej obejmujgca rury DN 200,400, 500 PCV-U SN8 (w obrebie
przepustu DN800 projektuje si¢ rure DN400 SN16 na dtugosci 4,0m przed przepustem i 4,0m za
przepustem) oraz studnie betonowe DN 1000, 1200, 1500 w celu odwodnienia jezdni oraz chodnikow
projektowanych na przedmiotowym terenie.

Stan istniejacy- teren na ktérym zlokalizowana begdzie w/w inwestycja nie jest zabudowany. Nie posiada
uzbrojenia podziemnego. Projektuje si¢ nowg sie¢ kanalizacji deszczowej podtgczong do istniejgce;j
studni Distn zlokalizowanej na dziatce 555/5 ul. Krolowej Elzbiety.

3. Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz ze studniami

Projektowana kanalizacja deszczowa obejmuje odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni
utwardzonych projektowanej drogi wewnetrznej gminnej. Wody deszczowe z projektowanej drogi
odprowadzane beda do kolektora deszczowego przy ul. Krolowej Elzbiety, do istniejacej studni Distn.
w dziatce nr 555/5. Na kolektorze kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie DN1000 betonowe (D4
-D10), DN1200 betonowe (D1, D2), DN1500 betonowe (D3), tacznie sztuk 10.
Studnie betonowej powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917:2004.
Podstawowe wymagania stawiane w normie w aspekcie wytrzymatosci konstrukcji studzienki to:
o  Wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie nie mniejsza niz 40MPa (beton klasy nie nizszej niz C35/45)
e Wytrzymalos¢ na zgniatanie komory roboczej i elementow trzonu studzienki (kregéw) nie
Mniejsza niz 30kN/m
o Wytrzymatos¢ na pionowe obcigzenie elementéw przykrywajacych (zwezki, ptyty przykrywowe)
nie mniejsza niz 300kN (30t)
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e Nasigkliwo$¢ ponizej 5%

e Wodoprzepuszczalnos$¢ nie mniejsza niz W8
Na studzienkach zamontowac¢ przykrycie w postaci wlazoéw zeliwnych typu cigzkiego D400 regulacje
wysokosciowa wilazow do rzgdnych projektowanej jezdni nalezy wykonaé za pomoca betonowych
pierscieni regulacyjnych .
Wohiecie projektowanej sieci deszczowej do istniejacej studni Distn. nalezy wykonaé poprzez
nawiercenie i wklejenie uszczelki in-situ.
Wody opadowe bedg odprowadzane z jezdni i chodnikéw za pomoca wpustow ulicznych a nastepnie za
pomoca przykanalikow do kanalu gléwnego, do ktérego beda podiaczone bezposrednio do studni
rewizyjnych. Na opracowywanym terenie zaprojektowano 10 wpustow ulicznych odprowadzajacych
wody opadowe z projektowanej jezdni i chodnika. Studnie deszczowe wyposazyé w przykrycie w postaci
krat zeliwnych typu cigzkiego D400 3/4kotnierza 0 wymiarach 400x600mm.

Trasy kanatéw powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej ma dtugosc:

L = 67,61lm PVC-U DN500 SN8 (odcinek drogi przewidziany pod budowe ,matej obwodnicy
osiedlowej”, zatozono $rednicg rur DN500 oraz srednice i lokalizacje studni D2 DN1200, D3 DN1500
zgodnie z projektem ,,matej obwodnicy osiedlowej)

UWAGA:

Przedmiotowy projekt nie przewiduje wykonania otworé6w w studniach pod planowane przykanaliki w
zwiazku z budowa ,,matej obwodnicy osiedlowej” (studnia D2 DN1200 oraz studnia D3 DN1500).

L =247,74m PVC-U DN400 SN8 (srednica i lokalizacja studni D4 DN1000 zgodnie z projektem ,,matej
obwodnicy osiedlowej”, w miejscu przeciecia kolektora DN400 z przepustem DN80O na cieku Czernia
nalezy zamontowac¢ 8mb rury PVC-U DN400 SN16 — po 4mb przed i za przepustem)

UWAGA:

Przedmiotowy projekt nie przewiduje wykonania otworéw w studniach pod planowane przykanaliki w
zwigzku z budowa ,,matej obwodnicy osiedlowej” (studnia D4 DN1000).

L = 70,55m PVC-U DN200 SN8 (34,03m przykanaliki do projektowanych wpustéow WP1-WP10, 36.52m
odcinek od studni D1 DN1200 do Distn. wiaczenie do istniejacej studni poprzez uszczelke in-situ).

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot wykonawca przy udziale uzytkownikoéw uzbrojenia podziemnego wytyczy
przebieg tras i ustali warunki robdt w ich rejonie.

Wytyczenie trasy projektowanych sieci zostanie wykonane przez uprawnione stuzby geodezyjne.
Wykonawca przystapi do robot po protokolarnym przekazaniu placu budowy przez Inwestora i Zarzadce,
oznakowaniu robét i zabezpieczeniu placu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, p.poz.,
Polskimi Normami i Prawem Budowlanym.

Roboty ziemne

Wykopy i szalunki pod zabezpieczenia rurociggdbw wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami zawartymi w BN-83/8836-02, $ciany wykopow powinny by¢ umocnione zgodnie z BN-
62/8836- 02 i BN —52/ B — 06584.

www.kormetprojekt.pl Tel. 504-784-325




PROJEKT BUDOWLANY - Budowa drogi gminnej wraz z infrastruktura tworzacej ulicg klasy dojazdowej
dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2, 59/3, 52/1, 59/4, 53, obreb Petcznica 1, 58-160 Swiebodzice

Miejsca prowadzenia robét winny by¢ oznakowane w sposob widoczny cata dobe. Wykopy w rejonie
zabudowan winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem 0sob postronnych.

Miejsca ewentualnych kolizji z uzbrojeniem istniejacym podziemnym, nalezy zlokalizowac, a wykopy
wykonywac recznie pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

Zasypanie wykopow nalezy dokona¢ gruntem Sypkim zageszczanym kat I-11 bez kamieni i gruzu.
Zagesci¢ zasypke ubijakami spalinowymi do wskaznika 0,98 wg Proctora (minimum).

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur DN 200, 400, 500 z PVC-U SN-8 (w migjscu
przecigcia projektowanej kanalizacji deszczowej DN400 z przepustem DN800 nalezy zastosowaé rury
PVC-U SN16 4m przed i za przepustem) taczonych kielichowo.

Odwodnienie wykopow moze by¢ konieczne jedynie w przypadku wystgpienia obfitych opadow
atmosferycznych. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone z zastosowaniem koniecznych ktadek dla
pieszych, a w uzasadnionych przypadkach mostkéw przejazdowych. Zabronione jest sktadowanie ziemi z
wykopow w pasie drogowym i w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klin odtamu. Wykopy wykonaé¢ w
obudowie pelne;.

Montaz sieci kanalizacji deszczowej

Montaz rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na podtozu catkowicie odwodnionym i z
wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowg kanalizacji nalezy rozpocza¢ od
studni kanalizacyjnych betonowych (rewizyjnych) z obsadzonymi zgodnie z zaprojektowanymi
rzednymi, przej$ciami szczelnymi dla rur PVC-U. Budowe kanalizacji prowadzi¢ z zaprojektowanymi
spadkami. W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o glgbokosci 10cm dla

umozliwienia montazu bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.

Ksztalt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czysto$ci- nie dostawania si¢ piasku do
wnetrza kielicha. Utozony odcinek rury kanatowej, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku,
wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki i zasypki ochronnej z piasku, przynajmniej na
wysoko$¢ 30cm ponad wierzch rury, w koncowej fazie robot zasypke nalezy uzupetni¢ do poziomu dna
robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji jezdni. Wszelkie wymagania techniczne
dotyczace montazu, studzienek i wpustow nalezy uzyskaé w zaleznosci od przyjetych rozwiagzan
technicznych, zastosowanych materialéw i aprobat technicznych, od producentow, danych elementow lub
rozwigzan konstrukcyjnych, aktualnych norm branzowych oraz literaturg techniczna.

Nad rurociggami utozy¢ tasme sygnalizacyjno- ostrzegawcza polietylenowa z metalowymi $ciezkami.
Montaz sieci kanalizacji deszczowej zaleca si¢ wykona¢ zgodnie z PN-99/B-10729, PN-92/B-10735,
PN-B-10736, PN-EN-1610, PN-EN-476, PN-EN-124:2000, PN-EN 1917:2004/AC:2009, PN-EN
1852-1.

Podsypka, obsypka i zasypka sieci kanalizacji deszczowej
Projektowane sie¢ kanalizacji nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku grubo$ci 15cm, ktorg nalezy
roztozy¢ na calej szerokosci wykopow (zalozono szeroko$¢ wykopu 1,5m). Po ulozeniu rurociag

zasypac piaskiem na wysoko$¢ min. 30 cm ponad grzbiet rury. Zasypke pozostatej czesci wykopu
wykona¢ gruntem niespoistym zageszczanym do I1s=1,0 kat. I-1l bez kamieni i gruzu i po uzyskaniu
zgody Nadzoru Inwestorskiego, warstwami 30 cm z jednoczesnym zageszczeniem. Nie nalezy stosowac
na zasypke piaskow ostrych, gryséw tamanych i mas ziemnych zanieczyszczonych kamieniami i

gruzem.

Gruz i ziemig¢ nienadajaca si¢ do zasypania wywies¢ do utylizacji.

Proba szczelnoscli
Po utozeniu kanatow nalezy podda¢ je probie szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610.
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Proba szczelnosci na eksfiltracje polega na napekieniu przewodu kanalizacyjnego woda lgcznie ze
studzienkami. Po osiggnieciu w studzience gornego poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m
ponad gorng krawedz otworu wylotowego przewdd z wodg pozostawia si¢ na okres 1 h. Po tym okresie
nie powinno by¢ ubytku wody, a na zlaczach nie powinny ukazywac si¢ krople wody. Niedopuszczalne
jest dolewanie wody w czasie proby. Przy wykonywaniu proby poziom wody gruntowej nalezy obnizy¢
co najmniej 0,5 m ponizej wykopu.

Proba szczelno$ci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody
gruntowe nie infiltrujg do przewodu.

Materiat rurociagdw kanalizacji deszczowej

Do budowy sieci powinny by¢ stosowane rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U o
klasie sztywnosci nie nizszej niz SN8 (oraz SN16 w miejscu przeciecia kolektora z projektowanym
przepustem DN800- 4m przez przepustem i 4m za przepustem), sa to rury kielichowe tagczone na wcisk i
uszczelke gumowsg. Zastosowana technologia gwarantuje szczelnos¢ sieci. Technologia uktadania
przewodow powinna zapewni¢ Utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen w czasie
transportu i sktadowania. Opuszczanie odcinkéw przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane i wyrownane do spadku podtoze (podsypka piaskowa gr 15cm). Kazda rura powinna by¢
utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylegajaca do podtoza na catej
swej dtugosci, a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym.
Rury nalezy utozy¢ na stabilnym podtozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce piaskowej gr. 15cm
(wykop umocniony). Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Material nalezy
zagesci¢ do Is=1,0. Laczenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,Instrukcji  projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociaggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu” wydanymi przez producenta rur.

Studnie kanalizacji deszczowej

W celu zmiany kierunku przytacza, rewizji i ptukania oraz potaczenia z przykanalikami DN200 nalezy
zastosowa¢ studnie betonowe DN1000, 1200, 1500. Studnie DN1000, 1200, 1500 nalezy posadowi¢ na
warstwie zageszczonego betonu C8/10 o gr. 15cm. Studnie kanalizacyjne nalezy wykonac jako wlazowe
z betonowych elementéw prefabrykowanych z betonu C35/45 o nasigkliwo$ci ponizej 5% i
wodoszczelno$ci nie mniejszej niz W8, z komora robocza w ksztalcie kota w przekroju poprzecznym, o
srednicach wewnetrznych 1000mm (studnie D4-D10), 1200mm (studnie D1 oraz D2), 1500mm (studnia
D3). Spdd studzienek wykonany jako monolityczny prefabrykat wraz z betonowa ptyta denng. W dennicy

w trakcie produkcji wykona¢ otwory dla kanatu kolektora oraz osadzi¢ przegubowe elementy do
osadzenia w $cianie studni wg technologii producenta rur, umozliwiajace szczelne podiaczenie rury
kanalizacyjnej oraz przykanalikow ze studnig. Zastosowaé kregi betonowe o srednicy 1000mm, 1200mm,
1500mm taczone poprzez uszczelke gumowa. Sciany komoér roboczych powinny byé wewnatrz gladkie i
nieotynkowane. Ztgcza prefabrykatow uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawg
cementowa.

Jako zwienczenie studzienki zastosowaé typowe wiazy zeliwne D400 z wypeklieniem betonowym,
ktorych posadowienie do rzednej terenu regulowaé poprzez zastosowanie betonowych pierscieni
regulacyjnych.

Do produkcji prefabrykatow betonowych studzienek nalezy zastosowaé betonu wibrowanego
wodoszczelnego(nie mniej niz WB8), nasigkliwosci nie wigkszej niz 5% o klasie nie nizszej niz C35/45
oraz zastosowac¢ gotowy spod studni, co zagwarantuje, ze cala studzienka bedzie tatwa w montazu oraz
szczelna. Stopnie ztazowe w studniach nalezy wykonaé¢ z pretow stalowych o s$rednicy 30 mm
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zamontowane w trakcie produkcji z zabezpieczeniem antykorozyjnym dwukrotnym naniesieniem
warstwy chlorokauczukowej.

Wopusty deszczowe uchylne (uchyt zgodnie z kierunkiem jazdy) zeliwne uliczne klasy D400 % kotnierz
nalezy montowa¢ na betonowych studzienkach osadnikowych kanalizacji deszczowej nie wlazowych o
srednicy DN500. Konstrukcja studzienki DN500 sktada si¢ z nastepujacych elementow:

- dno studzienki bezodptywowe (0sadnik)

- krag z odptywem z przejsciem szczelnym DN200 pod przykanalik

- krag bez odptywu

- krag wienczacy pod krate (nie jest wymagane zastosowanie pierscieni odcigzajacych)

- zwienczenie (wWpust deszczowy zeliwny uliczny w klasie D400 wraz z wiaderkiem osadnikowym).

Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- Studzienki nalezy wykonywaé¢ w wykopie wzmocnionym.

- Posadowienie - dno wykopu nhalezy wzmocnié¢ warstwg betonu C8/10 gr. 15cm.

- Dno studzienki — prefabrykowane betonowe. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢
dostosowane do niwelety kanatu przed i za studzienka. Spadek spocznika powinien wynosi 5 % w
kierunku kinety.

- Sciany komoér roboczych — powinny byé¢ wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Do budowy studni nalezy
zastosowaé kregi betonowe DN1000, DN1200, DN1500 z uszczelka. Przejscia rur kanalizacyjnych z
PVC-U przez sciany studni poprzez wklejone szczelne przejscia wykonane na etapie prefabrykacji
elementow betonowych studni.

- Studzienki winny by¢ wyposazone we wlazy kanatowe z zeliwa sferoidalnego klasy D400 z
wypetieniem betonowym wg PN-EN 124:2000. (regulacj¢ do rzgdnych wysokosciowych nawierzchni
nalezy wykona¢ za pomoca pierscieni regulacyjnych)

- Stopnie ztazowe — w s$cianach komory roboczej nalezy mocowa¢ mijankowo, stopnie ztazoéow w
odlegtosciach pionowych 25 cm. Kontrole jakosci robot instalacyjno — montazowych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

Uwagi koncowe.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, wraz z protokotem z proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego —czg¢sciowego, ktory stanowi podstawe decyzji 0 mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-
czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowiazany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewnié geodezyjna inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

- Kanalizacje deszczowa wykona¢ zgodnie z PN — 84/B — 10735 oraz ,, Instrukcja Wykonawstwa i
Odbioru Zewnetrznych przewodéw Wod — Kan” i Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych cz. 11”7

- Wykonanie robot nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty nadzor
techniczny i organizacyjny placu budowy.

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.

- Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i wysokosciowo oraz odebrane
przez instytucje eksploatujace poszczegolne sieci.
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- Na terenie, gdzie wczesniej wykonano cze$¢ uzbrojenia podziemnego, a w szczeg6élnosci kable
energetyczne, nalezy przy robotach ziemnych zachowac szczeg6lng ostroznosé wykonujac je recznie.

- W miejscach, gdzie sieci kanalizacji deszczowej uktadane beda w warstwach nasypowych terenu,
nalezy wykona¢ staranne zageszczenie gruntu ponizej uktadanych przewodow.

- Sieci kanalizacji deszczowej mozna wykona¢ z innych materiatdéw niz zaprojektowano w niniejszym
projekcie, posiadajacych niezbedne atesty pod warunkiem uzgodnienia zmian z poszczegdlnymi
instytucjami eksploatujacymi, Inwestorem i projektantem.

- Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i instrukcjami producenta.

- Realizacje kanatow nalezy rozpocza¢ od odbiornika, po sprawdzeniu rzednych istniejacych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy, winny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne.

- Nalezy przestrzegaé¢ wszystkich uwag zawartych w_protokole narady koordynacyjnej z dnia
29.07.2021 r. dolaczonej do projektu w sprawie istniejacych sieci gazowych oraz napowietrznych
urzadzen elektroenergetycznych SN.

Normy branzowe

1. PN-EN-752-1:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.

6. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

8. PN-EN 206-1:2003(ze zmianami) Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcija i zgodnosé.

9. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

11. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

12. PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

13. PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakoscig.

14. PN-H-74086:64 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

www.kormetprojekt.pl Tel. 504-784-325




PROJEKT BUDOWLANY - Budowa drogi gminnej wraz z infrastruktura tworzacej ulicg klasy dojazdowej
dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2, 59/3, 52/1, 59/4, 53, obreb Petcznica 1, 58-160 Swiebodzice

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr
120 poz. 1126).

Nazwa, adres obiektu budowlanego:

,BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TWORZACEJ ULICE
KLASY DOJAZDOWEJ”

Miejscowos¢: Swiebodzice, Obreb: Petcznica 1,
Nr dz.: 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2, 59/3, 52/1, 59/4, 53
jednostka ewidencyjna: 021902_1 Swiebodzice

Wojewddztwo: dolnos$laskie; Powiat: swidnicki ; Gmina: Swiebodzice:

Imi¢ i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:
GREEN HOME KUJAT DEVELOPMENT SP. J.

ul. Krélowej Elzbiety 89/G

58-160 Swiebodzice

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacie:
Inz. Robert Drab zam. Ciernie 109A, 58-160 Swiebodzice
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 nr
120 poz. 1126) ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktore moga
wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z robotami w zwigzku z realizacja projektu
»Budowa drogi gminnej wraz z infrastruktura tworzacej ulice klasy dojazdowej” przewidziana
do realizacji na dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2. 59/3, 52/1, 59/4, 53, obrg¢b
Pelcznica 1.

1.1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

W ramach projektu zaktada si¢ budowe drogi gminnej wraz z infrastrukturg tworzacej ulice klasy
dojazdowej.

Dla wykonania robot przewiduje si¢ miedzy innymi wykonanie nast¢pujacych prac:
e rozbidrka istniejace nawierzchni gruntowej

e roboty ziemne zwigzane 2z korytowaniem, zaladunkiem urobku, wywozem,
profilowaniem i zaggszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjnej,

¢ wykonanie kanalizacji deszczowej
e wykonanie przepustu DN800 pod droga na cieku wodnym
e wykonanie o$§wietlenia ulicznego

e ulozenie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz utozenie projektowanych
nawierzchni wraz z obramowaniem,

e montaz barier U-11a

e uprzatnigcie terenu po robotach budowlanych (w tym obhumusowanie terenéw
zielonych).

1.2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Brak

1.3.WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA I ZYCIA LUDZI.

W czasie wykonywania robdt nalezy zwroci¢ Szczeg6lng uwage na nastgpujace elementy
zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

o lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych.

e stosowanie srodkow ostroznosci i zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

www.kormetprojekt.pl Tel. 504-784-325




PROJEKT BUDOWLANY - Budowa drogi gminnej wraz z infrastruktura tworzacej ulicg klasy dojazdowej
dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2, 59/3, 52/1, 59/4, 53, obreb Petcznica 1, 58-160 Swiebodzice

o ewentualne Kkolizje z sieciami obcymi,

e materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEI(’I WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I
RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na nastepujace
elementy, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e wykonywanie glebokich wykopoéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z
dokumentacja oraz przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopow)

o wlasciwy roztadunek cigzkich materiatow,

o sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami BHP w
miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych,

e zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu
cigzkich elementoéw prefabrykowanych.

wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zaggszczaniem gruntu.

W/w roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig przy zachowaniu przepisow BHP
okreslonych w:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr47,
poz.401);

e Rozporzadzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, p0z.1263);

e Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)

e Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. nr 13,
poz. 93)

e Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sa narazeni na hatas powstajacy ze sprzetu
budowlanego uzywanego do wykonywania robot.

1.5.WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU IN STRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, w szczeg6lnoSci:
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e Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzor techniczny odbeda szkolenie ogodlne,

e Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzor techniczny odbedg szkolenie w zakresie
zagrozen wystepujacych w strefach niebezpiecznych,

e Pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na
konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem, co powinno zosta¢ odnotowane w
zeszycie szkolen,

e Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow i
zapewni¢ wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

e Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

e Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Terenie Budowy.

1.6.WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikow drogi i pracownikéw wykonujacych roboty
nalezy zapewnic:

e (Oznakowanie miejsca odcinka robot przez ustawienia i wlaSciwe utrzymanie
oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego do
wykonania robot;

e Stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow;
e Stosowanie odziezy ostrzegawczej;

e Stosowanie srodkéw ochrony osobistej przez pracownikéw w trakcie wykonywania robot
wymagajacych ich uzywania;

Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.7.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Organizacje ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu zastepczego na czas trwania prac
zatwierdzonego w trybie okreslonym w § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia
2003r w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad
tym zarzadzeniem Dz.U. nr 177 poz. 1729. wprowadza inwestor lub osoby przez niego
upowaznione. Oznakowanie i zabezpieczenie robdt nalezy utrzymac¢ w czystosci i czytelnosci przez
cata dobe.

1.8.UWAGI KONCOWE

e Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wlasnym zakresie w
uzgodnieniu i pod nadzorem ich administracji i zarzadow.
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e Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiarow
geodezyjnych powykonawczych i przedtozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robét.
Obstuge geodezyjng zleci¢ uprawnionemu geodecie.

e Do realizacji uzywac materialow posiadajacych swiadectwa jakosci.
e Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw B.H.P.

e Do wykonania robot mozna przystapi¢ po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy
oraz wytyczenia robot.

e Odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych rob6t ponosi Wykonawca.

Projektant Glowny:
Inz. Robert Drab
271/DOS/06
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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Opis techniczny do projektu budowy o$wietlenia ulicznego na terenie dziatek nr 555/5, 547, 286/13,
288/3, 289/32, 285/1, 238/2. 59/3, 52/1, 59/4, 53 obreb Petcznica 1 w Swiebodzicach.

1. Podstawa opracowania

Projekt sporzadzono w oparciu o:

o Plan zagospodarowania terenu

o Wizja lokalna i pomiary w terenie

o Wytyczne do projektowania okre$lone przez Inwestora

o Umowa z Inwestorem

o Mapa do celéw projektowych wykonana w skali 1:500 z dnia 06.04.2021r. GKIV.4020.1.840.2021

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Dz. U. 2020.0.133 z p6zn. Zm.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18.09.2020r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zn.
Zm.

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie
szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego

o Obowigzujgce normy techniczne

o Warunki techniczne wydane przez TAURON Dystrybucja

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

o budowe nowej sieci oswietleniowej

o montaz nowoprojektowanych stupéw oswietleniowych wraz z wysiegnikami i oprawami
o zabezpieczenie sieci

Zasilanie

Projektowane oswietlenie zostanie przytaczone do nowej szafki zasilajacej ZK2-1P, ktora zostanie

zabudowana na granicy dziatki inwestora.

Zgodnie z warunkami przylaczenia nr WP/070752/2021/004R02 TD/OWB/OMP przytacze do sieci

wymaga:

o w zakresie przylacza: Na granicy dziatki inwestora zabudowac ztgcze kablowe ZK2-1P,

o w zakresie sieci: Obiekt zasili¢ z istniejgcego ztacza kablowego ZK3 znajdujacego si¢ na granicy
dziatki nr 290/31 (linia kablowa K-5 ze stacji SN/nN R 544-09) przylaczem kablowym o
przekroju 4x120 do ztacza kablowego ZK2-1P, ktore zabudowac¢ na granicy dziatki inwestora,

o w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Od zlacza kablowego utozyc
wewnetrzng lini¢ zasilajacg (wlz) oraz wykona¢ instalacje elektryczng odbiorcza. Wpigcie
wewnetrznej linii zasilajacej do ztacza nalezy do zakresu prac inwestora

Przewody i kable

Zasilanie o$wietlenia drogowego zaprojektowano liniami kablowymi typu YAKXS 4x16 mm2. Kabel
oswietleniowy nalezy uktada¢ pod chodnikiem na glgbokosci min. 0,7m. Pod jezdniami i zjazdami
kabel o$wietleniowy nalezy uktada¢ w rurach ochronnych DN50 na gtebokosci min. 0,8m.
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Linie kablowe do lamp o$wietleniowych wykona¢ w uktadzie TN-S. Przewodu ochronnego PE nigdzie

nie wolno zabezpiecza¢, przerywacé i taczy¢ z przewodem N. W projektowanym uktadzie instalacji TN-S
przyjeto nastgpujacy system ochrony przeciwporazeniowe;j:

e ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim) — izolacja podstawowa i ostony
czesci przewodzacych czynnych,

ochrona dodatkowa (ochrona przed dotykiem posrednim) — realizowana przez samoczynne
wylaczenie zasilania (np. wylaczniki instalacyjne, wytaczniki réznicowopradowe)

Pogladowy przekrd] wykopu:
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Utozenie kabla w wykopie:

o wykop przed utozeniem bednarki powinien by¢ oczyszczony (bez kamieni)

o umiesci¢ na dnie wykopu bednarke uziemiajacg (ptaskownik ocynkowany 25x4mm). Bednarke

potaczy¢ z zaciskiem ochronnym PE w stupach.
o warstwa podsypki z piasku o gr. 10cm Is=1,0
o projektowany kabel nN
o warstwa obsypki kabla nN o gr. 25cm 1s=1,0

o folia kalandrowa ostrzegawcza zgodnie z normg N SEP-E-004 pkt. 2.7.2 oznaczenie trasy
trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci trasy, na okreslonej
glebokosci wzgledem powierzchni zewnetrznej kabli lub oston otaczajacych, oznaczona za
pomoca folii preferowanej ( do Szerokosci 15 cm folia ma by¢ niepreferowana) o trwalym
kolorze: - niebieska - kabli elektroenergetycznych o napigciu do 1kV, tzn Un <= 1Ky,
folia powinna znajdowa¢ si¢ w wykopie nad ulozonym kablem (rurg) w odlegtosci nie
mniejszej niz 25c¢m i nie wiekszej niz 35cm. Krawedz folii powinna wystawaé, co najmniej 5
cm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli,
grubos¢ folii perforowanej powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 mm, a siatki co najmniej 1,5mm.
Powierzchnia wyperforowanych otworé6w powinna by¢ nie wigksza niz 15% powierzchni
calkowitej. Wymiar ktoregokolwiek z bokoéw lub srednicy otworu folii perforowanej powinna
by¢ nie wigksza niz 10mm, a odleglto$¢ miedzy otworami powinna by¢ w dowolnym miejscu
nie mniejsza niz 1,5mm,
Folia powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego , ktére w temperaturze 20stC. ma
wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej 200%.
zasypke pozostatej czesci wykopu wykonaé gruntem niespoistym zaggszczanym do 1s=1,0 kat. I-11
bez kamieni i gruzu i po uzyskaniu zgody Nadzoru Inwestorskiego, warstwami 30 cm z
jednoczesnym zageszczeniem. Nie nalezy stosowaé na zasypke piaskéw ostrych, grysow
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tamanych i mas ziemnych zanieczyszczonych kamieniami i gruzem. Zasypke nalezy wykona¢ do
rzednych spodu warstw konstrukcyjnych chodnika, jezdni i zjazdow.
o Gruz i ziemi¢ nienadajaca si¢ do zasypania wywies¢ do utylizacji.
Kabel uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Rowy kablowe wykona¢ z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci przy sieciach podziemnych innych uzytkownikow.
Kabel prowadzony w ziemi nalezy uktada¢ faliScie z zapasem, okres§lonym przez wykonawce robot,
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu.
Nalezy pamietaé, ze facze kablowe w stupie znajduje sie na wys. okoto 1,5m.
Roboty ziemne w terenie nieuzbrojonym mozna wykona¢ mechanicznie, przy duzym zageszczeniu
istniejgcej infrastruktury podziemnej roboty ziemne do glebokosci 0,4 m mozna wykonad
mechanicznie, a od glgbokosci 0,4 m wykonaé recznie.
Przepusty kablowe
W miejscach skrzyzowania i zblizenia na nienormatywne odleglosci projektowanego kabla
o$wietleniowego z innymi sieciami oraz pod jezdnig i zjazdami, kabel nalezy uklada¢ w rurach
ochronnych DN50, zgodnie z rysunkiem PZT-01.

Zestawienie dtugosci i ilosci:
e Dtugosc kabla YAKXS 4x16mm2 (bez zapasu w stupach) — 202,75mb
e Dlugosé bednarki 25x4mm (bez zapasu w stupach) — 202,75mb
e Rura ochronna DN50 — 34,55mb
e Fundamenty, stupy, wysiggniki, oprawy — 9 kpl.

Shapy i oprawy

W pasie projektowanej drogi zaprojektowano stupy o wysokosci h=7,0m z wysiegnikiem prostym o
dhugosci 1,5m. Stozki stupow walcowane z rur ze stopu aluminium EN AW-6060. Podstawa stupa
ttoczona z blach stopu aluminium EN AW-57054. Kazdy stup powinien posiada¢ wneke na zlacze
stupowe. Shupy powinny spetnia¢ klase bezpieczenstwa biernego 100NE2. Stupy powinny by¢
anodowane. Wymiar podstawy stupa 320/250/10mm, s$rednica zakonczenia stupa 60mm, wysoko$¢
stupa 7,0m, $rednica przy podstawie 146mm, grubos¢ $cianki stupa 4,2mm. Wysiegnik o glowicy
montazowej o wysokiej wytrzymatosci na skrecanie 640Nm, mocowany na 4 $ruby montazowe
pozwalajace na tatwe ustawienie wysiggnika rownolegle do stupa, montaz na stupie z zakonczeniem
60mm, $rednica montazowa oprawy 60mm, dlugo$¢ wysiggnika 1,5m. Slupy powinny by¢é
zamontowane do prefabrykowanych fundamentéw betonowych o wymiarach 320x320x1100 z
rozstawem $rub dostosowanym do otworéw montazowych podstawy stupa. Sruby ocynkowane
ogniowo. Zaprojektowano oprawy o$wietleniowe z anodowanego aluminium z wodoodpornym
modutem LED wyposazonym w 48 diéd, moc LED 120W, prad przewodzenia 830mA, temperatura
barwowa $wiatta 3500K, strumien $wietlny LED 17000lm, strumien $wietlny oprawy 15600Im,
efektywno$¢ s$wietlna 121Im/W. Dlugo$¢ oprawy 890mm, szeroko$¢ oprawy 280mm, S$rednica
montazowa oprawy 60mm, IP66 dla czeSci optycznej i uktadu zasilajgcego.

Na stupach przyklei¢ numeracj¢. Sposob jej realizacji uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z wilascicielem
projektowanego o$wietlenia drogowego.

Ochrona przed korozja

Do budowy o$wietlenia nalezy zastosowa¢ stupy elementy anodowane.

Powierzchnie fundamentow prefabrykowanych powinny by¢ zabezpieczone S$rodkiem do
powierzchniowego zabezpieczania betonu posiadajacym odpowiednie atesty dopuszczajace do
stosowania go w budownictwie.
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Uwagi koncowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 r.
oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan powinien obejmowaé szczegdtowy zakres rodzaju robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z rozporzadzeniem do takich prac naleza: roboty wykonywane w poblizu czynnych kabli nN i
SN, roboty przy ktéorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, roboty
wykonywane przy uzyciu dzwigow, roboty wykonywane w poblizu czynnych linii komunikacyjnych.

Po zakonczeniu robot, przed wiaczeniem do eksploatacji, Wykonawca jest zobowiazany:
e wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabla,
e wykona¢ proby napigciowe izolacji kabla,
e sprawdzi¢ ciaglos¢ zyt kabla zasilajacych
e sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
e sprawdzi¢ szczelnos¢ powtoki kabla.
e wykona¢ pomiar ciggtosci przewodow ochronnych
e wykona¢ pomiar rezystancji przewodoéw ochronnych
e sprawdzi¢ parametry o$wietlenia
Wyniki pomiaréw potwierdzi¢ protokotami, ktére nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi.

Wymagania odbiorcze linii kablowej zgodnie norma N SEP-E-004" punkt 8

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano w oparciu o norm¢ N SEP-E-001
"Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa".

Prace elektromontazowe musza wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia, dokonujac
montazu w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo zgodnie z wymogami norm i warunkami technicznymi.
Zachowac szczegdlng ostrozno$¢ podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z uktadaniem kabla i
bednarki oraz prac na wysokosci.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne atesty, Swiadectwa i dopuszczenia.

Catos¢ inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom V i normami PN-E.

Na etapie przygotowania inwestycji kierownik budowy powinien opracowa¢ plan BiOZ, okreslajac m.in.
zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, ktore bedg obowigzywaty na terenie budowy.

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni posiada¢ szkolenie BHP.

Wykopy dla catego zadania powinny by¢ prowadzone z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci,
zwlaszcza w miejscach wystepowania innych sieci takich jak: elektroenergetyczna, gazowa,
telekomunikacyjna, cieptownicza, wodociagowa i kanalizacyjna.

Nalezy wykona¢ oznakowanie i zabezpieczy¢ miejsca przed dostgpem dla 0s6b nieupowaznionych oraz
dla os6b upowaznionych ale nie bedacych zatrudnionymi przy wykonaniu tych robot.

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci nie podanych w niniejszym opracowaniu do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, wykopy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego z
zachowaniem szczego6lnej ostroznos$ci.

Wykonawca ma bezwzgledny obowiazek zapoznania sie¢ z uwagami i treScig uzgodnien zawartych w
dokumentacji i skrupulatnego przestrzegania zapisow zawartych w opisie technicznym.
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Normy branzowe

1. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

2. PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drog.

3. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

4. PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Cze$é 2-4:
Wymagania szczegotowe dla systemu rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

5. PN-76/E-0301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
poliwinitowej na napigcie 0,6/1kV.

6. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

WWW.
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OPIS TECHNICZNY - BUDOWA PRZEPUSTU DN800

Opis techniczny do projektu budowy przepustu DN800 na cieku Czernia na terenie dziatek nr 238/2,
obreb Pefcznica 1 w Swiebodzicach.

1. Podstawa opracowania

Projekt sporzadzono w oparciu o:

Plan zagospodarowania terenu

Wizja lokalna i pomiary w terenie

Wytyczne do projektowania okreslone przez Inwestora

Umowa z Inwestorem

Mapa do celow projektowych wykonana w skali 1:500 z dnia 06.04.2021r. GKI1V.4020.1.840.2021
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Dz. U. 2020.0.133 z p6zn. Zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18.09.2020r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zn.

Zm.

Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne. Tekst jednolity Dz.U.2001r. Nr 115 poz. 1229 z
pOzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.2000r. Nr 63,
poz. 735;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w  sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw. Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839;

Ustawa z dnia 4 lipca 2006r. Prawo ochrony srodowiska. Dz. U. 2017 poz. 519 z p6zn. Zm.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie
szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego

Obowigzujace normy techniczne

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

rozbiorke istniejacego przepustu o wymiarach w rzucie z gory 1,68x5,98 wykonanego w
technologii murowanej z przykryciem plyta betonowa. Szeroko$¢ wewngtrzna okoto 0,8m.
budowe¢ nowego przepustu DN800 o dtugosci 9,73m wraz ze §ciankami czotowymi o
wymiarach 5,0x1,82x0,3m (wlot do przepustu) oraz 5,0x1,73x0,3m (wylot przepustu)
wykonanymi z betonu C35/45. Spadek podtuzny przepustu 1,5%.

Montaz barier U-11a przymocowanych do $cianek czotowych przepustu za pomoca kotew
chemicznych

Umocnienie wlotu i wylotu z przepustu poprzez zastosowanie na dno rowu ptyt betonowych z
betony C16/20 gr. 10cm posadowionych na tawie betonowej z betony C12/15. Spadek ptyt na
wlocie 0,97%, na wylocie 2,17%. Diugos¢ umocnienie 2,0m.

Umocnienie skarpy i przeciwskarpy rowu na odlegtosci 2,0m od wlotu i wylotu przepustu
poprzez utozenie ptyt azurowych 40x60x10 na tawie betonowej z betonu C12/15 wraz z
wypehieniem szczelin ptyty grysem granitowym 11/16.

Reprofilacje dna oraz skarp rowu na odcinku 6,62mb przed umocnieniem na wlocie do przepustu
oraz na odcinku 12,59mb za umocnieniem na wylocie z przepustu.
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Przepust DN800 pod jezdnia na cieku Czernia

Pod jezdnig w km 0+099,87 na odcinku istniejacego rowu cieku wodnego Czernia na dz. nr 238/2
zaprojektowano przepust dtugosci 9,73mb. Projektowany przepust nalezy wykona¢ z rur PEHD DN800
ze spadkiem 1,5%. Rure nalezy utozy¢ na warstwie kruszywa stabilizowanego cementem 1,5-2,5MPa o
gr. 15cm zageszczonego do Is=1,0, nastgpnie zasypaé warstwg kruszywa stabilizowanego cementem

1,5 -2,5MPa do poziomu gory rury przepustu i zagesci¢ pachwinowo do Is=1,0. Powyzej przepustu beda
znajdowac si¢ warstwy konstrukcyjne jezdni (zgodnie z rysunkiem PK-01).

Przebudowa istniejgcego rowu

Skarpy rowu melioracyjnego nalezy $ciac i wyrownacé ze spadkiem 1:1,29 — 1:1,5. Zaprojektowano
umocnienie dna istniejacego rowu ptyta betonowa z betonu C16/20 o grubosci 10cm na tawie
betonowej z betonu C12/15 gr. 10cm na odcinku 2,0m przed i za $ciankg czotowa przepustu. Skarpy
rowu na odcinku 2,0mb przed i za §ciankami czotowymi przepustu nalezy wykonacé z ptyt typu MEBA
0 gr. 10 cm, uktadanymi na betonie C12/15 o gr. 10cm, z wypetnieniem otwordéw zwirem granitowym
frakcji 11/16. Ponadto zaprojektowano zmiang spadku dna modernizowanego rowu , ktory wyniesie
0,97% przed przepustem oraz 2,17% za przepustem. Odcinku 6,62mb przed umocnieniem przepustu na
wlocie oraz 12,59mb za umocnieniem przepustu na wylocie nalezy oczysci¢ i wyprofilowac¢ w celu
nadania spadkéw podtuznych odpowiednich jak dla umocnienia na wlocie i wylocie przepustu. Dno,
skarpe i przeciwskarpe rowu na odcinkach, ktore beda reprofilowane nalezy obhumusowac warstwa
humusu o gr. 20cm oraz obsia¢ trawg. Na obszarze opracowania nie wystepuja nasadzenia w postaci

drzew. Skarpy istniejgcego rowu sg porosnigte trawg oraz niewielkimi krzakami.

Wspéltrzedne geograficzne PRZEPUST DN800:

Wilot: X: 5637993,66 Y: 5592327,52

Wylot: X: 5637998,71 Y: 5592335,83

Rura PEHD o $rednicy DN800 utozona ze spadkiem 1,5%.
Dhugos¢ 9,73m.

Dziatki: 238/2, obregb Petcznica 1, AM6

Wspélrzedne geograficzne UMOCNIENIE ROWU WLOT:
Poczatek: X: 5637992,77 Y: 5592325,73
Koniec (na potaczeniu z PRZEPUSTEM DNB800): X: 5637993,66 Y: 5592327,52

Skarpy rowu zostang wylozone plytami betonowymi azurowymi MEBA gr. 10cm, a jego dno pokryte
plytami betonowymi z betonu C16/20 o gr. 10cm. Spadek podtuzny dna 0,97% w Kierunku przepustu.

Dhtugose¢ 2,00m.
Dziatki: 238/2, obreb Petcznica 1, AM6

Wspéltrzedne geograficzne UMOCNIENIE ROWU WYLOT:
Poczatek (na potgczeniu z PRZEPUSTEM DN800): X: 5637998,71 Y: 5592335,83

www.kormetprojekt.pl Tel. 504-784-325
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Koniec: X: 5633800,27 Y: 5592337,09

Skarpy rowu zostang wytozone ptytami betonowymi azurowymi MEBA gr. 10cm, a jego dno pokryte
ptytami betonowymi z betonu C16/20 o gr. 10cm. Spadek podtuzny dna 2,17% w kierunku od
przepustu.

Dhugos¢ 2,00m.
Dziatki: 238/2, obreb Petcznica 1, AM6

Wspolrzedne geograficzne REPROFILACJA ROWU OD STRONY WLOTU:
Poczatek: X: 5637990,17 Y: 5592319,64
Koniec X: 5637992,77 Y: 5592325,73

Skarpy oraz kineta rowu do oczyszczenia i wyprofilowania w celu nadania spadku podtuznego 0,97% w
kierunku przepustu

Dhugos¢ 6,62m.
Dziatki: 238/2, obreb Petcznica 1, AM6

Wspélrzedne geograficzne REPROFILACJA ROWU OD STRONY WYLOTU:
Poczatek: X: 5633800,27 Y: 5592337,09
Koniec: X: 5638010,31 Y: 5592344,67

Skarpy oraz kineta rowu do oczyszczenia i wyprofilowania w celu nadania spadku podtuznego 2,17% w
kierunku od przepustu

Dhugosé¢ 12,59m.
Dziatki: 238/2, obreb Petcznica 1, AM6

www.kormetprojekt.pl Tel. 504-784-325
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CZESC FORMALNO - PRAWNA

Oswiadczam, ze wszystkie zataczniki w niniejszym projekcie sa zgodne z oryginatem.

Projektant:
inz. Robert Drab
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1. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zaktad Wodociagéw 1 Kanalizacji spétka

z ograniczong odpowiedzialnoscia

58-160 Swichodzice, ul. Kasztanowa 1, REGON 890650452, NIP 884-000-79-65,
adowy 2R 989 80 PLN Sad Rejonowy dla Wroclawia - Fabryczney we Weoctawin

0, >
spodarczy Krajowego Rejestrn Sadowego Rejests przedsigbiorcdw KRS v 00001 16255

Swiebodzice, dnia 2020.01.10

ZT/PWY/.(D.&@JZOZO

Krzysztof Kujat
ul. Sw. Ojca Pio 10
58-160 Swiebodzice

dotyczy: warunkow przytgczenia nieruchomosci nr 289/5; 59 obreb Pefcznica 1
w Swiebodzicach do sieci wodociagowo kanalizacyjnej na potrzeby
27 jednorodzinnych budynkéw mieszkalnych

W odpowiedzi na pismo w sprawie j.w. oraz w nawigzaniu do naszego pisma
ZT/IPWY/2119/2019 w ktérym odmowilismy wydania warunkéw przytaczenia ze
wzgledu na brak sieci wodociggowo- kanalizacyjnych w sasiedztwie nieruchomosci
objetych wnioskiem informujemy, Ze w celu podtgczenia przedmiotowych
nieruchomosci do sieci wodociggowo kanalizacyjnych konieczna jest ich rozbudowa.
W zwigzku z tym , ze tut. Zaktad nie planuje rozbudowy sieci w omawianym terenie
podajemy warunki rozbudowy sieci:

1. Wigcznie sieci wodociggowych nalezy zaprojektowaé w miejscach wskazanych
na zatgczniku mapowym kolorem niebieskim. W miejscach wigczenia
przewidzie¢ zasuwy liniowe. Na sieci wodociagowej powinny zostac
zaprojektowane urzgdzenia umozliwiajgce odpowietrzenie, przeptukanie i
odwodnienie sieci. Srednice przewodoéw wodociggowych powinny zapewniaé
zaréwno dostawe wody do celdw bytowo- gospodarczych jak i do celow
przeciwpazarowych

2. Wigczenie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ w miejscach
wskazanych na zatgczniku mapowym kolorem czerwonym.

3. Wigczenie sieci kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowa¢ w migjscach
wskazanych na zatgczniku mapowym kolorem zielonym.

4. Zapewniamy dostawe wody do celéw bytowo- gospodarczych w ilosci
Qsa= 22m3/dobe oraz do celéw przeciwpozarowych w ilosci 0,01m?3/s.

5. Zapewniamy odbidr $ciekéw bytowo- gospodarczych w ilodci Qswi= 22m?/dobe.

wik.swicbodzice.pl
tel: +48 74 6606693

+48 74 6633071

fax: +48 74 6606628
e-mail: sckretariat@ zwik.swiebodzice.pl
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Zaktad Wodociagow 1 Kanalizacji spotka
z ograniczona odpowiedzialnoscia

58-160 Swiehodzice, ul. Kasztanowa 1, REGON 890690432, NIP 884-CC0-79-65,
Kapital zakladowy 28 989 800,00 PLN Sad Rejonowy dla Wroclawia - Fabryezne; we Wroctawiu
X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Rejestr praedsichioredw KRS nr 0000146255

7

6. Zapewniamy odbiér wod opadowych i roztopowych w ilosci Qsrr= 2700m3/rok

7. Projekt techniczny budowy sieci podlega uzgodnieniu w tut. Zakfadzie

8. Tut. Zaktad moze przejaé na wiasno$¢ wybudowane sieci na warunkach
okreslonych w umowie przytaczeniowej, ktdra stanowi zatgcznik do

niniejszych warunkéw przytaczenia. Mozliwe do przejecia sieci wodociggowa

kanalizacyjne zostang dokiadnie opisane po uzgodnieniu projektu o ktorym

mowa w pkt. 7

9. Po wybudowaniu sieci wodociggowo kanalizacyjnej, poszczegolne domy

jednarodzinne (nieruchomoséci ) powinny zostac do niej przytgczone w

nastepujgcy sposob:

a) Do sieci wodociagowej- dla kazdego domu (nieruchomosci) nalezy
wybudowa¢ odrebne przylacze wodociggowe, za miejscem wigczenia
przytaczy do wodociggu nalezy zaprojektowa¢ zasuwy odcinajgce doptyw
wody do budynku (nieruchomosci) oraz zestawy wodomierzowe zgodnie z
norma PN-B-10720 montowane na konsoli, natomiast na instalacjach
wewnetrznych za zaworami za wodomierzem nalezy zaprojektowac
wlasciwie dobrane  zestawy  zabezpieczajgce, przed  wtdrnym
zanieczyszczeniem wody.

b) Do sieci kanalizacyjnej- nalezy wybudowac odrebne przytacza kanalizacyjne
z wigczeniem do tej sieci na studnig lub trojnik

PrGZes artady
Ar//}
fhus
yic
Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala
Zatgczniki:
1. Mapka x1
2. Projekt umowy przytaczeniowej x2

www.zwik.swiebodzice.pl

tel: +48 74 6606693

+48 74 6633071

fax: +48 74 6606628

e-mail: sekretariat@zwik.swiebodzice.pl

www.kormetprojekt.pl Tel. 504-784-325
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2. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Adres do korespondencji: ’

TAURON Dystrybuda S.A. ’

Skrytka pocztowa nr 2708

40-337 Katowice TAU RO N

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl

Infolinia: +48 32606 0616

Walbrzych, 2021-06-23
Nr warunkow: WP/075491/2021/004R02

MAIL Gmina Swiebodzice

i Rynek 1
58-160 SWIEBODZICE

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodaw ca: Gmina $wiebodzice
Rynek 1
58-160 SWIEBODZICE
Obiekt: droga gminna

Adres przylaczanego obiektu:  Swiebodzice
58-160 Swiebodzice
numery dziatek: 238/2, 555/5, 289/32, 59/4, 547, 286/13, 288/3,
52/1, 53, 285/1, 59/3

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-06-16, informujemy, ze zapewniamy przytlaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1:4,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN WBW54409, obwéd nN K-5 z WBW54409 nr WBW54409/5,
ZK-WBW147201.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od
zabezpieczenia przeciazeniowego w zestawie zlaczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji
odbiorcy (MDE nr 0000043186235).

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodéw od zabezpieczenia przeciazeniowego w zestawie ztaczowo — pomiarowym, w kierunku
instalacji odbiorcy (MDE nr 0000043186235).

3.  Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: na granicy dziatki inwestora posadowi¢ zestaw ztaczowo-pomiarowy ZK2-
1P,

b) w zakresie sieci: z isthiejacego zestawu ztaczowego zabudowanego na granicy dzialki nr
290/31 (zasilanego obwodem K-5 ze stacji WBW54409) wykonac przytacze kablem o przekroju
4x120mm?2 do zestawu ztaczowo-pomiarowego ZK2-1P, ktére zabudowaé na granicy dziatki
inwestora; w razie koniecznosci dostosowac istniejacy ZZP do zmienionych warunkéw pracy
badz wymienic,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonaé zasilanie wewnetrzna
linia zasilajaca odgateziajac sie z zestawu ztaczowo-pomiarowego zabudowanego na granicy
dziatki, wykona¢ instalacje odbiorcza. Instalacje elektryczna odbiorcza zasilic zgodnie z
dokumentacja budowlana branzy elektrycznej. Inwestor realizuje wlkasnym kosztem i staraniem,
wewnetrzna linie zasilajaca (wlz), oraz instalacje elektryczna odbiorcza w obiekcie. Wpiecie
wewnetrznej linii zasilajacej do istniejacej sieci nalezy do zakresu prac inwestora.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Strona 1z 3 WP/075491/2021/004R02
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5. Zabezpieczenia gtéwne:
a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie zlaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia
wydluza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

2. Przytaczane przez Whioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne wmiejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé 2zgodne 2z aktualnie
obowiazujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegodtowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miegjsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : projektu budowlano-wykonawczego, dotyczacego
instalacji odbiorczej, pod wzgledem zgodnosci z niniejszymi warunkami.

7. Przed przystapieniem do projektowania, szczegotly dotyczace niniejszych warunkéw przylaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

8. Okreslony w warunkach przytaczenia sposoéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wlasne, niezalezne zrodto energii, podtaczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

Strona 2z 3 WP/075491/2021/004R02

www.kormetprojekt.pl Tel. 504-784-325




PROJEKT BUDOWLANY - Budowa drogi gminnej wraz z infrastruktura tworzacej ulicg klasy dojazdowej
dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2, 59/3, 52/1, 59/4, 53, obreb Petcznica 1, 58-160 Swiechodzice

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow

przebudowy tych urzadzen.

12.Whioskodawca zobowiazany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwodrczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilana instalacja. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposoéb wykluczajacy prace rownolegla agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwos$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowal: Toman Bogdan
Grupa: O04R02

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

(?. O(. (,i/) niH
Robert Olejnik

Zataczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie
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3. UZGODNIENIA

? i
URZARNITEISKI
Wydzial Inwestycji. Femont
i Infrastrukeury Techn
ul. Rynek 1. 38

Swiebodzice 29.06.2021 .
IT.7013.6.2021 RP

Kormet—Projekt

mgr inZ. Sebastian Ko$cielniak
ul. Ciernie 54-55

58-160 Swiebodzice,

Dotyczy: zadania pn.: ,, Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg tworzqgcej ulice klasy
dojazdowej ", na dziatkach nr 555/5; 547; 286/13; 288/3; 289/32; 285/1; 238/2; 59/3; 52/1;
59/4; 53 obregb Pelcznica 1, Swiebodzice.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 16.06.2021 r. Pana Sebastiana Koscielniaka,
whasciciela firmy Kormet—Projekt mgr inz. Sebastian Koscielniak, ul. Ciernie 54-55, 58-160
Swiebodzice, pelnomocnika inwestora: Gmina Swiebodzice, ul. Rynek 1, 58-160
Swiebodzice, niniejszym uzgadniam przedlozony projekt budowlany dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg tworzacej ulice klasy
dojazdowej”, na dziatkach nr 555/5; 547; 286/13; 288/3; 289/32; 285/1; 238/2; 59/3; 52/1;
59/4; 53 obreb Peteznica 1, Swiebodzice, z uwagami:

1. Zalgczy¢ do projektu badania geologiczne dla zakresu objetego dokumentacjg
techniczna,

2. Zmieni¢ warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej,

3. Zaprojektowa¢ uklad pomiarowy oraz lini¢ zasilajaca o$wietlenie uliczne ze ztacza

kablowego zlokalizowanego na dzialce nr 547 obreb Pelcznica 1.

Otrzymuja:
1 x Adresat
1xaalT

Sprawe prowadzi:
Rafat Piaseczny

’MM7

/
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FIRNA IRNZAVYNIBERYINA
mgr inZ. Sebastian Ko$cielniak
58-160 Swiebodzice, ul. Ciernie 54-55
kom. 0 504 784 325
e-mail: biuro@kormetprojekt.pl
www.kormetprojekt.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Zadanie: Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturs tworzgcej ulicg klasy
dojazdowej

Adres: Swiebodzice, dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2.
59/3, 52/1, 59/4, 53 STspek URZAD MIEJSK

Widzial Inwe

obreb Pelcznica 1 / el
Re '1’2‘% ul lixml;\ ‘l \’\“M ‘-, wicbod
Jednostka ewidencyjna: 021902_1 Swiebodzice y
23.06 207
Inwestor: Gmina Swiebodzice (7 79/{ a5 20/

Rynek 1 ﬁ/é

58-160 Swiebodzice

Zespol projektujacy:

Branza drogowa inz. Jan Migdal Uprawnienia do projektowania, kierowania, nadzorowania oraz oceniania i
badania stanu technicznego w specjalno$ci konstrukcyjno- budowlanej —
bez ograniczen ANF/2/1/83, NBGP.V-7342/3/93/98, instalacyjno-
inzynieryjnej Nr ew. UAN.VI-f/3/78/85

Branza sanitarna: inz. Robert Drab Uprawnienia Budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzcn cieplnych, wentylacyjnych gazowych,
wodociagowych i kanahzacy_]nych do projektowania i do kierowania
robotami budowlanyml bez ograniczen

Nr ew. 271/DOS/06

Asystent projektanta:  mgr inz. Pawel Grzeda

mgr inz. Sebastian KoScielniak

Branza elektryczna mgr inz. Andrzej Niczyporuk Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen elektrycznych
UAN.VI-f/3/26/89

14 czerwca 2021 r.
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Wadzial |

Ful. Ryt

&
/'é/
NIZEJ PODPISANY PROJEKTANT
OSWIADCZA ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
projektant/nr uprawnien
inz. Robert Drab
271/D0$/06
mgr inz. Sebastian
ST, KO RM ET'P ROJ EKT Koscielniak
\ ul. Ciemie 54-55, 58-160 Swiebodzice tel. 504 784 325, Iej
www.kormetprojekt.pl. biuro@kormetprojekt.pl
\ obiekt:
BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z INFRASTUKTURA
TWORZACEJ ULICE KLASY DOJAZDOWEJ.
adres InwestyC: i
58-160 Swiebodzice dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2, 59/3, 52/1,
59/4,53 obreb Pefcznica 1
Inwestor: =
Gmina Swiebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 $Swiebodzice
faza:
PROJEKT BUDOWLANY —
branza: $
INSTALACJE SANITARNE/ DROGOWA =
branza sanitarna/nr uprawnien; podpis:
inz. Robert Drab L
271/D0$/06
branza drogowa/nr uprawnien: podpis: i
inz. Jan Migdat
ANF 2/1/83, UAN. VI-3/78/87, NBGP V-7342/3/93/98
:I 800 branza elekiryczna/nr uprawnien: podpis: T
mgr inz. Andrzej Niczyporuk
UAN.VI-F/3/26/89
rysunek: F
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
data: skala: nr rysunku: nr strony:
14.06.2021r. | 1:500 l PZT-01
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Starosta Swidnicki

Oddziat Koordynacji Usytuowania

Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica

Znak sprawy: GK11.4040.120.2021

GKI1.4040.120.2021

Swidnica, dn. 29.07.2021 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 29.07.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEYJ, SIEC ELEKTROENERGETYCZNA -

OSWIETLENIOWA

Lokalizacja:

Swiebodzice, Petcznica 1, dz.: 53, 59/3, 59/4, 59/14, 238/2, 288/3,

289/32

Whioskodawca:

KORMET- PROJEKT

MGR INZ. SEBASTIAN KOSCIELNIAK
ul. Ciernie 54-55, 58-160 Swiebodzice

Inwestor:

GMINA SWIEBODZICE
Rynek 1, 58-160 Swiebodzice

Projektant:

ROBERT DRAB Inne upr.: budowlane: 271/D0S/06

Przewodniczacy:

Justyna Magdziriska, geodeta, Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w

Swidnicy

Miejsce narady:

Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Swidnicy, ul. Parkowa 2, 58-

100 Swidnica

Sposdb przeprowadzenia narady:

czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny |

Data wptywu:

21.07.2021 r.

Skoordynowano pozytywnie.

Stanowisko Przewodniczacego:

Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.). Prace ziemne w miejscach zblizen i
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej nalezy
prowadzic¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

i Nazwa instytucji
p. L iy
Sposob uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

Imig i nazwisko uczestnika

Podpis uczestnika

| 1 | Gmina Swiebodzice
58-160 Swiebodzice

Uczestnik nieobecny na naradzie

|
.

2 | PKP CARGO S.A.

Uczestnik nieobecny na naradzie

29 97zl

ul. Putaskiego 56, 50-443
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| Wodociagéw i Kanalizacji
Spotka z o.0.

Al. Wyzwolenia 39, 58-300
Watbrzych
| elektroniczny

| Watbrzyskie Przedsiebiorstwo

Uzgodniono pozytywnie
Przedstawiong dokumentacje projektowa uzgadnia sie bez uwag w
zakresie usytuowania istniejgcych komunalnych urzadzen i sieci
wodociggowo-kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Watbrzyskie
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Watbrzychu.

Grzegorz Pawlowicz

| Zaktad Wodociagow i

| Kanalizacji w $wiebodzicach
| Spétka z 0.0.

| ul. Kasztanowa 1, 58-160

| Swiebodzice

!

Uczestnik nieobecny na naradzie

T
| Netia S.A.
| elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Skoordynowano pozytywnie bez uwag.

Pawet Lewkowicz

Operator Gazociggéw
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroctawiu
| elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
bez uwag

Katarzyna Skatbania

T

‘ Orange Polska S.A.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
1. W obszarze objetym zakresem opracowania w/w. inwestycji
zlokalizowana
jest czynna sieci gazowa:
© NISKIEGO CISNIENIA w.vvervrieirieceier et e et en et st e
¢ sredniego ci$nienia

e podwyzszonego Sredniego cisnienia .

¢ projektowana sie¢ gazowa .. De160 De90 De63
2. Dla istniejacej czynnej sieC| gazowej nalezy zachowac wtasciwe
strefy kontrolowane wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe

(Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.).

3. W odlegtosci < 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzi¢ robot
ziemnych sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).

4. Miejsca zblizen i skrzyzowan z ww. siecig nalezy zabezpieczy¢
zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

5. W wyniku prowadzonych robét nie moze nastapic znaczne
wyptycenie

ani zagtebienie istniejacego gazociggu. Istniejgce studzienki na sieci
gazowej nalezy podnies¢ do poziomu projektowanego chodnika lub
drogi. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowac i wykonac
przetozenie gazociggu na wtasciwg gtebokos¢, na wtasny koszt, po
uprzednim uzyskaniu warunkéw

w Gazowni w Watbrzychu.

6. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy uszkodzenie sieci
gazowej

lub urzadzen gazowych.

Krzysztof Olszewski

1 £YU USu ¢ i HAIGY

—

A
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‘ [ [7.w przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzgdzenia gazowego |
| | Inwestor ponosi koszty:

| ® usunigcia uszkodzenia;

o strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;

* przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego,

¢ odszkodowania dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie gazu;

* naprawy urzgdzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego.

8. Ponadto informujemy, ze sieci gazowe budowane we

weczesniejszych latach z rur stalowych posadowione sg na gtebokosci
od 1m do 1,5m, natomiast sieci gazowe wykonane z polietylenu
posadowione sg na nastepujacych gtebokosciach:

e minimalne przykrycie dla przytgczy wynosi 0,6m;

 dla gazociggéw w terenie zabudowanym (np. w ulicy) —0,8m;

 dla gazociggow poza terenem zabudowanym (np. w gruntach
ornych) — 1m.

9. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na
planie sytuacyjno - wysokosciowym, ktore nie byty zgtoszone do
odbioru w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu,

| Gazownia w Watbrzychu i nie zostaty zainwentaryzowane zaréwno

i’ przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy

we Wroctawiu, Gazownia w Watbrzychu, jak i przez firme geodezyjna.
10. O terminie rozpoczgcia robot nalezy bezwzglednie powiadomié
pisemnie I
-Gazownie w Watbrzychu ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych, [
-Dziat Stacji i Sieci Gazowych, ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych.
Catos¢ prac zwigzanych z projektowang inwestycjg prowadzi¢ w
porozumieniu

| i pod nadzorem w/w Gazowni / Dziatu.

f 11. Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed
zasypaniem zgtosi¢ do Gazowni w Watbrzychu.

12. Podczas wykonywania robét ziemnych w przypadku uszkodzenia
tasmy ostrzegawczej nalezy jg przywrdcic do stanu pierwotnego.

[ 13. Niniejsza opinia jest wazna do dnia ...23.07.2022r. o ile wczesniej
nie zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja.

GK11.4040.120.2021

1 Watbrzychu

| Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami
elektroniczny

| Na trasie projektowanej sieci znajdujg sie napowietrzne urzadzenia
| elektroenergetyczne SN.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 10 m od
| skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN, nalezy uzgodnié¢

| bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujaca siec. Odlegtosci
powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od
najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu. Prace
ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszac ustojow
‘ stupow linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i
staraniem winnego ich uszkodzenia. Nalezy zachowa¢ minimalng
odlegtos¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych
fundamentéw stupdw linii energetycznych linii SN - 2m

|
|
|
|

Uwagi dla Wykonawcy

Wykonawca moze przystapi¢ do robot prowadzonych w strefie sieci
elektroenergetycznych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-
dniowym wyprzedzeniem, powotujgc sie na numer opinii.
Powiadomienie winno zawiera¢: nazwe i adres wykonawcy prac,
telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania
pracy, osoby odpowiedzialne za nadzér techniczny.

Pismo nalezy kierowac na adres:

Wi

1 Zaean

10 l TAURON DYSTRYBUCJIAS.A. w } Uzgodniono pozytywnie Jarostaw Pestrowicz

inats

TAURON Dystrybucja S.A. 7 ' )
Oddziat w Watbrzychu _9 'U?‘, ZUZ _ LUP- TN g
(alc (/,‘.m;f,,'_.
//
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GKl1.4040.120.2021

ul. Wysockiego 11
58-300 Watbrzych

W przypadku uszkodzenia urzagdzen elektroenergetycznych bedacych
w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A., wobec przedsiebiorstwa
prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie
szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez
TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogga znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne niebgdace wtasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. oraz moga wystepowac te, ktore nie zostaty
zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o ktérych brak jest
informacji.

11 | TK Telekom spétka z o.0. Uczestnik nieobecny na naradzie

12 | Wnioskodawca Uczestnik nieobecny na naradzie

|

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2020 r. poz. 276 ze zm.).

29 -07- 2071
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-07- 201

iCoueil Urab
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
do projektowania i do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen
Nr ew. 271/D0$/06

D

NIZEJ PODPISANY PROJEKTANT
OSWIADCZA ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

projektant/nr uprawnien:
\ ! inz. Robert Drab
271/DOS/06
KORMET-PROJEKT fas oo

ul. Ciernie 54-55, 58-160 Swiebodzice tel. 504 784 325,
www.kormetprojekt.pl, biuro@kormetprojekt.pl

biekt:
ELJDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ | INSTALACJI
OSWIETLENIA ULICZNEGO

adres inwestycji:

58-160 Swiebodzice dz. nr 288/3, 289/32, 238/2, 59/3, 53, 59/4, 59/14 obreb Pelcznica 1
inwestor

Gmina Swiebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 Swiebodzice

faza:
PROJEKT BUDOWLANY
branza:
INSTALACJE SANITARNE/ ELEKTRYCZNA
branza sanitarna/nr uprawnien odpls:
inz. Robert Drab ’ o 1\ /
271/DOS/06 o

i branza elekiryczna/nr uprawnien: podpis;,
Davirazags &c«

sunek: {

rIZ’ROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
data: skala nr rysunku: nr strony:
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KIEROWNIK Watbrzych, 30 lipca 2021 r.
NADZORU WODNEGO WALBRZYCH

PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.1.5.420.5.2021.BK
RKW-2021-4197

ZAWIADOMIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 423 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.
624 ze zm.)

zawiadamiam

0 przyjeciu zgtoszenia wodnoprawnego w sprawie przebudowy rowu melioracyjnego polegajgcej na
likwidacji istniejacego przepustu oraz budowie nowego przepustu - dz. nr 238/2 obr. Petcznica 1, gmina
Swiebodzice, powiat $widnicki, wojewodztwo dolnoslgskie przed uptywem terminu, o ktérym mowa
w art. 423 ust. 2 ww. Prawo wodne.

Otrzymuja:

1. )Gmina Swiebodzice za posrednictwem petnomocnika — Sebastian Koécielniak
ul. Ciernie 106B, 58-160 Swiebodzice
2. a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzér Wodny Watbrzych

ul. Stowackiego 23a, 58-300 Watbrzych www.wody.gov.pl
tel./fax: +48 (74) 842 12 77, kom. 608-639-650 |e-mail: nw-walbrzych@wody.gov.pl

www.kormetprojekt.pl Tel. 504-784-325
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@ POLSKDA
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INZYNIEROW
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™
=

n\7/4

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-W2T-XTU-FQR *

Pan Robert Drab o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0119/07

adres zamieszkania ul. Ciernie 109A, 58-160 Swiebodzice

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

www.kormetprojekt.pl Tel. 504-784-325
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Waltbrzych, dnia (4‘1 121998 1.

WOJEWODA WALBRZYSKI
NBGP.V-7342/3/93/98

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 11 2, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z péin. zm.), § @ ust.1 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8, poz. 38) oraz art. 104 kodeksu
posigpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z pdin. zm.),
po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i Zozeniu egzaminu z wynikiem
pozytywnym

nadaje

Panu JANOWI MIGDALOWI
intynier budowniciwa

ur. dnia § kwietnia 1952 ¢. w Krakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCY JNO-BUDOWI ANEJ
BEZ OGRANICZEN

Na podstawie art. 107 § 4 kpa odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyZ uwzglednia
ona w calodci interes strony.

Od ninigjszej decyzji stuzy prawe wniesienia odwolania do Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego za poSrednictwem Wojewody Walbrzyskiego w terminie 14 dni od daty
Jjei dorgezenia, /

Otrzymuia:

1. Pan inZ. Jan Migdal
ul. Witosa 1-3
58-306 Walbrzych

2. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

3. ala

www.kormetprojekt.pl Tel. 504-784-325




PROJEKT BUDOWLANY - Budowa drogi gminnej i
gi gminnej wraz z infrastrukturg tworzacej ulice kl j j
dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2, 59/3, 52/1, 59/4, 53, obreb Peeiczjnicellci 53?6%0%%?;;?2%

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
y £ B ® 50-114 Wroclaw, ul. Odrzafiska 22, tel. +48 71 337-62-30
INZYNIEROW fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.pl, e-mail: dos@piib.org.p!
BUDOWNICTWA Okregowa Komisja Kwalifikacyjna tel. +48 71 337-62-50
Wroctaw, dnia 16 maja 2007r.
OKK-485/07
Pan
odnosE 2 oryginate™ Jan Migdat
290 figdct ul. Witosa 3
Jan ' - rzych
}}m 58-306 Watbrzyc
' 4
DECYZJA #

Na podstawie art. 155 § 1 w zwiazku z art. 154 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Pana Jana Migdata z dnia 23.04.2007r. W sprawie zmiany decyzji
Nr NBGP.V-7342/3/93/98 z dnia 14.12.1998r. wydanej przez Wojewode Watbrzyskiego,
upowazniajacej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, W czesci dotyczacej mozliwosci sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki i terenu

zmienia sig przedmiotowa decyzje w ten sposob, ze:

—

dotychczasowe rozstrzygnigcie oznacza sie pkt 1,

2. dodaje sie pkt‘2 w brzmieniu: ,Powyzsze uprawnienia stanowia podstawe
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu, w zakresie tej
specjalnosci )

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci wniosku strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa,
za posérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej 1zby
Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu, w terminie czternastu dni od dnir"jej doreczenia.

Zespéﬁ,orzekajapy OKK
7~ 5
Otrzymuja: Q/'h/ / i
1) Pan Jan Migdat e R, /
ul. Witosa 3 — Wosiek!

58-306 Watbrzych
2) ala (DUW)
3) ala (OKK DOIIB)

1. mar in2. Brogista iek/
/ ! e NL A P
Z2. prof. df inz. Kazimierz Czaplinski

3. mgrinz. Mangirzaét'é%/lJaniaczyk

£ I’
Za zgodnese, i ‘
(s 'ang Oryginalem

mgr inz. 5:';(’)2'/"’“» PN
KONTO W: BANK MILLENNIUM S.A. 4 NIP: 897-16-79-441
NR 81 1160 2202 0000 0000 3484 6499 REGON: 932882889

www.kormetprojekt.pl . 504-784-325
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dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2, 59/3, 52/1, 59/4, 53, obreb Petcznica 1, 58-160 Swiebodzice

_ Welbrzych  xx 1985<10- 471, ,
\ UAN.VI-t/3/78/85

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .5, u8%e 2, § 6, UBts 4, § 7 i513ust 1ok 4 1t b
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) JAN MIGDAL :

(imig i nazwisko)

technik budowleny

“(tytul naukowy — zawodowy)
urodzony(a) dnia 8 kwietnie 1952, ,, Krakowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajqce do wykonywania samodzielnej funkeji

kierownike budowy i robét

(rodzaj funkeji)

w specjalnosci instalacyjno~inzynieryjne

(rodzaj specjalnoici techniczno-budowlane])

w zakresie ... ‘ﬂ.tll.cj. “"“,".'“9 &

(specjalizacia zawadowa)
MA-BUA/14
DZG - 2713-1-1-02381 21,11.83 1.000 e

Obywatel(ka) Jan “"gd.l

jest upowazniony(a) do:

" (imis 1 nazwisko)

(podpls | pieczed)

www.kormetprojekt.pl Tel. 504-784-325
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-Q35-SEQ-NLB *

Pan Jan Migdat o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1487/01

adres zamieszkania ul. Jesionowa 6/1, 58-310 Szczawno-Zdrdj

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis st pravidiony

www.kormetprojekt.pl Tel. 504-784-325
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yZK1

(pleczed)

MMVI-fIE/Z 6/ 89

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOW ANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § .2225tely § 6,ust.1,

i §13 ust. 1 pkt. ..

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sig, ze: Obywatel(ka)

(imig 1 nazwisko)

magister inzynier elektryk
(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia®_listopada 4955 ; . _Radzyniu Podlaskim

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji .-

kierownika budowy i robét
(rodzaj funkcji)

=inzynieryjnej

w specjalnosci ..

w zakresie

°/
Specializacia zawodows)
W.A. Kr. 184-84 1. uA-BUA/I‘ 22.000 szt. DN-14 11-34 a*
Obywatel(ka) —Andrzeg Niczyporuk jest upowazniony(a) do:

(imi¢ i nazwisko)

a

1= kierowania, nadzorowani

a 1 kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych
elementdéw sieci i instalacji oraz oceniania i badania
stanu:technic2nego w zakresie sieci i instalacji elek-
trycznyech - obejmujgcych instalacje elektryczne, napo-
wietrzne 't kablowe linie “energetyczne, stacje 1 urzgdze~
nia elektroenergetyczne,

§ 5,ust.1, § 7

2~ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw
sieci i instalacji elektrycznych - obejmujgcych insta-
lacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energe-
tyezne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne,
6,ust.1,

of

(podpls | pleczaé)

www.kormetprojekt.pl Tel. 504-784-325
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KNZ-LBD-QSD *

Pan Andrzej Niczyporuk o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0664/03

adres zamieszkania ul. Hutnicza 4, 58-130 Zaréw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis et prawidowy
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PROJEKT BUDOWLANY - Budowa drogi gminnej wraz z infrastruktura tworzacej ulicg klasy dojazdowej

dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2, 59/3, 52/1, 59/4, 53, obreb Petcznica 1, 58-160 Swiebodzice
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KORMET-PROJEKT oz Svwen

ul. Ciernie 54-55, 58-160 Swiebodzice tel. 504 784 325,
www.kormetprojekt.pl, biuro@kormetprojekt.pl
obiekt:

BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z INFRASTUKTURA
TWORZACEJ ULICE KLASY DOJAZDOWEJ.

adres inwestycji:
58-160 Swiebodzice dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2, 59/3, 52/1,
59/4,53 obreb Petcznica 1

inwestor:
Gmina Swiebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 Swiebodzice

faza:

PROJEKT BUDOWLANY

branza:

INSTALACJE SANITARNE/ DROGOWA

branza sanitarna/nr uprawnien: podpis:
inz. Robert Drab
271/D0S/06

branza drogowa/nr uprawnien: podpis:

inz. Jan Migdat
ANF 2/1/83, UAN. VI-3/78/87, NBGP V-7342/3/93/98

branza elektryczna/nr uprawnien: podpis:

mgr inz. Andrzej Niczyporuk
UAN.VI-F/3/26/89

rysunek:

MAPA POGLADOWA

data: skala: nr rysunku: nr strony:

14.06.2021r. | 1:10000 MP-01




OBSZAR OBJETY ODREBNYM OPRACOWANIEM

OBSZAR OBJETY ODREBNYM OPRACOWANIEM

-

~—
——
-

——— =

—
——

—

—

EGENDA:

-NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ

-NAWIERZCHNIA CHODNIKOW Z KOSTKI BETONOWEJ

-NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ

-POBOCZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5

-ODCINEK ROWU DO REPROFILACJI | OCZYSZCZENIA

-UMOCNIENIE WLOTU | WYLOTU PRZEPSTU

-OBSZARY OBJETE ODREBNYM OPRACOWANIEM

- KRAWEZNIK BETONOWY 15X30X100 (WYSTAJACY)

___________ - OBRZEZA BETONOWE 8X30X100

- KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15X22X100 (WTOPIONY)

- KOLEKTOR KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- 0S PROJEKTWANEJ DROGI

OP'ON' _ sTUDNIE BETONOWE

- PRZEPUST FI800

@W‘ DNi-_ WPUST BETONOWY

e —

ODCINEK ROWU DO REPROFILACJI W CELU
NADANIA SPADKU PODLUZNEGO 2,17%

RURA PVC-U DN400 SN16 df. 8,0mb

RZEDNE KD dot 279,790
gora 280,190

ODCINEK ROWU DO REPROFILACJI W CEL
NADANIA SPADKU POLUZNEGO 0,97%

OBSZAR OBJETY ODREBNYM OPRACOWANIEM

O———0 - BARIERKI U-11a RAL 7001 LUB RAL 1018

___________ - KABEL YAKXS 4x16 mm? ZASILANIA LAMP
+ BEDNARKA OCYNKOWANA 25x4 mm

© - SLUP ALUMINIOWY SAL-6

! - OPRAWA URSA LED 120W NA WYSIEGNIKU 1,5 M

Ar
- RURA OSLONOWA AROTA

e - PREFABRYKOWANA SCIANKA CZOLOWA PRZEPUSTU FI 800
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NIZEJ PODPISANY PROJEKTANT
OSWIADCZA ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
projektant/nr uprawnien:
inz. Robert Drab
271/D0S/06
/ KORMET-PROJEKT pg. i Sebastian
Koscielniak
/ ul. Ciernie 54-55, 58-160 Swiebodzice tel. 504 784 325,
www.kormetprojekt.pl, biuro@kormetprojekt.pl
V 4 obiekt:

BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z INFRASTUKTURA
TWORZACEJ ULICE KLASY DOJAZDOWEJ.

adres inwestycji:

58-160 Swiebodzice dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2, 59/3, 52/1,
59/4,53 obreb Petcznica 1

inwestor:
Gmina Swiebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 Swiebodzice
faza:

PROJEKT BUDOWLANY
branza:

INSTALACJE SANITARNE/ DROGOWA
branza sanitarna/nr uprawnien: odpis:

inz. Robert Drab " e
271/D0S/06

branza drogowa/nr uprawnien:

inz. Jan Migdat
ANF 2/1/83, UAN. VI-3/78/87, NBGP V-7342/3/93/98

branza elektryczna/nr uprawnien:

mgr inz. Andrzej Niczyporuk
UAN.VI-F/3/26/89

rysunek:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

data: skala:

14.06.2021r. | 1:500

podpis:

podpis:

nr rysunku:

PZT-01

nr strony:




Skala pionowa 1:50

Skala pozioma 1:500

PP.=21700

PRZEPUST

ZJAZD DOPOSESIINR 27

SKRZYZOWANE

SKRZYZOWANEE

Pik. =71 81
Rze = 28146

POCZATEK

Pik.= 0,00
Rze = 280,16

D5 0+04649\ \ \

D6 0+069,21 \

Pik. = 99,87, Rze = 281,97
PLP=98.61;KLP=10093
R =30000
T=106,8=000

Pik. = 194,65; Rze = 282,58
PLP=152,29; KLP = 167,01
R =30000
T=236,8=001

Pik = 215,33
Ree =284 21

’7 KONIEC
Pik. = 221,91

|
PRZEPUST FI800 T2.=281.3% 1

T

1
SIPO+099.87

KLP 0+100,93

PLP 0+152,29
SLP 0+154,65
KLP 0+157,01
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28021
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-NASYP POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE JEZDNI
17,56m2

-WYKOP POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE JEZDNI
26,97m2

'--WYKOP/PODSYPKA, OBSYPKA, ZASYPKA KANALIZACJI
290,12m2

- SCIAGNIECIE HUMUSU O GR. 30CM

- GLEBOKOSC WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
s - PROJEKTOWANA NIWELETA
s - WYKOP POD KANALIZACJE DESZCZOWA

- NIWELETA STANU ISTNIEJACEGO

- STYCZNE PROJEKTOWANEJ NIWELETY

KORMET-PROJEKT {& v "
ul. Ciernie 54-55, 58-160 Swiebodzice tel. 504 784 325,
www.kormetprojekt.pl, biuro@kormetprojekt.pl

obiekt:
BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z INFRASTUKTURA
TWORZACEJ ULICE KLASY DOJAZDOWEJ.

adres inwestycji:
58-160 Swiebodzice dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2, 59/3, 52/1,
59/4,53 obreb Petcznica 1

inwestor:
Gmina Swiebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 Swiebodzice

faza:

PROJEKT BUDOWLANY

branza:

INSTALACJE SANITARNE/ DROGOWA

branza sanitarna/nr uprawnien: podpis:
inz. Robert Drab
271/D0S/06

branza drogowa/nr uprawnien: podpis:

inz. Jan Migdat
ANF 2/1/83, UAN. VI-3/78/87, NBGP V-7342/3/93/98

rysunek:

NIWELETA PODLUZNA

data: skala: nrrysunku: nr strony:

14.06.2021 r. | 1:50/1 :500 | NIW-01




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY BALUSTRADY U-11a
A-A

Wypetnienie 220

L=0,852m
Wypetnienie 20 Wypetnienie @20 balustrada w

Rama @60 a=2mm 1=0,852m Rama @60 ~ Na=2mm Rama 260 a=2mm 1=0,852m kolorze RAL9003
L=4,2m L=3.2m A\ L=4,2m

Folia w kolorze

RAL 3020
0.08
, 652 « 2w e 015 275 { 275 o5 05 o 2 : 1259 : WIDOK OD STRONY WYLOTU PRZEPUSTU |
283,195 - =7
% f— 200 E— 100 f— 200 E— az3mm Poprzeczka 748 \g_Nazzmm 2300 A az3mm e/ az3mm Poprzeczka 48 gDz _2=3mm A
282,990 —— 0 4 L=1.28m lone RALOTY
ﬂi ! % % Poprzeczka @48 o ooree -
L=0,88m
@ I @ @ go%ac rcﬂhemlczna
| © 110 1,10
282,095
26208 29% P e | @ I . . I
2%
281.900 \‘\‘\‘\‘\‘\‘L\_L\ “““#\‘L‘FL\‘\‘\‘\‘\W: ’)2781,915 4‘2/04 281970 20/0 281,915 ““1890 @ @ @ @
= Yi2781’830 g@q@q@q@q@q@qﬁq@ééabaé@% O T e e e e e ) S S T \‘\‘_\‘\‘\_‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\\\‘\‘\‘\‘\‘\\\\\\\\\\\\\\\\\\ — |l ﬂi’ RN ol | 1o ol |
@5@@@@@‘@? %F\fﬁf(ﬁf‘hf@ﬁgﬁf@é* e e "'162;“—"6;&&@@ RO O e b e L L 281,700 281,700 v
T~V N/ TR~ ' , Lo R I b U I O PO 4ot | 261,700 || | | (281,700 |1 020 R .
- SIS %0@0%0 %G%%g%%%%%g%ﬁ }%f@dé%}@@g%ﬁg%@ C%%i%: : L T——— ~ 8cm - Kostka betonowa 8cm - Kostka betonowa 22cm- Kraweznik najazdowy 15x22x100 Scianka czotowa o wym. 5,0 x 1,73 x 0,3m z betonu C35/45
j 2N s NN Ny s T T ey NN s NS 281380 ‘ﬁ‘ ‘ \\%m o ﬁ—“ ‘ 0£0 3cm - Podsypka cem.- piask. 3cm - Podsypka cem.- piask. 13cm - Lawa z betonu C12/15 15cm - Lawa z betonu C12/15
o N S S 281,335 A 22cm - Podbudowa z Kk 0/31,5 22cm - Podbudowa z Kk 0/31,5 250m - Kruszywo stab. cem. 1,5-2,5MPa
R A R B SO | R N I | @ SON 14199 14129 pr @ | 14-25cm - Kruszywo stab. cem. 1,5-2,5MPa 25cm - Kruszywo stab. cem. 1,5-2,5MPa
280,691 RN NN — N I N O N - P 80cm - rura PEHD DN800 SN8 80cm - rura PEHD DN80O SN8
280,760 007 10V, — T T T T T T e —_ | — — r _________ e % ] [ | SN “o | 1.76 15cm - Kruszywo stab. cem. 1,5-2,5MPa 15cm - Kruszywo stab. cem. 1,5-2,5MPa @ @
N 2 soN s NN T %
; | o, A0 | 1.36 23,1cm - Zasypka z grutu G1, 1s=1,0
[T—— T [T [T [T 1 [T [T T T T T i T pai e 280,594 280571 280421 280,535 . 280,492 6 S 280 e 40cm - rura PVC-U DN400 SN16 wraz z obsvok _
] L] | ] ] || ] || ] | ] ||| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ///ﬂ/tfc/:i/c/c// \ — ﬂi\ 7D 2,17 /o NN IR R | G20 ) . 6 | ypKa 15cm - Kruszywo tamane 0/31,5 10cm - Ptyta azurowa 40x60cm
— iz \ _ 7777777 777 — — — 217% | 7777 77 | 15cm - Podsypka z gruntu G1, 1s=1,0 40-43cm - Grunt zasypowy G1, Is=1,0 10cm - Lawa z betonu C12/15
: R \. n ] ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 280.210 0
® N 280,130 7 S ‘ ‘ ‘ — ‘ ‘ ‘ . R — ] ] — ] ] 1] [ T] [T ] T T T \ %%0’010 %80’130 i
279,980 7 ® — — — ||| L || [ 1| [ ]| L] g g - === = = = = ) R 0i5 015
SSOUENE SN - e S A\ !
N %2;9,790 T T @ @ @
279,64 :
o, ®
-+ 060 -+ 1.50 + 0.80 -+ 1.50 -+ 060 F~ 10cm - Plyta z betonu C16/20 w wym. 0,8x2,0m 30cm - Kraweznik 15x30x100 30cm - Obrzeze 8x30x100
) 00 ] 10cm - Lawa z betonu C12/15 15cm- Ltawa z betonu C12/15 10cm - Lawa z betonu C12/15
) . 2'30 . ) 14cm - Kruszywo stab. cem. 1,5-2,5MPa 22cm - Grunt zasypowy G1, Is=1,0

. 0 &
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

B_B _ o 8cm - Kostka betonowa Scianka czotowa o wym. 5,0 x 1,82 x 0,3m z betonu C35/45
20cm - Humusowanie wraz z obsianiem trawg 3cm - Podsypka cem.- piask. 15cm - Lawa z betonu C12/15
13) (1) 15cm - Podbudowa z Kt 0/31,5
spadek dostosowany do niwelety podtuznej 281,970 10cm - Kruszywo stab. cem. 1,5-2,5MPa
Ak "‘“""_L"‘“"""‘“"‘“““.J.““““““““" ““““""“""""“"““““““‘L“““““ ﬂi 25cm_GruntzaSypOWyG1’|S=1’O
056 g%%&%@@%«%%@%@%& %é%%%«?%&aE@%&@Q@Q@%%;%@%@E%f%@@@%%%
' 13
281,394 13)
-
8cm - Kostka betonowa
3cm - Podsypka cem.- piask. KORMET-PROJEKT [g 2 Sebastian
0.95 226m - Podbudowa z K 0/31,5 B oLy o
25cm - Kruszywo stab. cem. 1,5-2,5MPa BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z INFRASTUKTURA
%ﬁ80 5% . S ! TWORZACEJ ULICE KLASY DOJAZDOWE..
80 444 SOCm - Kruszywo Stab' cem. 1’5-2’5Mpa ggﬁssgvsve\;fig;{:dzice dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2, 59/3, 52/1,
-5 %ﬁ 15¢cm - Kruszywo stab. cem. 1,5-2,5MPa 59/4,53 obreb Petoznica 1
%/ 1 43 % 1 50 7&4 1 43 % fC:r:\ina Swiebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 Swiebodzice
PROJEKT BUDOWLANY
DROGOWA , '
inz. Jan l\jig:l:l e P
ANF 2/1/83, UAN. VI-3/78/87, NBGP V-7342/3/93/98
rIzl’sFl;nZell;KROJE KONSTRUKCYJNE
14.06.2021r. | 1:25 PK-01|
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Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej

KORMET-PROJEKT & seoester
ul. Ciernie 54-55, 58-160 Swiebodzice tel. 504 784 325,
www.kormetprojekt.pl, biuro@kormetprojekt.pl

obiekt:
BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z INFRASTUKTURA
TWORZACEJ ULICE KLASY DOJAZDOWEJ.

adres inwestycji:
58-160 Swiebodzice dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2, 59/3,
52/1, 59/4,53 obreb Pefcznica 1

inwestor:
Gmina Swiebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 Swiebodzice

faza:

PROJEKT BUDOWLANY

branza:

INSTALACJE SANITARNE

projektant/nr uprawnien: podpis:
inz. Robert Drab
271/D0OS/06
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sprawdzajgcy/nr uprawnien: podpis:

inz. Jan Migdat
ANF 2/1/83, UAN. VI-3/78/87, NBGP V-7342/3/93/98

rysunek:

PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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