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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Działając zgodnie z treścią art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy  Prawo budowlane (jednolity tekst 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że dokumentacja 

projektowa: 

 

PROJEKT BUDOWLANY 

BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TWORZĄCEJ 

ULICĘ KLASY DOJAZDOWEJ 

   

na dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2. 59/3, 52/1, 59/4, 53 obręb 

Pełcznica 1 w Świebodzicach został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
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badania stanu technicznego w specjalności konstrukcyjno- budowlanej – 
bez ograniczeń ANF/2/1/83, NBGP.V-7342/3/93/98, instalacyjno-

inżynieryjnej Nr ew. UAN.VI-f/3/78/85 

 

Branża sanitarna: 

 

inż. Robert Drab 

 

Uprawnienia Budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń  

Nr ew. 271/DOŚ/06 

 

 

Branża elektryczna  

 

 

mgr inż. Andrzej Niczyporuk  

 

 

Uprawnienia Budowlane  do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych   
UAN.VI-f/3/26/89 

 



PROJEKT BUDOWLANY – Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą tworzącej ulicę klasy dojazdowej  

dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2, 59/3, 52/1, 59/4, 53, obręb Pełcznica 1, 58-160 Świebodzice 

  
w w w . k o r m e t p r o j e k t . p l                     T e l .  5 0 4 - 7 8 4 - 3 2 5  

 

Strona 3 

SPIS TREŚCI 

 
1. OPIS TECHNICZNY – BRANŻA DROGOWA ............................................................. 4 

1.1. Cel opracowania ............................................................................................................... 4 

1.2. Zakres opracowania .......................................................................................................... 4 

1.3. Lokalizacja inwestycji ...................................................................................................... 4 

1.4. Podstawa opracowania ..................................................................................................... 4 

2. STAN ISTNIEJĄCY ........................................................................................................ 5 

1.1. Opis ogólny zagospodarowania terenu ............................................................................. 5 

1.2. Ukształtowanie terenu ...................................................................................................... 5 

1.3. Sieci uzbrojenia terenu ..................................................................................................... 5 

1.4. Odwodnienie ..................................................................................................................... 5 

1.5. Oświetlenie ....................................................................................................................... 5 

1.6. Warunki gruntowo-wodne ................................................................................................ 5 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ............................................. 6 

4. KOLIZJE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM .............................................................. 8 

5. OCHRONA KONSERWATORSKA ............................................................................... 8 

6. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA  I OBSZAR ODDZIAŁYWANIA .................... 8 

7. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ...................... 9 

8. UWAGI KOŃCOWE ....................................................................................................... 9 

OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE SANITARNE ............................................................. 10 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA ................................................................................... 10 

2. ZAKRES OPRACOWANIA .......................................................................................... 10 

3. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE STUDNIAMI ............................... 10 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA……….… 16 

OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE........................................................ 21 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA ................................................................................... 21 

2. ZAKRES OPRACOWANIA .......................................................................................... 21 

OPIS TECHNICZNY – BUDOWA PRZEPUSTU DN800 ....................................................... 26 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA ................................................................................... 26 

2. ZAKRES OPRACOWANIA .......................................................................................... 26 

CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA…………………………………………………………….. 29 

1. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ .............. 30 

2. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ............... 34 

3.         UZGODNIENIA ……………………………………………………………………... 37 

4.        DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEŃ ORAZ ZAŚWIADCZENIA  

O PRZYNALEŻNOŚĆI DO IZB PROJEKTANTÓW ………………………………………. 46 

5.  OPINIA GEOTECHNICZNA …………………………………………………………54 

 



PROJEKT BUDOWLANY – Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą tworzącej ulicę klasy dojazdowej  

dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2, 59/3, 52/1, 59/4, 53, obręb Pełcznica 1, 58-160 Świebodzice 

 
w w w . k o r m e t p r o j e k t . p l                T e l .  5 0 4 - 7 8 4 - 3 2 5  

 

Strona 4 

OPIS TECHNICZNY – BRANŻA DROGOWA 

1.1. Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej  

polegająca na wykonaniu jezdni, chodników oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej.  

1.2. Zakres opracowania 

W związku z inwestycją przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych: 

• Rozbiórka istniejącej nawierzchni gruntowej 

• Roboty ziemne 

• Zabezpieczenie istniejącej sieci podziemnej 

• Wykonanie kanalizacji deszczowej 

• Wykonanie przepustu DN800 pod drogą na cieku wodnym 

• Wykonanie oświetlenia ulicznego 

• Wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zjazdu oraz chodników 

• Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego  

• Montaż barier U-11a  

• Uporządkowanie terenu w granicach pasa drogowego, obhumusowanie oraz obsianie trawą 

 

1.3. Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, w powiecie 

świdnickim w miejscowości Świebodzice dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2, 59/3, 

52/1, 59/4, 53, obręb Pełcznica 1, jednostka ewidencyjna 021902_1 Świebodzice. 

1.4. Podstawa opracowania 

• Wizja lokalna i pomiary w terenie 

• Wytyczne do projektowania określone przez Inwestora 

• Umowa z Inwestorem 

• Mapa do celów projektowych wykonana w skali 1:500 z dnia 06.04.2021r. GKIV.4020.1.840.2021 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Dz. U. 2020.0.133 z późn. Zm. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18.09.2020r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. Zm. 

• Ustawa z dnia 4 lipca 2006r. Prawo ochrony środowiska. Dz. U. 2017 poz. 519 z późn. Zm. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego 

• Obowiązujące normy techniczne 
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2. STAN ISTNIEJĄCY 

1.1. Opis ogólny zagospodarowania terenu 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Świebodzice na terenie niezabudowanym. 

Droga na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnię gruntową oraz nie posiada ciągów pieszych 

1.2. Ukształtowanie terenu 

Teren leży na płaskiej, lekko falistej Równinie Świdnickiej stanowiącej przedpole Sudetów, u 

podnóża Gór Wałbrzyskich, wchodzących w skład pasa środkowych Sudetów. Równina Świdnicka jest to 

teren płaski, prawie bezleśny z nielicznymi niewysokimi wierzchołkami. Przez Świebodzice przepływa 

rzeka Pełcznica IV rzędu, będący dopływem Strzegomki.  

1.3. Sieci uzbrojenia terenu  

W stanie istniejącym na obszarze objętym przedmiotowym zamierzeniem budowlanym istnieją 

następujące sieci uzbrojenia podziemnego: 

• Sieć gazowa D100 

Roboty w obrębie w/w sieci należy wykonywać w porozumieniu i pod nadzorem Zarządcy 

odpowiedniej sieci.  

1.4. Odwodnienie 

Spływ wody zgodny z nachyleniem powierzchni następuje w kierunku północnowschodnim do 

doliny rzeki Pełcznica stanowiącą naturalną bazę drenażu.  

1.5. Oświetlenie 

Oświetlenie uliczne nie występuje na terenie pod budowę. 

1.6. Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie wykonanych wierceń geologiczno-inżynierskich do głębokości max. 25m na 

omawianym terenie na Osiedlu Piastowskim w Świebodzicach stwierdzono utwory czwartorzędowe 

sedymentacji wodnolodowcowej w postaci glin przewarstwionych piaskami gliniastymi, pod którymi 

zalegają utwory sypkie piaszczyste. Całość terenu przykryta jest warstwą humusu o miąższości około 30 

cm.  

W podłożu terenu nie stwierdzono obecności wody gruntowej. Spływ wody zgodny z nachyleniem 

powierzchni następuje w kierunku północnowschodnim do doliny rzeki Pełcznica. Zasilanie warstwy 

wodonośnej następuje głównie z opadów atmosferycznych. W okresach wiosennego tajania śniegu i po 

długotrwałych intensywnych opadach nasilać się będą sączenia wody do przypowierzchniowej warstwie 

gruntów gliniastych.  

Wyniki przeprowadzonych badań geotechnicznych wykazały, że w podłożu terenu występują 

grunty zróżnicowane litologicznie oraz pod względem parametrów fizykomechanicznych. Grunty te 

zalicza się do grupy nośności podłoża w zależności od warunków wodnych G3-G4. Projektant do 

dalszych rozważań przyjął grupę nośności podłoża G4. Przewiduje się wzmocnienie podłoża gruntowego 

pod nawierzchnie do wymaganej nośności G1 poprzez wykonanie warstwy stabilizacji 1,5-2,5MPa. 

Ze względu na zaleganie w przypowierzchniowej partii podłoża gruntów spoistych, zaleca się w 

czasie prowadzenia robót przestrzegać następujących zasad: 
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• Prowadzić roboty ziemne oraz roboty sieciowe w okresach o małym nasileniu opadów, z 

wyłączeniem okresu zimowego 

• Unikać wykonywania wykopów na długi okres przed przystąpieniem do robót 

• Chronić wykopy przed wodami powierzchniowymi a ewentualne wody opadowe i 

gruntowe usuwać na bieżąco z wykopów. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projekt przewiduje budowę jezdni z kostki betonowej szarej typu „BEHATON” gr. 8cm. 

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,5m ograniczoną z obu stron krawężnikami betonowymi 

15x30x100 (krawężniki wyniesione ponad poziom jezdni o 12cm) oraz 15x22x100 (krawężniki 

wtopione wystające ponad jezdni o 2cm). Wzdłuż jezdni zaprojektowano jednostronny chodnik o 

szerokości 2,0mb w kostce betonowej szarej typu „HOLLAND” gr. 8cm. Zjazd do posesji należy 

wykonać z kostki betonowej czerwonej typu „HOLLAND„ gr. 8cm Wzdłuż jezdni zaprojektowano 

jednostronne pobocze z kruszywa łamanego C90/3 (0/31,5) o gr. 15cm i szerokości 2,0m (lokalnie 

zawężone w miejscu przepustu DN800 do szerokości 75cm). Obramowanie chodników i zjazdu 

zaprojektowano z obrzeża betonowego 8x30x100. Spadek poprzeczny projektowanej jezdni jest 

daszkowy i wynosi 2%. Spadek poprzeczny chodnika jest jednostronny i wynosi 2% w kierunku jezdni. 

Spadek poprzeczny pobocza z kruszywa łamanego jest jednostronny i wynosi 6% w kierunku na 

zewnątrz. Przebieg projektowanej niwelety został dostosowany do rzędnych posesji znajdujących się 

wzdłuż projektowanej drogi oraz do rzędnych projektowanego przepustu PEHD DN800. 

Odprowadzenie wód opadowych z chodnika oraz jezdni projektuje się poprzez nadanie odpowiednich 

spadków podłużnych i poprzecznych umożliwiających odprowadzenie wody do nowoprojektowanych 

wpustów ulicznych poprzez które odprowadzenie odbędzie się do nowoprojektowanej kanalizacji 

deszczowej 

Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z późniejszymi zmianami), 

Dane wyjściowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni: o kategoria ruchu – KR1: 

• warunki wodne podłoża – dobre,  

• grupa nośności podłoża – dla całości zadania zakłada się grupę – G4,  

• głębokość przemarzania gruntu – strefa I – hz=0,8m 

Parametry remontowanej jezdni: 

• Prędkość projektowa na terenie inwestycji   Vp=30km/h 

• Szerokość jezdni     od 4,0m do 5,5m 

• Pochylenie podłużne jezdni    od 0,292% do 2,890% 

Do wymiarowania konstrukcji nawierzchni przyjęto kategorię ruchu KR1 i na jej podstawie 

przyjęto następująca konstrukcję nawierzchni: 

• Warstw ścieralna z kostki betonowej szarej typu „BEHATON” gr. 8cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 

• Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego C90/3 (0/31,5) gr. 22cm 
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Z uwagi na występowanie w podłożu gruntów zaliczonych do grupy nośności G4 przed 

wykonaniem konstrukcji należy sprawdzić warunek mrozoodporności i wzmocnić podłoże do wymaganej 

nośności G1.  

Warunek mrozoodporności dla przyjętej kategorii ruchu KR1: 

0,6*hz < grubość łączna wszystkich warstw, gdzie hz=80cm  

0,6 * 80cm = 48cm > 33cm (8+3+22) 

Warunek nie spełniony. Należy wykonać warstwę mrozoochronną oraz doprowadzającą podłożę 

gruntowe do G1. Zaprojektowano warstwę mrozoochronną z mieszanki stabilizowanej cementem o gr. 

25cm.  

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni składa się ostatecznie z następujących warstw (od góry): 

Konstrukcja jezdni KR1: 

• Warstw ścieralna z kostki betonowej szarej typu „BEHATON” gr. 8cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 

• Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego C90/3 (0/31,5) gr. 22cm 

• Warstwa wzmocnienie podłoża gruntowego z G4 do G1 – warstwa mrozoochronna 

kruszywo stabilizowane cementem 1,5-2,5MPa gr. 25cm 

• Nasyp (doprowadzenie podłoża do rzędnych wysokościowych dołu konstrukcji 

nawierzchni) 

• Grunt rodzimy po wykonaniu odhumusowania 

Powyższy przekrój konstrukcyjny spełnia warunek mrozoodoporności: 

0,6*hz < grubość łączna wszystkich warstw, gdzie hz=80cm  

0,6 * 80cm = 48cm < 58cm (8+3+22+25) 

Nawierzchnia jezdni jest ograniczona krawężnikami betonowymi 15x30x100 (światło 12cm od 

jezdni) lub 15x22x100 (światło 2cm od jezdni) na ławie betonowej z betony C12/15 z oporem . 

Konstrukcja chodnika: 

• Warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej typu „HOLLAND” gr. 8cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 

• Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego C90/3 (0/31,5) gr. 15cm 

• Warstwa wzmocnienie podłoża gruntowego z G4 do G1 – kruszywo stabilizowane 

cementem 1,5-2,5MPa  gr. 10cm 

• Nasyp (doprowadzenie podłoża do rzędnych wysokościowych dołu konstrukcji 

nawierzchni) 

• Grunt rodzimy po wykonaniu odhumusowania 

Konstrukcja zjazdu do posesji: 

• Warstwa ścieralna z kostki betonowej czerwonej typu „HOLLAND” gr. 8cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm 

• Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego C90/3 (0/31,5) gr. 15cm 

• Warstwa wzmocnienie podłoża gruntowego z G4 do G1 – kruszywo stabilizowane 

cementem 1,5-2,5MPa  gr. 10cm 
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• Nasyp (doprowadzenie podłoża do rzędnych wysokościowych dołu konstrukcji 

nawierzchni) 

• Grunt rodzimy po wykonaniu odhumusowania 

 

Obszar terenu od obrzeża do granicy pasa drogowego należy zahumusować i obsiać trawą. 

Obsiewu terenów zielonych należy dokonać po wyprofilowaniu powierzchni, oczyszczeniu z kamieni i 

gruzu oraz rozplantowaniu ziemi urodzajnej warstwą 20cm. Rodzaje nasion traw i ilości powinny być 

zgodne z normą PN-65023 „Materiał siewny - Nasiona roślin rolniczych”. Dobrane gatunki traw muszą 

zapewnić żywotność wieloletnią. Obsianie trawą powierzchni powinno być przeprowadzone w 

odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny być  

równomiernie rozsypane na powierzchni w ilości 5-10 kg/1000 m2, a po rozsypaniu przykryte gruntem 

poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca ma obowiązek podjąć wszelkie środki, aby 

zapewnić prawidłowy rozwój ziarn trawy po ich wysianiu. 

4. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym 

Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi przedstawionymi przez 

właścicieli sieci. 

5. Ochrona konserwatorska 

Dla przedmiotowej inwestycji na tym etapie nie warunkuje się konieczności uzyskania pozwolenia 

konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych 

6. Zagrożenia dla środowiska  i obszar oddziaływania 

Nie przewiduje się żadnych zagrożeń i uciążliwości, oraz nie przewiduję się naruszenia 

uzasadnionych interesów osób trzecich. Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizację jak również sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 zm.) 

Planowana inwestycja nie narusza głównych elementów środowiska, nie będzie realizowana na obszarze 

cennych zbiorowisk roślinnych, siedlisk ryb, płazów oraz na terenach pomników przyrody czy 

Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasięg oddziaływania obejmuje najbliższe 

sąsiedztwo prowadzonych robót, a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga 

utworzenia obszaru ograniczenia użytkowania. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego 

nie będzie powodować ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, energii 

elektrycznej oraz środków łączności, dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na 

pobyt ludzi,  

Wykonawca zapewni ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak również 

ochronę przed zalewaniem wodami opadowymi, Wykonawca robót powinien minimalizować 

uciążliwości związane z budową tj. hałas, zanieczyszczenia. Prace budowlane należy prowadzić w 

godzinach dziennych, z użyciem sprzętu spełniającego dopuszczalne normy. Nie przewiduje się także 

ograniczenia ruchu pieszych. Wykonawca winien zabezpieczyć i zagwarantować bezpieczne przejścia, 

jak również dojazd do nieruchomości w związku z realizacją inwestycji.  

Obszar oddziaływania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie 

powoduje utrudnień w sposobie zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz nie wykracza poza 

granice działki:  

Miejscowość: Świebodzice, Obręb: Pełcznica 1  

Nr dz.: 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2. 59/3, 52/1, 59/4, 53 
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jednostka ewidencyjna: 021902_1 Świebodzice 

Województwo: dolnośląskie; Powiat: Świdnicki ; Gmina: Świebodzice;  

Określenie obszaru oddziaływania dokonano na podstawie przepisów:  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.  

- Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2017 poz. 519 z późn. zm.  

Na terenie opracowania nie występują tereny górnicze i tereny zagrożone osuwaniem się mas 

ziemnych. 

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Droga oznaczona w miejscowym planie jako KD-D 1/2 istniejące i projektowane ulice klasy 

dojazdowej. 

8. Uwagi końcowe 

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej 

winna być prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzeżeniami i warunkami oraz z 

ogólnie obowiązującymi warunkami wykonawstwa i odbioru robót oraz zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy.  

W obrębie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczególności roboty 

ziemne należy prowadzić ręcznie z zachowaniem największej ostrożności. O rozpoczęciu prac w obrębie 

istniejących sieci należy powiadomić ich właścicieli.  

Niniejsze opracowanie projektu branży drogowej, wykonane w zakresie części opisowej i 

graficznej oraz Projekt Zagospodarowania Terenu, należy czytać łącznie i zapisy które pojawiają się 

choćby w jednym miejscu, dotyczą całego opracowania.  

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujące się w rejonie inwestycji podlegają ochronie prawne 

(stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 

2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz .1268, oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a także rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 

Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te należy chronić a w przypadku konieczności ich 

likwidacji należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.  

Zespół projektowy dołożył wszelkich starań, aby sporządzona dokumentacja była jednolita i spójna 

oraz była wolna od wad i błędów. Wystąpienie takowych, nie upoważnia żadnej ze stron procesu 

budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swoją korzyść, a jedynie nakłada obowiązek 

poinformowania o nich Projektanta celem ich usunięcia. 
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OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE SANITARNE 

Opis techniczny do projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 555/5, 547, 

286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2. 59/3, 52/1, 59/4, 53 obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach.  

1. Podstawa opracowania 

Projekt sporządzono w oparciu o: 

• Plan zagospodarowania terenu 

• Wizja lokalna i pomiary w terenie 

• Wytyczne do projektowania określone przez Inwestora 

• Umowa z Inwestorem 

• Mapa do celów projektowych wykonana w skali 1:500 z dnia 06.04.2021r. GKIV.4020.1.840.2021 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Dz. U. 2020.0.133 z późn. Zm. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18.09.2020r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn.  

Zm. 

• Ustawa z dnia 4 lipca 2006r. Prawo ochrony środowiska. Dz. U. 2017 poz. 519 z późn. Zm. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego 

• Obowiązujące normy techniczne 

• Warunki techniczne wydane przez ZWiK w Świebodzicach 

 

2. Zakres opracowania 

Projekt obejmuje: 

- budowę sieci kanalizacji deszczowej obejmująca rury DN 200,400, 500 PCV-U SN8 (w obrębie 

przepustu DN800 projektuje się rurę DN400 SN16 na długości 4,0m przed przepustem i 4,0m za 

przepustem) oraz studnie betonowe DN 1000, 1200, 1500 w celu odwodnienia jezdni oraz chodników 

projektowanych na przedmiotowym terenie.  

Stan istniejący- teren na którym zlokalizowana będzie w/w inwestycja nie jest zabudowany. Nie posiada 

uzbrojenia podziemnego. Projektuje się nową sieć kanalizacji deszczowej podłączoną do istniejącej 

studni Distn zlokalizowanej na działce 555/5 ul. Królowej Elżbiety.  

 

3. Sieć kanalizacji deszczowej wraz ze studniami  

Projektowana kanalizacja deszczowa obejmuje odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni 

utwardzonych projektowanej drogi wewnętrznej gminnej. Wody deszczowe z projektowanej drogi 

odprowadzane będą do kolektora deszczowego przy ul. Królowej Elżbiety, do istniejącej studni Distn.  

w działce nr 555/5. Na kolektorze kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie DN1000 betonowe (D4 

-D10), DN1200 betonowe (D1, D2), DN1500 betonowe (D3), łącznie sztuk 10.  

Studnie betonowej powinny spełniać wymogi normy PN-EN 1917:2004. 

Podstawowe wymagania stawiane w normie w aspekcie wytrzymałości konstrukcji studzienki to: 

• Wytrzymałość betonu na ściskanie nie mniejsza niż 40MPa (beton klasy nie niższej niż C35/45) 

• Wytrzymałość na zgniatanie komory roboczej i elementów trzonu studzienki (kregów) nie 

mniejsza niż 30kN/m 

• Wytrzymałość na pionowe obciążenie elementów przykrywających (zwężki, płyty przykrywowe) 

nie mniejsza niż 300kN (30t) 
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• Nasiąkliwość poniżej 5% 

• Wodoprzepuszczalność nie mniejsza niż W8 

Na studzienkach zamontować  przykrycie w postaci włazów żeliwnych typu ciężkiego D400 regulację 

wysokościową włazów do rzędnych projektowanej jezdni należy wykonać za pomocą betonowych 

pierścieni regulacyjnych . 

 Wpięcie projektowanej sieci deszczowej do istniejącej studni Distn. należy wykonać poprzez 

nawiercenie i wklejenie uszczelki in-situ.  

Wody opadowe będą odprowadzane z jezdni i chodników za pomocą wpustów ulicznych a następnie za 

pomocą przykanalików do kanału głównego, do którego będą podłączone bezpośrednio do studni 

rewizyjnych. Na opracowywanym terenie zaprojektowano 10 wpustów ulicznych odprowadzających 

wody opadowe z projektowanej jezdni i chodnika. Studnie deszczowe wyposażyć w przykrycie w postaci 

krat żeliwnych typu ciężkiego D400 3/4kołnierza o wymiarach 400x600mm.  

 

Trasy kanałów powinien wyznaczyć uprawniony geodeta. 

 

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej ma długość: 

 

 L = 67,61m PVC-U DN500 SN8 (odcinek drogi przewidziany pod budowę „małej obwodnicy 

osiedlowej”, założono średnicę rur DN500 oraz średnicę i lokalizację studni  D2 DN1200, D3 DN1500 

zgodnie z projektem „małej obwodnicy osiedlowej”)  

UWAGA: 

Przedmiotowy projekt nie przewiduje wykonania otworów w studniach pod planowane przykanaliki w 

związku z budową „małej obwodnicy osiedlowej” (studnia D2 DN1200 oraz studnia D3 DN1500). 

 

L = 247,74m PVC-U DN400 SN8 (średnica i lokalizacja studni D4 DN1000 zgodnie z projektem „małej 

obwodnicy osiedlowej”, w miejscu przecięcia kolektora DN400 z przepustem DN800 na cieku Czernia 

należy zamontować 8mb rury PVC-U DN400 SN16 – po 4mb przed i za przepustem) 

UWAGA: 

Przedmiotowy projekt nie przewiduje wykonania otworów w studniach pod planowane przykanaliki w 

związku z budową „małej obwodnicy osiedlowej” (studnia D4 DN1000). 

 

L = 70,55m PVC-U DN200 SN8 (34,03m przykanaliki do projektowanych wpustów WP1-WP10, 36.52m 

odcinek od studni D1 DN1200 do Distn. włączenie do istniejącej studni poprzez uszczelkę in-situ).  

 

Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca przy udziale użytkowników uzbrojenia podziemnego wytyczy 

przebieg tras i ustali warunki robót w ich rejonie.  

Wytyczenie trasy projektowanych sieci zostanie wykonane przez uprawnione służby geodezyjne. 

Wykonawca przystąpi do robót po protokolarnym przekazaniu placu budowy przez Inwestora i Zarządcę, 

oznakowaniu robót i zabezpieczeniu placu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, p.poż., 

Polskimi Normami i Prawem Budowlanym. 

 

Roboty ziemne 

Wykopy i szalunki pod zabezpieczenia rurociągów wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami zawartymi w BN-83/8836-02, ściany wykopów powinny być umocnione zgodnie z BN-

62/8836- 02 i BN –52/ B – 06584.  
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Miejsca prowadzenia robót winny być oznakowane w sposób widoczny całą dobę. Wykopy w rejonie 

zabudowań winny być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.  

Miejsca ewentualnych kolizji z uzbrojeniem istniejącym podziemnym, należy zlokalizować, a wykopy 

wykonywać ręcznie pod nadzorem właścicieli uzbrojenia.  

Zasypanie wykopów należy dokonać gruntem sypkim zagęszczanym kat I-II bez kamieni i gruzu.  

Zagęścić zasypkę ubijakami spalinowymi do wskaźnika 0,98 wg Proctora (minimum). 

Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur DN 200, 400, 500 z PVC-U SN-8 (w miejscu 

przecięcia projektowanej kanalizacji deszczowej DN400 z przepustem DN800 należy zastosować rury 

PVC-U SN16 4m przed i za przepustem) łączonych kielichowo. 

Odwodnienie wykopów może być konieczne jedynie w przypadku wystąpienia obfitych opadów 

atmosferycznych. Wykopy powinny być zabezpieczone z zastosowaniem koniecznych kładek dla 

pieszych, a w uzasadnionych przypadkach mostków przejazdowych. Zabronione jest składowanie ziemi z 

wykopów w pasie drogowym i w odległości co najmniej 0,6 m poza klin odłamu. Wykopy wykonać w 

obudowie pełnej. 

 

Montaż sieci kanalizacji deszczowej 

Montaż rur na dnie wykopu przeprowadzić należy na podłożu całkowicie odwodnionym i z 

wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowę kanalizacji należy rozpocząć od 

studni kanalizacyjnych betonowych (rewizyjnych) z obsadzonymi zgodnie z zaprojektowanymi 

rzędnymi, przejściami szczelnymi dla rur PVC-U. Budowę kanalizacji prowadzić z zaprojektowanymi 

spadkami. W miejscach złączy kielichowych należy wykonać dołki montażowe o głębokości 10cm dla 

umożliwienia montażu bosego końca rury lub kształtki w kielich rury. 

Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewniać warunki czystości- nie dostawania się piasku do 

wnętrza kielicha. Ułożony odcinek rury kanałowej, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, 

wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki i zasypki ochronnej z piasku, przynajmniej na 

wysokość 30cm ponad wierzch rury, w końcowej fazie robót zasypkę należy uzupełnić do poziomu dna 

robót ziemnych związanych z wykonaniem konstrukcji jezdni. Wszelkie wymagania techniczne 

dotyczące montażu, studzienek i wpustów należy uzyskać w zależności od przyjętych rozwiązań 

technicznych, zastosowanych materiałów i aprobat technicznych, od producentów, danych elementów lub 

rozwiązań konstrukcyjnych, aktualnych norm branżowych oraz literaturą techniczna.  

Nad rurociągami ułożyć taśmę sygnalizacyjno- ostrzegawczą polietylenową z metalowymi ścieżkami.  

Montaż sieci kanalizacji deszczowej zaleca się wykonać zgodnie z PN-99/B-10729, PN-92/B-10735, 

PN-B-10736, PN-EN-1610, PN-EN-476, PN-EN-124:2000, PN-EN 1917:2004/AC:2009, PN-EN 

 1852-1. 

 

Podsypka, obsypka i zasypka sieci kanalizacji deszczowej 

Projektowane sieć kanalizacji należy posadowić na podsypce z piasku grubości 15cm, którą należy 

rozłożyć na całej szerokości wykopów (założono szerokość wykopu 1,5m). Po ułożeniu rurociąg 

zasypać piaskiem na wysokość min. 30 cm ponad grzbiet rury. Zasypkę pozostałej części wykopu 

wykonać gruntem niespoistym zagęszczanym do Is=1,0 kat. I-II bez kamieni i gruzu i po uzyskaniu 

zgody Nadzoru Inwestorskiego, warstwami 30 cm z jednoczesnym zagęszczeniem. Nie należy stosować 

na zasypkę piasków ostrych, grysów łamanych i mas ziemnych zanieczyszczonych kamieniami i 

gruzem.  

Gruz i ziemię nienadającą się do zasypania wywieść do utylizacji. 

 

Próba szczelności 

Po ułożeniu kanałów należy poddać je próbie szczelności zgodnie z PN-EN 1610.  
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Próba szczelności na eksfiltrację polega na napełnieniu przewodu kanalizacyjnego wodą łącznie ze 

studzienkami. Po osiągnięciu w studzience górnego poziomu zwierciadła wody na wysokości 0,5 m 

ponad górną krawędź otworu wylotowego przewód z wodą pozostawia się na okres 1 h. Po tym okresie 

nie powinno być ubytku wody, a na złączach nie powinny ukazywać się krople wody. Niedopuszczalne 

jest dolewanie wody w czasie próby. Przy wykonywaniu próby poziom wody gruntowej należy obniżyć 

co najmniej 0,5 m poniżej wykopu.  

Próba szczelności na infiltrację polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody 

gruntowe nie infiltrują do przewodu. 

 

Materiał rurociągów kanalizacji deszczowej 

Do budowy sieci powinny być stosowane rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu   PVC-U o 

klasie sztywności nie niższej niż SN8 (oraz SN16 w miejscu przecięcia kolektora z projektowanym 

przepustem DN800- 4m przez przepustem i 4m za przepustem), są to rury kielichowe łączone na wcisk i 

uszczelkę gumową. Zastosowana technologia gwarantuje szczelność sieci. Technologia układania 

przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Przed 

opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń w czasie 

transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na 

przygotowane i wyrównane do spadku podłoże (podsypka piaskowa gr 15cm). Każda rura powinna być 

ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegająca do podłoża na całej 

swej długości, a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi).  

Przewody kanalizacji deszczowej należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym. 

Rury należy ułożyć na stabilnym podłożu odpowiednio przygotowanym, na podsypce piaskowej gr. 15cm 

(wykop umocniony). Materiał podsypki i obsypki nie powinien zawierać kamieni. Materiał należy 

zagęścić do Is=1,0. Łączenie rur PVC na uszczelki gumowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w „Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu” wydanymi przez producenta rur.  

 

Studnie kanalizacji deszczowej 

W celu zmiany kierunku przyłącza, rewizji i płukania oraz połączenia z przykanalikami DN200 należy 

zastosować studnie betonowe DN1000, 1200, 1500. Studnie DN1000, 1200, 1500 należy posadowić na 

warstwie zagęszczonego betonu C8/10 o gr. 15cm. Studnie kanalizacyjne należy wykonać jako włazowe 

z betonowych elementów prefabrykowanych z betonu C35/45 o nasiąkliwości poniżej 5%  i 

wodoszczelności nie mniejszej niż W8, z komorą roboczą w kształcie koła w przekroju poprzecznym, o 

średnicach wewnętrznych 1000mm (studnie D4-D10), 1200mm (studnie D1 oraz D2), 1500mm (studnia 

D3). Spód studzienek wykonany jako monolityczny prefabrykat wraz z betonową płytą denną. W dennicy 

w trakcie produkcji wykonać otwory dla kanału kolektora oraz osadzić przegubowe elementy do 

osadzenia w ścianie studni wg technologii producenta rur, umożliwiające szczelne podłączenie rury 

kanalizacyjnej oraz przykanalików ze studnią. Zastosować kręgi betonowe o średnicy 1000mm, 1200mm, 

1500mm łączone poprzez uszczelkę gumową. Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie i 

nieotynkowane. Złącza prefabrykatów użytych do budowy powinny być zaspoinowane i zatarte zaprawą 

cementową.  

Jako zwieńczenie studzienki zastosować typowe włazy żeliwne D400 z wypełnieniem betonowym, 

których posadowienie do rzędnej terenu regulować poprzez zastosowanie betonowych pierścieni 

regulacyjnych.  

Do produkcji prefabrykatów betonowych studzienek należy zastosować betonu wibrowanego 

wodoszczelnego(nie mniej niż W8), nasiąkliwości nie większej niż 5% o klasie nie niższej niż C35/45 

oraz zastosować gotowy spód studni, co zagwarantuje, że cała studzienka będzie łatwa w montażu oraz 

szczelna. Stopnie złazowe w studniach należy wykonać z prętów stalowych o średnicy 30 mm 
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zamontowane w trakcie produkcji z zabezpieczeniem antykorozyjnym dwukrotnym naniesieniem 

warstwy chlorokauczukowej.  

Wpusty deszczowe uchylne (uchył zgodnie z kierunkiem jazdy) żeliwne uliczne klasy D400 ¾ kołnierz 

należy montować na betonowych studzienkach osadnikowych kanalizacji deszczowej nie włazowych o 

średnicy DN500. Konstrukcja studzienki DN500 składa się z następujących elementów: 

- dno studzienki bezodpływowe (osadnik) 

- krąg z odpływem z przejściem szczelnym DN200 pod przykanalik 

- krąg bez odpływu 

- krąg wieńczący pod kratę (nie jest wymagane zastosowanie pierścieni odciążających) 

- zwieńczenie (wpust deszczowy  żeliwny uliczny w klasie D400 wraz z wiaderkiem osadnikowym). 

Przy wykonywaniu studzienek należy przestrzegać następujących zasad: 

- Studzienki należy wykonywać w wykopie wzmocnionym. 

- Posadowienie - dno wykopu należy wzmocnić warstwą betonu C8/10 gr. 15cm. 

- Dno studzienki – prefabrykowane betonowe. Niweleta dna kinety i spadek podłużny powinny być 

dostosowane do niwelety kanału przed i za studzienką. Spadek spocznika powinien wynosi 5 % w 

kierunku kinety.  

- Ściany komór roboczych – powinny być wewnątrz gładkie i nietynkowane. Do budowy studni należy 

zastosować kręgi betonowe DN1000, DN1200, DN1500 z uszczelką. Przejścia rur kanalizacyjnych z 

PVC-U przez ściany studni poprzez wklejone szczelne przejścia wykonane na etapie prefabrykacji 

elementów betonowych studni.  

- Studzienki winny być wyposażone we włazy kanałowe z żeliwa sferoidalnego klasy D400 z 

wypełnieniem betonowym wg PN-EN 124:2000. (regulację do rzędnych wysokościowych nawierzchni 

należy wykonać za pomocą pierścieni regulacyjnych) 

- Stopnie złazowe – w ścianach komory roboczej należy mocować mijankowo, stopnie złazów w 

odległościach pionowych 25 cm. Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy 

przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728. 

 

Uwagi końcowe. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, wraz z protokołem z próby szczelności 

przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i 

deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, 

studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas 

spisywania protokółu odbioru technicznego –częściowego, który stanowi podstawę decyzji o możliwości 

zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-

częściowego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 

technicznym częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające 

zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację 

przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

- Kanalizacje deszczową wykonać zgodnie z PN – 84/B – 10735 oraz „ Instrukcją Wykonawstwa i 

Odbioru Zewnętrznych przewodów Wod – Kan” i Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru 

Robót Budowlano – Montażowych cz. II” 

- Wykonanie robót należy powierzyć kwalifikowanym wykonawcom zapewniając należyty nadzór 

techniczny i organizacyjny placu budowy. 

- Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i przepisami BHP. 

- Przewody przed zasypaniem winny być sprawdzone pomiarami w planie i wysokościowo oraz odebrane 

przez instytucje eksploatujące poszczególne sieci. 
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- Na terenie, gdzie wcześniej wykonano część uzbrojenia podziemnego, a w szczególności kable 

energetyczne, należy przy robotach ziemnych zachować szczególną ostrożność wykonując je ręcznie. 

- W miejscach, gdzie sieci kanalizacji deszczowej układane będą w warstwach nasypowych terenu, 

należy wykonać staranne zagęszczenie gruntu poniżej układanych przewodów. 

- Sieci kanalizacji deszczowej można wykonać z innych materiałów niż zaprojektowano w niniejszym 

projekcie, posiadających niezbędne atesty pod warunkiem uzgodnienia zmian z poszczególnymi 

instytucjami eksploatującymi, Inwestorem i projektantem. 

- Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z warunkami i instrukcjami producenta. 

- Realizację kanałów należy rozpocząć od odbiornika, po sprawdzeniu rzędnych istniejących. 

Wszystkie materiały użyte do budowy, winny posiadać aktualne aprobaty techniczne. 

- Należy przestrzegać wszystkich uwag zawartych w protokole narady koordynacyjnej z dnia 

29.07.2021 r. dołączonej do projektu w sprawie istniejących sieci gazowych oraz napowietrznych 

urządzeń elektroenergetycznych SN. 

 

Normy branżowe 

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenie środowisk. 

5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 

6. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

8. PN-EN 206-1:2003(ze zmianami) Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

9. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

10. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. 

11. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 

12. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

13. PN-EN-124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakością. 

14. PN-H-74086:64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 

120 poz. 1126). 

 

 

Nazwa, adres obiektu budowlanego:  

„BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TWORZĄCEJ ULICĘ 

KLASY DOJAZDOWEJ” 

Miejscowość: Świebodzice, Obręb: Pełcznica 1,  

Nr dz.: 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2, 59/3, 52/1, 59/4, 53 

jednostka ewidencyjna: 021902_1 Świebodzice 

Województwo: dolnośląskie; Powiat: świdnicki ; Gmina: Świebodzice;  

 

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:  

GREEN HOME KUJAT DEVELOPMENT SP. J. 

ul. Królowej Elżbiety 89/G 

58-160 Świebodzice 

 

Imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację:  

Inż. Robert Drab zam. Ciernie 109A, 58-160 Świebodzice 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 nr 

120 poz. 1126) „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, poniżej wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą 

wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z robotami w związku z realizacją projektu 

„Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą tworzącej ulicę klasy dojazdowej” przewidzianą 

do realizacji na dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2. 59/3, 52/1, 59/4, 53, obręb 

Pełcznica 1. 

 

1.1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 

W ramach projektu zakłada się budowę drogi gminnej wraz z infrastrukturą tworzącej ulicę klasy 

dojazdowej.  

Dla wykonania robót przewiduje się między innymi wykonanie następujących prac:  

• rozbiórka istniejące nawierzchni gruntowej 

• roboty ziemne związane z korytowaniem, załadunkiem urobku, wywozem, 

profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjnej,  

• wykonanie kanalizacji deszczowej 

• wykonanie przepustu DN800 pod drogą na cieku wodnym 

• wykonanie oświetlenia ulicznego 

• ułożenie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz ułożenie projektowanych 

nawierzchni wraz z obramowaniem,  

• montaż barier U-11a 

• uprzątnięcie terenu po robotach budowlanych (w tym obhumusowanie terenów   

zielonych).  

 

1.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.  

Brak 

 

1.3. WSKAZANIA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCYCH 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI.  

W czasie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy 

zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych.  

• stosowanie środków ostrożności i zabezpieczeń przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

- możliwością powstania pożaru.  
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• ewentualne kolizje z sieciami obcymi,  

• materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 

1.4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I 

RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA. 

W czasie wykonywania robót budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące 

elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

• wykonywanie głębokich wykopów (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z 

dokumentacją oraz przygotowanie bezpiecznych zejść do wykopów)  

• właściwy rozładunek ciężkich materiałów,  

• składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami BHP w 

miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych,  

• zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu 

ciężkich elementów prefabrykowanych.  

wykonywanie robót ziemnych związanych z przemieszczaniem i zagęszczaniem gruntu. 

W/w roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością przy zachowaniu przepisów BHP 

określonych w:  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr47, 

poz.401.);  

• Rozporządzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz.1263);  

• Rozporządzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)  

• Rozporządzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13, 

poz. 93)  

• Dodatkowo pracownicy wykonujący roboty są narażeni na hałas powstający ze sprzętu 

budowlanego używanego do wykonywania robót. 

 

1.5. WSKAZANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy, w szczególności:  
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• Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzór techniczny odbędą szkolenie ogólne,  

• Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzór techniczny odbędą szkolenie w zakresie 

zagrożeń występujących w strefach niebezpiecznych,  

• Pracownicy wykonujący roboty szczególnie niebezpieczne zostaną przeszkoleni na 

konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczęciem, co powinno zostać odnotowane w 

zeszycie szkoleń,  

• Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i 

zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.  

• Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

• Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

pracującego na Terenie Budowy. 

 

1.6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla użytkowników drogi i pracowników wykonujących roboty 

należy zapewnić:  

• Oznakowanie miejsca odcinka robót przez ustawienia i właściwe utrzymanie 

oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego do 

wykonania robót;  

• Stosowanie odzieży roboczej przez pracowników;  

• Stosowanie odzieży ostrzegawczej;  

• Stosowanie środków ochrony osobistej przez pracowników w trakcie wykonywania robót 

wymagających ich używania;  

Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowiązany przed 

rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 

Organizację ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas trwania prac 

zatwierdzonego w trybie określonym w § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 

2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad 

tym zarządzeniem Dz.U. nr 177 poz. 1729. wprowadza inwestor lub osoby przez niego 

upoważnione. Oznakowanie i zabezpieczenie robót należy utrzymać w czystości i czytelności przez 

całą dobę. 

 

1.8. UWAGI KOŃCOWE 

• Ewentualne kolizje z urządzeniami obcymi Wykonawca rozwiąże we własnym zakresie w 

uzgodnieniu i pod nadzorem ich administracji i zarządów.  
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• Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów 

geodezyjnych powykonawczych i przedłożenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robót. 

Obsługę geodezyjną zlecić uprawnionemu geodecie.  

• Do realizacji używać materiałów posiadających świadectwa jakości.  

• Roboty prowadzić przy zachowaniu przepisów B.H.P.  

• Do wykonania robót można przystąpić po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy 

oraz wytyczenia robót.  

• Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w obrębie 

prowadzonych robót ponosi Wykonawca. 

 

Projektant Główny: 

Inż. Robert Drab 

271/DOŚ/06 
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OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

Opis techniczny do projektu budowy oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 555/5, 547, 286/13, 

288/3, 289/32, 285/1, 238/2. 59/3, 52/1, 59/4, 53 obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach.  

1. Podstawa opracowania 

Projekt sporządzono w oparciu o: 

• Plan zagospodarowania terenu 

• Wizja lokalna i pomiary w terenie 

• Wytyczne do projektowania określone przez Inwestora 

• Umowa z Inwestorem 

• Mapa do celów projektowych wykonana w skali 1:500 z dnia 06.04.2021r. GKIV.4020.1.840.2021 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Dz. U. 2020.0.133 z późn. Zm. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18.09.2020r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. 

 Zm. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego 

• Obowiązujące normy techniczne 

• Warunki techniczne wydane przez TAURON Dystrybucja 

 

2. Zakres opracowania 

Projekt obejmuje: 

• budowę nowej sieci oświetleniowej 

• montaż nowoprojektowanych słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami 

• zabezpieczenie sieci 

 

Zasilanie 

Projektowane oświetlenie zostanie przyłączone do nowej szafki zasilającej ZK2-1P, która zostanie 

zabudowana na granicy działki inwestora.  

Zgodnie z warunkami przyłączenia nr WP/070752/2021/O04R02 TD/OWB/OMP przyłącze do sieci 

wymaga: 

• w zakresie przyłącza: Na granicy działki inwestora zabudować złącze kablowe ZK2-1P, 

• w zakresie sieci: Obiekt zasilić z istniejącego złącza kablowego ZK3 znajdującego się na granicy 

działki nr 290/31 (linia kablowa K-5 ze stacji SN/nN R 544-09) przyłączem kablowym o 

przekroju 4x120 do złącza kablowego ZK2-1P, które zabudować na granicy działki inwestora, 

• w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: Od złącza kablowego ułożyć 

wewnętrzną linię zasilającą (wlz) oraz wykonać instalację elektryczną odbiorczą. Wpięcie 

wewnętrznej linii zasilającej do złącza należy do zakresu prac inwestora 

 

Przewody i kable 

Zasilanie oświetlenia drogowego zaprojektowano liniami kablowymi typu YAKXS 4x16 mm2. Kabel 

oświetleniowy należy układać pod chodnikiem na głębokości min. 0,7m. Pod jezdniami i zjazdami 

kabel oświetleniowy należy układać w rurach ochronnych DN50 na głębokości min. 0,8m. 
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Linie kablowe do lamp oświetleniowych wykonać w układzie TN-S. Przewodu ochronnego PE nigdzie 

nie wolno zabezpieczać, przerywać i łączyć z przewodem N. W projektowanym układzie instalacji TN-S 

przyjęto następujący system ochrony przeciwporażeniowej: 

• ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) – izolacja podstawowa i osłony 

części przewodzących czynnych, 

• ochrona dodatkowa (ochrona przed dotykiem pośrednim) – realizowana  przez  samoczynne  

wyłączenie zasilania (np. wyłączniki instalacyjne, wyłączniki różnicowoprądowe)                 

 

 

Poglądowy przekrój wykopu: 

 
Ułożenie kabla w wykopie: 

• wykop przed ułożeniem bednarki powinien być oczyszczony (bez kamieni) 

• umieścić na dnie wykopu bednarkę uziemiającą (płaskownik ocynkowany 25x4mm). Bednarkę 

połączyć z zaciskiem ochronnym PE w słupach. 

• warstwa podsypki z piasku o gr. 10cm Is=1,0 

• projektowany kabel nN 

• warstwa obsypki kabla nN o gr. 25cm Is=1,0 

• folia kalandrowa ostrzegawcza zgodnie z normą N SEP-E-004 pkt. 2.7.2 oznaczenie trasy 

- trasa linii kablowych ułożonych w ziemi powinna być na całej długości trasy, na określonej 

głębokości względem powierzchni zewnętrznej kabli lub osłon otaczających, oznaczona za 

pomocą folii preferowanej ( do szerokości 15 cm folia ma być niepreferowana) o trwałym 

kolorze: - niebieska - kabli elektroenergetycznych o napięciu do 1kV, tzn Un <= 1Kv,  

- folia powinna znajdować się w wykopie nad ułożonym kablem (rurą) w odległości nie 

mniejszej niż 25cm i nie większej niż 35cm. Krawędź folii powinna wystawać, co najmniej 5 

cm poza zewnętrzną krawędź ułożonych kabli,  

- grubość folii perforowanej powinna wynosić co najmniej 0,3 mm, a siatki co najmniej 1,5mm. 

Powierzchnia wyperforowanych otworów powinna być nie większa niż 15% powierzchni 

całkowitej. Wymiar któregokolwiek z boków lub średnicy otworu folii perforowanej powinna 

być nie większa niż 10mm, a odległość między otworami powinna być w dowolnym miejscu 

nie mniejsza niż 1,5mm,  

- Folia powinna być wykonana z tworzywa sztucznego , które w temperaturze 20stC. ma 

wydłużenie przy zerwaniu co najmniej 200%.  

• zasypkę pozostałej części wykopu wykonać gruntem niespoistym zagęszczanym do Is=1,0 kat. I-II 

bez kamieni i gruzu i po uzyskaniu zgody Nadzoru Inwestorskiego, warstwami 30 cm z 

jednoczesnym zagęszczeniem. Nie należy stosować na zasypkę piasków ostrych, grysów 
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łamanych i mas ziemnych zanieczyszczonych kamieniami i gruzem. Zasypkę należy wykonać do 

rzędnych spodu warstw konstrukcyjnych chodnika, jezdni i zjazdów. 

• Gruz i ziemię nienadającą się do zasypania wywieść do utylizacji. 

Kabel układać zgodnie z normą N SEP-E-004. Rowy kablowe wykonać z zachowaniem szczególnej 

ostrożności przy sieciach podziemnych innych użytkowników.  

Kabel prowadzony w ziemi należy układać faliście z zapasem, określonym przez wykonawcę robót, 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 

Należy pamiętać, że łącze kablowe w słupie znajduje się na wys. około 1,5m.  

Roboty ziemne w terenie nieuzbrojonym można wykonać mechanicznie, przy dużym zagęszczeniu 

istniejącej infrastruktury podziemnej roboty ziemne do głębokości 0,4 m można wykonać 

mechanicznie, a od głębokości 0,4 m wykonać ręcznie. 

Przepusty kablowe 

W miejscach skrzyżowania i zbliżenia na nienormatywne odległości projektowanego kabla 

oświetleniowego z innymi sieciami oraz pod jezdnią i zjazdami, kabel należy układać w rurach 

ochronnych DN50, zgodnie z rysunkiem PZT-01. 

 

Zestawienie długości i ilości: 

• Długość kabla YAKXS 4x16mm2 (bez zapasu w słupach) – 202,75mb 

• Długość bednarki 25x4mm (bez zapasu w słupach) – 202,75mb 

• Rura ochronna DN50 – 34,55mb 

• Fundamenty, słupy, wysięgniki, oprawy – 9 kpl. 

 

Słupy i oprawy 

W pasie projektowanej drogi zaprojektowano słupy o wysokości h=7,0m z wysięgnikiem prostym o 

długości 1,5m. Stożki słupów walcowane z rur ze stopu aluminium EN AW-6060. Podstawa słupa 

tłoczona z blach stopu aluminium EN AW-57054. Każdy słup powinien posiadać wnękę na złącze 

słupowe. Słupy powinny spełniać klasę bezpieczeństwa biernego 100NE2. Słupy powinny być 

anodowane. Wymiar podstawy słupa 320/250/10mm, średnica zakończenia słupa 60mm, wysokość 

słupa 7,0m, średnica przy podstawie 146mm, grubość ścianki słupa 4,2mm. Wysięgnik o głowicy 

montażowej o wysokiej wytrzymałości na skręcanie 640Nm, mocowany na 4 śruby montażowe 

pozwalające na łatwe ustawienie wysięgnika równolegle do słupa, montaż na słupie z zakończeniem 

60mm, średnica montażowa oprawy 60mm, długość wysięgnika 1,5m. Słupy powinny być 

zamontowane do prefabrykowanych fundamentów betonowych o wymiarach 320x320x1100 z 

rozstawem śrub dostosowanym do otworów montażowych podstawy słupa. Śruby ocynkowane 

ogniowo. Zaprojektowano oprawy oświetleniowe z anodowanego aluminium z wodoodpornym 

modułem LED wyposażonym w 48 diód, moc LED 120W, prąd przewodzenia 830mA, temperatura 

barwowa światła 3500K, strumień świetlny LED 17000lm, strumień świetlny oprawy 15600lm, 

efektywność świetlna 121lm/W. Długość oprawy 890mm, szerokość oprawy 280mm, średnica 

montażowa oprawy 60mm, IP66 dla części optycznej i układu zasilającego.  

Na słupach przykleić numerację. Sposób jej realizacji uzgodnić na etapie wykonawstwa z właścicielem 

projektowanego oświetlenia drogowego. 

 

Ochrona przed korozją 

Do budowy oświetlenia należy zastosować słupy elementy anodowane.  

Powierzchnie fundamentów prefabrykowanych powinny być zabezpieczone środkiem do 

powierzchniowego zabezpieczania betonu posiadającym odpowiednie atesty dopuszczające do 

stosowania go w budownictwie. 
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Uwagi końcowe 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ogłoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 r. 

oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan powinien obejmować szczegółowy zakres rodzaju robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 

Zgodnie z rozporządzeniem do takich prac należą: roboty wykonywane w pobliżu czynnych kabli nN i 

SN, roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, roboty 

wykonywane przy użyciu dźwigów, roboty wykonywane w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych. 

 

Po zakończeniu robót, przed włączeniem do eksploatacji, Wykonawca jest zobowiązany:  

• wykonać pomiary rezystancji izolacji kabla,  

• wykonać próby napięciowe izolacji kabla,  

• sprawdzić ciągłość żył kabla zasilających  

• sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 

• sprawdzić szczelność powłoki kabla.  

• wykonać pomiar ciągłości przewodów ochronnych  

• wykonać pomiar rezystancji przewodów ochronnych  

• sprawdzić parametry oświetlenia  

Wyniki pomiarów potwierdzić protokołami, które należy przekazać Użytkownikowi. 

 

Wymagania odbiorcze linii kablowej zgodnie normą N SEP-E-004" punkt 8  

 

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zaprojektowano w oparciu o normę N SEP-E-001 

"Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa". 

 

Prace elektromontażowe muszą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, dokonując 

montażu w sposób zapewniający bezpieczeństwo zgodnie z wymogami norm i warunkami technicznymi. 

Zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania prac ziemnych związanych z układaniem kabla i 

bednarki oraz prac na wysokości. 

Wszystkie materiały powinny posiadać stosowne atesty, świadectwa i dopuszczenia.  

Całość inwestycji należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom V i normami PN-E.  

Na etapie przygotowania inwestycji kierownik budowy powinien opracować plan BiOZ, określając m.in. 

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, które będą obowiązywały na terenie budowy.  

Pracownicy wykonujący roboty budowlane powinni posiadać szkolenie BHP.  

Wykopy dla całego zadania powinny być prowadzone z zachowaniem odpowiedniej ostrożności, 

zwłaszcza w miejscach występowania innych sieci takich jak: elektroenergetyczna, gazowa, 

telekomunikacyjna, ciepłownicza, wodociągowa i kanalizacyjna.  

Należy wykonać oznakowanie i zabezpieczyć miejsca przed dostępem dla osób nieupoważnionych oraz 

dla osób upoważnionych ale nie będących zatrudnionymi przy wykonaniu tych robót.  

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań realizowanych sieci nie podanych w niniejszym opracowaniu do 

istniejącego uzbrojenia podziemnego, wykopy prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego z 

zachowaniem szczególnej ostrożności.  

Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapoznania się z uwagami i treścią uzgodnień zawartych w 

dokumentacji i skrupulatnego przestrzegania zapisów zawartych w opisie technicznym.  
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Normy branżowe 

1. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  

2. PN-EN 13201-4:2016-03 Oświetlenie dróg. 

3. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  

4. PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-4: 

Wymagania szczegółowe dla systemu rur instalacyjnych układanych w ziemi.  

5. PN-76/E-0301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 

poliwinitowej na napięcie 0,6/1kV.  

6. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 
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OPIS TECHNICZNY – BUDOWA PRZEPUSTU DN800 

Opis techniczny do projektu budowy przepustu DN800 na cieku Czernia na terenie działek nr 238/2, 

obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach.  

1. Podstawa opracowania 

Projekt sporządzono w oparciu o: 

• Plan zagospodarowania terenu 

• Wizja lokalna i pomiary w terenie 

• Wytyczne do projektowania określone przez Inwestora 

• Umowa z Inwestorem 

• Mapa do celów projektowych wykonana w skali 1:500 z dnia 06.04.2021r. GKIV.4020.1.840.2021 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Dz. U. 2020.0.133 z późn. Zm. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18.09.2020r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn.  

• Zm. 

• Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne. Tekst jednolity Dz.U.2001r. Nr 115 poz. 1229 z 

późniejszymi zmianami;  

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.2000r. Nr 63, 

poz. 735;  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów. Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839;  

• Ustawa z dnia 4 lipca 2006r. Prawo ochrony środowiska. Dz. U. 2017 poz. 519 z późn. Zm. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego 

• Obowiązujące normy techniczne 

 

2. Zakres opracowania 

Projekt obejmuje: 

• rozbiórkę istniejącego przepustu o wymiarach w rzucie z góry 1,68x5,98 wykonanego w 

technologii murowanej z przykryciem płytą betonową. Szerokość wewnętrzna około 0,8m. 

• budowę nowego przepustu DN800 o długości 9,73m wraz ze ściankami czołowymi o 

wymiarach 5,0x1,82x0,3m (wlot do przepustu) oraz  5,0x1,73x0,3m (wylot przepustu) 

wykonanymi z betonu C35/45. Spadek podłużny przepustu 1,5%. 

• Montaż barier U-11a przymocowanych do ścianek czołowych przepustu za pomocą kotew 

chemicznych 

• Umocnienie wlotu i wylotu z przepustu poprzez zastosowanie na dno rowu płyt betonowych z 

betony C16/20 gr. 10cm posadowionych na ławie betonowej z betony C12/15. Spadek płyt na 

wlocie 0,97%, na wylocie 2,17%. Długość umocnienie 2,0m. 

• Umocnienie skarpy i przeciwskarpy rowu na odległości 2,0m od wlotu i wylotu przepustu 

poprzez ułożenie płyt ażurowych 40x60x10 na ławie betonowej z betonu C12/15 wraz z 

wypełnieniem szczelin płyty grysem granitowym 11/16. 

• Reprofilację dna oraz skarp rowu na odcinku 6,62mb przed umocnieniem na wlocie do przepustu 

oraz na odcinku 12,59mb za umocnieniem na wylocie z przepustu.  
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Przepust DN800 pod jezdnia na cieku Czernia 

Pod jezdnią w km 0+099,87 na odcinku istniejącego rowu cieku wodnego Czernia na dz. nr 238/2 

zaprojektowano przepust długości 9,73mb. Projektowany przepust należy wykonać z rur PEHD DN800 

ze spadkiem 1,5%. Rurę należy ułożyć na warstwie kruszywa stabilizowanego cementem 1,5-2,5MPa o 

gr. 15cm zagęszczonego do Is=1,0, następnie zasypać warstwą kruszywa stabilizowanego cementem  

1,5 -2,5MPa do poziomu góry rury przepustu i zagęścić pachwinowo do Is=1,0. Powyżej przepustu będą 

znajdować się warstwy konstrukcyjne jezdni (zgodnie z rysunkiem PK-01). 

 

Przebudowa istniejącego rowu 

Skarpy rowu melioracyjnego należy ściąć i wyrównać ze spadkiem 1:1,29 – 1:1,5. Zaprojektowano 

umocnienie dna istniejącego rowu płytą betonową z betonu C16/20 o grubości 10cm na ławie 

betonowej z betonu C12/15 gr. 10cm na odcinku 2,0m przed i za ścianką czołową przepustu. Skarpy 

rowu na odcinku 2,0mb przed i za ściankami czołowymi przepustu należy wykonać z płyt typu MEBA 

o gr. 10 cm, układanymi na betonie C12/15 o gr. 10cm, z wypełnieniem otworów żwirem granitowym 

frakcji 11/16. Ponadto zaprojektowano zmianę spadku dna modernizowanego rowu , który wyniesie 

0,97% przed przepustem oraz 2,17% za przepustem. Odcinku 6,62mb przed umocnieniem przepustu na 

wlocie oraz 12,59mb za umocnieniem przepustu na wylocie należy oczyścić i wyprofilować w celu 

nadania spadków podłużnych odpowiednich jak dla umocnienia na wlocie i wylocie przepustu. Dno, 

skarpę i przeciwskarpę rowu na odcinkach, które będą reprofilowane należy obhumusować warstwą 

humusu o gr. 20cm oraz obsiać trawą. Na obszarze opracowania nie występują nasadzenia w postaci 

drzew. Skarpy istniejącego rowu są porośnięte trawą oraz niewielkimi krzakami. 

 

Współrzędne geograficzne PRZEPUST DN800:  

Wlot: X: 5637993,66 Y: 5592327,52  

Wylot: X: 5637998,71 Y: 5592335,83  

Rura PEHD o średnicy DN800 ułożona ze spadkiem 1,5%.  

Długość 9,73m.  

Działki: 238/2, obręb Pełcznica 1, AM6  

 

Współrzędne geograficzne UMOCNIENIE ROWU WLOT:  

Początek: X: 5637992,77 Y: 5592325,73  

Koniec (na połączeniu z PRZEPUSTEM DN800): X: 5637993,66 Y: 5592327,52  

Skarpy rowu zostaną wyłożone płytami betonowymi ażurowymi MEBA gr. 10cm, a jego dno pokryte 

płytami betonowymi z betonu C16/20 o gr. 10cm. Spadek podłużny dna 0,97% w kierunku przepustu. 

Długość 2,00m.  

Działki: 238/2, obręb Pełcznica 1, AM6  

 

Współrzędne geograficzne UMOCNIENIE ROWU WYLOT:  

Początek (na połączeniu z PRZEPUSTEM DN800): X: 5637998,71 Y: 5592335,83 
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Koniec: X: 5633800,27 Y: 5592337,09 

Skarpy rowu zostaną wyłożone płytami betonowymi ażurowymi MEBA gr. 10cm, a jego dno pokryte 

płytami betonowymi z betonu C16/20 o gr. 10cm. Spadek podłużny dna 2,17% w kierunku od  

przepustu. 

Długość 2,00m.  

Działki: 238/2, obręb Pełcznica 1, AM6  

 

Współrzędne geograficzne REPROFILACJA ROWU OD STRONY WLOTU:  

Początek: X: 5637990,17 Y: 5592319,64  

Koniec X: 5637992,77 Y: 5592325,73 

Skarpy oraz kineta rowu do oczyszczenia i wyprofilowania w celu nadania spadku podłużnego 0,97% w 

kierunku przepustu 

Długość 6,62m.  

Działki: 238/2, obręb Pełcznica 1, AM6  

 

 

Współrzędne geograficzne REPROFILACJA ROWU OD STRONY WYLOTU:  

Początek: X: 5633800,27 Y: 5592337,09 

Koniec: X: 5638010,31 Y: 5592344,67 

Skarpy oraz kineta rowu do oczyszczenia i wyprofilowania w celu nadania spadku podłużnego 2,17% w 

kierunku od przepustu 

Długość 12,59m.  

Działki: 238/2, obręb Pełcznica 1, AM6  
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CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że wszystkie załączniki w niniejszym projekcie są zgodne z oryginałem. 

 

 

 

 

Projektant: 

inż. Robert Drab 
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1. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
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2. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 
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3. UZGODNIENIA 

 

 



PROJEKT BUDOWLANY – Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą tworzącej ulicę klasy dojazdowej  

dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2, 59/3, 52/1, 59/4, 53, obręb Pełcznica 1, 58-160 Świebodzice 

 
w w w . k o r m e t p r o j e k t . p l                T e l .  5 0 4 - 7 8 4 - 3 2 5  

 

Strona 38 

 
 



PROJEKT BUDOWLANY – Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą tworzącej ulicę klasy dojazdowej  

dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2, 59/3, 52/1, 59/4, 53, obręb Pełcznica 1, 58-160 Świebodzice 

  
w w w . k o r m e t p r o j e k t . p l                     T e l .  5 0 4 - 7 8 4 - 3 2 5  

 

Strona 39 

 



PROJEKT BUDOWLANY – Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą tworzącej ulicę klasy dojazdowej  

dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2, 59/3, 52/1, 59/4, 53, obręb Pełcznica 1, 58-160 Świebodzice 

 
w w w . k o r m e t p r o j e k t . p l                T e l .  5 0 4 - 7 8 4 - 3 2 5  

 

Strona 40 

 



PROJEKT BUDOWLANY – Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą tworzącej ulicę klasy dojazdowej  

dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2, 59/3, 52/1, 59/4, 53, obręb Pełcznica 1, 58-160 Świebodzice 

  
w w w . k o r m e t p r o j e k t . p l                     T e l .  5 0 4 - 7 8 4 - 3 2 5  

 

Strona 41 

 



PROJEKT BUDOWLANY – Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą tworzącej ulicę klasy dojazdowej  

dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2, 59/3, 52/1, 59/4, 53, obręb Pełcznica 1, 58-160 Świebodzice 

 
w w w . k o r m e t p r o j e k t . p l                T e l .  5 0 4 - 7 8 4 - 3 2 5  

 

Strona 42 

 



PROJEKT BUDOWLANY – Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą tworzącej ulicę klasy dojazdowej  

dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2, 59/3, 52/1, 59/4, 53, obręb Pełcznica 1, 58-160 Świebodzice 

  
w w w . k o r m e t p r o j e k t . p l                     T e l .  5 0 4 - 7 8 4 - 3 2 5  

 

Strona 43 

 



PROJEKT BUDOWLANY – Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą tworzącej ulicę klasy dojazdowej  

dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2, 59/3, 52/1, 59/4, 53, obręb Pełcznica 1, 58-160 Świebodzice 

 
w w w . k o r m e t p r o j e k t . p l                T e l .  5 0 4 - 7 8 4 - 3 2 5  

 

Strona 44 

 



PROJEKT BUDOWLANY – Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą tworzącej ulicę klasy dojazdowej  

dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2, 59/3, 52/1, 59/4, 53, obręb Pełcznica 1, 58-160 Świebodzice 

  
w w w . k o r m e t p r o j e k t . p l                     T e l .  5 0 4 - 7 8 4 - 3 2 5  

 

Strona 45 

 



PROJEKT BUDOWLANY – Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą tworzącej ulicę klasy dojazdowej  

dz. nr 555/5, 547, 286/13, 288/3, 289/32, 285/1, 238/2, 59/3, 52/1, 59/4, 53, obręb Pełcznica 1, 58-160 Świebodzice 

 
w w w . k o r m e t p r o j e k t . p l                T e l .  5 0 4 - 7 8 4 - 3 2 5  

 

Strona 46 

4. DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEŃ ORAZ ZAŚWIDACZENIA O 

PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB PROJEKTANTÓW 
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA 
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