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I- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA



.1 DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1.1 Podstawaopracowaniadokumentacji:
Podstawe opracowania przebudowy drogi lesnej nr 19 w lesnictwie Mogielica stanowi:

Zlecenie Nadle$niczego Nadlesnictwa Limanowa .

Konsultacje i wstepne ustalenia z Inwestorem w zakresie rozwigzan projektowych

Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe przeprowadzone w terenie

Wizje lokalne przeprowadzone w terenie

Wytyczne, normy i przepisy branzowe

Decyzja lokalizacyjna dot. zjazdu z drogi powiatowej PZD.4410.1.42.2023.KB z dnia 17.03.2023
Zatwierdzenie dokumentacji projektowej dot. zjazdu z dr. powiatowej PZD.4410.1.136.2023.KB z dnia
14.08.2023

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tj. Dz.U. 2022 poz. 1679) wraz z pdzniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. 2022 poz.
1518) ,

> Drogi Lesne — poradnik techniczny”, Dyrekcja Generalna Lasow Panstwowych wyd 2011 i 2013.

» Zarzadzenie Nr 26/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w
Krakowie w sprawie wprowadzenia do stosowania przez jednostki organizacyjne podlegte Regionalnej
Dyrekcji Laséw Panstwowych w Krakowie, wytycznych dotyczgcych opracowywania dokumentacji
projektowych dla drdg lesnych.
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I.1.2  Zakresopracowania

Zakres opracowania obejmuje przygotowanie projektu wykonawczego dla zadania: ,,Budowa skladu drewna
ze zjazdem do drogi powiatowej 1609K w leSnictwie Ostra”, stanowigca podstawe do realizacji przebudowy
na bazie istniejacej (zajezdzonej) drogi w terenie wraz z placem sktadowo manewrowym.

[.1.3  Przedmiot inwestycji

Niniejsza dokumentacja obejmuje przebudowe istniejacego zajezdzonego odcinka drogi lesnej o nawierzchni
gruntowej na odcinek drogi o nawierzchni ttuczniowej wraz z budowg zjazdu z drogi powiatowej 1609K oraz
towarzyszgcym placem sktadowo-manewrowym z elementami odwodnienia.

[.1.4 Inwestor:

Nadlesnictwo Limanowa
ul. Kopernika 3
34-600 Limanowa

[.2.1  Istniejgcezagospodarowanieterenu:

W stanie istniejgcym przedmiotowe zagospodarowanie charakteryzuje sie zajezdzong zarosnietg droga
gruntowa, bez zjazdu i dostepu do drogi powiatowej 1609K.



1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

Zielen:
Jezdnia drogi lokalnie cze$ciowo porosnieta trawg, poza pasem jezdni wystepuje roslinnos¢ niska i wysoka.
Uksztattowanie wysokosciowe terenu:
Teren lesny gorzysty
Obiekty i urzagdzenia obce:
Nie dotyczy
Istniejgce uzbrojenie terenu:
Nie dotyczy.
Rozbidrki istniejgcych obiektdw oraz obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania :

Nie dotyczy.



1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

[.3.1  Zagospodarowanie terenu:

Niniejsza dokumentacja obejmuje przebudowe istniejgcego odcinka drogi lesnej o
nawierzchni gruntowej, zakres prac przewiduje :
e Wykonanie rob6t ziemnych
¢ Wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni ttuczniowej
e Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej 1609K
e Wykonanie elementéw odwodnienia

Wykonanie w/w prac pozwoli na poprawe stanu nawierzchni i podbudowy drogi oraz poprawe
odwodnienia zwigzanego z funkcjonowaniem drogi lesne;j.

Przebudowa drogi lesnej na dz. ew. 2936 oraz budowa skiadu drewna
e Dilugos¢ catkowita: 70mb + rozjazdy
e Szerokos¢ jezdni: 5-12 m,
e Rodzaj nawierzchni : tfuczniowa

Budowa zjazdu z dr. powiatowej 1609K
e Szerokos¢ jezdni; 5m,
e Rodzaj nawierzchni : beton asfaltowy
e Szerokos¢ poboczy: 0.75 m — pobocza obustronne
e Rodzaj nawierzchni poboczy: ttuczniowe

Szczegoétowy zakres przebudowy drogi lesnej przedstawiono na zatgcznikach graficznych Rys.2 —

Projekt Zagospodarowania Terenu

[.3.2  Nawigzanie geodezyjne :
Nie dotyczy.
1.3.3  Zakres robdt rozbidrkowych:
Nie dotyczy
[.3.4  Powiazanie komunikacyjne projektowanych obiektow:
Przebudowywany odcinek drogi lesnej jest czescig sieci drog lesnych w lesnictwie Stara Wies
[.3.5  Stanprojektowany:

Przebudowa drogi lesnej na dz. ew. 2936 oraz budowa skitadu drewna
e Diugosc¢ catkowita: 70mb + rozjazdy
e Szerokos¢ jezdni: 5-12 m,
e Rodzaj nawierzchni : tfuczniowa

Konstrukcja nawierzchni
dlugosé: 70 m
szerokos¢ jezdni 5-12m

- nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/63mm - gr. 10cm
- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63 mm gr.30cm
- warstwa geowtdkniny 50x50KN/m



Budowa zjazdu z dr. powiatowej 1609K
e Szerokos¢ jezdni: 5m,
e Rodzaj nawierzchni : beton asfaltowy
e Szerokos¢ poboczy: 0.75 m — pobocza obustronne
e Rodzaj nawierzchni poboczy: ttuczniowe

Konstrukcja nawierzchni
szerokosé jezdni 5.00 + 2x0.75m pobocze

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S — gr. 4cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W — gr. 6cm

- podbudowa w.wa gdrna z kruszywa famanego 0/63 gr. 20cm

- podbudowa zasadnicza — kruszywo naturalne 0/63mm gr. 30cm

Pozostate szczeqoty przedstawia zatgcznik graficzny Rys.5 — Przekroje typowe

[.3.6  Odwodnienie i odprowadzenie wod deszczowych z projektowanych obiektéw

Odwodnienie i odprowadzenie wéd deszczowych realizowane bedzie za pomocg odwodnienia
powierzchniowego oraz sciekéw betonowych na przylegty teren. Pod projektowanym zjazdem projektuje sie
wykonanie przepustu fi600 o di. 10m zgodnie z przyjetym zgtoszeniem wodnoprawnym
KR.3.2.4200.98.2023.MW z dnia 19.09.2023r.

1.3.7  Kolizje z istniejgca infrastrukturg :

Nie dotyczy.

[.3.8  Projektowana zielen :

Nie dotyczy



[.4.  Ochrona konserwatorska

Teren przedmiotowe]j inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie podlega z tego
powodu ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

.5 Uwagi koricowe

e Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych oséb w sprzyjajgcych
warunkach pogodowych.

e W trakcie robdt nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie podioza w
miejscach przekopéw nawierzchni (jesli wystepujg) do uzyskania wymaganej
Nosnosci.

e Spadki poprzeczne nalezy wyprofilowa¢ w korycie podtoza i utrzymaé je we
wszystkich warstwach konstrukgji.

e  Wszystkie roboty zanikowe winny by¢ zglaszane do odbioru przedstawicielowi Inwestora
petnigcemu nadzér inwestorski celem udokumentowania.

e  Wszystkie prowadzone roboty nalezy oznakowacé i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wykonywac je zgodnie z normami technicznymi przy zachowaniu warunkéw
BHP.

e  Wszystkie zastosowane materialy nie objete polskimi normami powinny posiadac aprobaty
techniczne instytucji branzowych (np. IBDiM ) stwierdzajgce ich przydatnosé do stosowania
w budownictwie na terenie Polski.

e  Teren budowy po zakonczeniu robot nalezy uporzagdkowac.

I.6.  Danedotyczacewptywueksploatacjigorniczej, zagrozen powodziowych:

Teren inwestycji znajduje sie poza wplywem dziatalnosci goérniczej, oraz po za terenami
zagrozen powodziowych

I.7.  Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. Dane o istniejgcych i przewidywanych
cechach zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw; charakterystyka
ekologiczna inwestycji:

Planowany zakres robot zwigzanych z remontem odcinka drogi lesnej jest Scisle zwigzany z
prowadzong przez Nadlesnictwo Limanowa gospodarka leSng. Prace zwigzane z przebudowg i
eksploatacjg nie bedg wywieraty niekorzystnego wptywu na stan Srodowiska naturalnego, a w
szczegolnosci szaty roslinnej i wéd gruntowych, a materiat uzyty do przebudowy drég nie bedzie
szkodliwy dla srodowiska. Nie przewiduje sie zwigkszenia negatywnego oddziatywania na
Srodowisko — droga wewnatrz zaktadowa stuzgca celom prowadzonej gospodarki le$ne;.
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INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planuiochrony zdrowia (Dz.U.z2003r. nr 120, poz. 1126).

1. Zakresrobét

Prace obejmujg remont drogi lesnej, na ktdérg sktada sie:
e wykonanierobdtziemnych

o wykonanie podbudowy i nawierzchni ttuczniowej orazz betonu asfaltowego

e budowa elementdw przepustdédw rurowych
2. Woykazistniejgcychobiektow budowlanych

W ciggu drogi projektowanejdo remontuznajduje sie infrastruktura techniczna uzbrojenia podziemnego

3. Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystgpic¢ podczas robot budowlanych

Istniejgce zagospodarowanie nie stwarza zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. Przy robotach
drogowych mogg wystgpic nastepujgce zagrozenia:

e Robotyprowadzone pod ruchem niebezpieczeristwo potrgcenia pracownikdéw przez pojazdy
e Robotyziemne:

- wykopy przy uzyciu koparki zdowozem i odwozem gruntu samochodami
- wykonanie profilowania podtoza mechanicznie zageszczanie mechaniczne
- wpadniecie do wykopu
- niebezpieczenstwo przysypaniaw wykopie,
- niebezpieczenstwo przygniecenia w trakcie montazu elementéw prefabrykowanych, narzutu kamiennego
- niebezpieczenstwo poparzenia masg asfaltowa

- pojawienie sie na terenie budowy oséb postronnych

Powyisze zagrozenia nalezy uwzglednié przy sporzadzaniu Planu Bezpieczenstwa i
OchronyZdrowia.

4. Informacje o sposobie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

e na czas budowy teren objety robotami drogowymi nalezy wydzieli¢ uniemozliwiajgc dostep osdb
postronnych z oznakowaniem tablicamio zakazie wstepunateren prowadzonych pracbudowlanych

e w przypadku zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast zawiadomi¢  swojego
przetozonegoi kierownika budowy

e maszyny budowlane obstugiwaé¢ mogg jedynie pracownicy przeszkolenii
posiadajgcy stosowne wpisy w ksigzeczkach operatoréw maszyn budowlanych

e pracownik zobowigzany jest do stosowania sprzetu ochronnego, odziezy roboczej (kaski, okulary,
rekawice, obuwie przemystowe, kamizelki odblaskowe) stosownie do zagrozenia wystepujgcego na
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danym stanowisku

e kierownikbudowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot
poprzez oznakowanie odcinkarobot.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych  niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywaniarobétbudowlanych

e odpowiednie oznakowanie odcinka strefy robot i przygotowanie robot, nalezy zwrécié¢ uwage na
wystepujacy ruch kotowy i pieszy.

o wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy innych dokumentéw  budowy -
odpowiedzialny jest kierownik budowy

Projektowany obiekt nie wymaga opracowania przez kierownika budowy projektu szczegétowego planu
BIOZ przed rozpoczeciem robot gdyz dla tego typu obiektu zatgczony BIOZ jest wystarczajgcy.
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CZESC GRAFICZNA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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LEGENDA:

I:l Nawierzchnia asfaltowa pow. 35m2

I:l Nawierzchnia ttuczniowa pow. 680m2

I:I Przepust poprzeczny

Sciek betonowy przejazdowy szer. 0.5m
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Przekréj typowy
Zjazd z drogi powiatowej

0.75 1,75-12.5 1,75-12,5 0.75
2% 2% 5%

Warstwa $cieralna betonu asfaltowego AC11S - gr.4cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - gr.6cm

Podbudowa w.wa gorna - kruszywo tamane 0/63mm gr. 20cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne 0/63mm gr. 30cm

Przekréj typowy
plac sktadowy
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Nawierzchnia z ttucznia - kruszywo tamane 0/63mm gr. 10cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne 0/63mm gr. 30cm
Warstwa geowtdkniny 50x50kN/m
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POWIATOWY ZARZAD DROG W LIMANOWEJ

34-600 Limanowa, ul. J. Marka 9
sekretariat tel. (018) 3375 831, fax (018) 3337 831, e-mail pzdli@pro.onet.pl

A ;, shuzba liniowa tel. (018) 3372 381, e-mail pzdlimanowa@gmail.com
unwowa \\ - NIP 737-17-50-259 REGON 49189880

Limanowa, dnia 14.08.2023r.
PZD.4410.1.136.2023.KB no311

saatesnictwo Limanowa 1IN
’ W/4363/2023

ul. Kopernika 3 Data 2023-08- 15

34-600 Limanowa

W odniesieniu do pisma z dn. 08.08.2023r. dot. uzgodnienia projektu budowlanego zjazdu z drogi
powiatowej nr 1609K Limanowa — Kamienica na teren dziatki ew. nr 2936 pofozonej w miejscowosci
Stara Wie$, Powiatowy Zarzad Drog w Limanowej uzgadnia pozytywnie projekt budowlany zjazdu
z drogi powiatowej nr 1609K Limanowa — Kamienica na teren dzialki ew. nr 2936 pofozonej w
miejscowosci Stara Wies.

Jednoczesnie informujemy, Ze na podstawie art. 30 Ustawy z 21.03.1985r o drogach publicznych
(Dz. U. z 2023r. poz. 645), whasciwe utrzymanie zjazdu w obrgbie wlaczenia do drogi gtéwnej nalezy do

jego wiasciciela lub uzytkownika.

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

Przed rozpoczgciem robot nalezy uzyska¢ w PZD w Limanowej stosowne zezwolenie na zajgcie pasa
drogowego obejmujacego planowang realizacj¢ budowy zjazdu.

W przypadku koniecznosci czesciowego wylaczenia z ruchu pasa drogowego drogi powiatowej nr 1609 K
celem realizacji nin. budowy zjazdu PZD informuje, ze warunkiem wydania zezwolenia na zaj¢cie pasa
drogowego jest zalaczenie do wniosku o zajecie pasa drogowego projektu czasowej zmiany
organizacji robot na czas prowadzenia robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczeg6towych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr. 177 z 2003 r. poz. 1729)

W przypadku realizacji budowy zjazdu bez koniecznosci zajgcia jezdni (wylaczeniu czgsciowego ruchu) —
ztozenie stosownego oswiadczenia.

Realizacja robdt moze nastapi¢ po uprawomocnieniu decyzji na zajecie pasa drogowego (14 dni od dnia
doreczenia), zatem kompletny wniosek na zajecie pasa drogowego winien zostaé¢ zlozony do PZD
w Limanowej z co najmniej 20 —to dniowym wyprzedzeniem.

Jednocze$nie wyraza si¢ zgode na dysponowanie nieruchomoscia (dz. ew. nr 2671 w m. Stara Wies) na
cele budowlane zwigzane z realizacja zadania bedacego przedmiotem niniejszego uzgodnienia.
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Funkgja Imie, Nazwisk\ Uprawnienia: Podpis:
OPRACOWAt: | mgr inZ. Kr}y(szfof Murzyniak HAP/0023/PWBD/19
Nazwa Nr rys Skala:
rysunku PLAN SYTUACYINY - PROJEKTOWANY ZJAZD 1 1500
Prava autorskie ux!rzun.\ tacznie 7 prawem reprodukgji lub udostepniania osobom frzecim \ Rabka Zd/'éj 08.2023 r.



mailto:aerotech.budownictwo@gmail.com

Przekroj typowy
Zjazd z drogi powiatowej do dz. ew 2936

0.75 1,75-12.5 1,75-12,5 0.75
0,
2% 2%
obsypka gruntem rodzimym obsypka gruntem rodzimym

Warstwa $cieralna betonu asfaltowego AC11S - gr.4cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - gr.6cm
Podbudowa w.wa gérna - kruszywo famane 0/63mm gr. 20cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne 0/63mm gr. 30cm
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. LLimanowa, dnia 17.03.2023r.
PZD.4410.1.42.2023. KB
DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3 i 5 Ustawy z 21.03.1985r o drogach publicznych (Dz. U _
z 2022r. poz. 1693), art. 104 Ustawy z dnia 14.06.1960r — kodeks postgpowania administracyjnegc g
z pozniejszymi zmianami (Dz. U. z 2022r. poz. 2000), § 54 pkt. 1. pkt. 4 ppkt. 1 rozporzadzenia €
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1518):

po rozpatrzeniu sprawy:

Nadle$nictwo Limanowa ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa

o wyrazenie zgody na lokalizacje zjazdu z drogi powiatowej nr 1609 K Limanowa — Kamienica na
teren dziatki ew. nr 2936 polozonej w m. Stara Wie$ wszczete) wnioskiem z dnia 08.03.2023r. (data
wptywu 10.03.2023r.),

Zarzad Powiatu Limanowskiego, w imieniu ktérego dziala Dyr. Powiatowego Zarzadu Drog
w Limanowej wyraza zgode¢ na lokalizacje zjazdu z drogi powiatowej nr 1609 K Limanowa —
Kamienica na teren dziatki ew. nr 2936 potozonej w m. Stara Wie$ na czas nieokreslony, przy
zachowaniu nizej wymienionych warunkow:

- lokalizacja zjazdu zgodnie z przediozong sytuacja,

- zjazd z drogi powinien by¢ wybudowany w sposdéb zgodny z wymaganiami rozporzadzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1518)

a w szczegdlnoscei:

1. szeroko$¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 10,00 m, w tym
a) szerokos$¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen lub skosow, o ktorych mowa w pkt. 2 — nie
mniejsza niz 10,00 m, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecigcia z osia zjazdu,
b) szeroko$¢ obustronnych poboczy — nie mniejsza niz 0,75 m kazde;

2. przeciecia krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglen fukiem kotowym o promieniu nie mniejszym

niz 5,00 m wytacznie dla projektowanych relacji skretnych;

3. pochylenie podluzne zjazdu dostosowane do uksztaltowania elementow drogi, ktore ten zjazd

przecina, jednak nie wigksze niz 8,0 %,

4. nawierzchnia:

a) jezdni na terenie zabudowy — twarda ulepszona,
b) jezdni poza terenem zabudowy oraz poboczy — co najmniej gruntowa ulepszona,
- pod zjazdem nalezy ulozy¢ przepusty z rur betonowych zbrojonych lub z tworzywa sztucznego
z atestem o $rednicy min. 60 cm,

- woda opadowa ze zjazdu nie moze by¢ odprowadzana na jezdni¢ drogi powiatowej,

- gorna rzedna niwelety $cianek czolowych i zjazdu nie moze by¢ wyzsza niz niweleta pobocza
drogowego,

- koszt budowy zjazdu oraz koszty budowy, przebudowy lub modernizacji urzadzen i nawierzchni
w pasie drogowym zwiazanych z realizacja zadania ponosi inwestor, na ktorym spoczywa rowniez
obowigzek wykonania wszelkich prac,

- w przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym nalezy
dokonaé¢ uzgodnienia z ich wiascicielami, a Inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub
przelozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci,

- nalezy zdemontowac¢ istniejace korytka wodosciekowe typu mulda i nalezy odwiez¢ je we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt na Baze PZD w Limanowej ul. Zwirki i Wigury oraz roztadowa¢ we
wlasnym zakresie po wezesniejszym kontakcie telefonicznym: 18 33 72 381, 602 524 645.

PZD w Limanowej informuje, iz nalezy opracowaé projekt budowlany zjazdu w pasie drogi
powiatowej nr 1609 K na teren dz. ew. nr 2936 oraz przedlozy¢ go w_tut. Zarzadzie celem

uzgodnienia.

Jednoczesnie informuje sie, iz:
1. Na podstawie art. 2 ust. | pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej /Dz. U.
z 2019 poz. 1000/ niniejsza decyzja nie podlega oplacie skarbowej.
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Na podstawie art. 107 § 4 kpa odstepuj¢ od uzasadnienia decyzji jako odpowiadajacej zadaniu strony.
POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie stanowi zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyska¢ w PZD w Limanowej stosowne zezwolenie na zaje¢cie pasa
drogowego obejmujacego planowang realizacj¢ budowy zjazdu oraz uzgodni¢ projekt zjazdu.

W przypadku koniecznodci czeSciowego wylgczenia z ruchu pasa drogowego drogi powiatowej
nr 1609 K celem realizacji nin. robot PZD informuje, ze warunkiem wydania zezwolenia na zajecie
pasa drogowego jest zalgczenie do wniosku o zajecie pasa drogowego projektu czasowej zmiany
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

W przypadku realizacji budowy zjazdu bez konieczno$ci zajgcia jezdni (wylaczeniu czgsciowego
ruchu) — ztozenie stosownego oswiadczenia.

Realizacja robdt moze nastapié po uprawomocnieniu decyzji na zajecie pasa drogowego (14 dni od
dnia doreczenia), zatem kompletny wniosek na zajecie pasa drogowego winien zosta¢ zlozony do
PZD w Limanowej z co najmniej 20 —to dniowym wyprzedzeniem.

Decyzja o wydaniu zezwolenia na budowe zjazdu wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jej wydania zjazd nie
zostanie wybudowany. B PA

manowsy: eon

‘rhanski

Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Nowym Sgczu ul. Gorzkowska 30 za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa (Dz. U. z 2022r. poz. 2000):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia

odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
1. Nadle$nictwo Limanowa
Ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa.
2. Ala.
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Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Kierownik Nadzoru Wodnego
w Limanowej

KR.3.2.4200.98.2023.MW
ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 423 ust. 9, w zwigzku z art. 394 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478), art. 217 § 1§ § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pozn. zm.), zaswiadcza sig,
iz po rozpatrzeniu zgfoszenia z dnia 21.08.2023 r., nie wniesiono sprzeciwu wobec zakresu i sposobu
prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg rowu przydroznego polegajacych na wykonaniu przepustu
o przekroju zamknietym $rednicy fi 600 na dlugosci I=10m, na dziafce nr 2671 w m. Stara Wies,
gm. Limanowa.

Niniejsze zaswiadczenie wydaje sie na wniosek Pana Krzysztof Murzyniak petnomocnika Nadle$nictwa

Limanowa
KIEROWNIK
Nadzoru Wodnego w Limanowej
)
Edyta(%apacz

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej

(Dz. U. z2022r. poz. 2142) za wydanie zaswiadczenia pobrano opfate

skarbowg w wysokosci 17,00 zt (stownie: siedemnascie zfotych),

pokwitowanie z dnia /902023r

Otrzymujg:

1. Krzysztof Murzyniak ul. Orkana 20F, 34-700 Rabka Zdrdj
Petnomaocnik Nadlesnictwa Limanowa
2. NW Limanowa- a/a

WYSLANO

2023 -09- 19
.L.dz..‘lk AR L2 b‘%"*’

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Limanowej, ul. Zwirki i Wigury 1, 34-600 Limanowa
tel./faks: +48 (18) 3372 213 | e-mail: nw-limanowa@wody.gov.pl
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