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LP182*182-M-72-MH

Moc nominalna 540-560W
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Bloomberg

NEW ENERGY FINANCE

Monokrystaliczne

Ogniwa MBB
Udoskonalone obwody, mniejszy prad »
wewnetrzny, zmniejszone straty rezystancji LOW LIGHT
wewnetrznej

‘ QC} Wyzsza moc wyjsciowa R
Moc wyjsciowa modutéw o 156 potdwkowych H'D‘ml;;;
oghiwach 182*182mm moze wynosi¢ az do 560W. '
Przystosowanie do trudnego Srodowiska T

Zaliczone rygorystyczne testy mgty solnej oraz e

korozji amoniakalnej prowadzone przez TUV Nord.

Leapton Linear Power Warranty M  Industry Warranty

100%
98%

- I--
80%
0

84.5%

Dziatanie niskim naswietleniu
Podwyzszona sprawno$¢ w warunkach niskiego
naswietlenia.

Ochrona przed PID

Zminimalizowane straty uzysku na skutek
uptywu pradu.

Wysoka odpornos¢ na obciazenia
Wytrzymatos¢ na obcigzenie wiatrem do 2400 Pa
i obciazenie $niegiem do 5400 Pa (TUV Nord).

m J-"C *J-PEC Product _
i
B G oy ENERGy

Siedziba: Leapton Energy Co., Ltd.
* Tosei Bldg. 6F, 1-2-1 Aioi-cho, Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo, 650-0025, Japan
Wytwérca: Leapton Solar (Changshu) Co., Ltd.
* No.9, Sunshine Avenue, Changshu City, Jiangsu, China

. +86-512-88800068

%. +81-78-382-3182

<& www.leaptonenergy.jp

= info@leaptonenergy.com  <* www.leaptonpv.com
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oo LP182*182-M-72-MH
o8 RYSUNEK TECHNICZNY o1 SPECYFIKACJA
1090 35
— il. il Przekréj A-A obramowania riagd L
] l'j_ = Wymiary 2279mm*1134mm*35mm
i 35 llo$¢ ogniw 72%2 sztuk
" Maksymalna moc systemu 1500V
3:0—| Skrzynia przytacz. IP68
gl - ||& y . Rama stop aluminium
- ~ Przekroéj B-B obramowania p
35 Okablowanie 4mm2, N 300mm/P 300mm
| 2 - 15 [];‘P , Ztacza kompatybilne z MC4
- i Klasyfikacja zastosowan Klasa A
T
o8 PARAMETRY ELEKTRYCZNE W STC
Moc 540W 545W 550W 555W 560W
Napiecie jatowe 49.40V 49.60V 49.80V 50.00V 50.20V
Prad zwarcia 13.87A 13.93A 13.99A 14.05A 14.11A
Napiecie mocy maks. 41.20V 41.40V 41.60V 41.80V 42.00V
Prad mocy maks. 13.11A 13.17A 13.23A 13.29A 13.33A
Sprawno$¢ modutu 20.90% 21.09% 21.28% 21.48% 21.67%

STC: natezenie promieniowania 1000W/m2, temperatura ogniw 25°C, wspétczynnik AM=1.5

&8 PARAMETRY ELEKTRYCZNE W NOCT

Moc 402W 406W 410W 414W 418W

Napiecie jatowe 46.30V 46.40V 46.60V 46.80V 47.00V
Prad zwarcia 11.18A 11.23A 11.28A 11.33A 11.38A
Napigcie mocy maks. 38.40V 3860V 38.80V 39.00V 39.20V
Prad mocy maks. 10.49A 10.54A 10.58A 10.62A 10.64A
Sprawno$¢ modutu 15.56% 15.71% 15.86% 16.02% 16.17%

NOCT: temperatura pracy modutu przy naswietleniu 800 W/m2, temperaturze powietrza 20°C, predkosci wiatru Tm/s

o8 PARAMETRY TEMPERATUROWE

NOCT 41+3°C Wsp. temp. pradu +0.05%/°C
Wsp. temp. napiecia -0.28%/°C Wsp. temp. mocy -0.36%/°C

3% SPOSOB PAKOWANIA

Moduty na palecie 31 sztuk Moduty w kontenerze ‘40 620 sztuk
Opis pakowania 20 palet, razem (31+31)x10=620 sztuk
o KRZYWE |-V &8 PARAMETRY MAKSYMALNE
LP182*182-M-72-MH-540W LP182*182-M-72-MH-540W Tolerancja wyjsciowa 0~+5W
Temperatura dziatania -40°C~+85°C
] 7 | \\ = Obc. wiatrem/$niegiem 2400pa/5400pa
0 I \\ - = | Wartos¢ bezpiecznikow 25A
Bl o7 w §
S & | 200w/me ﬂ o & 2 Gwarancji

Vol
altage(V) Temperature Of Cells(C)
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Dystrybutor w Polsce: Kenpol Holding Sp. z 0.0. ul. Slaska 101 41-600 Swietochtowice W_%UL
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