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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332),

e rozporzadzeniec MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 23 grudnia 2015 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

e ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.
1440)

e zlecenie inwestora — Powiatu Swidnickiego — z dnia 6 kwietnia 2018 r.,

e Polskie Normy branzowe,

e wizja lokalna w terenie,

e pomiary geodezyjne, mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

2. Inwestor.
Powiat Swidnicki
ul. Niepodlegtosci 13
21-047 Swidnik

3. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie jest cze$cig dokumentacji projektowej wykonanej
w zakresie niezbednym do realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr
2122L Rybczewice — Marysin w km roboczym od km 0+000 do km 0+990”. Odcinek
objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie gminy Rybczewice w powiecie
swidnickim. Na potrzeby projektu zalozono kilometraz roboczy z poczatkiem

w km 0+000,00 i koncem w km 0+990,00 na terenie gminy Rybczewice.

Roboty budowlane wchodzace w zakres inwestycji obejma:

e wykarczowanie krzewow, krzakow 1 niewielkich zadrzewien oraz zdjgcie humusu
w zakresie robot ziemnych,

e wykonanie robdt ziemnych zwigzanych z wykopami pod nowa konstrukcje drogi
w miejscach utraty nos$nosci (poszerzenia konstrukcji na krawedziach)
1 odmuleniem rowow

e czesciowe frezowanie istn. nawierzchni,
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e wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych drogi, montaz siatki zbrojacej
z wiokien szklanych 1 ulozenie naktadki z betonu asfaltowego na istn.
nawierzchni,

e regulacja wysoko$ciowa istn. zjazdow z kruszywa,

e uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt budowlanych, obsianie terendéw

zielonych trawa.

4. Stan istniejacy.

Przedmiotowa droga na odcinku objetym niniejszym opracowaniem jest
w ztym stanie technicznym - posiada mocno zniszczong nawierzchni¢ z licznymi
ubytkami, nierowno$ciami 1 peknigciami. Krawedzie jezdni ulegly zatamaniu
w zwigzku z czym droga wymaga poszerzenia w celu wykonania nowych warstw
konstrukcyjnych. Szeroko$¢ drogi w stanie istniejgcym wskutek ww. uszkodzen
nawierzchni i przero$nigtych poboczy zawezona jest lokalnie do 4,80 m.

Droga stanowi polaczenie pomigdzy gminami Rybczewice i1 Fajstawice a takze
stanowi skrotowy dojazd do Krasnegostawu dla pojazdow poruszajacych sie
z kierunku Rybczewic. Sezonowo z drogi korzystaja pojazdy rolnicze a takze
samochody ci¢zarowe obstugujace uprawne tereny rejonu.

Remont ma na celu przywrdcenie pierwotnych cech uzytkowych odcinka drogi
w zakresie geometrii 1 parametrow technicznych a w koficowym efekcie — poprawe

bezpieczenstwa ruchu oraz komfortu uzytkowania.

5. Stan projektowany.
5.1. Dane wyj$ciowe.

e Kklasa techniczna drogi — L

e kategoria ruchu KR3

e predkos¢ projektowa — 40 km/h
e przekroj drogi — szlakowy

5.2. Plan sytuacyjny.

Poczatek przebudowy drogi wyznaczono w km roboczym 0+000,00 a koniec
w km 0+990,00 w miejscu pozwalajagcym na dowigzanie sytuacyjne do istniejacej
jezdni bedacej w dobrym stanie technicznym. Na przedmiotowy odcinku nie
zaprojektowano tukoéw poziomych — trasa drogi przebiega w odcinkach prostych
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o nieznacznych katach zatamania. Szeroko$¢ jezdni po przebudowie wyniesie
5,50 m. Zaprojektowano pobocza gruntowe ulepszone kruszywem stabilizowanym
mechanicznie o szer. 0,75 m. Szczegdly dotyczace planu sytuacyjnego

przedstawiono na rys. nr 2.

5.3. Profil podtuzny, przekroje i rozwigzania wysoko$ciowe.

Niweleta drogi zostanie wyniesiona do gory o wartoSci zwymiarowane
w projektowanych przekrojach normalnych. Zaprojektowano *tuki pionowe
niwelety w zakresie wartosci od promienia R=1500 m do R=5000 m. Wykonanie
naktadki z warstw bitumicznych pozwoli na wyprofilowanie drogi zapewniajac
sprawne odwodnienie jezdni. Szczegoély przebiegu drogi w przekroju podluznym

pokazano na rys. nr 3.

Na potrzeby przebudowy drogi zaprojektowano 1 przekrdj normalny (rys. nr 4)

Z nastepujacymi przekrojami konstrukcyjnymi:

e 1 —nakladka na istn. nawierzchni:

» Konstrukcja:
- warstwa $cieralna z AC8S50/70 — 4 cm
- warstwa wigzaca z AC16W50/70 - 4 cm
- siatka z wldkien szklanych o wytrz. 100/100 kN/m
- warstwa wyréwnawcza z AC16W50/70 — ér. 4,5 cm
razem: sr. 12,5 cm

e 2 —pelna konstrukcja w miejscach utraty no$nosci (poszerzenia)

» Konstrukcja:
- warstwa $cieralna z AC8S50/70 — 4 cm
- warstwa wigzagca z AC16W50/70 - 4 cm
- siatka z wldkien szklanych o wytrz. 100/100 kN/m
- warstwa wyréwnawcza z AC16W50/70 — min. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5 stab. mech — 20 cm
- ulepszone podtoze stabilizowane cementem o Rm=5MPa — 25 cm

razem: min. 56 cm

Siatka z wldkien szklanych powinna by¢ rozlozona na calej powierzchni

pod warstwg wigzaca. Pozostate informacje przedstawiono graficznie na rys. nr 4.
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6.

10.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy zastosowac jak dla ruchu kategorii KR3.
Pobocza zaprojektowano jako gruntowe, ulepszone kruszywem 0/31,5
stabilizowanym mechanicznie o grubosci 15 cm po zaggszczeniu.
Zjazdy.
Istniejace zjazdy z kruszywa nalezy wyprofilowaé za pomoca mieszanki

kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.

Odwodnienie.
Odwodnienie bedzie odbywato si¢ na zasadach dotychczasowych. Obszar
zlewni dla wod opadowych nie ulegnie powigkszeniu, nalezy utrzymac istniejacy

system odprowadzenia wod powierzchniowych.

Infrastruktura techniczna.

W obszarze planowanych robot znajduja si¢ nastepujace urzadzenia uzbrojenia
terenu:

e siec teletechniczna,

e sie¢ wodociggowa,
Lokalizacja istn. sieci zostala przedstawiona na planie sytuacyjnym — rys. nr 2.

W zwiazku z projektowanymi robotami budowlanymi nie stwierdzono wystepowania

kolizji z ww. sieciami.

Tereny zielone.

Po zakonczeniu robot oraz po wykarczowaniu krzakow nalezy tereny zielone
przywréci¢ do stanu istniejgcego poprzez ich uporzadkowanie 1 obsianie mieszanka
traw. W zakres robot wchodzi tez odmulenie rowow w ilosci $r. 0,2 m3/mb

wraz z uksztaltowaniem skarp na calym odcinku drogi, po obu jej stronach.

Uwagi.

Wszystkie roboty towarzyszace realizacji zadania inwestycyjnego powinny by¢
prowadzone zgodnie z:

- SSTWIOR,

- przepisami BHP,

- sztukg budowlang,
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Wszystkie punkty geodezyjne znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163 ze zm.) oraz Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r.
Nr 45 poz. 454 z pdzn. zm.)

Wszelkie uszkodzenia powstate wskutek dziatan wykonawcy robdt na terenie
inwestycji wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ na swoj wlasny koszt a uszkodzone

elementy zagospodarowania terenu/wyposazenia wymieni¢ na nowe.

Sporzadzit:
Jerzy Dobosz
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