Przedsiebiorstwo Inzynieryjne
MARGIT

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi powiatowej nr 2122L Rybczewice-Marysin w
kilometrazu roboczym od km 0+000 do km 0+990

ADRES INWESTYCJI: gm. Rybczewice, powiat Swidnicki

NAZWA INWESTORA:  Powiat Swidnicki w Swidniku
ADRES INWESTORA:  ul. Niepodlegtosci 13, 21-047 Swidnik

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Jerzy Dobosz

DATA OPRACOWANIA: 19.04.2018

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2563



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz. Razem
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.01.01a Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
1| D01.01.01a | Roboty pomiarowe km
d.1.1
0,990 km 0,990
RAZEM 0,990
1.2 D 01.02.01 Uunigcie drzew lub krzakow
2 D01.02.01 | Karczowanie krzewow, krzakow i zadrzewien (do m2
d.1.2 zagospodarowania przez wykonawcg robot)
1100 m2 1 100,000
RAZEM 1100,000
1.3 D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
3] D01.02.02 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o gr. 10 cm z wywozemna | m2
d.1.3 odl. wg oceny Wykonawcy robét (pod poszerzenia + pod
pobocza gruntowe)
1915 m2 1 915,000
RAZEM 1 915,000
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. II-I11
4/ D02.01.01 | Wykonanie wykopéw mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni| m3
d2.1 w gr. kat. II-III z wywozem na odl. wg oceny wykonawcy robot
(pea konstrukcja w miejscach utraty no$nosci)
231 m3 231,000
RAZEM 231,000
5| D02.01.01 | Wykonanie wykopoéw mechanicznie w gr. kat. I-II: Oczyszczenie | m3
d2.1 rowow i przero$nigtych skarp korpusu drogowego z namutu gr.
$r. 20 cm z wyprofilowaniem dna i skarp (materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce - wywodz na odlegto$¢ wg
kalkulacji Wykonawcy)
2*(990 *2 *0,2) m3 792,000
RAZEM 792,000
3 D 04.00.00 PODBUDOWY
3.1 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
6] D04.01.01 | Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie | m2
d3.1 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (pelna konstrukcja w
miejscach utraty no$nosci)
514 m2 514,000
RAZEM 514,000
3.2 D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
7] D04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa m2
d3.2 podbudowy i nawierzchni asfaltowych
16632 m2 16 632,000
RAZEM 16 632,000
3.3 D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stab. mechanicznie
8 D04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego frakcji 0-31,5 mm, | m2
d.3.3 warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm
514 m2 514,000
RAZEM 514,000
3.4 D 04.05.01 Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem
9| D04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, m2
d34 gruntocement przygotowywany w wytworni o wytrzymatosci Rm
5,0 MPa, pielggnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i
polewanie woda, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 25 cm
514 m2 514,000
RAZEM 514,000
4 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
10 D 05.03.05 | Wykonanie warstwy $cieralnej z AC8S 50/70 KR3 o gr. 4 cmpo | m2
d4.1 zaggszczeniu
5555 m2 5 555,000
RAZEM 5555,000
11 D05.03.05 | Wykonanie warstwy wiazacej zAC16W 50/70 KR3 o gr. 4 cm po| m2
d4.1 zaggszczeniu
5654 m2 5 654,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
RAZEM 5 654,000
12| D05.03.05 | Wyroéwnanie nawierzchni mieszankg min.-asf. AC 16W 50/70 t
d4.1 KR3 ($rednia grubo$¢ wyréwnania 4,5 cm)
634 t 634,000
RAZEM 634,000
4.2 D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
13| DO05.03.11 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z m2
d4.2 wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - §rednia
grubo$¢ frezowania 2 cm
5000 m2 5 000,000
RAZEM 5000,000
4.3 D 05.03.26i Poszerzenie istniejacej nawierzchni asfaltowej z zastosowaniem geokompozytu
14| D 05.03.261 | Utozenie siatki z widkien szklanych o wytrzymato$ci na m2
d4.3 rozcigganie 100/100 kN/m - polaczenie projektowanej
konstrukcji z naktadka na istniejacej konstrukcji
5676 m2 5 676,000
RAZEM 5676,000
5 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i ?ciekow
15 D06.01.01 | Wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem 0/31,5 | m2
d.s.1 stabilizowanym mechanicznie o grubosci warstwy 15 cm po
zaggszcezeniu
1485 m2 1 485,000
RAZEM 1 485,000
16 D 06.01.01 | Regulacja wysoko$ciowa zjazdow z kruszywa tamanego 0/31,5 m2
d.s.1 stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy 15 cm po
zageszczeniu
189 m2 189,000
RAZEM 189,000
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Przedmiar
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.01.01a Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
1.2 D 01.02.01 Uunigcie drzew lub krzakow
1.3 D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.01.01 Wykonanie wykopoéw w gruntach kat. TI-I1I
3 D 04.00.00 PODBUDOWY
3.1 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza
3.2 D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
3.3 D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie
3.4 D 04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
4 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
4.2 D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
4.3 D 05.03.26i Poszerzenie istniejacej nawierzchni asfaltowej z zastosowaniem geokompozytu
5D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i ?ciekow
Spis tresci
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