KLASA DROGI: L
KATEGORIA RUCHU: KR3

PREDKOSC PROJEKTOWA: 40km/h

PRZEKROJ NORMALNY NR 1
| km 0+000,00 — km 04990,00 |

‘ 075 | 5.50 1. 075 ‘

2%

2%

pobocze grutnowe ulepszone 15 cm
kruszywem 0/371,5 stab. mech POSZERZENIE (UTRATA NOSNOSCI NA KRAWE DZIACH) @ ‘

szer. zmienna

NAKE ADKA NA ISTN. NAWIERZCHNI @ warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70| 4 cm

warstwa wiozoca z betonu asfaltowego AC16W 50/70| 4 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego| 4 ¢m

AC8S 50/70 siatka z wtékien szklanych o wytrz. 100/100 kN/m
warstwa winzoca z betonu asfaltowego 4 c¢cm
AC16W 50/70 warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 |min.3 cm

siatka z wtdkien szklanych o wytrz. 100/100 kN/m

podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5 stab. mech. | 20 cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltoweqo | 5r.4,5 cm ulepszone podtoze stabilizowane cementem o Rm=5MPa| 55 .

AC16W 50/70

istniejo,ca konstrukcja sfrezowana, oczyszczona
i skropiona emulsjo, asfaltowa

razem: min.| 56 c¢m

SZCZEGOL ULOZENIA WARSTW

KONSTRUKCYJINYCH

km 0+000,00 — km 0+990,00
skala 1:25

UWAGI:

— warstwa wyréwnawcza w miejscach petnej konstrukcji
(utraty nosnosci konstrukcji drogi) wynosi min. 3 cm

TEMAT OPRACOWANIA: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
. . . Przedsiebiorstwo Inzynieryjne MARGIT
Przgﬁ);cziiw; tc)irogl powuﬁtowe) Pilaszkowice Pierwsze 117
nr ybczewice—Marysin _ .
w kilometrazu roboczym 21-065 Rybczewice M ,REIT
od km 0+000 do km 0+990 U7 RYSUNKD: Sl
STADIUM: Przekroje normalne, szczegdly konstrukcyjne 1:50
Projekt wykonawczy Data:
Wykonal: Branza: Podpis: kwiecien 2018
INWESTOR: mgr inz. Jerzy Dobosz drogowa —
Powiat Swidnicki drogowa
ul. Niepodlegsosci 13 Wykonal: Branza: Podpis:
21-047 Swidnik mgr inz. Grzegorz Waszczuk q NrRysunku:
rogowa
nr upr.. LUB/0152/PWOD/11 4
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