V, UNIWERSYTET SLASKI

W KATOWICACH

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

I. Strona tytutowa

1. Zamawiajacy:

Uniwersytet Slgski w Katowicach
ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

2. Nazwa zaméwienia:

»,Remont rynien wraz z czescig pokrycia dachowego i obrébkami blacharskimi na Hali Sportowej Uniwersytetu
Slaskiego w Cieszynie”

3. Adres obiektu budowlanego
Hala Sportowa, ul. Paderewskiego 9, 43-400 Cieszyn

4. Oznaczenie przedmiotu zamdéwienia wedtug kodu Wspdlnego Stownika Zamdwien CPV:

a) przedmiot gtéwny:

45 00 00 00-7 roboty budowlane

b) dodatkowe kody CPV

45 11 13 00-1 roboty rozbiérkowe

45 26 12 10-9 wykonywanie pokry¢ dachowych
45 26 12 14-7 ktadzenie dachéw bitumicznych

45 26 13 20-3 ktadzenie rynien

5. Imie i nazwisko oséb opracowujacych:
Kasandra Milios-Szczepanik
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Il. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Roboty budowlane obejmujg wymiane rynien i rur spustowych. Roboty budowlane bedg wykonywane na
terenie Osiedla Akademickiego Uniwersytetu Slaskiego w Cieszynie na Hali Sportowej przy ul. Paderewskiego
9, na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw jako dziatki nr 1/1 oraz 47 w obrebie geodezyjnym nr 39.

2. Okreslenia podstawowe:

Poza ponizej wskazanymi uzyte w STWiORB pojecia nalezy definiowad zgodnie z przepisami obowigzujgcego
prawa (tzw. definicje legalne).

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

3. Opis robét budowlanych:
Przewidywany minimalny zakres robét budowlanych do wykonania:
— roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce teren budowy;
— roboty rozbidrkowe: demontaz rynien, rur spustowych, obrobki blacharskiej gzymsu, pasa
okapowego; czesciowe rozebranie pokrycia papowego dwuwarstwowego o szer. 50 cm,
— wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki,
— wykonanie i montaz obrdbek blacharskich — pas okapowy na gzymsie, pas okapowy nad rynng, z
blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7024, grub. 0,60 mm;
— montaz uchwytéw i rynien o $r. 125 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL
7024, grub. 0,60 mm;
— montaz rur spustowych o $r. 100 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7024,
grub. 0,60 mm;
— pokrycie dachu wzdtuz pasa okapowego (szer. 0,50m) papa termozgrzewalng PYE PV 200 S5.
— pokrycie gzymsu (szer. 0,75m) papa termozgrzewalng PYE PV 200 S5.
— uporzadkowanie terenu budowy;
— prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do kompleksowej realizacji catosci przedmiotu
zamowienia;
— opracowanie dokumentacji powykonawczej do odbioru koricowego robét

Przedmiot zamdéwienia obejmuje réwniez wykonanie robdt przygotowawczych, towarzyszgcych

i tymczasowych wynikajgcych m.in. z zasad wiedzy technicznej oraz przepiséw techniczno-budowlanych i
prawa budowlanego, a takze z technologii i zalecen producentéw wyrobdw uzytych do realizacji przedmiotu
zamowienia.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane oraz ich zakres i wymagania realizacyjne
zawarte sg w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w przedmiarze
robot, ktére to dokumenty wraz z umowg i dokumentacja postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego nalezy rozpatrywad tacznie.

Wszystkie roboty budowlane i inne czynnosci ujete odpowiednio w ww. dokumentach winny by¢ traktowane
tak, jakby byty ujete w kazdym z wymienionych dokumentéw. Dokumenty wyzej wymienione nalezy
traktowacd jako wzajemnie wyjasniajgce i uzupetniajace sie.

W przypadku, gdy jakas cze$¢ robdt wynika chodby z jednego z tych dokumentéow — Wykonawca zobowigzany
jest do jej wykonania. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci lub sprzecznosci pomiedzy wskazanymi
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dokumentami, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zgodnej z wyzszym standardem lub wiekszg iloscig,
wynikajgca z jednego z tych dokumentéw, chyba ze Zamawiajacy poleci inaczej.

lll. Informacja o terenie budowy
Roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie .

Roboty budowlane wykonywane bedg na terenie kampusu Uniwersytetu Slgskiego w Cieszynie, ul.
Paderewskiego 9 — Hala Sportowa, elewacja wschodnia.

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy na potrzeby realizacji robét remontowych
okreslonych w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przejecia terenu budowy, jego odpowiedniego zabezpieczenia
i wygrodzenia, zagospodarowania i ochrony wraz z wszelkimi materiatami, urzgdzeniami i sprzetem uzytymi
na potrzeby realizacji przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia interesdow o0sdb trzecich, zapewnienia warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych oraz wtasciwej ochrony
srodowiska.

Odpowiedzialno$¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z chwilg jego przejecia do czasu koricowego
odbioru robét budowlanych wraz z uporzagdkowaniem terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drogi,
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy mozliwos¢ korzystania z punktu poboru energii elektrycznej
i wody. Zamawiajacy nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowe sktadowanie materiatéw
z rozbiérek i demontazu oraz pomieszczen i terenu na cele magazynowo - socjalne.

Wykonawca dostarczy na teren budowy wyposazenie i sprzet niezbedny do zapewnienia bezpieczerstwa
i higieny pracy przy realizacji ww. zadania remontowego. Wykonawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ w srodki
ochrony osobistej, w odziez ochronng i roboczg pracownikdéw zatrudnionych przy robotach remontowych.
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na
terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia intereséw osob trzecich, zapewnienia warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych oraz wtasciwej ochrony
srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczeristwa i higieny pracy. Optaty i kary
za przekroczenie w trakcie robdt, norm lub obowigzkéw okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami wiasciwej gospodarki
odpadami oraz w sposdb zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego, woéd i ziemi przed
zanieczyszczeniem, z obowigzkiem przyjecia do realizacji mozliwie najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robét statego i bezpiecznego dostepu
w zakresie dojazdu i dojscia do budynkéw, obiektéw budowlanych lub na teren sgsiedniej nieruchomosci
oraz do ponoszenia odpowiedzialnosci za jego organizacje.

Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie robdt budowlanych w taki sposéb, aby nie wystgpity uszkodzenia
istniejgcych obiektow, w tym infrastruktury technicznej istniejacej, zlokalizowanych na terenie budowy
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i niepodlegajacych remontowi, a takze zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystgpienia
uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub
odtworzenia tych obiektdw lub infrastruktury w ramach wynagrodzenia umownego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest odpowiednio zabezpieczy¢ istniejgce elementy wyposazenia, urzadzenia
i instalacje (niepodlegajace prowadzonym robotom budowlanym) oraz tak prowadzié roboty budowlane, aby
stan wyposazenia, urzadzen i instalacji nie ulegt jakiemukolwiek pogorszeniu. W przypadku wystgpienia
uszkodzen ww. elementéw, wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy, odtworzenia ich stanu
pierwotnego lub ich wymiany na nowe.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego nalezytego utrzymania w czystosci terenu budowy,
a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, budynku lub lokalu. Wykonawca zobowigzany jest codziennie, po
zakoniczeniu prac do zabezpieczenia i uporzgdkowania terenu budowy.

Wykonawca zlikwiduje zaplecze terenu budowy i doprowadzi go do nalezytego stanu (petnego
uporzadkowania), a takze - w razie korzystania - droge, ulice, sgsiednig nieruchomos¢, budynek lub lokal
i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koricowy odbiér robét.

Koszt ww. czynnosci, w tym przejecia terenu budowy, jego odpowiedniego zabezpieczenia
i wygrodzenia, zagospodarowania i ochrony, uporzadkowania oraz likwidacji zaplecza terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i winien by¢ wkalkulowany w koszty posrednie Wykonawcy
w kalkulacji ceny catkowitej za realizacje przedmiotu zamdwienia.

IV. Wymagania dotyczace materiatéw

1. Dopuszczenie do stosowania

Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie przy wykonywaniu robdét budowlanych stosowania
wyrobow, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wszystkie materiaty i urzagdzenia uzyte do wykonania
robot budowlanych powinny poosiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami.

Dokumenty te Wykonawca przedstawi na kazde zgdanie Zamawiajgcego, a po zakonczeniu realizacji
przedmiotu zamdwienia przekaze uzytkownikowi.

2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
zakwestionowano materiaty Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z odmowg ich odbioru i
zaptaty za nie.

3. Przechowywanie i sktadanie materiatéw

Czasowe sktadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane przez Wykonawce w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosc i byty dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru.
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4. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow

a) Rynny, rury i ksztattki (denka, leje, itd.) wykonane ze stali powlekanej o grubosci materiatu 0,60 mm,
zabezpieczone przed negatywnym wptywem czynnikdw atmosferycznych czterema warstwami
ochronnymi:

- dwustronnym ocynkiem,

- warstwg pasywacyjna,

- podktadem,

- estetyczng i ochronng powtoka organiczng,

stanowigcymi kompletny system ochrony rynien i rur spustowych, jak na ponizszym rysunku:

powloka organiczna

W > podkiad :
N\ j/ e——————— warstwa pasywacyjna

o—— ocynk
blacha stalowa

b) Klasa korozyjnosci stali — C3/umiarkowana,

c) Kolorystyka rynien i rur spustowych wraz z wszystkimi elementami systemu — RAL 7024,

d) Gwarancja na odpornosc perforacyjng — 35 lat.

e) Akcesoria montazowe, haki, uszczelki itp. stosowac systemowe wybranego producenta rynien i rur
spustowych.

V. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robdt budowlanych. Sprzet i maszyny
powinny by¢ stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Sprzet i maszyny beda spetnia¢ normy
ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Liczba i wydajnos¢ sprzetu i maszyn bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym umowa. Sprzet i maszyny bedace
wtasnosciag Wykonawcy lub wynajete do wykonania robét majg byé utrzymywane w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, beda spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace ich uzytkowania.

VI. Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow.

Istnieje mozliwos¢ dowozu materiatéw budowlanych na teren budowy po drogach wewnetrznych.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i gruntu, wyposazenia na i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany na biezgco usuwac na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia izanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy, na ktérym prowadzone
bedg roboty budowlane.
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VII. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

1. Wymagania ogdine

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamodwienia w oparciu o obowigzujace przepisy
prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz o wytyczne i wszelkie
zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji rob6t budowlanych z inspektorem nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych przy uzyciu materiatéw nowych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca odpowiada za zapewnienie zgodnosci realizacji robét budowlanych z niniejszg specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt, przedmiarem robdt i umowg oraz z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisami zwigzanymi z ochrong
przyrody i Srodowiska.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dbanie o nalezytg jakos¢ prac wykonywanych sitami wtasnymi oraz przez
podwykonawcdw.

Obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o kazdorazowym wstrzymaniu
realizacji robot budowlanych lub przerwie w ich wykonywaniu dtuzszej niz 3 dni robocze, niezaleznie od
przyczyny wstrzymania lub przerwy.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ materialng i prawng za szkody, powstate u Zamawiajgcego
i 0s6b lub podmiotéw trzecich, spowodowane dziatalnosciag Wykonawcy i/lub jego podwykonawcow,
wynikfe z realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym za szkody spowodowane niewtasciwym oznakowaniem,
zabezpieczeniem robdt lub wadami technicznymi ich wykonania.

Wykonawca jest wytwdrcg i posiadaczem odpadéw w rozumieniu przepisdéw ustawy o odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw
budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwiania. Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowac¢ Zamawiajgcemu sposdb gospodarowania tymi odpadami jako warunek
dokonania odbioru koficowego realizowanego zamdwienia.

2. Wymagania dot. wykonania montazu rynien i rur spustowych

- spadek rynien deszczowych powinien wynosi¢ niemniej niz 0,5%,

- mocowanie rynien i przewoddéw spustowych nalezy wykonywac za pomocg uchwytéw i obejm zgodnie
z instrukcjg producenta,

- taczenie rynien i przewoddéw spustowych, w zaleznosci od zastosowanego materiatu, nalezy wykonywac
zgodnie z instrukcjg producenta,

- najwieksza dtugosc rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, liczac odlegtos¢ miedzy sgsiednimi rurami
spustowymi,

- odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur wiekszej niz 10m,
- odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm.

- przy potaczeniu nowych rur spustowych z istniejgcg rurg zeliwng nalezy zastosowac pofgczenia guma
traperowg EPDM. W razie koniecznosci nalezy zastosowaé redukcje PVC-U oraz uszczelni¢ masg
uszczelniajacg (redukcje pomalowacd na kolor grafitowy, RAL 7024).

VIIl. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
Z uwagi na przyjetg forme wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy - wynagrodzenie ryczattowe,
jak rowniez fakt, iz rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koricowej nie
planuje sie wykonywania obmiaru robot.
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IX. Opis dziatan zwigzanych z odbiorem robét budowlanych.

1. Rodzaje odbioru.

Roboty podlegac bedg nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi kohcowemu,

— odbiorowi w okresie gwarancji i rekojmi.

2. Zasady odbioru koricowego robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia za posrednictwem kierownika robot
gotowosci do odbioru koncowego na pismie. Dopuszcza sie zgtoszenie gotowosci do odbioru korncowego w
wymaganej formie za posrednictwem poczty elektronicznej mailowo na wskazany w umowie adres e-mail
inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior koricowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy. Odbioru konicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny wizualnej, jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw oraz zgodnosci wykonania robot ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot oraz z przedmiarami robot.

3. Dokumenty i wyroby do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem  jest protokét  odbioru koncowego robot, sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego, zawierajgcy w swojej tresci wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest réwniez zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— os$wiadczenie kierownika robdt ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, oraz ze teren budowy / droga / ulica / sgsiednia nieruchomos¢ / budynek / lokal
doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku i zagospodarowano w sposéb wtasciwy,

— oswiadczenie kierownika robét, ze wyroby budowlane zastosowane w obiekcie budowlanym w sposéb
trwaty, zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami i z
zamierzonym zastosowaniem, w szczegélnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (dopuszcza
sie, zamiast przedmiotowego oswiadczenia, przedtozenia zbioru kopii potwierdzonych za zgodnosc¢ z
oryginatem aktualnych dokumentédw potwierdzajacych powyisze, wraz ich usystematyzowanym
wykazem),

— zbidr atestow/certyfikatéw/deklaracji zgodnosci/wtasciwosci uzytkowych, dotyczacych zabudowanych
materiatdw, wraz z podaniem kolorystki zastosowanych wyrobéw budowlanych,

catos¢ w 2 egz. w wersji papierowej (pisemnej) i w 1 egz. w wersji elektronicznej tozsamej z papierowa (na

urzadzeniu elektronicznym przenosnym typu plug and play, zawierajgcym pamiec nieulotng typu flash,
przeznaczonym do wspodtpracy z komputerem przez port USB co najmniej 2.0.)

4. Odbidr przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

Odbidr przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi polega na kazdorazowej ocenie jakosciowej wykonanych
robét zwigzanych z usunieciem wad i/lub usterek, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w odbiorze na miesigc przed uptywem okresu gwarancji.

X. Dokumenty odniesienia.

Ogdlne dokumenty odniesienia:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
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V, UNIWERSYTET SLASKI

W KATOWICACH

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

e Polska Norma PN-EN 612 dotyczaca rynien, rur i ksztattek — ,,Rynny dachowe z arkuszy metalowych z
okragtym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury tgczone na zaktad”.

e Polska Norma PN-EN 1462 dotyczgca hakéw — ,Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i

badania”.

XI. Uwagi koricowe

Wykonawca powinien ujg¢ w cenie ofertowej wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia, w tym
wymienione w niniejszej specyfikacji i przedmiarze robdt prace i czynnosci, a takze koszty wszystkich robot i
ustug towarzyszacych izabezpieczajgcych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w szczegdtowym opisie
przedmiotu zamdwienia.

Przed sporzgdzeniem oferty zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej w obiektach podlegajgcych remontowi,
w celu sprawdzenia warunkéw wykonania niniejszego zamdwienia i wtasciwego oszacowania ceny ofertowej
zamowienia.

XIl. Zataczniki

1. Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja zdjeciowa
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