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1 INFORMACJA BEZPIECZENSTWO i OCHRONA ZDROWIA

Inwestor:

Obiekt:

Temat:

Projektant:

Gmina Gorlice
ul. 11-go Listopada 2
38-300 Gorlice

Jedn. ewidencyjna: Gorlice
Obreb: nr 0003 Dominikowice

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
dz. nr 1308/3, 1620/3, 1302/6, 1289/12, 1289/10

Odcinek sieci kanalizacji sanitarne;j

mgr inz. Mirostaw Syc
PRO - TERM, Dominikowice 139, 38 - 303 Kobylanka

Data: MARZEC 2024

1) ZAKRES ROBOT PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

zakonczonego na dziatce nr 1289/10 wraz ze studzienkami rewizyjnymi PVC/PP, zaprojektowanej
z rur PVC 160x4.0, dfugosci 204,6 m.
W zakres planowanego przedsiewziecia wchodzi:

wytyczenie obiektow w terenie

wykonanie przygotowania terenu

wykonanie wykopdw liniowych

wykonanie wykopdéw jamistych

utozenie rur PE i PVC

wykonanie préb szczelnosci

zasypanie wykopow

wykonanie zabezpieczen na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym
przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

Niniejszej informacja obejmuje warunki bezpieczenstwa przy realizacji robét budowlano-

instalacyjnych zwigzanych z w/w przedsiewzieciem.

2) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

droga gminna nr 27054K — dziatka 1620/3

3) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
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Nie dotyczy

4) PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

— praca narzedzi, elektronarzedzi
— zasypanie cztowieka ziemig w wykopie, upadek do wykopu
— ruch kotowy podczas wykonywania prac

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia roboét

Miejsca prowadzenia robdt z wykopami nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami ,Uwaga
gtebokie wykopy”.

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP, zgodnie z normg BN- 83/8836-02
,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz normg PN-
86/B-02480 ,,Grunty budowlane”

5) SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanego przytgcza wodociggowego moga
wykonywa¢ wytgcznie pracownicy posiadajagcy wymagane kwalifikacje, uzaleznione
od zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy.

Kazdy z pracownikéw winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy odpowiadajgce stanowisku i specyficznym warunkom wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy poinformowaé pracownikéw
o czynnikach mogacych stwarzaé zagrozenie na terenie budowy, sposobach przeciwdziatania
zagrozeniom (m.in. bezwzglednej koniecznosci przestrzegania wymagan wynikajgcych
z przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robot
budowlanych, obowigzku stosowania srodkdw ochrony indywidualnej itp.) oraz zasadach
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

6) SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W celu przeciwdziatania niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robdt
budowlanych nalezy przede wszystkim:
—> w zakresie robot ziemnych:

a) wykopy wykonywaé¢ wytgcznie sprawnym sprzetem mechanicznym, dostosowanym
do rodzaju i gtebokosci posadowienia projektowanych przytaczy,

b) wykopy ze skarpami wykonywa¢ o nachyleniu skarp minimum 1:0,6 (dla wykopdéw
o gtebokosci do 3,0 m) i 1:0,71 (w przypadku gtebokosci ponad 3,0m),

c) wykopy wykonywa¢ w okresie bezdeszczowym oraz zabezpieczy¢ przed doptywem wadd
opadowych, likwidowa¢ ewentualne naruszenia struktury gruntu skarpy, sprawdzaé stan
skarpy po deszczu, mrozie lub dtuzszych przerwach w pracy,
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d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

7)

obudowe wykopdéw waskoprzestrzennych wykonanych koparka montowaé wytgcznie
z zabezpieczonej czesci wykopu lub stosowac¢ obudowe prefabrykowang z wykorzystaniem
wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych;

przy zaktadaniu obudowy lub montazu rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1,0 m stosowaé tymczasowe zabezpieczenia oséb
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang; jezeli roboty w wykopie
waskoprzestrzennym odbywajg sie z jednoczesnym transportem urobku, wykop przykryé
szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem,

dla wykopow o gtebokosci wiekszej od 1,0 m i diugosci wiekszej od 20,0 m wykonaé zejscia;
nie wolno wchodzi¢ i wychodzi¢ z wykopu po rozporach umocnien oraz przemieszcza¢ oséb
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku,

kazdorazowo przed rozpoczeciem robét w wykopie sprawdzi¢ stan umocnien i skarp,
przestrzega¢ wymaganych odlegtosci sktadowania urobku, materiatow i wyrobow oraz ruchu
srodkow transportowych obok wykopdw; zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow
w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu (dla wykopow obudowanych,
dla ktdrych obcigzenie urobkiem zostato przewidziane przy doborze obudowy) oraz w strefie
klina naturalnego odtamu gruntu (dla wykopdw bez obudowy Scian);

ruch srodkow transportowych moze odbywac sie wytgcznie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu;

odlegtos¢ koparki w czasie pracy winna wynosi¢ co najmniej 0,6 m od granicy klina
naturalnego odfamu gruntu — przy wykonywaniu robdt sprzetem zmechanizowanym
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac; przebywanie osob
pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest zabronione,

wykopy po wykonaniu prac montazowych i sprawdzeniu jakosci ich wykonania, niezwtocznie
zasypac.

Uwagi koricowe

Z uwagi na krotki czas realizacji przedsiewziecia, nie jest wymagane opracowanie tzw. ,plan

bioz”

czyli plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robot stwarzajgcych zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r
Dz. Unr. 120 poz. 1126.
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