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Il.  OSWIADCZENIE

OSWIADCZAM, ze:

Wykonana dokumentacja, obejmujgca opracowanie Projektu Zagospodarowania Terenu Pn.:

BUDOWA ODCINKA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ

Jedn. ewidencyjna: Gorlice
Obreb: nr 0003 Dominikowice
dz. nr 1308/3, 1620/3, 1302/6, 1289/12, 1289/10

— Zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi i aktualnymi przepisami techniczno —

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

— Posiada niezbedne uzgodnienia wynikajgce z przepiséw odrebnych

Projektant:

mgr inz. Mirostaw Syc

MARZEC 2024

PRO-TERM
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lll.  Czes$é opisowa

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 PODSTAWA | MATERIALY StUZACE DO OPRACOWANIA

— zlecenie Inwestora,

— projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 1000,

— warunki przytaczenia do sieci kanalizacyjnej z dnia 14.03.2024, znak: GK.7021.17.25.2024
wydane przez UG Gorlice

— decyzja Wdjta Gminy Gorlice, znak: DM.6852.72.2024, z dnia 2024-06-18 zezwalajaca
na przekroczenie drogi gminnej 270541K w km 0+535, dz. nr 1620/3

— zgoda wtadajgcego dziatkg 1308/5.

— normy i wytyczne projektowe w zakresie instalacji i sieci wodno - kanalizacyjnych.

2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dotyczacy budowy odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej do dziatki 1289/10, w Dominikowicach, obreb 0003 jedn. ewid. Gorlice.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC dtugosci 204.60 m.

Budowa realizowana bedzie zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz niniejszym
opracowaniem. Przebieg trasy przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w skali
1:1000.

3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren, na ktérym planowana jest realizacja przedsiewziecia stanowi uzytek rolny, czesciowo
porosniety niewielkimi drzewami bedacymi tzw. samosiejkami oraz przebiega przez niego droga
gminna nr 27054K — dziatka 1620/3.

3.1 Uzbrojenie terenu

Przedmiotowe dziatki nr 1308/3, 1620/3, 1302/6, 1289/12, 1289/10:
— kanalizacje sanitarna

— wodociag lokalny

— siec energetyczng napowietrzng

3.2 Informacja o eksploatacji gérniczej

Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenu gérniczego

3.3 Tereny podlegajace ochronie

Na terenie objetym pracami budowlanymi budowy kanalizacji sanitarnej nie wystepujg obiekty
budowlane podlegajace ochronie konserwatorskiej.

PRO-TERM
mgr inz. Mirostaw Syc 5
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4  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach zagospodarowania terenu, przewiduje sie realizacje odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej do dziatki 1289/10. Projektowany przewdd kanalizacji sanitarnej wtgczony bedzie
do istniejgcej na sieci d-200 studzienki kanalizacyjnej, zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1308/5.

5 KANALIZACJA SANITARNA

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur litych PVC-U SN 4, srednicy 160x4.0 dtugosci ok. 205 m,
do istniejacej na dziatce nr 1308/5 studzienki kanalizacyjnej oznaczonej na projekcie
zagospodarowania jako Si. Na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studzienki kanalizacyjne
o srednicy d-400 mm. Studzienki wyposazy¢ we wtaz zeliwny wentylowany o klasie odpowiedniej
do przewidywanego obcigzenia - B125. Dno studzienek (kinete) nalezy posadowi¢ na podsypce
z piasku grubosci ok. 15 cm.

5.1 Roboty ziemne

Wykopy mozna wykonywaé ze skarpami o nachyleniu 1 + 0,6 (dla gtebokosci do 3,0 m).
Minimalna szerokos$¢ wykopu ze skarpami winna wynosi¢ w dnie: drury + 2 x 20 cm. Wykop w
miejscu posadowienia studni nalezy poszerzy¢ tak, aby wokét studni powstata strefa wolnej
przestrzeni ok. 30cm. Dna wykopu wyréwnac, usungc duze i ostre kamienie, przygotowac¢ warstwe
podsypki o grubosci 15 cm.

5.2 Technologia robét montazowych

Przewody kanalizacyjne nalezy ukfada¢ w wykopie na podsypce o grubosci warstwy 15 cm,
z piasku lub przesianego gruntu z urobku o $rednicy czastek nie wiekszych niz 2 mm. W przypadku
wystepowania w dnie wykopu, kamieni o srednicy wiekszej niz 60 mm nalezy powiekszy¢ grubos¢
podsypki o 5 cm.

Podtoze winno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Gtebokos¢ utozenia przewoddw przedstawiono na rysunku profilu Rys. nr 2. Przytgcze
kanalizacyjne wykonac z rur PVC kielichowych o srednicy 160x4.0 mm.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ ze spadkiem podanym na rysunku profilu. Minimalny spadek
dla kanalizacji grawitacyjnej o Srednicy 160 mm winien wynosi¢ 0,7%. Utozony przewdd, nalezy
zasypac¢ wykonujac obsypke przewodu o grubosci min. 15 cm nad wierzchem rury (stanowigcg
warstwe ochronng strefy niebezpiecznej dla rur ztworzyw sztucznych). Materiatem zasypu
w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub srednioziarnisty, wg PN-86/B-02480. Obsypke w strefie niebezpiecznej nalezy zagescic
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Przy montazu przewoddw nalezy Scisle przestrzegac zalecen producenta. W projektowanym
systemie potgczenia rur wykonuje sie przy pomocy ztgczy kielichowych z pierscieniem gumowym.
Wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzne powierzchnie bosego korca rury powinny by¢
doktadnie oczyszczone i osuszone. Wtaczenie projektowanego przytgcza do istniejacej kanalizacji
wykonac poprzez wktadke in-situ zainstalowang w rurze wznosnej istniejgcej studzienki (Si).

PRO-TERM
mgr inz. Mirostaw Syc 6
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Mozna stosowac zalecane przez producenta srodki zmniejszajgce tarcie (ewentualnie talk, smar
silikonowy). Nie wolno naktadac¢ ich na pierscien uszczelniajgcy. Montazu przewoddéw nalezy
dokonywacé przy temperaturze otoczenia 0+ 30 °C, jednak z uwagi na zmniejszong elastycznos$é
materiatu, zaleca sie wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz +5° C.

5.3  Préby szczelnosci.

Po zakonczeniu montazu i czesciowej zasypki nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci przy
uzycia powietrza lub przy uzyciu wody. Rurocigg uwaza sie za szczelny, a prébe za pozytywnga, jezeli
w trakcie jej trwania nie wystgpi ubytek (naptyw) wody.

Szczegblng uwage nalezy zwrécic na:

odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami

zamkniecie wszystkich odgatezien

obnizenie zwierciadfa wody gruntowej, o co najmniej 0,2 m ponizej dna wykopu

poziom zwierciadta wody w studzience pofozonej wyzej powinien miec rzedng nizsza, co
najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej (przy badaniu na
eksfiltracje).

Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience potozonej wyzej w czasie;

- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m;

- 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m

6 SKRZYZOWANIE Z UZBROJENIEM TERENU

Projektowana sie¢ krzyzuje sie uzbrojeniem terenu w postaci drogi gminnej, kolizje nalezy
wykona¢ metodg bezwykopowg i zabezpieczy¢ przewdd kanalizacyjny rurg ochronnag
PE250%x14.8 mm, dfugosci 6.0 m.

7  OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania, o ktérym mowa w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 o zmianie ustawy -
Prawo Budowlane oraz niektdérych innych ustaw Dz.U.2015 poz. 443 art. 3 obejmuje przedmiotowe
dziatki nr 1308/3, 1620/3, 1302/6, 1289/12, 1289/10. Planowana inwestycja nie jest potozona
w obszarze Natura 2000 i nie wptywa negatywnie na sgsiednie dziatki.

Ponadto:
- Planowana inwestycja lezy poza terenami zagrozonymi ruchami masowymi i osuwiskami.

- Potozona poza terenami zalewowymi

- Dziatka, na ktérej planowana jest inwestycja nie jest objeta ochrong konserwatorska

- Teren po wykonaniu inwestycji zostanie uporzadkowany i przywrdcony do stanu
pierwotnego.

PRO-TERM
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8 OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r ,W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych” Dz.U. 2012 poz.463) ustala sie co nastepuje:
a) warunki gruntowe proste

b) brak niekorzystnych zjawisk geologicznych
¢) woda gruntowa znajduje sie ponizej posadowienia obiektu
d) obiekt jest nieskomplikowany konstrukcyjnie

W zwigzku z tym zalicza sie obiekt do | kategorii geotechnicznej, ktdra obejmuje posadowienie
niewielkich obiektéw budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych przy zastosowaniu $cian oporowych i rozparcia wykopow, jezeli

réznica poziomow nie przekracza 2,0 m zgodnie z par.4 ust. 3 pkt. 1 lit b) w/w Rozporzadzenia.

9 UWAGI KONCOWE

— Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych" oraz instrukcja i zaleceniami producenta.

— Stosowac sie do uwag zawartych w ,,Warunkach przytaczenia...”

— Wszystkie materiaty i wyroby do instalacji wod.-kan. powinny by¢ zgodne z normami i mie¢
Swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie (atesty
i certyfikaty).

— Wykona¢ nalezy mape geodezyjng powykonawcza.

opracowat
mgr inz. Mirostaw Syc
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