Egz.S

JednostRa projeRtowa:

j R Justyna Rybak,

Wielka Wies 8
27-215 Wachock,
Tel: 880-149-474; 880-815-418

PROJEKT BUDOWLANY

Pt:
»Budowa drogi lesnej nr 37 w Docelowej Sieci Drog na terenie Les$nictw Cisow i

Sierakow”
km 0+000 - km 2+075,62 i
km 2+100,88 - km 3+599,05

Inwest( , Nadle¢nictwo Daleszyce
ul. Zakosciele 7a
26-021 Daleszyce

9322 1 558/1, 557/1, 551, 550, 556, 555, 563/1, 562/1, 565/3, 564/1, 570, 491, 494, 490
Obreb: 0003- Ciséw

Jednostka 260405_5 Daleszyce

ewidencyjna

Branza DROGOWA

Kategoria obiektu  Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
budowlanego

Spis zawartosci:
1. Zalgczniki
2. Projekt Budowlany

Autorzy opracowania: specjalno$¢ drogowa
Imig i nazwisko | Uprawnienia | Podpis
Projektant :
mgrinz.
Andrzej Rybak, SWK /0094 /PWBD/15
Spra'wdzajacy:
mgrinz.
Justyna Rybak, SWK/0093/PWBD/15

Rataje, kwiecien 2021r



Spis tresci

TOM I
STRONA TYTULOWA....ccciiiiiniiiiiiiiinsiississsssssssssssss s s ss s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s ssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssnsnnsnnns 1
] R 1202 o 2
DECYZJE UZGODNIENIA ZALtACZNIKI
Oswiadczenia projektantow wymagane art. 20 prawa budowlanego..............ccccocueeeveeeseeeseenseieseeesieeeenane 3
Kserokopie zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego i uprawnien
budowlanych projektanta i SPraOWAZAJGCEGO .........cc.eeeeueeereeeiiesieeeieeeeeet sttt ettt 4
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......ccoeveeeeemmmmmemmemeemeeeesmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssss 8
Opis do projektu zagOSPOAAIOWANIA LEIENU ......cccvveecveesiieeieessieesieessiteseessitessteessteesteesstaesssesssseesssessseessess 10
LV A I=1 Qi A O [-1 1o o Lo PRSP 19
Rysunek 2 — Projekt ZagospOdaroWaNiQ TEIEMU...............ueeeecuveeeesiieeeeeiiaeeesteeeesiseseesissasessesseesssssesssssssssesaens 20
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ....coovrrmmmmmmnnenneneeeeemememmsssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 24
Opis techniczny projektu Architektoniczno-budOWIANEGO...............cceecueeeeeciieeeeiie e eecieeeesieeeseeaessieeeea 25
Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i OCAIoNY ZArOWIQ ..........ccc.ueeeeeuieeeeciiieeesiieeeeieeeecieeeesiteeeseieaessseeeeas 33
Czesc rysunkowa
L VT L] e R V1= =4 (o USSR SN 37

Rysunek 4 —Przekroje Normalno-KONSEIUKCYJNE ..........c.ueeeeecveeeeeiieeeeiieeeesieeeecea e eeaaaeesveeaeetsaaessaeaassrenaeas 40



Rataje; dnia,

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity z dnia 9 lutego 2016r Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290 z p6zn. zm.)

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany pt:

,Budowa a’rogi ]es’nej nr 37 w Docelo wej Sieci Dro’g na terenie Lesnictw Cisow i

Sierakéw”

Adres inwestycji:

dzialka : 558/1, 557/1, 551, 550, 556, 555, 563/1, 562/1, 565/3, 564/1, 570, 491, 494, 490
obrgbu ewidencyjnego Ciséw
gminy Daleszyce,

powiatu kieleckiego

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpisy:



Zaswiadczenie projektantéw o przynalezno$ci do Izby samorzadu zawodowego u uprawnienia budowlane

® POLSKHA

I 2 B A

INZYMIEROW

il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-PWG-KHE-MGY *

Pan Andrzej Adam Rybak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0096/15
adres zamieszkania ul. Rataje 8, 27-215 Wagchock

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-14 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietakrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Padpis jast mzanw
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Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

SWK-8AZ-RE7-DXG *

Pani Justyna Katarzyna Rybak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0121/13

adres zamieszkania ul. Rataje 8, 27-215 Wachock

jest czfonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym peodpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-18 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewadniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednla 2001 r. o podpisie elektrenicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledemn skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

¥ Weryfikacje poprawnoscl damych w ninlejszym zadwiadezeniy moina sprawdzié za pomocg numery weryflkacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biuremn wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.



SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 czerwca 2015r.
" OKREGOWA

| z B A
— " INZYNIEROW
A.llTl BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0033(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 1 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Andrzej Adam Rybak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 25 czerwca 1967 roku w Starachowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0094/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby
Inzynieréow Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej

/’?mzo /ﬂtﬂ W

Andrze] mgr inz. Apdrzej Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

Otrzymuja: 2
1. Pan Andrzej Adam Rybak nz. Stefan Szatkowski

Rataje 8 Czltonek skiadu orzekajacego
27-215 Wachock

2. Okrggowa Rada SOIIB X'
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbietd|Chociaj

4. a/a Czlonek skladu orzekajacego

W



Uprawnienia budowlane nadane
Panu Andrzejowi Adamowi Rybakowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 25 czerwca 1967 roku w Starachowicach
nr ewidencyjny SWK/0094/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja:

. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego:

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi:

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow:

— wykonywania nadzoru inwestorskiego:

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci:
— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
f\.; jﬂt(‘ )

mgr inz. Angrzej Piéniazek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

fﬁy&(

o . dr'idz. Stefan Szatkowski

Z d

4 280aN0sc 2 oryglna/ VZ Cztonek skiadu orzekajacego
Andrzej ay ak

mgr inz. Elzbietd)Chociaj

Cztonek skiadu orzekajacego



SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 czerwca 2015r.
OKREGOWA

| z B A
“ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0034(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3. art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278). po ustaleniu. ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pani Justyna Katarzyna Rybak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 12 maja 1979 roku w Starachowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0093/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

sByﬁé‘Rybak Wl/
mgr inz. rzej Pieniazek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

?ﬁ i}nogé 2 oryefnlte DL Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
/

Otrzymuja: .:;‘.'\_.\_ W “
1. Pani Justyna Katarzyna Rybak 5 inz. Stefan Szatkowski
Rataje 8 e Cztonek sktadu orzekajacego

27-215 Wachock
2. Okregowa Rada SOIIB

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj

aa Cztonek skiadu orzekajacego
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Uprawnienia budowlane nadane
Pani Justynie Katarzynie Rybak
magister inzynier budownictwa

ur. dnia 12 maja 1979 roku w Starachowicach
nr ewidencyjny SWK/0093/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja:

I

. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego:

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi:

— kierowania wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow:
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwaliﬁkacyjne)j
)

)
T s 22
//{\‘//{ﬁ/{ A S,
%83 . .
N i mgr inz. Andrzéy Pieniazek
Zz;?odnosc Z oyl Przewodniczacy sktadu orzekajacego
W‘a Ryba 'Jée«?ﬁ*
dr inz/ Stefan Szatkowski
Cztonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chociaj
Czlonek skiadu orzekajacego



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Pt:
»Budowa drogi lesnej nr 37w Docelowej Sieci Drég na terenie Leénictw Ciséw i Sierakéw”
km 0+000 - km 2+075,62 i
km 2+100,88 - km 3+599,05
Inwestor:
Nadleénictwo Daleszyce
Zakodciele 7a
26-021 Daleszyce
z‘ci;jzl 558/1, 557/1, 551, 550, 556, 555, 563/1, 562/1, 565/3, 564/1, 570, 491, 494, 490
Z :
Obreb: 0003- Ciséw
Jednostka 260405_5 Daleszyce
ewidencyjna
Branza DROGOWA

Kategoria obiektu  Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
budowlanego

Spis zawartosci:
1. Strona tytulowa.

2. Opis do projektu zagospodarowania terenu
3. Projekt zagospodarowania terenu — cze$¢ graficzna

Autorzy opracowania: specjalno$¢ drogowa

Imig i nazwisko I Uprawnienia [ Podpis
Projektant :
mgrinz.
Andrzej Rybak, SWK/0094/PWBD/15
Sprawdzajacy:
mgr inz.

Justyna Rybak, SWK/0093/PWBD/15




PODSTAWA OPRACOWANIA :
USTALENIA z Inwestorem,

MAPA do celow projektowych w skali 1:1000
Kopia Uchwaty nr XXV/94/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 14 grudnia 2012r w

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectwa Cisow na terenie gminy
Daleszyce

Wyniki pomiaré6w geodezyjnych i sytuacyjnych wykonane przez geodete uprawnionego
Inwentaryzacja geodezyjna urzadzen w terenie

Katalog powtarzalnych Elementow Drogowych cz. I, II, IIl Warszawa 1979r i 1982r

,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych” wydany przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych i Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997r
Wizja na dzialce

PODSTAWA PRAWNA:

USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz 124)

Wytyczne Projektowania Obiektow 1 Urzadzen Budownictwa Specjalnego w Zakresie
Komunikacji — Swiatta Mostow i Przepustow WP-D 12

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.
462)

Instrukcja o znakach drogowych — ,,Zasady stosowania znakow i urzadzen bezpieczenstwa

ruchu”



OPIS

do Projektu Zagospodarowania Terenu

1. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa drogi lesnej nr 37 w Docelowej Sieci Drog na
terenie Le$nictw Cisoéw 1 Sierakow w km 0+000 - km 2+075,62 i km 2+100,88 - km 3+599,05
Projekt swoim zakresem obejmuje:

—  Budowg drogi lesnej o nawierzchni z kruszywa tamanego o tacznej dhugosci 3573,79m,
szerokos$ci 3,5m z poszerzeniami (mijankami) do 6,5m umozliwiajagcymi wymijanie si¢ pojazdéw
jadacych w przeciwnych kierunkach

- budowe 16 zjazdow dhugich na drogi oddziatowe i drogi le§ne wewnegtrzne 0 szerokosci 3,5m z
nawierzchni ulepszonej z kruszywa tamanego i krawedziach wyokraglonych na przecigciu z
krawedzig drogi tukiem kotowym o promieniu 11m doktadne dtugosci zjazdoéw przedstawione w
czesci graficznej PZT

- budowe 30 zjazdoéw krotkich na teren lesny 0 nawierzchni ulepszonej z kruszywa tamanego i
krawedziach wyokraglonych na przecigciu si¢ z krawedzig drogi tukiem kotowym o promieniu
R=11m,

- budowe 2 sktadnic przyzrebowych 0 wymiarach 50x12m zakonczone skosem 1:1

- budowg 2 sktadnic przyzrebowych o wymiarach 40x21,5m zakonczonych skosem 1:1

- budowe dwdch mijanek nienormatywnych usytuowanych za zjazdami z drogi wojewddzkiej nr
764 po obu jej stronach

- budowe rowow przydroznych obustronnych wzdtuz projektowanej drogi

- budowe 21 przepustow rurowego @400mm z rur PEHD usytuowanych pod zjazdami

- budowe 5 przepustow @600 z rury PEHD pod korona drogi

- wykonanie rowéw odprowadzajacych wodg z terenu drogi na teren przylegly

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren na ktorym projektowana jest droga lesna znajduje si¢ na terenie lasu. Na poczatku taczy sie
ze zjazdem z istniejacej drogi le$nej na dziatce nr 551, 558/1 w km 0+000. W km 2+075,62 konczy si¢
pierwszy odcinek drogi na krawedzi istniejacego zjazdu z drogi wojewodzkiej nr 764 na dziatce nr 563/1,
562/1. W km 2+100,88 rozpoczyna si¢ drugi odcinek drogi na krawedzi istniejacego zjazdu z drogi
wojewodzkiej nr 764 (dziatki nr 565/3 1 564/1) Na koncu w km 3+599,05 taczy si¢ z istniejacymi
drogami lesnymi na dziatkach nr 494 1 490

W stanie obecnym droga DSD 37 stanowi lini¢ gruntowa, nieutwardzong na dhugos$ci okoto 2,8km
pokrywajaca si¢ z linig oddziatowa szerokosci 3 do 4m. Obecnie droga nie posiada poboczy i nie jest
okopana rowami.

Obecny stan nie spetnia kryteriow drog przeciwpozarowych i nie gwarantuje udostgpnienia
przylegtych do niej czgsci kompleksu lesnego dla celow ochrony przeciwpozarowej. Linia gruntowa nie
jest przejezdna w okresach mokrych tj. wiosng i w czasie opadow deszczu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektuje si¢ budowe drogi lesnej nr w Docelowej Sieci Drog 37 w Lesnictwie Cisow w dwoch
odcinkach , pierwszy odcinek dtugosci 2075,62m przebiega od km 0+000 do km 2+075,62 w oddziatach
558/1, 551, 557/1, 550, 556, 555, 563/1, 562/1 i usytuowany jest po poétnocnej stronie drogi wojewddzkiej
nr 764. Drugi odcinek o dtugosci 1498,17m rozpoczyna si¢ w km 2+100,88 1 konczy si¢ w km 3+599,05
przebiegajac przez oddzialy leSne nr 565/3, 564/1, 570, 491, 494, 490 i usytuowany jest po potudniowej
stronie drogi wojewodzkiej nr 764. Projektuje si¢ droge szerokosci 3,5m z poszerzeniami do 6,5m
zlokalizowanymi w odstgpach nieprzekraczajacych 300m, lecz zapewniajacych wzajemng widoczno$é



samochodow znajdujacych si¢ na sasiednich mijankach. Szeroko$¢ mijanki 3m, zmiana szerokosci
realizowana skosem w stosunku 1:7 tj. na dtugo$ci 2 1m.

Projektuje sie droge o nawierzchni z kruszywa tfamanego. Wzdhluz drogi projektuje si¢ budowe
poboczy utwardzonych kruszywem niesortowanym o szeroko$ci 75cm, gruntowej opaski oporujacej o
szerokos$ci 0,25m obustronnych rowow trapezowych o szeroko$ci dna rownym 40cm i skarpach
nachylonych do terenu w stosunku 1:1,5. Przy drodze zlokalizowane zostaty dwie sktadnice przyzrebowe
0 wymiarach 50x12m zakonczona skosem w stosunku 1:1 i dwie sktadnice 0 wymiarach 40x21,5m
zakonczona skosem 1:1

Projektuje si¢ usytuowanie dwoch szlabandéw zamykajacych zjazd na droge dla pojazdéw
czterokotowych.

Projektuje si¢ budowe 16 zjazdow dhugich na drogi oddziatowe i drogi lesne istniejace, ktorych
krawedzie na przecieciu z krawedzig drogi wytukowane sg promieniem kotowym R=11m o nawierzchni
utwardzonej, wykonanej z kruszywa tamanego . Doktadne dtugosci osi i jej kierunek przedstawione
zostaly w czesci graficznej PZT.

Projektuje si¢ budowe 30 zjazdow krotkich, ktorych krawedzie na przecigciu z krawedzig drogi
wytukowane sg tukiem kotowym o promieniu R=11m na teren lesny 0 nawierzchni ulepszonej z
kruszywa tamanego.

Projektuje sie budowe dwoch mijanek nienormatywnych po obu stronach drogi wojewddzkie;.
Szczegot geometryczny mijanek przedstawiony zostal w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Projektuje si¢ budowe 21 przepustéw rurowych @400 w ciggu rowdéw przydroznych pod zjazdami
oraz budowe 5 przepustéw @600 pod korong drogi wykonanych z rur PEHD.

Projektuje sie budowe rowoéw otwartych trapezowych o szeroko$ci dna 0,4m stuzacego do
odprowadzenia wody z rowu przydroznego na teren lesny.

A. PLAN SYTUACYJINY

Poczagtek projektowanej drogi na dzialce Lasow Panstwowych rozpoczyna sie na krawedzi
zjazdu z istniejgcej drogi lesnej wewnetrznej w Lesnictwie Cisow na dzialce nr 558/1 i 551 w
kilometrazu 0+000. Koniec pierwszego odcinka konczy sie na granicy istniejgcego zjazdu 7 drogi
wojewodzkiej na dziatkach nr 563/1 i 562/1. Dlugosé pierwszego odcinka 2075,62m Drugi odcinek
drogi rozpoczyna sie na konicu istniejgcego zjazdu z drogi wojewddzkiej na dziatach nr 565/3 i 564/1 w
km 2+100,88 i konczy sie w km 3+599,05 na dzialce nr 494.

Calkowita dlugosé projektowanej drogi wynosi 3573,79m.

Zaprojektowano droge o szerokosci 3,5m

Zaprojektowano mijanki umozliwiajace wzajemne wymijanie si¢ pojazdow 0 poszerzeniu drogi o
3m do 6,5m, dtugosci 23m i zmianie szerokosci w stosunku 1:7 i wyokragleniu zataman tukiem kotowym
0 R=50m. Mijanki zaprojektowano w odstepach nieprzekraczajacych 300m oraz zapewniajacych
wzajemng widocznos$¢ pojazdéw na sasiednich mijankach. Zaprojektowano je jako samodzielne
poszerzenia badz w polaczeniu ze zjazdami na drogi oddziatowe, lub na tereny lesne.

Szczegodt rozwigzania mijanki przedstawiono na rysunku Przekrojow Normalno-

Konstrukcyjnych.

Projektowana droga na potaczeniu ze zjazdami z drogi wojewddzkiej posiada szeroko$é¢ 6,5m.

Usytuowanie mijanek i poszerzen na tukach przedstawiono na rysunku PZT.
Zmiana szeroko$ci pasa ruchu realizowana przy zastosowaniu klina skosu w stosunku 1:20 na
poszerzeniach krawedzi na tukach i klina skosu w stosunku 1:7 na poszerzeniach przy
skrzyzowaniu drog

Skladnice przyzrebowe:
Zaprojektowano budowe¢ dwoch sktadnic przyzrebowych po lewej stronie drogi o0 wymiarach 50x12m
zakonczonych skosem w stosunku 1:1
Pochyleniem poprzeczne sktadnic przedstawiono w czgsci graficznej projektu zagospodarowania
terenu.



W obrebie sktadnic zaprojektowano usytuowanie mijanek dla samochodow.

Zaprojektowano budowe dwoch sktadnic przyzregbowych o wymiarach 40x21,5m zakonczonych skosem
1:1. Pochylenie poprzeczne sktadnic przedstawione w czgsci graficznej projektu
zagospodarowania terenu

Przebieg drogi w terenie, wspotrzedne wierzchotkéw, poczatku i konca drogi oraz wspotrzedne punkoéw
zwrotu, kilometraz zjazdow na drogi oddzialowe i tereny lesne przedstawiono na rysunku PZT.

B. ZJAZDY Z DROG PUBLICZNYCH
W ramach niniejszego opracowania nie projektuje si¢ zjazdow z drog publicznych.

projektowane odcinki drog zostang dotaczone do istniejacych zjazdow z drogi wojewodzkiej nr
764.

C. ZJAZDY NA DROGI LESNE I SZLAKI ZRYWKOWE
Projektuje sie¢ budowe 16 zjazdoéw diugich na drogi lesne i drogi oddziatowe o szerokosci 3,5m.
Doktadne dtugosci osi zjazdow mierzone od osi drogi przedstawione zostaly na rysunku PZT.
Krawedzie zjazdow na przecieciu z krawedzig drogi wyokraglone tukiem kolowym o promieniu
rownym 11m.

Projektuje si¢ budowe 30 zjazdow krotkich 0 szerokos$ci jezdni 3,5m i krawedziach
wyokraglonych na przecieciu z krawedzia drogi gtdéwnej tukiem kotowym o promieniu R=11m

W celu prawidtowego wpisania projektowanych zjazdow krotkich ich usytuowanie moze zostac
zZmienione w porozumieniu z inwestorem. Zmiany takie nalezy traktowac jako zmiany nieistotne.
Wszelkie wprowadzone zmiany lokalizacji zjazdu krotkiego nalezy uja¢ w inwentaryzacji
powykonawczej.

D. NIWELETA DROGI

Profil podtuzny spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz zawartym w poradniku technicznym Wydanym przez Dyrektora Generalnego Laséw
Panstwowych Drogi Le$ne Warszawa- Bedon 2006r..

Niweleta drogi dostosowana zostata do terenu istniejacego tak aby zapewni¢ jej pltynny przebieg
dostosowany do otaczajgcego terenu oraz ustalone wyniesienie ponad teren zgodne z zalozeniami
przedprojektowymi okreslonymi przez inwestora Nadle$nictwo Daleszyce.

Projektowane spadki podtuzne jak i ich wylukowania szczegdtowo zostaly przedstawione na
rysunku nr 3- Niweleta.

E. ODWODNIENIE

Projektuje si¢ powierzchniowe odwodnienie drogi. Z nawierzchni woda odprowadzana bedzie
poprzez uksztattowanie spadkow poprzecznych i podtuznych do rowu przydroznego usytuowanego
wzdtuz drogi oraz na teren przylegly na teren lasu.

W celu zapewnienia przeptywu wody do miejsca jej odprowadzenia na teren projektuje si¢
budowe 21 przepustow rurowych @400 z rur PEHD wzdtuz rowdw ( pod zjazdem na drogi oddziatowe)
oraz 5 przepustow @600, pod korong drogi wykonanych z rur PEHD.

Wloty i wyloty przepustow @400, @600 zabezpieczone przed rozmywaniem przez
prefabrykowane $cianki oporowe dla przepustow z rur PEHD ze skrzydetkami

Skarpy i1 dno rowow zabezpieczone przed rozmywaniem przez wykonanie na catej ich
powierzchni lacznie z opaskg gruntowa hydroobsiewu. Hydroobsiew nalezy wykona¢ rowniez na
skarpach rowow i opasce gruntowej ponad powierzchnig umocnienia narzutem kamiennym.

projektuje si¢ umocnienie dna i skarp na wysokos¢ S0cm przez narzut kamienny frakcji
kamienia 100-160mm uktadany bezposrednio na gruncie.



Woda z terenu drogi odprowadzana bedzie na teren przylegty teren leSny w miejsca
zapewniajace jej naturalny sptyw poza konstrukcje drogi przez wykonane rowy odprowadzajacy wode
na teren o dtugosci od 10 do 25m jako rowy wyplycajace si¢ o szerokosci dna 0,4m i skarpach
nachylonych w stosunku 1:1,5.

Taki spos6b odprowadzenia wody pozwoli na naturalne jej wykorzystanie w miejscu najblizszym
oraz zapobiegnie zalewaniu terenow przylegtych.

F. ORGANIZACJA RUCHU

Ze wzgledu na swoj charakter (droga wewnetrzna zamknieta dla ogdlnodostepnego ruchu pojazdow)
projektuje si¢ jej zamkniecie poprzez ustawienie na wjezdzie od strony drog publicznych szlabanow
zamykajacych droge i odpowiedniego oznakowania poprzez ustawienie znakéw pionowych stosowanych
w Lasach Panstwowych.

G. INSTALACJE OBCE

Podczas rozpoznania geodezyjnego nie stwierdzono wystepowania sieci infrastruktury
podziemnej. W przypadkach watpliwych nalezy wykona¢ przekopy reczne i odkopy kontrolne.

W przypadku stwierdzenia wystepowania instalacji podziemnych nalezy prace w ich obrgbie
przerwac, niezwlocznie powiadamiajac inspektora nadzoru i inwestora.

Przy wykonywaniu robo6t w zblizeniu do urzadzen obcych nalezy zachowaé szczegélna ostroznosé, o
robotach nalezy powiadomi¢ wlascicieli i administratoréw sieci . Wszelkie prace w okolicy urzadzen obcych
wykonywaé z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i nalezy stosowaé sie do zalecen ich zarzadcow.

4.  Dane dotyczace ochrony srodowiska przyrodniczego i krajobrazu
kulturowego.

Przedmiotowa inwestycja wraz z najblizszym otoczeniem zlokalizowana jest
w granicach Cisowsko-Ortowinskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto analizowany obszar
cze$ciowo polozony jest na obszarze Natura 2000 Lasy Cisowsko-Ortowinskie PLH260040. z
pozostatych obszarowych form ochrony przyrody w najblizszym sasiedztwie przedmiotowe;j
inwestycji znajduja sie:
Rezerwaty przyrody

- rezerwat Biate Lugi nr 23 w rej. RDOS potozony w odlegtosci ok. 600 m na zachdd od
przedmiotowego terenu,
- rezerwat Cisow im. Prof. Zygmunta Czubinskiego potozony w odlegtosci ok. 1,5 km na
poocny-wschod od przedmiotowego terenu.
Obszary chronionego krajobrazu

- Cisowsko-Ortowinski Obszar Chronionego Krajobrazu zlokalizowany ok. 3 km na
potudnie od obszaru inwestycji.
Pomniki przyrody

- rumowisko skalne nr 150 w rej. RDOS potozone w odlegtosci ok. 1 km na pétnoc od
przedmiotowego terenu,

- cis pospolity nr 352 w rej. RDOS potozony w odlegtosci ok. 2,83 km na zachod od
przedmiotowego terenu,

- grupa drzew — 6 szt. ciséw pospolitych nr 353 w rej. RDOS potozonych w odlegtosci ok.
2,40 km na zachdd od przedmiotowego terenu,




- cis pospolity nr 354 w rej. RDOS potozony w odlegtosci ok. 1,86 km na zachod od
przedmiotowego terenu,

- cis pospolity nr 355 w rej. RDOS potozony w odlegtosci ok. 1,5 km na zachod od
przedmiotowego terenu,

- dab szypulkowy nr 704 w rej. RDOS potozony w odlegtosci ok. 2,9 km na potudniowy-
zachdd od przedmiotowego terenu,

- trzy lipy drobnolistne nr 730 w rej. RDOS potozone w odlegtosci ok. 2,3 km na zachod od
przedmiotowego terenu,

- cis pospolity nr 758 w rej. RDOS potozony w odlegtosci ok. 2,9 km na potudniowy-zachéd
od przedmiotowego terenu,

- dab bezszypulkowy nr 850 w rej. RDOS potozony w odlegtosci ok. 2,65 km na
potudniowy-zachod od przedmiotowego terenu.

Uzytki ekologiczne

- torfowisko przejsciowe nr 50 w rej. RDOS zlokalizowane ok. 2 km na potudniowy-wschod
od obszaru inwestycji,

- bagno nr 12 w rej. RDOS zlokalizowane ok. 2,2 km na poludniowy-wschéd od obszaru
inwestycji.

Zespoly przyrodniczo-krajobrazowe

- zespot przyrodniczo-krajobrazowy ,,Ostra Gorka” nr 2 w rej. RDOS potozone w odlegtosci
ok. 2 km na potnocny-zachdd od przedmiotowego terenu.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych na obszarze projektowanej inwestycji
stwierdzono jedno siedlisko przyrodnicze podlegajace ochronie w kraju
i zamieszczone w wykazie siedlisk przyrodniczych bedacych przedmiotem zainteresowania
Wspolnoty i wymagajacych ochrony w formie wyznaczenia obszaréw Natura 2000 — wyzynny
jodlowy bor mieszany Abietetum polonicum (kod: 91P0).

Przedmiotowa droga biegnie po istniejacym juz $ladzie dlatego nalezy przyjac, ze zadne z
siedlisk nie bedzie zniszczone, ani tez ich areat nie ulegnie uszczupleniu. Modernizacja drogi nie
spowoduje zajecia tych siedlisk.

W strefie oddziatywania inwestycji obejmujacej $lad drogi wraz z strefa buforu do 50 m nie
obserwowano trwalych miejsc rozrodu, legowisk, gniazd.

Przedmiotowy teren w catosci znajduje si¢ w granicach Cisowsko-Ortowinskiego Parku
Krajobrazowego. Wptyw na wspomniany Park Krajobrazowy nalezy rozpatrywac przede wszystkim
w konteks$cie zakazow okreslonych w Uchwale nr XLIX/870/14 Sejmiku Wojewodztwa
Swigtokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Cisowsko-Ortowinskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Swietokrzyskiego 2014, poz. 3146).

Na obszarze Parku zakazuje sig:

realizacji przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 1999, poz. 1227 z p6zn. zm.);

umyslnego zabijania dziko wystgpujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronien i miejsc rozrodu oraz tarlisk i ztozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego potowu ryb oraz
wykonywania czynnosci w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, le$nej, rybackiej i fowieckiej;

likwidowania i niszczenia zadrzewien $rédpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie
wynikajg z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen
wodnych;



dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli zmiany te nie stuzg ochronie przyrody lub
racjonalnej gospodarce rolnej, lesnej, wodnej lub rybackie;j;

likwidowania, zasypywania i przeksztalcania zbiornikow wodnych, starorzeczy oraz
obszar6w wodno-blotnych.

Z uwagi na charakter przedsiewzigcia oraz jego zakres zaden z zakazdw nie powinien by¢
ztamany.

Ponadto planowana do budowy droga czgsciowo przebiega przez obszar Natura 2000 — Lasy
Cisowsko-Ortowinskie PLH260040, ktorego jednym z przedmiotow ochrony jest stwierdzony na
przedmiotowym terenie wyzynny jodtowy bor mieszany Abietetum polonicum (kod: 91P0).

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2016, poz. 2134)

w artykule 33 okresla zasady postepowania na obszarach Natura 2000. W mysl tej ustawy na
obszarach tych zabrania si¢ podejmowania dziatan mogacych znaczaco negatywnie oddziatywac na
cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczeg6lno$ci mogacych:

pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, dla ktérych
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub

wptyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony zostal wyznaczony obszar Natura
2000, lub

pogorszy¢ integralno$¢ obszaru Natura 2000 Iub jego powiazania z innymi obszarami.

W zwiazku z tym, ze planowana budowa drogi lesnej w wickszosci idzie po istniejacym
sladzie, oddzialywania zwigzane z jej realizacjg, nie powinny mie¢ znaczaco negatywnego wptywu
na obecne tam fitocenozy. Inwestycja nie przyczyni si¢ do pogorszenia stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych, siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, jak i samych gatunkow. Nie bedzie zwigzana z
fragmentacjg chronionych siedlisk przyrodniczych, ani zmniejszeniem ich arealu. Tym samym nie
zostanie naruszona integralno$¢ obszaru rozumiana jako trwatos¢ i prawidtowe funkcjonowanie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow roslin i zwierzat.

Przy zachowaniu powszechnie obowiazujacych norm oraz wyzej wymienionych zakazow,
planowana inwestycja nie bedzie mie¢ znaczaco negatywnego wplywu na srodowisko oraz
przedmioty ochrony wyste¢pujace na obszarze Natura 2000 Lasy Cisowsko-Ortowinskie PLH260040.

Konkluzja: inwestycja jest bezpieczna dla srodowiska przyrodniczego, przy zachowaniu
podstawowych procedur inwestycyjnych.

W zwiazku z realizacja inwestycji :
e nie beda zabijane dziko wystepujace zwierzeta, niszczone ich nory, legowiska oraz inne
schronienia i miejsca rozrodu, tarliska ztozonej ikry
nie beda likwidowane 1 niszczone zadrzewienia $rodpolne, przydrozne i nadwodne
e nie bedg dokonywane zmiany stosunkéw wodnych
nie beda likwidowane naturalne zbiorniki wodne, starorzecza i obszary wodno-btotne

Przy uwzglednieniu niniejszych zalecen budowa drogi lesnej nr w Docelowej Sieci Drog 37 w

Lesénictwie CiséOw nie bedzie miata znaczacego negatywnego wptywu na wystepowanie gatunkow oraz
form chronionych.

Przy zachowaniu powszechnie obowigzujgcych norm oraz wyiej wymienionych

nakazow planowana inwestycja nie bedzie miata znaczgco negatywnego wplywu na
srodowisko.

Ustalenia w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Na terenie inwestycji brak jest obiektow objetych ochrong dziedzictwa kulturowego i zabytkow.



6. Dane dotyczgce granic i sposobu zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w tym
terenow gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemi

Dziatki nie znajdujg sie na terenie obszaru gorniczego, nie sq zagroione
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niebezpieczenstwem powodzi oraz niebezpieczenstwem osuwania si¢ mas ziemi.

7.  Dane dotyczace zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia

Teren inwestycji nie jest potozony w obrebie strefy ochronnej ujgcia wody podziemne;.

Inwestycja nie jest potozona w obszarze ograniczen zabudowy w odniesieniu do obiektow
lotnictwa cywilnego

Teren nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony zdrowia.

W zwiazku z projektowana inwestycja nie przewiduje si¢ dodatkowych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw zaprojektowanej drogi.

8. Charakterystyka ekologiczna.

o  Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych

Oddziatywanie przedsigwzigcia ograniczone zostanie wytgcznie do etapu realizacji budowy.
Niekorzystny wptyw realizacji przedsiewzigcia nalezy ograniczy¢ do minimum stosujac si¢ do
ponizszych zalecen:

Oddziatywanie przedsiewziecia ograniczone zostanie wytacznie do etapu realizacji.
Niekorzystny wptyw realizacji zadan moze zosta¢ ograniczony dzigki stosowaniu si¢ do ponizszych
zalecen:

wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych kontenerach, a nastepnie wywiez¢ na
wysypisko $mieci;

scieki bytowe nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie wywozic je
przystosowanymi do tego celu pojazdami do oczyszczalni $ciekow;

wszelki sprzgt uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ obowigzujgce
w tym zakresie normy;

wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy takie jak np. farby, oleje, itp. nalezy
przechowywaé w szczelnych, zamknigtych pojemnikach;

miejsca sktadowania materiatow i sprzetu nalezy zlokalizowaé poza obszarem Natura 2000
Lasy Cisowsko-Ortowinskie;

miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnych
rozchlapek olejow lub innych substancji stosowanych w urzadzeniach mechanicznych lub pojazdach.

W trakcie eksploatacji drogi emisja zanieczyszczen (z uwagi na charakter drogi) nie jest grozna
dla otaczajacego srodowiska .

Poprawa jej stanu technicznego przyczyni si¢ do usprawnienia ruchu pojazdéw na terenie lasu

Na tej podstawie mozna wnioskowac iz

Emisja nie ulegnie znaczacej zmianie na skutek projektowanych zmian.

o  Emisja halasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, zaklocen
elektromagnetycznych
Emisja hatasu zwigzana z realizacjg inwestycji jest krotkotrwala, ogranicza si¢ jedynie do okresu
wykonywania prac budowlanych.



W trakcie eksploatacji drogi stopien zagrozen nie wzro$nie, a przez popraw¢ stanu nawierzchni
drogi mozna spodziewac¢ si¢ jego zmniejszenia.

Dla danej inwestycji przewiduje si¢ wytacznie lokalny charakter ruchu pojazdéw — ruch
pojazdoéw zwigzany z eksploatacja lasu. Droga zamknieta dla ruchu ogdlnego.

Zaktadany ruch na drodze KR 1.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢ iz:

Emisja nie ulegnie zmianie na skutek projektowanych zmian.

e  Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie zieleni, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie istniejacej drogi. Budowa drogi spowoduje konieczno$é¢
wycinki drzew z powierzchni okoto 2,5 ha. Przeprowadzona obserwacja przyrodnicza pozwolita ustali¢ iz
wystepujace siedliska chronione znajduja si¢ w bezpiecznej odlegtosci od terenu inwestycji.

Wycinka drzew prowadzona bedzie w ramach dziatalnosci gospodarczej lasow.

Budowa drogi nie powoduje koniecznosci wycinki zadnych drzew cennych i rzadkich.

Inwestycja prowadzona jest powyzej zwierciadta wod podziemnych, stad tez nie powoduje
zaklocenia ich wystgpowania.

Stad tez:

lokalizacja inwestycji nie ma znaczacego wplywu na stan drzewostanu, terenow zielonych i
wod powierzchniowych i podziemnych.

9. Rodzaj i zasieg uciazliwosci i obszar ograniczonego uzytkowania

Uciazliwosci dla dziatek sasiednich w zwiazku z projektowang drogg nie wystapia.

Inwestycja usytuowana jest w calosci na terenie lesnym bedacych w dysponowaniu inwestora
zgodnie ze stosownymi zapisami Prawa budowlanego. Po zakonczeniu inwestycji zgodnie z zapisem art.
3 ustawy o lasach grunt pod drogg pozostanie w dalszym ciagu dziatka lesna.

W zwigzku 7 powyiszym, obszar ograniczonego uiytkowania terenu miesci sie w ramach
dzialek bedgcej w dyspozycji inwestora.

10. Zalozenia do planu BIOZ

Zatozenia do planu BIOZ zostaly opracowane w projekcie architektoniczno-budowlanym.

11. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

l. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane Dz. U. z 2020r poz. 1333 tekst jednolity z
pdzniejszymi zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. 2016 poz 124)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 460)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. U. z 2015r poz. 469)

5. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Hw



Il. Analiza obszaru oddzialywania projektowanego obiektu

Inwestycja prowadzona jest na dziatkach bedgcych w posiadaniu inwestora.

Przedmiotowa inwestycja jest drogg wewnetrzng i podlega wewnetrznym
uregulowaniom.

Inwestycja potgczona jest z drogami publicznymi przez istniejgce zjazdy z drogi
wojewodzkiej nr 764 na dziatkach 201/1, 564/2, 565/1, 563/2, 562/2, rozpoczyna si¢ w km
0+000 na krawedzi istniejagcego zjazdu z drogi wewnetrznej lesnej na dziatkach nr 551 1 558/1.
Konczy si¢ w km 3+599 na dziatce nr 494.

Droga lesna wedtug uregulowan prawnych jest drogg wewnetrzng zamknieta dla
ogolnodostepnego ruchu pojazdow, nie stuzy do komunikacji ogoélnej, nie jest droga dojazdowa.
Wjazd na droge lesng mozliwy jest wylacznie za zgodg wiasciciela drogi.

Z drogi zamknigtej nie moga by¢ realizowane zadne zjazdy na dziatki, ktérych inwestor
nie jest wladcicielem, zatem droga nie narusza mozliwosci korzystania z dziatek przylegtych
(budowy zjazdow).

Projektowane zjazdy na drogi oddziatlowe (z drogi wewng¢trznej) nie podlegaja
uregulowaniom prawnym i nie ograniczajg mozliwos$ci korzystania z dziatek przyleglych.

Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla ogoélnodostepnego ruchu drogowego gdyz jest
dla niego zamknigta.

Inwestycja nie ogranicza dost¢pu do mediéw, nie zmienia stosunkow wodnych gdyz
wody z drogi zostang odprowadzone i zagospodarowane na terenie bezposrednio przyleglym do
inwestycji na terenie leSnym.

Wody opadowe i roztopowe nie beda odprowadzane poza teren lesny.

Inwestycja nie wptywa na osuszanie ani podtapiania terendw sasiednich, budowa drogi
wraz z przylegtymi rowami nie powoduje pigtrzenia wody i jej odprowadzania poza teren
inwestycji, woda splywajaca z drogi zagospodarowana zostanie na terenie przyleglym.

Inwestycja odbywa si¢ w ramach dziatek bedacych w dyspozycji inwestora.

Przeprowadzona analiza oddzialywania obiektu jakim jest , Budowa drogi lesnej nr 37 w
Docelowej Sieci Drdg na terenie Lesnictwa Ciséw i Sierakéw” pozwala stwierdzi¢ iz inwestycja

swoim oddziatywaniem nie wykracza poza dzialki budowlane wzgledem ktorych inwestor
posiada prawo do dysponowania stosownie do zapisoOw ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
Budowlane.

Zatem mozna stwierdzi¢ iz

Obszar oddzialywania obiektu mieSci si¢ w calosci na dzialkach,
na ktorych zostal zaprojektowany i do ktorych inwestor posiada
prawo do dysponowania stosownie do zapisow ustawy z dnia 7 lipca
1994r —Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 290
tekst jednolity z pozniejszymi zmianami



Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Sporzadzona do projektu budowlanego pt: , Budowa drogi lesnej nr 37 w Docelowej Sieci Drdg
na terenie Lesnictw Ciséw i Sierakéw”
Na dziatkach ewidencyjnych

558,551, 557, 550, 556, 555, 563, 562, 565/1, 564, 571, 570, 491, 494, 490 obn;bu ewidenanego
Ciséw gminy Daleszyce, powiatu kieleckiego

l. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane Dz. U. z 2016r poz. 290 tekst jednolity
z p6zniejszymi zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 460)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. U. z 2015r poz. 469)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

ok w

1. Analiza obszaru oddzialywania projektowanego obiektu

Inwestycja prowadzona jest na dziatkach bedacych w posiadaniu inwestora.

Przedmiotowa inwestycja jest droga wewnetrzng i podlega wewngtrznym uregulowaniom.
Inwestycja potaczona jest z drogami publicznymi przez istniejace zjazdy z drogi
wojewodzkiej nr 764 na dziatkach 201/1, 564/2, 565/1, 563/2, 562/2, rozpoczyna si¢ w Km
0+000 na krawedzi istniejacego zjazdu z drogi wewnetrznej lesnej na dziatkach nr 551 1 558.
Konczy si¢ w km 3+599 na dzialce nr 494.

Droga lesna wedlug uregulowan prawnych jest droga wewnetrzng zamknigta dla
ogolnodostepnego ruchu pojazdow, nie stuzy do komunikacji ogdlnej, nie jest droga
dojazdowa. Wjazd na drogg leSng mozliwy jest wylacznie za zgoda wiasciciela drogi.

Z drogi zamknigtej nie mogg by¢ realizowane zadne zjazdy na dziatki, ktorych inwestor nie
jest wlasdcicielem, zatem droga nie narusza mozliwosci korzystania z dziatek przyleglych
(budowy zjazdow).

Projektowane zjazdy na drogi oddzialowe (z drogi wewnetrznej) nie podlegaja
uregulowaniom prawnym i nie ograniczaja mozliwos$ci korzystania z dziatek przyleglych.
Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla og6lnodostepnego ruchu drogowego gdyz jest dla
niego zamknigta.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do medidow, nie zmienia stosunkéw wodnych gdyz wody z
drogi zostang odprowadzone i zagospodarowane na terenie bezposrednio przylegtym do
inwestycji na terenie lesSnym.

Wody opadowe i roztopowe nie beda odprowadzane poza teren lesny.

Inwestycja nie wplywa na osuszanie ani podtapiania terenéw sasiednich, budowa drogi wraz
z przyleglymi rowami nie powoduje pietrzenia wody i jej odprowadzania poza teren
inwestycji, woda splywajaca z drogi zagospodarowana zostanie na terenie przylegtym.
Inwestycja odbywa si¢ w ramach dziatek bedacych w dyspozycji inwestora.



Przeprowadzona analiza oddziatywania obiektu jakim jest , Budowa drogi lesnej nr 37 w
Docelowej Sieci Drdg na terenie Lesnictwa Ciséw 1 Sierakéw” pozwala stwierdzi¢ iz inwestycja

swoim oddziatywaniem nie wykracza poza dziatki budowlane wzgledem ktoérych inwestor
posiada prawo do dysponowania stosownie do zapisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
Budowlane.

Zatem mozna stwierdzi¢ iz

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany i do ktorych inwestor posiada prawo do
dysponowania stosownie do zapiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r -Prawo
Budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 290 tekst jednolity z
pézniejszymi zmianami
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woj. Swigtokizyskie
pow. kielecki
fednostka ewid. 260405_5 Daleszyce - obszar wiejski
obreb : 0003 CISOW
dziatka ewidencyjna nr 550,551,558/1,557/1,556,555,563/1,
562/1,565/3,564/1,570,491,494,490

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Arkusz mapy nr 3 (3)

skala 1:1000
godia mapy: 7.140.19.24.2 7.141.19.25.1 7.141.19.25.3 7.140.19.05.1
7.140.19.05.3 7.140.19.10.1 7.140.19.10.3 7.140.19.10.4

nr zgloszenia pracy: GN-il.6640.6334.2017
( granice dzialek przyjeto na podstawie ewidencji gruntéw )
ukiad wspbirzednych prostokatnych plaskich: PL 2000
uktad wysokosci: Kronsztadt ‘86

Wykonanie ninigjszej mapy nie bylo poprzedzone badaniami dotyczgcymi ewentualnych
stuzebnosci gruntowych, poniewaz charakter projektowanef inwestycji budowlanej nie wplywa
na sposéb zagospodarowania gruntéw objetych mapg do celdw projektowych.
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OPIS TECHNICZNY
1. Przebieg drogi w terenie

Przebieg drogi w terenie oméwiony zostat w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

2. Profil podtuzny

Profil podtuzny spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie.

Niweleta drogi dostosowana do terenu istniejgcego, wyniesiona na okoto 20 -60cm ponad teren
spowodowane jest pltytko wystepujacymi wodami gruntowymi przy jednoczesnym zapewnieniu jej
plynnego przebiegu i wpasowania si¢ w otoczenie oraz umozliwienie potgczenia drogi z przylegtym
terenem.

Projektowane spadki podtuzne jak i ich wylukowania szczegotowo zostaly przedstawione na
rysunku nr 3- Niweleta.

3. Parametry zjazdéw na drogi leSne, drogi oddzialowe i szlaki
zrywkowe

Omowione zostaly w czgsci opisowej PZT.

4. Uklad konstrukcyjny obiektu

4.1. Opinia goetechniczna
W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkow wodnych przeprowadzono badania
geotechniczne. W ramach badan wykonano 15 otworéw geotechnicznych o glgbokosci 3m kazdy.
Badania prowadzono pod statym nadzorem uprawnionego geologa.
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono:

Warunki wodne:

Wodg¢ podziemna w trakcie wiercen stwierdzono w 3 otworach w postaci saczen w piaskach
gliniastych i glinach. Jest to woda gruntowa (podskorna) pochodzenia z infiltracji wod
opadowych. Saczenia te nawiercono na glgbokosci od 0,2 do 0,5m przy czym w otworze nr 8§
saczenie ustabilizowalo si¢ na poziomie terenu. Nalezy zatem mie¢ na uwadze, ze po wigkszych
opadach deszczu, wiosennych roztopach, nagromadzenie wody w podlozu moze by¢ jeszcze
wigksze, a zwierciadlo wod czwartorzgdowych moze wystgpowac okresowo jeszcze ptycej z
mozliwo$cig wystgpowania lokalnych podtopien.

Warunki gruntowe:
W podtozu badanego terenu do glebokosci rozpoznania wynoszgcym 3m ponizej poziomu
terenu pod warstwa gleby stwierdzono wystepowanie utworé6w czwartorzedowych w postaci:
e gruntdw niespoistych w stanie $rednio zaggszczonym, wyksztatcone gtownie
jako piaski $rednie i drobne, lokalnie z domieszka okruchow piaskowca.
e grunty spoiste w stanie plastycznym i twardoplastycznym, wyksztatlcone jako
gliny, rzadziej gliny piaszczyste, gliny pylaste i piaski gliniaste.
e piaskowce w czesci stropowej w postaci rumoszu
W oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia




obiektow budowlanych przedmiotowa inwestycj¢ nalezy zaliczy¢ do I kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowo wodne w przebadanym zakresie uzna¢ za proste, z
wytaczeniem obszaru w obrgbie otworu nr 8, gdzie warunki sg ztozone ze wzgledu na
wystepowanie zwierciadta wody gruntowej w poziomie projektowanego posadowienia drogi 1
powyzej tego poziomu.
Przyjeto:
proste warunku gruntowe
inwestycje zaliczono do I kategorii geotechnicznej
Glebokos¢ przemarzania dla rejonu inwestycji przyjeto h,=1lm z uwagi na lokalne
uwarunkowania nalezy przyjgc¢ glebokosc przemarzania h;=1,2m
grupe nosnosci podtoza gruntowego G1i G4

4.2. Kategoria ruchu
Kategorie ruchu ustalono na podstawie:
- Ustalen z Nadle$nictwem Daleszyce
- Wedluig Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Warszawa 1997r.
Droge objeta niniejszym opracowaniem nalezy zaliczy¢ do dréog wewnetrznych lesnych o
kategorii obcigzenia ruchem KR 1

4.3. Parametry drogi
Kategoria obcigzenia ruchem KR1
Predkos¢ projektowa 30km/h
Projektowany nacisk osi na jezdni¢ 100kN

4.4. Konstrukcja drogi:

Do przyjecia konstrukcji nawierzchni drogi postuzono si¢ rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wytycznymi do
projektowania Drogi le$ne — Poradnik techniczny Warszawa-Bedon 2006r.

Nawierzchnie jezdni zaprojektowano o nastgpujacej konstrukc;ji:

konstrukcja drogi km 0+000 - km 0+510, km 1+400 — km 1+600, km 2+300 —
km 2+850  Konstrukcja 1 (przekroj 1)
e gdrna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (4-31,5mm) wraz z jego
miatowaniem — gr. 9cm
e dolna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (31,5 — 63mm) — gr. 18cm

e geosiatka o sztywnych weztach (georuszt) o wytrzymatos$ci na rozcigganie 20/20
kN

konstrukcja drogi w km 0+510 — km 1+400, km 1+600 — km 2+300, km 2+850 —
km 3+599 Konstrukcja II (przekroj II)
e gdrna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (4-31,5mm) wraz z jego
mialowaniem — gr. 9cm
e dolna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (31,5 — 63mm) — gr. 18cm



e geosiatka o sztywnych weztach (georuszt) o wytrzymatosci na rozcigganie 20/20
KN

e warstwa mrozoochronna piasek gruby gr. 20cm

e warstwa ulepszonego podtoza grunt rodzimy stabilizowany wapnem gr. 25cm

Sktadnice przyzrgbowe -
tak jak konstrukcja drogi

konstrukcja poboczy wzdtuz drogi i zjazdow -
e kruszywo nieklasyfikowane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm - gr. 9cm

Konstrukcja zjazdéw na drogi lesne 1 oddzialowe
tak jak konstrukcja drogi na odcinku wystepowania zjazdu

Konstrukcja parkingu -
tak jak konstrukcja drogi

Konstrukcja fundamentu pod przepustami 400 i @600 SN8
e przepust rurowy z rur PEHD
e Jluzna podsypka piaskowa gr. min. Scm z wykonaniem pachwiny na
prawidtowe posadowienie 1 utozenie przepustu
e kruszywo tamane 0-31,5mm zageszczone do wskaznika zageszczenia 0,98
gr. 30cm
Na zasypke przepustu rurowego nalezy stosowac piaski roznoziarniste, lub mieszanki
piaskowo-zwirowe, lub zwir lub pospotke o ziarnach nie wigkszych od 20mm. Wybor
mieszanki pozostawia si¢ wykonawcy.

Konstrukcja narzutu kamiennego na zabezpieczeniu rowow na spadkach
podtuznych przekraczajacych 3%
e kamien tamany lub brukowiec lub kamien hydrotechniczny frakcji 100-
160mm uktadany w jednej warstwie na gruncie rodzimym.
[ ]
Konstrukcja brukowania muld przelewowych na zjazdach
e kamien brukowy gr. 16/20cm wraz z wypeklieniem spoin zaprawa
betonowa C20/25
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5-10cm
e ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem o wytrzymatosci
C3/4 gr. warstwy 20cm
Na kofcu muldy przelewowej w celu zabezpieczenia jej przed rozchodzeniem si¢
kamieni projektuje si¢ opor wykonany z krawegznika betonowego lekkiego o wymiarach
15x30cm na tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu C16/20

Konstrukcja ptyt najazdowych na suchy brod



e plyta betonowa o wymiarach 300x100x15cm
e podsypka (piasek gruby lub pospotka) gr. 20cm po zageszczeniu

Konstrukcja umocnienia na wlocie do suchego brodu na dtugosci 10m przed
ptyta najazdowa
e narzut kamienny z kamienia tamanego, brukowca Iub kamienia
hydrotechnicznego frakcji 100-160mm ukladany w jednej warstwie na
gruncie rodzimym

Przed narzucie od strony naptywu wody nalezy wykonaé pryzme¢ z luznego
narzutu kamiennego hydrotechnicznego frakcji 250 - 350mm tak aby byt mozliwy
swobodny przeptyw wody pomiedzy kamieniami.

Konstrukcja umocnienia na wylocie z suchego brodu na dlugosci 10m za ptyta
najazdowa
e narzut kamienny z kamienia lamanego, brukowca lub kamienia
hydrotechnicznego frakcji 100-160mm uktadany w jednej warstwie na
gruncie rodzimym

Konstrukcja ptyty najazdowej suchego brodu

e plyta betonowa o wymiarach 4400x6000mm grubosci 1030mm od strony
naplywu wody 1 850mm od strony odptywu, posiadajgca uksztaltowany
spadek poprzeczny rowny 3% w kierunku zgodnym z kierunkiem
przeptywu wody oraz zatopione w sobie 3 rury stalowe o $rednicy
zewnetrzne] 406,4mm grubosci $cianek 7,1mm oraz zabezpieczonych
przed korozja przez cynkowanie ogniowe.
Ptyte nalezy wykona¢ z betonu klasy C30/37, max W/C=0,5, minimalne;j
zawartosci cementu 320 kg.m?, oraz stopniu napowietrzenia min. 4% .
Beton powinien spelnia¢ wymagania jak dla klasy ekspozycji XF3 wg
normy PN-EN 206-1 z uzupetnieniem PN-B-06265.
Plyty betonowe zbrojone stalg zebrowang klasy A fyk=500MPa wg EC2.
Nalezy zachowa¢ minimalng otuling zbrojenia a=8cm.

e warstwa chudego betonu gr. 10cm
e fundament kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (0-31,5mm)
zageszczone do wskaznika min. 0,98 wg skali Proctora.

Na konstrukcje drogi niedopuszczalne jest stosowanie kruszywa z wapieni
jurajskich .

4.5. Przekrdj drogi
Projektuje si¢ przekrdj daszkowy drogi o pochyleniu -3%; -3% jako przekrgj
podstawowy. (zmiana spadkow poprzecznych pokazana na rysunku PZT)
Pochylenie poprzeczne mijanek tak jak pochylenie drogi -3% ( na zewnatrz)
Pochylenie poprzeczne sktadnicy przyzrgbowej wg PZT



Pochylenie poprzeczne poboczy -6%

Pochylenie poprzeczne mijanki nienormatywnej -3% na zewnatrz

Pochylenie poprzeczne zjazdow w obrebie wylukowan krawedzi zmienne dostosowane
do krawedzi drogi i1 zjazdu , na pozostatym odcinku przekro6j daszkowy -3%; -3%

pochylenia skarp rowow 1:1,5

pochylenie poprzeczne zjazdow na ktérych projektowana jest mulda przelewowa -
jednostronne w kierunku sptywu wody 3%

4.6. Przepusty
Projektuje si¢ budowe 21 przepustéw rurowych @400mm pod zjazdami na drogi lesne na
fundamencie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubosci 30cm i warstwa luznego
piasku gr min Scm celem prawidtowego utozenia przepustu na fundamencie.
Szczegbdtowe rozmieszczenie przepustu oraz rzedne dna wlotu i wylotu przedstawiono na
rysunku PZT. Przepusty pod zjazdem usytuowane na koncu wylukowania krawedzi zjazdu.
Projektuje si¢ budowg 2 przepustow 0500 wykonanych z rur PEHD na fundamencie z

kruszywa tamanego zageszczonego do wskaznika zageszczenia 0,98 gr. 30cm 1 Scm luzniej
podsypki piaskowej dla prawidlowego utozenia przepustu i wypetnienia szczelin karbowania.

Projektuje si¢ budowe 5 przepustow pod korong drogi o $rednicy @600 na fundamencie z
kruszywa tamanego 0-31,5mm zageszczonego do wskaznika zageszczenia 0,98 gr. 30cm i
Scm warstwy piasku luznego dla prawidlowego podparcia przepustu. Szczegot przepustu
przedstawiony na rysunku Przekroje Normalno-Konstrukcyjne. Rozmieszczenie przepustow
oraz rzgdne dna wlotu i wylotu przedstawione na rysunku PZT. Przepust nalezy usytuowaé
prostopadle do osi drogi.

Wioty 1 wyloty przepustow zabezpieczone przed rozmywaniem przez §cianki oporowe
dla przepustow rurowych. Dla przepustow @400, @500 i @600 Scianki oporowe
prefabrykowane ze skrzydetkami

5. Odwodnienie

Odprowadzenie wody z rowow przydroznych przez rowy odprowadzajgce o szerokosci dna
0,4m o dtugosciach i nachyleniu podtuznym przedstawionym na rysunku PZT.

Odcinki umocnienia rowow przedstawiono w opisie do PZT

Muldy przelewowe

Projektuje si¢ budowg 6 muld przelewowych na zjazdach krotkich zapewniajacych przeptyw
wody rowami przydroznymi po powierzchni zjazdu bez koniecznosci budowy przepustu.

Usytuowanie muld przelewowych zostato przedstawione na rysunku PZT.

Wodospusty

Projektuje si¢ budowe 17 wodospustow wykonanych z kraweznikow betonowych ciezkich
na tawie betonowe;j.

Szczego6t konstrukcyjny budowy wodospustu przedstawiony na rysunkach konstrukcyjnych.

Wodospusty nalezy usytuowa¢ pod katem 60° od osi drogi w kierunku sptywu wody.

Dhugos¢ wodospustu od krawedzi pobocza z jednej strony drogi do krawedzi skarpy rowu z
drugiej strony.

Wyloty wodospustow nalezy zabezpieczy¢ przez brukowanie wg rysunkéw
konstrukcyjnych.

Rozmieszczenie wodospustow przedstawione zostato na rysunku PZT.



Suchy brod

w km ~1+694 projektuje sic budowe suchego brodu z ptyty betonowej zbrojonej wraz z
zatopionymi 3 rurami stalowymi $rednicy zewnetrznej 406,4mm

Konstrukcja plyty betonowej oraz zabezpieczenie cieku przed i za plyta betonowa
przedstawione zostato na rysunkach konstrukcyjnych.

6. Przekroje normalne

Projektuje si¢ przekroj daszkowy drogi -3%; -3% odpowiednio na odcinkach:

km 0+000 - km 0+510

km 1+980- km 2+715

km 2+880 - km 3+490

Projektuje si¢ przekrdj jednostronnie pochylony w prawo 3%; -3% odpowiednio na
odcinkach:

km 0+540 - km 1+950

km 2+740 - km 2+850

km 3+520 - km 3+599

Przejscie z przekroju daszkowego na przechytke w prawo realizowane jest na odcinkach:

km 0+510 - km 0+540

km 24715 - km 2+740

km 3+490 - km 3+520

Przejscie z przechyltki do przekroju daszkowego realizowane jest na odcinkach:

km 1+950 - km 1+980

km 2+850 - km 2+880

Obustronne pobocza szerokosci 0,75m o nachyleniu -6%
Opaske gruntowg wzdtuz poboczy o szerokosci 0,25m i nachyleniu -6%
Usytuowanie rowow zgodnie z PZT.

7. Pobocza

Wykonane z kruszywa nieklasyfikowanego (0-31,5mm) stabilizowanego mechanicznie
grubosci 9cm i szerokosci 75¢cm. Pobocze oddzielone od skarpy rowu opaska ziemng o

szerokos$ci 25¢cm.

Nalezy zastosowa¢ na pobocza kruszywo odmienne kolorystycznie od kruszywa
zastosowanego na nawierzchnig drogi

8. Technologia robot

W pierwszej kolejnosci robot nalezy oczysci¢ droge z czesci roslinnych, gatezi, patykow i
innych zanieczyszczen

Przed wykonaniem koryta pod droge bezwzglednie nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej
(humusu) z catej powierzchni koryta. W projekcie zatozono 30cm  warstwe ziemi. W

przypadku glebszych poktadéw nalezy usunaé catg warstwe ziemi. Po wykonaniu tych prac
mozna przystgpi¢ do wykonania koryta.

Z istniejacej drogi nalezy usuna¢ wszystkie istniejgce konstrukcje drogi.



Istniejace elementy zagospodarowania terenu podlegajace rozbiorce, w przypadku stwierdzenia

ich nieprzydatnos$ci przez Zamawiajacego nalezy wywiez¢ poza teren Nadlesnictwa.

W przypadku elementéw zagospodarowania, ktore zamawiajagcy uzna za przydatne do
ponownego wykorzystania materiat ten nalezy do zamawiajgcego i powinien by¢ wywieziony z
terenu budowy na miejsce wskazane przez zamawiajacego na terenie Nadlesnictwa.

Grunt odspojony jest wlasnoscig wykonawcy robot i nalezy go wywiez¢ poza teren Lasow
Panstwowych.

. Ukladanie geosiatki

Przygotowanie podtoza pod geosiatka:

Grunt pod geosiatka nalezy wyrdwnacé i oczysci¢ z elementéw zanieczyszczen takich jak

galezie, korzenie i inne elementy mogace uszkodzi¢ geosiatka.
Nastepnie grunt nalezy zaggsci¢ metodg watowania lub ubijania wibracyjnego.
Szeroko$¢ korytowania musi by¢ wieksza od szerokosci geosiatka.

W przypadku uktadaniu geosiatki na warstwie odsaczajacej nalezy ja odpowiednio wyréwnac,

wyprofilowac i zagescic.
Siatka przy uktadaniu musi w petni przylegac¢ do podtoza bez fald i zataman.

Rolki siatki moga by¢ przenoszone i rozkladane recznie lub przy uzyciu zawiesi, za pomoca
tadowarek. Nalezy rozktada¢ siatki rownolegle do osi drogi, wyréwnac jej powierzchnie celem
likwidacji fatd, sfalowan i zataman, tak aby jak najlepiej przylegata do podtoza. Potaczenia
pomigdzy poszczegdlnymi pasmami geosiatka zarowno podluzne jak i poprzeczne nalezy
wykona¢ stosujac zaktad minimum 50cm. Na tukach nalezy uktada¢ zaklad po wewnetrznej
stronie tuku do 100cm. Celem zapobiezenia rozsuwania si¢ zatozonych paséw geosiatka
nalezy stosowa¢ mocowanie do gruntu za pomoca stalowych klamer wykonanych z pretow
stalowego @8mm i dlugosci min 500mm w ksztalcie litery U. w odstepach od 4 do 5m.
Szczegolnie starannie nalezy wykonaé kotwienie geosiatki w strefie stykow. Siatke przycina

si¢ przy uzyciu noza, nozyc, sekatora lub pily katowe;.

Profilowanie i zaggszczenie gruntu powinno si¢ odbywa¢ w kierunku rownolegtym do osi
drogi. Kruszywo powinno by¢ zasypywane na warstwe geosiatki metoda od ,gory”, z

zastosowaniem np. tadowarki. Nie wolno kruszywa na geosiatke nasuwac.

Grubos¢ warstwy kruszywa nie powinna by¢ mniejsza od 15cm, a ulozong na siatce warstwe
kruszywa nalezy zaggscic. Winno si¢ tak dobra¢ sprzet i technologie zageszczania, aby
uzyska¢ wymagany wskaznik zaggszczenia przy jednokrotnym utozeniu warstwy kruszywa. W
celu uniknigcia sytuacji odkrycia geosiatki, bagdZz jej miejscowego naciggnigcia przez kota
samochodoéw dowozacych kruszywo, nalezy tak zorganizowaé prace, aby samochody jezdzity

po warstwie juz utozonego i zageszczonego kruszywa.



10.Instalacje obce

Przy wykonywaniu prac w zblizeniu do instalacji obcych nalezy zachowaé szczegodlna
ostroznos$¢, prace prowadzic recznie pod nadzorem zarzadcy sieci.

11.Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Wszelkie watpliwo$ci wyjasni¢ z autorem projektu.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ atesty techniczne oraz
odpowiada¢ ustaleniom odnosnych norm.

Roboty budowlano - montazowe i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Przy wykonywaniu prac nalezy szczego6lng uwage zwroci¢ na ochrong przyrody i zagrozenia dla
srodowiska wynikajace z realizacji niniejszej inwestycji.

Opis opracowat:
mgr inz. Andrzej Rybak



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Nazwa inwestycji:

»Budowa drogi lesnej nr 37 w Docelowej Sieci Drdg na terenie Lesnictw Cisow i Sierakéw

Adres inwestycji:

powiat: kielecki

gmina: Daleszyce

obreb: Ciséw

dz. ewidencyjne : 558/1, 557/1, 551, 550, 556, 555, 563/1, 562/1, 565/3, 564/1, 570, 491, 494, 490
Inwestor:

Nadlesnictwo Daleszyce
ul Zakosciele 7a
26-021 Da]eszyce

Sporzadzit:
mgr inz. Andrzej Rybak



Cze$¢ opisowa

1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

Prace przygotowawcze i rozbiérkowe

- wytyczenie trasy w terenie

- usunigcie istniejacych nawierzchni

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej

Roboty zasadnicze

- wykonanie robdt ziemnych

- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie

- prace wykonczeniowe montaz urzadzen towarzyszacych

2) Dziatki na ktdrej prowadzona jest inwestycja sg dziatkami niezabudowanymi - teren lesny
(Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych)
3) Elementy zagospodarowania terenu , ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
- wspolpraca pracownikéw z ciezkim sprzgtem drogowym jak rowniarki, koparki, walce drogowe i srodki
transportu

- napowietrzna linia elektryczna

4) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
4.1. Roboty zwigzane z uzyciem ci¢zkiego sprzgtu:

- Uderzenie tyzka koparki podczas robot ziemnych
- Najechanie przez samochdd lub sprzet tadujacy (koparka, spycharka)
- Upadek, poslizgnigcie si¢

4.2. Nieodpowiednie wyposazenie pracownikOw w sprzet ochronny:

- Nieuwaga w zachowaniu pracownikow
4.3. Prace w sasiedztwie napowietrznej linii elektrycznej
- mozliwo$¢ porazenia pradem

5) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia.
Catos$¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie. Miejsca, w
ktoérych moga wystgpi¢ zagrozenia (wykopy) musza by¢ zabezpieczone porgczami i odpowiednio oznakowane (tasmy
ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U - 51.

6) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych
Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczgciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawce robdt instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29 z 1997r z pdzn. zm.)
Instruktaz powinien obejmowac:
- zapoznanie si¢ pracownikoéw z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu i inwestycji i rodzaju robot
- zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi
- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu
- podanie zasad bezpieczenstwa organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania si¢ podczas wystapienia
zagrozenia
- poinformowanie kazdego pracownika jakie $rodki ochrony osobistej winien posiadaé
- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP



7) Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma bialo — czerwong i ustawi¢ tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w poblizu
znajduja si¢ inne stanowiska pracy nalezy ustawi¢ trwale bariery o wysokosci 1,10 m ponad terenem w odlegtosci nie
mnigjszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu. Skarpy po deszczu , mrozie lub dtuzszej przerwie w
pracy podlegaja sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzgtem mechanicznym pracownicy winni znajdowaé si¢ w
bezpiecznej odleglosci poza zasiggiem tego sprzetu. Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac
si¢ poza klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i poruszajacych si¢ drogami
publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposob skutecznie je oczy$cié, przy opuszczaniu placu budowy. Przy
prowadzeniu robot ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,60 m poza klinem odtamu.
Przy pracach koparka przedsigbierng nie wolno dopuszczaé do tworzenia si¢ nawisow. Kierowca samochodu, na ktory
fadowany jest urobek powinien przebywac poza kabing pojazdu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu, a koparka
nawet w czasie postoju jest zabronione.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uZyciu maszyn przy uwzglednieniu towarzyszgcemu temu zadaniu
transportowi.

Przy wykonywaniu rob6t maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawic tablice ostrzegawcze, kazde
uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowa¢ . Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio oswietli¢, a
maszyne wyposazyé w $wiatla ostrzegawcze. Cze$ci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzyé w
odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania si¢ dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i
urzadzen bedacych w ruchu. Zabrania si¢ oczyszczania maszyn i urzadzen benzyna etylizowana. Maszyny i urzadzenia o
napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia obstugi pradem elektrycznym. Demontaz
maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napgdzie elektrycznym moga byé dokonywane wylacznie po odlaczeniu zrodta
zasilania. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny i urzadzenia ustawione
na pochytym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang polozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i
urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawno$¢, powinny by¢ stosowane wyltacznie do
prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty brukarskie.

Przy prowadzeniu robot brukarskich nalez zachowad szczegodlna ostrozno$¢ przy transporcie i roztadunku
materiatu do brukowania. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy co najmniej raz na 10 dni kontrolowac,
jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich sprawnos$ci technicznej i zabezpieczen przed
porazeniem pradem. Wyniki powinny by¢ notowane, a przechowywane u Kierownika Budowy. Wszystkie maszyny i
urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawno$¢, powinny by¢ stosowane wylacznie do
prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane wytgcznie przez przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym.

Przy prowadzeniu robot w okresie zimowym nalezy wyposazyé pracownikow w ciepta odziez i obuwie oraz
kominiarki. Nalezy zapewni¢ cieply positek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciggi piesze
zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

Maszyny, narzedzia i sprzet.

Maszyny, narzedzia i sprz¢t musza spetnia¢ wymogi BHP, a szczego6lnos$ci musza by¢ wyposazone we wszelkie
ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta . Ponadto urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak
bezpieczenstwa musza by¢ z tym znakiem, a pozostale musza posiada¢ Deklaracj¢ Zgodnosci z Polskimi Normami.
Maszyny i sprzet poddawane sg wymaganym przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja
dozorowi technicznemu, a s3g eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny
udzwig, no$nos$¢, cisnienie i temperaturg, uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy
sprzet powinien przed rozpoczgciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostepem osdb nie nalezgcych do obstugi. Urzgdzenia
grzewcze na budowie powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta.

8) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, niezbgdnych
odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana catego zamierzenia inwestycyjnego
znajduja si¢ w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy.

8. Pierwsza pomoc.



Na budowie beda urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow. Inwestycja przewiduje prowadzenie robot wykonywanych w odlegtosci nie wickszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy znajdujacego si¢ na terenie biura budowy.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie beda mogly zapewnié szybkiego przewozu
poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu $rodki lokomocji. Na budowie bedzie wywieszony na
widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow :

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej strazy pozarnej

- posterunku policji

Podpis
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poziom niwelety

5
A

rowuw

Przekroy 1
km 0+000 — km 0+510
km 1+400 — km 1+600
km 2+300 — km 2+850

kruszywo nieklasyfikowane (0-31,5)

skalo 7:50 @
350 9 em
25 75 175 175 75 25

poziom niwelety

9 em|gérna warstwo nowierzehni — kruszywo tamane (4-31,5mm)

2z miatowaniem -szer. 3,50m

18 cm|dolna warstwa nowierzchni kruszywo tamane (31,5-63mm)- szer. 3,86m

geosiatka o sztywnych wezlach (georuszt) o wytrzymalosci 20/20kN -szer.4,50m

@

Przekroj 11
km 0+510 - km 1+400
km 1+600 - km 2+300
km 2+850 - km 3+599

skala 1:50 @
350 9 em|kruszywo nieklasyfikowane (0-31,5)
175 175 75 25

0,06 3%

/. ///// 00505

7
77

70507

T
577
/////

poziom niwelety
Towy

poziom niwelety

7z

7. rowu
AN
| 169 1‘ 350
40 ‘386 40

450
\
625
I
688
767

9 em|gérna warstwa nowierzchni — kruszywo tamane (4-31,5mm)
2z mialowaniem - szer. 3,50m

18 cm|dolna warstwa nawierzehni kruszywo tamane (31,5-63mm) -szer 3,86

geosiatka o szlywnych wezlach (georuszt) o wytrzymatosci 20/20kN — szer 4,50m
20 em|warstwa mrozoochronna piasek gruby - szer. 6,25

25 em|warstwa ulepszonego podloza grunt rodzimy stabilizowany wapnem - szer. 6,88

@
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